
   KARTA PRODUKTU 

 
 

Kombinezon barierowy z taśm 

Zdjęcie produktu 

 

Parametry 
techniczne 
produktu 

o Materiał – Laminat PP +PE  
o Gramatura- 63g/m2 
o Zapięcie – gumka elastyczna na mankietach, nogawkach i kapturze
o Suwak i szwy zabezpieczony taśmą 
 

      
Normy:  
EN 14126:2003  
EN 13034:2005+A1:2009 
EN 1149-5:2008,  
EN ISO 13982-1:2004+A1:2009,  
EN 1073-2:2002 
EN 14325:2018   
EN 14605: 2005+A1:2009  
Kategoria: III, Typ: 3,4,5, 6 
Certyfikat, CE 
Rozmiary: S-XXL 
 

Opis produktu 

Kombinezon ochronny jednorazowego użytku z mankietami, ściągaczami 
i kapturem zakończonymi gumką. Zamek zabezpieczony dodatkowo 
listwą z taśmą klejącą. Szwy wykonane techniką – overlock. Wzmacniane 
taśmą od zewnątrz, zapewniającą szczelność kombinezonu. Kombinezon 
posiada gumkę w talii. 

Sposób pakowania 
 
 

Dystrybutor/ 
producent 

1 szt. w opakowaniu foliowym  
 
Em Poland Sp. z o.o. 
Al. Piłsudskiego 63, 05-070  
Sulejówek/YRT 

 

Kombinezon barierowy z taśmami YRT-13 
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