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Oswiadczenia projektantow i sprawdzajgcych

Zgodnie z art.34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami,
sktadamy oswiadczenie iz: niniejszy projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej

funkcja imig i nazwisko specjalnos¢ i nr uprawnien podpis
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OPIS TECHNICZNY

1. Rodzaj i kategoria obiektu

Przedmiotem inwestycji jest budowa sciezki rowerowej w pasie p.poz. wzdhuz drogi
do Krzyza od DK 22. Kategoria obiektu — XXV.

2. Podstawa opracowania

- Umowa z Inwestorem

- Materialty geodezyjne i plany sytuacyjno - wysokosciowe wraz z mapa
numeryczng wykonane przez uprawnionego geodetg.

- Specyfikacje istotnych warunkdéw zamowienia.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U 2022
poz. 1518)

- Wizja lokalna w terenie.

3. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu

Na terenie nieruchomosci lesnej zlokalizowany jest istniejacy pas przeciwpozarowy,
ktory przebiega rownolegle do pasa drogi gminnej w kierunku m. Krzyz. Szerokos¢ pasa
waha si¢ od 2,5m do 3,5m.

W s$wietle rozporzadzenia nr 463 Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. Nr 81 z dnia 27.04.2012) w zwigzku z
zaleganiem w podtozu gruntdw nosnych w poziomie posadowienia na badanym terenie
proponuje sie przyja¢ proste warunki gruntowe. Tym samym, proponuje Si¢
zakwalifikowa¢ projektowany obiekt budowlany do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Niniejsze opracowanie ma na celu poprawg stanu technicznego 1 uzytkowego
wspomnianej drogi poprzez wykonanie catkowicie nowego korpusu drogowego. Projekt
zaklada budowe istniejacej drogi, wykonanie nowej nawierzchni, nadanie trasom
odpowiedniego przebiegu oraz rozwigzanie w normatywny sposob geometrii ich
wzajemnych skrzyzowan i wiaczen do zewnetrznego uktadu drogowego.

W ramach inwestycji planuje si¢ rowniez wykonanie kanalizacji deszczowej oraz
umocnionego pobocza, zjazdéw indywidualnych.

4. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Nawierzchnia sciezki rowerowej oraz chodnika zostanie wykonana w poziomie
otaczajacego terenu. Nawierzchnie drogowe sciezki oraz chodnika wykonane zostang
jako utwardzone ulepszone (kostka betonowa oraz nawierzchnia zwirowo-gliniasta —
sciezka rowerowa).

Podstawowsa funkcja budowanych ciaggdw rowerowych oraz pieszych jest zapewnienie
bezpiecznej komunikacji samochodowej i pieszej oraz nieograniczonego dostepu do
wszystkich dziatek graniczacych z drogami. Bezpieczenstwo uzytkowania, trwatosci i
konstrukcji zapewnione bedzie poprzez dobor odpowiedniej (nosnej) konstrukcji
nawierzchni oraz zastosowanie do budowy drogi surowcow i materiatdw spetniajacych



podstawowe wymogi oraz posiadajacych aprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci.
Wody opadowe i roztopowe usuwane beda powierzchniowo z wykorzystaniem spadkow
na przylegty teren.

4.1. Przebieg projektowanej drogi w planie

Sciezka rowerowa - km 0+000,0-0+500,2

Na odcinku w km j.w. zaprojektowano sciezke rowerowg o szerokosci 2,0m.
Sciezka przebiega przez wydzielony pas przeciwpozarowy. Nawierzchnie $ciezki
rowerowej zamknieto obrzezem betonowym 30x8cm. Warstwe $cieralng nawierzchni
zaprojektowano z nawierzchni  zwirowo-gliniastej oraz z Kkostki betonowej.
Zaprojektowany odcinek stanowi potaczenie ciaggu p-r w pasie DK22 zgodnie z
dokumentacja zlecong przez GDDKIA Odziat w Gdansku z istniejagcym ciagiem
rowerowym przebiegajacym rownolegle do pasa drogi krajowej

4.2. Profil podhuzny projektowanej drogi

Niwelete ciggbw dostosowano do otaczajagcego terenu. Zachowano istniejace
spadki terenu, przy jednoczesnym zapewnieniu normatywnych promieni tukéw
pionowych i pochylen podtuznych.

5. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Uwaga: Na krawedzi $ciezki rowerowej po stronie prawej zatozono kilometraz, poczatek

kilometraza 0+000,00 dowigzano do nawierzchni ciggu p-r DK22, budowg rozpoczeto w

km 0+000,0, koniec profilu dowigzano do krawedzi istniejacego ciagu p-j w km 0+500,2.
Sciezka rowerowa

- klasa techniczna ulicy - $ciezka rowerowa
- predkos¢ projektowa - nie okreslono

- szerokos$¢ nawierzchni sciezki - 2,0m

- szerokos¢ poboczy - 0,30m

- dtugos¢ budowanego odcinka - 500,2m

- pochylenie podtuzne - max 5%

- spadek poprzeczny - 2%

- skrajnia pozioma pomigdzy barierg sztywna a krawedzig nawierzchni
sciezki - min. 0,2m

6. Uklad konstrukcyjny obiektu budowlanego
6.1. Warunki geologiczne — opinia geotechniczna

Na podstawie warunkéw wodnych oraz wysadzinowosci gruntow, grupe nosnosci
podtoza sklasyfikowano jako G3. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. (Dz. U. Nr. 43 z 1999 r., poz. 430) tak
zaszeregowane podtoze nawierzchni, powinno by¢ doprowadzone do grupy G1,
zgodnie ze sposobami przedstawionymi w rozporzadzaniu, obiekt zakwalifikowano do
| kategorii geotechnicznej.



6.2. Konstrukcja nawierzchni

W $wietle rozporzadzenia nr 463 Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkdéw
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. Nr 81 z dnia 27.04.2012) w zwigzku z
zaleganiem w podiozu gruntdbw nosnych w poziomie posadowienia na badanym
terenie proponuje si¢ przyjaé proste warunki gruntowe. Tym samym, proponuje Si¢
zakwalifikowa¢ projektowany obiekt budowlany do pierwszej kategorii
geotechniczne;j.

Na odcinku ulicy objetej opracowaniem, po usunigciu warstwy humusu (gr.
préchniczego), wykonaniu robét rozbiérkowych i robot ziemnych zastosowano
nastepujace przekroje konstrukcyjne:

Przekroj konstrukcyjny szlak rowerowy o nawierzchni zwirowo-gliniastej:

- warstwa odsaczajaca z mieszanki kruszywa naturalnego 0/16mm o gr. 10 cm,

- podbudowa zasadnicza, mieszanka kruszywa ‘lamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 o grubosci 20cm,

- nawierzchni z mieszanki optymalnej 0/8mm gr. 5cm,

Nawierzchnie¢ zamknieto obrzezem bet. gr. 8cm na lawie betonowej z oporem
C12/15 w ilosci 0,035m3/mb

Przekrdj konstrukcyjny s$ciezka rowerowa z nawierzchni _betonowe] typu
polbruk:

- warstwa odsaczajaca z mieszanki kruszywa naturalnego 0/16mm o gr. 10 cm,

- podbudowa zasadnicza, mieszanka kruszywa ‘lamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 o grubosci 15cm,

- podsypka c-p 1:4 gr. 5cm,

- kostka betonowa typu polbruk gr. 8cm bezfazowa, koloru czerwonego.
Nawierzchnie zamknieto obrzezem bet. gr. 8cm na lawie betonowej z oporem
C12/15 w ilosci 0,035m3/mb

Przekroj konstrukcyjny zjazd indywidualny z nawierzchni azurowej:

- warstwa odsaczajaca z mieszanki kruszywa naturalnego 0/16mm o gr. 10 cm,

- podbudowa zasadnicza, mieszanka kruszywa ‘lamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 o grubosci 15cm,

- podsypka c-p 1:4 gr. 5cm,

- Nawierzchnia z ptyt zelbetowych typu Yomb podwdjnie zbrojonych w uktadzie
»petnym” —wymiary ptyty 12,5x75x100cm,

Tereny zielone
- warstwa ziemi urodzajnej wraz z obsianiem gr. 15cm

Krawezniki zlokalizowane wzdtuz nawierzchni ulicy wyniesiono 12cm ponad
poziom nawierzchni. Na przejsciach dla pieszych oraz przejazdach dla rowerzystow
wyniesiono krawezniki 1cm ponad poziom nawierzchni ulicy. Krawezniki na
potaczeniu zjazdow z ciggiem pieszo-rowerowym oraz $ciezka rowerowg wykona¢ na



tym samym poziomie. Na zjazdach indywidualnych oraz publicznych krawezniki
wyniesiono 2cm.

Skosy kraweznika, tzw. przejscie kraweznika z ,,wysokiego” na ,,niski” nalezy
wykona¢ na dlugosci 2,0m. Wszystkie elementy na tukach poziomych nalezy
odpowiednio docia¢ lub wykona¢ z elementéw tukowych dla danego promienia.

6.3. Roboty ziemne

Na podstawie badan geologicznych stwierdzono w poditozu wystepowanie
gruntdw, nie nadajacych sie do ponownego wbudowania w nasyp. Projektant nie
wyklucza mozliwosci wykorzystania urobku po wykonaniu odpowiednich zabiegow
(wymieszanie w odpowiednich proporcjach z materiatem nadajacym si¢ do
wbudowania w nasyp). Ostateczna decyzje podejmie inspektor nadzoru na podstawie
wynikdw badan przedstawionych przez wykonawcg.

Zdejmowany humus nalezy ztozy¢ w miejscu wskazanym przez Inwestora, a jego
czes¢ wykorzysta¢ do wykonania humusowania skarp i terendw zielonych.

Wskaznik zageszczenia w poziomie dna koryta powinien wynosi¢ Is = 1,0,
natomiast wtorny modut odksztatcenia E = 100 MPa (dla drdg i placow).

Wszystkie roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z norma ,,Roboty ziemne —
Wymagania i badania” PN-S-02205/98 oraz ,,Roboty ziemne — Wymagania ogdlne”
PN-B-06050/99.

Prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego
lub urzadzen technicznych, prowadzone w obrebie bryty korzeniowej drzew lub
krzewOw na terenach zieleni lub zadrzewieniach powinny by¢ wykonane w sposob
najmniej szkodzacy drzewom lub krzewom — art. 82 ust 1 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z pdzn. zm.)

Wszystkie prace wykonywane w strefie wzrostu korzeni powinny by¢ prowadzone
z zachowaniem szczegOlnej ostroznosci i bez uzycia ciezkiego sprzetu. Strefe
wzrostu korzeni okresla powierzchnia wyznaczona przez promien rzutu korony
drzewa powigkszony o 1m.

7. Sposob zapewnienia warunkdéw niezbednych do korzystania przez osoby
niepetnosprawne

Geometria ulic i chodnikdw, a w szczegdlnosci szerokosci chodnikow, czytelnosé
uktadu oraz rozwigzanie wysokosciowe zostato zaprojektowane w sposob zgodny z
ogdlnie przyjetymi wymogami co do:

- minimalnych szerokosci chodnikéw — 2.0 m,

- maksymalnych pochylen podtuznych chodnikow - 6 %,

- maksymalnych pochylen poprzecznych chodnikow — 3 %,

- maksymalnych progdw i uskokow w ciggu chodnikéw — 2 cm,
tak aby nie powodowaé¢ ucigzliwosci w poruszaniu si¢ po obiekcie dla 0s6b
niepetnosprawnych, a w szczegolnosci poruszajacych si¢ na wozkach inwalidzkich.

8. Wplyw obiektu na srodowisko oraz na zdrowie ludzi

Ze wzgledu na zakres oraz charakter inwestycji zgodnie z Dz.U. poz 1839 z dnia
26.09.2019 w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Rady Ministrow w



sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko 8§82.1 pkt 32 oraz
83.1 pkt 62 przedsigwziecie nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie
znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko. Efektem inwestycji bedzie miedzy innymi
usprawnienie ruchu na ciggach komunikacyjnych, a przede wszystkim, dzieki réwnej i
utwardzonej nawierzchni ograniczenie emisji zanieczyszczen, drgan i hatasu
wystepujacych w stanie istniejacym.

9. Elementy wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajace
uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem
9.1. Odwodnienie

Odprowadzenie wod deszczowych z powierzchni sciezki bedzie zapewnione poprzez
zaprojektowane spadki, woda bedzie odprowadzana na teren przylegly oraz
zagospodarowana w ramach dziatki na ktorej jest realizowana inwestycja.

10.Warunki ochrony przeciwpozarowej

Rozwigzania zawarte w niniejszym projekcie nie ograniczajag kwestii ochrony
przeciwpozarowej posesji graniczacych z ulicami, dostepu do zdarzenia majgcego
miejsce w obrebie paséw drogowych, badz przejazdu pojazdéw uprzywilejowanych.
Inwestycja nie wptywa negatywnie na warunki ochrony przeciwpozarowej, a poprzez
budowe nowych nawierzchni jezdni i zapewnienie dostepu do wszystkich posesji
przydroznych bezwzglednie przyczynia si¢ do ich poprawy.

W przypadku wystapienia kolizji istniejagcych hydrantdw z nowoprojektowanym
uktadem drogowym nalezy zatozy¢ przebudowe wspomnianych hydrantow tak, aby
uzyska¢ normatywne skrajnie pomigdzy krawedzig nawierzchni a przeszkoda. Hydranty
pozostaja jako nadziemne.

11. Urzadzenia obce

Urzadzenia obce tj. kable telekomunikacyjne pokazane s3 na projekcie
zagospodarowania terenu.

Przed rozpoczeciem robét ziemnych nalezy dokona¢ uzgodnien skrzyzowan lub
zblizen z tymi urzadzeniami. Roboty prowadzi¢ pod nadzorem wtascicieli tych urzadzen i
w poblizu kabli nalezy je wykonywac recznie.

Podpisy projektantow oraz sprawdzajgcych do czesci opisowej
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