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Specyfikacja techniczna

TYP MODULRU SV108M.3-400
Moc nominalna (-0;+5W) Pmpp [W] 400
Napiecie obwodu otwartego Voc [V] 37,04
Napiecie mocy maksymalnej Vwmep [V] 31,18
Prad zwarcia Isc [A] 13,73
Natezenie pradu mocy maksymalnej Impp [A] 12,83
Wspétczynnik wypetnienia FF [%] 78,7
Sprawnos¢ [%] 20,5
llo$¢ diod bypass [szt.] 3
e :
Specyfikacja szkta [-] 3,2mm; pryzmatyczne; hartowane / AR-antyrefleks w strukturze szkta
Masa catkowita [kgl 22,1
Przewody i konektory S=4 mm? L= 2 x 1400 mm, MC4 EVO2

wartoéci nominalne dla standardowych warunkéw testowania - STC (AM 1.5; 1000W/m?; 25°C); tolerancja +5%

WSPOLCZYNNIKI
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TEMPERATUROWE Pmax: -0,36% /°C Isc: 0,06% /°C Voc: -0,3% /°C
Temperatura pracy: -40 + +85°C Max. Napiecie Systemu: 1000VDC
Zakres pracy modutéw PV
Temperatura otoczenia: -40 + +45°C Max. wartos¢ zabezpieczenia: 25A
NOCT 42+2°C
WYTRZYMALOSC
TYP MODULU SV108M.3-400 MECHANICZNA
Moc nominalna (-0;+5W) Pmpp [W] 302,3
Wytrzymatosé A
Napiecie obwodu otwartego Voc [V] 34,8 na obciazenia Z\:ia:gr} gigg E:
przez wiatr
i Snieg
Napiecie mocy maksymalnej Vwmep [V] 28,8 Testowane na
Odpornos¢ od(ilzgf(s;\éuér})li%glfy
Prad zwarcia Isc [A] 11,04 na trudne 5°222 e )
Natezenie pradu mocy ér\gjgwl;'(a (IEC 62716)
. Impp [A] 10,50
maksymalnej
wartosci nominalne dla warunkéw testowania NOCT (AM 1.5; 800W/m?; 20°C, wiatr 1m/s)
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WYMIARY MODUtU CHARAKTERYSTYKA PRADOWO-NAPIECIOWA
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