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S.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej.

1.2 Zakres stosowania Specyfikaciji.

Specyfikacja techniczna stanowi czes¢ dokumentdw przetargowych i kontraktowych stuzacych zleceniu
i realizacji robot okreslonych w pkt 1.1. Wymagania ogdlne okreslone w niniejszej specyfikacje stanowig
podstawe do okreslenia szczegdtowych specyfikacji technicznych dla poszczegolnych rodzajow robot
budowlanych przewidzianych do wykonania w ramach realizacji przedmiotowego przedsigwziecia.

1.3 Zakres robét objetych specyfikacja.
Warunki okreslone w niniejszej specyfikacji obejmujq wymagania ogolne, wspéine dla poszczegélnych
rob6t budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia okre$lonego w pkt 1.1.

1.4 Okreslenia podstawowe.

Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumiec:

al budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b/ budowle stanowigcg catos$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

clobiekt matej architektury.

Budynek - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Budowla - obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska,
drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno
stajace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje),
ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne,
oczyszczalnie Sciekow, sktadowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czeSci budowlane urzadzen technicznych (kotéw, piecow przemystowych i innych
urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny u urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym
czesci przedmiotow sktadajgcych sie na cato$¢ uzytkowa.

Obiekt matej architektury — niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

- kultu religijnego, jak kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

- posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

- uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
Smietniki.

Tymczasowy obiekt budowlany - obiekt budowlany przeznaczony do tymczasowego uzytkowania w
okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub
rozbidrki, a takze obiekt budowlany niepofgczony trwale z gruntem , jak: strzelnice, kioski uliczne,
pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w okre$lonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa,
nadbudowa obiektu budowlanego.

Roboty budowlane - prace polegajace na budowie, przebudowie, remoncie lub rozbiérce obiektu
budowlanego.



Remont - wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym rob6t budowlanych polegajacych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.

Teren budowy - przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang,
przez urzadzenia zaplecza budowy.

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy
lub wykonanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoty odbioréw czeSciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzka obmiarow, a przypadku realizacji obiektow metodg
montazu - takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie.

Wyréb budowlany - wyrob w rozumieniu przepisbw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym
potaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa,

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonania, przewidziana do usunigcia po ich
zakonczeniu.

Dziennik budowy - dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w czasie wykonywania robét.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢
za prowadzong budowe.

Odpowiednia zgodnosé — zgodno$¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robo6t budowlanych.

Przedmiar rob6t - zestawienie przewidzianych do wykonania robét wedtug technologicznej kolejnosci
ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robét w ustalonych jednostkach przedmiarowych.
Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu
naruszonego w czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych.

Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacq kontrole jakosci i iloSci wykonanych robot, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach rob6t zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz
urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjq
projektowg, szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi i poleceniami inspektora nadzoru.

1.5.1 Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy, w terminie okre$lonych w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacjg i
wspoétrzedne punktow gtownych obiektu oraz reperdw, przekaze dziennik budowy oraz jeden
egzemplarz dokumentaciji projektowej i jeden komplet specyfikacji technicznych.

Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia wszystkich
zainteresowanych stron o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie zakofczenia.



Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru korcowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne wykonawca winien
odtworzy¢ na wtasny koszt.

1.5.2 Dokumentacja projektowa.

Przekazana dokumentacja projektowa powinna zawierac opis, czes$¢ graficzna, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje projektowg dostarczong przez zamawiajacego i sporzadzong przez wykonawce.

1.5.3 Zgodnosc¢ robdt z dokumentacjq projektowq i specyfikacjami technicznymi.

Dokumentacja projektowa, szczegdtowe specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane wykonawcy przez inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania
okre$lone w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej
dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty muszg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowq i
szczegOtowymi specyfikacjami technicznymi.

WielkoSci okreslone w dokumentaciji projektowej i w szczegotowych specyfikacjach technicznych bedg
uwazane za wielkosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementdw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacjq
projektowq lub szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi i majg wptyw na niezadowalajacq jako$¢
elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji budowy,
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce , w
tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony robdt.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
cene umowna.

1.5.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania rob6t budowlanych Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do norm i przepisow
dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia , hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegdiny wzglad na:

- lokalizacje magazynow, sktadowisk i droég dojazdowych

- Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych
pylami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
mozliwoscig powstania pozaru, niszczeniem drzewostanu na terenie budowy i na terenie
przylegtym.

1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaC sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy w



pomieszczeniach biurowych ,mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia wtasnosci publicznej i
prywatne;

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable, przewody itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz, bedgcych wiascicielami tych
urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wfasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
terenie budowy i powiadomi¢ inspektora nadzoru oraz wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia rob6t. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi inspektora
nadzoru i zainteresowane witadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy
niezbednej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.5.8 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie gruntu,
materiatow i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszystkie niezbedne zezwolenia co do
przewozu nietypowych wagowo fadunkdéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda
dopuszczone na $wiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami inspektora
nadzoru.

1.5.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlno$ci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat prac w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez ochronng dla zapewnienia bezpieczenstwa oséb zatrudnionych na budowie i
publicznego.

1.5.10 Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
rob6t od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowe;j i
samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob
ciagly bedzie informowac inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i
inne odno$ne dokumenty.



Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie ofertowe;.

2. MATERIALY

2.1 Zrédfa uzyskania materiatow.

Co najmniej na dwa tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robét, Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru.

Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrédfa nie oznacza, ze wszelkie nastepne partie materiatow z
tego zrodta uzyskajq zatwierdzenie.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia badan w celu udokumentowania , ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrodta w sposdb ciggty spetniajg wymagania specyfikacji w czasie postepu robot.

2.2 Pozyskanie materiatow miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych wigczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego |
jest zobowigzany dostarczy¢ inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploataciji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacq raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych dotyczacych
materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow niezbednych do wykonania
robot.

Humus i nadktad, czasowo zdjete z terenu wykopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru, bedg
formowane w hatdy i wykorzystane przy realizacji robot.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody inspektora nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopdw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegoinione w dokumentach
umowy.

Eksploatacja zrodet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze.

2.3 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jezeli inspektor nadzoru zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robdt, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt
tych materiatdw zostanie przewartoSciowany przez inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z nie przyjeciem tych robot i nie zwroceniem kosztow.

2.4 Przechowywanie i sktadanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robot, bylty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwosci do rob6t oraz byty
dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.

2.5 Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewidujg mozliwo$¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru
0 swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jezeli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody inspektora nadzoru.

3. SPRZET



Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do wykonania rob6t powinien by¢ zgodny z
oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w
specyfikacji technicznej i projekcie organizacji robot zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. W
przypadku braku ustalen w takich dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu i urzadzen powinna gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniami inspektora
nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robdt powinien by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami
dotyczacymi ich uzytkowania.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna dopuszczajg mozliwo$¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
inspektora nadzoru, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang
przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdt.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba i rodzaj $rodkéw transportu powinna zapewni¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniami inspektora nadzoru, w
terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdéw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco i na wilasny koszt wszelkie zanieczyszczenia na drogach
publicznych i dojazdach do terenu budowy, spowodowane ruchem jego pojazdow.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatdbw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowag, wymaganiami
specyfikacji technicznej, programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robét oraz poleceniami
inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentaciji projektowej
lub przekazanymi na piSmie przez inspektora nadzoru.

Wykonawca na witasny koszt skoryguje wszelkie btedy i pomytki w wytyczeniu i wyznaczeniu wysokosci,
jesli wymagac tego bedzie inspektor nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysoko$ci przez inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadno$¢.

Decyzje inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét bedq
oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentaciji projektowej, specyfikacji
technicznej oraz normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robot, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i badaniach materiatéw, do$wiadczenia z przeszto$ci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.



Polecenia inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Wszelkie dodatkowe koszty z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Program zapewnienia jako$ci.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robot,
mozliwo$ci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja
projektowg, specyfikacjq techniczng oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez inspektora
nadzoru.
Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:
al cze$¢ 0golng opisujaca;
- organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia robdt;
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot;
- opis dziatan zapewniajacych bezpieczenstwo i higiene pracy podczas wykonywania robdt;
- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;
- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli sterowania jako$cig wykonywanych robét;
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan);
- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badarn laboratoryjnych, zapis pomiardw itp.
b/ czes¢ szczegdtowq opisujaca dla kazdego asortymentu robot:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w urzadzenia pomiarowo-kontrolne;
- rodzaje i ilosci Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, kruszyw itp.;
- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utratg ich wtadciwosci w czasie transportu;
- sposob i procedure pomiardéw i badan ( rodzaj, czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt;
- sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
6.2 Zasady kontroli jakoSci robot.
Celem kontroli robét bedzie osiggniecie zatozonej jakosci robdét. Wykonawca jest odpowiedzialny za
petng kontrole robot i jakosci stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, zapewniajac personel, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i bada materiatow oraz robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badar celem zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz robdt z czestotliwoscig
zapewniajacg mozliwos¢ stwierdzenia, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w specyfikacji technicznej,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, inspektor nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny do zapewnienia wymaganej jakosci wykonania robét.
Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan.
6.3 Pobieranie probek.
Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobieristwem wytypowane do badan.



Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.
Na zlecenie inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez inspektora
nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez inspektora nadzoru
bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez inspektora nadzoru.
6.4 Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikaciji technicznej, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez inspektora nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiardéw lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru.
6.5 Raporty z badan.
Wykonawca bedzie przekazywaC inspektorowi nadzoru kopie raportdow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci.
6.6 Badania prowadzone przez inspektora nadzoru.
Dla celow kontroli i zatwierdzenia jakosci, inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania wszystkich materiatdw u Zrodta ich wytwarzania, zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli jako$ci robdt prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdw i rob6t z wymaganiami specyfikacji technicznej na
podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy.
Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdérnych lub dodatkowych badan,
albo oprze si¢ wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i robot z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng. W takim przypadku catkowite koszty powtornych
lub dodatkowych badarn i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.
6.7 Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktdre posiadaja;
al certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i
dokumentow technicznych,
b/ deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma lub

- aprobatq techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli

nie sq objete certyfikacjg okreslong w pkt a. i ktore spetniajg wymogi specyfikacji techniczne;.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sq wymagane przez specyfikacje techniczna,
kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty okreslajace w sposoéb jednoznaczny
jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badahn wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce inspektorowi nadzoru.
Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
6.8 Dokumenty budowy.
1/ Dziennik budowy
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Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy, do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datq jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,
dokonywane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonogramdw robot,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementow robét,
- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
- uwagi i polecenia inspektora nadzoru,
- daty zarzadzania wstrzymania rob6t z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i
ostatecznych odbioréw robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegoéinym w zwigzku z warunkami atmosferycznymi,
- zgodnos¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,
- dane dotyczace jako$ci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzit,
- wyniki préb poszczegdinych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzit,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje i polecenia inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania sie do jego
tresci. Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecern Wykonawcy
robot.
2/ Rejestr obmiarow.
Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb cigglty w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.
3/ Dokumenty laboratoryjne.
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét.
Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie inspektora nadzoru.
4/ Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumentow budowy zalicza sig, oprocz wymienionych powyzej, nastepujace dokumenty:
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- pozwolenie na budowe,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

- protokoty odbioru robot,

- protokoty narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.
5/ Przechowywanie dokumentéw budowy.
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogélne zasady obmiaru robét.

Obmiar robdt bedzie okre$lac faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjq techniczng w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru ca najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub w specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy z
obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji inspektora
nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu czesciowej ptatnoSci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
inspektora nadzoru.

7.2 Zasady okreslania ilosci robdt i materiatow.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedq obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe;.

Jezeli specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych robot nie wymagajq inaczej, objetosci bedg
wyliczone w m?3 jako dtugos¢ pomnozona przez sredni przekro;.

lloSci, ktdre majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami specyfikacji technicznej.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robdt bedg zaakceptowane
przez inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedq przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty
czas trwania robdt.

7.4 Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koricowym przejeciem robot, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany podwykonawcy robot.

Wszystkie obmiary robdt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Wszystkie obmiary robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Wszystkie roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi w rejestrze obmiaréw.

8. ODBIOR ROBOT
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W zalezno$ci od ustalen odpowiednich specyfikacji technicznych , roboty podlegaja nastepujacym
etapom odbioru:

al odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b/ odbiér czesciowy,

c/ odbior koricowy,

d/ odbior ostateczny.

8.1 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na koricowej ocenie ilosci i jakoSci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji robot ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej cze$ci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
jednak nie pozniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem w dziennik budowy i powiadomienia o
tym fakcie inspektora nadzoru.

Jakos¢ i iloS¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, uwzgledniajac
dokumentacje projektowa i uprzednie ustalenia.

8.2 Odbior czesciowy.

Odbiér czesciowy polega na ocenie iloci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego
rob6t dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koricowym robdt.

Odbioru cze$ciowego robdt dokonuje inspektor nadzoru.

8.3 Odbiér koricowy robot.

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartoSci.

Catkowite zakorczenie robdt oraz gotowo$C do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
inspektora nadzoru.

Odbioru koricowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego, w obecnosci inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiardw, oceny wizualnej oraz zgodno$ci wykonania
rob6t z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi.

W toku odbioru koricowego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt uzupetniajacych lub poprawkowych w robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koricowego.

W  przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakoS¢ wykonanych robdt w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonanych rob6t w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umownych.

8.3.1 Dokumenty do odbioru koricowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego jest protokét odbioru koncowego robét
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ w zalezno$ci od rodzaju obiektu
budowlanego nastepujace dokumenty:

1/ Dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy.
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2/ Specyfikacje techniczne ( podstawowe z dokumentow umowy i ewentualne uzupetniajgce lub
zamienne).

3/ Recepty i ustalenia technologiczne.

4/ Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

5/ Dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty).

6/ Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie ze specyfikacjg
techniczng i ewentualnie programem zapewnienia jakosci.

7/ Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw zgodnie ze specyfikacjg
techniczng i programem zapewnienia jakoSci.

8/ Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie ze specyfikacjg techniczng i programem
zapewnienia jakoSci.

9/ Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robdt wiascicielom urzadzen.

10/ Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu.

11/ Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze.

12/ Protokoty z prob szczelno$ci instalacji wodociggowych, sanitarnych i c.0. oraz z pomiardw
elektrycznych.

13/ Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
koricowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wedtug
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.4 Odbiér ostateczny robot.

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad i usterek
stwierdzonych przy odbiorze koricowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
obowigzujacych przy dokonywaniu odbioru kohcowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatno$ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatno$ci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okre$lone w dokumentacji projektowe;
i specyfikacjach technicznych.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

- wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami

ubytkow i transportu na plac budowy,

- warto$¢ prac sprzetu wraz z kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. nr 89 poz. 414 z pdz. zm.)
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10.2 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych ( Dz.U. nr 19 poz. 177 z pdz.
zm.)

10.3 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej ( Dz.U. nr 81 poz. 351 z pdz. zm.)

10.4 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80
poz. 717 z p6z. zm.)

10.5 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 poz. 690)

10.6 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych

S 01. WARSTWA NOSNA I WYROWNAWCZA Z KRUSZYWA
KOD CPV 45100000-8

1. WSTEP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem warstwy no$nej i wyrownawczej w zwigzku z

budowg boiska pitkarskiego dla inwestycji : BUDOWA BOISKA PILKARSKIEGO Z
INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA 62-010 POBIEDZISKA ul. Kostrzyriska

Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 3.1.

Zakres roboét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
warstwy nosnej i wyrdwnujacej z kruszywa grubosci 20 cm.

Okres$lenia podstawowe
Okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
okresleniami podanymi w S.00 ,Wymagania ogoine”.

Ogdine wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w S.00 ,Wymagania ogoine” .

OkreSlenie grupy, klasy i kategorii robot wg Wspélnego Stownika Zaméwien CPV:

Grupa robot: 452 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei, wyrownywanie terenu

Klasa robdt: 4523 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei, wyrownywanie terenu

Kategoria robot 45233 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drog

2. Materiaty

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w S.00
,Wymagania ogolne”.

Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstwy nosnej i wyrownujacej sg kruszywa o
odpowiedniej granulacji.
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Szczegotowa specyfikacja wykonania i odbioru rob6t budowlanych

Wymagania dla kruszywa

[Warstwa wyréwnawcza - mieszanka drobna granulowana ze skat magmowych o

wskazniku piaskowym > 65% (0,075 — 4 mm) stabilizowana i specjalnie niwelowana wg.
Okreslonego wspdtczynnika z dozwolonym odchyleniem powierzchni + 5 mm na kazde 4

m diugosci, gr. 5 cm,

IWarstwa no$na — kliniec (4 — 31,5 mm) lub alternatywnie kruszywo tamane stabilizowane
mechanicznie (4- 31,5 mm) o wskazniku piaskowym > 50% i 0 zawartosci pytow < 5%, gr

15 ¢cm

1Drenaz w obsypce z kruszyw ptukanych 8-26 mm,

Nawierzchnia boiska obramowana bedzie kraweznikiem chodnikowym. Wody opadowe
odprowadzane bedq poprzez drenaz wgtebny do kanalizacji deszczowej wg. projektu instalacji.
Wszystkie zastosowane warstwy podbudowy muszg spetnia¢ wymogi warstw hydraulicznych

(tak jak w budownictwie drogowym), minimalny wspdtczynnik filtracji wynosi k min. = 8m/dobe
(okreslone badaniami laboratoryjnymi lub wg. Metody amerykanskiej). Zawarto$¢ frakcji pylastych
musi miescic sie w zakresie od 3 do 10 % (zgodnie z Polskg Norma).

Wymagany stopien zageszczenia warstw podbudowy wynosi 0,67 < ID < 0,8 (zgodnie z Polskq
Norma).

Okreslone frakcje kruszyw odznaczajq sie ciggtoscig uziarnienia (wystepowaniem wszystkich frakcji
podanych w danym przedziale) w proporcjach scisle okreslonych wg Polskiej Normy.

Sktadowanie materiatow

Sktadowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy noénej i wyrownujacej nie jest

wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego
sktadowania, to Wykonawca robot powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢ réwne,
utwardzone i dobrze odwodnione.

3.Sprzet

Ogodine wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w S.00 ,Wymagania ogoine”.

Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy nosnej i wyrdwnujacej powinien wykazac
sie moSliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:

lréwniarek,

Iwalcow statycznych,

Mptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4.Transport

Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w S.00 ,Wymagania ogdine”.

Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.
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5. Wykonanie roboét

Ogodlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w S.00 ,Wymagania ogolne”.

Przygotowanie podtoza

Warstwa odcinajaca no$na i wyréwnujaca powinna by¢ wytyczone w sposéb umozliwiajacy
wykonanie jej zgodnie z dokumentacjg projektowa, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych
specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkow lub linek do
wytyczenia robot w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.

Whbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubo$ci, z zachowaniem
wymaganych spadkéw i rzednych wysokoéciowych. Grubo$¢ roztoSonej warstwy luznego kruszywa
powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubo$¢ projektowana.

W miejscach, w ktorych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem

wymieni¢ kruszywo na materiat 0 odpowiednich wiasciwosciach.

Natychmiast po koricowym wyprofilowaniu warstwy no$nej lub wyrownujacej nalezy przystapic

do jej zageszczania.

Zageszczanie warstwy o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynac od krawedzi i stopniowo
przesuwac¢ pasami podtuznymi czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie
warstwy o jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i przesuwac pasami
podtuznymi czeSciowo naktadajacymi sie, w kierunku jej gornej krawedzi.

Nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnywane na
biezaco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania
réwnej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcow warstwa nosna lub wyréwnujaca powinna by¢
zageszczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiggnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od

1,0 wedtug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481 [1]. Wskaznik
zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziarmisty materiat wbudowany w warstwe nosng, uniemozliwia
przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug normalnej proby Proctora, kontrole zageszczenia
nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtdrny modut
odksztatcenia warstwy wedtug BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtornego i pierwotnego modutu
odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotno$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotno$ci optymalnej z
tolerancjg od -20% do +10% jej warto$ci. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest wyzsza od
wilgotno$ci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy
wilgotno$¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okre$long iloScig,
wody i rownomiernie wymieszac.

Utrzymanie warstwy odcinajacej (mrozoochronna)

Warstwa no$na i wyréwnujgca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinny
by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sie ruch pojazdéw koniecznych dla wykonania
wyzej lezacej warstwy nawierzchni.



Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robot.
6. Kontrola jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w S.00 ,Wymagania ogdine”.

Wszystkie badania i pomiary wykonywane sg na koszt Wykonawcy.

Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw

przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi. Badania te powinny

obejmowac wszystkie wtasciwo$ci kruszywa okreslone w p. 2.3.

Badania w czasie robot

Szerokos¢ warstwy

Szerokos¢ warstwy nie moze sie rozni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -1
Szczegotowa specyfikacja wykonania i odbioru rob6t budowlanych

Réwnos¢ warstwy

Nieréwnosci podiuzne warstwy nosnej i wyréwnujacej nalezy mierzy¢ 4 metrowg tatg, zgodnie
z normg BN-68/8931-04 [7].

Nierowno$ci poprzeczne warstwy nosnej i wyrdwnujacej nalezy mierzy¢ fata.

Nierdwnosci nie moga przekracza¢ 20 mm.

Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy no$nej i wyrownujacej na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowa z tolerancjg [10,5%.

Rzedne wysokoSciowe

RéSnice pomiedzy rzednymi wysokoéciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczac 11 cm.

Uksztattowanie w planie

Warstwa no$na i wyrownujaca w planie nie moSe by¢ przesuniete w stosunku do
projektowanego usytuowania o wiecej niz 1 cm.

Grubos¢ warstwy

Grubo$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okre$long w dokumentacji projektowej z tolerancjg 11 cm.
Jeseli warstwa, ze wzgleddw technologicznych, zostata wykonana w dwéch warstwach,

nalezy mierzy¢ tgczng grubosc¢ tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubo$ci Wykonawca wykona
naprawe warstwy przez spulchnienie warstwy na gteboko$¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym
materiatem o odpowiednich wtasciwo$ciach, wyréwnanie i ponowne zageszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robo6t nastapi ponowny
pomiar i ocena grubo$ci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

Zageszczenie warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy odcinajacej (mrozoochronnej), okre$lony wg BN-77/8931-12
[8] nie powinien by¢ mniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje sie poréwnanie wartosci

modutdéw odksztatcenia, to warto$¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia,
okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02 [6], nie powinna by¢ wigksza od 2,2.

Wilgotno$¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17 [2].
Wilgotno$¢ kruszywa powinna by¢ réwna wilgotno$ci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi
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Wszystkie powierzchnie, ktdre wykazujg wigksze odchylenia cech geometrycznych od

okreslonych w p. 6.3, powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm,
wyréwnane i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy
jest niedopuszczalne.

8. Obmiar robot

Ogodlne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w S.00 ,Wymagania ogélne” .

Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) warstwy no$nej i wyréwnujace;.

Odbiér robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w S.00 ,Wymagania ogéine” .

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, SST i wymaganiami

Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w S.00 ,Wymagania ogdine” .

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m2 warstwy nosnej i wyrdwnujacej z kruszywa obejmuje:

[prace pomiarowe,

lloznakowanie robét,

lizakup, dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy materiatu

0 grubosci i jakosci okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikaciji technicznej,
Iwyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,

lzageszczenie wyprofilowanej warstwy,

lprzeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;j,
Tutrzymanie warstwy.

10. Przepisy zwigzane

13.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . $wir i mieszanka
4. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo famane do nawierzchni drogowych

5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne donawierzchni drogowych. Piasek

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i
podtoza przez obcigzenie ptytg

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg,

8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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S.02 TRAWA SYNTETYCZNA
1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
nawierzchni z trawy syntetycznej dla przedsiewziecia: BUDOWA BOISKA PILKARSKIEGO Z
INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA 62-010 POBIEDZISKA ul. Kostrzynska

1.3 Zakres stosowania Specyfikacji.

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi czes¢ dokumentdw przetargowych i kontraktowych
stuzacych zleceniu i realizacji robot okreslonych w pkt 1.1.

1.2 Zakres rob6t objetych specyfikacja.

Warunki okreslone w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dotyczace wykonania nawierzchni z
trawy syntetycznej wielofunkcyjnego boiska sportowego.

1.3 Okreslenia podstawowe.

Okres$lenia wystepujace w niniejszej specyfikacji sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych oraz z podanymi w pkt 1.4 specyfikacji okreslajacej warunki ogoine — S.00.

1.4 Og6lne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjq
projektowg, szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi i poleceniami inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt zostaty okre$lone w pkt 1.5 specyfikacji S.00 — Warunki ogélne.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace stosowanych materiatow zostaty okreslone w punkcie 2 specyfikacji S.00
- Wymagania ogoine.
Trawa syntetyczna o parametrach:
a) sktad widékna: polietylen (PE) 100%,
b) rodzaj i przekrdj widkna: widkna monofilowe (100%),
c) wysokos¢ widkna: 50- 60 mm
d) ciezar wtdkna — Dtex: min. 12 000,
e) ilos¢ witdkien: min. 130 000 /m2
f) ilos¢ peczkdéw min. 9700 /m2
g) grubo$¢ widkna min. 300 mikronéw
f) przepuszczalno$¢ wody dla kompletnego systemu: min 1100 mm/h
g) wytrzymatos¢ tgczenia klejonego: po starzeniu: min 130 N/ 100mm,
h) wytrzymato$¢ na wyrywanie peczka: min 70 N po starzenniu
i) wypetnienie trawy: piasek kwarcowy oraz granulat gumowy EPDM z recyklingu (musi
posiadac Atest PZH lub réwnowazny dla oferowanej nawierzchni i wypetnienia)

Kolor trawy syntetycznej — zielony.

Oferowana przez wykonawce nawierzchnia z trawy syntetycznej musi posiada¢ wszystkie wymagane
przez polskie prawo budowlane atesty i aprobaty.

Tasma klejaca do taczenia poszczegdinych arkuszy nawierzchni.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu zostaty okreslone w punkcie 3 specyfikacji S.00 — Wymagania
0golne.

4, TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu zostaty okreslone w punkcie 4 specyfikacji S.00 — Wymagania
ogblne.

5. WYKONANIE ROBOT
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Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot zostaty okreslone w punkcie 5 specyfikacji S.00 —
Wymagania ogdline.

Montaz nawierzchni z trawy syntetycznej nalezy przeprowadzi¢ Scisle wedtug instrukcji producenta.

Po potaczeniu wszystkich elementéw nawierzchni i wykonaniu linii poszczegdlnych boisk (szeroko$¢ linii
— 5cm) nalezy wetrze¢ pomiedzy zdzbta trawy odpowiednig ilo$¢ piasku kwarcowego w celu nadania
nawierzchni odpowiedniej twardo$ci i wytrzymatosci.

Wokot nawierzchni boiska nalezy wykona¢ obramowanie z obrzezy betonowych na tawie betonowej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakoSci robét zostaty okre$lone w punkcie 6 specyfikacji S.00 —
Wymagania ogolne.

Sprawdzeniu i kontroli jako$ci w trakcie wykonania rob6t i po ich zakonczeniu podlegajg w
§zczegolnosci:

- potgczenia poszczegolnych arkuszy nawierzchni,

- jakos¢ linii wyznaczajacych boiska do poszczegélnych dyscyplin (wymiary boisk, szerokos¢ lini,
prostopadtosc)

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robdt zostaty okreslone w punkcie 7 specyfikacji S.00 -
Wymagania ogdine.

Jednostkg obmiarowg nawierzchni jest [m2].

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt zostaty okreSlone w punkcie 8 specyfikacji S.00 —
Wymagania ogélne.

Odbioru nawierzchni nalezy dokona¢ zgodnie z wytycznymi i zaleceniami producenta zastosowanej
trawy syntetycznej.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace podstaw ptatnosci zostaty okreslone w punkcie 9 specyfikacji S.00 —
Wymagania ogdline.

Podstawe ptatnosci stanowi cena ryczattowa okreslona w dokumentach umownych i zawierajaca
wszystkie koszty niezbedne do nalezytego wykonania robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Przepisy zwigzane odnoszace sie do wszystkich robo6t zostaty okreslone w punkcie 10 specyfikacji S.00
- Wymagania ogélne.

S.03 PILKOCHWYTY

KOD CPV 45340000-2

1. WSTEP

Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru ogrodzenia dla przedsigwzigcia: BUDOWA BOISKA PILKARSKIEGO Z INFRASTRUKTURA
TOWARZYSZACA 62-010 POBIEDZISKA ul. Kostrzyhska

Zakres stosowania Specyfikacji.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi cze$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych
stuzacych zleceniu i realizacji robot okreslonych w pkt 1.1.
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Zakres robét objetych specyfikacja.
Warunki okre$lone w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dotyczace wykonania ogrodzenia i
obrzezy betonowych wielofunkcyjnego boiska sportowego.

Okreslenia podstawowe.
Okres$lenia wystepujace w niniejszej specyfikacji sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych oraz z podanymi w pkt 1.4 specyfikacji okreslajacej warunki ogoine — S.00.

Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi i poleceniami inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robot zostaty okre$lone w pkt 1.5 specyfikacji S.00 — Warunki ogéine.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace stosowanych materiatéw zostaty okreslone w punkcie 2 specyfikacji S.00
- Wymagania ogélne.

Materiaty stosowane do wykonania pitkochwytdw:

- stupki z rur stalowych 80x60mm zabezpieczone antykorozyjnie i malowane farbg ftalowa,

- siatka propylenowa ocynkowana o wymiarach oczek 5x5mm,

- obrzeza betonowe 100x20x6,

- beton klasy B15

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu zostaty okreslone w punkcie 3 specyfikacji S.00 — Wymagania
ogdlne.

Roboty zwigzane z wykonaniem warstwy odsgczajacej i drenazu nalezy wykonywac recznie lub
mechanicznie przy uzyciu sprzetu przeznaczonego do wykonywania tego rodzaju robét.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu zostaty okreslone w punkcie 4 specyfikacji S.00 — Wymagania
0golne.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot zostaty okreslone w punkcie 5 specyfikacji S.00 —
Wymagania ogéine.

Podstawowe czynno$ci przy wykonaniu ogrodzenia:

- wykonanie fundamentéw betonowych 30x30x100 pod stupki ogrodzenia,

- ustawienie stupkow,

- rozpiecie siatki,

- montaz bramy technicznej i furtki,

- wykonanie tawy betonowej pod obrzeza,

- montaz obrzezy betonowych.

Stupki stalowe ogrodzenia nalezy osadza¢ w fundamencie wykonywanym na mokro. Do czasu
stwardnienia betonu stupek nalezy podeprzec i utrzymaé w pionie. Dalsze prace — napiecie siatki mozna
prowadzi¢ po uptywie co najmniej 7 dni od czasu ustawienia stupka w fundamencie lub po 14 dniach
jezeli temperatura jest nizsza od 10°C.

Stupki narozne i stupki przy bramie i furtce nalezy wzmocni¢ ukosnymi stezeniami.

tawy betonowe pod obrzeza nalezy wykona¢ na podsypce piaskowej grubosci 10 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt zostaty okre$lone w punkcie 6 specyfikacji S.00 —
Wymagania ogdline.

Sprawdzeniu i kontroli jako$ci w trakcie wykonania rob6t i po ich zakonczeniu podlegajg w
szczegdlnosci:

- prawidtowo$¢ wykonania fundamentéw pod stupki ogrodzenia,

- ustawienie stupkow ( wysokos$c¢, pion)

- prawidtowo$¢ naciggu siatki

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robdt zostaty okreslone w punkcie 7 specyfikacji S.00 -
Wymagania ogolne.

Jednostkg obmiarowg ogrodzenia i obrzeza betonowego jest [m].

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robot zostaty okreslone w punkcie 8 specyfikacji S.00 —
Wymagania ogéine.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace podstaw ptatnosci zostaty okreslone w punkcie 9 specyfikacji S.00 —
Wymagania ogdline.

Podstawe ptatnosci stanowi cena ryczattowa okreslona w dokumentach umownych i zawierajgca
wszystkie koszty niezbedne do nalezytego wykonania robdt.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Przepisy zwigzane odnoszace sie do wszystkich rob6t zostaty okreslone w punkcie 10 specyfikacji S.00
- Wymagania ogoine.

S.04 ROBOTY ZIEMNE
KOD CPV 45100000-8
1. WSTEP

Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt ziemnych zwigzanych z realizacjq przedsiewziecia: BUDOWA BOISKA PILKARSKIEGO
Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA 62-010 POBIEDZISKA ul. Kostrzyriska

Zakres stosowania Specyfikacji.
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi czes¢ dokumentdw przetargowych i kontraktowych
stuzgcych zleceniu i realizacji rob6t okreslonych w pkt 1.1.

Zakres robét objetych specyfikacja.
Warunki okre$lone w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania dotyczace wykonania robét ziemnych
- wykopow zwigzanych z wykonaniem wielofunkcyjnego boiska sportowego.

Okreslenia podstawowe.
Okres$lenia wystepujace w niniejszej specyfikacji sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych oraz z podanymi w pkt 1.4 specyfikacji okreslajacej warunki ogéine — S-00.

Ogoélne wymagania dotyczace robot.
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Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacijg
projektowg, szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi i poleceniami inspektora nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t zostaty okre$lone w pkt 1.5 specyfikacji S-00 — Warunki ogdine.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace stosowanych materiatow zostaty okre$lone w punkcie 2 specyfikacji S-00
- Wymagania ogélne.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu zostaty okreslone w punkcie 3 specyfikacji S-00 — Wymagania
ogdlne.

Roboty ziemne nalezy wykonywac recznie lub mechanicznie przy uzyciu sprzetu przeznaczonego do
wykonywania danego rodzaju robo6t ziemnych np.:

- rowniarki lub spycharki uniwersalne,

- walce statyczne, wibracyjne lub ptyty wibracyjne.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu zostaty okreslone w punkcie 4 specyfikacji S-00 — Wymagania
ogdlne.

Materiaty z wykopéw mogq by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportowymi odpowiadajgcymi
warunkom realizacji robot.

Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég publicznych i dojazdéw do terenu budowy wykonawca
jest zobowigzany usuwac na biezaco i na wtasny koszt.

Srodki transportu wykorzystywane przy wykonywaniu rob6t ziemnych winny byé sprawne technicznie i
spetnia¢ wymagania w zakresie bezpieczeristwa i higieny pracy oraz przepiséw o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot zostaty okreslone w punkcie 5 specyfikacji S-00 —
Wymagania ogéine.

Przed rozpoczeciem robo6t ziemnych powinno by¢ wykonane przygotowanie terenu pod budowe.
Sposob wykonania dojazdu do terenu wykonywania robét nalezy uzgodni¢ z inspektorem nadzoru .
Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania robét ziemnych nalezy wykonywa¢ pomiary geodezyjne
celem:

- wyznaczenia osi i ustawienia kotkow kierunkowych,

- ustawienia taw wysoko$ciowych i reperéw pomocniczych,

- Wyznaczenia krawedzi wykopow,

- kontrolnej niwelacji dna wykopu.

Wykopy powinny by¢ wykonywane w sposob zapewniajacy nie naruszajacy naturalnej struktury gruntu
ponizej poziomu posadowienia.

Technologia wykonania wykopu powinna umozliwia¢ jego biezace odwodnienie — odprowadzenie wod
gruntowych i opadowych poza obszar wykopu.

Niedopuszczalne jest pompowanie wody bezposrednio z wykopu. Odprowadzenie wod do istniejacych
zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢ uzgodnione z odpowiednimi instytucjami.
5.1 Tolerancja przy wykonaniu wykopow.

Dopuszczalne odchyiki przy wykonaniu wykopéw wynoszg odpowiednio:

- dla wymiarow wykopu w planie + 15 cm,

- dla ostatecznej rzednej dna wykopu + 2 cm,

- dla nachylenia skarp wykopu £ 10%

5.2 Zageszczenie dna wykopu.
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Bezposrednio po wyprofilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczenia. Zageszczenie
podioza nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia okre$lonego zgodnie z normg BN-
77/8931-12.

Podtoze po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie do czasu
przystapienia do uktadania warstw podbudowy. W przypadku wystapienia przerwy w prowadzeniu robot,
wykonawca winien zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem. W przypadku wystgpienia
nadmiernego zawilgocenia podtoza, do uktadania nastepnej warstwy mozna przystgpic po jego
naturalnym osuszeniu i ocenie jego stanu przez inspektora nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt zostaty okreslone w punkcie 6 specyfikacji S-00 —
Wymagania ogolne.

Sprawdzeniu i kontroli jako$ci w trakcie wykonania rob6t i po ich zakonczeniu podlegajg w
szczegodlnosci:

- prawidtowo$¢ wytyczenia robot w terenie,

- przygotowanie terenu pod wykonanie robdt,

- sprawdzenie wymiaréw wykopu,

- sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopu,

- sprawdzenie stanu podtoza po zakonczeniu profilowania i zageszczania.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robdt zostaty okreslone w punkcie 7 specyfikacji S-00 —
Wymagania ogdline.

Jednostkg obmiarowg jest [m3] wykonanych wykopow.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt zostaty okre$lone w punkcie 8 specyfikacji S-00 —
Wymagania ogélne.

Odbioru robét ziemnych dokonuje inspektor nadzoru zamieszczajac odpowiedni wpis w dzienniku
budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace podstaw ptatnosci zostaty okreslone w punkcie 9 specyfikacji S-00 —
Wymagania ogdline.

Podstawe ptatnosci stanowi cena ryczattowa okreslona w dokumentach umownych i zawierajaca takie
elementy jak:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- wyznaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochdd i odwiezieniem,

- odwodnienie wykopu,

- utrzymanie wykopu,

- wykonanie i rozbiorka drog dojazdowych

- wszystkie pozostate koszty niezbedne do nalezytego wykonania robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy zwigzane odnoszace sie do wszystkich robot zostaty okreslone w punkcie 10 specyfikacji S-00
- Wymagania ogoine.

Ponad to:

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-8-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.
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S.05 ROBOTY POMIAROWE
1. WSTEP
1.1.Przedmiot specyfikacji:
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wyznaczeniem usytuowania obiektéw budowlanych i ich

punktéw wysokosciowych przy realizacji przedsiewziecia: BUDOWA BOISKA PILKARSKIEGO Z
INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA 62-010 POBIEDZISKA ul. Kostrzynska

1.2. Zakres stosowania specyfikacji:

Szczegotowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét okreslonych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja:

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wszystkimi czynnosciami umozliwiajgcymi i majagcymi na celu okreSlenie pofozenia obiektow
budowlanych.

W zakres rob6t pomiarowych, zwigzanych z wyznaczeniem usytuowania obiektow budowlanych i
punktéw wysoko$ciowych wchodza;
al sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysoko$ciowego punktow gtéwnych osi obiektu
budowlanego i punktow wysokosciowych,
b/ uzupetnienie osi obiektu dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
c/ wyznaczenie dodatkowych punktéw wysoko$ciowych (reperdéw roboczych),
d/ wyznaczenie przekrojow poprzecznych,
el zastabilizowanie punktdw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w
sposob utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.
1.4. Okreslenia podstawowe:
Okreslenia podstawowe zostaty okreslone w specyfikacji S.00 ,Wymagania ogolne”.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot:
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji S.00 ,Wymagania ogdine” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczqce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w specyfikacji

S.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiafow

Do utrwalenia punktow gtownych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub
pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugo$ci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granicg robét ziemnych, powinny mie¢ srednice od 0,15 do
0,20 m i dtugos¢ od 1,5do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktow nalezy stosowac paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08
m i dtugosci okoto 0,30 m.

,Swiadki” powinny mie¢ diugo$é okoto 0,50 m i przekréj prostokatny.

3. SPRZET
3.1. Ogoine wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji S.00 ,Wymagania ogoine” pkt 3.

3.2. Sprzet pomiarowy
Do okre$lenia potozenia obiektu budowlanego i punktow wysokos$ciowych nalezy stosowaé
nastepujacy sprzet:
- teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,



- dalmierze,
- tyczki,
- faty,
- tadmy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do okre$lenia potozenia obiektu budowlanego i punktéw wysokosciowych
powinien gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji S.00 ,Wymagania ogélne” pkt
4.
4.2. Transport sprzetu i materiatow
Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w specyfikacji S.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1
do 7).

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien przejag¢ od Zamawiajgcego dane
zawierajgce lokalizacje i wspdirzedne punktow gtownych obiektu oraz reperow.

W oparciu 0 materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegotowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Inspektora Nadzoru o wszelkich btedach
wykrytych w wytyczeniu punktow gtéwnych obiektu i (lub) reperéw roboczych. Bledy te powinny by¢
usuniete na koszt Zamawiajgcego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg
zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu
istotnie rdznig sie od rzednych okreslonych w dokumentaciji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym
Inspektora Nadzoru. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem
odpowiedniej decyzji przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z roznic
rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez
Inspektora Nadzoru, zostang wykonane na koszt Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia
Inspektora Nadzoru oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigzg Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogq byC rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikow pomiarow przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktow pomiarowych i ich
oznaczen w czasie trwania robét. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang
zniszczone przez Wykonawce swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do
dalszego prowadzenia robot, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji rob6t nalezg do
obowigzkow Wykonawcy.

5.3. Wyznaczenie przekrojéow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow i wykopdw
na powierzchni terenu (okreslenie granicy robot), zgodnie z dokumentacijg projektowg oraz w miejscach
wymagajacych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia rob6t i w miejscach zaakceptowanych
przez Inspektora Nadzoru.
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Do wyznaczania krawedzi nasypow i wykopdw nalezy stosowa¢ dobrze widoczne paliki lub
wiechy. Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwia¢c wykonanie nasypdw i wykopéw o
ksztatcie zgodnym z dokumentacjg projektowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w specyfikacji S.00 ,Wymagania ogéine” pkt 6.
6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jako$ci prac pomiarowych zwigzanych z okre$leniem potozenia obiektu budowlanego i
punktéw wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedtug ogolnych zasad okreslonych w instrukcjach i
wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w specyfikacji S.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w specyfikacji S.00 ,Wymagania ogdine” pkt 8.
8.2. Sposob odbioru robot

Odbidr robdt zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i
dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokdtu z kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca przedktada
Inspektorowi Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w specyfikacji S.00 ,Wymagania
0golne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja techniczna 0-1. Ogoine zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtowny Urzad Geodezji i Kartografii,
Warszawa 1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.

S.06 BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE

1. Wstep BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE

1.1. Przedmiot STWIOR

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego w ramach INWESTYCJI

1.2. Zakres stosowania STWIOR

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych STWIOR

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z
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ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego (materiat z rozbiérki) na fawie betonowej w zakresie
zgodnym z przedmiarem rob6t oraz dokumentacjq techniczna..

1.4. Okre$lenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub
dwustronnie ciggi komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych do komunikacii.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i

definicjami podanymi w STWIOR D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w STWIOR D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogblne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWIOR D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.3. Materiaty na tawe

Beton C-12/15 powinnien odpowiada¢ wymaganiom podanym w STWiOR D-08.01.01 ,Krawezniki
betonowe” pkt 2.

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIOR D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt
3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy

Roboty wykonuije sig recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIOR D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine”
pkt 4.

S.07 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
CPV 45310000-3 45311000-0 45316000-5
1. Wstep

Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w

zakresie instalacji elektrycznych, ktore zostang zrealizowane w ramach realizacji projektu pn.
BUDOWA BOISKA PILKARSKIEGO Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA 62-010
POBIEDZISKA ul. Kostrzyrnska

Zakres stosowania
ST Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.3.

Zakres robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
instalacji elektrycznych przy realizacji rob6t wymienionych w punkcie

1.1 zwigzanych z wykonaniem:

- instalacji o$wietlenia

ST dotyczy wszystkich czynno$ci majacych na celu wykonanie robét zwigzanych z:

- dokonaniem wszelkich potaczen instalacyjnych, przy uzyciu materiatow oraz Srodkéw wg
dokumentaciji projektowe;j,

- montazem osprzetu elektrycznego,

- kompletacjg wszystkich materiatéw potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,

- wykonaniem wszelkich rob6t pomocniczych w celu przygotowania podioza
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- utozeniem wszystkich materiatow w sposéb i w miejscu zgodnym z dokumentacjg techniczna,

- wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjq techniczng wszystkich elementow wskazanych
w dokumentacji,

- przeprowadzeniem wymaganych prob i badan oraz potwierdzenie protokotami kwalifikujgcymi
prefabrykat do montazu, jako element instalacji elektryczne;

- przygotowaniem podtoza obejmujacego czynnosci wykonywane przed uktadaniem kabli, zwodow lub
elementow instalacji elektrycznych, majace na celu zapewnienie mozliwo$ci utozenia instalacji zgodnie
z dokumentacjg. Zalicza sig tu nastepujace grupy czynnosci: - wiercenie i przebijanie otwordw
przelotowych i nieprzelotowych,

- montaz uchwytow i zaciskow drutu, tasmy, bednarki a takze elementdw, ktdre majg by¢ chronione
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlane;.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie: -
Roboty budowlane - przy wykonywaniu instalacji nalezy przez to rozumie¢ wszystkie prace budowlane
zwigzane z wykonaniem instalacji zgodnie z ustaleniami projektowymi.

- Ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajace dane opisujace
przedmiot i wymagania jakosciowe wykonania instalacji i sieci elektrycznych.

- Napiecie dotykowe Ud (zrodtowe przy dotyku) - napiecie pojawiajace sie przy zwarciu doziemnym
pomiedzy przewodzacq czescia, ktora moze by¢ (nie jest) dotknigta przez cztowieka a miejscem na
ziemi, na ktorym znajduja sie stopy.

- Osfona izolacyjna - ostona wykonana w celu uniemozliwiania dotkniecia elementéw w czesci
dostepnej, na ktorych moze sie pojawi¢ niebezpieczne napiecie np. na pancerzu metalowym kabla.

- Ziemia odniesienia - miejsce w ktorym prad uziemienia nie powoduje zauwazalnej réznicy potencjatow
pomiedzy dwoma dowolnymi punktami.

- Przewod uziemiajgcy - przewodnik taczacy uziemiany element z uziomem, umieszczony poza ziemiq
lub izolowany od ziemi i wody, je$li sie w tym Srodowisku znajduije.

- Uziemienie - zespot srodkdw i urzadzen stuzacych potgczeniu przewodzacej czesci z ziemig poprzez
odpowiednig instalacje. Moze wystepowac jako uziemienie: - ochronne (nie nalezace do obwodu
elektrycznego podczas normalnej pracy), - robocze (nalezace do obwodu elektrycznego, zapewniajace
normalng prace). Uziemienie robocze mozna wykonac jako bezposrednie lub otwarte (przy
zastosowaniu bezpiecznika iskiernikowego), nie mozna jego stosowa¢ w obwodzie wtérnym
transformatora lub przetwornicy separacyjnej oraz w obwodzie bardzo niskiego napiecia bezpiecznego
SELV {prad przemienny: do 50 V [12 V dla wody] i 15-100 Hz; prad staty 120 V [30 V dla wody].

- Uziom - przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odpowiednio duzej powierzchni styku w celu
zapewnienia dobrego potaczenia elektrycznego. Moze wystepowac jako: - naturalny (wykonany w
innym celu, a uzywany do uziemienia), - sztuczny (wykonany w celu uziemienia), - sterujacy (wykonany
w celu ksztattowania zadanego rozktadu potencjatow).

- Zwody - gbrna cze$¢ urzadzenia piorunochronnego przeznaczona do przechwytywania uderzenia
pioruna. Jako zwody, ze wzgledéw ekonomicznych i zgodnie z zaleceniami normy, wykorzystuje sie
metalowe lub Zelbetowa elementy dachu (szczegdlnie te, ktére wystajq ponad dach).

- Ochrona wewnetrzna - zespét dziatan i urzadzen zapewniajacy bezpieczenstwo i ochrone przed
skutkami wytadowan piorunowych, ludziom znajdujacym sie w budynku. Realizowana jest poprzez:
wykonanie ekwipotencjalizacji wszystkich urzadzern i elementéw metalowych, zachowanie odpowiednich
odstepdw izolacyjnych lub stosowanie dodatkowych Srodkdw ochrony.

Ogodine wymagania dotyczace robot

30



Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w Specyfikacji S.00."Wymagania ogolne". Wykonawca
robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ robot z Dokumentacjg Projektowa,
ST i obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inzynieria.

2. Materiaty
2.1. Warunki ogélne stosowania materiatéw
Materiaty uzyte do wykonania instalacji musza $cisle spetnia¢ wymagania niniejszej specyfikacji oraz
by¢ zgodne z dokumentacjq projektowa. Mozliwe jest zaproponowanie produktow rownorzednej jakosci
spetniajacych te same wiasciwos$ci techniczne pod warunkiem przedstawienia zamiennych rozwigzan
na piSmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptaciji projektanta)
Wszelkie nazwy wtasne produktow i materiatow przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu pozadanego
standardu wykonania i okreslenia wtasciwo$ci i wymogow technicznych zatozonych w dokumentacii
projektowej Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikow energii
elektrycznej w obiektach budowlanych nalezy stosowac przewody, kable, osprzet oraz aparature i
urzadzenia elektryczne posiadajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Za dopuszczone do
obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktorych producent lub jego upowazniony przedstawiciel:
- Dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu oceny
zgodnosci,
- Wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje
techniczne, normy opracowane przez Migdzynarodowa Komisje Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone
do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepiséw bezpieczenstwa
Miedzynarodowej Komisji ds. Przepisow Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE),
aprobaty techniczne,
- oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
- wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w
okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa,
- wydat o$wiadczenie, Sg zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacjg projektowa,
sporzadzong przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.
Zastosowanie innych wyrobdw, wyzej nie wymienionych, jest mozliwie pod warunkiem posiadania przez
nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym przez Inzynieria
projekcie dotyczacym montazu urzadzen elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym. Przewody
kabelkowe powinny mie¢ izolacje nie nizszg niz 750V. Osprzet elektryczny i oprawy o$wietleniowe w
pomieszczeniach wilgotnych powinny by¢ wykonane w stopniu ochrony od czynnikow zewnetrznych nie
nizszym niz IP55/65.

2.2 Sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu , gdy bedg one potrzebne do
robdt, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jakos¢ i
wiasciwo$¢. Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. W szczegdlnosci kable i przewody nalezy
przechowywa¢ na bebnach (oznaczenie ,B") lub w krazkach (oznaczenie ,K"), korice przewoddw
producent zabezpiecza przed przedostawaniem sie wilgoci do wewnatrz i wyprowadza poza
opakowanie dla utatwienia kontroli parametréw (ciggto$¢ zyt, przekrdj). Kable energetyczne nalezy
przechowywac na bebnach kablowych w pozycji stojacej. Dopuszcza sie przechowywanie krétkich
odcinkéw kabla w zwigzanych kregach. Srednica kregu min. 40-krotna $rednica zewnetrzna kabla. Kregi
powinny posiada¢ metryczki przedstawiajgce typ kabla oraz jego dtugos¢. Kregi uktada¢ poziomo. Kable
zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem przez zatozenie kapturkow z materiatow termokurczliwych Rury
ostonowe nalezy przechowywa¢ w wigzkach odpowiednio gesto wigzanych w pozycji pionowej, z dala
od elementow grzejnych. Pozostaty sprzet, osprzet wraz z osprzgtem pomocniczym nalezy
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przechowywac w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. SzczegolInie nalezy
chroni¢ przed wptywami atmosferycznymi: deszcz, mréz oraz zawilgoceniem. Pomieszczenie
magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ suche i zabezpieczone przed
zawilgoceniem

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatéw do rob6t montazowych instalacji elektrycznej
Wyroby do rob6t montazowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

- 53 zgodne z ich wyszczegdInieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej ST,

- sg whasciwie oznakowane i opakowane,

- spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatéw réwniez
karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow jak w pkt.2.1. Niedopuszczalne
jest stosowanie do robot montazowych - wyrobdw i materiatdw nieznanego pochodzenia. Przyjecie
materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.4. Rodzaj uzytych materiatow

Materiaty stosowane na uziomy sztuczne:

- stal ocynkowana na goraco oraz pokryta miedzig galwanicznie lub platerowana.

- miedz gota a takze pokryta cyng lub ocynkowana. Zwody instalacji odgromowych:

- drut stalowy miekki, cynkowany ogniowo o Srednicy 8 mm,

- uchwyty ( podpory) wiasciwe dla podtoza, na ktérym bedg instalowane,

- zlacza krzyzowe, rynnowe i inne wymagane dla uzyskania wymaganego rodzaju potaczenia,
- Srodek do zabezpieczen antykorozyjnych.

Przewody odprowadzajgce:

- drut stalowy miekki, cynkowany ogniowo o Srednicy 8 mm,

- uchwyty koricowe i przelotowe wiasciwe dla podtoza i sposobu, na ktorym bedg instalowane,
- zlacza rynnowe i inne wymagane dla uzyskania wymaganego rodzaju potaczenia,

- Srodek do zabezpieczen antykorozyjnych.

Uziomy i przewody uziemiajgce: -

tasma stalowa, cynkowana ogniowo o przekroju prostokatnym 25x4 mm

- taSma stalowa, ze stali nierdzewnej o przekroju prostokatnym 25x4 mm

- ostony przewoddw uziemiajgcych,

- Ztacza kontrolne tasma-drut,

- materiat izolacyjny, ptyta i rury o grubosci $cianki 5 mm do wykonania oston i przegréd dla
zapewnienia wiasciwych odlegtosci w miejscu zblizen do innych instalacji podziemnych,
- Srodek do zabezpieczen antykorozyjnych.

2.4.1. Podstawowe materiaty do wbudowania:

- przewody typu YDYZo

- przewody typu YKY

- przewody typu LYZ0 6-35 mmz2,

- przewody kabelkowe,

- oprawy o$wietleniowe ledowe

- rury instalacyjne karbowane RKGS-40,

- rury instalacyjne sztywna PCV typu RL13-RL28,

- skrzynki natynkowe, podtynkowe,

- puszki instalacyjne,

- taczniki podtynkowe, natynkowe,

- pret FeZn 08 mm

- Zlaczki, uchwyty, wsporniki, zaciski i inne materiaty pomocnicze.
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3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do
wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inwestorowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest
to wymagane przepisami.

4. Transport

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Urzadzenia transportowe powinny
by¢ odpowiednio przystosowane do przewozu elementdw, konstrukcii itp. niezbednych do wykonania
robdt. Przewozone $rodkami transportu elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich uszkodzeniem,
przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych wymaganiami producenta. Zaleca sie dostarczanie
materiatow do stanowisk montazowych bezposrednio przed ich montazem w celu unikniecia
dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy. Minimalne temperatury wykonywania
transportu wynosza dla bebnow: -i-5°C dla krazkdw, ze wzgledu na mozliwo$¢ uszkodzenia izolacii.
Stosowa¢ dodatkowe opakowania w przypadku mozliwo$ci uszkodzen transportowych

5. Wykonanie robét

5.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowg i umowa,
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i jakosS¢ wykonanych robét. Roboty winny by¢ wykonane
zgodnie z projektem, wymaganiami ST oraz poleceniami Inzynieria. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, jesli wymagac tego
bedzie Inwestor, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub
wyznaczenia wysokosci przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich
doktadno$¢. Polecenia Inzynieria bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

5.2. Szczegotowe warunki wykonania robét

- taczenie przewodow,

, - montaz osprzetu i przewoddw,

- montaz instalacji oSwietleniowych,

- pomiary,

- dokumentacja powykonawcza.

5.2.1. Montaz urzadzen rozdzielczych i osprzetu.

Montaz urzadzen rozdzielczych przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z odpowiednimi instrukcjami montazu
tych urzadzen. Dla podtaczenia kabli nalezy stosowac standardowe sruby z gwintem metrycznym i z
tbem sze$ciokatnym, najmniejsze dopuszczalne odstepy izolacyjne nalezy zachowaé zgodnie z
przepisami
5.2.2. Potaczenie elektryczne przewodow
- Powierzchnie stykajacych sie elementéw toréw pradowych oraz przektadek i podktadek metalowych,
przewodzgcych prad, nalezy doktadnie oczyscic¢ i wygtadzic.

- Zanieczyszczone styki (zaciski) aparatow, przewody pokryte powtokg metodg ogniowa lub
galwaniczng nalezy tylko zmywac odczynnikami chemicznymi i szlifowac pastg polerska.

- Powierzchnie zestykow nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg wazeling bezkwasowa.

- Potaczenia nalezy wykona¢ spawaniem, Srubami lub w inny sposob okreslony w projekcie
technicznym.
- Sruby, nakretki i podktadki stalowe powinny byé pokryte galwanicznie warstwa metaliczng
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- Potaczenie przewidziane do umieszczenia w ziemi nalezy wykonywac za pomocg spawania. Wszelkie
potgczenia elektryczne w ziemi zabezpieczy¢ przed korozjg, np. przez pokrycie lakierem bitumicznym
lub owiniecie tasma.

5.2.3 Uktadanie rur, korytek i osadzania puszek

Rury nalezy uktadac i mocowac w uprzednio zamocowanych uchwytach. tuki z rur sztywnych nalezy
wykonywac przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich ukfadania. Koryta
powinny by¢ mocowane za pomocg $rub lub specjalnych uchwytow i konstrukcji wsporczych.
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utoZenia na nich instalacji, powinny by¢ zamocowane
do podtozy w sposéb trwaty. Zabrania sie uktadania rur i korytek wraz z wciggnigtymi w nie przewodami.
Puszki powinny by¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich gorna (zewnetrzna) krawedz po
otynkowaniu $ciany byfa zréwnana z tynkiem. Przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycig¢
wymagana liczbe otwordéw dostosowanych do Srednicy wprowadzanych rur. Koniec rury powinien
wchodzi¢ do Srodka puszki na gteboko$¢ do 5 mm. Puszki nalezy osadzi¢ na Scianach (przed ich
tynkowaniem) w sposéb trwaty za pomoca kotkdéw rozporowych lub klejenia.

5.2.4. Uktadanie i mocowanie przewodow

Instalacje wtynkowe nalezy wykonywac przewodami wtynkowym. Przewody wprowadzone do puszek
powinny mie¢ nadwyzke dtugosci niezbedng do wykonania potaczen. Przewod neutralny powinien by¢
nieco dtuzszy niz przewody fazowe. Podtoze do uktadania na nim przewoddw powinno by¢ gtadkie. Do
puszek nalezy wprowadzi¢ tylko te przewody, ktdre wymagajq taczenia w puszce, pozostate przewody
nalezy prowadzi¢ obok puszki. Zabrania sie uktadania przewoddw bezposrednio w betonie, w warstwie
wyréwnawczej podtogi, w ztaczach plyt itp. bez stosowania oston w postaci rur. Przed tynkowaniem
konce przewoddw nalezy zwing¢ w luzny krazek i wtozy¢ do puszek, a puszki zakry¢ pokrywami lub w
inny sposob zabezpieczyC je przed zatynkowaniem.

5.2.5. Laczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewoddw nalezy wykona¢ w sprzecie i osprzecie
instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowac potaczen skrecanych. W przypadku, gdy odbiorniki
elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich przytaczenie do
instalacji nie zostato opracowane w projekcie, sposob przytaczenia nalezy uzgodni¢ z projektantem lub
kompetentnym przedstawicielem inwestora. Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢
narazone na naciggi i dodatkowe naprezenia. Do danego zacisku nalezy przytacza¢ przewody o rodzaju
wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany. W przypadku stosowania
zaciskéw, do ktorych przewody sg przytaczane za pomocg oczek, pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz
pomiedzy oczkami powinny znajdowac si¢ podktadki metalowe, zabezpieczone przed korozjg w sposob
umozliwiajacy przeptyw pradu. Zdejmowanie izolacji i oczyszczanie przewoddw nie moze powodowac
uszkodzen mechanicznych. Korice przewoddw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny
by¢ zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami. Przewody teletechniczne nalezy zarabia¢ wytgcznie
specjalistycznymi narzedziami.

5.2.6. Montaz osprzetu i przewodow

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowaé do podtoza w sposdb trwaty zapewniajacy mocne i
bezpieczne jego osadzenie. Osprzet i taczniki nalezy mocowac do podtoza za pomocg kotkéw
rozporowych lub klejenia. taczniki mocowac na wysokosci 1,35m od podtogi.

5.2.7. Instalacja oSwietleniowa

Doprowadzenia przewoddw do opraw nalezy wykona¢ w sposéb nie powodujacy naprezen
mechanicznych (mocowanie uchwytami odstepowymi,). Przewody uktada¢ w rurkach instalacyjnych
mocowanych do sufitow oraz pod tynkiem. Osprzet zastosowa¢ w zalezno$ci od sposobu wykonania
instalacji i charakteru pomieszczen, tzn.: - dla instalacji podtynkowych wykonanych w pomieszczeniu z
atmosferg o0 zwigkszonej wilgoci, osprzet podtynkowy w wykonaniu szczelnym, - dla instalacii
podtynkowych wykonanych w pomieszczeniach z atmosferg normalng, osprzet w wykonaniu
podtynkowym. Wytgczniki instalowac na wys. 1,35 m od podtogi.

5.2.8. Préby po montazowe.
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Po zakonczeniu robot elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem Wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia tzw. prob po montazowych, tj. technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych robét
wraz z dokonaniem potrzebnych pomiaréw i probnym uruchomieniem poszczegdlnych linii, instalacji,
urzadzen. Po wykonaniu instalacji nalezy wykonac proby (zgodnie z PN-HD 60364-6-61) wykonane;
instalacji zasilajacej, sporzadzi¢ protokoty i dotaczy¢ je do dokumentacji powykonawczej. Do
przeprowadzenia pomiaréw nalezy uzywa¢ miernikdw posiadajacych aktualne atesty legalizacyjne.
Nalezy wykona¢ nastepujace proby: - ciggtosci przewoddw ochronnych, w tym potgczen
wyrownawczych gtéwnych i dodatkowych, - pomiar rezystanciji izolacji, - samoczynnego wytaczenia
zasilania, - sprawdzenia biegunowo$ci, - badanie wytacznikow réznicowo-pradowych, - pomiar
uziemienia ochronnego i roboczego. W rozdzielnicach wydzielonej instalacji elektrycznej stosowac
ochronniki klasy ,C".

5.2.9. Dokumentacja rob6t montazowych instalacji elektrycznych

Dokumentacje rob6t montazowych elementow instalacii elektrycznej stanowia;

- projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
02. 09. 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z
2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w przypadku zamdwien publicznych),
sporzgdzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02. 09. 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072
zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz.
953 z pozniejszymi zmianami),

- dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego

- zastosowania uzytych wyrobdw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobdw lub zalecenia producentow
dotyczace stosowania wyrobdw,

- protokoty odbioréw czesciowych, koncowych oraz robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu z
zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.
-Dz. U.z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

Po wykonaniu instalacji Wykonawca wykona na wtasny koszt dokumentacje powykonawcza z
naniesionymi zmianami w stosunku do projektu wykonawczego. Do dokumentacji nalezy dotozy¢ kopie
deklaracji zgodnosci potwierdzone podpisem Wykonawcy za zgodno$¢ z oryginatem, zastosowanych
urzadzen oraz protokoty z przeprowadzonych pomiaréw.

6. Kontrola jakosci

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli robét podano w ST-E-00 ,Wymagania ogdlne" . Wszystkie
badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wtgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania badan materiatow oraz robét. Wykonawca dostarczy Inwestorowi $wiadectwa, Sg wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazna legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Inwestor bedzie
przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen
pomiarowych, pracy personelu lub metod pomiarowych. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca. Po wykonaniu instalacji nalezy jg sprawdzi¢ wg
PN-HD 60364-6-61 "Sprawdzenie odbiorcze". - nalezy sprawdzi¢ czy nie pozostawiono ostrych
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krawedzi koryt kablowych przy zej$ciach kabli, - nalezy sprawdzi¢ czy izolacja kabli nie posiada
widoczne uszkodzenia powtoki zewnetrznej, - nalezy sprawdzic tuki kabli sg odpowiednie i nie majg
zagiec, - sprawdzenie kabli i osprzetu kablowego polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z wymaganiami
norm przedmiotowych lub dokumentow wedtug ktorych zostaty wykonane, na podstawie deklaracii
zgodnos$ci wydanej przez producenta, protokotow odbioru albo innych dokumentdw. - sprawdzenie
ciggtosci zyt (roboczych i powrotnych) oraz zgodno$ci faz: o pomiar rezystancji izolacji instalacji
elektrycznych nalezy wykona¢ za pomocg megaomomierza o napieciu nie mniejszym niz 500 V,
dokonujac odczytu po czasie niezbednym do ustalenia sie mierzonej wartosci. Wynik pomiaru nalezy
uznac za dodatni, jezeli opdr izolacji wynosi co najmniej 0,5 M - proba napieciowa izolacji kabli. Probie
napieciowej izolacji podlegajg wszystkie linie kablowe. Dopuszcza si¢ niewykonywanie proby
napieciowej izolacji linii wykonanych kablami o napieciu znamionowym do 1 kV pod warunkiem
wykonania pomiaru rezystancji izolacji linii kablowej miernikiem o napieciu 2,5 kV. Prébe napieciowg,
nalezy wykonac pradem statym lub wyprostowanym badz przemiennym 50 Hz. W przypadku linii
kablowej o napieciu znamionowym wyzszym niz 1 kV, prad uptywu nalezy mierzy¢ oddzielnie dla kazde;
zyly. Wynik proby napieciowej izolacji nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli: - sprawdzenie prawidtowosci
wykonania potaczen metalicznych instalacji, - kompletnosci tablic rozdzielczych, - instalacje podtynkowe
przed zatynkowaniem, - wynikow pomiarow rezystancji uziemien, - protokotow pomiarow elektrycznych.
Szczegotowy wykaz oraz zakres badan pomontazowych i kontrolnych instalacji piorunochronnych i
uziemien zawarty jest w normach PN-HD 60364-6-61, PN-EN 62305-3:2009 Ponadto nalezy wykona¢
sprawdzenia odbiorcze skfadajace sie z ogledzin cze$ciowych i koricowych polegajacych na kontroli: -
zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym, - zgodnosci potaczen z
ustalong w dokumentacji powykonawczej, - stanu wszystkich elementéw instalacji oraz stanu i
kompletnosci dokumentacji dotyczacej zastosowanych materiatow, - sprawdzenie ciggtosci wszelkich
przewodnikdw wystepujacych w danej instalacii, - poprawno$ci wykonania i zabezpieczenia potaczen
Srubowych instalacji piorunochronnych i uziemien, potwierdzonych protokotem przez wykonawce
montazu, - pomiarach rezystancji instalacji lub jej elementéw, zgodnie z zasadami przeprowadzania
badan.

6.1. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i wadliwymi materiatami

Wszystkie materiaty, urzadzenia i aparaty nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich
punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Je$li materiaty nie spetniajace wymagan zostaty wbudowane
lub zastosowane, to na polecenie Inzynieria Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wiasny koszt. Na
pisemne wystgpienie Wykonawcy Inzynier moze uzna¢ wade za nie majgca zasadniczego wptywu na
jako$¢ funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jako$¢.

7. Obmiar robét

llo$€ robot oblicza sie wedtug sporzadzonych pomiardéw z natury, udokumentowanych projektem
powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszych WO i w ksiedze
obmiaru. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacii
Inzynieria i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji. Zaréwno Roboty wyrazone w metrach jak i w
kompletach sg Robotami zasadniczymi, dlatego tez zawierajg w swoim zakresie wszelkie inne
towarzyszace im prace. Prace te zostang wyszczegolnione w punkcie 9.2 jako sktadowe ceny Robot
zasadniczych Jednostki obmiarowe dla wykonania zakresu Robdt wymienionych w punkcie 1.3
niniejszej ST: w metrach (m) mierzy si¢ Roboty:

- uktadanie przewodow instalacji obiektowych

- uktadanie instalacji uziemiajacej,

- ukfadanie instalacji odgromowe;.

w kompletach (kpi) mierzy sie Roboty:

- montaz opraw o$wietleniowych,

- instalacja odgromowa i potaczen wyrownawczych

—montaz uktadéw ochrony przeciwprzepigciowej, - remont instalacji odgromowej.
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8. Odbior robot

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zalezno$ci od ustalen, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
- odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi cze$ciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1.1. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru
Budowlanego z ramienia Inwestora. Gotowo$¢ danej cze$ci robét do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inwestora. Jako$¢ i ilo$¢ rob6t ulegajacych zakryciu
ocenia Inwestor na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow badarn w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa i uprzednimi ustaleniami.

8.1.2. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robét. Odbioru cze$ciowego
rob6t dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inwestor.
Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czesciowe rob6t zanikajacych oraz elementow urzadzen,
ktére ulegajg zakryciu (np. uziom otokowy, pograzanie uziomu pretowego), uniemozliwiajgc ocene
prawidtowosci ich wykonania lub utatwiajac przyszty odbiér koricowy. Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢
prawidtowo$¢ montazu oraz zgodno$¢ z obowigzujacymi przepisami i projektem: wydzielonych petli lub
elementow instalacji piorunochronnej i uziomow.

8.1.3. Odbiér ostateczny robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i warto$ci. Catkowite zakoniczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inwestora. Odbiér ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach
umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakofczenia robét. Odbioru ostatecznego robot
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inwestora i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow
badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania rob6t z dokumentacjq projektowag. W
toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych i
robot poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez komisje, Sg jakos¢ wykonywanych robdt w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacijg projektowa i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.1.4. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru
ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty: - dokumentacje powykonawczg, -
certyfikaty, deklaracje zgodnosci i karty katalogowe zastosowanych urzadzen- protokoty odbioréw
czesciowych - wyniki pomiarow i testow. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem
przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego rob6t. Roboty instalacji elektrycznej i

37



odgromowej powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby
jeden wynik badan byt negatywny roboty nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy wybrac
jedno z nastepujacych rozwigzan: - jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé
niezgodno$ci instalacji z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacii
technicznej i przedstawic je ponownie do odbioru, - jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg
bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci instalacji zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie
odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen
umownych, - w przypadku, gdy nie sq mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest
do usuniecia wadliwie wykonanych robét, wykonac je ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru. Wyniki
badan trzeba zamiesci¢ w protokole odbioru koncowego instalacji elektrycznej, odgromowej, urzadzenia
piorunochronnego oraz dotaczy¢ metryke, zawierajacg dane o obiekcie budowlanym i opis wraz ze
schematem. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot
uzupetniajacych wyznaczy komisja. Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

9. Podstawa ptatnosci

Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. Ptatnos¢
nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i ceng jednostkowg robét okreslong w Wycenionym
Przedmiarze Robot:

Cena montazu instalacji oSwietlenia w kompletach obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- roboty zasadnicze: - montaz opraw o$wietleniowych,

- utozenie przewoddw dla instalacji oswietleniowej,

- prace zwigzane z zawieszeniem i wyprébowaniem opraw,

- montaz zwisdw opraw,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,

- wywoz z terenu budowy materiatow zbednych i uporzadkowanie placu budowy po Robotach

Cena uktadania kabli i przewodow rozliczana w m obejmuje:

- zakup i dostarczenie materiatow, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

- tablic rozdzielczych z uszczelnianiem otwordw przepustowych,

- montaz osprzetu instalacyjnego faczacego, rozgateziajacego (taczniki, listwy taczeniowe, skrzynki
posredniczace, itp.)

- konieczne prace i naktady zwigzane z czesciowym demontazem lub przesunieciem istniejacych
odcinkdw kablowych,

- zarobienie koncowek kablowych i mocowanie kabli,

- opisy tras i oznakowanie kabli w korytkach,

- wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiardw i sprawdzen Robét.,

- wywoz z terenu budowy materiatow zbednych i uporzadkowanie placu budowy po Robotach

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

- PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

- PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogélnych
charakterystyk.

- PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

- PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

38



- PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

— PN-HD 60364-4-442:2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przejsciowymi
przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia.

- PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi.

- PN-HD 60364-4-2012 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed zaktdceniami elektrycznymi (EMI) w
instalacjach obiektow budowlanych.

- PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia.

- PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne i taczenie.

- PN-IEC 60364-4-47:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Stosowanie Srodkdéw ochrony zapewniajacych bezpieczerstwo. Postanowienia ogdline.

Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

- PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkow ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed
pradem przetezeniowym.

- PN-IEC 60364-4-481 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Dobor srodkow ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywow zewnetrznych.

- PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobor Srodkow ochrony w zalezno$ci od wptywow zewnetrznych. Ochrona
przeciwpozarowa.

- PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogoine.

- PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obcigzalnosci pradowe
dtugotrwate przewodow.

- PN-IEC 60364-5-53: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposaz
enia elektrycznego. Aparatura tgczeniowa i sterownicza. - PN-IEC 6034-5-534:2003 Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do
ochrony przed przepieciami.

- PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odtgczania
izolacyjnego i faczenia.

- PN-HD 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

- PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uktady uziemiajace i potaczenia wyréwnawcze instalacji informatycznych.
- PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

- PN-HD 60364-5-559:2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy o$wietleniowe i instalacje oSwietleniowe - PN-
HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie
odbiorcze.

- PN-HD 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiérki.
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10.3. Opracowania

- Instalacje elektryczne COBR "ELEKTROMONTAZ"

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, tom V Instalacje elektryczne
MGPIB, COBR "ELEKTROMONTAZ"

S.08 MALA ARCHITEKTURA
KOD CPV 45112711-2
1. CZESC OGOLNA.
Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST). Przedmiotem niniejszej specyfikacji
technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z montazem
elementéw malej architektury oraz robdt pomocniczych przy zagospodarowaniu terenu dla zadnia pn:
,,Przebudowa boiska przy CKZiU przy ul. 8 Marca 5 w Ztotowie”. Zakres stosowania Szczegotowej
Specyfikacji Technicznej. Szczegdtowa specytikacja techniczna (SST) stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w przedmiocie SST. Zakres
robot wymienionych w Specyfikacji Technicznej Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja
wszystkie czynno$ci umozliwiajace wykonanie, dostarczenie i montaz wyposazenia okreslonego w
przedmiocie specyfikacji i PROJEKCIE tj.:

o tawki

e trybuny dla kibicow

e wiaty dla zawodnikow

e kosze na $mieci
Standard, ilos¢ 1 rodzaj wyposazenia nalezy przyja¢ zgodnie z dokumentacja techniczna i SST.
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ
NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM,
TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKEADOWANIEM I KONTROLA JAKOSCI
- POSZCZEGOLNE WYMAGANIA ODNOSI SIE DO POSTANOWIEN NORM
Wykonawca bedzie stosowac tylko materiaty dopuszczone do obrotu na terytorium RP na mocy
odpowiednich atestow i zaswiadczen, o udokumentowanym pochodzeniu. Wszelkie propozycje
stosowania rozwigzan technicznych lub materiatowych, rézne od zawartych w projekcie musza by¢
wyraznie opisane i zaakceptowane przez Projektanta i Inwestora. Wykonawca, ktory nie dopehit tego
warunku musi liczy¢ si¢ z obowigzkiem wykonania robdt tak jak ilustruja je rysunki i opisy. Zamiana
przez Wykonawce wyrobow, materialow urzadzen i rozwigzan wskazanych w opisach na rOwnowazne
podlega kazdorazowo uzgodnieniu z Projektantem i Inwestorem. Wszystkie urzadzenia powinny
spelnia¢ wymagania norm jako$ci i bezpieczenstwa Unii Europejskiej posiada¢ oznakowanie CE.
Wykonawca stosujacy rozwigzania materiatowe wskazane w projekcie i specyfikacji, zobowigzany
jest do uwzglednienia w cenie kosztu ich transportu i montazu oraz wszelkich wymogow dotyczacych
stosowania materiatdéw i wyrobéw w zakresie ich mocowania, osadzania, uszczelniania, stosowania
sprzetu pomocniczego, narzedzi i wszelkich innych akcesoriow, jak rowniez wszelkich konsekwencji
wynikajacych z kolejnosci, czasu trwania i organizacji robot, ktorych wymaga stosowana technologia.
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN NIEZBEDNYCH LUB
ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA
JAKOSCIA
Roboty zwigzane z montazem elementéw matej architektury moga by¢ wykonane recznie lub
mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
Wszelkie prace zwigzane z obstugg sprzetu i maszyn muszg by¢ wykonywane przez osoby
przeszkolone, tak jak tego wymagajg przepisy, posiadajgce uprawnienia. Prace montazowe przy
wykorzystaniu sprzetu mechanicznego musza spetia¢ wymagania bhp i p.poz.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORT
U Elementy matej architektury nalezy przewozi¢ transportem z zabezpieczeniem tadunku przed
uszkodzeniami mechanicznymi. Wybor srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢
dostosowany do kategorii materiatu, jego objetosci, technologii zatadunku oraz odleglosci transportu.
Przy transporcie elementéw matej architektury nalezy przestrzegac przepiséw obowigzujacych w
publicznym transporcie drogowym.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z PODANIEM
SPOSOBU WYKONCZENIA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW, TOLERANCJI
WYMIAROWYCH, SZCZEGOLOW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ N IEZBEDNE
INFORMACJE DOTYCZACE ODCINKOW ROBOT BUDOWLANYCH, PRZERW I
OGRANICZEN, A TAKZE WYMAGANIA SPECJALNE

Montaz elementow matej architektury nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja obstugi dotaczonej do
kazdego elementu zagospodarowania i zasadami sztuki budowlanej. Roboty zwigzane z montazem
elementéw malej architektury nalezy wykona¢ po zakonczeniu robot drogowych i budowlanych.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW
ODNIESIENIA

Wymagana jako$¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym rownorzednym
dokumentem. Materiaty przeznaczone do wbudowania, pomimo posiadania odpowiednich
zaswiadczen, kazdorazowo przed wbudowaniem, musza uzyska¢ akceptacje inspektora. Akceptacja
polega na wizualnej ocenie stanu materiatdéw, oraz udokumentowaniu jej wpisem do dziennika
budowy. Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiaggna¢ zatozong jako$¢ robdt zgodnie z SST i PROJEKTEM. Wszystkie materiaty nie speiniajace
wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jes§li materiaty z
rozbioérek zostang wbudowane lub zastosowane podczas realizacji przedmiotowej Inwestycji, to
Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot
materiatow, ktorych wlasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom technicznym SST i PROJEKTU.

7. WYMAGANIA DOTYCZACZE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT Zgodnie z OST pkt
VIL VIIL OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Odbior materiatow i robdt powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz
sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materialéw z wystawionymi atestami wytworcy. Nalezy
sprawdzi¢ czy wlasciwosci stosowanych materialdéw odpowiadaja wymaganiom technicznym SST i
PROJEKTU.

8. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH

Podstawg ptatnosci bedg warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

[1] Karty techniczne.

[2] Instrukcje montazu.

[3] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z
pdzniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).

[4] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

S.09 KANALIZACJA DESZCZOWA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania 1
odbioru robot zwigzanych z budowa kanalizacji deszczowe]

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postgpowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na wykonanie robot zwigzanych z realizacjg przedsiewzigcia wymienionego
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem kanalizacji deszczowej. Projektowany uktad kanalizacji deszczowej obejmuje
budowe:
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kanahlu grawitacyjnego ¢ 315 mm z rur PVC klasy 8 kN/m?
odgatezien ¢ 200 mm z rur PVC klasy 8 kN/m?

studzienek potaczeniowych z kregdéw bet. ¢ 1,20 m z osadnikiem
studzienek potaczeniowych z kregow bet. ¢ 1,20 m bez osadnika
studzienek spadowych z krggdéw betonowych ¢ 1,20 m

wpusty deszczowe ¢ 0,50 m z osadnikiem

Zakres robot przy wykonywaniu kanalizacji deszczowej obejmuje:

oznakowanie robot,

dostawe¢ materiatow,

wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiorki istniejgcych nawierzchni, przekopy
probne oraz podwieszenie instalacji obcych,

wykonanie wykopu w gruncie kat. I1I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego
odwodnieniem,

przygotowanie podioza i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,

utozenie przewodow kanalizacyjnych, odgalezien, studni kanalizacyjnych, wpustow
deszczowych

wykonanie izolacji studzienek,

zasypanie 1 zaggszczenie wykopu z demontazem umocnien $cian wykopu,

odtworzenie nawierzchni po robotach

przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do

odprowadzania wod opadowych.

1.4.2. Kanaly

1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania §ciekow.
1.4.2.2. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania wod opadowych.

1.4.2.3. Odgalezienie - kanal przeznaczony do potaczenia wpustu deszczowego z siecia

kanalizacji deszczowej.

1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci
1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym

przeznaczona do kontroli 1 prawidlowej eksploatacji kanatow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach

osi kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co

najmniej dwoch kanatow doptywowych w jeden kanal odptywowy.

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majgca dodatkowy

przewod pionowy umozliwiajacy wytracenie nadmiaru energii  $Sciekow,
sptywajacych z wyzej potozonego kanalu doptywowego do nizej potozonego
kanatlu odptywowego.

1.4.3.5. Wopust deszczowy - urzadzenie do odbioru wod opadowych, splywajacych do

kanatu z utwardzonych powierzchni terenu.

1.4.3.6. Wylot - element na koncu kanalu odprowadzajgcego wody deszczowe do

odbiornika.

1.4.4. Elementy studzienek
1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci

eksploatacyjnych. Wysoko$¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomigdzy rzedna
dolnej powierzchni plyty lub innego elementu przykrycia studzienki a rzedng
spocznika.
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14.4.2. Komin wlazowy - szyb polaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi,
przeznaczony do zejsScia obstugi do komory roboczej.
1.4.4.3. Plyta przykrycia studzienki — ptyta zelbetowa przykrywajaca komorg roboczg.
14.4.4. Wtaz kanatlowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek rewizyjnych lub komoér kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do
urzadzen kanalizacyjnych.
1.4.45. Kineta — koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjnej.
1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki kanalizacyjnej pomigdzy kineta a $ciang komory
roboczej.
1.4.5. Elementy odwodnienia wykopu
145.1. Dren - saczek podtuzny z rurkami na dnie, utatwiajgcymi przeptyw wody w
kierunku studzienki zbiorczej.

145.2. Geowldknina (lub widknina) - materiat wytworzony zwykle metodg zgrzeblania i
iglowania z nieciaglych, wysokospolimeryzowanych widkien syntetycznych, w tym
tworzyw termoplastycznych: polietylenowych, polipropylenowych (m.in. stylon) i
poliestrowych (m.in. elana), charakteryzujacy si¢ m.in. duzg wytrzymalo$cig oraz
wodoprzepuszczalnoscia.

1.4.6. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogo6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-
M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 2.
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy zastosowane do budowy sieci kanalizacji
deszczowej powinny odpowiada¢ normom krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe, przez
normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm
krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy 1 materialy powinny odpowiadac
wymaganiom odpowiednich specyfikacji.

2.2. Przewody rurowe

2.2.1. Rury kanalizacyjne PVC
Rury kanalizacyjne PVC o srednicy 200+300 mm zgodne z PN-85/C-89205 sa stosowane
do budowy kanalow i odgalezien kanalizacji deszczowej.

2.3. Studzienki kanalizacyjne

2.3.1. Komora robocza

Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanatdéw) powinna by¢ wykonana z:

— kregéw betonowych lub zZelbetowych $rednicy 120 cm odpowiadajacych wymaganiom
PN-EN 1917,

— muru z cegly kanalizacyjnej odpowiadajgcej wymaganiom PN-B-12037.

Komora robocza ponizej wejscia kanatdéw powinna by¢ wykonana jako monolit z betonu

hydrotechnicznego o wytrzymatoéci obliczeniowej nie mniejszej niz 35 MPa (N/mm?) lub

alternatywnie z cegly kanalizacyjne;.

2.3.2. Ptyta pokrywowa
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Plyta pokrywowa (stropowa) prefabrykowana wykonana z zelbetu, wg KB1-38.4.3.3.

Srednica ptyty powinna by¢ wigksza od $rednicy zewnetrznej kregdéw, zgodnie z

dokumentacjg projektowa.

2.3.3. Plyta denna

Plyte denng wykonuje si¢ z betonu hydrotechnicznego o wtasciwosciach podanych w

pkt. 2.3.1.

2.3.4. Komin wtazowy

Komin wlazowy powinien by¢ wykonany z kregéw betonowych lub zelbetowych o $rednicy

0,80 m odpowiadajacych wymaganiom PN-EN 1917.

2.3.5. Wiazy kanatowe

Wtazy kanatowe nalezy wykonywac jako:

— wilazy zeliwne typu ciezkiego odpowiadajgce wymaganiom PN-H-74051-02 umieszczane
w korpusie drogi z pokrywami zawierajacymi logo Gdanska,

2.3.6. Stopnie ztazowe

Stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajace wymaganiom PN-H-74086 .

2.4. Studzienki §cickowe

2.4.1. Wpusty uliczne zeliwne

Whpusty uliczne zeliwne powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74080-01 i PN-H-74080-
04.

2.4.2. Kregi betonowe prefabrykowane

Na studzienki $ciekowe stosowane sg prefabrykowane kregi betonowe o $rednicy 50 cm,
wysokosci 60 cm lub 100 cm, z betonu klasy B 25, wg KB1-22.2.6 (6).

2.4.3. Pierscienie zelbetowe prefabrykowane

Pierscienie zelbetowe prefabrykowane o $rednicy 65 cm powinny by¢é wykonane z betonu
wibrowanego klasy B 20 zbrojonego stalg StOS.

2.4.4. Plyty zelbetowe prefabrykowane

Plyty zelbetowe prefabrykowane powinny mie¢ grubos¢ 11 cm i by¢ wykonane z betonu
wibrowanego klasy B 20 zbrojonego stalg StOS.

2.4.5. Plyty fundamentowe zbrojone

Plyty fundamentowe zbrojone powinny posiada¢ grubo$¢ 15 cm 1 by¢ wykonane z betonu
klasy B 15.

2.5. Kruszywo na podsypke
Podsypka moze by¢ wykonana z gruntu piaszczystego lub zwiru. Uzyty material na podsypke
powinien odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-11111.

2.6. Beton
Beton hydrotechniczny B-35 powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-03.

2.7. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

2.8. Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego
Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-C-89221 lub
BN-84/6366-10, tj. by¢ rurkami spiralnie karbowanymi, perforowanymi, wyprodukowanymi
z polichlorku winylu i odpowiednich dodatkow metodg wyttaczania lub z PE.
Rurki drenarskie powinny mie¢ powierzchni¢ bez pecherzy, powinny by¢ obcigte prostopadle
do osi, w sposob umozliwiajacy doktadne ich taczenie. Szczeliny wlotowe (szparki podtuzne)
powinny znajdowac¢ si¢ miedzy karbami rurki, powinny by¢ wolne od grudek i resztek
materiatu 1 powinny by¢ tak wykonane, aby przeplywajaca przez nie woda nie napotykata
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oporéw. Szczeliny powinny by¢ rownomiernie rozmieszczone na dtugosci i obwodzie rurki.
Ztaczki, shuzace do polaczenia rurek drenarskich karbowanych (przez ich skrecenie) powinny
by¢ wykonane z polietylenu wysokocisnieniowego. Wymagania dla ztgczki o $rednicy
zewnetrznej nominalnej 50 mm powinny odpowiadaé BN-84/6366-10.

2.9. Materiat filtracyjny i podsypka dla drenazu

Jako materialy filtracyjne nalezy stosowac:

— zwir naturalny, sortowany o wymiarach ziarn wigkszych niz otwory w rurociggu
drenarskim, ktorymi moglby si¢ do nich dosta¢. Do otworéw tych naleza szczeliny
stykowe miedzy rurkami oraz dziurki i szparki podtuzne w rurkach dziurkowanych,

— piasek gruby o wielkos$ci ziarn do 2 mm, w ktorym zawarto$¢ ziarn o $rednicy wigkszej niz
0,5 mm wynosi wiecej niz 50 %, wg PN-B-02480,

— piasek $redni o wielkos$ci ziarn do 2 mm, w ktérym zawarto$¢ ziarn o $Srednicy wigkszej niz
0,5 mm wynosi nie wigcej niz 50 %, lecz zawarto$¢ ziarn o $rednicy wigkszej niz 0,25 mm
wynosi wigcej niz 50 %, wg PN-B-02480.

Wskaznik wodoprzepuszczalnosci piaskdw powinien wynosi¢ co najmniej 8 m/dobe, przy

oznaczaniu wg PN-B-04492. Zwiry i piaski nie powinny mie¢ zawarto$ci zwigzkow siarki w

przeliczeniu na SOz wigkszej niz 0,2 % masy, przy oznaczaniu ich wg PN-B-06714-28.

Podsypke pod rurki drenarskie nalezy wykona¢ z piasku odpowiadajacego wymaganiom PN-

B-11113.

2.10. Geowtdknina
Geowtoknina powinna by¢ materiatem odpornym na dziatanie wilgoci, Srodowiska
agresywnego chemicznie i biologicznie oraz temperatury, bez rozdar¢, dziur i przerw
cigglosci z dobra sczepnoscia z gruntem, o charakterystyce zgodnej z dokumentacja
projektowa, aprobatami technicznymi i ST.

2.11. Skladowanie materialow

2.11.1. Rury

Tury mozna sktadowac na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stojacej. Powierzchnia skltadowania powinna by¢
utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod opadowych.

W przypadku skladowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy ulozy¢ na podkladach
drewnianych. Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uklada¢ wyroby w pozycji
stojacej i jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowigzany uklada¢ rury wedlug poszczegélnych grup, wielkosci i
gatunkOw w sposOb zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegodlnych
stosoOw lub pojedynczych rur.

2.11.2. Kregi

Kregi mozna sktadowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregéw
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy skladowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysokos$¢ sktadowania nie powinna
przekracza¢ 1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostgp do poszczegdlnych stosow
wyrobow lub pojedynczych kregow.

2.11.3. Cegta kanalizacyjna

Cegta kanalizacyjna moze by¢ sktadowana na otwarte] przestrzeni, na powierzchni
utwardzonej z odpowiednimi spadkami umozliwiajagcymi odprowadzenie wod opadowych.
Cegly w miejscu sktadowania powinny by¢ utozone w sposob uporzadkowany, zapewniajacy
tatwo$¢ przeliczenia. Cegly powinny by¢ utozone w jednostkach tfadunkowych lub luzem w
stosach albo pryzmach.



Jednostki tadunkowe moga by¢ utozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach, o
tacznej wysokosci nie przekraczajacej 3,0 m. Przy sktadowaniu cegiet luzem maksymalna
wysoko$¢ stosow 1 pryzm nie powinna przekraczaé 2,2 m.

2.11.4. Wtazy kanalowe i stopnie

Wiazy kanalowe 1 stopnie powinny by¢ skladowane z dala od substancji dziatajacych
korodujaco. Wiazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna
by¢ utwardzona i odwodniona.

2.11.5. Wpusty zeliwne

Skrzynki lub ramki wpustow moga by¢ skladowane na otwartej przestrzeni, na paletach w
stosach o wysokos$ci maksimum 1,5 m.

2.11.6. Kruszywo

Kruszywo nalezy skladowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podlozu w sposéb
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i1 zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami
kruszyw.

2.11.7. Rurki drenarskie

Rurki drenarskie nalezy przechowywa¢ na utwardzonym placu, w nienastonecznionych
miejscach. Zwoje rurek drenarskich nalezy uktada¢ ptasko w stosy do wysokosci 4 zwojow w
temp. do 25°C, a powyzej 25°C do wysokosci 2 zwojow. Rurki drenarskie zwykte (typu Z,
barwy naturalnego PVC) nalezy chroni¢ przed dziataniem sit mechanicznych w temperaturze
ponizej 0°C, natomiast rurki o zwigkszonej odpornosci na obnizong temperature (typu O,
barwy czarnej) nalezy chroni¢ w temperaturze ponizej -10°C.

Ztaczki nalezy przechowywac¢ w workach, pudtach kartonowych i innych pojemnikach. Przy
sktadowaniu na odkrytych placach nalezy chroni¢ przed oddziatywaniem promieni
stonecznych. W magazynach zamknietych temperatura otoczenia nie moze przekraczaé¢ 40°C,
a odleglos¢ sktadowania powinna by¢ wigksza niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych. W
przypadku sktadowania w workach zaleca si¢ uktada¢ je w warstwach nie przekraczajacych
wysokosci 5 workow.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowej
Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazaé si¢
mozliwos$cia korzystania z nastepujacego sprzgtu:
— zurawi budowlanych samochodowych,
— koparek podsigbiernych,
— spycharek kotowych lub gasienicowych,
— wibromtotu do zapuszczania grodzic
— sprzetu do zaggszcezania gruntu,
— weciggarek mechanicznych,
— pomp spalinowych do odwadniania wykopow
— beczkowozow.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 4.




4.2. Transport rur
Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi $srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Wykonawca zapewni przewo6z rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu, z wyjatkiem
rur betonowych o stosunku $rednicy nominalnej do dlugosci, wigkszej niz 1,0 m, ktore nalezy
przewozi¢ w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie.
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wplywem sit bezwladnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.
Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian $rodka
transportu o wiecej niz 1/3 $rednicy zewngtrznej wyrobu (rury kamionkowe nie wyzej niz 2
m).
Pierwsza warstwe rur kielichowych nalezy uklada¢ na podkladach drewnianych, za$
poszczegblne warstwy w miejscach stykania si¢ wyrobow nalezy przektada¢ materialem
wysciotkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. Transport kregdw
Transport kregow powinien odbywaé si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych
elementow, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporow i
klinow z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatdw. Podnoszenie i opuszczanie
kregdw o $rednicach 1,2 m nalezy wykonywaé za pomoca minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych rdwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.4. Transport cegly kanalizacyjnej

Cegla kanalizacyjna moze by¢ przewozona dowolnymi $rodkami transportu w jednostkach
tadunkowych Iub luzem. Jednostki ladunkowe nalezy uktada¢ na $rodkach transportu
samochodowego w jednej warstwie. Cegly transportowane luzem nalezy uktadaé na srodkach
przewozowych $cisle jedne obok drugich, w jednakowej liczbie warstw na powierzchni
srodka transportu. Wysoko$¢ tadunku nie powinna przekracza¢ wysokosci burt. Cegly luzem
moga by¢ przewozone Srodkami transportu samochodowego pod warunkiem stosowania
opinek.

Zatadunek 1 wyladunek cegly w jednostkach ladunkowych powinien si¢ odbywaé
mechanicznie za pomocg urzadzen wyposazonych w osprzet kleszczowy, widlowy lub
chwytakowy. Zaladunek i wytadunek wyroboéw przewozonych luzem powinien odbywac si¢
recznie przy uzyciu przyrzadow pomocniczych.

4.5. Transport wlazow kanatowych
Wiazy kanalowe moga by¢ transportowane dowolnymi §rodkami transportu w sposob zabez-
pieczony przed przemieszczaniem 1 uszkodzeniem. Wtlazy typu cigezkiego moga by¢é
przewozone luzem.

4.6. Transport wpustow zeliwnych
Skrzynki lub ramki wpustow moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w
sposob zabezpieczony przed przesuwaniem si¢ podczas transportu.

4.7. Transport mieszanki betonowej
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktore nie
spowodujg segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i
obnizenia temperatury przekraczajacej granicg¢ okreslong w wymaganiach technologicznych.
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4.8. Transport kruszyw
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy
je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.9. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

4.10. Transport rur drenarskich

Ceramiczne rurki drenarskie mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu na paletach lub

luzem.

Zatadunek 1 wytadunek rurek powinien odbywac sie:

— za pomocg urzadzen wyposazonych w osprzet kleszczowy, widlowy lub chwytakowy, w
przypadku przewozenia na paletach,

— recznie przy uzyciu przyrzadoéw pomocniczych, w przypadku przewozenia luzem.

Przy przewozie rurek luzem nalezy:

— uktadac je rownolegle do bocznych $cian $rodka przewozowego na jednakowej wysokosci
na catej powierzchni,

— wszystkie $ciany boczne $rodka przewozowego oraz poszczegélne rzedy wyrobow
zabezpieczy¢ warstwa materialu wyscidtkowego (np. stomy, siana, welny drzewne;,
materialdw syntetycznych).

Rurki z tworzyw sztucznych, zabezpieczone przed przesuwaniem i wzajemnym

uszkodzeniem, mozna przeéwozi¢ dowolnymi srodkami transportu. Podczas zatadunku 1

wytadunku rurek nie nalezy rzuca¢. Szczegdlng ostroznos¢ nalezy zachowac w temperaturze

0° C i nizsze;j.

ZYaczki w workach i pudtach nalezy przewozi¢ w sposdb zabezpieczajacy je przed

zgnieceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robot Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona ich wytyczenia 1
trwale oznaczy je w terenic za pomocg kotkow osiowych, kotkow $wiadkow i kotkoéw
krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych, Wykonawca wbuduje
repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne
reperow i ich rzgdne przekaze Inzynierowi Kontraktu.
Wykonawca zglosi pisemnie zamiar rozpoczecia robdt do wszystkich wiascicieli 1
uzytkownikdéw uzbrojenia nad- 1 podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajac
warunki wykonywania robot w strefie tych urzadzen.

5.3. Roboty ziemne
Przed rozpoczgciem wykonywania wykopow nalezy wykona¢ przekopy préobne w celu
zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia. Istniejgce uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ i podwiesi¢
na szerokos$ci wykopu.
Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robot -
wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopu,
danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.
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Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktorych dodaje
si¢ obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie §cian i uszczelnienie stykow.
Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miare jego glebienia. Wydobyty grunt z wykopu
powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad lub ztozony wzdtuz wykopu zgodnie
z dokumentacja projektows.

Szalowanie wykopéw powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami ,,Warunkow
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” — tom | rozdz. IV - 1989
r. — Roboty ziemne. Szalowanie powinno zapewnia¢ sztywnos$¢ i niezmiennos$¢ uktadu oraz
bezpieczenstwo konstrukcji. Szalowanie powinno by¢ skonstruowane w  sposob
umozliwiajacy jego montaz i demontaz, odpowiednie rozparcie oraz montaz i posadowienie
kanalizacji wg dokumentacji projektowe;j.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzedne;j
projektowanej o 0,20 m. Zdjecie pozostatej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane
bezposrednio przed wykonaniem podsypki z drenazem korytkowym i utozeniem przewodow
rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona rgcznie. Odwodnienie wykopu musi
zabezpieczy¢ go przed zalaniem sgczeniami wody i rozluznieniem struktury gruntu.

5.4. Wykonanie drenazu korytkowego
Wykop rowka drenarskiego w dnie umocnionego wykopu nalezy rozpocza¢ od wylotu rurki
drenarskiej do studzienki zbiorczej 1 prowadzi¢ ku gorze, w celu zapewnienia wodzie statego
odptywu. Szerokos$¢ dna rowka drenarskiego powinna by¢ co najmniej o 5 cm wigksza od
zewngetrznej $rednicy uktadanej rurki drenarskiej. Nachylenie skarp rowkow nalezy wykonad
zgodnie z dokumentacja projektowa, a jesli w dokumentacji nie okre§lono inaczej, nachylenie
powinno wynosi¢ od 10:1 do 8:1 w gruntach spoistych.
Przed przystapieniem do uktadania rurek drenarskich, dno rowkow nalezy oczys$ci¢ (np.
tyzkami drenarskimi) tak aby woda (jesli jest) wszedzie saczyta si¢ rowng warstewka, nie
tworzac zaglebien. Na oczyszczonym dnie nalezy wykona¢ podsypke z piasku o grubosci
5 cm. Podsypke przy saczacej si¢ wodzie nalezy wykona¢ tuz przed uktadaniem rurek
drenarskich.
Uktadanie drenazu zaleca si¢ wykona¢ niezwlocznie po wykopaniu rowka. Skrajny, utozony
najwyzej otwor rurki nalezy zastoni¢ odpowiednig zaslepka (np. kamieniem, ksztaltka
plastykowa) w celu uniemozliwienia przedostawania si¢ piasku i1 czastek gruntu do wnetrza
rurki.
Zasada dziatania drenu wymaga umozliwienia doptywu do niego wody gruntowej poprzez
szczeliny stykowe lub otwory (dziurki, szparki podtuzne) w rurkach. Na budowie nalezy uzy¢
tylko jednego rodzaju materiatu, zgodnie z nizej podanymi zasadami. Perforowane rurki z
tworzyw sztucznych, z gtadkimi powierzchniami ich stykéw, nalezy taczy¢ za pomoca
specjalnie produkowanych ztaczek.
Geowlokniny mogg by¢ zastosowane do owini¢cia przewodu dziurkowanego lub owinigcia

kruszywa.

5.5. Przygotowanie podioza
W  gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych
podtozem pod kanaty deszczowe jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robdt) podloze nalezy wykonaé z
warstwy thucznia lub zwiru z piaskiem o grubos$ci 30 cm tacznie z utozeniem rur drenarskich
odwadniajacych, zgodnie z dokumentacjg projektowa.
W gruntach gliniastych nalezy wykona¢ podtoze z pospoiki, zwiru lub tlucznia o grubosci 30
cm zgodnie z dokumentacjg projektows.
Zageszczenie podioza powinno by¢ zgodne z okre§lonym w dokumentacji projektowe;.
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5.6. Roboty montazowe

Spadki 1 glebokos$¢ posadowienia rurociggu powinny speinia¢ ponizsze warunki:

— najmniejsze spadki kanatow powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci
przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie moga by¢ jednak mniejsze:

— dla kanaléw o $rednicy 315 mm - 3 %o
— dla odgatezien o $rednicy 200 mm — 10 %o

— najwigcksze dopuszczalne spadki wynikaja z ograniczenia maksymalnych predkosci
przeplywu i wynosza dla rur betonowych i ceramicznych 15 %, za$ dla rur PVC 25 %).

— glebokos¢ posadowienia powinna wynosi¢ w zalezno$ci od stref przemarzania gruntéw, od
1,0 do 1,3 m (zgodnie z PN-81/B-03020).

Przy mniejszych zaglebieniach zachodzi konieczno$¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu.

5.6.1. Kanaty

Kanaly deszczowe grawitacyjne nalezy wykona¢ z kielichowych rur PVC klasy 8 kN/m?.

Poszczegolne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku

dlugos$ci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienila potozenia do czasu wykonania prob

szczelno$ci.

Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania wyko-

nywac¢ w temperaturze nie mniejszej niz +8° C.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejSciem z budowy nalezy zabezpieczy¢

konce utozonego kanatu przed zamuleniem.

Potagczenia kanatéw stosowaé nalezy zawsze w studzience. Kat zawarty miedzy osiami

kanatow doptywowego i odptywowego - zbiorczego powinien zawiera¢ si¢ w granicach od 45

do 90°.

Uszczelnienia zlagczy przewodow rurowych nalezy wykona¢ specjalnymi fabrycznymi

uszczelkami gumowymi. Rury kanatowe PVC nalezy uktada¢ zgodnie z instrukcjg montazu

podang przez producenta rur.

5.6.2. Odgat¢zienia

Przy wykonywaniu odgalezien nalezy przestrzegaé nastgpujacych zasad:

— trasa odgalezienia powinna by¢ prosta, bez zalaman w planie i pionie,

— minimalny przekrdj przewodu odgat¢zienia powinien wynosi¢ 200 mm,

— wilaczenie odgalezienia do kanatu powinno by¢ wykonane za posrednictwem studzienki
rewizyjnej,

— spadki odgalezien powinny wynosi¢ min. 10 %o

— wilaczenie odgatezienia do kanalu poprzez studzienke potaczeniowag nalezy dokonywac
licujac przewody sklepieniami. W przypadku koniecznosci wlaczenia odgalezienia na
wysokosci wiekszej nalezy stosowaé przepady (kaskady) umieszczone na zewnatrz poza
Sciankg studzienki lub dokonywa¢ wiaczenia do studzienki z osadnikiem,

5.6.3. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne dla kanatow ¢ 0,20 + 0,30 m nalezy wykona¢ o $rednicy 1,20 m.

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

— studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatow w odpo-
wiednich odlegtosciach (max. 50 m przy $rednicach kanalu do 0,50 m) lub na zmianie
kierunku kanatu,

— studzienki potaczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potaczeniu jednego lub dwodch
kanatow bocznych,

— wszystkie kanaty w studzienkach nalezy taczy¢ 0§ w oS,

— studzienki nalezy wykonywa¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwg tlucznia lub zwiru)
dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,

— studzienki wykonywac¢ nalezy w wykopie umocnionym,
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— w przypadku gdy rdéznica rzgdnych dna kanatow w studzience przekracza 0,50 m nalezy
stosowac studzienki spadowe-kaskadowe,

— Studzienki zlokalizowane na kanatach o $rednicy do 0,40 m wiacznie powinny mie¢ spad
W postaci rury pionowej usytuowanej na zewnatrz studzienki. Rdznica poziomow przy tym
rozwigzaniu nie powinna przekracza¢ 4,0 m.

Sposéb wykonania studzienek (przelotowych, potagczeniowych 1 kaskadowych) przedstawiony

jest w Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8), a ponadto w

,Katalogu powtarzalnych elementow drogowych” opracowanym przez ,,Transprojekt”

Warszawa.

Studzienki rewizyjne sktadajg si¢ z nast¢pujacych czesci:

— komory roboczej,

— komina wlazowego,

— dna studzienki,

— wtazu kanatowego,

— stopni ztazowych.

Komora robocza powinna mie¢ wysoko$¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek ptytkich

(kiedy glebokos$¢ utozenia kanatlu oraz warunki uksztattowania terenu nie pozwalaja zapewnic

ww. wysokos$ci) dopuszcza si¢ wysokos¢ komory roboczej mniejsza niz 2,0 m.

Przejscia rur kanalizacyjnych przez $ciany komory nalezy wykonaé przy uzyciu

uszczelnianych ksztattek przejsciowych systemu producenta rur zgodnie z dokumentacja

projektowa.

Komin wtazowy powinien by¢ wykonany w studzienkach o glebokosci przekraczjacej 3,0 m z

kregéw betonowych lub zZelbetowych o srednicy 0,80 m. Posadowienie komina nalezy

wykona¢ na ptycie zelbetowej przejsciowej w takim miejscu, aby pokrywa wtazu znajdowata
si¢ nad spocznikiem o najwiekszej powierzchni.

Studzienki ptytkie mogg by¢ wykonane bez kominéw wiazowych, woéwczas bezposrednio na

komorze roboczej nalezy umiesci¢ ptyte pokrywowa, a na niej skrzynke wlazowa wg PN-H-

74051.

Dno studzienki nalezy wykona¢ na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowana kineta.

Czes¢ studzienek wskazanych w Dokumentacji Projektowej nalezy wykona¢ bez kinety z

osadnikiem o glebokosci 0,5 m.

Kineta w dolnej czesci (do wysokosci rownej polowie s$rednicy kanatu) powinna mieé

przekroj zgodny z przekrojem kanalu, a powyzej przedtuzony pionowymi Sciankami do

poziomu maksymalnego napelnienia kanalu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta
powinna mie¢ ksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiany
srednicy kanatu powinna ona stanowi¢ przejscie z jednego wymiaru w drugi.

Spoczniki kinety powinny mie¢ spadek co najmniej 3 %o W Kierunku Kinety.

Studzienki usytuowane w pasach drogowych (lub innych miejscach narazonych na obcigzenia

dynamiczne) powinny mie¢ wiaz typu cigzkiego wg PN-H-74051-02.

Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig rowny, natomiast w trawnikach

1 zielencach gérna krawedz wlazu powinna znajdowac si¢ na wysokosci min. 8§ cm ponad

poziomem terenu.

W $cianie komory roboczej oraz komina wlazowego nalezy zamontowa¢ mijankowo stopnie

ztazowe w dwoch rzedach, w odleglosciach pionowych 0,30 m 1 w odleglosci poziomej osi

stopni 0,30 m.

5.6.4. Wpusty deszczowe

Studzienki wpustow deszczowych, przeznaczone do odprowadzania wod opadowych z jezdni

drog 1 placow, powinny by¢ z wpustem ulicznym Zeliwnym i osadnikiem. Podstawowe

wymiary studzienek powinny wynosic:
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— glebokos¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu odgatezienia 1,65 m
(wyjatkowo - min. 1,50 m i max. 2,05 m),

— glebokos¢ osadnika 0,80 m,

— $rednica osadnika (studzienki) 0,50 m.

Krata scickowa wpustu powinna by¢ usytuowana w $cieku jezdni, przy czym wierzch kraty

powinien by¢ usytuowany 2 cm ponizej Scieku jezdni. Lokalizacja studzienek wynika z

rozwigzania drogowego. Liczba wpustéw deszczowych i ich rozmieszczenie uzaleznione jest

przede wszystkim od wielko$ci odwadnianej powierzchni jezdni i1 jej spadku podtuznego.

Nalezy przyjmowa¢, ze na jeden wpust powinno przypadaé¢ od 800 do 1000 m? nawierzchni

szczelnej.

Rozstaw wpustéw przy pochyleniu podtuznym $cieku do 3 %o powinien wynosi¢ od 40 do 50

m; od 3 do 5 %o powinien wynosi¢ od 50 do 70 m; od 5 do 10 %o - od 70 do 100 m.

Kazdy wpust powinien by¢ podtaczony do kanatu za posrednictwem studzienki rewizyjnej

potaczeniowej. Wpustow deszczowych nie nalezy sprzega¢. Gdy zachodzi konieczno$é

zwigkszenia powierzchni sptywu, dopuszcza si¢ w wyjatkowych przypadkach stosowanie

wpustéw podwdjnych.

5.6.5. Izolacje

Rury z tworzyw sztucznych nie wymagaja zadnych izolacji.

Studzienki zabezpiecza si¢ przez posmarowanie z zewnatrz izolacjg bitumiczng. Dopuszcza

si¢ stosowanie innego $rodka izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem Kontraktu. W

srodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy

zabezpieczy¢ przez zagruntowanie izolacja asfaltowg oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem

asfaltowym stosowanym na zimno.

5.6.6. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubo$ci 20 cm. Materiat

zasypkowy powinien by¢ réwnomiernie ukladany i zageszczany po obu stronach przewodu.

Wskaznik zageszczenia powinien by¢ zgodny z okre§lonym w dokumentacji projektowej i

ST.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawca uzgodni z Inzynierem Kontraktu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogoélne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne’
pkt. 6.

b

6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystapieniem do roboét
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw do betonu
1 zapraw 1 ustali¢ recepte.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w
zakresie 1 z czestotliwos$cig okre§long w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inzyniera
Kontraktu.
W szczeg6lnosci kontrola powinna obejmowac:
— sprawdzenie rzednych zaloZzonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktow wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,
— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
— sprawdzenie zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia w wykopie
— badanie 1 pomiary szerokos$ci, grubosci i zaggszczenia wykonanej warstwy podloza z
kruszywa mineralnego lub betonu,
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— badanie odchylenia osi kanatow,

— sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja projektowg zatozenia przewodow i studzienek,

— badanie odchylenia spadku kanatow,

— sprawdzenie prawidlowosci utozenia przewodow,

— sprawdzenie prawidlowosci uszczelniania przewodow,

— badanie wskaznikow zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

— sprawdzenie rzednych posadowienia wpustow deszczowych (kratek) i pokryw wiazowych,

— sprawdzenie wykonanych izolacji.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wiecej niz £ 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ = 3 cm,

— odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

— odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego przewodu
od osi przewodu ustalonej na fawach celowniczych nie powinna przekracza¢ £ 5 mm,

— odchylenie spadku utozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekraczaé -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projekto-
wanego spadku (przy zwigkszonym spadku),

— wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m
powinien by¢ zgodny z pkt 5.6.6,

— rzedne kratek Sciekowych 1 pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnos$cig do
+5 mm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robdt
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarow3 jest m (metr) wykonanej 1 odebranej kanalizacji deszczowej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST 1 wymaganiami
InZyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ dla poszczegdlnych faz
robot podlegajacych zakryciu. Roboty te nalezy odebra¢ przed wykonaniem nastgpnej czesci
robdt, uniemozliwiajacych odbior robot poprzednich.

Odbiorowi robo6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— roboty montazowe wykonania rur kanatowych i odgatezien wraz z podtozem 1 drenazem,

— wykonane studzienki kanalizacyjne i wpusty deszczowe,

— wykonana izolacja,

— zasypany zaggszczony wykop.

Odbiodr robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
korekt 1 poprawek, bez hamowania og6lnego postepu robot.
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Dhugo$¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:

10.

=

o

2 ©o0o~No

12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.

oznakowanie robot,

dostawe materialow,

wykonanie robdt przygotowawczych,

wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem S$cian wykopu i jego
odwodnienie,

przygotowanie podtoza i fundamentu,

wykonanie drenazu korytkowego,

wykonanie wiaczen do istniejacych wylotow kanalizacji deszczowej i istniejacych komor
kanalizacji deszczowej,

utozenie przewodow kanalizacyjnych, o, studni, wpustow deszczowych,

wykonanie izolacji studzienek,

zasypanie 1 zageszczenie wykopu,

przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-EN 1610 Budowa 1 badania przewodéw kanalizacyjnych

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

PN-B-12037 Cegla pelna wypalana z gliny - kanalizacyjna

PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-H-74051-00 Wtazy kanatowe. Ogolne wymagania i badania

PN-EN 124 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakoscia

. PN-H-74051-02 Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (wlazy typu cigzkiego)

PN-H-74080-01 Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Wymagania i badania

PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny

PN-B-10729 Kanalizacja — studzienki kanalizacyjne

PN-EN 1917 Studzienki wtazowe 1 niewtazowe z betonu niezbrojonego, z
betonu zbrojonego widknem stalowym i zelbetowe

PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

PN-C-89221 Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego polichlorku
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winylu

20. BN-84/6366-10 Ksztattki drenarskie typ50 z polietylenu wysokoci$nieniowego.

w

10.2. Inne dokumenty

Katalog budownictwa

KB4-4.12.1.(6) Studzienki potaczeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7)  Studzienki przelotowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)

Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru
sieci kanalizacyjnych” — 2003 r.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych — tom | rozdz.

IV -1989 r. — Roboty ziemne.
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