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PAKIET 6 — STAPLERY

Stapler okre¢zny uszczelniony o $rednicy zewngtrznej kowadetka 29 mm i $rednicy ostrza 20,5 mm, zakrzywiony jednorazowego uzytku
do stosowania wewngtrznego, o dugosci catkowitej 515mm i dhugosci trzonu 234mm.
Stapler wyposazony jest w: [|
- zwigkszong pojemno$¢ glowy staplera 12 ml przed wystrzatem i 10,9 ml po wystrzale, w celu eliminacji nadmiernej kompresji tkanki
- zmtegrowanal automatyczna blokadg Vbe.zpleczenstwa, ktora zapobiega przypadkowemu oddaniu strzatu, przed i po zespoleniu, szt. 5 1 350,00 zt 6750,00 7t 8% 7290,00 t CST29 Touc_hstone_ International
- wyrazny, charakterystyczny sygnat dzwigkowy po wystrzale, Medical Science Co.Ltd.
- 24 zszywki ze stopu tytanu w dwoch rzgdach z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowang wysoko$cia zamknigcia zszywek w
zakresie od 1mm do 2,5mm, wysoko$¢ otwartej zszywki Smm
- pokretlo regulacyjne z sygnalizacja dzwigkowa informujaca o mozliwosci bezpiecznego wysunigceia staplera z miejsca zespolenia.
Stapler pakowany pojedynczo.
Stapler okrezny uszczelniony o $rednicy zewngtrznej kowadetka 33 mm i $rednicy ostrza 20,5 mm, zakrzywiony jednorazowego uzytku:
do stosowania wewnetrznego, o dtugosci catkowitej 515mm i dhugosci trzonu 234mm.
Stapler wyposazony jest w: [
- zwigkszong pojemnos¢ glowy staplera 12 ml przed wystrzatem i 10,9 ml po wystrzale, w celu eliminacji nadmiernej kompresji tkanki
- zinteg;mwanq automatyczng blokade vbe.zpieczer'lstwa, ktora zapobiega przypadkowemu oddaniu strzatu, przed i po zespoleniu, szt. 5 1.350,00 7t 6750,00 7t 8% 7290,00 74 CsT33 TOUC.hStonE. International
- wyrazny, charakterystyczny sygnat dzwigkowy po wystrzale, Medical Science Co.Ltd.
- 24 zszywki ze stopu tytanu w dwoch rzgdach z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowana wysokoscia zamknigcia zszywek w
zakresie od Imm do 2,5mm, wysokos¢ otwartej zszywki Smm
- pokretlo regulacyjne z sygnalizacja dzwigkowa informujacg o mozliwosci bezpiecznego wysunigceia staplera z miejsca zespolenia.
Stapler pakowany pojedynczo.
Stapler liniowy z nozem i ladunkiem STAPLER LINIOWY TNACY:
Stapler liniowy z nozem wbudowanym w tadunek, w rozmiarze 80 o diugosci linii zszywek 85mm i dtugosci linii cigeia 79mm, jednorazowego uzytku do
stosowania wewngtrznego. Stapler wyposazony jest w:
- dwustronng dzwigni¢ do wystrzelenia tadunku
- przycisk szybkiego zwalniania Touchstone International
- wakanik kofea lini cigcia szt. 20 5900071 | 11800007 | 8% | 12744,007 LC8038 LC8045 | Medical Science Co.Ltd. /
- ruchomy ladunek 7abe7piec7ajqcy przed przypadkowym wystrzeleniem, |
- systemy zabezp 1 tancuch pozycjonujacy tkanki — zapobiega zesli: iu sig tkanki z koficowek roboczych narzedzia, system Chiny
kontroli dzwigni zapewniajacy row kanie koficowek roboczych narzedzia i rownomierng kompresje tkanki,
- min. 84 zszywek ze stopu tytanu o wysokoscl (do wyboru przez Zamawiajacego) :
a) o wysokosci 3,8mm, po zamknigciu 1,5mm, utoZzonych w dwoch rzgdach, dla gruboscei tkanki od Imm do 1,5mm.
b) o wysokosci 4,5 mm, po zamknigciu 2,0mm, utozonych w dwoch rzedach, dla grubosci tkanki od 1,8mm do 2mm.
Touchstone International
Magazynek do poz. 3/ do wyboru wg wysokosci zszywki/ op. 10 szt. op. 4 3300,00 zt | 13 200,00 zt 8% 14 256,00 zt LCC8038 LCC8045 Medical Science Co.Ltd./
Chiny
STAPLER LINIOWY TNACY:
Stapler liniowy z nozem wbudowanym w tadunek, w rozmiarze 100 o diugosci linii zszywek 105mm i dtugosci linii cigcia 99mm, jednorazowego uzytku
do stosowania wewnetrznego. Stapler wyp: jest w:
- dwustronng dzwignig¢ do wystrzelenia fadunku
- przycisk szybkiego zwalniania Touchstone International
- vskaznik kofea linii ciecia . szt 10 7350028 | 735000 | 8% 7938,00 2t LC100 Medical Science Co.Ltd. /
- ruchomy ladunek zabezpieczajacy przed przypadkowym wystrzeleniem, .
- systemy zabezplecza)qce zespoleme tancuch pozycjonujacy tkanki — zapobiega zeslizgiwaniu sig tkanki z koncowek roboczych narzedzia, system Chiny
kontroli dzwigni zap: jacy kanie koncowek roboczych narzedzia i rtownomierng kompresje tkanki,
- w min. 104 zszywek ze stopu tytanu o wysokoscl (do wyboru przez Zamawiajacego):
a) o wysokosci 3,8mm, po zamknigciu 1,5mm utoZzonych w dwoch rzgdach, dla gruboscei tkanki od 1 mm do 1,5 mm.
b) o wysokosci 4,5mm, po zamknigciu 2,0mm, utozonych w dwoch rzedach, dla grubosci tkanki od 1,8 mm do 2,0 mm.
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Magazynek do poz. 5/ do wyboru wg wysokosci zszywki/ op. 10 szt.

3800,00 zt

15 200,00 zt

8%

16 416,00 zt

LCC10038 LCC10045

Touchstone International
Medical Science Co.Ltd. /
Chiny

Zszywacz do skory jednorazowy: ilos¢ zszywek 35 szt. /rozmiar zszywki 6,9 mm x 4,2 mm, grobos¢ 0,58 mm, powlekane teflonem

szt. 30

19,80 zt

594,00 zt

8%

641,52 zt

783100

BBraun Surgical SA /
Niemcy

Nozyczki jednarozawe do usuwania zszywek.

szt. 30

14,00 zt

Razem:

Sporzadzit: Wojciech Wesotowski
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420,00 zt

8%

453,60 zt

783101

BBraun Surgical SA /
Niemcy

/podpis W

Tub osob

do sktadania 0§

woli w imieniu Wykonawey/
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