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KARTA CHARAKTERYSTYKI BEZPIECZENSTWA
PRODUKTU CHEMICZNEGO

1. IDENTYFIKACJA PRODUKTU / IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA

NAZWA HANDLOWA: ALFAVINYL
Granulat medyczny typu:
GFM/4-32CA TR

ZASTOSOWANIE: Przeznaczony do wyttaczania,wtrysku.

PRODUCENT, DOSTAWCA: ALFA PVC Sp. zo. 0.
ul. Jemiotuszki 15
02-886 Warszawa

2. IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

Zarowno w formie granulatu jak i w formie ,dry-blend” (suchej mieszanki) pro-
dukt nie jest niebezpieczny. Podczas przetwarzania podobnie jak i w przypad-
ku stosowania gotowego wyrobu produkt nie stanowi bezposredniego zagro-
zenia dla zycia i zdrowia cztowieka.

SKUTKI:

INHALACJA: nie dotyczy.

KONTAKTU Z OKIEM: mozliwe mechaniczne uszkodzenie gatki ocznej.
KONTAKTU ZE SKORA; nie dotyczy.

SPOZYCIA: ryzyko wystapienia umiarkowanych konsekwengj obserwowanych
przy okreslonych warunkach.

3. SKLAD | INFORMACJE O SKLADNIKACH

SKLAD CHEMICZNY:
PVC - S, kompozycja stabilizujaco-smarna Ca/Zn, plastyfikator.

OPIS:

Produkt na bazie poli(chlorku winylu) zawiera wymienione nizej zwigzki che-
miczne:
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Nazwa Nr CAS Nr EWG Symbol Zwroty R
PVC 9002-86-2

ATBC 77-90-7 201-067-0

Epoksydowany

Olej sojowy 80-13-07-8 232-391-0

4. PIERWSZA POMOC

ZALECENIA GENERALNE:
Przestrzeganie Scistej higieny podczas pracy

PIERWSZA POMOC:

INHALACJA: nie dotyczy.

KONTAKT Z OKIEM: narazone oko przemywac¢ biezaca woda przez kilka minut,
przez jakis czas trzymac powieke szeroko otwartg.

KONTAKT ZE SKORA: nie dotyczy.

SPOZYCIE: jezeli osoba jest przytomna, przemyé usta $wieza woda.

5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

ODPOWIEDNIE SRODKI GASNICZE:
W nagtym przypadku podczas wystgpienia bezpos$redniego zagrozenia dopusz-
czalne jest uzycie wszelkiego rodzaju srodkow gasniczych.

SRODKI GAS,NICZEI KTORYCH NIE WOLNO UZYWAC ZE WZGLEDOW
BEZPIECZENSTWA:
Bez ograniczen.

SZCZEGOLNE ZAGROZENIA ZWIAZANE Z NARAZENIEM:
* Materiat trudnopalny, w ptomieniu ulega zwegleniu, nie podtrzymuije
ognia.
e Zapton moze nastapi¢ w przypadku dostarczenia bardzo wysokiej energii
zrédtowej, temperatura zaptonu ani samozaptonu - nie badano.

e Podczas palenia sie emitowane sg pary toksyczne zawierajgce kwas
chlorowodorowy (HCI), tlenek (CO) i dwutlenek wegla (CO,).
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SPOSOB POSTEPOWANIA PODCZAS POZARU:

- Interwencje powinien prowadzi¢ przeszkolony personel, $wiadomy zagro-
zen wystepujgcych podczas spalania sie produktu.
Stuzby pozarnicze muszg stosowa¢ samodzielne aparaty do oddychania
oraz odpowiednie ubranie ochronne.

- Po pozarze wyczysci¢ sprzet (wzig€ prysznic, usunac¢ lub wyczysci¢ ostroz-
nie ubranie).

INNE ZALECENIA:
Powierzchnie urzadzen bezposrednio narazonych powinny by¢ jak najszyb-
ciej oczyszczone po ugaszeniu pozaru.

- Po kazdym pozarze pomieszczenia musza by¢ dobrze wentylowane przed
ponownym wykorzystaniem.

6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA
DO SRODOWISKA

METODY OCZYSZCZANIA:
Nie stanowi zagrozenia dla srodowiska

SRODKI OSTROZNOSCI:
- Gromadzi¢ produkty w odpowiedni sposob.
Sktadowac¢ materiat w zamknietych i oznakowanych miejscach

INDYWIDUALNE SRODKI OSTROZNOSCI:
Nie wypuszczac do otoczenia (kanalizacja, gleba, ziemia, ... )

7. POSTEPOWANIE Z PRODUKTEM | JEGO MAGAZYNOWANIE

OBCHODZENIE SIE Z SUBSTANCJA:
Zastosowanie uziemienia przy instalacjach transportujacych, instalacjach ruro-
wych, obwodowych i innych urzadzeniach.

MAGAZYNOWANIE:
Zgodnie z PN — C - 89019:1990 w temperaturze nie wiekszej niz 40° C.

PAKOWANIE:
Worki wentylowe z polietylenu, big — bags — zewnetrzny worek polipropylenowy
z wktadka polietylenowa, nadstawki drewniane.

Data sporzadzenia: 21.09.2007r. Data aktualizacji: 22.11.2008r.
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8. KONTROLA NARAZENIA | SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

DZIALANIA INZYNIERYJNE:

- Postgpowac zgodnie z instrukcjami stanowiskowymi oraz instrukcjami BHP
znajdujacymi sie na stanowiskach pracy.

- Surowce uzytkowac zgodnie z przeznaczeniem i etykieta znajdujaca sie na
opakowaniu.

KONTROLA NARAZENIA:

- Wartosci NDS, NDSCh, NDSP: Nie dotyczy.
- Warto$¢ DSB: Nie dotyczy.

- Metody oceny narazenia: Nie dotyczy.

SRODKI OCHRONY OSOBISTEJ:

- Ochrona ukfadu oddechowego: przy matym zapyleniu maska typu P2, przy
duzym zapyleniu lub podczas rozktadu produktu stosowac¢ kombinacje ma-
sek B — P2 z pochtaniaczem. Uzywac tylko srodkéw ochrony uktadu odde-
chowego zgodnych z PN.

- Ochrona oczu: stosowac odpowiednie okulary ochronne.

- Ochrona rak: nie dotyczy.

- Ochrona skory: nie dotyczy.

9. WLASCIWOSCI FIZYKOCHEMICZNE

POSTAC FIZYCZNA, BARWA ZAPACH: cylindryczne granulki, bez zapachu,
o barwie naturalnej lub uzgodnionej z odbiorca.

ZMIANY STANU:

Temperatura topienia: nie dotyczy, zauwazono temperature zeszklenia materia-
tu w temperaturze 50 + 60 ° C.

Temperatura wrzenia: nie dotyczy.

TEMPERATURA ZAPYONU: nie dotyczy.

PALNOSC: nie dotyczy.

SAMOZAPLON: nie dotyczy.

PREZNOSC PAR: nie dotyczy.

GESTOSC: max 1,4 g/lcm”.

LEPKOSC: nie badano.

ROZPUSZCZALNOSC:

Nie rozpuszcza sie w wodzie.

Rozpuszcza sie w: ketonach, tetrahydrofuranie, metylohydrofuranie, cyklohek-
sanonie, sulfonie dimetylewym.
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PH: nie dotyczy.
TEMPERATURA ROZKEADU:

WIELKOSC GRANULEK:

W temperaturze 120°C w ciggu ok. 3 godzin zauwazono okresowa degra-
dacje produktu.

W temperaturze 200°C zauwazono przyspieszona degradacje produktu.

NIEBEZPIECZENSTWO WYBUCHU: Nie dotyczy.

Srednica ok. 0,25 mm
Dtugos$¢ ok. 2 mm

WEASNOSCI UTLENIAJACE: Nie badano.

10. STABILNOSC | REAKTYWNOSC

STABILNOSC:

Stabilnos¢ wyzsza niz normalne warunki uzycia (patrz punkt 7).

WARUNKI JAKICH NALEZY UNIKAC:

Grzanie materiatu do temperatur, w ktérych nastepuje jego degradacija (patrz
punkt 9).

NIEBEZPIECZNE REAGENTY:

Nie dotyczy.

NIEBEZPIECZNE PRODUKTY ROZKtADU:

chlorowodér (kwas chlorowodorowy HCI),
nieprzereagowane czastki monomeru,
tlenek wegla.

11.INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

TOKSYCZNOSC CHRONICZNA:

Diugotrwate narazenie moze powodowac roznego rodzaju skutki, gtownie dzia-
ta na: uktad nerwowy, nerki, powoduje zaburzenia réwnowagi.
KOMENTARZ:

Dtugotrwate narazenie na dziatanie kurzu lub oparéw produktu moze powo-
dowac wyze] wymienione zagrozenia i zwigzane jest to z efekt kumulacji
stabilizatora w produkcie.

Biologicznie w oferowanej formie produkt jest obojetny i nietoksyczny.

Data sporzadzenia: 21.09.2007r. Data aktualizacji: 22.11.2008r.
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12.INFORMACJE EKOLOGCZNE

KOMENTARZ:
- W oferowanej formie produkt jest biologicznie obojetny i nie ulega degrada-
cji.

13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

POSTEPOWANIE Z PRODUKTEM:

- Postepowac zgodnie z przepisami dotyczacymi odpadéw przemystowych
obowigzujacymi w zaktadzie.

- Zalecane jest stosowanie recyklingu.

- Produkt moze tez by¢ wysytany do autoryzowanych spalarni odpadéw
przemystowych, wyposazonych w system do neutralizacji lub odzysku kwa-
su chlorowodorowego (HCI) i eliminacji metali ciezkich.

POSTEPOWANIE Z OPAKOWANIEM:

- Opakowania, ktore nie moga by¢ wyczyszczone musza by¢ traktowane jako
odpady.

- Puste i czyste opakowania moga by¢ ponownie wykorzystane zgodnie z
przepisami.

14. INFORMACJE O TRANSPORCIE

TRANSPORT LADOWY (KOLEJ/DROGA — RID/ADR)
Produkt nie podlega specjalnym wymaganiom transportowym.

TRANSPORT NA DROGACH WEWNETRZNYCH (ADN/ADNR)
Produkt nie podlega specjalnym wymaganiom transportowym.

TRANSPORT MORSKI (IMDG)
Produkt nie podlega specjalnym wymaganiom transportowym.

TRANSPORT LOTNICZY (ICAQ/IATA)
Produkt nie podlega specjalnym wymaganiom transportowym.
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15.INFORMACJE DOTYCZACE UREGULOWAN PRAWNYCH

ZNAKOWANIE:
Zgodnie z przepisami dotyczgcymi oznakowania opakowan substancji niebez-

piecznych i preparatéw niebezpiecznych wyrdb nie podlega specjalnemu ozna-
kowaniu.

16. INNE INFORMACJE

Zawartosc¢ i budowa niniejszej karty charakterystyki substancji niebezpieczne;j
odpowiada rozporzadzeniu (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i
Rady z dnia 18 grudnia 2006 ws. REACH

Informacje do opracowania niniejszej karty zaczerpneliSmy z wielu zrédet, ktére
uznaliSmy za wiarygodne, min.:

- Material Safety Data Sheet — SOLVAY S.A. Direction Nationale pour la
France.

- Karty danych nt. Bezpieczenstwa — BorsodChem Rt.

- Dziennik Ustaw Nr 217 poz. 1833 z 29 listopad 2002 r. w sprawie najwyz-
szych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdro-
wia w srodowisku pracy.

- Karty charakterystyki niebezpiecznych substancji chemicznych sktadnikow
uzywanych do produkcji suchych mieszanek i granulatow.

- Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie
kart charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebez-
piecznego (Poz. 1171) i zatgcznika do tego rozporzadzenia.

- Rozporzadzenia Ministra zdrowia z dnia 02.09.2003 r. w sprawie kry-
teriow i sposobu klasyfikacji substancji i preparatow chemicznych
(Dz.U.Nr 171, poz. 1666).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 05.07.2004r. w
sprawie ograniczen, zakazow lub warunkow produkgji, obrotu lub sto-
sowania substancji niebezpiecznych i preparatow niebezpiecznych.

Warunki lub obchodzenie sie, magazynowanie, wykorzystywanie lub likwidacja
wyrobu lezy poza nasza kontrolg i poza naszym zakresem informaciji. Z tego
powodu nie bierzemy zadnej odpowiedzialno$ci za straty, szkody lub koszty,
ktore moga powstac z tytutu obchodzenia sie, magazynowania, stosowania lub
likwidacji wyrobu lub sg z nimi w jakikolwiek sposéb zwigzane.

Niniejsza karta charakterystyki substancji chemicznej zostata opracowana dla
opisanego wyrobu i wolno jg stosowac wytgcznie dla niego.

Data sporzadzenia: 21.09.2007r. Data aktualizacji: 22.11.2008r.
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