)-FIX® -SAFETY-MONO

Kaniula IV Bezpieczna bez portu

Wiasciwosci:
e poliuretan

e jalowa

e  ze skrzydetkami, bez portu

e 6 linii RTG

e filtr hydrofobowy

e  okres trwafosci: 5 lat

Normy:

e DINENISO 13485

ISO 10555-1, 10555-5

1ISO 14971:2012

1ISO 15223-1, ISO 1041

CE 0123

urzadzenie medyczne klasy Il a

Opis produktu:

e jednorazowego uzytku, nietoksyczna, niepirogenna

e do krétkoterminowego uzytku

e przeznaczona do umieszczenia w zyle (z wyjatkiem zyt klatki piersiowej i brzucha) w celu
zapewnienia dostepu do uktadu krwionosnego cziowieka
umozliwia dostarczanie ptynéw lub lekéw lub pobranie probek krwi
wbudowany element bezpieczenstwa pasywnego, nakrywajacy igte po wyjeciu w celu
zapobiegania przypadkowemu uktuciu igtg
przezroczysta komora kontrolna umozliwiajgca fatwe wzrokowe potwierdzenie
prawidtowego wkiucia do zyty.
wysterylizowano tlenkiem etylenu (EO)

Materiaty:
Igta: Stal nierdzewna
Ostona igty: Polipropylen
Cewnik: poliuretan
Uchwyt cewnika: Polioksymetylen (POM)
Rurka silikonowa: Silikon
Korpus cewnika: Polipropylen
Tiok: Polipropylen
Ostona ttoka: Polipropylen
Kielich igty: Polipropylen
Zacisk bezpieczenstwa koncowki:
14-17G stal nierdzewna,ABS,pierscien silikonowy
18-24 G poliweglan,wkiadka ze stali nierdzewnej,pierscien silikonowy
e Korek: Polipropylen wysokiej gestosci
e Filtr: polietylen

Opakowania:
e Opakowanie Tyvek: 1 sztuka
e  Opakowanie wewnetrzne: 50 sztuk
e  Opakowanie zewnetrzne: 500 sztuk
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Kaniula IV Bezpieczna bez portu

Rozmiary standardowe

Rozmiar Sredn. zewn. x dlugos¢  Natezenie Pr:zepiywu Nr artykutu
mm ml/min [279]
2,1x45 305 767498
1,7x45 200 767504
1,5x45 142 767511
1,3x45 100 767528
1,3x32 105 777305
1,1x32 61 767535
1,1x25 65 777329
0,9x25 36 767542
24G 0,7x19 23 767559
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