SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
PG.01 Przebudowa gazoggow
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Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjwmagania techniczne dotyzze wykonania i odbioru
robot zwizanych z przebudayngazocagéw w ramach inwestycji:
.PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1262R HUCISKO - BRZOZA KROLEWSKA POWIAT LEZAJSKI "

Zakres stosowania SST
Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosojyatmadokument przetargowy i kontraktowy przy zldcain
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Konieczn@¢ sporadzania specyfikacji technicznyclwykonania i odbioru robét budowlanych wynika z
tekstu Ustawy Prawo zamoéwviig@ublicznych wg obwieszczenia Prezesa RM z 29 stgc2004 roku (Dz.U. Nr
19 poz. 177) tekst jednolity ogtoszony, w Dz. |25 r. poz. 2164.

W ustawie tej wprowadzono przepis stwierdzgj ze w odniesieniu do robot budowlanych przedmiot
zamoOwienia okréa dokumentacja projektowa oraz specyfikacja tezdma wykonania i odbioru robét. Roje
specyfikacja techniczna zostato zdefiniowane w Rozglzeniu MSW i A z 26 lutego 1999 roku w sprawie
metod i podstaw kosztorysu inwestorskiego (Dz.W929 r. Nr 26, poz, 239).

Zgodnie z 4 definicja specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robétdowlanych jest opracowaniem
zawierajcym zbior wymaga w zakresie sposobu wykonania rob4t budowlanychjmbjacym w szczegélnai
wymagania, wiéciwosci materiatdw, wymagania dotygze sposobu wykonania i oceny prawidtdgio
wykonania poszczegoélnych robét oraz dlemie zakresu prac, ktére powinny dyjete w poszczegdélinych
pozycjach przedmiaru zaliczanego do dokumentagjjeptowej. Specyfikacja techniczna wymagana przy
zamOwieniach publicznych w gospodarce rynkowej@atamieodzown czes¢ umowy o roboty budowlane, z
reguly opracowywana przez inwestora.

SzczegO6towy zakres i forma specyfikacji technicinyykonania i odbioru robét budowlanych odoey zostat

w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wigga 2004 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072) avza
pézniejszymi zmianami. Tekst jednolity ogloszony w Diz.z 2013 poz. 1129.

Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyggowadzenia robét ziemnych i moatavych zwizanych z
wykonaniem przebudowy gazagibw sredniego dinienia i obejmuj nastpujacy zakres robot:

km 0+215Przebudowa gazagju stalowego dn 150 na nowy gazarcid 180 PE 100 w rurze ostonowej & 280
PE 100 o dtugéxi 9,0 m;odc.A - B

km 0+895 Przebudowa istnigfego przyicza gazowego @ 32 PE na nowy gazgdd 32 PE 100 w rurze
ostonowej @ 90 PE 100 o diug 9,0 m;odc.1 -1

km 1+075 Przebudowa istniegego gazoagu & 40 PE na nowy gazagid 40 PE 100 w rurze ostonowej @
110 PE 100 altugasci 9,0 m; odc. C - D

km 1+153Przebudowa istniggego gazoaigu & 32 PE na nowy gazagi@d 32 PE 100 w rurze ostonowej & 90
PE 100 o diugei 9,0 m; odc. E—-F

km 1+420 Przebudowa istniegego gazoagu & 75 PE na nowy gazagid 75 PE 100 w rurze ostonowej @
160 PE 10® dtugaci 9,0 m; G - H

km 1+919 Przebudowa istniggego przydcza gazowego @ 32 PE na nowy gazgdd 32 PE 100 w rurze
ostonowej @ 90 PE 108 dtugcci 9,0 m; 2 - 2

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SSTzgodne z obowkujacymi odpowiednimi polskimi
normami i z definiciami podanymi w SST ,Wynaaga ogolne”, pkt. 1.4

Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékech wykonania oraz zgod&oz Dokumentagj projektova, SST
i poleceniami Inspektora nadzoru.

Materiaty

Stosowane materiaty
Wszystkie materialy ayte do przebudowy gazagju powinny speti@ warunki okrélone w odpowiednich

normach przedmiotowych, a w przypadku braku norrawipny odpowiadé warunkom technicznym wytworni lub
innym umownym warunkom.

Do przebudowy sieci gazowsgjedniego cinienia zostasuzyte nastpujace materiaty:

- przewody z rury polietylenowej szeregu SDR11 kIB&100 asrednicy 32 x 3,0; 40x3,7; 75 x 6,8 mm,
- przewody z rury polietylenowej szeregu SDR17#&kPE100 érednicy 180 x 10,3 mm,

- ksztaltki PE SDR 11do pgizen elektrooporowych;

- ksztaltki PE SDR 11do pgidzer doczotowych;



- przegcia PE/STAL dn180/150 mm;
- rury ostonowe polietylenowe szeregu SDR17,6 RE100 agsrednicy 90x5,2; 160x9,1; 280x16,6 mm,
- materiaty pomocnicze do moutarury ostonowej, ptozy dystansowe z PEHD oraz rnetysz EPDM;
- taSma ostrzegawcza - folia kolowdttego szerokéri 200 mm wg ST-IGG-1001, 1002;
Rury i ksztattki powinny spetnéawymagania normy PN-EN 1555:2007; PN-EN 12007

2.2. Sktadowanie materiatow

Gospodark materialami natey prowadzt zgodnie z wytycznymi dla przedbiorstw wykonujcych roboty
instalacyjno — montawe brary sanitarnej. W przypadku braku takich wytycznyzhsady gospodarki materiatowej
na placu budowy powinny lbyopracowane przez generalnego wykonarmbot lub przedgbiorstwo wykonujce dany
rodzaj robét w porozumieniu z kierownikiem budowy.

Spos6b skladowania materiatdw na placu budowy ijakonserwacja tych materiatébw powinny dy
dostosowane do rodzaju sktadowanego materiatu.

Wszystkie materialy sktadowane na wolnym powietpawinny by utozone w miejscu, gdzie nieella
naraone na uszkodzenie mechaniczne i dziatanie koroz;ji.

3.  Sprzet
Sprzt powinien odpowiadaogdlnie przygtym wymaganiom, co do ich jako jak i wytrzymaldci. Sprzt
powinien mi€ ustalone parametry techniczne i powiniert mgtawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz
stosowany zgodnie z ich przeznaczeniem.
Maszyny mana uruchond dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu techniganelziatania, ponadto nale
je zabezpieczyprzed maliwoscia uruchomienia przez osoby niepowotane.
Wykonawca przyspujacy do wykonania przebudowy gazagii winien wykaza sie mozliwoscia korzystania
Z nastpujacych maszyn i spetu gwarantujcych wiaciwa jakos¢ robét:
- Zgrzewarka do rur pe,
- zuraw samochodowy,
- koparka
- spycharka
- zrywarka
- zagszczarka,
- zespot padotworczy,
- reczny sprzt do rob6t ziemnych,
- wibromtot elektryczny lub spalinowy.
4,  Transport
Srodki i urzdzenia transportowe powinny dyodpowiednio przystosowane do transportu materiatow
elementoéw konstrukcyjnych itp. nieginych do wykonania danego rodzaju robot.
W czasie transportu nale zabezpieczy przewaone przedmioty i materialty w spos6b unietfiwiajacy ich
uszkodzenie.
Srodki transportowe stosowane przy wykonywaniu gazpcto:
- samochdd dostawczy,
- samochéd skrzyniowy,
Zatadowanie i wyladowanie elementéw azdjumasie lub znacznym gabarycie rnglerzeprowadz za pomog
dzwignic lub zurawia samochodowego
- zabronione jest przebywanie os6b w skrzyni samaghwodzasie przew@nia materiatow.
W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraaddvania materiatow i ospitw nalezry przestrzegazalecaé
wytworcy. Wskazane jest dostarczenie materiatdwspretu na stanowisko monta bezpdrednio przed ich
zabudowaniem.

5.  Wykonanie robot

Zaprojektowana przebudowa gazg@w musi by wybudowana zgodnie z obagujacymi normami i
warunkami technicznymi wydanymi przezytkownika, w ktorych okréi on ogélne zasady kiedy nma przysipi¢ do
robot.

5.1. Roboty przygotowawcze

Podstaw wytyczenia trasy gazagju stanowi Dokumentacja Projektowa. Wytyczenie ytragykona
przedsgbiorstwo geodezyjne lub uprawniony geodeta.
Nalezy dokon& odkrywek kontrolnych w miejscach pekei istniecych gazocigdw z projektowanymi.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczyn<taiuje i kedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczge takie jak: zaporygwiatta ostrzegawcze, sygnaty, ktadki i mostki tymsawe, zapewniag
w ten sposob bezpieadmwo pojazdéw i pieszych.



5.2. Roboty ziemne

Przed przyspieniem do wykonania robét ziemnych wykonawca mawoizek sprawdzenia zgodém
rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowejzonceny warunkéw gruntowych.

Wykop pod gazogg naley wykona czesciowo mechanicznie, a eiowo rcznie ze wzgldu na
wystepowanie uzbrojenia podziemnego, pod nadzorgytkownikow tego uzbrojenia.

Metoda wykonania robét ziemnych powinna: lapbrana w zalaosci od gkbokasci wykopu, uksztattowania
terenu oraz rodzaju gruntu. Ich obudowa i zabezpieie przed osypaniem powinno odpowiadgmaganiom normy
PN-B-10736, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociagéw z Tworzyw Sztucznychwraz z
aneksem Wydanie1996 r. Rozdzial 2, Rozdziat 5 plt.2. zaleconelo stosowania przelelinisterstwo Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa ora&/arunkami technicznymi projektowania, budowy i odbioru gazocagow
wykonywanych z polietylenu— Instrukcja Dyrektora PSG O/Tarnéw, czerwiec 2014

Przygotowanie podia pod gazoapg - zastosowano podie z piasku o gruldci minimum 10 cm.
Wykonawca dokona zagzczenia wykonywanego podi do wartéci wskaznika minimum 0,98. Podsypknalery
zagsci¢ mechanicznie lubecznie.

5.3. Roboty instalacyjno — montaowe

Wszystkie materiaty demontowane i nie montowaneopatie podlegaj zwrotowi do magazynuaytkownika.
Spadki i gebokas¢ posadowienia ruroggju powinny spetni@warunki dokumentacji projektowej. Zmiany dopuszcza
sie wytacznie za zgoglInspektora Nadzoru.

Gazocigi powinny by budowane zgodnie z Rozpadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpec sieci gazowe (Dz. U. z 2013 poz. 640). Technologia
uktadania przewodow powinna zapewnirzymanie trasy i spadkdw zgodnie z Dokument&ecpjektova.

Wszelkie prace zwrane z robotami wtzeniowymi do istniejcej sieci gazowej (prace gazo-niebezpieczne),
zrealizowane &da przez Rejon Dystrybucji Gazu w ta&sku (Zaklad Gazowniczy Rzeszéw).

5.4, Montaz rurociagow w ziemi

Uktadanie rurocigéw gazowych powinno lkiywykonane w sposdb wykluczajy ich uszkodzenie mechaniczne.

Gazocigi nalezy wykona z rur polietylenowych PE 100 szeregu SDR Xtealnicach i grubiiachscianek jak
w pkt. 2. Rury ostonowe natg wykona z rur polietylenowych PE szeregu SDR 11, typ P&, b8rednicach i
grubdciachscianek jak w pkt.2. Rury przewodowe i ostonowe pawi by¢ sprawdzone u wytwoércy, pod wzdem
szczelnéci i wytrzymatasci, co powinno b§ potwierdzone odpowiednim dokumentem. Jako prowadnir
przewodowych w rurach ostonowych ngleastosowéafabrycznie wykonane ptozy dystansowe z PEHD adéorur
ostonowych naley uszczelnt manszetami z EPDM.

Rury i ksztaltki z rur polietylenowych typu Picky¢ nalery za pomog zgrzewania elektrooporowegé@ré€dnice
do 63 mm) oraz za pomgegrzewania doczotowego a¢zenie rur powinno lywykonywane zgodnie z
Dokumentagj Techniczn i kartami technologicznymi zgrzewania, opracowangraez Wykonawe robot.
Wykonawca jest zobowiany do uktadania rur z tworzyw sztucznych, w zsieréemperatur od 5 do %D Zmiany
kierunku trasy o #ach ostrych projektowanego gazggi oraz wszelkiego rodzaju rozgaienia sieci, naley
realizowa przy pomocy fabrycznie wykonanych ksztattek. Zrgi&ierunku trasy o &ach tagodnych dokonywane
beda przy wykorzystaniu elastyczéa rur PE. Minimalny promig giccia rur PE w temperaturz8®@ wynosi 50 x d, w
temperaturze +0C 35 x d, a w temperaturze ¥2020 x d, gdzie d $rednica zewetrzna rury PE.

Przy przejciu na stalowy odcinek sieci nale stosowa tylko przegcia PE/Stal nierozkzne firm majcych
dopuszczenie INiG do stosowania. Prace spawalpicnénny by wykonywane przez przeszkolonych pracownikéw, a
ich realizacja nadzorowana w sposadgty przez nadzor techniczny.

Rury stalowe naley taczy¢ ze soly na styk czolowy przez spawanie elektryczne zgodnigymaganiami normy PN-
EN 12732:2004. Wykonawca rob6t budowlanych powirpesiadd kwalifikowane technologie spawania wg normy
PN-EN 1SO15614-1 zatwierdzone przez operatora gagodnstrukcjami WPS.

Gazocig uktadany w ziemi naky wykona w sposdb naspujacy: dno wykonywanego wykopu nale
wyréwnat, oczyci¢ z gruzu i kamieni i podsypawvarstwy piasku grub. 10 cm., naghie wykong tzw. nadsypk z
warstwy piasku o grutioi 30 cm zasypuag nast¢pnie ut@omg rure gruntem rodzimym lub piaskiem. Zasypywanie
wykopdw mae nasipi¢ po wykonaniu préb énieniowych z pozytywnym ich wynikiem, odbiorze pragytkownika,
wykonaniu operatu geodezyjnego powykonawczego zgadw/w normami i Warunkami technicznymi.

Istniejace odcinki sieci gazowej, ktére koliduiz projektowanymi nowymi odcinkami gazegdw, naley
zdemontowd&. Sposéb demonta uzgodnt z Menaderem Projektu. Demontanalery wykona po przygotowaniu
nowych odcinkdéw projektowanej sieci do zabudowargezpdrednio przed ich patzeniem z istnigcymi
gazocigami.

6.  Kontrola jako $ci robot
Celem kontroli jest stwierdzenie aghiecia zataonej jakgci wykonanych robét przy przebudowie gazogi.
Wykonawca ma obowzek wykonania petnego zakresu bada budowie w celu wykazania Zynierowi
zgodndci dostarczonych materiatéw i realizowanych robdobkumentagj projektovs, OST, SST, PZJ.
Materialy posiadace atest producenta stwierdmdj petn zgodndé z warunkami podanymi w
specyfikacjach, magby¢ dopuszczone dozycia bez bada
3



Przed przyspieniem do badania Wykonawca powinien powiadomiyniera o rodzaju i terminie badania.
Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawia émmipiwyniki bada do akceptaciji liyniera.
W przypadku zadowalagych wynikdw pomiaréw wykonanych przed i w czasigkenywania robd6t, na wniosek
Wykonawcy, Irtynier maze wyrazé zgodt na niewykonywanie baéigoo wykonaniu robét. W czasie przadl robét
po zakaczeniu wykonywania rob6t nate wykona czynngci:
- sprawdzenie zastosowanych materiatow,
- sprawdzenie stanu antykorozyjnych powtok ochronnyblidowanych elementéw,
- sprawdzenie doktaddoi wykonanych elementéw,
- pracy rurocigu w warunkach eksploatacyjnych.

7.  Obmiar rob6t
Obmiaru rob6t dokortaw oparciu o DokumentagjProjektovs i ewentualne dodatkowe ustalenia wynikle w
czasie budowy, zaakceptowane przeziera.
Jednostl obmiarows przy budowie gazoggow jestmetr [m] a uwzgedni¢ nalezy rowniez elementy skladowe
wymienione w przedmiarze obmierzane wg innych ngstiek :sztuka [szt.]; metr kwadratowy [A}); metr
szacienny [n].

8. Odbiér robot
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentgagjojektows, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.1. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj
- roboty przygotowawcze,
- roboty ziemne z obudawécian wykopow,
- przygotowanie podia,
- roboty montaowe rur przewodowych i ostonowych,
- wykonanie uszczelniterur ostonowych,
- wykonanie oznacZetasma lokalizacyjry i ostrzegawcg,
- préby szczelnéi przewodow.
- zasypanie i zagzczenie wykopu.
Odbidr robét zanikacych powinien by dokonany w czasie unaliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogolnego peguu robét.

8.2.  Odbidr czesciowy
Badania przy odbiorze technicznynegziowym polegaj na:

a) zbadaniu zgodsoi usytuowania i diugiei przewodu z dokumentagj inwentaryzacj geodezyjna. Dopuszczalne
odchylenie w planie osi przewodu od osi wytytz] nie powinno przekracza 2 cm. Dopuszczalne odchylenie
rzednych ut@onego przewodu od przewidzianych w projekcie niwipoo przekracza+ 1 cm,

b) zbadaniu prawidtowézi wykonania paiczer spawanych, zgrzewanych w sposéb ustalony w doktanjgn

¢) zbadaniu podia naturalnego przez sprawdzenie nienaruszaniawgrunt
W przypadku naruszenia pogdonaturalnego, sposob jego gszrzenia powinien kyuzgodniony z projektantem
lub nadzorem,

d) zbadaniu podim wzmocnionego przez sprawdzenie jego géahiarodzaju, zgodnie z dokumentagcj

e) zbadaniu materiatu ziemnegiytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powmigg¢ drobny i
srednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat teawinien by zag:szczony,

f) zbadaniu szczelsoi przewodu. Badanie szczefoonalezy przeprowadzi zgodnie z PN-EN 1610 dla kanalizacji

grawitacyjne;j.

8.3. Odbioér karcowy
Przy dokonywaniu odbioru koowego nalgy:

- sprawdzé zgodnd¢ robdt z umow, Dokumentacj Projektows, Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Rob6t, normami i przepisami,

- sprawdzé udokumentowanie wiaiwej jakdsci wykonania robét odpowiednimi protokotami prob
montazowych,

- sprawdz¢ czy przedmiot odbioru spetnia warunki i zasadywpdéowe] eksploatacii,

- sporadzi¢ protokét z odbioru technicznego robét z podanienioskdw i ustala.

Wyniki bada powinny by wpisane do dziennika budowy, ktéry zgodny jest z:
a) protokotami odbioréw technicznycheéziowych przewodu kanalizacyjnego z projektem i @éanami
wprowadzonymi podczas budowy,
b) wynikami stopnia zagzczenia gruntu zasypki wykopu,
c) inwentaryzagj geodezyja,



d) protokotem odbioru systemu kanalizacji grawifaey, nalery przekazé inwestorowi wraz z wykonanym
przewodem sieci kanalizacyjne;.

Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukgjbstugi okrélonego systemu gazowego.
Kierownik budowy jest zobowkany, zgodnie z art. 57 ust.l. p.2 ustawy Prawmlane, przy odbiorze keowym
ztozy¢ oswiadczenia:
- 0 wykonaniu przewodu gazowego zgodnie z projektemrunkami pozwolenia na budew
- 0 doprowadzeniu do naigego stanu i poelku terenu budowy, a ta& - w razie korzystania - ulicy 4siadupce;j
nieruchomeci.

9. Podstawa ptatndci

Ptatng¢ za wykonanie przebudowy metra gaagci, naley przyjmowa& zgodnie z obmiarem zytych
materiatow i wykonanych rob6t przgi na podstawie wynikow pomiardw i badaraz atestéw producenta wdzei i
ogledzin sprawdzajcych.

Ptatnos¢ bedzie petnym wynagrodzeniem za dostarczenie i zabud@anie wszystkich materiatow wytych
do wykonania powyzszego zakresu robOt oraz za robocign uzyty sprzet i inne czynndici niezbedne do
nalezytego wykonania robd6t, do ktorych zlicza s réwniez, nw. roboty, podane w_oddzielnych pozycjach
kosztorysowych

- roboty pomocnicze i przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie wykopow,

- zasypanie wykopu piaskiem dowiezionym, wraz z jeagszczeniem,
- wykonanie paiczen zgrzewanych elektrooporowo i doczotowo,

- wykonanie patczen spawanych,

- przeprowadzenie proby szczednp

- oznakowanie przewodu gazowegénta lokalizacyjry i ostrzegawcz

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

10. Przepisy zwhzane
10.1. Rozporadzenia
« Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. PRAWO BUDOWLANE (tgksinolity Dz. U. z dnia 8 marca 2016 r. poz. 290)
* ROZPORZADZENIEM MINISTRA GOSPODARKI z dnia 26 kwietnia 2018 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatlaieci gazowe (Dz. U. 2013 poz. 640.)
« ROZPORZADZENIEM MINISTRA GOSPODARKI z dnia 28.12.2009 r. sprawie bhp przy budowie i
eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamianiu iasfpgazowych gazu ziemnego (Dz. U. z 2010 nr 2. 16)
e ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 2z dnia 6 lutego 2003w sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlarfizh. U. 2003 Nr 47 poz. 401)
« Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdmia 30 maja 2000r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatdrogowe obiekty iaynier. i ich usytuowanieldz. U. 2000 Nr 63 poz. 735)
* Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdmia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiaddrogi publiczne i ich usytuowaniBZ. U. 1999 Nr 43 poz. 430)
*  ROZPORADZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI | CYFRYZACJI z dnia 2 padziernika 2015r. w sprawie
powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz2015 poz. 1938)
* ROZPORADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 8 listopadaOR4 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych ugmiesych do ich wydawania (Dz. U. 2004 Nr 249 pa8?)

10.2. Normy

« PN-EN 1555 Systemy przewoddw gazowych z tworzywceziych do przesytania paliw gazowych.
Polietylen (PE). G&¢ 1-5

« PN-EN 12007-2 Systemy dostawy gazu. Rugiod max cénieniu roboczym do 16 bar ydznie
Szczegotowe wymagania funkcjonalne dotyezpolietylenu (MOP do 10bar adz )

 PN-EN 12327 Systemy dostawy gazu. Procedury préimyeniowej, uruchamiania i
unieruchamiania — Wymagania funkcjonalne

« PN-M-34501 Gazogyi i instalacje gazownicze. Skraywania gazoaigow z przeszkodami
terenowymi. Wymagania

* PN-M-34502 Gazogi i instalacje gazownicze. Obliczenia wytrzymalowe.

« PN-M-34503 Gazoaji i instalacje gazownicze. Préby ruragdw.

« PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymaganiakvesie wykonywania i badania przy
odbiorze.

« PN-86/B-02480 Grunty budowlane — podziat, nazwynlisgle i okrélenia



10.3.

Inne dokumenty
Warunki techniczne projektowania, budowy i odbigarzocigéw wykonywanych z polietylenu — Instrukcja
Dyrektora PSG O/Tarnow, czerwiec 2014,
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru gaagéw i uradzer gazowniczych stalowych o MOR 5
bar — prace spawalnicze (PSG O/Tarnow, czerwied201
PN-EN 12732:2004 Systemy dostawy gazu — Spawaradovsich uktadéw rurowych. Wymagania
funkcjonalne.
PN-EN 1SO15614-1 Specyfikacja i kwalifikowanie techogii spawania metali — Badanie technologii
spawania - G&¢ 1: Spawanie tukowe i gazowe stali oraz spawarkewe niklu i stopéw niklu.
ST-IGG-1101 Peiczenia PE/stal dla gazu ziemnego ze stal. elemértanwiaczeh oraz elementami do
przyfaczen.
Udzielone aktualne aprobaty techniczne agelelementy wbudowywane na gazogi.
Tras; gazocigu oznakowé zgodnie z ST-IGG-1001; ST-IGG-1002; ST-IGG-1083:I1GG-1004.
ST-IGG-0301 Préby énieniowe gazoaigdw z PE o max énieniu roboczym do 0,5 MPa

11. Uwagi koncowe

Roboty prowadzi zgodnie z projektem i podanymi w nim normami igpisami.

Przebudowa gazagju po jego wykonaniu musi zoétainwentaryzowana geodezyjnie, a z roboty tej musi
zosta wykonany operat geodezyjny wniesiony do zasobd@hiamlnych.

Tam, gdzie w dokumentacji projektowej oraz specyfilacji zostalo wskazane pochodzenie materiatow
(marka, znak towarowy, producent, dostawca urgdzen i materiatdw), Zamawiajacy dopuszcza
oferowanie urzadzen i materiatbw réwnowaznych o nie gorszych parametrach techniczno-
funkcjonalnych, ktére zagwarantuja realizacje¢ robot zgodnie z wydanym pozwoleniem na budogvoraz
zapewnp uzyskanie parametrow technicznych i eksploatacyjmgh nie gorszych od zalonych w wyzej
wymienionych dokumentach okrdlajacych zakres dokumentacji projektowej. Wszelkie nazw wiasne
produktow i materialdbw przywotane w dokumentacji projektowej stuza okresleniu wihasciwosci i
wymogow technicznych oraz spetnieniu padanych przez projektanta wymagah estetycznych zatgonych
w dokumentacji projektowe;j.
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