SPECYFIKACJA TECHNICZNA

,PRZEBUDOWA KOLI1ZJl ODCINKA DROGI POWIATOWEJ NR1262R HUCISKO-BRZOZA
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KROLEWSKA-BIEDACZOW W KM 0+000 — 3+183”

WSTEP

Przedmiot ST. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru kolizji linii energetycznych przy drodze powiatowej nr 1262R w miejscowosci
Hucisko - Brzoza Krolewska — Biedaczow w km 0+000 — 3+183 na dziatkach 946, 164, 652 w
obrebie Lezajsk.

Zakres stosowania ST. Specyfikacja techniczna ST jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych pkt. 1.1.

Zakres roboét objetych ST. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia
robot zwigzanych z przebudowa kolizji z droga powiatowa nr 1262 Hucisko — Brzéza Krélewska -
Biedaczow.

OKkreslenia podstawowe

Kabel - przewod wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu elektrycznego,
mogacy pracowac pod i nad ziemig.

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i
definicjami.

Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w opisie technicznym projektu.

MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano ponize;j.
Materialy stosowane przy ukladaniu kabli

Piasek - stosowany przy uktadaniu kabli powinien by¢ co najmniej gatunku ,,3", odpowiadajacego
wymaganiom.

Folia - stuzaca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna by¢ folig
kalandrowang z uplastycznionego PCW o grubosci od 0,4 do 0,6 mm, gatunku I, odpowiadajaca
wymaganiom.

Thuczen — stosowany na odtworzenie podbudowy drogi, 0 — 31,5 mm.

Elementy gotowe

Rury kablowe powinny by¢ wykonane z materiatdbw niepalnych, z tworzyw sztucznych lub stali,
wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego. Rury powinny
by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatajace na nie obcigzenia i dwu dzielne lub przystosowane do
zatozeniania na istniejacy kabel. Wnetrza $cianek powinny by¢ gladkie lub powleczone warstwa
wygladzajaca ich powierzchnie dla ulatwienia przesuwania si¢ kabli. Rury powinny odpowiadaé
wymaganiom normy PN-80/C-89205. Rury kablowe nalezy przechowywac na utwardzonym placu, w
nienastonecznionych miejscach zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.

SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano ponize;.

Sprzet do wykonania. Wykonawca przystgpujacy do wykonania winien wykaza¢ si¢ mozliwoscig
korzystania z nastgpujacych maszyn i sprzgtu gwarantujacych wtasciwa jakosé robot:

zageszczarki wibracyjnej spalinowej 70 m3/h,

recznego zestawu $widrow do wiercenia poziomego otwordéw do 0 15 cm,

maszyna do cigcia nawierzchni asfaltowo-betonowej

TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano ponizej.

Transport materialéw i elementow. Wykonawca przystepujacy do wykonania winien wykaza¢ si¢
mozliwos$cig korzystania z nastepujacych srodkow transportu:

samochodu skrzyniowego,

przyczepy dtuzycowej,

samochodu dostawczego,

przyczepy do przewozenia rur.



Na $rodkach transportu przewozone materialty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, ukladane zgodnic z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla
poszczegblnych elementow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogélne zasady wykonania robo6t podano ponize;j.

5.2.  Wykopy pod kable. Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obowigzek
sprawdzenia zgodnosci rzgdnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkow
gruntowych. Metoda wykonywania rob6t ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od glebokos$ci
wykopu, uksztaltowania terenu oraz rodzaju gruntu. Ich obudowa i zabezpieczenie przed
osypywaniem powinno odpowiada¢ wymaganiom BN-83/8836-02. W obu wypadkach wykopy
wykonane powinny by¢ bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z PN-68/B-06050.
Wykop rowka pod kabel powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa, S ST lub wskazaniami
Inzyniera. Wydobyty grunt powinien by¢ skltadowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowka
powinny by¢ wykonane w sposob zapewniajacy ich statecznos¢. W celu zabezpieczenia wykopu
przed zalaniem woda z opaddéw atmosferycznych, nalezy powierzchni¢ terenu wyprofilowaé ze
spadkiem umozliwiajacym tatwy odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu. Zasypanie kabla
nalezy dokona¢ gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen (np. darniny, korzeni, odpadkow). Zasypanie
nalezy wykona¢ warstwami grubosci od 15 do 20 cm i zageszcza¢ ubijakami r¢cznymi lub
zaggszczarkg wibracyjng. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ 0,95 wedlug BN-
77/8931-12. Zageszczenie nalezy wykonywac w taki sposob aby nie powodowac¢ uszkodzen kabla.
Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu kabla, nalezy odwiez¢ na miejsce wskazane w
SST lub przez Inzyniera.

5.3.  Ukladanie kabli. Rury na kable nalezy uktada¢ w trasach wytyczonych przez fachowe stuzby
geodezyjne. Uktadanie kabli powinno by¢ zgodne z norma N SEP-E-004. Kable w rurach powinny
by¢ uktadane w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozcigganie itp.
Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz 0°C. Kabel mozna zginac¢
jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promien gigcia powinien by¢ mozliwie duzy, jednak
nie mniejszy niz 10-krotna zewnegtrzna jego Srednica. Jako ochrong przed uszkodzeniami
mechanicznymi, wzdtuz calej trasy, co najmniej 25 cm nad kablem, nalezy ukfada¢ foli¢ koloru
niebieskiego szerokosci 40 cm. Nalezy odtworzy¢ podbudowe drogi z thucznia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robot podano ponizej.

6.2.  Wykopy pod kable Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie $cian wykopu powinno by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa i SST. Po zasypaniu kabli nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu
wg p. 5.2 oraz sprawdzi¢ sposob usuni¢cia nadmiaru gruntu z wykopu.

6.3. Linia kablowa W czasie wykonywania i po zakonczeniu robdt kablowych nalezy przeprowadzi¢
nastepujace pomiary:

e glebokosci zakopania kabla,
e grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem,
e odleglosci folii ochronnej od kabla,

Pomiary nalezy wykonywac¢ co 10 m budowanej linii kablowej.

Ponadto nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru ziemi.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét. Wszystkie materiaty nie
spetniajagce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach ST zostang przez Inzyniera odrzucone.

Wszystkie elementy robot, ktore wykazuja odstgpstwa od postanowien ST zostang rozebrane i ponownie

wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT. Obmiaru robét dokonaé nalezy w oparciu o dokumentacje projektows i

ewentualnie dodatkowe ustalenia, wynikte w czasie budowy, akceptowane przez Inzyniera. Jednostkg

obmiarowg dla elektroenergetycznej linii kablowej jest metr, a dla stupa o§wietleniowego sztuka.
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ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa,
SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty
wyniki pozytywne.
Odbioér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Odbiorowi rob6t zanikajacych 1 ulegajacych
zakryciu podlegaja:
e wykopy pod kable,
e ulozenie kabla w rurze z wykonaniem podsypki pod i nad kablem,
Dokumenty do odbioru koncowego robot. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac, oprocz dokumentoéw wymienionych w punkcie 7:
e geodezyjng dokumentacj¢ powykonawcza,
PODSTAWA PEATNOSCI. Platno$é¢ za Im linii kablowej i 1 szt. stupa nalezy przyjmowaé
zgodnie z obmiarem i oceng jakosci uzytych materiatow i wykonanych robot na podstawie wynikow
pomiardow i1 badan kontrolnych. Cena jednostkowa wykonanych robot obejmuje:
roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,
przygotowanie, dostarczenie i wbudowanie materiatow,
wykonanie inwentaryzacji lokalizacji linii kablowej.
PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-80/B-03322  Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji wsporczych
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badan przy odbiorze
PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa
PN-91/E-05160/01Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Wymagania dotyczace zestawow badanych
W pelnym 1 niepelnym zakresie badan typu
BN-68/6353-03  Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu suspensyjnego
BN-77/8931-12  Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu
BN-72/8932-01  Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne
BN-83/8971-06  Rury bezcisnieniowe. Kielichowe rury betonowe i zelbetowe WIPRO

10.2. Inne dokumenty

1. Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE, wyd. 1980 r.

2. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych. (Dz.U. Nr 13 z dn.
10.04.1972r.)

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - Czeé¢ V. Instalacje
elektryczne, 1973 r.

4. Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dn. 26.11.1990 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej. (Dz.U.
Nr81zdn.26.11.1990r.)



