B KD-FINE® BLUNT

Igta do lekow z tepym ostrzem

Wtasciwosci:

O O O O O

jatowa

sterylizowana tlenkiem etylenu —
dopasowana do koncowki Luer i Luer-Lock

okres trwatosci: 5 lat

urzadzenie medyczne klasy Is

Opis produktu:

przeznaczona do wyciggania lekéw/roztworow z fiolek i jezeli to pozadane
do dalszego wprowadzania do ukltadéw dozylnych (koncéwka luer-lock)
specjalna stepiona koncowka scieta pod katem 45° zmniejsza ryzyko
przedziurawienia gumowych uszczelnien fiolek

wersje wyposazone W filtr szczegélnie nadajg sie do wyciggania lekow z
amputek szklanych, poniewaz filtr zatrzymuje ewentualne odpryski szkla,
metalu, gumy i innych zanieczyszczen (funkcja zabezpieczajaca filtra)
jednorazowego uzytku, bez zwartosci lateksu

sita potrzebna do przebicia skéry jest stosunkowo duza w poréwnaniu ze zwyktymi
igtami podskérnymi, dzieki czemu ryzyko przypadkowego uktucia/zranienia
uzytkownika jest zminimalizowane

mozna réwniez stosowac¢ do celéw przeptukiwania nieinwazyjnego

igta wykonana z najwyzszej jakosci stali nierdzewnej

wysterylizowano tlenkiem etylenu (EO), nietoksyczne, wolne od pirogenu
nie moga by¢ stosowane do zastrzykow inwazyjnych (tj. podskérnych,
domiesniowych, dozylnych); przed wykonaniem zastrzyku muszg zostaé
zastapione odpowiednimi igtami iniekcyjnymi

Materiaty:

Obsadka igly: kopolimer etylenowo-polipropylenowy
Rurka igty: Stal nierdzewna (SUS 304)

Nasadka ochronna: Kopolimer etylenowo-polipropylenowy
Filtr: Wtékna kopolimeru etylenowo-polipropylenowego
Smar: Olej silikonowy

Opakowania:

Opakowanie blistrowe: 1 sztuka
Opakowanie wewnetrzne: 100 sztuk
Opakowanie zewnetrzne: 5000 sztuk



B KD-FINE® BLUNT

Igta do lekow z tepym ostrzem

Filtr (jezeli jest stosowany):

¢ Srednica filtra: 4,35 +/- 0,05 mm
e Grubosc filtra: 2,65 +/-0,15 mm
o Wielkosé pora: 5 ym

Rozmiary standardowe

Filtr
18G 1 %" 1,20x40 mm nr kat. 909294 -
18G 1 %" 1,20x40 mm nr kat. 909300A X
18G x 27 1,20x50 mm nr kat. 910597 -
18G x 27 1,20x50 mm nr kat. 910603A X
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