BEZPIECZNE I1GLtY DO WSTRZYKIWACZY
BD AUTOSHIELD™ DUO
OPIS PRODUKTU

BD AutoShield™ Duo to bezpieczne igty do wstrzykiwaczy nowej generacji. Odzwierciedlajg nieprzerwane zaangazowanie BD w
poprawe jakosci zycia pacjentéw i bezpieczeristwa pracownikéw ochrony zdrowia.

BD AutoShield™ Duo to pierwsza na rynku bezpieczna igta do wstrzykiwaczy z automatycznym zabezpieczeniem po obu stronach
— od strony pacjenta i od strony wstrzykiwacza. Chroni lekarzy, personel, pacjentdw i osoby z ich otoczenia przed ryzykiem
przypadkowego zaktucia.

Bezpieczna igta do wstrzykiwczy BD AutoShield™ Duo
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329525 BD AutoShieldrm Duo
Igta do wstrzykiwaczy 5mm

0,30mm (30G) x 5mm
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Elementy igty
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Gotowa do uzycia strzykawka do
wstrzykiwacza BD AutoShield™ Duo
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m Odrywana etykieta
Tworzy sterylng ostone gornej czesci igty
L Zawiera numer serii i date waznosci
BB rwo-aaih . L . .
& verram Kazdy rozmiar igty oznaczony jest innym
Em kolorem etykiety

Biata nakfadka
Nakrecana na wstrzykiwacz. Stuzy do
wsuniecia igty do zbiornika

—— Ostona wewnetrzna

@ | Po wykonaniu iniekcji automatycznie

to aktywuje sie i blokuje zapobiegajac

U / przypadkowym zaktuciom. Czerwony
wskaznik potwierdza prawidtowg aktywacje
blokady

f Igta

{ Stuzy do podania insuliny lub GLP1

| ze zbiornika pod skére pacjenta

f Zgodnie z aktualnymi zaleceniami, dtugosc igty

i wynosi 5mm, co zmniejsza ryzyko
przypadkowej iniekcji domiesniowej®

Przezroczysta ostona zewnetrzna
Ostania fabrycznie nowg igte

Nasadka
Ostania fabrycznie nowg igte
Ochrania elementy igty i stuzy do umieszczenia
zbiornika na wstrzykiwaczu
Po zamontowaniu na ostonie tworzy zamkniety

N system ze wstrzykiwaczem

- A. Frid, L. Hirsch, R. Gaspar, D. Hicks, G. Kreugel, J. Liersch,
New injection recommendations for patients with diabetes - Diabetes & Metabolism 36 (2010) $3-518

Najwyzszy poziom
zabezpieczen przed
zaktuciem

BD AutoShield™ Duo jest
jedyna igtg do wstrzykiwaczy,
ktora w pasywny sposob
ostania oba korice igty,
wykluczajac ryzyko ekspozycji
po wykonanym wktuciu

Automatyczna ostona
chroni lekarzy i personel
przed kontaktem ze
zuzytq igtg po wyjeciu ze
wstrzykiwacza

BD AutoShield ™ Duo
zapewnia najwyzszy
poziom ochrony przed
zaktuciem, bez wzgledu
na uzyty wstrzykiwacz

Przed uzyciem

Po uzyciu

Czerwony wskaznik
potwierdza prawidtowa
aktywacje blokady oraz
zuzycie igly

Po wycofaniu
wstrzykiwacza ze skory
ostona chroni igte od
strony wstrzykiwacza
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Dane techniczne kaniuli i korzysci dla pacjenta

Zaawansowana technologia dostosowana do kazdego etapu iniekcji, poniewaz dbamy o komfort pacjentéw i pracownikdéw

ochrony zdrowia.

&BD
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1 / Kompatybilnos¢
Igty do wstrzykiwaczy BD AutoShield™ Duo pasujg do wszystkich wstrzykiwaczy stosowanych
w leczeniu cukrzycy co daje poczucie bezpieczenstwa i optymalizuje logistyke.

2 / Technologia cienkich $cianek

Igty do wstrzykiwaczy BD AutoShield™ Duo opracowano na bazie technologii cienkich $cianek.
Zwiekszenie srednicy wewnetrznej igly przy niezmienionej srednicy zewnetrznej umozliwia
szybszy przeptyw insuliny przy jednoczesnym zmniejszeniu sity niezbednej do wcisniecia ttoka
wstrzykiwacza.u)

3 / Zespolenie laserowe

Produkcja kazdej igty rozpoczyna sie od cienkiego paska spetniajgcego wymagania
miedzynarodowych standardéw dla stali chirurgicznej. Paskowi nadaje sie ksztatt rurki, ktéra
zostaje zespawana przy pomocy wigzki promieni laserowych o duzej mocy. Pozwala to
zachowac wysokga jako$¢ powierzchni igly i zwiekszyé komfort wktucia.

4 / Geometria ostrza
Tréjptaszczyznowe ostrze zostato zaprojektowane w sposdb zapewniajgcy odpowiednig
wytrzymatosé, zmniejszenie nacisku oraz bdlu podczas wktucia ().

5 / Szlifowanie

Drobne fragmenty pozostate po szlifowaniu igty mogg by¢ przyczyng bélu podczas wktucia.
Igty BD AutoShield™ Duo sg poddawane procesowi usuwania takich czastek oraz wygtadzania,
dzieki czemu zmniejsza sie sita niezbedna do wykonania wktucia.

6 / Elektropolerowanie

Igty poddane sg procesowi polerowania elektrochemicznego, ktérego celem jest uzyskanie
idealnie gtadkiej powierzchni, usuniecie pozostatych fragmentéw metalu i uksztattowanie
ostrej koncowki umozliwiajgcej tatwg penetracje skory.

7 / Powtoka igly

Igty BD AutoShield™ Duo pokryte sg specjalng powtoka, ktdrej sktad i metoda naktadania
stanowig chroniong patentem wtasnos¢ BD. Pokrycie igiet cienkg warstwg smaru pozwala
zmniejszy¢ tarcie igly podczas wykonywania wktucia, dzieki czemu znaczgco wzrasta komfort
iniekcji.

(1) Dane w dokumentacji



INFORMACIJE PRAWNE
BEZPIECZNE 1GtY DO WSTRZYKIWACZY BD
AUTOSHIELD™ DUO

Stervine Jednorazow Bez
Y ego uzytku lateksu

Przeznaczenie

Igty do wstrzkiwaczy BD AutoShield™ sg przeznaczone do uzytku ze wstrzykiwaczami do podawania lekdw przez pracownika
ochrony zdrowia lub do samodzielnego wykonywania iniekcji przez pacjenta w warunkach domowych lub szpitalnych. Wyrdb
jednorazowego uzytku, zaprojektowany z myslg o ograniczeniu ryzyka przypadkowego zaktucia, dzieki ostonom, ktére blokujg sie
na igle: po wykonaniu iniekcji (koncdwka od strony pacjenta) oraz podczas wyjmowania igty ze wstrzykiwacza (korncéwka od

strony wstrzykiwacza).

Opis produktu

Pacjent otrzymuje produkt sktadajacy sie z kaniuli o podwadjnej koncéwce, umieszczonej w korpusie. Gwint wewnetrzny
umozliwia zamocowanie igty na wstrzykiwaczu, dzieki czemu koricéwka kaniuli od strony wstrzykiwacza przektuwa przegrode

zbiornika.

Koncéwka od strony pacjenta zostata wyposazona w mechanizm umozliwiajgcy zablokowanie ostony igty po wykonaniu iniekcji,
co pozwala ograniczy¢ ryzyko przypadkowego zaktucia. Koncéwka kaniuli od strony wstrzykiwacza jest widoczna przed
umieszczeniem jej we wstrzykiwaczu. Po wyjeciu z wstrzykiwacza, igta rowniez zostaje zabezpieczona przez mechanizm
zaprojektowany z myslg o ograniczeniu ryzyka przypadkowego zaktucia.

Ostona zewnetrzna jest zamontowana od strony pacjenta. Opakowanie igly zostato zabezpieczone przy pomocy odrywane;j
etykiety, ktéra zapewnia sterylnos¢ oraz pozwala stwierdzi¢ ewentualne wczesniejsze proby otwarcia produktu. Igty BD
AutoShield™ sg rozprowadzane wytgcznie w postaci sterylnej i sg przeznaczone do jednorazowego uzytku. Po uzyciu produkt
nalezy zutylizowa¢ w odpowiedni sposdb.

Numery katalogowe i informacje dotyczgce produktu

. L Opakowanie Opakowanie
Nr kat. BD Dt
rkat Opis ugosc jednostkowe (szt.) zbiorcze (szt.)
329525 0,30mm (30G) 5mm 100 800
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Dane techniczne

Materiaty

Element Materiat

Odrywana etykieta (bariera sterylna) Papier / folia kopolimerowa

Klips nie dotyczy

Korek nie dotyczy

Ostona od strony wstrzykiwacza Poliweglan, barwnik (pomaranczowy)
Pomiedzy ostong wewnetrzng a korpusem Smar silikonowy

Korpus Polipropylen

Sprezyna od strony wstrzykiwcza Stal nierdzewna typ 302

Sprezyna od strony pacjenta Stal nierdzewna typ 302

Substancja klejaca Substancja klejgca utwardzona promieniami UV
Kaniula Stal nierdzewna typ 304 oraz powtoka
Ostona wewnetrzna Poliweglan, barwnik na pasku wskaznika
Ostona zewnetrzna Poliweglan (przezroczysty)

Naktadka Poliweglan, barwnik dla logo BD
Nasadka Polietylen

Produkty nie zawierajg naturalnego lateksu.

Oznakowanie

Zgodnie z dyrektywa Rady dotyczaca wyrobdéw medycznych

Sterylizacja

Promieniowanie gamma

Okres przydatnosci do uzycia

3 lata

Kontrola jakosci

Kontrole materiatow przeprowadza sie zgodnie z wewnetrznymi procedurami firmy. Jezeli jest to wymagane, sprawdza sie
zgodnos¢ surowcow z odnosnymi deklaracjami zgodnosci przed uzyciem ich w procesie produkgji.

Podczas kontroli procesu sprawdza sie poszczegdlne komponenty pod katem wymagan dotyczgcych wymiardéw oraz zgodnosci
ze specyfikacjg dziatania. Przy uzyciu 100% systemu wizyjnego sprawdza sie rowniez rézne parametry w kontroli procesu.
Nastepnie dokonuje sie kontroli koricowej, podczas ktérej sprawdza sie wymiary oraz wtasciwosci funkcjonalne produktu.

& BD



Zgodnos¢ z normami ISO

Produkty

Igty do wstrzykiwaczy BD AutoShield™ Duo sg zgodne z normami:

&

I1SO 9626: “Rurki igiet ze stali nierdzewnej do produkcji wyrobéw medycznych”

ISO 11608-2: “Igtowe systemy iniekcyjne do uzytku medycznego - Czes¢ 2: Igty - Wymagania i metody badan”

EN 1SO 23908: “ Ochrona przed zranieniem ostrzami -- Wymagania i metody badan -- Srodki chronigce przed zranieniem

ostrzami igiet iniekcyjnych do jednorazowego uzytku, cewnikow, introduceréw do cewnikéw oraz igiet do pobierania probek

krwi“

Identyfikacja i adresy placowek

Nazwa i adres

Certyfikacja

Producent:

Becton, Dickinson and Company
1 Becton Drive

Franklin Lakes

New Jersey 07417

USA

Rejestracja do I1ISO 13485:2003,
w BSI pod numerem pliku FM 513512.

Autoryzowany przedstawiciel:

BD Medical - Diabetes Care
Becton Dickinson France S.A.S.
11, rue Aristide Berges

BP 4

38801 Le Pont-de-Claix Cedex
France

Miejsce wytwarzania:

Becton Dickinson Infusion Therapy Systems Inc.

S.A.de C.V.

Periferico Luis Donaldo Colosio#579
Nogales

Sonora

C.P. 84048

Mexico

Rejestracja do EN ISO
13485:2003, w BSI pod numerem pliku
FM 71665.

Rejestracja do EN ISO
9001:2000, w BSI pod numerem pliku
FM 504587.

Miejsce sterylizacji:

BD Medical - Diabetes Care
1329 West Highway 6
Holdrege,

Nebraska 68949

USA

EN ISO 13485:2003 i EN
9001:2008 w NSAI, pod numerem pliku
MD19.1436.
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CERTYFIKACJA WE

NAZWA | ADRES JEDNOSTKI NOTYFIKOWANEJ:

Igty do wstrzykiwaczy BD AutoShield™ Duo posiadajg certyfikacje:
National Standards Authority of Ireland (NSAI)

1 Swift Square

Northwood, Santry

Dublin 9

Ireland

Numer jednostki notyfikowanej: 0050
KLASYFIKACJA WYROBU MEDYCZNEGO:
Igty do wstrzykiwaczy BD AutoShield™ Duo sg wyrobami medycznymi klasy Ila zgodnie z definicjg dyrektywy dotyczgcej wyrobow

medycznych (93/42/EWG).

NUMER CERTYFIKATU WE:
252.783
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