FAMED

Zywiec

Przedmiot zamdwienia: tézko do intensywnej opieki medycznej wyposazone w system pomiaru masy
ciata pacjenta — 6 kpl.

Nazwa i typ: toézko medyczne LE-13 z funkcjg pomiaru masy pacjenta
Producent / Firma: Famed Zywiec Sp. z 0.0., ul. Fabryczna 1, 34-300 Zywiec
Kraj pochodzenia: Polska

Rok produkcji: 2023
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Zdjecie poglgdowe

Kolumnowe tozko wytworzone w antybakteryjnej nanotechnologii srebra (w cze$ciach tworzywowych i lakierze) -
fabrycznie nowe. Szerokos¢ t6zka z podniesionymi poreczami bocznymi 990 mm. Dlugo$¢ tozka 2280mm. Leze z
mozliwoscig przedtuzenia o 200 mm od diugosci bazowej. Ldzko wielofunkcyjne, wielopozycyjne z pozycjg
krzesta kardiologicznego. Konstrukcja tozka oparta na trzech maksymalnie szeroko rozstawionych kolumnach o
przekroju kotowym umozliwiajacych monitorowanie pacjenta ramieniem C i umozliwiajacych uzyskanie przechytu
bocznego w celu zastosowania terapii utozeniowej. Leze tézka czterosegmentowe, z trzema segmentami
ruchomymi. Elektryczna regulacja wysokosci leza. Minimalna wysoko$¢ leza od podtogi 485 mm. Wymiar dotyczy
powierzchni, na ktdrej spoczywa materac. Maksymalna wysokos¢ leza od podtogi 885 mm. Wymiar dotyczy
powierzchni, na ktdrej spoczywa materac. Elektryczna regulacja oparcia plecow w zakresie od 0° do 70°-
Elektryczna regulacja pozycji Trendelenburga 15° (regulacja z panelu centralnego oraz z paneli wbudowanych po
zewnetrznej stronie poreczy bocznych - od strony personelu) . Elektryczna regulacja pozycji anty -
Trendelenburga 13°(regulacja z panelu centralnego oraz z paneli wbudowanych po zewnetrznej stronie poreczy
bocznych — od strony personelu). Elektryczna regulacja segmentu uda w zakresie od 0° do 40°. Elektryczna
regulacja funkcji autokontur - jednoczesne uniesienia segmentu oparcia plecow oraz segmentu uda. Przechyly
boczne leza regulowane elektrycznie - ze wzgleddw bezpieczenstwa regulacja dostepna tylko z panelu
centralnego.
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W najnizszym potozeniu, przy wypoziomowanej ramie leza, przechyt boczny (w kazda ze stron) o warto$ci 5°.

Przy wypoziomowanej ramie leza na wysokosci powyzej 635 mm, przechyt boczny (w kazda ze stron) o wartosci
25°. Automatyczna dezaktywacja dostepu do funkcji przechytdéw bocznych w przypadku opuszczenia chocby
jednej z poreczy bocznych (system czujnikow w poreczach). Akustyczna sygnalizacja zatrzymania leza dla kata
przechytu bocznego wynoszacego 0° w trakcie przesterowywania potozenia leza z jednego przechytu bocznego
do drugiego. Funkcja autoregresiji oparcia plecéw 120 mm. Funkcja autoregresji segmentu uda 90 mm. Ldzko
wyposazone w centralny panel sterujgcy umieszczony pod lezem, od strony nog pacjenta — w wysuwanej potce
na posciel. Mozliwos¢ wyjecia panelu oraz zawieszenia go na szczycie od strony ndg pacjenta. Centralny panel
sterujacy z ekranem dotykowym wyposazonym we wskaznik podigczenia tozka do sieci elektrycznej oraz
wskaznik fadowania akumulatora tozka.

Ekran dotykowy z trzema menu:

- menu do sterowania kolumnami (wysoko$¢ leza, przechyty Tr/aTr, przechyty boczne),
- menu do sterowania segmentami leza (oparcie plecéw, segment ud, autokontur)

- menu do sterowania pozycjg Fowlera i pozycjg do badan.

W trakcie regulacii elektrycznych funkcji tozka z centralnego panelu sterujacego, na ekranie dotykowym
prezentowana jest ikona regulowanej funkcji wraz z aktualnym parametrem. Przyciski funkcyjne centralnego
panelu sterujacego podswietlane. Natezenie podswietlenia (kontrastowo$¢ przyciskéw i ekranu dotykowego)
dostosowujace sie do warunkéw o$wietlenia panujacych w otoczeniu tdzka.

Centralny panel sterujgcy umozliwiajacy sterowanie nastepujacymi funkcjami tézka:
- regulacja wysokosci leza

- regulacja kata nachylenia segmentu plecow
- regulacja kata nachylenia segmentu ud

- funkcja autokontur

- regulacja pozycji Trendelenburga

- regulacja pozycji anty-Trendelenburga

- regulacja przechytéw bocznych

- pozycja ,krzesta kardiologicznego”

- pozycja CPR

- pozycja antyszokowa

- pozycja do badan

- pozycja Fowlera.

Pozycja ,krzesta kardiologicznego” uzyskiwana poprzez przycisniecie i przytrzymanie jednego, odpowiednio
oznakowanego przycisku na panelu centralnym. Pozycja CPR uzyskiwana poprzez przycisniecie i przytrzymanie
jednego, odpowiednio oznakowanego przycisku na panelu centralnym. Pozycja antyszokowa uzyskiwana
poprzez przycisniecie i przytrzymanie jednego, odpowiednio oznakowanego przycisku na panelu centralnym.
Mozliwos¢ ustawienia ergonomicznej pozycji do badan na wysokosci dostosowanej do wykonywanego zabiegu,
czynnosci pielegnacyjnych lub badania, poprzez wybér funkgji ,do badan” na panelu dotykowym oraz
przyci$niecie i przytrzymanie odpowiedniego przycisku na panelu centralnym (géra lub dot). Pozycja Fowlera
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(iednoczes$nie leze tézka obniza wysokos¢, a segmenty: oparcia plecdw i uda unosza sie) uzyskiwana poprzez
wybor funkcji na panelu dotykowym oraz poprzez przycisniecie i przytrzymanie jednego przycisku na panelu

centralnym. Informacja na ekranie dotykowym, wy$wietlana w czasie rzeczywistym, czy segmenty leza znajdujg
sie w ustawieniu Fowler Low, Fowler Semi, Fowler Standard czy Fowler High.

Mozliwe trzy stany systemu sterowania elektrycznymi funkcjami tézka:

- stan | — wszystkie sterowniki (panel, pilot przewodowy, panele w poreczach bocznych) nieaktywne, brak
mozliwosci regulacii elektrycznych funkcji tozka

- stan Il - mozliwos¢ regulaciji elektrycznych funkcji tozek ze wszystkich sterownikdw (panel, pilot przewodowy,
panele w poreczach bocznych)

- stan Il — centralny panel sterujacy w trybie ,stand by”. Mozliwo$¢ regulacji elektrycznych funkcji tézka z pilota
przewodowego i paneli w poreczach bocznych, a z centralnego panelu sterujgcego mozliwe sterowanie funkcjami
CPR, antyszokowag i krzesta kardiologicznego.

Tryb ,stand by” pojawiajacy sie po 3 minutach nie uzywania zadnej funkcji sterowanej elektrycznie.

Uktad sterowania zapewniajacy mozliwo$¢ ustawiania czasu przejscia centralnego panelu sterujgcego w stan
,stand by” po 5 minutach lub po 10 minutach nie uzywania zadnej funkcji sterowanej elektrycznie.

Wyjscie centralnego panelu sterujgcego ze stanu ,stand by” po naci$nieciu jednego z nastepujacych przyciskow
sterujacych:

- wigcz/wylacz,

- CPR,

- pozycja antyszokowa,
- krzesto kardiologiczne.

Centralny panel sterujacy wyposazony w charakterystycznie oznaczony przycisk- napisem STOP — po jego
nacisnieciu natychmiastowo blokowany jest caty system sterowania elektrycznymi funkcjami tézka (centralny
panel sterujacy, pilot przewodowy, panele w poreczach bocznych).

Centralny panel sterujacy wyposazony w charakterystycznie oznaczony przycisk, np. ikong zamknigtej ktddki,
blokujacy caty system sterowania elektrycznymi funkcjami tozka (panel, pilot przewodowy, panele w poreczach
bocznych) za wyjatkiem tzw. ,funkcji ratujacych zycie” dostepnych tylko z centralnego panelu sterujgcego:

- pozycja CPR

- pozycja antyszokowa

- pozycja ,krzesta kardiologicznego”

Centralny panel sterujacy z mozliwoscig selektywnego blokowania elektrycznych funkcji tozka.
Elektryczne funkcje tozka regulowane z pilota przewodowego:

- regulacja wysokosci leza

- regulacja kata nachylenia segmentu plecow

- regulacja kata nachylenia segmentu ud

- funkcja autokontur
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Uktad sterowania zapewniajacy mozliwo$¢ zablokowania regulaciji elektrycznych funkcji tozka z pilota
przewodowego. Regulacje poszczegolnych funkciji elektrycznych tézka za pomoca paneli w poreczach bocznych,
dostepnych od strony pacjenta i personelu:

- regulacja wysokosci leza

- regulacja kata nachylenia segmentu plecow
- regulacja kata nachylenia segmentu ud

- autokontur,

oraz tylko od strony personelu:

- regulacja pozycji Trendelenburga

- regulacja pozycji anty-Trendelenburga

Regulacje z paneli od strony pacjenta i personelu mozliwe po $wiadomym nacinigciu, na panelu, przycisku
uruchamiajacego dostepno$¢ funkciji. Panele sterujace od strony pacjenta z przyciskami podswietlenia podwozia i
alarmu akustycznego. Segment podudzia regulowany recznie przy pomocy sprezyny gazowej z blokada.
Wbudowany akumulator wykorzystywany do sterowania funkcjami t6zka w przypadku zaniku zasilania oraz w
przypadku przetaczania tozka. Konstrukcja t6zka wykonana ze stali weglowej lakierowanej proszkowo z uzyciem
lakieru z nanotechnologig srebra powodujacg hamowanie namnazania bakterii i wiruséw. Dodatki antybakteryjne
sg integralng zawarto$cig sktadu lakieru. Jednocze$ciowa ostona podwozia wykonana z tworzywa z uzyciem
nanotechnologii srebra powodujacej hamowanie namnazania si¢ bakterii i wiruséw. Dodatek antybakteryjny jest
integralng zawartoscig sktadu tworzywa i zapewnia powolne uwalnianie jonéw srebra.

Segmenty leza wypetnione ptytg laminatowa przezierng dla promieni RTG. Segment oparcia plecéw i uda z
mozliwoscig szybkiego poziomowania (CPR) dzwigniami umieszczonymi w okolicy segmentéw plecow i ndg.
Uktad jezdny z piecioma kotami o Srednicy 150 mm — piate koto utatwiajace manewrowanie tozkiem. Dzwignie
hamulca centralnej blokady kot umieszczone w czterech narozach ramy podwozia tozka. Funkcja jazdy na wprost
i tatwego manewrowania. Szczyty t6zka wyjmowane z gniazd ramy leza, tworzywowe wytworzone z tworzywa
ABS z uzyciem nanotechnologii srebra powodujgcej hamowanie namnazania si¢ bakterii i wiruséw, z wklejkg
(kolor do uzgodnienia). Dodatek antybakteryjny jest integralng zawartoscig sktadu tworzywa i zapewnia powolne
uwalnianie jondw srebra. Szczyty od strony ndg i glowy poruszajace si¢ wraz z ramg leza. Rama leza
wyposazona w poziomice. Rama leza wyposazona w 4 krazki odbojowe. L6zko zaopatrzone w 4 haczyki na
woreczki na ptyny infuzyjne. Mozliwo$¢ montazu wieszaka kroplowki w czterech narozach ramy leza. Listwy do
mocowania wyposazenia mocowane po obu stronach ramy leza. Porecze boczne na catej dtugo$ci leza,
tworzywowe wytworzone z tworzywa ABS z uzyciem nanotechnologii srebra powodujacej hamowanie
namnazania sie bakterii i wirusow, dzielone. Dodatek antybakteryjny jest integralng zawartoscig sktadu tworzywa
i zapewnia powolne uwalnianie jonéw srebra.Porecze od strony gtowy pacjenta poruszajace sie wraz z oparciem
plecow. Porecze w czesci udowej leza nie poruszajace sie z segmentem uda ani z segmentem podudzia. Dwie
porecze w oparciu plecow z panelami sterujacymi. £6zko wyposazone od strony ndg pacjenta w wysuwang
pdtke na posciel. Lozko wyposazone w system wazacy spetniajgcy wymagania nastepujacych, obowigzujacych
aktow prawnych:

- DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY 2014/31/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie
harmonizacji ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszacych sie do udostepniania na rynku wag
nieautomatycznych,

- zharmonizowanej z powyzszg dyrektywa normy PN-EN 45501:2015-05,

- Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagan dla wag nieautomatycznych,
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- Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie prawnej kontroli metrologiczne;
przyrzaddw pomiarowych z pdzn. zmianami.

Obstuga systemu wazacego oraz odczytywanie wskazan z panelu z wyswietlaczem, umieszczonego pod lezem
od strony ndg pacjenta. Panel z mozliwoscig wysuwania na czas pomiaru i odczytu oraz ,chowany” pod leze, gdy
nie jest on uzywany.

, Dane techniczne systemu wazacego:

dziatka odczytowa: 0,1 kg,

doktadnos¢ pomiaru: 0,1 kg,

maksymalne obcigzenie: 250,0 kg,
o Klasa dokfadnosci: Il

Funkcje sytemu wazacego:

o tarowanie wagi za pomocg jednego przycisku,

e wskazanie aktualnej zmiany wagi pacjenta w stosunku do poprzedniego pomiaru uruchamiane za
pomocg jednego przycisku,

e przelgczanie pomiedzy wskazaniami aktualnej wagi a zmiang wagi,

o funkcja "zamrazania danych", gwarantujgca mozliwo$¢ dodawania lub odejmowania wyposazenia

dodatkowego do t6zka bez wptywu na wySwietlanie rzeczywistej masy pacjenta i jej zmiany w stosunku

do poprzedniego pomiaru,

wskaznik rozpoczetej procedury "zamrazania danych" informujacy o koniecznosci jej zakoriczenia,

wskaznik stabilnoci pomiaru masy,

wskaznik aktywnego trybu wy$wietlania zmiany wagi pacjenta,

wskazanie przecigzenia wagi,

zapamietywanie danych koniecznych do poprawnego kontynuowania pomiaréw po wytgczeniu

urzadzenia.

Udzwig tozka 250 kg.

Elementy wyposazenia tdzek:

- materac przeciwodlezynowy zgodnie z opisem w tabeli ponizej — 6 szt.

- wieszak kroplowki — 6 szt.

- tunel z tacg na kasete RTG pod segmentem oparcia plecow — 6 szt.

- sterownik nozny do regulowania przechytéw bocznych, umieszczony z dwéch stron tézka — 6 kpl.

- Zestaw do pozycjonowania pacjenta dorostego na brzuchu w zespole ostrej niewydolno$ci oddechowe;
(ARDS).

Zestaw wspomaga oddychanie i dostosowuije sie do anatomicznych ksztattéw ciata pacjenta, obnizajg ucisk
powierzchniowy oraz powstawanie odlezyn — 3 kpl.

Zestaw do pozycjonowania pacjenta sktadajacy sie z:

-Pozycjonera gtowy w pozycji brzusznej o rozmiarach 280x240x140 mm - Pozycjoner
przeciwodlezynowy wykonany z pianki wiskoelastycznej i medycznego zelu silikonowego, pokryte
poliuretanem, rozktadajace cigzar ciata i obnizajace nacisk powierzchniowy do bezpiecznego poziomu,
chronigce przed ryzykiem podraznienia nerwow, wielokrotnego uzytku, o wtasciwosciach nie
powodujgcych podraznien dla skéry, do dezynfekcji ogoinie dostepnymi Srodkami, w przypadku
uszkodzenia mechanicznego zewnetrznej powtoki zel nie wycieka, przezierne dla promieni RTG, do
uzytku w srodowisku MRI, nieprzewodzace fadunkdw elektrycznych, wolne od lateksu, dopuszczalne sg,
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wahania £10mm w wymiarach produktu ,mozliwo$¢ ochtodzenia pozycjonera do temperatury — 12 °C,
mozliwo$¢ ogrzania pozycjonera do temperatury maksimum 40 °C- 1 szt

- Pozycjonera pod klatke piersiowg - wielokrotnego uzytku, pokryty materiatem poliuretanowym ze
zgrzewanymi szwami, przeznaczony do dezynfekcji powierzchniowej, o wymiarach 500 x 300 x 171 mm
—1szt.

- Pozycjonera pod brzuch - wielokrotnego uzytku, pokrytego materiatem poliuretanowym ze
zgrzewanymi szwami, przeznaczonego do dezynfekcji powierzchniowej, o wymiarach 500 x 300 x 161
mm - 1 szt.

- Pozycjonera pod biodra - wielokrotnego uzytku, pokrytego materiatem poliuretanowym ze zgrzewanymi
szwami, przeznaczonego do dezynfekcji powierzchniowej, o wymiarach 500 x 300 x 81 — 1 szt.

- Pozycjonera pod konczyny dolne - wielokrotnego uzytku, pokrytego materiatem poliuretanowym ze
zgrzewanymi szwami, przeznaczonego do dezynfekcji powierzchniowej, o wymiarach 310 x 500x 150
mm — 1 szt

Dokumenty potwierdzajace antybakteryjno$¢ lakieru i tworzywa. Powierzchnie t6zka odporne na $rodki
dezynfekcyjne. Deklaracja Zgodno$ci, Zgtoszenie do Urzedu Rejestracji Wyrobéw Medycznych.
Instrukcja obstugi przedmiotu w jezyku polskim.
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