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Wymagania i parametry techniczne

Przedmiot zamowienia: Lozko do intensywnej opieki medycznej wyposazone w system pomiaru masy ciata
pacjenta - 6 kpl.

Nazwa i typ: tozko medyczne LE-13 z funkcjg pomiaru masy pacjenta

Producent / Firma: Famed 2ywiec Sp. z 0.0., ul. Fabryczna 1, 34-300 iywiec

Kraj pochodzenia Polska

Rok produkg;ji: 2023

Lp. Parametry wymagane aparatu Parametry oferowane
Kolumnowe t6zko wytworzone w antybakteryjnej Tak, Kolumnowe 6zko wytworzone w antybakteryjnej
1. nanotechnologii srebra (w cze$ciach tworzywowych i | nanotechnologii srebra (w cze$ciach tworzywowych i
lakierze) - fabrycznie nowe. lakierze) - fabrycznie nowe.
9 Szerokos¢ 16zka z podniesionymi poreczami Tak, Szeroko$¢ tézka z podniesionymi poreczami bocznymi
' bocznymi maksymalnie 990 mm 990 mm
3. | Dtugos¢ t6zka max. 2300 mm Tak, Dtugos$c¢ tzka 2280mm.
4 Leze z mozliwoscig przedtuzenia o min. 200 mm od | Tak, Leze z mozliwoscig przedtuzenia o 200 mm od
' dtugo$ci bazowej dtugo$ci bazowej.
5 t6zko wielofunkcyjne, wielopozycyjne z pozycjg Tak, Ldzko wielofunkcyjne, wielopozycyjne z pozycjg
' krzesta kardiologicznego krzesta kardiologicznego.
Konstrukcja t6zka oparta na trzech maksymainie Tak, Konstrukcja t6zka oparta na trzech maksymalnie
szeroko rozstawionych kolumnach o przekroju szeroko rozstawionych kolumnach o przekroju kotowym
6. kofowym umozliwiajgcych monitorowanie pacjenta | umozliwiajgcych monitorowanie pacjenta ramieniem C i
ramieniem C i umozliwiajacych uzyskanie przechylu | umozliwiajacych uzyskanie przechytu bocznego w celu
bocznego w celu zastosowania terapii utozeniowej. | zastosowania terapii utozeniowej.
7 Leze tozka czterosegmentowe, z trzema segmentami | Tak, Leze t6Zka czterosegmentowe, z trzema segmentami
' ruchomymi ruchomymi.
8. | Elektryczna regulacja wysokosci leza Tak, Elektryczna regulacja wysokosci leza.
9 Il\l/lg;glmalna wys.okosc leza od pod%ogl Ie Wigee) niz Tak, Minimalna wysoko$¢ leza od podfogi 485 mm. Wymiar
. mm. Wymiar dotyczy powierzchni, na ktére; q . . P
otyczy powierzchni, na ktorej spoczywa materac.
spoczywa materac
Maksymalna wysoko$¢ leza od podtogi nie mniej niz ol .
10. {880 mm. Wymiar dotyczy powierzchni, na ktérej \'/I'\? K, Maksymalna wylsokosclleza O(,j ppd%ogl 885 mm.
ymiar dotyczy powierzchni, na ktérej spoczywa materac.
spoczywa materac
1 Elektryczna regulacja oparcia plecow w zakresie od | Tak, Elekiryczna regulacja oparcia plecow w zakresie od 0°
" [ 0° do min. 70° do 7Q°
Elektryczna regulacja pozycji Trendelenburga 15° Tak, Elektryczna regulacja pozycji Trendelenburga 15°
12 (£3°) (regulacja z panelu centralnego oraz z paneli (regulacja z panelu centralnego oraz z paneli wbudowanych
" | wbudowanych po zewnetrznej stronie poreczy po zewnetrznej stronie poreczy bocznych — od strony
bocznych — od strony personelu) personelu)
Elektryczna regulacja pozycji anty - Trendelenburga | Tak, Elektryczna regulacja pozyciji anty - Trendelenburga
13 15°(+3°) (regulacja z panelu centralnego oraz z 13°(regulacja z panelu centralnego oraz z paneli
" | paneli wbudowanych po zewnetrznej stronie poreczy | wbudowanych po zewnetrznej stronie poreczy bocznych —
bocznych — od strony personelu) od strony personelu)
14. | Elektryczna regulacja segmentu uda w zakresie od 0° | Tak, Elektryczna regulacja segmentu uda w zakresie od 0°




do min. 40°

do 40°.

Elektryczna regulacja funkcji autokontur -

Tak, Elektryczna regulacja funkcji autokontur - jednoczesne

15. | jednoczesne uniesienia segmentu oparcia plecow T . .
uniesienia segmentu oparcia plecéw oraz segmentu uda.
oraz segmentu uda
Przechyty boczne leza regulowane elektrycznie - ze
wzgledow bezpieczenstwa regulacja dostepna tylko z | Tak, Przechyly boczne leza regulowane elektrycznie - ze
panelu centralnego. wzgleddw bezpieczenstwa regulacja dostepna tylko z
W najnizszym potozeniu, przy wypoziomowanej ramie | panelu centralnego.
16. |leza, przechyt boczny (w kazdg ze stron) o wartosci | W najnizszym potozeniu, przy wypoziomowanej ramie leza,
min. 5°. przechyt boczny (w kazdg ze stron) o wartosci 5°.
Przy wypoziomowanej ramie leza na wysokosci Przy wypoziomowanej ramie leza na wysokosci powyze;
powyzej 635 mm, przechyt boczny (w kazda ze stron) | 635 mm, przechyt boczny (w kazdg ze stron) o wartosci 25°.
o0 warto$ci min. 25°(-19)
Automatyczna dezaklywacja dostepu do funkql Tak, Automatyczna dezaktywacja dostepu do funkgji
przechytow bocznych w przypadku opuszczenia . . ,
17. o . .. .| przechytdw bocznych w przypadku opuszczenia chocby
chocby jednej z poreczy bocznych (system czujnikéw | ; . N
jednej z poreczy bocznych (system czujnikow w poreczach).
W poreczach).
Akustyczna sygnalizacja zatrzymania leza dla kata Tak, Akustyczna sygnalizacja zatrzymania leza dla kata
18 przechytu bocznego wynoszacego 0° w trakcie przechytu bocznego wynoszacego 00 w trakcie
" | przesterowywania potozenia leza z jednego przechytu | przesterowywania potozenia leza z jednego przechytu
bocznego do drugiego. bocznego do drugiego.
19. | Funkcja autoregresiji oparcia plecéw min. 120 mm Tak, Funkcja autoregresji oparcia plecéw 120 mm.
20. | Funkcja autoregresji segmentu uda min. 90 mm Tak, Funkcja autoregresji segmentu uda 90 mm.
Lo;ko Wyposazone w centralny pane! sterUqucy Tak, Ldzko wyposazone w centralny panel sterujacy
umieszczony pod lezem, od strony nég pacjenta —w . . : )
) - AU umieszczony pod lezem, od strony ndg pacjenta —w
21. | wysuwanej pdice na posciel. Mozliwo$¢ wyjecia g L g
i . . wysuwanej pdice na posciel. Mozliwo$¢ wyjecia panelu oraz
panelu oraz zawieszenia go na szczycie od strony . . . . .
. . zawieszenia go na szczycie od strony nég pacjenta.
nog pacjenta.
Centralqy panel steruquy z ekranem dptylfgwym Tak, Centralny panel sterujacy z ekranem dotykowym
wyposazonym we wskaznik podtaczenia tozka do . , e e
22. e . e . wyposazonym we wskaznik podtaczenia tézka do sieci
sieci elektrycznej oraz wskaznik tadowania . . . -
. elektrycznej oraz wskaznik fadowania akumulatora tozka.
akumulatora t6zka.
Ekran dotykowy z tr;ema menu. a i Tak, Ekran dotykowy z trzema menu:
- menu do sterowania kolumnami (wysoko$¢ leza, ! ) o
- menu do sterowania kolumnami (wysokoS¢ leza, przechyty
przechyty Tr/aTr, przechyly boczne),
) o . Tr/aTr, przechyly boczne),
23. |- menu do sterowania segmentami leza (oparcie . I . .
. - menu do sterowania segmentami leza (oparcie plecow,
plecéw, segment ud, autokontur)
. . . . segment ud, autokontur)
- menu do sterowania pozycjg Fowlera i pozycja do do st . 2 Fowlera 2 do badar
badaf - menu do sterowania pozycjg Fowlera i pozycjg do badan.
W trakcie regulacji elektrycznych funkcji tozka z Tak, W trakcie regulacii elektrycznych funkcji tozka z
o4 centralnego panelu sterujgcego, na ekranie centralnego panelu sterujgcego, na ekranie dotykowym
" | dotykowym prezentowana jest ikona regulowanej prezentowana jest ikona regulowanej funkcji wraz z
funkcji wraz z aktualnym parametrem aktualnym parametrem
Prz¥0|§k| funkeyjne N er!tralnego 'pane!u sterujacego Tak, Przyciski funkcyjne centralnego panelu sterujgcego
pod$wietlane. Natezenie podSwietlenia e S . . LY
i L podswietlane. Natezenie pod$wietlenia (kontrastowo$é
25. | (kontrastowos¢ przyciskow i ekranu dotykowego) o . )
. . A . przyciskow i ekranu dotykowego) dostosowujace si¢ do
dostosowujgce sie do warunkdw oswietlenia o . . s
. C warunkdéw oswietlenia panujacych w otoczeniu tozka.
panujacych w otoczeniu tozka.
Centralny panel sterujacy umozliwiajacy sterowanie | Tak, Centralny panel sterujacy umozliwiajacy sterowanie
nastepujacymi funkcjami t6zka: nastepujacymi funkcjami tozka:
- regulacja wysokosci leza - regulacja wysokosci leza
- regulacja kata nachylenia segmentu plecow - regulacja kata nachylenia segmentu plecow
% | regulacja kata nachylenia segmentu ud - regulacja kata nachylenia segmentu ud

- funkcja autokontur

- regulacja pozycji Trendelenburga

- regulacja pozycji anty-Trendelenburga
- regulacja przechytéw bocznych

- pozycja krzesta kardiologicznego”

- funkcja autokontur

- regulacja pozycji Trendelenburga

- regulacja pozycji anty-Trendelenburga
- regulacja przechytéw bocznych

- pozycja ,krzesta kardiologicznego”




- pozycja CPR

- pozycja antyszokowa
- pozycja do badan

- pozycja Fowlera

- pozycja CPR

- pozycja antyszokowa
- pozycja do badan

- pozycja Fowlera

Pozycja ,krzesta kardiologicznego” uzyskiwana
poprzez przycisniecie i przytrzymanie jednego,

Tak, Pozycja ,krzesta kardiologicznego” uzyskiwana

27. odpowiednio aznakowanego przycisku na panelu poprzez przycisnigcie i przytrzymanie jednego, odpowiednio
oznakowanego przycisku na panelu centralnym.
centralnym.
Pozycja CPR uzyskiwana poprzez przyci$niecie i Tak, Pozycja CPR uzyskiwana poprzez przyciéniecie i
28. | przytrzymanie jednego, odpowiednio oznakowanego | przytrzymanie jednego, odpowiednio oznakowanego
przycisku na panelu centralnym. przycisku na panelu centralnym.
Pozycja antyszokowa uzyskiwana poprzez Tak, Pozycja antyszokowa uzyskiwana poprzez
29. | przycisniecie i przytrzymanie jednego, odpowiednio | przycisniecie i przytrzymanie jednego, odpowiednio
oznakowanego przycisku na panelu centralnym. oznakowanego przycisku na panelu centralnym.
Mozliwos¢ ustawienia ergonomicznej pozyciji do s - o . ,
, . . Tak, Mozliwos¢ ustawienia ergonomicznej pozycji do badan
badan na wysoko$ci dostosowanej do .y . .
) R . na wysokosci dostosowanej do wykonywanego zabiegu,
wykonywanego zabiegu, czynnosci pielegnacyjnych s . . :
: . - czynno$ci pielegnacyjnych lub badania, poprzez wybér
30. |lub badania, poprzez wybér funkciji ,do badan” na o oo
PO . | funkcji ,do badan” na panelu dotykowym oraz przycisniecie i
panelu dotykowym oraz przycisniecie i przytrzymanie . e )
o ) .. | przytrzymanie odpowiedniego przycisku na panelu
odpowiedniego przycisku na panelu centralnym (géra | Sra lub dof
lub d) centralnym (géra lub dot).
PozyCJalllzowIera (Jedn(?czesnl_e leze %'ozl_<a obniza Tak, Pozycja Fowlera (jednoczes$nie leze tdzka obniza
wysoko$¢, a segmenty: oparcia plecow i uda unoszg o X ) - .
. . . - wysokos¢, a segmenty: oparcia plecow i uda unoszg sie)
sig) uzyskiwana poprzez wybor funkcji na panelu . . "
31. 0 uzyskiwana poprzez wybér funkcji na panelu dotykowym
dotykowym oraz poprzez przycisniecie i s .
s : oraz poprzez przycisniecie i przytrzymanie jednego
przytrzymanie jednego przycisku na panelu )
przycisku na panelu centralnym.
centralnym.
Informacja na ekranie dotykowym, wy$wietlana w Tak, Informacja na ekranie dotykowym, wySwietlana w
30 czasie rzeczywistym, czy segmenty leza znajduja si¢ | czasie rzeczywistym, czy segmenty leza znajdujg sie w
" | w ustawieniu Fowler Low, Fowler Semi, Fowler ustawieniu Fowler Low, Fowler Semi, Fowler Standard czy
Standard czy Fowler High. Fowler High.
Mozliwe trzy stany systemu sterowania elektrycznymi
funkcjami t6zka: Tak, Mozliwe trzy stany systemu sterowania elektrycznymi
- stan | — wszystkie sterowniki (panel, pilot funkcjami tozka:
przewodowy, panele w poreczach bocznych) - stan | — wszystkie sterowniki (panel, pilot przewodowy,
nieaktywne, brak mozliwosci regulacji elektrycznych | panele w poreczach bocznych) nieaktywne, brak mozliwosci
funkcii t6zka regulacji elektrycznych funkcji tozka
- stan Il - mozliwo$¢ regulacii elektrycznych funkcii - stan Il - mozliwo$¢ regulacii elektrycznych funkcji tozek ze
33. |16zek ze wszystkich sterownikéw (panel, pilot wszystkich sterownikéw (panel, pilot przewodowy, panele w
przewodowy, panele w poreczach bocznych) poreczach bocznych)
- stan Ill - centralny panel sterujgcy w trybie ,stand | - stan Ill - centralny panel sterujacy w trybie ,stand by”.
by”. Mozliwo$¢ regulacii elektrycznych funkciji tozka z | Mozliwo$¢ regulacii elektrycznych funkcji tozka z pilota
pilota przewodowego i paneli w poreczach bocznych, | przewodowego i paneli w poreczach bocznych, a z
a z centralnego panelu sterujgcego mozliwe centralnego panelu sterujacego mozliwe sterowanie
sterowanie funkcjami CPR, antyszokowa, i krzesta funkcjami CPR, antyszokowa i krzesta kardiologicznego.
kardiologicznego.
Tryb ,stand by” pojawiajacy sie po 3 minutach nie Tak, Tryb ,stand by” pojawiajacy sie po 3 minutach nie
uzywania zadnej funkcji sterowanej elektrycznie. uzywania zadnej funkcji sterowanej elektrycznie.
34 Uktad sterowania zapewniajgcy mozliwos¢ ustawiania | Uktad sterowania zapewniajgacy mozliwo$¢ ustawiania czasu
" | czasu przejécia centralnego panelu sterujgcego w przej$cia centralnego panelu sterujacego w stan ,stand by”
stan ,stand by” po 5 minutach lub po 10 minutach nie | po 5 minutach lub po 10 minutach nie uzywania zadne;
uzywania zadnej funkcji sterowanej elektrycznie. funkcji sterowanej elektrycznie.
Wyijécie centralnego panelu sterujacego ze stanu Tak, Wyjscie centralnego panelu sterujgcego ze stanu
,stand by” po nacisnieciu jednego z nastepujacych ,stand by” po nacisnieciu jednego z nastepujacych
przyciskdw sterujgcych: przyciskdw sterujacych:
35. |- wiacz/wytacz, - wiacz/wytacz,
- CPR, - CPR,

- pozycja antyszokowa,
- krzesto kardiologiczne.

- pozycja antyszokowa,
- krzesto kardiologiczne.




Centralny panel sterujacy wyposazony w
charakterystycznie oznaczony przycisk, np. napisem
STOP - po jego naci$nigciu natychmiastowo

Tak, Centralny panel sterujacy wyposazony w
charakterystycznie oznaczony przycisk- napisem STOP -
po jego nacisnieciu natychmiastowo blokowany jest caty

36. . . , . . R
blokowany jest caty system sterowania elektrycznymi | system sterowania elektrycznymi funkcjami t6zka (centralny
funkcjami t6zka (centralny panel sterujacy, pilot panel sterujacy, pilot przewodowy, panele w poreczach
przewodowy, panele w poreczach bocznych). bocznych).

Centralny panel sterujgcy wyposazony w

charakterystycznie oznaczony przycisk, np. ikong Tak, Centralny panel sterujacy wyposazony w
zamknietej ktodki, blokujacy caty system sterowania | charakterystycznie oznaczony przycisk, np. ikong
elektrycznymi funkcjami tozka (panel, pilot zamknietej ktodki, blokujacy caty system sterowania
przewodowy, panele w poreczach bocznych) za elektrycznymi funkcjami tozka (panel, pilot przewodowy,

37. | wyjatkiem tzw. ,funkcji ratujgcych zycie” dostepnych | panele w poreczach bocznych) za wyjatkiem tzw. ,funkcii
tylko z centralnego panelu sterujgcego: ratujgcych zycie” dostepnych tylko z centralnego panelu
- pozycja CPR sterujacego:

- pozycja antyszokowa - pozycja CPR
- pozycja ,krzesta kardiologicznego” - pozycja antyszokowa
- pozycja Krzesta kardiologicznego”
38 Centralny panel sterujgcy z mozliwo$cia, Tak, Centralny panel sterujacy z mozliwoscig selektywnego
" | selektywnego blokowania elektrycznych funkgji tozka. | blokowania elekirycznych funkcii tozka.
Elektryczne funkcje t6zka regulowane z pilota Tak, Elektryczne funkcije t6zka regulowane z pilota
przewodowego: przewodowego:
39 | regulacja wysokosci leza - regulacja wysokosci leza
" | - regulacja kata nachylenia segmentu plecéw - regulacja kata nachylenia segmentu plecow
- regulacja kata nachylenia segmentu ud - regulacja kata nachylenia segmentu ud
- funkcja autokontur - funkcja autokontur
Uktad sterowania zapewniajacy mozliwos$é Tak, Uktad sterowania zapewniajacy mozliwo$é

40. | zablokowania regulacji elektrycznych funkcji t6zka z | zablokowania regulacii elektrycznych funkcji t6zka z pilota
pilota przewodowego. przewodowego.

Regulacje poszczegdlnych funkcji elektrycznych Tak, Regulacje poszczegdlnych funkcji elektrycznych tézka
tozka za pomocg paneli w poreczach bocznych, za pomoca paneli w poreczach bocznych, dostepnych od
dostepnych od strony pacjenta i personelu: strony pacjenta i personelu:

- regulacja wysokosci leza - regulacja wysokosci leza

- regulacja kata nachylenia segmentu plecow - regulacja kata nachylenia segmentu plecow

- regulacja kata nachylenia segmentu ud - regulacja kata nachylenia segmentu ud

41. |- autokontur, - autokontur,

oraz tylko od strony personelu: oraz tylko od strony personelu:

- regulacja pozycji Trendelenburga - regulacja pozycji Trendelenburga

- regulacja pozycji anty-Trendelenburga - regulacja pozycji anty-Trendelenburga

Regulacje z paneli od strony pacjenta i personelu Regulacje z paneli od strony pacjenta i personelu mozliwe
mozliwe po $wiadomym naci$nieciu, na panelu, po $wiadomym naci$nieciu, na panelu, przycisku
przycisku uruchamiajacego dostepno$¢ funkcii uruchamiajgcego dostepno$¢ funkcii

49 Panele sterujace od strony pacjenta z przyciskami Tak, Panele sterujace od strony pacjenta z przyciskami

" | pod$wietlenia podwozia i alarmu akustycznego podsSwietlenia podwozia i alarmu akustycznego.
43 Segment podudzia regulowany recznie przy pomocy | Tak, Segment podudzia regulowany recznie przy pomocy
" | sprezyny gazowej z blokadg sprezyny gazowej z blokada.
Whbudowany akumulator wykorzystywany do Tak, Wbudowany akumulator wykorzystywany do

44, | sterowania funkcjami t6zka w przypadku zaniku sterowania funkcjami t6zka w przypadku zaniku zasilania
zasilania oraz w przypadku przetaczania tozka oraz w przypadku przetaczania tozka.

Konstrukcja tozka wykonana ze stali weglowe; Tak, Konstrukcja t6zka wykonana ze stali weglowej
lakierowanej proszkowo z uzyciem lakieru z lakierowanej proszkowo z uzyciem lakieru z
nanotechnologig srebra powodujacg hamowanie nanotechnologig srebra powodujacg hamowanie
namnazania bakterii i wiruséw. Dodatki namnazania bakterii i wiruséw. Dodatki antybakteryjne sq
antybakteryjne muszg by¢ integralng zawartoscig integralng zawarto$cig sktadu lakieru. Jednocze$ciowa

45. | skfadu lakieru. Nie dopuszcza sie, aby wtasnosci ostona podwozia wykonana z tworzywa z uzyciem

antybakteryjne byty uzyskiwane poprzez nanoszenie
na powtoke lakierniczg oddzielnych $rodkow.
Jednocze$ciowa ostona podwozia wykonana z
tworzywa z uzyciem nanotechnologii srebra
powodujgcej hamowanie namnazania si¢ bakterii i

nanotechnologii srebra powodujacej hamowanie
namnazania sig¢ bakterii i wirusow. Dodatek antybakteryjny
jest integralng zawartoscig skfadu tworzywa i zapewnia
powolne uwalnianie jondw srebra.




wirusow. Dodatek antybakteryjny musi by¢ integralng
zawarto$cig sktadu tworzywa i zapewniaé powolne
uwalnianie jondw srebra.

Nie dopuszcza sie, aby wtasnosci antybakteryjne byty
uzyskiwane poprzez nanoszenie na powierzchnie
tworzywa oddzielnych Srodkow.

Segmenty leza wypetnione plytg laminatowg

Tak, Segmenty leza wypetnione ptytg laminatowa przezierng

46. | przezierng dla promieni RTG dla promieni RTG.
Segment oparcia plecéw i uda z mozliwoscig Tak, Segment oparcia plecow i uda z mozliwo$cig szybkiego
47. | szybkiego poziomowania (CPR) dzwigniami poziomowania (CPR) dzwigniami umieszczonymi w okolicy
umieszczonymi w okolicy segmentdw plecéw i ndg segmentéw plecow i nog.
48 Uktad jezdny z piecioma kotami o Srednicy min. 150 | Tak, Uktad jezdny z piecioma kotami o $rednicy 150 mm —
" | mm - pigte koto utatwiajace manewrowanie tozkiem | pigte koto utatwiajgce manewrowanie t6zkiem.
Dzwlgnle hamulca centrainej b_Iokady kot . Tak, Dzwignie hamulca centralnej blokady két umieszczone
49. | umieszczone w czterech narozach ramy podwozia . e
b7ka w czterech narozach ramy podwozia f6zka.
50. | Funkcja jazdy na wprost i tatwego manewrowania Tak, Funkcja jazdy na wprost i tatwego manewrowania.
Szczyty tozka wyjmowane z gniazd ramy leza,
tworzywowe wytworzone z tworzywa ABS z uzyciem L . . .
g T : Tak, Szczyty t6zka wyjmowane z gniazd ramy leza,
nanotechnologii srebra powodujacej hamowanie o
. A ) tworzywowe wytworzone z tworzywa ABS z uzyciem
namnazania sie bakterii i wirusow, z wklejka (kolor do g S ;
o . A nanotechnologii srebra powodujacej hamowanie
uzgodnienia). Dodatek antybakteryjny musi byé . R )
. . . .. | namnazania sig bakterii i wirusow, z wklejka (kolor do
integralng zawarto$cig sktadu tworzywa i zapewnia¢ . o
51. SR uzgodnienia). Dodatek antybakteryjny jest integraing
powolne uwalnianie jondw srebra. - ) .
. . o . zawartoscig sktadu tworzywa i zapewnia powolne
Nie dopuszcza sie, aby wtasnosci antybakteryjne byty OO
X . . . uwalnianie jondw srebra.
uzyskiwane poprzez nanoszenie na powierzchnie Szczviy od stronv néa i dlowy poruszaiace sie wraz z ram
tworzywa oddzielnych $rodkow. - Yy ynog 1 glowy poruszajace sig a
Szczyty od strony ndg i gtowy poruszajace sie wraz z '
rama leza
52. | Rama leza wyposazona w poziomice Tak, Rama leza wyposazona w poziomice.
53. | Rama leza wyposazona w 4 krazki odbojowe Tak, Rama leza wyposazona w 4 krazki odbojowe.
54 L6zko zaopatrzone w 4 haczyki na woreczki na ptyny | Tak, Ldzko zaopatrzone w 4 haczyki na woreczki na ptyny
" |infuzyjne infuzyjne.
55 Mozliwos¢ montazu wieszaka kroplowki w czterech | Tak, Mozliwo$¢ montazu wieszaka kropléwki w czterech
" | narozach ramy leza narozach ramy leza.
56 Listwy do mocowania wyposazenia mocowane po Tak, Listwy do mocowania wyposazenia mocowane po obu
" | obu stronach ramy leza stronach ramy leza.
Porecze boczne na catej dtugo$ci leza, tworzywowe | Tak, Porecze boczne na catej dtugosci leza, tworzywowe
wytworzone z tworzywa ABS z uzyciem wytworzone z tworzywa ABS z uzyciem nanotechnologii
nanotechnologii srebra powodujacej hamowanie srebra powodujacej hamowanie namnazania sie bakterii i
namnazania sie bakterii i wirusow, dzielone. Dodatek | wirusow, dzielone. Dodatek antybakteryjny jest integralng
antybakteryjny musi by¢ integralng zawarto$cig, zawarto$cig sktadu tworzywa i zapewnia powolne
sktadu tworzywa i zapewniaC powolne uwalnianie uwalnianie jondw srebra.
jonéw srebra.
Nie dopuszcza sie, aby wtasnosci antybakteryjne byly | Porecze od strony gtowy pacjenta poruszajace sie wraz z
57 uzyskiwane poprzez nanoszenie na powierzchnie oparciem plecow.
" |tworzywa oddzielnych Srodkdw. Porecze w cze$ci udowej leza nie poruszajace sie z
segmentem uda ani z segmentem podudzia
Porecze od strony gtowy pacjenta poruszajace sie Dwie porecze w oparciu plecéw z panelami sterujacymi.
wraz z oparciem plecow.
Porecze w cze$ci udowej leza nie poruszajace sie z
segmentem uda ani z segmentem podudzia
Dwie porecze w oparciu plecdw z panelami
sterujgcymi.
58 t6zko wyposazone od strony ndg pacjenta w Tak, L6Zko wyposazone od strony ndg pacjenta w

wysuwang pdtke na posciel

wysuwang pdtke na posciel.




tdzko wyposazone w system wazacy spetniajacy
wymagania nastepujacych, obowigzujacych aktow
prawnych:

- DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO |
RADY 2014/31/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie
harmonizaciji ustawodawstw panstw cztonkowskich
odnoszacych sie do udostepniania na rynku wag
nieautomatycznych,

- zharmonizowanej z powyzszg dyrektywg normy PN-

Tak, L6Zko wyposazone w system wazacy spetiajacy
wymagania nastepujacych, obowigzujacych aktéw
prawnych:

- DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY
2014/31/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji
ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszacych sie do
udostepniania na rynku wag nieautomatycznych,

59. EN 45501:2015-05, ;éggm%r;ig?&anej z powyzszg dyrektywg normy PN-EN
- Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca | - R ' q " Ministra Rozwoiu z dnia 2 czerwca 2016
2016 r. w sprawie wymagan dla wag ozporzadzenia Ministra ROzWojl a c czerwea
. : dla wag nieautomatycznych,
nieautomatycznych, r F\{N sprawz Wyma&?n. G darki 7 dnia 7 .
- Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 7 -20(;)82 porzadzenia '“'S"? K OSpOI. ar l[zl nia stlycznla
stycznia 2008 r. w sprawie prawnej kontroli f. W Sprawie prawnej optro | Metrologiczne]
e \ . . przyrzadéw pomiarowych z p6zn. zmianami.
metrologicznej przyrzadéw pomiarowych z pézn.
Zmianami.
Obstuga systemu wazacego oraz odczytywanie Tak, Obstuga systemu wazacego oraz odczytywanie
wskazan z panelu z wySwietlaczem, umieszczonego | wskazan z panelu z wySwietlaczem, umieszczonego pod
60. |[pod lezem od strony nog pacjenta. Panel z lezem od strony nog pacjenta. Panel z mozliwoscig
mozliwo$cig wysuwania na czas pomiaru i odczytu wysuwania na czas pomiaru i odczytu oraz ,chowany” pod
oraz ,chowany” pod leze, gdy nie jest on uzywany. leze, gdy nie jest on uzywany.
Dane techniczne systemu wazacego: Tak, Dane techniczne systemu wazacego:
e dziatka odczytowa: 0,1 kg, o dziatka odczytowa: 0,1 kg,
61. o doktadnos¢ pomiaru: 0,1 kg, o doktadnos¢ pomiaru: 0,1 kg,
e maksymalne obcigzenie: 250,0 kg, e maksymalne obcigzenie: 250,0 kg,
o Klasa doktadnoci: I o Klasa doktadnosci: I
Funkcje sytemu wazacego:
Tak, Funkcje sytemu wazacego:

e tarowanie wagi za pomocg jednego
przycisku, o tarowanie wagi za pomocg jednego przycisku,

o wskazanie aktualnej zmiany wagi pacjenta w o wskazanie aktualnej zmiany wagi pacjenta w
stosunku do poprzedniego pomiaru stosunku do poprzedniego pomiaru uruchamiane
uruchamiane za pomocg jednego przycisku, za pomoca jednego przycisku,

e przetgczanie pomiedzy wskazaniami e przetgczanie pomiedzy wskazaniami aktualnej
aktualnej wagi a zmiang wagi, wagi a zmiang wagi,

o funkcja "zamrazania danych", gwarantujaca o funkcja "zamrazania danych", gwarantujaca
mozliwo$¢ dodawania lub odejmowania mozliwo$¢ dodawania lub odejmowania
wyposazenia dodatkowego do t6zka bez wyposazenia dodatkowego do t6zka bez wptywu

62 wptywu na wyswietlanie rzeczywistej masy na wys$wietlanie rzeczywistej masy pacjenta i jej
' pacjenta i jej zmiany w stosunku do zmiany w stosunku do poprzedniego pomiaru,
poprzedniego pomiaru, o wskaznik rozpoczetej procedury "zamrazania

o wskaznik rozpoczetej procedury danych" informujacy o koniecznosci jej
"zamrazania danych" informujacy o zakonczenia,
koniecznosci jej zakonczenia, e wskaznik stabilno$ci pomiaru masy,

o wskaznik stabilno$ci pomiaru masy, o wskaznik aktywnego trybu wySwietlania zmiany

o wskaznik aktywnego trybu wagi pacjenta,
wy$wietlania zmiany wagi pacjenta, o wskazanie przecigzenia wagi,

o wskazanie przecigzenia wagi, e zapamigtywanie danych koniecznych do

e zapamietywanie danych koniecznych do poprawnego kontynuowania pomiarow po
poprawnego kontynuowania pomiaréw po wylaczeniu urzadzenia.
wylaczeniu urzadzenia

63. | Udzwig t6zka min. 250 kg Tak, Udzwig t6zka 250 kg.
Elementy wyposazenia t6zek: Tak, Elementy wyposazenia tozek:
64 |- materac przeciwodlezynowy zgodnie z opisem w - materac przeciwodlezynowy zgodnie z opisem w tabeli

tabeli ponizej - 6 szt.
- wieszak kroplowki — 6 szt.

ponizej — 6 szt.
- wieszak kroplowki — 6 szt.




- tunel z tacg na kasete RTG pod segmentem oparcia

plecow — 6 szt.

- sterownik nozny do regulowania przechytow

bocznych, umieszczony z dwéch stron tdzka — 6 kpl.

- Zestaw do pozycjonowania pacjenta dorostego na

brzuchu w zespole ostrej niewydolno$ci oddechowej

(ARDS).

Zestaw wspomaga oddychanie i dostosowuje sie do

anatomicznych ksztaltéw ciata pacjenta, obnizajg

ucisk powierzchniowy oraz powstawanie odlezyn — 3

kpl.

Zestaw do pozycjonowania pacjenta sktadajacy sie z:
-Pozycjonera glowy w pozycji brzusznej o
rozmiarach 280x240x140 mm - Pozycjoner
przeciwodlezynowy wykonany z pianki
wiskoelastycznej i medycznego zelu
silikonowego, pokryte poliuretanem,
rozktadajace cigzar ciata i obnizajace nacisk
powierzchniowy do bezpiecznego poziomu,
chronigce przed ryzykiem podraznienia
nerwdw, wielokrotnego uzytku, o
wiasciwosciach nie powodujgcych
podraznien dla skéry, do dezynfekcji ogdlnie
dostepnymi Srodkami, w przypadku
uszkodzenia mechanicznego zewnetrznej
powtoki zel nie wycieka, przezierne dla
promieni RTG, do uzytku w $rodowisku MR,
nieprzewodzace tadunkow elektrycznych,
wolne od lateksu, dopuszczalne sg wahania
+10mm w wymiarach produktu ,mozliwos$¢
ochtodzenia pozycjonera do temperatury —
12 °C, mozliwo$¢ ogrzania pozycjonera do
temperatury maksimum 40 “C- 1 szt
- Pozycjonera pod klatke piersiowa -
wielokrotnego uzytku, pokryty materiatem
poliuretanowym ze zgrzewanymi szwami,
przeznaczony do dezynfekc;i
powierzchniowej, 0 wymiarach 500 x 300 x
171 mm — 1 szt.

- Pozycjonera pod brzuch - wielokrotnego
uzytku, pokrytego materiatem
poliuretanowym ze zgrzewanymi szwami,
przeznaczonego do dezynfekcji
powierzchniowej, 0 wymiarach 500 x 300 x
161 mm — 1 szt.

- Pozycjonera pod biodra - wielokrotnego
uzytku, pokrytego materiatem
poliuretanowym ze zgrzewanymi szwami,
przeznaczonego do dezynfekgji
powierzchniowej, 0 wymiarach 500 x 300 x
81-1szt.

- Pozycjonera pod koriczyny dolne -
wielokrotnego uzytku, pokrytego materiatem
poliuretanowym ze zgrzewanymi szwami,
przeznaczonego do dezynfekcji
powierzchniowej, 0 wymiarach 310 x 500x
150 mm — 1 szt

- tunel z tacg na kasete RTG pod segmentem oparcia
plecow — 6 szt.

- sterownik nozny do regulowania przechytéw bocznych,
umieszczony z dwach stron tozka — 6 kpl.

- Zestaw do pozycjonowania pacjenta dorostego na
brzuchu w zespole ostrej niewydolno$ci oddechowej
(ARDS).

Zestaw wspomaga oddychanie i dostosowuije sie do

anatomicznych ksztaltéw ciata pacjenta, obnizajg ucisk

powierzchniowy oraz powstawanie odlezyn — 3 kpl.

Zestaw do pozycjonowania pacjenta sktadajacy sie z:
-Pozycjonera glowy w pozycji brzusznej o
rozmiarach 280x240x140 mm - Pozycjoner
przeciwodlezynowy wykonany z pianki
wiskoelastycznej i medycznego zelu silikonowego,
pokryte poliuretanem, rozktadajace ciezar ciata i
obnizajace nacisk powierzchniowy do
bezpiecznego poziomu, chronigce przed ryzykiem
podraznienia nerwdw, wielokrotnego uzytku, o
wiasciwosciach nie powodujacych podraznien dla
skéry, do dezynfekcji ogoinie dostepnymi Srodkami,
w przypadku uszkodzenia mechanicznego
zewnetrznej powtoki zel nie wycieka, przezierne dla
promieni RTG, do uzytku w Srodowisku MRI,
nieprzewodzace tadunkdw elektrycznych, wolne od
lateksu, dopuszczalne sq wahania £10mm w
wymiarach produktu ,mozliwo$¢ ochtodzenia
pozycjonera do temperatury — 12 °C, mozliwo$¢
ogrzania pozycjonera do temperatury maksimum
40 °C- 1 szt
- Pozycjonera pod klatke piersiowa - wielokrotnego
uzytku, pokryty materiatem poliuretanowym ze
zgrzewanymi szwami, przeznaczony do dezynfekcii
powierzchniowej, 0 wymiarach 500 x 300 x 171 mm
- 1szt.

- Pozycjonera pod brzuch - wielokrotnego uzytku,
pokrytego materiatem poliuretanowym ze
zgrzewanymi szwami, przeznaczonego do
dezynfekcji powierzchniowej, 0 wymiarach 500 x
300 x 161 mm - 1 szt.

- Pozycjonera pod biodra - wielokrotnego uzytku,
pokrytego materiatem poliuretanowym ze
zgrzewanymi szwami, przeznaczonego do
dezynfekcji powierzchniowej, 0 wymiarach 500 x
300 x 81 -1 szt.

- Pozycjonera pod koriczyny dolne - wielokrotnego uzytku,
pokrytego materiatem poliuretanowym ze zgrzewanymi
szwami, przeznaczonego do dezynfekcji powierzchniowej, 0
wymiarach 310 x 500x 150 mm — 1 szt

65.

Dokumenty potwierdzajace antybakteryjno$¢ lakieru i
tworzywa(dotgczy¢ do oferty)

Tak, Dokumenty potwierdzajace antybakteryjnos¢ lakieru i
tworzywa(dotgczono do oferty)




66 Powierzchnie t6zka odporne na $rodki dezynfekcyjne | Tak, Powierzchnie t6zka odporne na $rodki
' dezynfekcyjne

67 Deklaracja Zgodnosci, Wpis lub Zgtoszenie do Tak, Deklaracja Zgodnosci, Zgtoszenie do Urzedu
" | Urzedu Rejestracji Wyrobow Medycznych. Rejestracji Wyrobéw Medycznych

Warunki ogélne

68. | Instrukcja obstugi przedmiotu w jezyku polskim

| Tak, Instrukcja obstugi przedmiotu w jezyku polskim

Lp. Parametry wymagane aparatu

Parametry oferowane

Nazwa urzadzenia: materac przeciwodlezynowy

I Informacije ogéine

1. Nazwa urzadzenia — podaé

Materac CuroCell A4 CX16

Typ urzadzenia - poda¢

AS122-085200 Materac CuroCell A4 CX16, 85x200x16¢cm
(pokrowiec Olivia/CC)

I Parametry ogélne

Materac bezposrednio na leze t6zka, sktadajacy sie
minimum 20 komér powietrznych o wysokosci 10 cm
wykonanych z poliuretanu z podktadem piankowym o
grubo$ci 6 cm

TAK, Materac bezposrednio na leze t6zka, sktadajacy sie z
20 komér powietrznych o wysokos$ci 10 cm wykonanych z
poliuretanu z podktadem piankowym o grubo$ci 6 cm

Materac przeznaczony do stosowania w profilaktyce i
2. leczeniu odlezyn do IV stopnia wtacznie wedtug skali
IV stopniowej u pacjentéw o wadze do 200 kg

TAK, Materac przeznaczony do stosowania w profilaktyce i
leczeniu odlezyn do IV stopnia wtgcznie wedtug skali IV
stopniowej u pacjentow o wadze do 200 kg

Materac ktadziony bezposrednio na ramie fézka i
3. posiadajacy system mocowania do ruchomej ramy
tozka

TAK, Materac ktadziony bezposrednio na ramie tozka i
posiadajacy system mocowania do ruchomej ramy tézka

4. | Rozmiar materaca 85x200 cm TAK, Rozmiar materaca 85x200 cm
5. Wysokos$¢ 16 cm TAK, Wysokos¢ 16 cm
6 Zawér CPR zintegrowany ze ztaczem przewodu TAK, Zawér CPR zintegrowany ze ztaczem przewodu
' powietrznego powietrznego
7. Wskaznik odtgczenia zaworu CPR na panelu pompy | TAK, Wskaznik odtgczenia zaworu CPR na panelu pompy
8 Obnizona sekcja piet w celu dodatkowej redukcji TAK, Obnizona sekcja piet w celu dodatkowej redukcji
" | ucisku na tym obszarze ucisku na tym obszarze
9. Mozliwos¢ wymiany pojedynczych komor TAK, Mozliwo$¢ wymiany pojedynczych komér
10 Cyfrowa pompa z tatwym w obstudze panelem TAK, Cyfrowa pompa z tatwym w obstudze panelem
" | sterowania sterowania,
System w petni automatycznego dostosowania TAK, System w petni automatycznego dostosowania
1 ci$nienia w komorach do wagi i utozenia pacjenta, ci$nienia w komorach do wagi i utozenia pacjenta, bez
" | bez konieczno$ci stosowania dodatkowych ustawien | koniecznosci stosowania dodatkowych ustawier lub
lub akcesoridw w pozycji siedzacej/kardiologicznej akcesoriow w pozycji siedzacej/kardiologicznej
Pompa Wyposazona w f‘%”kq‘? minimum 2 stopniowe TAK, Pompa wyposazona w funkcje 2 stopniowej
korekty/zwiekszenia poziomu ciSnienia w komorach, ) : . AN
. . korekty/zwiekszenia poziomu cisnienia w komorach,
realizowana na podstawie automatycznego . . e
o . realizowana na podstawie automatycznego ustawienia
ustawienia dokonywanego przez pompe zgodnie z . . .
: . dokonywanego przez pompe zgodnie z masg uzytkownika —
12. | masg uzytkownika — wykorzystywana w celu .
. . wykorzystywana w celu lepszego dostosowania komfortu do
lepszego dostosowania komfortu do potrzeb pacjenta . - y
- o 2o | potrzeb pacjenta lub w sytuacii, gdy tylko czes¢ materaca
lub w sytuacii, gdy tylko cze$¢ materaca znajduje sie oo L .
L . . © | znajduje sie pod obcigzeniem, na przyktad u 0séb po
pod obcigzeniem, na przyktad u 0séb po amputacii el
kor amputacji kofczyn.
onczyn.
Minimum 4 tryby pracy: TAK. 4 tryby pracy:
- tryb terapeutyczny zmiennoci$nieniowy - komory - tryb terapeutyczny zmiennoci$nieniowy - komory
13 napetniajq sie i oprozniaja na przemian co trzecia napetniajq sie i oprozniaja na przemian co trzecia

- tryb terapeutyczny zmiennocisnieniowy pulsacyjny —
komory nie oprozniaja si¢ catkowicie, tylko
minimalnie, naprzemiennie zmienia sie w nich

- tryb terapeutyczny zmiennocisnieniowy pulsacyjny —
komory nie oprozniajg sie catkowicie, tylko minimalnie,

naprzemiennie zmienia sie w nich cisnienie zapewniajac




ci$nienie zapewniajac efekt fali — tryb specjalnie
dostosowany dla pacjentéw wrazliwych z problem
bolu

- tryb terapeutyczny statyczny niskoci$nieniowy

- tryb statyczny pielegnacyjny z automatycznym
powrotem do trybu terapeutycznego po 20 min.

efekt fali — tryb specjalnie dostosowany dla pacjentow
wrazliwych z problem bélu

- tryb terapeutyczny statyczny niskocisnieniowy

- tryb statyczny pielegnacyjny z automatycznym powrotem
do trybu terapeutycznego po 20 min

Komory materaca napetniajq sie i oprézniajg na

TAK, Komory materaca napetniajg sie i oprozniajg na

14, przemian co trzecia (cykl 1:3) przemian co trzecia (cykl 1:3)
Tryb transportowy realizowany poprzez zamkmeme TAK, Tryb transportowy realizowany poprzez zamkniecie
15. | przewodu materaca za pomocag zintegrowanej du mat . ok
pokrywy przewodu materaca za pomoca zintegrowanej pokrywy
16 Cyfrowa pompa z technologig autoregulacji o TAK, Cyfrowa pompa z technologig autoregulacji o
" | maksymalnych wymiarach 120x300x200 mm wymiarach 11 ¢cm x 30 cm x 20 cm
Pompa wolna od wibracji, charakteryzujaca sie . . .
. ; TAK, Pompa wolna od wibraciji, charakteryzujaca sie bardzo
7. ﬁ’?rz%ﬁoz"(')ﬁ%? praca max. 20 dbA (pomiar wg. EN1SO | o oaca max. 20 dbA (pomiar wg. EN 1SO 11201:2010)
Funkcja automatycznego wypompowania powietrza z | TAK, Funkcja automatycznego wypompowania powietrza z
materaca realizowana przez pompe wraz z sygnatem | materaca realizowana przez pompe wraz z sygnatem
18 dzwigkowym informujacym o zakonczeniu deflacji— | dzwigkowym informujgcym o zakoniczeniu deflacji — po
" | po wybraniu tej funkcji pompa usuwa powietrze z wybraniu tej funkcji pompa usuwa powietrze z materaca, co
materaca, co utatwia przygotowanie materaca do utatwia przygotowanie materaca do dezynfekcji,
dezynfekcji, przechowywania lub przemieszczenia przechowywania lub przemieszczenia
19. :;o4n;pa odporna na zalanie na poziomie minimurm TAK, Pompa odporna na zalanie na poziomie |P42
20. | Maksymalna waga pompy 3 kg TAK, Maksymalna waga pompy 3 kg
Pompa zasilana niskim napigciem - max 12V za TAK, Pompa zasilana niskim napieciem - 12V za pomocg
21. | pomoca dedykowanego zasilacza zewngtrznego dedykowanego zasilacza zewnetrznego 230V-240V 50Hz
230V-240V 50Hz
22. | Wbudowany filtr powietrza TAK, Wbudowany filtr powietrza
Pompa przystosowana do zawieszenia na szczycie . . .
- . TAK, Pompa przystosowana do zawieszenia na szczycie
tézka — wyposazona w uchwyty pokryte elastycznym |,.. .
) - tozka — wyposazona w uchwyty pokryte elastycznym
23. |tworzywem z regulacjq rozstawu, oraz minimum 4 X ol
ol . o tworzywem z regulacjg rozstawu, oraz 4 elastyczne ndzki
elastyczne nozki zapewniajace petng stabilizacjg i L RSN AT
S zapewniajace petna stabilizacje i amortyzacje wibracji
amortyzacje wibracji
Panel sterowania pompy w catosci pokryty
elastycznym silikonem odpornym na uszkodzenia TAK, Panel sterowania pompy w catosci pokryty
24. | mechaniczne . Nie dopuszcza sie wmontowanych elastycznym silikonem odpornym na uszkodzenia
wy$wietlaczy LCD narazonych na uszkodzenia i mechaniczne .
zarysowania
Przyciski zmtegrgwang z elastycznyml, silikonowym TAK, Przyciski zintegrowane z elastycznym, silikonowym
25. | panelem zabezpieczajacym urzadzenie w przypadku | bezpiecrai dzeni dku zalani
Jalania panelem zabezpieczajacym urzadzenie w przypadku zalania
Dzwigkowy i wizualny alarm niskiego cisnienia, TAK, Dzwigkowy i wizualny alarm niskiego ci$nienia,
26. | wysokiego cisnienia, wysokiej temperatury systemu, | wysokiego cisnienia, wysokiej temperatury systemu,
wizualny alarm nieszczelno$ci ze wskazaniem sekcji | wizualny alarm nieszczelno$ci ze wskazaniem sekcji
07 Mozliwo$¢ wyciszenia alarmu dedykowanym TAK, Mozliwo$¢ wyciszenia alarmu dedykowanym
" | przyciskiem przyciskiem
F“”kq?‘ blok_ady panelu sierowania pompy TAK, Funkcja blokady panelu sterowania pompy
28. |zabezpieczajgca przed przypadkowg zmiang e . -
ustawien zabezpieczajgca przed przypadkowg zmiang ustawien
System recyrkulacji - przepompowania powietrza TAK, System recyrkulacji - przepompowania powietrza
miedzy komorami materaca, kontrolowany przez miedzy komorami materaca, kontrolowany przez
o9 | POMPE, zapewniajacy odpowiedni mikroklimat oraz pompe, zapewniajacy odpowiedni mikroklimat oraz
" | statq i komfortowg temperature, zapobiegajacy statg i komfortowq temperature, zapobiegajacy
wychtodzeniu pacjenta oraz poprzez swojg, wychfodzeniu pacjenta oraz poprzez swojg,
konstrukcje redukujacy zuzycie energii konstrukcje redukujacy zuzycie energii
30 W przypadku awarii zasilania materac pozostajew | TAK, W przypadku awarii zasilania materac pozostaje w

petni napompowany bez wycieku powietrza

petni napompowany bez wycieku powietrza




Materac posiadajacy trwate oznaczenie w postaci
etykiety umieszczonej na komorach oraz na
pokrowcu, zawierajacej informacje na temat

TAK, Materac posiadajacy trwate oznaczenie w postaci
etykiety umieszczonej na komorach oraz na pokrowcu,
zawierajgcej informacje na temat materaca, co najmniej:

31. | materaca, co najmniej: model materaca, | mat d | s tkownika. stooier
dopuszczalna waga uzytkownika, stopieni odlezyn do modg maferaca, dopuszczaing Waga Uzylownika, stopien
ktérego materac moze by stosowany, instrukja odlegyn do ktdrego materac moze by¢ stosowany, instrukcja
prania pokrowca prania pokrowca
Miekki, elastyczny pokrowiec zewnetrzny,

TSI, SO, SRS S22 | T v sty g ey,
wykonanej z tkaniny poliestrowe] pokryte] paroprzepuszczalny, wodoszczelny, sk+adajqcy sig z gome;
poliuretanem o przepuszczalno$ci pary wodnej na WarStWy 0 gramatur;e 1.70 gr/m2 wykonanej z tkanlny .
poziomie min. 600 gr/m?/24H oraz spodniej warstwy o pollestrowej po.krytej pollureta2n em o przepuszc_zalnosm pary
gramaturze min, 210 gr/m2 wykonanej  tkaniny wodnej na poziomie 600 gr/m /24le orazlspodn'lej warstyvy 0
ooliestrowe] pokrytej poliuretanem o gramatqrze_210 gr/m2 wykonanej z tkan!ny pollestroweJ
przepuszczalno$ci pary wodnej na poziomie min. 600 poklryte! polluretanczem 0 przepuszczalnosci pary WOdnE?J na

32. | qrim?124H, zamykany na suwak z okapnikiem, poziomie 600 gr/m /24.H’ zamykanyona lsuwak zlokapnlklem,
przeznaczony do prania w temp. 95°C i suszenia w przeznaczony do prania w tg_mp. 95 Ci suszenia w
suszarce oraz do dezynfekcji powierzchniowej, suszarce oraz do dezynfekgp powmrzclhnlowej,l
dostosowany do czyszczenia $rodkami na bazie dostosowany d(_) czyszczenia sroQkaml na bazp roztworu
roztworu chloru o stezeniu do 1% w sytuacjach choru 0 stgzenlu.do 1% w syltuaqach vyymagaquych
wymagajacych neutralizacje zanieczyszczeniami z neut(rjal|Zapjeh;qn|eczysdzczen|am| Z ki, o.wysoklmk .
krwi, 0 wysokim standardzie higieny - odporny na stan ardzie nigieny - odporny na penetrgqe przez Krew |
penetradie przez krew i plyny fiziologiczne, odporny ptyny f|ZJoIog|cznel, odporny na penetraCJ_e przez patogelny
ha penetracje przez patogeny pochodzace z krwi, pochodzace z krwi, odporny na penetracje przez bakterie
odporny na penetracje przez bakterie
e s TR 1| T Mo cpganostosoa 2 onpa
cm, w ktorej komory oprdzniajg sie na przemian co mgteraca W form|e’> .na.lk?adlf' © wysoko§0| komor 19 cm, W
trzecia, przeznaczonej do stosowania w profilaktyce i Ktorej komory pgroztmajq Sig ha przeleip co _t:zema,.

33. |leczeniu odlezyn do IV stopnia wigcznie wedtug skali przeznaczone) do stosowania w profiaktyce | leczeniu
IV stopniowej u pacjentow o wadze do 200 kg - odlgzyn’do IV stopnia wtacznie wedtug skali IV stopqlowej u
pompa automatycznie rozpoznaje rodza; paqentovy 0 wad;e do 200 kg - pompa auto_matyczme .
podiaczanego materaca i automatycznie dobiera rozpoznaje rodzaj podiaczanego materaca i automatycznie
parametry pracy dobiera parametry pracy
Pompa przeznaczona do wspdtpracy z kilkoma TAK, Pompa przeznaczona do wspotpracy z kilkoma typami
typami dedykowanych materacow dedykowanych materacéw przeciwodlezynowych w formie
przeciwodlezynowych w formie naktadki i ktadzionych | naktadki i ktadzionych bezposrednio na
bezposrednio na leze t6zka:
leze t6zka, min.: - materac ktadziony bezpo$rednio na leze 6zka,

- materac ktadziony bezpo$rednio na leze tdzka, skuteczno$¢ terapeutyczna do 250 kg, do stosowania w
skuteczno$¢ terapeutyczna do 250 kg, do stosowania | profilaktyce i leczeniu odlezyn do IV stopnia wiacznie

w profilaktyce i leczeniu odlezyn do IV stopnia wedtug skali IV stopniowej, komory materaca napetniaja sie
wigcznie wedtug skali IV stopniowej, komory i oprdzniajg na przemian co druga (cykl 1:2)

materaca napetniajq sie i oprézniajg na przemian co | - materac w formie naktadki, skuteczno$¢ terapeutyczna do
druga (cykl 1:2) 200 kg, do stosowania w profilaktyce i leczeniu odlezyn do

u |° materac w formie naktadki, skuteczno$é¢ IV stopnia wigcznie wedtug skali IV stopniowej, komory

terapeutyczna do 200 kg, do stosowania w
profilaktyce i leczeniu odlezyn do IV stopnia wigcznie
wedtug skali IV stopniowej, komory materaca
napetniajq sie i oprdzniaja na przemian co trzecia
(cykl 1:3)

- materac ktadziony bezpo$rednio na leze tdzka,
skuteczno$¢ terapeutyczna do 220 kg, do stosowania
w profilaktyce i leczeniu odlezyn do IV stopnia
wiacznie wedtug skali IV stopniowej komory materaca
napetniaja sie i oprézniajg na przemian druga (cykl
1:2)

- materac w formie nakfadki, skutecznosé

materaca napetniaja si¢ i oprdzniajg na przemian co trzecia
(cykl 1:3)

- materac ktadziony bezpo$rednio na leze tdzka,
skuteczno$¢ terapeutyczna do 220 kg, do stosowania w
profilaktyce i leczeniu odlezyn do IV stopnia wiacznie
wedtug skali IV stopniowej komory materaca napetniaja si¢ i
oprdzniajg na przemian druga (cykl 1:2)

- materac w formie naktadki, skuteczno$¢ terapeutyczna do
160 kg, do stosowania w profilaktyce i leczeniu odlezyn do
IV stopnia wtgcznie wedtug skali IV stopniowej komory
materaca napetniajq sie i oprézniajg na przemian trzecia
(cykl 1:3)




terapeutyczna do 160 kg, do stosowania w
profilaktyce i leczeniu odlezyn do IV stopnia wigcznie
wedtug skali IV stopniowej komory materaca
napetniajq sie i oprézniaja na przemian trzecia (cykl
1:3)
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