INFORMACIJA TECHNICZNA

PRODUKT P0-658-9002-001
POLIESTER BIALY RAL 9002 SATYNA
ANTYBAKTERYJINY
SERIA: FARBA PROSZKOWA POLIESTROWA
PO . TERMOUTWARDZALNA
GRUPA: 000M DO UZYTKU WEWNETRZNEGO I ZEWNETRZNEGO
BEZ TGIC, ANTYBAKTERYJNA

Szczegotowa charakterystyka produktu ‘

Temperatura wygrzewania 180 °C Temperatura detalu
Czas wygrzewania 20 min -

Potysk (miernik potysku 60°) 65-75 Units ISO 2813

Wydajnos¢ 10,37 m?/ kg Grubos$¢ powtoki 60 pm
Metoda aplikacji Corona - -

Ogodlna charakterystyka serii

Podstawowa

charakterystyka

produktow

Farby proszkowe z serii PO grupa 000M s3 oparte na zywicach poliestrowych
charakteryzujgcych sie wysoka odpornoscig na dziatanie czynnikéw atmosferycznych
i promienie UV oraz na pigmentach odpornych na wysoka temperature i Swiatto.
Szczegolne dodatki obecne w farbach proszkowych z serii PO grupa 000M powoduja,
ze farby te majg wtasciwosci antybakteryjne.

Przygotowanie

Przed natozeniem farby, powierzchnia powinna by¢ odpowiednio przygotowana,

podtoza w zaleznosci od rodzaju podtoza, przeznaczenia i pozadanego efektu. Ponizsza tabela
stuzy jako pomoc w wyborze sposobu przygotowania powierzchni.
Podtoze Zastosowanie wewnetrzne Zastosowanie zewnetrzne |Architektoniczne
Aluminium Odtluszczanie; chromianowanie; |Chromianowanie,
bezchromowa obrébka aluminium |bezchromowa obrébka
aluminium
Stal Odttuszczanie; fosforanowanie Fosforanowanie zelazowe;
zelazowe; fosforanowanie fosforanowanie cynkowe;
cynkowe; piaskowanie piaskowanie
Stal ocynkowana* Oddziatywanie mieszaniny Oddziatywanie mieszaniny
kwaséw; by powierzchnie kwaséw; by powierzchnie
odttusci¢, wymy¢, usungc tlenki odttusci¢, wymy¢, usungc
i podtrawic¢; fosforanowanie tlenki i podtrawic;
zelazowe; fosforanowanie fosforanowanie cynkowe;
cynkowe; chromianowanie chromianowanie
*Przed natozeniem farby na ocynkowang stal, prosze skontaktowac sie z przedstawicielem.
Ziarnistosé Farby proszkowe z serii PO grupa 000M majg ziarnisto$¢ pomiedzy 30 a 40 mikrometrow.

Granulacje mozna dostosowac¢ do szczegdlnych wymagan klienta.




Zastosowanie
i zewnetrznego. Typowe zastosowanie:

. meble szpitalne
o wyposazenie laboratoriow farmaceutycznych i medycznych
o wyposazenie pomieszczen sanitarnych

Farby proszkowe z serii PO grupa 000M przeznaczone sg do uzytku wewnetrznego

Przechowywanie

Okres trwatosci farb proszkowych z serii PO grupa 000M, pod warunkiem ze sg

przechowywane w suchym miejscu w temperaturze ponizej 30°, wynosi co najmniej
12 miesiecy od daty wysyiki. Dla produktéw starszych niz 12 miesiecy zaleca sie

sprawdzanie ich wlasciwosci co roku.

Testy przeciwdrobnoustrojowe (JIS Z 2801)'

Test antybakteryjny na Escherichia Coli (NBRC 3972)
Probka

Liczba zywych bakterii

Na poczatku ‘ Po 24 godzinach

Redukcja %

Farba proszkowa epoksydowo-poliestrowa antybakteryjna biata MOOOOM

2,4 x10°

<1x10°

> 99,999

Farba proszkowa epoksydowo-poliestrowa standardowa biata (odniesienie)

Test antybakteryjny na Staphylococcus Aureus (NBRC 12732)
Prébka

2,4 x10°

<1 x 107

Liczba zywych bakterii

Na poczatku

Po 24 godzinach

Redukcja %

Farba proszkowa epoksydowo-poliestrowa antybakteryjna biata MOOOOM 2,1 x10° <1x10? > 99,997
Farba proszkowa epoksydowo-poliestrowa standardowa biata (odniesienie) 2,1x10° <4x10° -
Ogoélne wiasnosci uzytkowe |Norma Wynik
serii 2
Préba udarowa * ASTM D2794 2,5Nm
Przyczepnos$c¢ ® ISO 2409 GTO
Ttocznosc¢ @ ISO 1520 5 mm
Giecie na trzpieniu 3 ISO 1519 5 mm
Badania korozyjne w ISO 9227 500 godzin - dobra przyczepnos$é
sztucznych atmosferach -
Badania w rozpylonej solance *
Test czynnikéw pogodowych EN ISO 11341 800 godzin

Potysk resztkowy > 50%
Odporno$¢ na wilgotnosé * DIN 50017 500 godzin — dobra przyczepnosc,

brak pecherzy

Odpornosc¢ na: Aceton

Sto podwdéjnych przetar¢ wacikiem

| Mata odpornosé

Alkohol etylowy

Sto podwdjnych przetar¢ wacikiem

1 Bardzo dobra odpornosé

Metyloetyloketon

Sto podwdjnych przetar¢ wacikiem

| Mata odpornosé

Perchloroetan

Sto podwaéjnych przetar¢ wacikiem

| Mata odpornos¢

Toluen

Sto podwdjnych przetar¢ wacikiem

e Ograniczona odpornosé

Tréjchloroetylen

Sto podwaéjnych przetar¢ wacikiem

| Mata odpornosc¢

Ksylen

Sto podwaéjnych przetar¢ wacikiem

e QOgraniczona odpornosé

Kwas octowy (10%)

Zanurzenie warstwy na 30 dni

1 Bardzo dobra odpornos¢

Kwas cytrynowy (10%)

Zanurzenie warstwy na 30 dni

1 Bardzo dobra odpornos¢

Kwas solny (10%)

Zanurzenie warstwy na 30 dni

1 Bardzo dobra odpornos$c




Kwas fosforowy (10%)

Zanurzenie warstwy na 30 dni

1 Bardzo dobra odpornosé

Kwas mlekowy (10%)

Zanurzenie warstwy na 30 dni

1 Bardzo dobra odpornosé

Kwas siarkowy (10%)

Zanurzenie warstwy na 30 dni

1 Bardzo dobra odpornosé

Wodorotlenek amonowy (10%)

Zanurzenie warstwy na 30 dni

| Mata odpornosc¢

Wodorotlenek sodu (10%)

" Testy antybakteryjne zostaty wykonane na powierzchni gtadkiej, malowanej farbg epoksydowo-poliestrowg antybakteryjng biatg potysk.
2 Wszystkie testy zostaty wykonane na powierzchni gtadkiej, malowanej farbg biatg potysk (nie zawierajacej wypetniaczy mineralnych,
ktére mogtyby by¢ rozpuszczone lub odklejone pod wptywem oddziatywania substancji chemicznych). W sprawie testow na specyficzne

Zanurzenie warstwy na 30 dni

kody prosimy kontaktowa¢ sie z Dyrekcjg Techniczng ST Powder Coatings.
3 Testy przeprowadzone na stalowych panelach Unichim z powtokg o grubosci 60 mikrometrow.
4 Testy przeprowadzone na panelach Bonder 26S/60/0C z powtoka o grubosci okoto 60 mikrometréw.

Uwaga:

| Mata odpornosc¢

Informacje (oparte na testach laboratoryjnych) zawarte w tej Karcie Technicznej sg zgodne z aktualnie posiadanymi przez nas

informacjami. Jako ze aplikacja produktu i r6zne inne warunki sa poza nasza kontrolg, mozemy zagwarantowac jedynie jako$¢ samego
produktu. W zwigzku z nieustannym procesem ulepszania produktu, ST Powder Coatings zastrzega sobie prawo do wprowadzania

zmian w Karcie Technicznej bez informowania o tym fakcie.
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