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Wymagany | Parametry —potwierdzenie spetnienia wymogow
parametr
Lp. Parametry wymagane aparatu (spetnienie
wymagan)
TAKINIE
1. Respirator do terapii niewydolno$ci oddechowe; Tak - Respirator do terapii niewydolno$ci
réznego pochodzenia dla dorostych i dzieci TAK oddechowej réznego pochodzenia dla dorostych i
dzieci
WYMAGANIA OGOLNE
1. Respirator stacjonarno-transportowy TAK Tak - Respirator stacjonarno-transportowy
2. Zasilanie gazowe w tlen z centralnej instalacji lub | TAK Tak - Zasilanie gazowe w tlen z centralnej instalacii
butli, minimalny zakres 2,8 do 6,0 bar lub butli, zakres 2,8 do 6,0 bar
3. Ztacze niskocisnieniowe tlenu pozwalajace na TAK Tak - Ztacze niskoci$nieniowe tlenu pozwalajace na
pobdr O2 z koncentratora pobdr O2 z koncentratora
4, Wewnetrzna turbina pozwalajgca na prace Tak - Wewnetrzna turbina pozwalajgca na prace
respiratora bez elektrycznego zasilania TAK respiratora bez elektrycznego zasilania
zewnetrznego zewnetrznego
5. Respirator stacjonarno-transportowy na podstawie Tak - Respirator stacjonarno-transportowy na
jezdnej z jednoetapowym mechanizmem TAK podstawie jezdnej z jednoetapowym mechanizmem
zwalniajacym (brak konieczno$ci uzycia narzedzi). zwalniajacym (brak konieczno$ci uzycia narzedzi).
Waga respiratora bez podstawy jezdnej max 11kg Waga respiratora bez podstawy jezdnej 9.8 kg
6. Zasilanie AC 100-240 V 50 Hz TAK Tak - Zasilanie AC 100-240 V 50 Hz
7. Awaryjne zasilanie respiratora z akumulatora TAK Tak - Awaryjne zasilanie respiratora z akumulatora
wewnetrznego min. 180 minut Podac czas | wewnetrznego 180 minut
pracy
TRYBY WENTYLACJI
1. V-A/C Wentylacja kontrolowana objeto$cia TAK Tak - V-A/C Wentylacja kontrolowana objeto$cig,
2. P-A/C Wentylacja kontrolowana ci$nieniem TAK Tak - P-A/C Wentylacja kontrolowana ci$nieniem
3. Wentylacja ciSnieniowo kontrolowana z docelowg TAK Tak - Wentylacja ci$nieniowo kontrolowana z
objetoscig oddechowg PRVC docelowg objetoscig oddechowa PRVC
4. CMV/ Assist TAK Tak - CMV/ Assist
5. V-SIMV, P-SIMV, PRVC-SIMV TAK Tak - V-SIMV, P-SIMV, PRVC-SIMV




6. CPAP/PSV TAK Tak - CPAP/PSV

7. Adaptacyjny tryb wentylacji w zamknietej petli Tak - Adaptacyjny tryb wentylacji w zamknietej petli
oddechowej wg wzoru Otis'a dla pacjentow TAK oddechowej wg wzoru Otis'a dla pacjentow
aktywnych i pasywnych oddechowo aktywnych i pasywnych oddechowo - AMV

8. Wdech manualny Tak - Wdech manualny
Respirator musi by¢ wyposazony w funkcje Respirator jest wyposazony w funkcje umozliwiajacq
umozliwiajgcg na zadanie podanie przez lekarza TAK na zadanie podanie przez lekarza mechanicznego
mechanicznego oddechu o ustalonych oddechu o ustalonych parametrach.
parametrach.

9. Oddech spontaniczny TAK Tak - Oddech spontaniczny

10. | Westchnienia automatyczne z regulacjg TAK Tak - Westchnienia automatyczne z regulacjg
parametrow parametrow

11. | Wentylacja spontaniczna na dwéch poziomach Tak - Wentylacja spontaniczna na dwdch poziomach
ci$nienia typu: BIPAP, Bilevel, DuoLevel, SPAP, TAK ci$nienia typu: DuoLevel
lub podobne

12. | Wentylacja nieinwazyjna NIV — min. CPAP/PSV, P- TAK Tak - Wentylacja nieinwazyjna NIV — CPAP/PSV, P-
AIC, PSV-S/T i DuoLevel AIC, PSV-S/T i DuoLevel

13. | Wentylacja awaryjna przy bezdechu z Tak - Wentylacja awaryjna przy bezdechu z
regulowanymi: regulowanymi:
czasem Twd: 0,1-10s TAK czasem Twd: 0,1-10s
objetoscig TV: 20 -2000 ml lub objetoscig TV: 20 -2000 ml lub
ci$nieniem P: 5 - 80 cmH20 ci$nieniem P: 5 - 80 cmH20

14. | Funkcja wstrzymania na wdechu min. do 20 sek. TAK Tak - Funkcja wstrzymania na wdechu do 30 sek.

15. | Funkcja wstrzymania na wydechu min. do 20 sek. | TAK Tak - Funkcja wstrzymania na wydechu do 30 sek.

16. | Funkcja automatycznej kompensaciji oporow rurki Tak - Funkcja automatycznej kompensacji oporéw
intubacyjnej i tracheostomijnej. Zakres kompensacji: | TAK rurki intubacyjnej i tracheostomijnej. Zakres
1-100% kompensacji: 1 — 100%

17. | Funkcja natlenowania 100% O2 i automatycznego Tak - Funkcja natlenowania 100% O2 i
rozpoznawania odtaczenia i podtaczenia pacjenta TAK automatycznego rozpoznawania odtgczenia i
przy czynno$ci odsysania z drog oddechowych z podigczenia pacjenta przy czynno$ci odsysania z
zatrzymaniem pracy respiratora drég oddechowych z zatrzymaniem pracy respiratora

18. | Funkcja tlenoterapii (nie bedaca trybem wentylacii) Tak - Funkcja tlenoterapii (nie bedaca trybem
umozliwiajaca podaz pacjentowi mieszanki wentylacji) umozliwiajaca podaz pacjentowi
powietrze/O2 o okreslonym - regulowanym przez TAK mieszanki powietrze/O2 o okreslonym -
uzytkownika poziomie przeptywu, zakres min. 2-70 regulowanym przez uzytkownika poziomie
I/min. oraz wartosci FiO2 przeptywu, zakres 2-80 I/min. oraz warto$ci FiO2

19. | Graficzna prezentacja ptuc pacjenta wraz z TAK Tak - Graficzna prezentacja ptuc pacjenta wraz z
prezentacjg wartosci cyfrowych podatnosci i opordw prezentacjg wartosci cyfrowych podatnosci i opordw

20. | Mozliwos¢ rozbudowy o tryb wentylacji CPRV przy TAK Tak - Mozliwos¢ rozbudowy o tryb wentylacji CPRV
resuscytacji krazeniowo-oddechowej przy resuscytaciji krazeniowo-oddechowe;

PARAMETRY REGULOWANE

1. Czestos¢ oddechdw dla dorostych i dzieci, TAK Tak - Czestos¢ oddechéw dla dorostych i dzieci,
minimalny zakres 1-100 odd./min zakres 1-100 odd./min

2. Objeto$¢ pojedynczego oddechu TAK Tak - Objeto$¢ pojedynczego oddechu
minimalny zakres 20— 2000 ml zakres 20— 2000 ml

3. Czas wdechu minimalny zakres TAK Tak - Czas wdechu zakres
01-10s 0,1-10s

4, I:E minimalny zakres 4:1 - 1:10 TAK Tak - I:E zakres 4:1 - 1:10




Mozliwos¢ wyboru parametrow zaleznych tzn.

Tak - Mozliwos¢ wyboru parametrow zaleznych tzn.

czasu wdechu lub stosunku wdechu do wydechu TAK czasu wdechu lub stosunku wdechu do wydechu

6. Stezenie tlenu w mieszaninie oddechowej TAK Tak - Stezenie tlenu w mieszaninie oddechowe;
regulowane ptynnie w zakresie 21 — 100% regulowane ptynnie w zakresie 21 — 100%

7. Cisnienie wdechowe Pinsp TAK Tak - Ci$nienie wdechowe Pinsp zakres 5 - 80

minimalny zakres 5 — 80 cmH.0 cmH20

8. Ciénienie wspomagania Psupp TAK Tak - Ci$nienie wspomagania Psupp zakres 0 - 80

minimalny zakres 0 - 80 cmH,0 cmH20

9. PEEP TAK Tak - PEEP
minimalny zakres 0 - 50 cmH,0 zakres 0-50 cmH;0

10. | Wysoki poziom cisnienia przy BIPAP, BILEVEL, Tak - Wysoki poziom ci$nienia przy DuoLevel,
DuoLevel, APRV TAK APRV. Zakres: 0-80 cmH20
Wymagany zakres minimalny: 0-70 cmH20

11. | Niski poziom ciénienia przy BIPAP, BILEVEL, Tak - Niski poziom cinienia przy DuoLevel, APRV.
Duolevel, APRV TAK Zakres: 0-50 cmH20
Wymagany zakres minimalny: 0-50 cmH20

12. | Czas wysokiego poziomu ci$nienia przy BIPAP, Tak - Czas wysokiego poziomu cinienia przy
BILEVEL, DuoLevel, APRV. Zamawiajgcy wymaga DuoLevel, APRV. Respirator umozliwia stosowanie
aby respirator umozliwiat stosowanie dtugich dtugich czasdw gornego wysokiego poziomu
czasow gdrnego wysokiego poziomu cisnieniaco | TAK ci$nienia co jest szczegolinie istotne w trybie
jest szczegdlnie istotne w trybie wentylacji z wentylacji z uwolnieniem cisnienia APRV. Zakres:
uwolnieniem cisnienia APRV. Wymagany zakres 0,1 do 30 sekund
minimalny: 0,2 do 30 sekund

13. | Czas niskiego poziomu ci$nienia przy BIPAP, Tak - Czas niskiego poziomu ciénienia przy
BILEVEL, DuoLevel, APRV. Wymagany zakres TAK DuoLevel, APRV. Zakres: 0,2 do 30 sekund
minimalny: 0,2 do 30 sekund

14. | Czas narastania ci$nieniamin.0-2s TAK Tak - Czas narastania cisnienia0 -2 s

15. | Przeptywowy tryb rozpoznawania oddechu TAK Tak - Przeptywowy tryb rozpoznawania oddechu
wiasnego pacjenta wiasnego pacjenta
minimalny zakres 0,5 — 20 I/min zakres 0,5-20 l/min

16. | Cisnieniowy tryb rozpoznawania oddechu wiasnego Tak - Ci$nieniowy tryb rozpoznawania oddechu
pacjenta TAK wiasnego pacjenta
minimalny zakres 0,5 - 20 cmH20 zakres 0,5-20 cmH20

17. | Regulowane procentowe kryterium Tak - Regulowane procentowe kryterium
zakonczenia fazy wdechowej w trybie TAK zakonczenia fazy wdechowej w trybie
PSV minimalny zakres 1 — 80 [%)] PSV zakres 1 - 85 [%]

18. | Automatyczne rozpoznanie zakorczenia fazy Tak - Automatyczne rozpoznanie zakoriczenia fazy
wdechowej w trybie PSV- przy uzyciu algorytmu TAK wdechowej w trybie PSV- przy uzyciu algorytmu
adaptacyjnego przeznaczonego do wyodrebniania i adaptacyjnego przeznaczonego do wyodrebniania i
analizowania charakterystyk krzywych analizowania charakterystyk krzywych

19. | Funkcja automatycznej synchronizacji pacjent- Tak - Funkcja automatycznej synchronizacji pacjent-
respirator podczas catego cyklu wentylacii, jak np. respirator podczas catego cyklu wentylacii, jak np.
wyzwalanie wdechu, szybkos¢ wzrost ci$nienia wyzwalanie wdechu, szybko$¢ wzrost ci$nienia
wdechowego i faza wyzwalania wydechu przy TAK wdechowego i faza wyzwalania wydechu przy uzyciu
uzyciu algorytmu adaptacyjnego przeznaczonego algorytmu adaptacyjnego przeznaczonego do
do wyodrebniania i analizowania charakterystyk wyodrebniania i analizowania charakterystyk
krzywych krzywych

20. | Ksztalt krzywej przeptywu min.: prostokatna, TAK Tak - Ksztat krzywej przeptywu: prostokatna,

opadajaca 50%, opadajaca 100%

opadajaca 50%, opadajaca 100%

OBRAZOWANIE MIERZONYCH PARAMETROW WENTYLACJI




1. Kolorowy, dotykowy monitor obrazowania TAK Tak - Kolorowy, dotykowy monitor obrazowania
parametréw wentylacji, przekatna minimum 12 cali. | Opisac, parametrow wentylacji, przekatna 12,1 cali.
Mozliwos¢ zmiany kata nachylenia monitora w podac Mozliwos¢ zmiany kata nachylenia monitora w
stosunku do respiratora przekatng | stosunku do respiratora

ekranu

2. Integralny pomiar stezenia tlenu TAK Tak - Integralny pomiar stezenia tlenu

3. Catkowita czesto$¢ oddychania TAK Tak - Catkowita czesto$¢ oddychania

4, Czestos¢ oddechdw obowigzkowych TAK Tak - Czesto$¢ oddechow obowigzkowych

5. Czestos¢ oddechdw spontanicznych TAK Tak - Czesto$¢ oddechdw spontanicznych

6. Wydechowa objeto$¢ pojedynczego oddechu TAK Tak - Wydechowa objetos¢ pojedynczego oddechu

7. Wydechowa objeto$¢ pojedynczego oddechu TAK Tak - Wydechowa objeto$¢ pojedynczego oddechu
spontanicznego spontanicznego

8. Objetos¢ catkowitej wentylacji minutowej TAK Tak - Objetos¢ catkowitej wentylacji minutowej

9. Wydechowa objetos¢ minutowa wentylacii TAK Tak - Wydechowa objetos¢ minutowa wentylacii
spontanicznej spontanicznej

10. | Minutowa objetos¢ przecieku TAK Tak - Minutowa objeto$¢ przecieku

11. | Ci$nienie szczytowe TAK Tak - Ci$nienie szczytowe

12. | Srednie ciénienie w uktadzie oddechowym TAK Tak - Srednie ciénienie w uktadzie oddechowym

13. | Cisnienie PEEP/CPAP TAK Tak - Cisnienie PEEP/CPAP

14. | Cisnienie plateau TAK Tak - Cinienie plateau

15. |IE TAK Tak - lLE

16. | Pomiar oporéw wdechowych i wydechowych TAK Tak - Pomiar oporow wdechowych i wydechowych

17. | Pomiar podatnosci statycznej TAK Tak - Pomiar podatno$ci statyczne;

18. | Pomiar podatno$ci dynamicznej Tak - Pomiar podatno$ci dynamiczne;

19. | Pomiar ci$nienia PEEPi TAK Tak - Pomiar cisnienia PEEPi

20. | Pomiar pracy oddechowej WOB TAK Tak - Pomiar pracy oddechowej WOB

21. | Pomiar wskaznika RSBI TAK Tak - Pomiar wskaznika RSBI

22. | Pomiar P0.1 TAK Tak - Pomiar P0.1

23. | Pomiar NIF TAK Tak -Pomiar NIF

24. | Pomiar statej czasowej wydechowej RCexp TAK Tak - Pomiar statej czasowej wydechowej RCexp

25. | Mozliwo$¢ rownoczesnego obrazowania trzech TAK Tak - Mozliwos¢ réwnoczesnego obrazowania
przebiegow krzywych w czasie rzeczywistym dla trzech przebiegow krzywych w czasie rzeczywistym
ci$nienia, przeptywu i objetosci w funkcji czasu dla ci$nienia, przeptywu i objetosci w funkcji czasu

26. | Mozliwos¢ rownoczesnego obrazowania dwoch TAK Tak - Mozliwos¢ rownoczesnego obrazowania
petli zamknietych do wyboru z ci$nienie/objetosé, dwaoch petli zamknietych do wyboru z
przeptyw/objeto$¢ lub cidnienie/przeptyw ci$nienie/objetos¢, przeptyw/objetos¢ lub

ciSnienie/przeptyw

27. | Mozliwo$¢ jednoczesnej prezentaciji przebiegow TAK Tak - Mozliwos¢ jednoczesnej prezentacii
dynamicznych i petli oddechowej przebiegdw dynamicznych i petli oddechowe;

28. | Automatyczny manewr kre$lenia petli statycznej- | TAK Tak - Automatyczny manewr kre$lenia petli

ci$nienie/objetos¢ w fazie wdechu i wydechu przy
niskim przeptywie gazéw do ptuc pacjenta z
mozliwoscig doboru przeptywu i analizy za pomocg,
kursoréw w celu okreslenia optymalnego PEEP-u

statycznej - ci$nienie/objetos¢ w fazie wdechu i
wydechu przy niskim przeptywie gazéw do ptuc
pacjenta z mozliwo$cig doboru przeptywu i analizy




za pomoca kursoréw w celu okre$lenia optymalnego
PEEP-u

29. |Prezentacja na ekranie trendow graficznych i TAK Tak - Prezentacja na ekranie trendéw graficznych i
tabelarycznych parametréw monitorowanych i tabelarycznych parametréw monitorowanych i
nastawianych z min. 72 godzin nastawianych z 72 godzin

ALARMY

1. Braku zasilania w energie elektryczng TAK Tak - Braku zasilania w energie elektryczng

2. Braku zasilania w tlen TAK Tak - Braku zasilania w tlen

3. Awaria turbiny TAK Tak - Awaria turbiny

4. Objetosci oddechowej (wysokiej i niskie)) Tak - Objetosci oddechowej (wysokiej i niskiej)

5. Catkowitej objetosci minutowej (wysokiej i niskiej) TAK Tak - Catkowitej objetosci minutowej (wysokiej i

niskiej)

6. Wysokiego ci$nienia w uktadzie pacjenta TAK Tak - Wysokiego cisnienia w ukfadzie pacjenta

7. Niskiego ci$nienia w uktadzie pacjenta lub TAK Tak - Niskiego cisnienia w uktadzie pacjenta lub
roztaczenia obwodu roztaczenia obwodu

8. Wysokiej czestosci oddechowej TAK Tak - Wysokiej czestosci oddechowej

9. Bezdechu TAK Tak - Bezdechu

10. | Hierarchia alarmow w zalezno$ci od waznosci TAK Tak - Hierarchia alarméw w zaleznosci od waznosci

11. | Pamie¢ alarmdw z ich opisem, minimum 3000 TAK Tak - Pamie¢ alarméw z ich opisem, 5000 zdarzen
zdarzen

INNE POZADANE FUNKCJE | WYPOSAZENIE

1. Zabezpieczenie przed przypadkowa zmiang TAK Tak - Zabezpieczenie przed przypadkowg zmiang
parametrow wentylacji Opisaé parametrow wentylacji

2. Pomiar kapnograficzny w strumieniu gtownym z Tak - Pomiar kapnograficzny w strumieniu gtéwnym
prezentacja krzywej CO2 na ekranie respiratora. W | TAK z prezentacjg krzywej CO2 na ekranie respiratora. W
zestawie czujnik CO2 w strumieniu gtéwnym zestawie czujnik CO2 w strumieniu gtéwnym

3. Pomiar parametréw kapnografii wolumetrycznej: Tak - Pomiar parametréw kapnografii
VeCO02, ViCO2, 'CO2 (eliminacja CO2), Vitalv, TAK wolumetrycznej: VeCO2, ViCO2, V'CO2 (eliminacja
Valv, VDaw/TVe CO2), Vtalv, V'alv, VDaw/TVe

4, Mozliwos¢ rozbudowy o zintegrowany pomiar SpO2 Tak - Mozliwo$¢ rozbudowy o zintegrowany pomiar
z prezentacjg parametréw na ekranie respiratora. | TAK Sp02 z prezentacjg parametrow na ekranie

respiratora.

5. Wstepne ustawienia parametréw wentylacji i Tak - Wstepne ustawienia parametréw wentylacji i

. : Co TAK . . S
alarméw na podstawie wagi pacjenta IBW alarméw na podstawie wagi pacjenta IBW

6. Programowalna przez uzytkownika konfiguracja TAK Tak - Programowalna przez uzytkownika
startowa respiratora konfiguracja startowa respiratora

7. Autotest aparatu sprawdzajacy poprawno$é Tak - Autotest aparatu sprawdzajacy poprawno$¢
dziatania elementéw pomiarowych, szczelno$¢ i TAK dziatania elementéw pomiarowych, szczelno$¢ i
podatnos¢ uktadu oddechowego podatnos¢ uktadu oddechowego

8. Funkcja ,zawieszenia” pracy respiratora (Standby) TAK Tak - Funkcja ,zawieszenia” pracy respiratora

(Standby)

9. Sterylizowalna w autoklawie zastawka wydechowa i TAK Tak - Sterylizowalna w autoklawie zastawka
wdechowa respiratora. wydechowa i wdechowa respiratora.

10. | Pomiar parametrow wentylacji nie wymagajacy Tak - Pomiar parametréw wentylacji nie wymagajacy
wymiany czujnikow pomiarowych miedzy TAK wymiany czujnikow pomiarowych migdzy pacjentami.

pacjentami.




11. | Kompletny uktad oddechowy dla dorostych TAK Tak - Kompletny uktad oddechowy dla dorostych
jednorazowego uzytku — 5 szt. jednorazowego uzytku — 5 szt.

12. | Nebulizator siateczkowy (element drgajacy Tak - Nebulizator siateczkowy (element drgajacy
wykonany z palladu — zawiera 1000 mikrootworkow, wykonany z palladu — zawiera 1000 mikrootworkow,
czestotliwo$¢ drgania 128 000 na sekunde) czestotliwo$¢ drgania 128 000 na sekunde)
wytwarzajacy czastki leku od 1 — 5 mm, $rednio 3.4 TAK wytwarzajacy czastki leku od 1 — 5 mm, $rednio 3.4
pMm MMAD. Pojemno$¢ membrany na lek 6ml. pMm MMAD. Pojemno$¢ membrany na lek 6ml.
Zasilany za pomocg kontrolera USB (230 V lub port Zasilany za pomocg kontrolera USB (230 V lub port
USB) o dwoch zakresach pracy: 30 min oraz 6 USB) o dwadch zakresach pracy: 30 min oraz 6 godz.
godz.

13. | Ramig przegubowe, uchyine do uktadu TAK Tak - Ramie przegubowe, uchylne do uktadu
oddechowego pacjenta oddechowego pacjenta

14. | Phuco testowe z mozliwoscia sterylizacii TAK Tak - Ptuco testowe z moZliwoscig sterylizacji

15. | Szyna do mocowania akcesoriow na podstawie TAK Tak - Szyna do mocowania akcesoriow na podstawie
jezdnej jezdnej

16. | Obstuga poprzez ekran dotykowy, przyciski i TAK Tak - Obstuga poprzez ekran dotykowy, przyciski i
pokretio pokretio

17. | Aparat musi posiadac¢ ztgcza do komunikacji z Tak - Aparat posiada ztacza do komunikacji z
urzadzeniami zewnetrznymi umozliwiajace TAK urzadzeniami zewnetrznymi umozliwiajace
przesytanie danych z respiratora; USB, Ethernet przesytanie danych z respiratora: USB, Ethernet

POZOSTALE
1. Instrukcja obstugi w jezyku polskim (z dostawa) TAK Tak - Instrukcja obstugi w jezyku polskim (z dostawa)
2. Oprogramowanie respiratora w jezyku polskim TAK Tak - Oprogramowanie respiratora w jezyku polskim
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