Przedmiar robot

Nr NR SST Podstawa Opis robét Jm llosé
Kosztorys Remont drogi gminnej nr 140428K Grzymaléw - Gory Miechowskie w
km 0+000 - 0+595 , diugosci 0,595 km
1 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 |D-01.01.01 KNNR 1/111/2  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drog w terenie pagérkowatym
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2 Element PODBUDOWA | NAWIERZCHNIA
2.1 |D-02.01.01 KNNR 1/502/1  |Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego réwniarka, kategoria gruntu I-111 -
KORYTO
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RAZEM:: 2 080,000000|m2 2 080,00
2.2 |D-04.04.02a KNNR 6/113/2 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20'cm
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.Ttuczen frakcji 31,5 - 63 mm : 320,000000
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.Ttuczen frakciji 31,5 - 63 mm : 893,000000
2.3 |D-04.04.02b KNNR 6/113/4  |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gérna, po zaggszczeniu 8'cm
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Kliniec 0 - 31,5 mm : 320,000000
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2.4 |D-05.03.05b KNNR 6/308/1 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzaca), mieszanka
(2) asfaltowa, grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm, masa grysowa, samochéd 5-10°t
w km 0+000 - 0+595 , szerokosci 3,7 m 2201 ,500000
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2.5 |D-05.03.05a KNNR 6/309/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), mieszanka
asfaltowa, grubos¢ po zageszczeniu 4'cm, masa grysowa, samochéd 5-101t
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RAZEM: 2 226,500000|{m2 2226,50
3 Element WYROWNANIE PODBUDOWY DO WARSTWY SCIERALNEJ NA SZEROKOSCI
POBOCZY
3.1 |D-02.01.01 KNR 201/206/4 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami
(2) samowytadowczymi do 1°'km, koparka 0,60'm3, grunt kategorii lll, samochéd 5-10°t
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zebranie nadmiaru ziemi na szerokosci 2 *561* 0,5% 0,2 g
poboczy grubosci 20 cm 112,200000
Powodzidwka Gory Miechowskie.bem strona nr: 3



Nr NR SST Podstawa Opis robét Jm llosé
3.2 |D-04.05.01 KNNR 6/107/3 |Wyrownanie istniejgcej podbudowy (zageszczenie mechaniczne), mieszankg betonowa,
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7.5 MPa ,w km 0+000 - 0+561 obustronnie
na szerokosci poboczy .Szerokos¢
pobocza 0.5 m , grubosci 10em . 96,100000
RAZEM:: 56,100000 m3 56,10
4 Element URZADZENIA BEZPIECZENSTWA | OZNAKOWANIE
4.1 |D-07.02.01 KNNR 6/702/1 |Pionowe znaki drogowe, stupki z rur stalowych, Fi'70'mm
(2) szt
4.2 |D-07.02.01 KNNR 6/702/5 |Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o
powierzchni ponad 0,3’ m2
RAZEM: 6,000000]szt
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