Filtry oddechowe E.J covibieN




Nawilzanie - potrzeba ciepta i wilgoci

Linia filtrow z wymiennikami ciepta i wilgoci

Filtry HME Covidien DAR dostepne sg z plisowanymi wkiadkami mechanicznymi lub elektrostatycznymi,
co pozwala na wybranie produktu najlepiej dopasowanego do konkretnych potrzeb. Ktérykolwiek produkt
DAR wybierzesz, masz pewno$¢ najwyzej klasy nawilzania i ochrony przed zakazeniami krzyzowymi Two-
jego personelu i Twoich pacjentow.

MECHANICZNE FILTRY HME

HYGROSTER"

Doskonaly do stosowania w intensywnej terapii, taczy skuteczne nawilzanie z wysoka hydrofobowoscia
i poziomem filtracji, jaki moze zapewni¢ wylgcznie plisowana wkladka mechaniczna. Filtry Hygroster zo-
staly przebadane wzgledem wirusa zapalenia watroby typu C*¢, HIV-1% i Mycobacterium tuberculosis®.

HYGROSTER MINI

Niewielki filtr HME z plisowang wkladka mechaniczng, taczy skuteczng filtracje mechaniczng i elektrosta-
tyczng z doskonalym nawilzaniem i mata przestrzenia martwa. Doskonaly do stosowania zaréwno w in-
tensywnej terapii, jak i anestezji. W niezaleznym badaniu laboratoryjnym filtr Hygroster Mini wykazat
skutecznosc¢ filtracyjng wzgledem Mycobacterium tuberculosis®.

HYGROSTER MINI

HYGROSTER

Metoda filtracji Mechaniczna Mechaniczna
Zakres objetosci oddech. 300-1500 ml 200-1500 ml
Skutecznos¢ filtracyjna wzgl. NaCl | >99,764%" >99,992%"
Skut: $¢ filtracyj le-
Htecznost fttracyjna wzgle >99,9999%"" 99,9999%¢
dem bakterii
Skut: $¢ filtracyj le-
utecznosciitracyjna wzgle >99,9999%" >99,99%
dem wiruséw
Opor przeptywu* 0,6cmH,0 przy 151/min

1,7cm HZO przy 301/min

1,7cm HZO przy 301/min*

2,5cmH,0 przy 60 1/min*

2,4cmH,0 przy 601/min*

4,2cm HZO przy 901/min

4,2cm HZO przy 901/min*

Utrata wilgotnosci

6mgH,0/ przy Vt 500 ml*

6mgH,0/l przy Vt 500 ml*®

Wydajno$¢ nawilzania

34mgH,0/I przy Vt 500 ml*

32mgH,0/I przy Vt 500 ml*

Objetos¢ wewnetrzna*

96 ml

66 ml

Masa*

499

369

* Badania wlasne, Mirandola (rézne, 2005-2008).

Powyzsze dane odpowiadaja wartosciom $rednim

20



Nawilzanie - potrzeba ciepta i wilgoci
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Konfiguracje linii filtrow HME Hygro

Dostepne rowniez z przymocowang zatyczka zlacza kapnografii dla wiekszego bezpie-

czenstwa.

Produkty nie zawierajg lateksu.

Pakowane pojedynczo, jatowe, po 25 szt. w pudetku.

Ponizej prezentujemy jedynie wybor z oferty filtréw Hygro Covidien DAR™.

22M/15F

|

|\\\\\\\\\N\*\*\;\*»\;\N\*\*\\\\\\\\\‘\!

AL

T

22F/15M

354/5876

22M/15F

22F/15M
15M

10cm

22M/15F

354/5833 z1acznikiem podwéjnie obrotowym z PCW

—

\\\\\\\\\

it

il t\mnmn

N

—_—

¢l ‘

22F/15M

354/5900 ze ztaczem katowym

354/5876TC z przymocowana zatyczka

354/5900TC z przymocowana zatyczka

22M/15F
ii E 22F

22F/15M

354/5902 ztacznikiem regulowanym

Hygroster Mini

22F/15M

354519028

Hygroster Mini

22M/15F

354519029 ztacznikiem podwojnie obrotowym

354519028TC z przymocowana zatyczka




		2023-10-31T11:11:22+0100




