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Centrum Urazowe, Plac Medykdw 1, 41-200 Sosnowiec

Umowa nr 55/PNP/SW/2023 z dnia 03.11.2023

Projekt zmian modernizacyjnych Igdowiska Wojewddzkiego Szpitala
Specjalistycznego Nr 5 im. Sw. Barbary w Sosnowcu w celu
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PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : 308-K01-P02

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 17

Roboty drogowe, oznakowanie, zielefi
Budowa: Projekt zmian modemizacyjnych ladowiska Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5 im. Sw. Barbary w Sosnowcu
Obiekt: Roboty drogowe,

PRZEDMIAR ROBOT

Str. 1

Lp.

Kod pozycji / opis pozycji

Liczba / llo$¢

Jedn. miary

Roboty przygotowawcze

cena rynkowa

Roboty pomiarowe geodezyjne - catos¢ prac
Numer specyfikacji : D-01.00.00

1,000

]

Roboty rozbiorkowe
Numer specyfikacji : D-03.00.00

KNR 231-0815-02-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych, z plyt: betonowych 50x50x7 cm, na
podsypce piaskowej

173,000

m2

KNR 231-0814-02-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Rozebranie obrzezy trawnikowych, o wymiarach: 8x30 cm wraz z wywozem na skatadowisko i kosztami
utylizaciji.
(obrzeza z istn. opaski FATO")

290,000

Roboty ziemne
Numer specyfikacji : D-04.01.00

cena rynkowa

Roboty ziemne wykonanie wykopow pod konstrukcje nawierzchni

(zdjecie ziemi urodzajnej o $r. gr. do 20 cm z przeznaczeniem humusu do wykorzystania na miejscu )
Numer specyfikacji : D-04.01.00

ilo$¢ pod obrzezami: 190*0.08*0.2=
powierzchnia pod opaskg FATO: 95%0.2=

Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) =

22,000

3,0
19,0

22,000

m3

m3

cena rynkowa

Roboty ziemne wykonanie wykopow pod konstrukcje nawierzchni wraz z wywozem na sktadowisko i utylizacje
(roboty ponizej powierzchni po zdjeciu humusu)

Numer specyfikacji : D-04.01.00

ilo$¢ pod kraweznikami i obrzezami: 190 *0.08 * 0.18 =
powierzchnia pod opaskg FATO: 95%0.16 =

Razem =

17,936

2,736
15,200

17,936

m3

m3

KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Profilowanie i zageszczenie podtoza pod nawierzchnie, tereny zielone

Numer specyfikacji : D-04.01.00

powierzchnia pod nawierzchnie opaske: 95=
powierzchnia pod tereny zielone (teren po rozebranej opasce oraz przy nowej opasce FATO): 1734190 * 1=

Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do liczby catkowitej) =

458,000

95
363

458,000

m2

m2

Konstrukcje drogowe

KNR 231-0104-01-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Warstwy mrozoochronne - zageszczenie reczne: grubo$é warstwy po zageszczeniu 10 cm
(w-wa pod opaska FATO )

95,000

m2

cena rynkowa

Podbudowy z kruszywa 0/31,5mm - o gr. 15 cm

(podbudowa pod opaska FATO )
Numer specyfikacji : D-04.03.00

95,000

m2

kalk. wtasna

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 8 cm - szarej, na podsypce z miatu kamiennego

(nawierzchnia opaski FATO - kostka niefazowana)
Numer specyfikacji : D-05.03.23
nawierzchnia opaski: 95=

95,000

95,000
95,000

m2




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : 308-K01-P02

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 17

Roboty drogowe, oznakowanie, zielefi
E. Elementy drogowe

Str. 2
Lp. Kod pozycji / opis pozycii Liczba / llos¢ | Jedn. miary
E | Elementy drogowe
Numer specyfikacji : D-08.01.01
10 | KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa 7,220 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Lawy pod obrzeza: betonowe z oporem w ilosci 0,038
(tawa z betonu C12/15)
Numer specyfikacji : D-08.01.01
ilo$¢ betonu na 1 mb fawy: 0.3 *0.10 + 0.08 *0.10 = 0,038
ilo$¢ tawy: 0.038 * (190) = 7,220
Razem = 7,220 | m3
11| KNR 231-0407-04-00 IGM Warszawa 190,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: piaskowej, z wypetn.spoin zaprawa cementowa
F | Elementy zielone
Numer specyfikacji : D-06.00.00
12| KNR 221-0218-02-00 MBGPiK 22,000 | m3
[ Wyd.MBGPIK 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Rozs$cielenie ziemi urodzajnej na terenie ptaskim
(przygotowanie terenu pod trawniki - §r, grubo$¢ ziemi do rozscielenia 15 cm, materiat z odzysku)
Numer specyfikacji : D-06.00.00
powierzchnia humusu do rozécielenia: (363) * 0.15 = 54,45
ilo¢ ziemi z odzysku: 22= 22,0
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 22,000 | m3
13 | KNR 221-0218-02-00 MBGPiK 32,500 | m3
[ Wyd.MBGPIK 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Rozscielenie ziemi urodzajnej na terenie ptaskim
(wyréwnanie terenu - $rednia grubo$¢ 15 cm, materiat nowy )
Numer specyfikacji : D-06.00.00
powierzchnia humusu do rozscielenia: 545-22= 32,500
Razem = 32,500 | m3
14| cena rynkowa 363,000 | m2
Wykonanie trawnikéw z rolki
Numer specyfikacji : D-06.00.00
powierzchnia: 363 = 363,000
Razem = 363,000 | m2
G | Oznakowanie ladowiska
Numer specyfikacji : D-07.01.01
15| kalk. wiasna 59,040 | m2
Oznakowanie poziome grubowarstwowe - oznakowanie gtadkie, kolor biaty
Numer specyfikacji : D-07.01.01
powierzchnia oznakowania: 14.04 +45= 59,040
Razem = 59,040 | m2
16 | kalk. wiasna 2,800 | m2
Oznakowanie poziome grubowarstwowe - oznakowanie gtadkie, kolor czerwony
Numer specyfikacji : D-07.01.01
powierzchnia: 2*(04*3)+1*04= 2,800
Razem = 2,800 | m2
17 | kalk. wkasna 34,460 | m2
Oznakowanie poziome grubowarstwowe - oznakowanie gtadkie, kolor zétty
Numer specyfikacji : D-07.01.01
powierzchnia: 60*05+ 40*0.5= 32,000
powierzchnia znaku STOP: 123*2= 2,460
Razem = 34,460 | m2
18 | kalk. wtasna 1,000 | szt
Oznakowanie ostrzegawcze ladowiska za pomoca tablicy informacyjnej wraz z stupkiem i fundamentem z
betonu C12/15.
o _ |lene6i®) o __ __ __ __ ___________ I o]




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : 308-K01-P02

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 17

Roboty drogowe, oznakowanie, zielefi
G. Oznakowanie ladowiska

Str. 3
Lp. Kod pozycji / opis pozycii Liczba / llos¢ | Jedn. miary
19 | kalk. wtasna 1,000 | szt
Oznakowanie ostrzegawcze ladowiska za pomoca tablicy informacyjnej - mocowanie na stupku ze znakiem
B1
20 | cena rynkowa 2,000 | szt
Przymocowanie separatoréw drogowych
H | Wyposazenie ppoz i inne
Numer specyfikacji : D-07.01.01
21 | kalk. wiasna 1,000 | kpl

Kiosk ppoz. wraz z wyposazeniem.
Numer specyfikacji : D-07.01.01

- Koniec wydruku ---




