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Trzebnica, dnia 2024-01-31

OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t,j. Dz.U.
2023 poz. 682 z pdzn. zm.)

OSWIADCZAMY,

ze projekt techniczny:

Projekt zmian modernizacyjnych Igdowiska Wojewédzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5
im. sw. Barbary w Sosnowcu w celu dostosowania do aktualnie obowiqzujgcych wymagan
zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie
szpitalnego oddzialu ratunkowego, Dz. U. 2 2023 r. poz. 1225 z pézn. zm.

zlokalizowanego na dziatce:
Jednostka ewidencyjna: 247501_1

Obreb ew. 0009, dziatki nr: 53, 259, 7416
Gmina M. Sosnowiec, Powiat Sosnowiec.

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
umowq i jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Ponadto oswiadczamy, ze umozliwia sie zmiany w projekcie wchodzgce w zakres art. 36a
ustawy Prawo budowlane, o ile nie spowodujg naruszenia obowigzujgcych przepisdw oraz
zasad wiedzy techniczne.

Branza Projektant: Sprawdzajgcy:
(podpis ) (podpis )
mgr inz. Marek Husarz mgr inz. Agnieszka Husarz
nr upr. 208/DOS/06 nrupr. 242/DOS/11
Drogowa




1.

CZESC OPISOWA

PODSTAWA OPRACOWANIA | MATERIALY WY JSCIOWE
Podstawy formalne:

1.1.

Umowa nr 55/PNP/SW /2023 z dnia 03.11.2023 r.

Materiaty wyjsciowe:

1.2
1.3.
1.4.

1.5.

1.6.

1.7.
1.8.

1.9.

Umowa jw.
Zaktualizowany podktad sytuacyjno-wysokosciowy 1:500 do celdéw projektowych,

Rozporzgdzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia 24 czerwca 2022 .
w sprawie przepisdw techniczno-budowlanych dotyczgcych drdég publicznych
(Dz.U. 2022 poz. 1518),

Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (t.). Dz. U. 2023, poz. 2110),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane. (t. Dz. U. 2023, poz. 682 z pdin.
zm.),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. 2023 poz. 1336),

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie szpitalnego
oddziatu ratunkowego (t.j. Dz. U. 2023 poz. 1225 z pbdin. zm.),

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
1 lipca 2013 r. w sprawie ewidenciji Igdowisk (Dz. U. 2013 poz. 795),

. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie przeszkéd

lotniczych, powierzchni ograniczajgcych przeszkody oraz urzgdzeh o charakterze
niebezpiecznym (Dz. U. 2021 poz. 264),

. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.

W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U.
2009 nr 124 poz. 1030),

. Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie

szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (tj. Dz. U. 2022 poz. 1679 z
pdZn.zm.),

. Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie

szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji technicznych
wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. 2021 poz. 2454)

. Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzednia 2019 r. w sprawie przedsiewzieé

mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839 z pdzn. zm.),

. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji

dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126)

. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 sierpnia 1998 r.

W sprawie przepisdw techniczno-budowlanych dla lotnisk cywilnych (Dz.U. 1998 nr
130 poz. 859 z pébzn. zm.),

. Obwieszczenie nr 17 Prezesa Urzedu Lotnictwa Cywilnego z dnia 2 lipca 2021 r.

w sprawie ogtoszenia tekstu Zatgcznika 14, tfom | do Konwencji o miedzynarodowym
lotnictwie cywilnym, sporzqgdzonej w Chicago w dniu 7 grudnia 1944 r. (Dz. Urz. ULC
22021 r.poz. 41),



1.18. Obwieszczenie nr 18 Prezesa Urzedu Lotnictwa Cywilnego z dnia 2 lipca 2021 r.
w sprawie ogtoszenia tekstu Zatgcznika 14, tom Il do Konwencji o miedzynarodowym
lotnictwie cywilnym, sporzgdzonej w Chicago w dniu 7 grudnia 1944 r. (Dz. Urz. ULC
z 2021 r. poz. 42),

1.19. SEP N SEP-E-004 ,Elekfroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa.”

1.20. PN-IEC 60364 Zestaw norm: Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych

1.21. IN-96 TPSA-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania
techniczne

1.22. pozostate obowigzujgce normy i przepisy branzowe,

1.23. mapa do celdéw projektowych, pomiary terenowe, wizja lokalna.

2. INWESTOR | ZLECENIODAWCA

Wojewddzki Szpital Specjalistyczny Nr 5im. $w. Barbary w Sosnowcu Centrum Urazowe,
Plac Medykdow 1, 41-200 Sosnowiec.

3. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest wprowadzenie zmian modernizacyjnych istniejgcego
naziemnego Igdowiska dla S$migtowcdéw ratunkowych przy Wojewddzkim  Szpitalu
Specjalistycznym nr 5 im. $w. Barbary w Sosnowcu Centrum Urazowe w celu dostosowania do
aktualnie obowigzujgcych wymagan zawartych w rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 27
czerwca 2019 r w sprawie szpitalnego oddziatu ratunkowego, Dz. U. 2023 poz. 1225 z pdin.
zm.

W ramach wprowadzanych zmian nie zmienia sie sposéb zagospodarowania terenu.

Niniejszy projekt odpowiada aktualnym potrzebom Inwestora.

4. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna, dla potrzeb poprawy
jokosci ustug medycznych poprzez inwestycje w infrastrukture Szpitalnego Oddziatu
Ratunkowego, polegajgcg na modernizacji lgdowiska zgodnie z obowigzujgcymi
wymaganiami dla Igdowisk Smigtowcdw ratunkowych.

Celem opracowania jest sporzgdzenie projekiu technicznego infrastruktury naziemnej
lgdowiska dla Smigtowcdw ratunkowych dla jego modernizacji i dostosowania do
obowigzujgcych przepisdw.

Projekt techniczny odpowiada aktualnym potfrzebom Inwestora.



5. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

5.1. Lokadlizacja inwestyciji

Lgdowisko zlokalizowane jest w czesci potudniowej terenu Wojewddzkiego Szpitala
Specjalistycznego im. $w  Barbary w Sosnowcu Centrum Urazowe w granicach
administracyjnych miasta Sosnowiec, w terenie cze$ciowo zabudowanym. Od strony
pdtnocnej znajduje sie zabudowa techniczna i ustugowa Szpitala, od strony wschodnigj
ogrédki dziatkowe a od strony potudniowej i zachodnigj teren niezabudowany.

Lgdowisko potgczone jest od strony pdtnocnej poprzez droge dojozdowq
o szerokosci ok. 4,0 m z systemem drog wewnetrznych szpitala ze zjozdem w ul. Stefana
Zeromskiego.

Gtéwny kierunek podejscia/wznoszenia obecnie wytyczony jest na kierunku 251°/251°
GEO z pomocniczym kierunkiem podejscia/wznoszenia 071°/071° GEO. W konsekwendiji
analizy otoczenia Igdowiska i innych czynnikdbw, w ramach prowadzonych prac
projektowych pozostawiono istniejgce kierunki podejscia/wznoszenia bez zmian.

5.2. Istniejgce zagospodarowanie

Obecnie do Igdowiska doprowadzona jest droga o szerokosci ok. 4,0 m do zjazdu
w wewnetrzng droge szpitala z ptaszczyzng do zawracania pojazddw ratowniczych przy
ptycie lgdowiska. Droga ta wykonana jest o nawierzchni z kostki betonowej. Lgdowisko
posiada istniejgcq ptyte betonowg o wymiarach 15,0 x 15,0 m z odwodnieniem oraz opaske
strefy FATO o nawierzchni z ptyt chodnikowych. Wewnatrz istniejgcej strefy FATO znajduje sie
nawierzchnia frawiasta. Lgdowisko wyposazone jest w system oswietlenia nawigacyjnego
z uktadem zasilania i sterowania.

5.3. Istniejgca infrastruktura podziemna

W poblizu lgdowiska (poza obszarem ptyty Igdowiska) nie wystepuje infrastruktura
podziemna w postaci: sieci elekfroenergetycznej, wodociggowej oraz kanalizacji deszczowej
nie zwigzana z funkcjonowaniem Igdowiska.

5.4. Przewidywane zmiany i rozbiérki

W ramach planowanych robdt inwestycyjnych przewiduje sie wykonanie m. in.
nastepujgcych zmian:
—  wykonanie opaski FATO w nowej lokalizaciji,
- zmiana oéwietlenia nawigacyjnego wraz z sieciami elektro-energetycznymi,
— zmiana oznakowania ptyty Igdowiska,
— wykonanie oznakowania dziennego i nocnego lgdowiska wraz z opaskq strefy FATO
oraz obiektéw trudno widzialnych z powietrza,
- instalacje naziemnego wskaznika kierunku wiatru,
— instalacje jednostki HAPI,
- instalacje oswietlenia ptyty Igdowiska,
- uporzgdkowanie terenu.



W ramach w/w prac rozbidérce zostang poddane nastepujgce elementy:
- nawierzchnia opaski strefy FATO,
- istniejgce lampy systemdw nawigacyjnych wraz z fundamentami,
- istniejgcy naziemny wskaznik kierunku wiatru,
- istniejgcqg rozdzielnie lgdowiska,
- istniejgcy system sterowania i zasilania o$wietlenia nawigacyjnego.

Po wprowadzeniv planowanych zmian nie nastgpiqg jakiekolwiek ograniczenia
w uzytkowaniu obiektu i przylegtego do niego terenu.

6. WARUNKI WYNIKAJACE Z ZAGOSPODAROWANIA ISTNIEJACEGO TERENU

6.1. Warunki wynikajgce z polityki przestrzennej

W obszarze planowanej inwestycji obwiqzujg miejscowe plany zagospodarowania —
Uchwata nr 798/XLVII/2021 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 11 pazdziernika 2021 r.
W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla
obszaru ograniczonego drogami DK86 i DK94, ulicami Krzysztofa Kamila Baczynskiego
i Bedzinskg oraz granicami administracyjnymi miast Bedzin i Czeladz.

Inwestycja jest zgodna z ich zapisami.

6.2. Warunki wynikajgce z ochrony konserwatorskiej

Lgdowisko nie jest zlokalizowane w obszarze ochrony konserwatorskiej. Teren ten pod
tym wzgledem nie wymaga przeprowadzania badan archeologicznych.

6.3. Warunki gornicze

Inwestycja obecnie jak i w przysztosci nie ma wptywu na teren gérniczy.

6.4. Opinia geotechniczna i infformacja o sposobie posadowienia obiekiu

6.4.1. Kategoria geotechniczna

Z uwag na brak robdt budowlanych wymagajgcych zgodnie z rozporzgdzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektdéw budowlanych (Dz. U. 2012
poz. 463) ze wzgledu na proste warunki gruntowe, projektowana inwestycja zaliczana jest do
pierwszej kategorii geotechnicznej.

6.4.2. Opinia geotechniczna

Nie dotyczy.



6.4.3. Warunki gruntowo-wodne

Z uwagi brak zmian w obecnym zagospodarowaniu, braku robdt ziemnych, nie ma
koniecznosci ich okreslania.

6.4.4. Posadowienie obiekiu

Inwestycja nie zmienia istniejgcej konstrukcji i zakresu obiektu, istniejgcy obiekt jest
wykonany bezposrednio na podtozu gruntowym.

7. PLANOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

7.1. Uksztaltowanie lgdowiska w planie

W ramach modernizacji planuje sie pozostawienie istniejgcej ptyty lgdowiska wraz
z drogami dojazdowymi bez zmian (poza zmiang oznakowania poziomego).

Na potrzeby wykonania oznakowania poziomego strefy podeijscia koncowego i startu
(FATO) zostanie wykonana dodatkowo opaska o nawierzchni z kostki betonowej (bez
fazowej) o szerokosci 1,0 m. Szeroko$¢ oznakowania strefy (FATO) bedzie wynosita 0,3 m,
barwa przerywanej linii - biata.

Parametry techniczne Igdowiska
- Smigtowiec obliczeniowy: Eurocopter EC 135 P3+
- Strefa kohcowego podejscia (FATO): kwadrat o boku 25,0 m
—  Strefa przyziemienia i utraty sity nosnej (TLOF): kwadrat o boku 15,0 m
—  Strefa bezpieczenstwa (SA): o wymiarach 33,3 x 33,3 m,
—  Droga dojazdowa: szer. 40 m,
-  Ojwietlenie nawigacyjne lgdowiska: tak,
—  Obcigzenie na ptyte lgdowiska: 5,7 1 (MTOM),
- Wysokos$¢ lgdowiska (HRP) - 276 m n.p.m.,
—  Na lgdowisku dopuszczalna liczba Smigtowcdw mogagcych réwnoczesnie z niego
korzystac: jeden $migtowiec.

Elementy Igdowiska i drogi dojazdowej

Planowane lgdowisko dla $migtowcdw ma ksztatt kwadratu o boku 25,0 m (strefa
podejscia koncowego i startu FATO), ze strefg przyziemienia i wznoszenia (TLOF)
zlokalizowang w $rodku strefy FATO, na istniejgcej ptycie betonowej . Centfralng czescig
lgdowiska jest strefa przyziemia i utraty sity nosnej TLOF, jest to kwadrat o boku 15,0 m.

Zewnetrzng krawedz Igdowiska wyznacza malowana opaska o szerokosci 0,3 m barwy
biatej. Dla strefy TLOF zostanie zastosowana malowana opaska o szerokosci 0,5 m barwy
z0tte;.

W naroznikach strefy przyziemienia i wznoszenia (TLOF) pozostang istniejgce oprawy
oswietlenia strefy TLOF. Po obwodzie strefy podejscia koncowego i startu (FATO) Igdowiska
zostang zamontowane $wiatta strefy FATO. Swiatta kierunku podejscia zlokalizowane zostang
w osi gtdwnego kierunku podejScia poza strefg FATO. W ramach oéwietlenia nawigacyjnego
zostanie zastosowany takze naziemny wskaznik kierunku wiatru, jednostka HAPI i inne
niezbedne elementy. Lokalizacja wszystkich elementdéw jest pokazana na planie
zagospodarowania terenu.

Dojazd do Igdowiska pozostanie bez zmian za pomocg drég o szerokosci ok. 4,0 m.
Zastosowane tuki poziome pozostajg bez zmian.
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Na dojezdzie do Ilgdowiska nalezy posadowié separatory drogowe U-25c
ograniczajgce szeroko$¢ drogi prowadzgcej na Igdowisko do szerokosci 2,0 m. Separatory
nalezy obcigzy¢ poprzez wypetnienie piaskiem. Dodatkowo nalezy wykonaé oznakowanie
pionowe i poziome zgodnie z rysunkiem Plan Zagospodarowania Terenu. Od linii separatordow
drogowych do strefy TLOF droga przeznaczona tylko do ruchu pieszego.

Ogrodzenie lgdowiska pozostaje bez zmian (wspdine z ogrodzeniem terenu Szpitala).

7.2. Konfiguracja i uksztattowanie terenu

Teren inwestyciji jest ,,ptaski”, tzn. spadek projektowanego terenu nie przekracza 1,0%,
réznica wysokosciowa terenu nie przekracza 0,5 m.

7.3. Uksztaltowanie drogi i ptyty lgdowiska w przekroju poprzecznym

Przekrdj Igdowiska jest wykonany ze spadkiem jednostronnym, potudniowa czes¢ jest
wyniesiona, spadek nawierzchni jest w kierunku pdthocnym na zewnatrz lgdowiska. Spadek
wynosi ok. 1 %. Ptyta posiada odwodnienie.

Uksztattowanie wysokosciowe lgdowiska nawigzuje do rzezby istniejgcego terenu.
Rzedna punkiu Srodkowego Igdowiska (HRP) obecnie wynosi 276 m n.p.m. poziomu
odniesienia PL-EVRF 2007 - NH i z uwagi na brak ingerenciji w stan istniejgcy ptyty pozostanie
to utrzymane. Spadek poprzeczny Igdowiska zostanie bez zmian.

7.4. Przekroje podtuzine

Nawierzchnia ptyty Ilgdowiska z drogg dojaozdowq pozostaje bez zmian, nalezy
zachowacd istniejgce spadki.

7.5. Odwodnienie

Odwodnienie powierzchni ptyty Igdowiska oraz elementdw komunikacyjnych
pozostaje bez zmian.

7.6. Przekroje konstrukcyjne drogi dojazdowej oraz opaski (nawierzchnia pod
oznakowanie FATO)

Nawierzchnia ptyty lgdowiska z drogami dojazdowymi pozostaje bez zmian, nie
wprowadza sie zmian w istniejgcych konstrukcjach.
Na nawierzchni jezdni oraz lgdowiska nalezy wykona¢ nowe oznakowanie poziome.

Konstrukcja opaski bedzie miata nastepujgcy uktad w-stw:
- kostka betonowa gr. 8 cm,

- podsypka z miatu kamiennego 0/4 - 3 cm,

- kruszywo 0/31.5-15cm,

- warstwa mrozoochronna z pospdtki — 10 cm.
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Opaska bedzie obramowana elementami betonowymi. Opaska zostanie
obramowana obrzezami betonowymi posadowionymi na tawie betonowej z oporem
z betonu cementowego o klasie nie nizszej niz C12/15 i grubosci 15 cm.

7.7. Oznakowania nawigacyjne

W ramach robdét nalezy wykona¢ oznakowanie nawigacyjne czynne i bierne. W celu
prawidtowego montazu lamp oznakowania czynnego zaleca sie wykorzystaé (w zaleznosci
od typu lampy) odpowiedni fundament prefabrykowany lub zatopienie oprawy lampy
w betonie.

Fundamenty betonowe nalezy posadowi¢ na warstwie wyrdwnawczej z betonu
C8/10 o gr. 10 cm. W przypadku lamp bezposrednio zatopionych w betonie, fundamenty
prefabrykowane sq zbedne.

W ramach zadania nalezy takze dostosowaé oznakowanie poziome (bierne)
lgdowiska, do tego celu nalezy zastosowac farbe do oznakowania poziomego
o podwyzszonej szorstko$¢. Zaleca sie zastosowanie farby akrylowej, bedgcg zawiesing
pigmentdw i wypetniaczy w roztworze zywicy akrylowej w rozpuszczalnikach organicznych
z dodatkiem srodkdéw pomocniczych.

Nalezy zastosowac¢ nastepujgce kolory farb w nawigzaniu do barwy wg. palety "Ral":

—  kolor biaty - nr 9016
- kolor czerwony - nr 3020
- kolor czarny - nr9011
—  kolor z6tty - nr 1003

7.8. Ogrodzenie, bramy wjazdowe

Nie dotyczy.

7.9. Kiosk PPO1

Od strony pétnocnej lgdowiska zostanie zlokalizowany punkt ze sprzetem PPOZ. Bedzie
to typowa szafa z podrecznym sprzetem PPOZ i ratowniczym. Zostanie zastosowana szafka
o wymiarach min. 1600x1300x830 mm, z wyposazeniem tatwo dostepnym bez zamykania na
klucz. Szafe nalezy wyposazy< min. w:

- agregaty proszkowe 25 kg — 2 szt.

—  gaénice Sniegowe (CO2) 5kg — 4 szt.
- gasnice proszkowe 4 kg — 2 szt.

- koc gaéniczy

- narzedzie typu HOOLIGAN 107 cm
- rekawice strazackie — 3 szt.

- maski ochronne — 3 szt.

7.10. Tereny zielone

Trawniki
Z uwagi na niewielkg ilo$¢ i zakres robdt ziemnych, zdjety humus nalezy wykorzystaé

do wyréwnania terenu przy opasce FATO, natomiast do zatozenia trawnika w miejscu
rozebranej opaski humus nalezy utozy¢ jako materiat nowy. Przy czym zaréwno materiat
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istniejgcy jak i dowieziony, przed utozeniem nalezy oczysci¢ z ewentualnych zanieczyszczen,
Z gruzu, kamieni itp. Migzszo$¢ humusu na terenach zielonych powinna wynie$¢ co najmniej
0,15-0,20 m. Na zahumusowanych powierzchniach nalezy utozy¢ tzw. trawe z rolki.

7.11. Roboty ziemne i rozbiérkowe nawierzchni

W zaleznosci od sytuacii nalezy wykonac¢ nastepujgcy zakresu robdt:

- zdjecie warstwy humusu z przetozeniem na odktad do ponownego wykorzystania,

- rozplantowanie ewentualnego nadmiaru humusu na terenach zielonych,

- wykonanie rozbidrki istniejgcej nawierzchni opaski strefy FATO z wywozem na
sktadowisko Wykonawcy wraz z kosztami utylizacji,

- wykonanie wykopu wraz z wywozem grunfu na sktadowisko Wykonawcy wraz
z kosztami utylizacji (w przypadku gdy grunt nie nadagje sie do ponownego
wbudowania).

UWAGA. W przypadku decyzji Zamawiajgcego, Wykonawca moze by¢ zobowigzany do
rozbidrki istniejacej nawierzchni opaski strefy FATO w sposéb niepowodujgcy uszkodzen
i Ztozenia kostki betonowej w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Nalezy uzgodnic
z Zamawigjgcym na etapie realizacji i uzyskac jego decyzje nt. wywozu i utylizacji lub ztozenia
W miejscu przez niego wskazanym.

W miejscu demontowanej opaski "FATO" nalezy wykonac teren zielony, zgodnie z uwagami
zawartymi w pkt. 7.10.

7.12. Demontaze zwiqzane z obiektami budowlanymi

W ramach inwestycji nalezy zdemontowac istniejgce, wskazane na planie
wyposazenie oraz oswietlenie nawigacyjne. Planuje sie wykonanie demontazu Swiatet
nawigacyjnych FATO i podejscia wraz z transformatorami oraz akcesoriami montazowymi,
jednostke HAPI, naswietlacze |gdowiska, rozdzielnie zasilajgcq i uktad sterowania oraz
naziemny wskaznik kierunku wiatru. Istniejgce fundamenty i okablowanie nie kolidujgce
z planowang przebudowqg pozostawic. UWAGA, w przypadku gdy fundamenty
demontowanej infrastrukiury wystajg ponad poziom otaczajgcego terenu — nalezy je
bezwzglednie usunqc i zutylizowad, a powstate otwory uzupetni¢ zageszczajgc ziemie.

Nalezy zdemontowad¢ uktad zasilania i sterowania istniejgcych Swiatet, w tym
istniejgcq rozdzielnie na terenie lgdowiska wraz z jej fundamentem.

Wszystkie zdemontowane urzgdzenia nalezy zinwentaryzowaé, a nastepnie
w zaleznosci od decyzji Zamawiajgcego zutylizowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
lub przekazac Zamawigjgcemu i ztozy < we wskazane miejsce.

Podczas demontazy nalezy zachowad i zabezpieczyé pozostate wyposazenie, ktdre
pozostaje bez zmian.

7.13. Oznakowanie przeszkodowe dzienne obiektéw trudno widzialnych

W ramach zadania nalezy przed wjazdem na teren lgdowiska zastosowac znak
pionowy ,STOP” z dodatkowqg tabliczkg pod znakiem ,WJAZD NA WEZWANIE ZALOGI
SMIGLOWCA” oraz oznakowanie poziome w postaci z6tej ciggtej linii uzupetnione o napis
wSTOP™.
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Usuniecie / obnizenie przeszkdd naturalnych stanowigcych przeszkody lotnicze
(drzewa) jest poza zakresem opracowania i zostanie wykonane przez Inwestora w odrebnym
zadaniu.

8. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZABUDOWY

Rodzaj powierzchni Powierzchnia w m2
(szacunkowa)
Powierzchnia Igdowiska (istniejgca) 196,0
Powierzchnia drogi dojazdowej (istniejacaq) 335,0
Powierzchnia opaski (FATO) 95,0
Powierzchnia terendw zielonych 324,0
(powierzchnia odtwarzanego/wyréwnywanego trawnika przy
opasce FATO)

9. INFORMACJA O RODIAJU OGRANICZEN WYNIKAJACYCH I AKIOW PRAWA
MIEJSCOWEGO

W obszarze planowanej inwestycji nie wystepujg ograniczenia lub zakazy
w zabudowie lub zagospodarowaniu.
W zakresie terenu inwestycji linie rozgraniczajgce nie ulegng zmianie.

10. INFORMACJA CZY TEREN NA KTORYM PROJEKTOWANY JEST OBIEKT, WPISANY JEST DO
REJESTRU ZABYTKOW LUB NALEZY DO OBSZARU OBJETEGO OCHRONA KONSERWATORSKA

Lgdowisko nie jest zlokalizowane w obszarze ochrony konserwatorskiej. Teren ten pod
tym wzgledem nie wymaga przeprowadzania badan archeologicznych.

11. DANE OKRESLAJACE  WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ ~NA TEREN ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO ZINAJDUJACEGO SIE W GRANICACH TERENU GORNICZEGO

Inwestycja obecnie jak i w przysztosci nie ma wptywu na teren gérniczy.

12. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH
ZAGROZEN DLA SRODOWISKA  ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH I ICH OTOCZENIA

Planowana inwestycja zgodnie z rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia
2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczqco oddziatywacé na Srodowisko (Dz. U.
2019 poz. 1839 z pdin. zm.), nie kwdlifikuje sie do kategorii przedsiewzie¢ moggcych
znaczgco oddziatywaé¢ na Srodowisko. Lgdowisko jest zwigzane z funkcjonowaniem
szpitalnego oddziatu ratunkowego.

Przedmiotowa inwestycja, oprécz hatasu spowodowanego startem i Igdowaniem
Smigtowca ratunkowego, ktory jest krdtkotrwaty i sporadyczny, nie ma negatywnego wptywu
na Srodowisko. Loty na Igdowisko sq dozwolone, w przypadku dowozu / wywozu ciezko
chorej osoby, celem ratowania zycia. Nie stosuje sie wydawania Decyzji w zakresie
o dopuszczalnym poziomie hatasu w razie potrzeby prowadzenia dziatah ratowniczych.
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13. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

Zamierzenie budowlane nie wptywa na zmiaone warunkdw przeciwpozarowych
przylegtego terenu. Droga dojazdowa posiada parametry wymagane dla drég pozarowych.

Planowane zagospodarowanie nie wptynie na zmiane i pogorszenie warunkdw
zaopatrzenia w wode.

14. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA ROBOT

Nie dotyczy.
15. INFORMACJA O OBSZARZE ODDIZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu wynikajgcy z art. 20, ust.1, pkt.1c Ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2021 poz. 2351 z pdin. zm.) miesci sie w catosci
w granicach dziatek, na ktérych zostat zaprojektowany.

Geomeftria Igdowiska, drogi nie wptywa na teren przylegty. Planowane
zagospodarowanie terenu nie zmienia i nie ogranicza warunkdw uzytkowania, sposobu
zagospodarowania czy zabudowy przylegtych dziatek.

16. UWAGI OGOLNE

- Wykonawca robét przed przystgpieniem do prac budowlanych jest zobowigzany do
wykonania pomiardw kontrolnych w zakresie sytuacyjno-wysokosciowym ze szcze-
gdélnym uwzglednieniem sprawdzenia wtgczeh w stan istniejgcy. W przypadku sieci
uzbrojenia terenu nalezy sprawdzi¢ rowniez rzedne przy kolizyjnych przejsciach na
catej dtugosci projektowanej sieci.

- W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy usytuowaniem w planie oraz rzed-
nych wysokosciowych elementéw projektowanych w stosunku do stanu istniejgcego
okreslonego wg mapy do celdw projektowych, jest zobowigzany do niezwtocznego
powiadomienia Inwestora w celu umozliwienia ewentualnej korekty rozwigzan pro-
jektowych.

- Wykonawca przed przystgpieniem do robdét ma obowigzek zapoznac sie
z dokumentacjq projektowq, wszelkimi uzgodnieniami i decyzjami, ktére zostaty wy-
dane do dokumentacji projektowej oraz decyzjami umozliwiajgcymi realizacje za-
dania. W szczegdlnosci nalezy sprawdzié potozenie przebudowywanych sieci
w stosunku do istniejgcych sieci podlegajgcych pozostawieniu oraz nowoprojekto-
wanego  uktadu  drogowego i nowoprojektowanych  sieci  zardwno
w planie, jaki i wysokosciowo.

- Do budowy nalezy stosowa¢ wytgcznie materiaty i urzqdzenia posiadajgce wyma-
gane prawem atfesty (w tym p.poz) lub aprobaty techniczne , dopuszczajgce do-
stosowania w budownictwie. Materiaty wymienione w projekcie sq materiatami
przyktadowymi. Dopuszcza sie stosowanie materiatdéw innych niz przedstawione
w dokumentacji, pod warunkiem, iz bedq sie charakteryzowaty posiadaniem takich
samych (rbwnowaznych) lub nie gorszych parametréw technicznych.

- Prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasa-
dami sztuki budowlanej i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt bu-
dowlano-montazowych. W razie watpliwosci, co do prowadzenia robdt nalezy korzy-
sta¢ z pomocy technicznej doradcy stosowanego systemu produktdw.
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