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Trzebnica, dnia 2024-01-26

OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U.
2021 poz. 2351 z pdzn.zm.)

OSWIADCZAMY,

ze projekt budowlany:

Projekt zmian modernizacyjnych Igdowiska Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5
im. §w. Barbary w Sosnowcu w celu dostosowania do aktualnie obowigzujgcych wymagan
zawartych w Rozporzgadzeniu Minisira Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie
szpitalnego oddziatu ratunkowego, Dz. U. z 2023 r. poz. 1225 z p6zn. zm.

zlokalizowanego na dziatce:
Jednostka ewidencyjna: 247501_1

Obreb ew. 0009, dziatki nr: 53,259, 7416
Gmina M. Sosnowiec, Powiat Sosnowiec.

zostat sporzqdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
umowd( ijest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Ponadto oéwiadczamy, ze umorzliwia sie zmiany w projekcie wchodzgce w zakres art. 36a
ustawy Prawo budowlane, o ile nie spowodujg naruszenia obowigzujgcych przepisdéw oraz
zasad wiedzy technicznej.

Branza Projektant: Sprawdzajgcy:
(podpis ) (podpis )
mgr inz. Marek Husarz mgr inz. Agnieszko,Husorz
. nr upr. 208/DOS/06 nr upr. 242/DOS/11
Zagospodarowanie
terenu
mgr inz. Marek Husarz mgr inz. Agnieszko,Husorz
nr upr. 208/DOS/06 nr upr. 242/DOS/11
Drogowa
mgr inz. Jarostaw Przybysz mgr inz. Jakub Pospieszynski
nr upr. 105/DOS$/05 nr upr. 132/DOS$/06
Elektryczna




DOKUMENTY PROJEKTANTOW

=% DOLNOSLASKA
l OKREGOWA
K1 2 B A
L7l IN2YNIEROW

i ¢ * BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACY.INA

OKK.7131-251/2006/06 Wroctaw, dnia 12 grudnia 2006 r,

DECYZJA

Na podstawie art 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dniz 15 grudnia 2000r, o0 samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z péin. zm.), art. 13 ust, 1 pkt 1
iusl 2 at 14usl 1pkt2a ustawy z dnla 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156,
poz. 1118, zpbdén. zm.) | §11 ust 1 pkt1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578),
wzwiazku zert 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071,
Z poin. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Marek Andrzej Husarz
magister inzynier z kierunku budownictwo
urcdzony dnia 24 listopada 1975 r. w Waibrzychu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 208/DOS/06

w specjalnosci drogowej
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnosliaskief Okregowej Izby In2ynierdw Budownictwa we Wrockawiu
na podstawie prolckolow z postgpowania kwalifikacyjnego orez z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Marek Andrze] Husarz posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodowa oraz uzyskal
pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjainosci drogowe| do
projektowania bez ograniczen.
Szczegtlowy zakres uprawnler jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.
Pouczenie
1. Zgodnie zart 12 ust 7 wiw usltawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie stanow! wpis, w drodze decyzji, do ceniralnego rejestru Giéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na lste czlonkdw wiadciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez tg zbg, z okreslonym w nim terminem waznosci.
2. Od niniejsze] decyzj sluty odwolanie do Krajowsj Komisjl Kwalificacyjnej Polskie; jzby InZynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisj Kwaldikacyine} DOIIB we Wrocha ) w lerminie 14 dni od dnia jg)
dorgczenia,

cy OKK

(Ve

uja;:
1. Pan Marek Andrzej Husarz

2. Okrggowa Rada Izby
3. Gldwny Inspekior

Nadzoru Budow!anego
4 sla

. prof_drinz. imierg Czaplinski

3. mgrinz. M, &t‘a Janiaczyk



Pan Marek Andrzej Husarz jest uprawniony:
W specjalnosci drogowej - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt1 iart 13 ust 4 ustawy Prawo budowlane,
w zwigzku z § 18 ust 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawia samodziglnych funkeji technicznych w budownictwie - do:
1) projekiowania obiekiu budowlanego takiego jak:
ajdroga, w rozumieniu przepistéw o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych obiekiow
inzynierskich oprocz przepustow;
b) droga dla ruchu i postoju statkdw powietrznych oraz przepust,
2} sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
3) sprawowania kontroli techniczngj utrzymania obiektdw budowlanych
bez ograniczen w zakresie wiw specjalnosci.

Na podstawie §15 wiw rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 20061,
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia ninigjsze uprawniajg
do sporzadzania projeklow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie spacjainosci drogowej.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-H6J-FZQ-GX3 *

Pan Marek Andrzej Husarz o numerze ewidencyjnym DOS/BD/0153/07

adres zamieszkania_

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-16 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektroniczne] jest rGwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.

v
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BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-182/2011/11 Wroctaw, dnia 16 grudnia 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieré6w budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
i ust.2, art. 14 ust 1pkt2a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.z 2010r. Nr 243,
poz. 1623, zpbzn.zm.) i §11 ust1 pkt1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578,
zpoZn. zm.), wzwigzku zart. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98,
poz. 1071, z p6Zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Pani .
Agnieszka Izabela Husarz

magister inzynier z-kierunku budownictwo
urodzona dnia 18 sierpnia 1975 r. w Watbrzychu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 242/DOS/11

w specjainoéci drogowej
do projektowania bez ograniczen

Pani Agnieszka lzabela Husarz jest uprawniona:
W specjalnosci drogowej - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt1 iart. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w zwigzku z § 18 ust 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:
1) projektowania obiektu budowlanego takiego jak:
a)droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wytaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprécz przepustow;
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,
2) sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczer w zakresie w/w specjalnosci.

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci drogowe;j.




UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Delnoslaskiej Okregowe| Izby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokoldw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
2e Pani Agnieszka Izabela Husarz posiada wymagane prawem: wyksztaicenie | praktyke zawodowsg oraz
uzyskala pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjainosci
drogowej do projektowania bez ograniczen

Pouczenie

1, Zgodnie zar. 12 ust. 7 ww ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych funkcii
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyz)l, do centralnego rejestru Gidwnego Inspek Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na kste czionkdw wiadciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez 1¢ zbe, z okresionym w nim terminem waznodd.

2. Od niniejsze| decyz)l shuzy odwolanie do Krajowej Komisjl Kwalifikacyjne] Polskiej Izby InZynierdéw Budownictwa
w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisj Kwalifikacyjnej DONB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej
dorgczenia. .

Skiad orzekajacy OKK

DOLNO$S
1ZBA INZYHI

Prolm

Otrzmnajq: ‘
1. Pinl imeszka Izabela Husarz

2. Okregowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor

Nadzoru Budowlanego
4 ala
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-YRE-PB6-37M *

Pani Agnieszka Izabela Husarz o numerze ewidencyjnym DOS/BD/0226/13

o< |

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-06-01 do 2024-05-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-05-08 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Odwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

v
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W COLNOSLASKA
W OKREGOWA
25 R " |
INZYRIEROW
=1l BUCOMMICTAR
OFREGOWA KOMS 14 KWALIAKACY J64

OKK.7131-111/200505 Wioclaw, 03 czerviea 2005 1

DECYZJA

Na podstawie art 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 2z dnla 15 grudna 2000r. 0 samorzadach zawodowych architektdw.
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z po2n, zm.). art 13ust 1 pkt 1
iust 2 art 14 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 7 lipca 19%4r. Prawo budowtane (Dz.U. z 2003r. Nr 267 poz. 2016,
rp6in xm) oraz§9 wust. 1 rozporzgdzenla Minista  Gospedarki  Prrestzenne) | Budawnictwa
Z dnia 30 grudniz 1984r. w sprawia samodzielnych funkeji technlcznych w budawnictwie (Oz.U. 2 19951
Nr8 poz 38, 7z péin. zm), wzwiqzku z at. 104 Kodeksu pisigpowania adminisiracyjnaga (0z.U. z 2009,
Nr 88, poz. 1071, z pd#n. zm.)

QOkrggowa Komisja Kwallflkacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Jarostaw Grzegorz Przybysz
magister inzynier z kierunku elektrotechnika
uredzony dnias @ stycznia 1874 r. w Jelenis) Girze

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidency|ny 105/D0S/05

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
elekfrycznych i elekiroenergetycznych

UZASADNIENI|E

Ohlrggowa Komisie Kwalfikacying Dolnoslaskiej Okrggowe] laby Inzyniertw Budownictwe we Wrockawiu
na podstawie protokotdw z postepowania kwalifikacyjnege oaz z przegrewadzonego egzaminu stwierdza,
2@ Pan Jaroslaw Grzegorz Przybysz posiads wymagsne prawem: wyksztakcenie i prakiyke zawodows oez
uzyskal pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawniefi budowlanych do projektowania bez
ograniczen w  speclainesel  Instalacyjne,  wo zakresie  seci, inslalacl lurzadzen  skekiryezaych
i elektroanangatycznych.
Siozeqiiowy zakres up ien jast okreslony na odwrocie niniejsze] decyzji.
Pouceanie
1. Zg0dnie zar 12 ust. 7 whw ustewy Prawo budcwlene - podetevy dowakonywanis samodzielnyeh funkcs
technicznych w budovmichaie slanowd wp's do centralnego rejesinu Gldwnago Inspekiors Nadzaru Budomanego oraz
vpis na Iste zhonkdw wtasciwej izby samorzqiv zawodowego.
2. Od ninivjszoj docyzi shity odwolinio do Krojowsj Komisjl Kvaliikacyjnoj Polskicj Izby Intymierdw Budownichwa
v Warszawic, za posrednictyem Chregowe] Komisi Kwalificacy|ne] DONB we \Wrockawiu w tarminig 14 dini od dnia jei
dorgezania.

Skiad ordékajacy OKK
DOLNOBLASKA OKREGOWA

Otrzymuiy:
1. Pan Jarosiaw Grzegorz Przybysz

2. Oxrggowa Rada Izby
3. Glawiny Inspektor

Nadzoru Budowlanogo
4. ala
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-7JW-ZBT-AMY *

Pan Jarostaw Grzegorz Przybysz o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0538/05

adres zamieszkania ul. [

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-31 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocq numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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| ODINOSLASKA
DKRESOWA
Z B A
KZYNIERCW
SLOOMNICTV
CHREGONM KOHBJA KALFIKACYINA

OKK.7131-8&/2006/0G Wiceaw, 14 czoraca 2006 1.

DECYZJA

Ne podstawie art 24 val 1 pkt 2 ystawy = dnia 15 grudnia 2000, © samorzgdach zawoccwych arcnitektdw
nzyriertw budownlctwa 013z urtanistéw [02.4. z 20215 Nr 3 poz. 42, z pozn. 2m.). ot 13ust 1pkit
i ust 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipce 1904r, Prawo budowlang /Dz.U. z 2002, I\ 207, poz, 2016
zpéin. zm) oraz §28 rozporzadzenis Ministrs Trarsportu | Sudownictwa zdnla 28 kwictia 20061
w sprawia samedzielnych fun<cji technicznych w budownictwin (Dz.U. Nr83 por 578 1 §12 okt 1
rozpeizadzenia Ministra Infrastruktury 2 dnia 18 maja 20051, w sprewie samodziainyen funkej technczoych
w budownichwip (Dz.U Nr 96, poz 847}, wzwazku z et 104 Kodeksu posigpowania sdrinishacynego
(Cz.4, 7 2000r. Ny 8B, poz. 1071, 2 pb2n. 2m.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIB
nadaje
Panu
Jakub Jozef Pospieszynaki
magister inzynier z kierunku elektrotechnika
urodzony dnia 19 marca 1975 r. w Godzieszach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 122/D0S/06

w specjainosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projaktowania bez egraniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komitja Kwalifikacyjna DolnoSlgskiej Okrggowej Izby Inzyrierdn Budownictws we Wroolawiu
na podstawie protokoltw z postepowania kwalifkacynego orsz 2 przeprowadzonege e3zaminu stwierdze,
ze Pan Jokub Jozef Pospianzyneki peeiada wymagare prawem: wyksziakcenie i prakiyke zawodowa araz
uzys<at pazytywny wynik egzaminu - konleczne 00 uzyskania uprasmier budowlanych w specizinodc
nstalecyjnej w zakresic sicoi. instoloci | urzadzen clektrycanych i cloktracnergetycznysh do projektowania
bez ogranczen.
Szczagirawy Zakres uprawnien jest okiesiony na cdwreld nin gjszey desyz;.
Pouczenic
. Zgednie zan 12 ust [ wiu ustaay Prowo budowlone - podsiang do wykomwania somodrisigct funkel
TEANICTYI ¥ Dusoictysa stanow vpls, w dredze decy2)l. 00 Centaregs reesiy Goaréad Inspekiomm Nanzens
Audewlanegn AMz vpia na mig clonkdw wiaicve) izly somorzadu zawesoweyo, wolwierdzcry 2adwiadezeniens
wyranyel piver 18 208, 7 okreslonym W nim teemizam vaznoscl.
. ninigjare] decyzjl sy cdwoinnie do Krajowe] Komisi Kwalifiacyjnaj Polskioj Izby nzyrioidw Sudevmintos
wNaszawie, 74 piseaneiven Ckregewe) Konisjl Kealifikacyjng) COI S va Wioctawiu w terrinie 14 dai od dnka (€
dergezania. !

n~

[
Shiad arzakajdey OKK

Otrzymuja;

1. Pan Jakub Jozef Posi'eﬁﬁski

2. Okreguywa Rada lzby
3. Gwiny Inepaktor

Nadzoru Budovianego
4.2

¥ AN X
2 qral drinz, Kezimerz C hski
T inz {ﬁl )
$ mgrinz, Ma Zata Jariaczvk

W/
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-PI7-LCB-4KM *

Pan Jakub Jézef Pospieszyriski o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0559/06

adres zamieszkania ul. | I R

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-24 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. O$wiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby InZynieréw
Budownictwa.

14



1.

CZESC OPISOWA

PODSTAWA OPRACOWANIA | MATERIALY WYJSCIOWE
Podstawy formalne:

1.1.

Umowa nr 55/PNP/SW /2023 z dnia 03.11.2023

Mat eriaty wyjsciowe:

1.2.
1.3.
1.4.

1.5.

1.6.

1.7.
1.8.

1.9.

Umowa jw.
Zaktualizowany podktad sytuacyjno-w ysokosciowy 1:500 do celdéw projektowych,

Rozporzgdzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia 24 czerwca 2022 .
W sprawie przepisdw techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych
(Dz.U. 2022 poz. 1518),

Ustawa z dnia 3lipca 2002 r. Prawo lotnicze (t.j. Dz. U. 2023, poz. 2110),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane. (t]. Dz. U. 2023, poz. 682 z pdin.
zm.),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. 2023 poz. 1336),

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie szpitalnego
oddziatu ratunkowego (t.j. Dz. U. 2023 poz. 1225 z pdzn. zm.),

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
1 lipca 2013 r. w sprawie ewidencji Igdowisk (Dz. U. 2013 poz. 795),

. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie przeszkdd

lotniczych, powierzchni ograniczajgcych przeszkody oraz urzqgdzeh o charakterze
niebezpiecznym (Dz. U. 2021 poz. 264),

. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.

W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U.
2009 nr 124 poz. 1030),

. Rozporzqdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie

szczegbdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1679 z
pdzn. zm.),

. Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie

szczegbdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno -uzytkowego
(Dz. U. 2021 poz. 2454)

. Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewziec

moggcych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839 z pdzn.zm.),

. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informagji

dotyczqgcej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126)

. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 sierpnia 1998 r.

w sprawie przepisdw techniczno-budowlanych dla lotnisk cywilnych (Dz.U. 1998 nr
130 poz. 859 z pdzn. zm.),

. Obwieszczenie nr 17 Prezesa Urzedu Lotnictwa Cywilnego z dnia 2 lipca 2021 r.

w sprawie ogtoszenia tekstu Zatgcznika 14, tom | do Konwencji o miedzynarodowym
lotnictwie cywilnym, sporzgdzonej w Chicago w dniu 7 grudnia 1944 r. (Dz. Urz. ULC
z 2021 r. poz. 41),

15



1.18. Obwieszczenie nr 18 Prezesa Urzedu Lotnictwa Cywilnego z dnia 2 lipca 2021 r.
w sprawie ogtoszenia tekstu Zatgcznika 14, tom Il do Konwencji o miedzynarodowym
lotnictwie cywilnym, sporzgdzonej w Chicago w dniu 7 grudnia 1944 r. (Dz. Urz. ULC
z 2021 r. poz. 42),

1.19. SEP N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa.”

1.20. PN-IEC 60364 Zestaw norm: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

1.21. IN-96 TPSA-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania
techniczne

1.22. pozostate obowigzujgce normy i przepisy branzowe,

1.23. mapa do celdéw projektowych, pomiary terenowe, wizja lokalna.
2. INWESTOR | ZLECENIODAWCA

Wojewbdzki Szpital Specjalistyczny Nr 5im. $w. Barbary w Sosnowcu Centrum Urazowe,
Plac Medykdéw 1, 41-200 Sosnowiec.

3. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji jest wprowadzenie zmian modernizacyjnych istniejgcego
naziemnego lgdowiska dla S$migtowcdw ratunkowych przy Wojewddzkim Szpitalu
Specjalistycznym nr 5im. éw. Barbary w Sosnowcu Centrum Urazowe w celu dostosowania do
aktualnie obowigzujgcych wymagan zawartych w rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 27
czerwca 2019 r w sprawie szpitalnego oddziatu ratunkowego, Dz. U. 2023 poz. 1225 z pdin.
zm.

Celem opracowywanej dokumentacji jest projekt infrastruktury naziemnej lgdowiska
dla $migtowcodw ratunkowych dla potrzeb jego modernizacji i dostosowania do aktualnie
obowigzujgcych przepisdw.

W ramach wprowadzanych zmian nie zmienia sie sposéb zagospodarow ania terenu.

Niniejszy projekt odpowiada aktualnym potrzebom Inwestora.
4. CEL | ZAKLADANY EFEKT INWESTYCIJI

Celem inwestycji jest poprawa jokosci ustug medycznych poprzez inwestycje
w infrastrukture Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego, polegajgca na modernizacji Igdowiska
zgodnie z obowigzujgcymi wymaganiami dla Igdowisk Smigtow cow ratunkowych.
Inwestycja ma za zadanie:
- zapewni¢é mozliiwos$¢ przyjimowania pacjentédw na oddziat ratunkowy poprzez
najszybszg droge z mozliwych tzn. lotniczq,

- poprawi¢ ogdlne zagospodarowania terenu pod katem funkcjonalnosci
i podniesienia estetyki przestrzeni publicznej w rejonie Igdowiska,

- podniesienie bezpieczenstwa dla korzystajgcych z niego statkdw powietrznych
poprzez wykonanie odpowiedniego oznakowania i oswietlenia nawigacyjnego,
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- podniesienie  funkcjonalnosci i bezpieczenstwa na istniejgcych  drogach
dojazdowych.

Reasumujgc mozna stwierdzi¢, ze realizacji inwestycji przyniesie korzysci zaréwno dla
uzytkownikéw lgdowiska (szpitala) jak i dla terendéw w poblizu lgdowiska.

5. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

5.1. Lokalizacja inwestycji

Lgdowisko zlokalizowane jest w czesci potudniowej terenu Wojewddzkiego Szpitala
Specjalistycznego im. $§w Barbary w Sosnowcu Centrum Urazowe w granicach
administracyjnych miasta Sosnowiec, w terenie czeSciowo zabudowanym. Od strony
pdtnocnej znajduje sie zabudowa techniczna i ustugowa Szpitala, od strony wschodniegj
ogroédki dziatkowe a od strony potudniowej i zachodniegj teren niezabudowany.

Lgdowisko potgczone jest od strony pdtnocne] poprzez droge dojazdowq
o szerokosci ok. 4,0 m z systemem droég wewnetrznych szpitala ze zjozdem w ul. Stefana
Leromskiego.

Gtowny kierunek podejscia/wznoszenia obecnie wytyczony jest na kierunku 251°/251°
GEO z pomocniczym kierunkiem podejscia/wznoszenia 071°/071° GEO. W konsekwencji
analizy otoczenia Igdowiska i innych czynnikdbw, w ramach prowadzonych prac
projektowych pozostawiono istniejgce kierunki podejscia/wznoszenia bez zmian.

5.2. Istniejace zagospodarowanie

Obecnie do lgdowiska doprowadzona jest droga o szerokosci ok. 4,0 m do zjazdu
w wewnetrzng droge szpitala z ptaszczyzng do zawracania pojazddw ratowniczych przy
ptycie lgdowiska. Droga ta wykonana jest o nawierzchni z kostki betonowej. Lgdowisko
posiada istniejgcq ptyte betonowqg o wymiarach 15,0 x 15,0 m z odwodnieniem oraz opaske
strefy FATO o nawierzchni z ptyt chodnikowych. Wewngtrz istniejgcej strefy FATO znajduje sie
nawierzchnia trawiasta. Lgdowisko wyposazone jest w system oswietlenia nawigacyjnego
z uktadem zasilaniai sterowania.

5.3. Istniejgca infrastruktura podziemna

W poblizu Igdowiska (poza obszarem ptyty Igdowiska) nie wystepuje infrastruktura
podziemna w postaci: sieci elektroenergetycznej, wodociggowej oraz kanalizacji deszczowej
nie zwigzana z funkcjonowaniem Igdowiska.

5.4. Przewidywane zmiany i rozbidrki

W ramach planowanych robdt inwestycyinych przewiduje sie wykonanie m. in.
nastepujgcych zmian:

-  wykonanie opaski FATO w nowej lokalizacji,

- zmiana o$wietlenia nawigacyjnego wraz z sieciami elektro-energetycznymi,

— zmiana oznakowania ptyty lgdowiska,
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— wykonanie oznakowania dziennego i nocnego lgdowiska wraz z opaskqg strefy FATO
oraz obiektébw trudno widzialnych z powietrza,

- instalacje naziemnego wskaznika kierunku wiatru,

— instalacje jednostki HAPI,

- instalacje oswietlenia ptyty Igdowiska,

— uporzgdkowanie terenu.

W ramach w/w prac rozbidrce zostang poddane nastepujgce elementy:
- nawierzchnia opaski strefy FATO,
- istniejgce lampy systemdw nawigacyjnych wraz z fundamentami,
- istniejgcy naziemny wskaznik kierunku wiatru,
- istniejgca rozdzielnia lgdowiska,
- istniejacy system sterowania i zasilania oswietlenia nawigacyjnego.

Po wprowadzeniu planowanych zmian nie nastgpig jakiekolwiek ograniczenia
w uzytkowaniu obiektu i przylegtego do niego terenu.

6. WARUNKI WYNIKAJACE Z ZAGOSPODAROWANIA ISTNIEJACEGO TERENU

6.1. Warunki wynikajgce z polityki przestrzennej

W obszarze planowanej inwestycji obwigzujg miejscowe plany zagospodarowania —
Uchwata nr 798/XLVII/2021 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 11 pazdziernika 2021 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla
obszaru ograniczonego drogami DK8é6 i DK94, ulicami Krzysztofa Kamila Baczyhskiego
i Bedzinskg oraz granicami administracyjnymi miast Bedzin i Czeladz.

Inwestycja jest zgodna z ich zapisami.

6.2. Warunki wynikajgce z ochrony konserwatorskiej

Lgdowisko nie jest zlokalizowane w obszarze ochrony konserw atorskiej. Teren ten pod
tym wzgledem nie wymaga przeprowadzania badan archeologicznych.

6.3. Warunki gérnicze

Inwestycja obecnie jak i w przysztosci nie ma w ptywu na teren gérniczy.

6.4. Opinia geotechniczna i informacja o sposobie posadowienia obiektu

6.4.1. Kategoria geotechniczna

Z uwag na brak robdét budowlanych wymagajgcych zgodnie z rozporzgdzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkédw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012
poz. 463) ze wzgledu na proste warunki gruntowe, projektowana inwestycja zaliczana jest do
pierwszej kategorii geotechnicznej.
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6.4.2. Opinia geotechniczna

Nie dotyczy.

6.4.3. Warunki grunfowo-wodne

Z uwagi brak zmian w obecnym zagospodarowaniu, braku robdt ziemnych, nie ma
koniecznosci ich okreslania.

6.4.4. Posadowienie obiektu

Inwestycja nie zmienia istniejgce] konstrukcji i zakresu obiektu, istniejgcy obiekt jest
wykonany bezposrednio na podtozu gruntowym.

7. PLANOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

7.1. Uksztaltowanie Igdowiska w planie

W ramach modernizacji planuje sie pozostawienie istniejgcej ptyty lgdowiska wraz
z drogami dojazdowymi bez zmian (poza zmiang oznakowania poziomego).

Na potrzeby wykonania oznakowania poziomego strefy podej$cia kohcowego i startu
(FATO) zostanie wykonana dodatkowo opaska o nawierzchni z kostki betonowej (bez
fazowej) o szerokosci 1,0 m. Szeroko$¢ oznakowania strefy (FATO) bedzie wynosita 0,3 m,
barwa przerywanej linii - biata.

Parametry techniczne Igdowiska
- Smigtowiec obliczeniowy: Eurocopter EC 135 P3+
- Strefa podejscia koncowego i startu (FATO): kwadrat o boku 25,0 m
- Strefa przyziemienia i wznoszenia (TLOF): kwadrat o boku 15,0 m
- Strefa bezpieczenstwa (SA): o wymiarach 33,3 x 33,3 m,
—  Droga dojazdowa: szer. 4,0 m,
- Oswietlenie nawigacyjne Igdowiska: tak,
—  Obcigzenie na ptyte Igdowiska: 5,7 1 (MTOM),
- Wysokos¢ lgdowiska (HRP) - 276 m n.p.m.,
—  Na lgdowisku dopuszczalna liczba $migtow céw moggceych rbwnoczesnie z niego
korzystac: jeden Smigtowiec.

Elementy Igdowiska i drogi dojazdowej

Planowane lgdowisko dla $migtowcdw ma ksztatt kwadratu o boku 25,0 m (strefa
podejscia koncowego i startu FATO), ze strefg przyziemienia i wznoszenia (TLOF)
zlokalizowang w $rodku strefy FATO, na istniejgcej ptycie betonowej. Centralng czescig
Igdowiska jest strefa przyziemia i znoszenia TLOF, jest to kwadrat o boku15,0 m.

Zewnetrzng krawed? Igdowiskawyznacza malowana opaska o szerokosci 0,3 m barwy
biatej. Dla strefy TLOF zostanie zastosowana malowana opaska o szerokosci 0,5 m barwy
76tte].

W naroznikach strefy przyziemienia i wznoszenia (TLOF) pozostang istniejgce oprawy
o$wietlenia strefy TLOF. Po obwodzie strefy podejscia koncowego i startu (FATO) lgdowiska
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zostang zamontowane $wiatta strefy FATO. Swiatta kierunku podejscia zlokalizowane zostang
w osi gtdwnego kierunku podejscia poza strefg FATO. W ramach oéwietlenia nawigacyjnego
zostanie zastosowany takze naziemny wskaznik kierunku wiatru, jednostka HAPI i inne
niezbedne elementy. Lokalizacja wszystkich elementéw jest pokazana na planie
zagospodarowania terenu.

Dojazd do Igdowiska pozostanie bez zmian za pomocqg drdég o szerokosci ok. 4,0 m.
Zastosowane tuki poziome pozostajg bez zmian.

Na dojezdzie do Igdowiska nalezy posadowi¢ separatory drogowe U-25c¢
ograniczajgce szeroko$¢ drogi prowadzgcej na Igdowisko do szerokosci 2,0 m. Separatory
nalezy obcigzyé poprzez wypetnienie piaskiem. Dodatkowo nalezy wykona¢ oznakowanie
pionowe i poziome zgodnie z rysunkiem Plan Zagospodarowania Terenu. Od linii separatoréw
drogowych do strefy TLOF droga przeznaczona tylko do ruchu pieszego.

Ogrodzenie lgdowiska pozostaje bez zmian (wspdlne z ogrodzeniem terenu Szpitala).

7.2. Konfiguracjai uksztattowanie terenu

Teren inwestycji jest ,,ptaski”, tzn. spadek projektowanego terenu nie przekracza 1,0%,
réznica wysoko$ciowa terenu nie przekracza 0,5 m.

7.3. Uksztaltowanie drogi i ptyty ladowiska w przekroju poprzecznym

Przekrdj lgdowiska jest wykonany ze spadkiem jednostronnym, potudniowa czesc jest
wyniesiona, spadek nawierzchni jest w kierunku pdtnocnym na zewnatrz Igdowiska. Spadek
wynosi ok. 1 %. Ptyta posiada odwodnienie.

Uksztattowanie wysokosciowe Igdowiska nawigzuje do rzezby istniejgcego terenu.
Rzedna punktu Srodkowego lgdowiska (HRP) obecnie wynosi 276 m n.p.m. poziomu
odniesienia PL-EVRF 2007 - NH i z uwagi na brak ingerencji w stan istniejgcy ptyty pozostanie

to utzymane. Spadek poprzeczny lgdowiska zostanie bez zmian.

7.4. Przekroje podtuine

Nawierzchnia ptyty lgdowiska z drogqg dojazdowqg pozostaje bez zmian, nalezy
zachowac istniejgce spadki.

7.5. Odwodnienie

Odwodnienie powierzchni ptyty Igdowiska oraz elementdéw komunikacyjnych
pozostaje bez zmian.

7.6. Przekroje konstrukcyjne drogi dojazdowej oraz opaski (nawierzchnia pod
oznakowanie FATO)

Nawierzchnia ptyty Igdowiska z drogami dojazdowymi pozostaje bez zmian, nie
wprowadza sie zmian w istniejgcych konstrukcjach.
Na nawierzchni jezdni oraz Igdowiska nalezy wykona¢ nowe oznakow anie poziome.
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Konstrukcja opaski bedzie miata nastepujgcy uktad w-stw:
- kostka betonowa gr. 8 cm,

- podsypka z miatu kamiennego 0/4 — 3 cm,

- kruszywo 0/31.5-15cm,

- warstwa mrozoochronna z pospotki — 10 cm.

Opaska bedzie obramowana elementami betonowymi. Opaska zostanie
obramowana obrzezami betonowymi posadowionymi na tawie betonowe] z oporem
z betonu cementowego o klasie nie nizszej niz C12/15 i grubosci 15 cm.

7.7. Oznakowania nawigacyjne

W ramach robdét nalezy wykona¢ oznakowanie nawigacyjne czynne i bierne. W celu
prawidtowego montazu lamp oznakowania czynnego zaleca sie wykorzystac (w zaleznosci
od typu lampy) odpowiedni fundament prefabrykowany lub zatopienie oprawy lampy
w betonie.

Fundamenty betonowe nalezy posadowi¢ na warstwie wyrbwnawczej z betonu
C8/10 o gr. 10 cm. W przypadku lamp bezposrednio zatopionych w betonie, fundamenty
prefabrykowane sg zbedne.

W ramach zadania nalezy takze dostosowac oznakowanie poziome (bierne)
lgdowiska, do tego celu nalezy zastosowacé farbe do oznakowania poziomego
o podwyzszonej szorstko$é. Zaleca sie zastosowanie farby akrylowej, bedgcqg zawiesing
pigmentdw i wypetniaczy w roztworze zywicy akrylowej w rozpuszczalnikach organicznych
z dodatkiem $rodkdw pomocniczych.

Nalezy zastosowaé nastepujqgce kolory farb w nawiagzaniu do barwy wg. palety "Ral':

- kolor biaty - nr 9016
- kolor czerwony - nr 3020
- kolor czarny - nr 9011
- kolor z6tty - nr 1003

7.8. Ogrodzenie, bramy wjazdowe

Nie dotyczy.

7.9. Kiosk PPOZ

Od strony pétnocnej lgdowiska zostanie zlokalizowany punkt ze sprzetem PPOZ. Bedzie
to typowa szafa z podrecznym sprzetem PPOZ i ratowniczym. Zostanie zastosowana szafka
o wymiarach min. 1600x1300x830 mm, z wyposazeniem tatwo dostepnym bez zamykania na
klucz. Szafe nalezy wyposazy¢ min. w:

- agregaty proszkowe 25 kg — 2 szt.

- gasnice $niegowe (CO2) 5kg - 4 szt.
- gasnice proszkowe 4 kg — 2 szt.

- koc gasniczy

- narzedzie typu HOOLIGAN 107 cm
- rekawice strazackie — 3 szt.

- maski ochronne — 3 szt.
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7.10. Tereny zielone

Trawniki

Z uwagi na niewielkg ilo$¢ i zakres robdt ziemnych, zdjety humus nalezy wykorzystac
do wyréwnania terenu przy opasce FATO, natomiast do zatozenia trawnika w miejscu
rozebrane] opaski humus nalezy utozy¢ jako materiat nowy. Przy czym zardbwno materiat
istniejgcy jak i dowieziony, przed utozeniem nalezy oczysci¢ z ewentualnych zanieczyszczen,
Z gruzu, kamieni itp. Migzszo$¢ humusu na terenach zielonych powinna wynie$¢ co najmniej
0,15-0,20 m. Nazahumusowanych powierzchniach nalezy utozy¢ tzw. trawe z roki.

7.11. Roboty ziemne i rozbiérkowe nawierzchni

W zaleznosci od sytuacji nalezy wykonac¢ nastepujgcy zakresu robodt:

- zdjecie warstwy humusu z przetozeniem na odktad do ponownego wykorzystania,

- rozplantowanie ewentualnego nadmiaru humusu na terenach zielonych,

- wykonanie rozbidrki istniejgcej nawierzchni opaski strefy FATO z wywozem na
sktadowisko Wykonawcy wraz z kosztami utylizaciji,

- wykonanie wykopu wraz z wywozem grunfu na sktadowisko Wykonawcy wraz
z kosztami uhylizacji (w przypadku gdy grunt nie nadaje sie do ponownego
wbudowania).

UWAGA. W przypadku decyzji Zamawiajgcego, Wykonawca moze by¢ zobowigzany do
rozbidrki istniejgcej nawierzchni opaski strefy FATO w sposéb niepowodujgcy uszkodzen
i ztozenia kostki betonowej w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Nalezy uzgodnic
z Zamawiajgcym na etapie realizacji i uzyskac jego decyzje nt. wywozu i utylizacji lub ztozenia
W migjscu przez niego wskazanym.

W miejscu demontowanej opaski "FATO" nalezy wykonac teren zielony, zgodnie z uwagami
zawartymi w pkt. 7.10.

7.12. Demontaze zwiqzane z obiektami budowlanymi

W ramach inwestycji nalezy zdemontowac istniejgce, wskazane na planie
wyposazenie oraz o$wietlenie nawigacyjne. Planuje sie wykonanie demontazu Swiatet
nawigacyjnych FATO i podejscia wraz z transformatorami oraz akcesoriami montazowymi,
jednostke HAPI, naswietlacze Igdowiska, rozdzielnie zasilojgcq i uktad sterowania oraz
naziemny wskaznik kierunku wiatru. Istniejgce fundamenty i okablowanie nie kolidujgce
z planowang przebudowq pozostawic. UWAGA, w przypadku gdy fundamenty
demontowanej infrastruktury wystajg ponad poziom otaczajgcego terenu - nalezy je
bezwzglednie usungc i zutylizowad, a powstate otwory uzupetni¢ zageszczajgc ziemie.

Nalezy zdemontowac uktad zasilania i sterowania istniejgcych Swiatet, w tym
istniejgcq rozdzielnie na terenie Igdowiska wraz z jej fundamentem.

Wszystkie zdemontowane urzgdzenia nalezy zinwentaryzowadé, a nastepnie
w zaleznosci od decyzji Zamawiajgcego zutylizowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
lub przekazac Zamawiajgcemu i ztozy¢ we wskazane miegjsce.

Podczas demontazy nalezy zachowac i zabezpieczyé pozostate wyposazenie, ktdre
pozostaje bez zmian.
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7.13. Oznakowanie przeszkodowe dzienne obiekidw trudno widzialnych

W ramach zadania nalezy przed wjazdem na teren Igdowiska zastosowac znak
pionowy ,STOP” z dodatkowq tabliczkg pod znakiem ,WJAZD NA WEZWANIE ZALOGI
SMIGLOWC A" oraz oznakowanie poziome w postaci zéttej ciggtej lini uzupetnione o napis
WwSTOP™,

Usuniecie / obnizenie przeszkdd naturalnych stanowigcych przeszkody lotnicze
(drzewa) jest poza zakresem opracowania i zostanie wykonane przez Inwestora w odrebnym
zadaniu.

7.14, Urzgdzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi oraz parametry
techniczne sieci - BRANZA ELEKTRYCZINA

7.14.1 Zasilanie rozdzielnicy RLS i RD Dach oraz sterowanie oswietleniem nawigacyjnym

Rozdzielnica - RLS
Rozdzielnica o$wietlenia nawigacyjnego Igdowiska $migtowcdw RLS, dostarczana jest

przez producenta oswietlenia nawigacyjnego i zostanie zainstalowana wewngtrz wiaty
w  poblizu lgdowiska. Rozdzielnica ma moZiwos¢ lokalnego sterowania oéwietleniem
nawigacyjnym oraz wyboru stopnia intensywnosci (gdy dotyczy). Rozdzielnica jako punkt
nadrzedny ma mozliwo$¢ wyboru miejsca sterowania: ,Jokalne” lub przekazanie sterowania
W pozycji ,zdalnegj".

Zasilanie rozdzielnicy lgdowiska RLS zostanie zapewnione z istniejgcej rezerwowanegj
rozdzielnicy gtéwnej stacji transformatorowej, budynek K, poprzez wykorzystanie istniejgcego
kabla zasilajgcego demontowanq rozdzielnice Igdowiska.

Rozdzielnica - RD DACH
Rozdzielnica dach RD, dostarczana przez producenta oéwietlenia nawigacyjnego,

zainstalowana bedzie na kondygnacji +12, budynku B1, pom. poddasze. Zapewnia zasilania
i sterowanie dla urzgdzen zlokalizowanych na dachu budynku oraz dla sterownika radiowego
SRO zlokalizowanego bezposrednio przy rozdzielnicy. Zasilanie rozdzielnicy dach RD zostanie
zapewnione z najblizszej rozdzielnicy lokalnej szpitala.

Dodatkowo nalezy potqgczy¢ $wiattowodowym kablem sygnatowym rozdzielnice RLS
z rozdzielnicg RD Dach, poprzez punkt posredni tj. panel PZS.

Panel zdalnego sterowania - PZS
W pomieszczeniu SOR Rejestracja przyje¢, bud. B1-02, kondygnacja +0, nalezy

zlokalizowac panel zdalnego sterowania PZS, umozliwiajgcy wykonanie tych samych opcji
sterownia co rozdzelnica Igdowiska RLS. Panel zdalnego sterowania PZS zostanie dostarczony
przez producenta oéwietlenia nawigacyjnego i rozdzielnicy RLS. Rozdzielnice RLS nalezy
skomunikowac¢ z panelem zdalnego sterowania PZS za pomocqg Swiattowodowego kabla
sygnatowego. Dodatkowo nalezy potgczy¢é $wiattowodowym kablem sygnatowym panel
zdalnego sterowania PZS z rozdzielnicqg RD Dach.

Panel zdalnego sterowania PZS nalezy zasilic z najblizszej rozdzielnicy lokalnej szpitala
poprzez wykorzystanie zasilacza UPS.

Sterownik radiowy oswietlenia nawigacyjnego - SRO
System przygotowany jest do wspdtpracy ze sterownikiem radiowym. Nalezy

zainstalowac sterownik radiowy w bezposredniej bliskosci rozdzielnicy RD Dach. Gdy system
sterowania jest ustawiony w pozycji ,zdalne]”, bedzie istniata mozliwos¢ zatgczenia
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o$wietlenia nawigacyjnego z poktadu Smigtowca za pomocq radia poktadowego. Poprzez
odpowiedniqg liczbe ,kliknie¢" pilot zatgczy o$wietlenie nawigacyjne z wybranym stopniem
intensywnosci (gdy dotyczy).

Wymaganiem koniecznym dla sterownika radiowego jest zastosowanie go w wersji
z mozliwoscig lokalnej zmiany czestotliwosci pracy przez uzytkownika, bez koniecznosci
wysytania go czy przyjazdu serwisu dla przestrojenia czestotliwosci.

Sterownik radiowy nalezy zasili¢ z rozdzielnicy RD Dach oraz podtgczye do rozdzielnicy
RD Dach za pomocqg kabla sterowniczego.

7.14.2 Instalacja oswietlenia sirefy FATO — SSF
Strefa  FATO w ksztatcie kwadrafu zostanie oznakowana nowoprojektowanymi

oprawami oéwietlenia nawigacyjnego SSF (Swiatta strefy FATO) F1 i F2 o charakterystyce
dookdlnej w ilosci 16 szt. barwy biatej. Projektuje sie zastosowanie 15 szt. opraw naziemnych
o wysokosci do 25 cm ze Zrédtem LED oraz 1 szt. oprawy zagtebionej / ptaskiej (na drodze
dojazdowej) o wysokosci do 2,5 cm zgodnie z rysunkiem Plan zagospodarowania terenu.

Wymagane jest, aby oprawy naziemne byty wyposazone w ztgcze tamliwe
z systemowq ptytg podstawy dostarczang przez producenta $wiatet nawigacyjnych. Oprawe
nalezy montowac na prefabrykowanym fundamencie dobranym pod zastosowang oprawe
nawigacyjng. Fundament betonowy nie moze wystawaé ponad powierzchnie gruntu wiecej
niz 2,5 cm.

Wymagane jest, aby oprawa zagtebiona / ptaska byta wyposazona w piericien
zabezpieczajgcy pryzmat przed uszkodzeniaomi mechanicznymi lub  zapewniata inng
rownowazng metode zabezpieczenia pryzmatu przed uderzeniami mechanicznymi.

Oprawy o$wietlenia nawigacyjnego muszq spetniac wymagania przepisdw lotniczych
Zatgcznika 14 do Konwencji o miedzynarodowym lotnictwie cywilnym, Tom Il Lotniska dla
Smigtowcdw (heliporty), wyd. 5, lipiec 2020 r.

7 rozdzielnicy Igdowiska $migtowcédw RLS nalezy wyprow adzi¢ dwa obwody zasilajgce
naprzemiennie oprawy strefy koncowego podejscia i startu FATO. Oprawy zasilic poprzez
wykorzystanie fabrycznego przewodu dostarczonego z oprawq. Oprawy zasilone poprzez
48VDC przewodem trzy zytowym.

7.14.3 Instalacja oswietlenia sirefy TLOF — SST
Strefa TLOF jest oznakowana oprawami odwietlenia nawigacyjnego SST (Swiatta strefy

TLOF) T1 o charakterystyce dookdlnej w ilosci 4 szt. barwy biatej. Przewiduje sie wykorzystac
istniejgce 4 szt. Swiatet zagtebionych o wysokosci catkowitej ponizej 2,5 cm ze zrédtem LED
zgodnie z rys. Plan zagospodarowania terenu. Istniejgce puszki montazowe $wiatet nalezy
wymieni¢ na nowe, przeznaczone do montazu na nich istniejgcych $wiatet zagtebionych.
Oprawy zapewniajqg zabezpieczenie pryzmatu przed uderzeniami mechanicznymi.

Oprawy oswietlenia nawigacyjnego spetniajg wymagania przepiséw lotniczych
Zatgcznika 14 do Konwencji o miedzynarodowym lotnictwie cywilnym, Tom Il Lotniska dla
Smigtowcdw (heliporty), wyd. 5, lipiec 2020 r.

Z rozdzielnicy lgdowiska $migtowcdw RLS nalezy wyprowadzi¢ nowy obwdd zasilajgey
oprawy strefy TLOF. Oprawy zasilic poprzez wykorzystanie fabrycznego przewodu
dostarczonego z oprawg. Oprawy zasilone poprzez 48VDC przewodem trzy zytowym.

7.14.4 Instalacja oswietlenia podejscia — SSP
Planuje sie budowe systemu $wiatet kierunku podejscia SSP - N1 sktadajgcego sie

z 6 szt. Swiatet naziemnych barwy biatej, rozmieszczonych zgodnie z rys. Plan
zagospodarowania terenu. Nalezy zastosowacd $wiatta dookdlne ze zrédtem LED, widoczne
ze wszystkich stron, swiecqgce $wiattem statym, barwy biate;.

Wymagane jest, aby oprawy naziemne byty wyposazone w ztgcze tamliwe
z systemowq ptytg podstawy dostarczang przez producenta $wiatet nawigacyjnych. Oprawe
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nalezy montowadé na prefabrykowanym fundamencie dobranym pod zastosowang oprawe
nawigacyjng w taki sposéb, zeby rzedna zrédta Swiatet podejscia byta taka sama jak
najblizszego $wiatta naziemnego strefy FATO. Fundament betonowy nie moze wystawac
ponad powierzchnie gruntu wiecej niz 2,5 cm.

Oprawy o$wietlenia nawigacyjnego muszqg spetniac¢ wymagania przepiséw lotniczych
Zatgcznika 14 do Konwencji o miedzynarodowym lotnictwie cywilnym, Tom Il Lotniska dla
Smigtowcow (heliporty), wyd. 5, lipiec 2020 r.

7 rozdzielnicy lgdowiska Smigtowcdw RLS nalezy wyprowadzi¢ obwdd zasilajgcy
oprawy kierunku podejscia. Oprawy zasilic poprzez wykorzystanie fabrycznego przewodu
dostarczonego z oprawq. Oprawy zasilone poprzez 48Vdc przewodem frzy zytowym.

7.14.5 Latarnia identyfikacyjna lgdowiska - LIL
Planuje sie wykorzystac istniejgcqg latarnie identyfikacyjna Igdowiska LIL (latarnia

identyfikacyjna lotniskowa) wraz ze sterownikiem SLI. Latarnia identyfikacyjna poprzez
podtgczenie do rozdzielnicy RD bedzie sterowana z wyborem intensywnosci 3/10/100% ze
sterownika radiowego SRO, panelu zdalnego sterownia PZS lub tez z rozdzielni Igdowiska
Smigtowcowego RLSw zaleznosci od ustawien w systemie sterowania.

Z rozdzielnicy dach RD nalezy wyprowadzi¢ obwdd zasilajgey i sterujgcy latarni SLI.

7.14.6 Wskazniki kierunku wiatru - WKW 1
Nowoprojektowany wskaznik kierunku wiatru WKW 1 o wysokosci ok. 6,5 m nalezy

zlokalizowa¢ w miejscu wolnym od przeszkdd w poblizu Igdowiska.

Wskaznik kierunku wiatru musi spetnia¢ wymagania Zatgcznika 14, tom Il do Konwencji
0 miedzynarodowym lofnictwie cywilnym wyd. 5, lipiec 2020 r.

Z rozdzielnicy Igdowiska $migtowcdw RLS nalezy wyprowadzi¢ obwdd zaslajgcy
wskaznik kierunku wiatru WKW 1. Konstrukcje wskaznika WKW 1 nalezy podtgczy¢ do
uziemienia.

7.14.7 Wskazniki kierunku wiatru - WKW 2
Planuje sie wymieni¢ na nowy istniejgcy wskaznik kierunku wiatru WKW 2, przy

zachowaniu obecnej lokalizacji. Bedzie on zlokalizowany w miegjscu zapewniajgcym
widocznos$¢ z ptyty lgdowiska. Z rozdzielnic RD nalezy doprowadzi¢ nowy kabel zasilajgcey.
Konstrukcje wskaznika WKW 2 nalezy podtgczyé do uziemienia.

7.14.8 Wskaznik sciezki podejscia HAPI - WSP

W celu zapewnienia wskazania $ciezki schodzenia dla pilota Smigtowca projektuje sie
nowy wskaznik S$ciezki podejscia WSP-HAPI. Jednostke WSP nalezy ustawi¢ zgodnie
z azymutem kierunku podejscia. Jednostka powinna by¢é zamontowana do nowego
fundamentu prefabrykowanego.

Jednostka WSP powinna by¢ ustawiona pod kagtem 9,5°, stosownie do obliczeh
wykonanych po jej instalacji i sporzgdzeniu pomiaréw geodezyjnych.

Wskaznik Sciezki podejscia WSP nalezy zamontowad zgodnie z wytycznymi jej
producenta. Lokalizacja wskaznika $ciezki schodzenia zgodnie z rys. Plan zagospodarowania
terenu.

Z rozdzielnicy lgdowiska $migtowcdw RLS nalezy wyprowadzi¢ obwdd zaslajgcy
i sterujgcy jednostke WSP.

Jednostka WSP musi spetnia¢ wymagania przepisdw zatgcznika 14 do Konwendji
o miedzynarodowym lotnictwie cywilnym, Tom Il Lotniska dla Smigtowcdw (heliporty), wyd. 5,
lipiec 2020 .
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7.14.9 Naswietlacze ptyty lgdowiska - NOL

Naswietlacze ptyty lgdowiska projektuje sie zainstalowaé na obrzezach strefy FATO,
poza linig Swiatet FATO. Planuje sie zastosowac naswietlacze NOL (P1) w iloSci 8 szt. zgodnie
z rys. Plan zagospodarowania terenu. Naswietlacze zostang zamontowane z wykorzystaniem
elementow tamliwych i nie mogg by¢ wyzsze niz 0,25 m wzgledem otaczajgcego terenu.

Naswietlacze zostang zamontowane do fundamentéw betonowych za pomocg kotw
montazowych. Naswietlacze nalezy montowaé na prefabrykowanym fundamencie.
Fundament betonowy nie moze wystawac ponad powierzchnie gruntu wiecej niz 2,5 cm.

Naswietlacze muszg spetnia¢ wymagania przepisdw lotniczych Zatgcznika 14 do
Konwencji o miedzynarodowym lotnictwie cywilnym, Tom |l Lotniska dla $migtowcodw
(heliporty), wyd. 5, lipiec 2020 r.

Wymaga sie zastosowanie naswietlaczy LED wyposazonych w uktad optyczny lub
daszek ograniczajgcy rozsyt Swiatta ponad ptaszczyzne poziomq. Nalezy zastosowac
naswietlacze opracowane i przeznaczone przez producenta dla oswietlania ptyty Igdowiska
przy montazu do 25 cm wysokosci catkowitej. Obwody sterowania rozdzielnicy RLS muszg
zapewnia¢ blokowanie mozliwosci zatgczenia naswietlaczy w trakcie wykonywania operacji
lotniczej na lgdowisku (gdy zatgczone jest o$wietlenie nawigacyjne).

Z rozdzielnicy lgdowiska Smigtowcdw RLS nalezy wyprowadzi¢ niezalezny obwdd
zasilajgey naswietlacze.

7.14.10 Oswietlenie ogdlne terenu

Droga dojazdowa do lgdowiska obecnie posiada oswietlenie. Planuje sie pozostawié
je bez zmian. Sg to stupy o wysokosci ponizej 4,0 m z zastosowanym os$wietleniem
zapewniajgcym skierowanie wigzki Swiatta w dét, tak aby nie oldlepiaty pilota smigtowca.
Oswietlenie zatgczane jest po zmroku z sieci miegjskiej.

7.14.11 Ochrona przeciwporazeniowa
Podstawowq ochrone przeciwporazeniowq stanowi izolacja przewoddw i kabli oraz

ostony zewnetrzne urzgdzen elektrycznych.

Ochrona przeciwporazeniowa przy uszkodzeniu (przed dotykiem posrednim) zostata
zrealizowana zgodnie z PN-IEC 60364, oraz N-SEP-E-001. Jako ten typ ochrony zastosowano:

Samoczynne wytgczenie zasilania  za pomocqg, wytgcznikédw  nadmiarowo-
prgdowych.

Ochronie przed dotykiem posrednim podlegajg wszystkie dostepne i przewodzgce
czesci urzgdzen, ktdre w czasie ich normalnej eksploataciji nie znajdujg sie pod napieciem,
a w przypadku uszkodzenia izolacji bedgce Zrédtem potencjalnego zagrozenia porazenia
pradem elektrycznym.

Obwody poza oéwietleniem nawigacyjnym (SST, SSP, SSF1 i SSF2) majg doprowadzony
przewdd ochrony PE a linia fazy i neutralna zabezpieczona wytgcznikiem nadmiarowo-
pragdowym podwdjnym oraz dodatkowo wytgcznikiem réznicowo prgdowym. Obwody
oSwietlenia nawigacyjnego (SST, SSP, SSF1 i SSF2) to obwody zasilane przez 48Vdc. Panel
dotykowy (PZS) na bezpiecznym napieciu 24VDC. Jednoczeé$nie kazdy obwdd
zabezpieczony ochronnikami przeciw przepieciowymi. Sprawdzi¢ pomiarami skutecznosé
ochrony od porazen.

7.14.12 Trasy kablowe
Instalacje w budynku szpitala przewiduje sie prowadzi¢ z wykorzystaniem istniejgcych

tras i szachtdw kablowych oraz projektowanych koryt kablowych.
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7.14.13 Linia sygnatowa
Dla skomunikowania urzgdzen sterujgcych o$wietleniem nawigacyjnym przewidziano

Swiattowodowe kable sygnatowe. Kabel sygnatowy uktadany bedzie w projektowanej
kanalizacji kablowej, w zadaszonych rekawach transportowych i wiatach w relacji lgdowisko
— SOR oraz w budynkach szpitala.

Projektowang kanalizacje kablowq relagji Igdowisko — zadaszona wiata fransportowa
planuje sie wykonac jako kanalizacje pierwotng 1 otworowq z rury HDPE fi 110 ze studniami
kablowymi typu SK-1.

7.14.14 Monitoring Igdowiska
Dla monitoringu lgdowiska nalezy zastosowac kamere kierunkowqg IP zamontowang

istniejgcym stupie os$wietlenia ogdlnego zgodnie z rys. Plan zagospodarowania terenu
i skierowang na HRP Igdowiska. Dodatkowo nalezy zastosowaé drugg kamere skierowang na
droge dojazdowq i zadaszong wiate transportfowq. Kamery przeznaczone do pracy ciqgte;.

W pom. SOR Rejestracja przyje¢, bud. B1-02, kondygnacja 0, nalezy zastosowac
cyfrowy rejestrator przeznaczony do zapisu obrazu z kamer wysokiej rozdzielczosci. Rejestrator
powinien by¢ wyposazony w dysk HDD dedykowany do pracy z systemem CCTV
zapewniajgcy archiwizacje monitoringu dla min. 30 dni. Dla wyswietlania biezgcego nalezy
zastosowaé monitor LED. Rejestrator i monitor podtgczyé do sieci z podtrzymaniem, w
przypadku braku mozliwosci zapewni¢ UPS z min. podtzymaniem 1h. Rejestrator, dysk HDD
oraz monitorw wersji przeznaczonej do pracy ciggtej.

Pomiedzy Igdowiskiem a Rejestracjg SOR zostanie zastosowany $wiattowdd w celu
potgczenia rozdzielni Igdowiska RLS z panelem zdalnego sterowania PZS oraz kamery
monitoringu z rejestratorem i monitorem. Pomiedzy Rejestracjg SOR oraz dachem budynku
rowniez nalezy zastosowac Swiattowdd w celu zapewnienia komunikacji z urzgdzeniami
zamonfowanymi na dachu budynku.

7.14.15 Bilans Mocy
Tabela 1 Bilans mocy

BILANS MOCY

llos¢ P .

L.p Obwéd I moc wspdtczynnik

zainstalowana jednoczesnosci
1 SSF1-F1 8 8x16 1,0
2 SSF2-F2 8 8x16 1,0
3 SST-T1 4 4x9 1,0
4 SSP - N1 6 6x16 1,0
5 NOL - P1 8 8x90 1,0
6 HAPI WSP 1 250 1,0
7 WKW 1 1 84 1,0
8 Rezerwa — RLS 1 1000 1,0
9 PZS 1 30 1,0
10 Monitoring 1 200 1,0
11 SRO 1 200 1,0
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12 WKW2 1 84 1,0

13 SLI+LIL 1 150 1,0

14 Rezerwa — RD Dach 1 500 1.0
RAZEM 3606 W

7.14.17 Uwagi koncowe

e Prace wykonac¢ zgodnie z PN /E, PN-IEC i BHP.

e Przestrzega¢ warunké$w podanych w uzgodnieniach.

e Robotyziemne w okolicach innych sieci podziemnych wykonac recznie.

o Wszelkie zmiany w projekcie uzgodni¢ poprzez sporzgdzenie odpowiedniego wniosku
z jednostkqg projektowania poprzez inspektora nadzoru Inwestora.

e Przed wejsciem na plac budowy powiadomic¢ pisemnie, o terminach rozpoczecia i
zakohczenia robdt, wtascicieli urzgdzen podziemnych oraz wtascicieli terenu. Po
wykonanych robotach teren uporzgdkowac i protokdlarnie przekazac wtascicielom.

e Robotyziemne wykonywac pod nadzorem wtascicieli urzgdzeh podziemnych.

e Do protokotu odbioru dotgczy¢ protokdt pomiaréw elektrycznych i ustawienia
urzgdzen nawigacyjnych.

e Dopuszcza sie zastosowanie elementéw i urzqdzen elektrycznych  innych
producentdéw pod warunkiem zachowania parametréw nie gorszych niz przyjeto
w projekcie.

e W przypadku przyjecia innych elementéw w trakcie realizacji niz zastosowano
w projekcie, wykonawca musi zapewni¢ zgodno$¢ zastosowanego sprzetu z
powotanymi wymaganiami przepisdw lotniczymi i rozporzgdzeniami, wtasciwy dobdr
kabli zasilajgcych, komunikacyjnych i sterowniczych itp., przejmujgc tym samym
odpowiedzialno$¢ za wtasciwe funkcjonowanie systemow Igdowiska.

8. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZABUDOWY

Rodzaj powierzchni Powierzchnia w m2
(szacunkowa)
Powierzchnia Igdowiska (istniejgca) 196,0
Powierzchnia drogi dojazdowej (istniejgca) 335,0
Powierzchnia opaski (FATO) 95,0
Powierzchnia terendw zielonych 324,0
(powierzchnia odtwarzanego /wyréwnywanego trawnika
przy opasce FATO)

9. INFORMACJA O RODIAJU OGRANICZEN WYNIKAJACYCH I AKTOW PRAWA
MIEJSCOWEGO

W obszarze planowanej inwestycji nie wystepujg ograniczenia lub zakazy
w zabudowie lub zagospodarowaniu.
W zakresie terenu inwestycji linie rozgraniczajgce nie ulegng zmianie.

10. INFORMACJA CZY TEREN NA KTORYM PROJEKTOWANY JEST OBIEKT, WPISANY JEST DO
REJESTRU ZABYTKOW LUB NALEZY DO OBSZARU OBJETEGO OCHRONA KONSERWATORSKA

Lagdowisko nie jest zlokalizowane w obszarze ochrony konserw atorskiej. Teren ten pod tym
wzgledem nie wymaga przeprowadzania badan archeologicznych.
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11. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ) NA TEREN ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH TERENU GORNICZEGO

Inwestycja obecnie jak i w przysztosci nie ma wptywu na teren gorniczy.

12. INFORMACIJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH
ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH I ICH OTOCZENIA

Planowana inwestycja zgodnie z rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia
2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na Srodowisko (Dz. U.
2019 poz. 1839 z pdin. zm.), nie kwalifkuje sie do kategorii przedsiewzie¢ moggcych
znaczgco oddziatywac na Srodowisko. Lgdowisko jest zwigzane z funkcjonowaniem
szpitalnego oddziatu ratunkowego.

Przedmiotowa inwestycja, oprécz hatasu spowodowanego startem i lgdowaniem
Smigtowca ratunkowego, ktéry jest krétkotrwaty i sporadyczny, nie ma negatywnego wptywu
na Srodowisko. Loty na lgdowisko sg dozwolone, w przypadku dowozu / wywozu ciezko
chorej osoby, celem ratowania zycia. Nie stosuje sie wydawania Decyzji w zakresie
o dopuszczalnym poziomie hatasu w razie potrzeby prowadzenia dziatan ratowniczych.

13. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Zamierzenie budowlane nie wptywa na zmiane warunkdw przeciwpozarowych
przylegtego terenu. Droga dojazdowa posiada parametry wymagane dla drég pozarowych.

Planowane zagospodarowanie nie wptynie na zmiane i pogorszenie warunkdw
zaopatrzenia w wode.

14. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA ROBOT

Nie dotyczy.

15. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu wynikajgcy z art. 20, ust.1, pkt.1c Ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2021 poz. 2351 z pdZin. zm.) miesci sie w catosci
w granicach dziatek, na ktdrych zostat zaprojektowany.

Geometria lgdowiska, drogi nie wptywa na teren przylegty. Planowane
zagospodarowanie terenu nie zmienia i nie ogranicza warunkédw uzytkowania, sposobu
zagospodarowania czy zabudowy przylegtych dziatek.

16. UWAGI OGOLNE

- Wykonawca robdt przed przystgpieniem do prac budowlanych jest zobowigzany do
wykonania pomiaréw kontrolnych w zakresie sytuacyjno-wysokosciowym ze szcze-
gbélnym uwzglednieniem sprawdzenia wtgczeh w stan istniejgcy. W przypadku sieci
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uzbrojenia terenu nalezy sprawdzi¢ réwniez rzedne przy kolizyinych przejsciach na
catej dtugosci projektowanej sieci.

W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy usytfuowaniem w planie oraz rzed-
nych wysokosciowych elementdw projektowanych w stosunku do stanu istniejgcego
okre$lonego wg mapy do celdéw projektowych, jest zobowigzany do niezwtocznego
powiadomienia Inwestora w celu umozliwienia ewentualnej korekty rozwigzan pro-
jektowych.

Wykonawca przed przystgpieniem do robdét ma obowigzek zapoznal sie
z dokumentacjg projektowq, wszelkimi uzgodnieniami i decyzjami, ktére zostaty w y-
dane do dokumentacji projektowej oraz decyzjomi umozliwiajgcymi realizacje za-
dania. W szczegdlnosci nalezy sprawdzi¢ potozenie przebudowywanych sieci
w stosunku do istniejgcych sieci podlegajgcych pozostawieniu oraz nowoprojekto-
wanego uktadu drogowego i now oprojektow anych sieci zardbwno
w planie, jakiiwysokosciowo.

Do budowy nalezy stosowac wytgcznie materiaty i urzgdzenia posiadajgce wym a-
gane prawem atfesty (w tym p.poz) lub aprobaty techniczne , dopuszczajgce do-
stfosowania w budownictwie. Materiaty wymienione w projekcie sg materiatami
przyktadowymi. Dopuszcza sie stosowanie materiatédw innych niz przedstawione
w dokumentacji, pod warunkiem, iz bedq sie charakteryzowaty posiadaniem takich
samych (rownowaznych) lub nie gorszych parametréw technicznych.

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasa-
dami sztuki budowlanej i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét bu-
dowlano-montazowych. W razie watpliwosci, co do prowadzenia robdt nalezy korzy-
sta¢ z pomocy technicznej doradcy stosowanego systemu produktow.
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