OPIS TECHNICZNY

Projekt niniejszy zostat wykonany na zlecenie Inwestora w celu stworzenia podstawy prawnej i
technicznej do budowy i rozbidrki elektroenergetycznej linii napowietrznej nN 0,4 kV we wsi Zuzela w celu
usuniecia kolizji w zwigzku z przebudowg drogi gminnej.

Podstawa opracowania.
Umowa z PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok.
Warunki usuniecia kolizji
Wyrysy z mapy zasadniczej w skali 1:500.

R

Obowigzujace normy i przepisy.

Zakres opracowania.
Budowa elektroenergetycznej linii napowietrznej nN 0,4 kV.
Rozbidrka elektroenergetycznej linii napowietrznej nN 0,4 kV.

Stan istniejacy.

W miejscowosci Zuzela istnieje stacja trafo 15/0,4 kV nr 9-829 ,,Zuzela Hydrofornia”. Ze stacji
wyprowadzona jest linia napowietrzne nN 0,4 kV typu 4xAL50 mm?. Istniejaca linia napowietrzna nN 0,4 kV
koliduje z projektowang drogg gminng i nalezy jg przebudowac.

Linia elektroenergetyczna napowietrzna nN 0,4 kV

Projektuje linie elektroenergetyczng napowietrzng nN 0,4 kV po nowej trasie w uktadzie pracy TN-C
z zastosowaniem przewodéw AsXSn 4x70 na stupach z zerdzi strunobetonowych wirowanych E.
Niniejsze opracowanie obejmuje budowe linii napowietrznej nN 0,4 kV:
—  LN-nN typu AsXSn 4x70 mm? o dtugosci trasy 182 m
Linie elektroenergetyczne napowietrzne nN 0,4 kV projektuje wg: ,,Albumu linii napowietrznych
wielotorowych niskiego napiecia z przewodami izolowanymi samonosnymi o przekroju 25-120 mm’ LnniB
Tom | - linie napowietrzne wielotorowe niskiego napiecia z przewodami izolowanymi samonosnymi AsXS i
AsXSn na stupach z Zerdzi wirowanych E i ELV. Opracowanie ELprojekt Poznan, luty 2003 r.”
Linie nN 0,4 kV wybudowac z zastosowaniem nastepujgcych typdéw stupdw:
Istniejgcy stup nr 7 typu BN-10/ZN bez zmian wykonany z dwéch zerdzi zelbetowych o diugosci 10m.
Projektowane stup nr 4, 5, 6 typu P-10,5/4,3 wykonac z zerdzi wirowanej E-10,5m/4,3kN. Posadowié¢ na
gtebokosci 2,5 m, zastosowac ustdj UP1.
Projektowany stupy nr 3 typu 0-10,5/12 wykonac z zerdzi wirowanej E-10,5m/12kN. Posadowi¢ na
gtebokosci 2,5 m, zastosowac ustdj UP3.
Wykona¢é zabezpieczenie podziemnych czesci proj. stupdw poprzez dwukrotne malowanie Abizolem-R do
wysokosci 0,5 m nad poziom gruntu. Wykona¢ numeracje stupow — tabliczka z biatym ttem cyfry koloru
czarnego o wysokosci 10 cm.
W projektowanej linii zastosowac nastepujgce naciagi i naprezenia:
- przewadd typu AsXSn 4x70 — Nacigg: Fn < 552 daN; Naprezenie ¢ < 20 MPa,
Na proj. stupie nr 3 i 7 nastgpi powigzanie projektowanych sieci z istniejacg linig napowietrzng nN 0,4 kV.
Naciagi i naprezenia w istniejgcej linii pozostajg bez zmian.
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Istniejgca linia NN jest wykonana w uktadzie naprzemianlegtym. Konstrukcje dobrano w oparciu o ,,Album
linii napowietrznych nN 29-95 mm? na zerdziach wirowanych Lnn Tom Ill — konstrukcje stalowe do tomu I i
Il. Opracowanie ELprojekt Poznan 1998 r.”

Rozbidrka urzadzen elektroenergetycznych

Niniejsze opracowanie obejmuje rozbidrke jednego odcinka linii napowietrznej nN 0.4 kV typu
4AxAL50 mm? o dtugosci trasy 182 m.
Roboty rozbidrkowe prowadzi¢ z zastosowaniem sprzetu mechanicznego takiego jak dZzwig oraz podnosnik
montazowy z zachowaniem nalezytej ostroznosci. W pierwszej kolejnosci zdemontowac przewody a w
nastepnej stupy. Teren rozbidrki wygrodzi¢ i zabezpieczy¢ przed wchodzeniem oséb postronnych. Podczas
demontazu stupdw nalezy je wczesniej odkopac do gtebokosci 1,5 m.
Zdemontowane materiaty nalezy unieszkodliwié (zutylizowad).

Ochrona przeciwporazeniowa.

W sieci nN system dodatkowej ochrony od porazen — samoczynne wytgczenie zasilania w
wymaganym czasie z zastosowaniem bezpiecznikdw (wktadek) topikowych WTN.
Po zakoriczeniu robot wykonac pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej w sieci nN.

Ochrona przeciwprzepieciowa.
Ochrone przepieciowa w linii nN 0,4kV.

Jako ochrone przed przepieciami w sieci nN projektuje ograniczniki typu ASA-A 500-5 zainstalowane na
stupienr 3i 7.

Uziemienia.
Projektuje uziemienia powierzchniowo — gtebinowe z zastosowaniem bednarki ocynkowanej FeZn 25x4
oraz pretéw pomiedziowanych o $rednicy 17,2 mm.
Wymagane wartosci uziemien dla poszczegdlnych elementow sieci:
a) uziemienie stupanNnr3i7_R<10Q.
Na stupach linii nN posiadajgcych uziemienia wykona¢ potaczenie przewoddéw PEN linii do uziemienia stupa.
Pofaczenia przewodu PEN do uziemienia wykona¢ jako odrebne od przewodu faczacego ograniczniki z
uziemieniem.

Uwagi.

Przed przystgpieniem do prac projektowane urzadzenia nalezy wytyczy¢ geodezyjnie.
Po zakonczeniu prac wykonane urzgdzenia zainwentaryzowa¢ powykonawczo. Obydwie czynnosci powinien
wykonad geodeta uprawniony.
Nawierzchnie naruszone podczas prowadzenia prac — odbudowac do stanu pierwotnego.
Przed przystgpieniem do prac w pasach drogowych wykonawca powinien wystgpic¢ do ich wtascicieli o
uzyskanie decyzji zezwalajgcej na zajecie pasa drogowego.
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