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Opracowano na podstawie:

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w
sprawie ustalania geodezyjnych warunkdw posadowienia obiektéw budowlanych Dz. U. 20212 nr 8 poz. 483.
Opinia geotechniczna zostata opracowana dla ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektu

budowlanego pod nazwa: ,Budowa elektroenergetycznej linii napowietrznej nN 0,4 kV we wsi Zuzela”.

1. Podstawa Opracowania
e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geodezyjnych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz.
U. 20212 nr 8 poz. 483).
e Mapa do celdow projektowych

e Wizja w terenie oraz obserwacja istniejgcych obiektdw sgsiadujgcych

2. Skrécony opis zamierzenia budowlanego
Przedmiotem inwestycji jest budowa elektroenergetycznej linii napowietrznej nN 0,4 kV we wsi Zuzela.
W zakresie przytgczenia istniejgcych i nowych odbiorcéw energii elektrycznej konieczna jest budowa nowego
odcinka linii napowietrznej nN 0.4 kV ktdry zastgpi linie istniejgcg przeznaczong do rozbiérki z uwagi

usuniecie kolizji w zwigzku z przebudowg drogi gminne;.

3. 0Ogdlna charakterystyka terenu
Przedmiotowy obszar nie jest zlokalizowany w terenie czynnego osuwiska ani nie ustanowiono w nim

strefy zagrozenia osuwiskowego. Teren przeznaczony jest pod budowe miedzy innymi infrastruktury
elektroenergetycznej we wsi Zuzela, nie jest zréznicowany pod wzgledem pochytu gruntu. W trakcie wizji
lokalnej nie stwierdzono czynnych proceséw osuwiskowych ani widocznych zmian moggcych nastgpi¢ na
skutek zaistniatych wczesniej ruchéw mas ziemnych. Wszystkie widoczne w okolicy obiekty budowlane, w
tym istniejgce od wielu lat napowietrzne sieci elektroenergetycznej SN i nN, nie wykazaty naruszen w
zakresie stabilnosci posadowienia, co potwierdzone jest przez stuzby utrzymania lokalnej sieci
elektroenergetycznej Rejonu Energetycznego Bielsk Podlaski, ktére nie zanotowaty w okolicy koniecznosci
interwencji zwigzanych z niestabilnoscig gruntu, np. poprzez koniecznos$¢ pionizacji istniejgcych stupow i

dobudowy ustojéw.

4. Whnioski Koicowe

W lokalizacji posadowienia zgodnych z zamierzeniem budowlanym, warunki gruntowe okresla sie jako
proste z uwagi znikome nachylenie terenu i stropu warstw geotechnicznych oraz braku wystepowania wody
gruntowej powyzej poziomu posadowienia, jak rdwniez braku wystepowania stabonosnosci gruntéw oraz
braku niekorzystnych zjawisk geologicznych.

Projektowane stanowiska stupowe nalezy posadowi¢ opracowanymi katalogami rozwigzan typowych,
na $redniej gtebokosci ok. 2,5 m.

Wszystkie wykopy zaleca sie wykonywac w miare mozliwosci wytgcznie w porze suchej oraz chronic

przed zalaniem wodg opadowa. W trakcie prowadzenia prac ziemnych, w przypadku stwierdzenia w



poziomie posadowienia urzgdzen odmiennych warunkéw gruntowych od wyzej wymienionych, nalezy

zwrdcié sie do autora niniejszego opracowania.

5. Oznaczenie kategorii geotechnicznej
Przy posadowieniu stupéw napowietrznych linii elektroenergetycznych SN poprzez zabudowe

stanowisk stupowych niewymagajacych skomplikowanych badan geotechnicznych gruntu oraz prostego
oddziatywania stupéw elektroenergetycznej sieci napowietrznej na podtoze, przy rownoczesnym matym
stopniu zagrozenia zycia i mienia awarig konstrukcji, zgodnie z powszechna interpretacjg w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektdw budowlanych, przyjmuje sie okreslenie przez
projektanta obiektu budowlanego zakresu niezbednych badan geotechnicznych lub odstgpienie od nich w
przypadku braku takiej potrzeby. W analizowanym przypadku , ze wzgledu na wystepowanie w rejonie
zamierzenia budowlanego prostych warunkdéw gruntowych oraz proste, statycznie wyznaczalnej konstrukcji
stupdw i linii napowietrznej nN, nie wystepuje potrzeba wykonania dodatkowej dokumentacji
geotechnicznej, nawet w przypadku zakwalifikowania przedmiotowego obiektu budowlanego do drugiej

kategorii geotechniczne;j.



