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Instalacje sanitarne: mgr inz. Wiodzimierz Borninski

Instalacje elektryczne i teletechniczne: mgr inz. Piotr Markowski
System automatyki budynkowej BMS: mgr inz. Tomasz Suchorski

NAZWY | KODY wg stownika CPV
71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne

71200000-0
71220000-6
71221000-3
71242000-6
71300000-0
71320000-7
71700000-5
79930000-2

Ustugi architektoniczne i podob

Ustugi projektowania architektonicznego

Ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych
Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztéw
Ustugi inzynieryjne

Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

Ustugi nadzoru i kontroli

Specjalne ustugi projektowe

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8
45110000-1
45111200-0
45120000-4

45200000-9

45210000-2
45215000-7

Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych; roboty ziemne

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

Prébne wiercenia i wykopy

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

Roboty budowlane w zakresie budynkéw

Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych opieki zdrowotnej i
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45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji $ciekowej

45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociggéw do odprowadzania wody burzowej

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne

45261000-4  Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45262000-1  Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0  Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45312000-7 Instalowanie systemow alarmowych i anten

45313000-4 Instalowanie wind i ruchomych schodéw

45314000-1 Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych

45315000-8 Instalowanie urzgdzen elektrycznego ogrzewania i innego sprzetu elektrycznego w
budynkach.

45316000-5 Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych

45317000-2 Inne instalacje elektryczne

45320000-6  Roboty izolacyjne

45321000-3 lzolacja cieplna

45323000-7 Roboty w zakresie izolacji dzwiekoszczelnych

45324000-4 Roboty w zakresie okfadziny tynkowej

45332000-3  Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45331200-8 Instalacje urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45321000-3 Instalacja cieplna

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45331230-7 Instalowanie urzadzen chiodzacych

45333000-0  Roboty instalacyjne gazowe

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

45410000-4 Tynkowanie

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45421146-9  Uktadanie stropéw podwieszonych

45421152-4  Instalowanie $cianek dziatowych

45430000-0  Pokrywanie podtédg i Scian

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45440000-4 Kladzenie i wyktadanie podtdg , Scian i tapetowanie $cian

45450000-6  Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

45450000-7  Naktadanie powierzchni kryjgcych

45451000-3  Dekorowanie

spotecznej, krematoriéw oraz obiektdow uzytecznosci publicznej

Szczecin, pazdziernik 2022r.
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I. CZESC 1 — OPISOWA

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest kompleksowa realizacja inwestycji pod nazwg ,Przebudowa z
rozbudowg budynku "A” Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 2 Pomorskiego
Uniwersytetu Medycznego na dziatce nr 36 obreb 1057, jedn. ewid.326201_1 Szczecin, mieszczgcego
Klinike Ginekologii Operacyjnej i Onkologii Dorostych i Dziewczat, Klinike Potoznictwa i Ginekologii oraz
Kliniki Patologii Noworodka przy ul. Powstancéw Wielkopolskich 72, 41-111 w Szczecinie.

Przedmiot zaméwienia obejmuje opracowanie kompletu niezbednej dokumentacji projektowej do
realizacji przedmiotowego zaméwienia na bazie dostepnego projektu budowlanego i wykonawczego
wraz z wprowadzeniem zmian opisanych w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym, uzyskanie
wymaganych niezbednych pozwolen i uzgodnien, a nastepnie realizacje robét budowlanych wraz z
przygotowaniem kompletu dokumentacji pozwalajgcej na uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie w
zakresie w/w zadania.

Wymogi okreslone w niniejsze opracowaniu nalezy traktowacé fgcznie z wykonanym projektem
budowlanym, ktéry uzyskat decyzje o pozwoleniu na budowe (zatgcznik nr 2) oraz opracowanym
projektem wykonawczym z zastrzezeniem, ze program funkcjonalno-uzytkowy jest dokumentem
nadrzednym i uzupetniajgcym w stosunku do obu projektéw i projektéw zamiennych opracowanych
przez biuro WK Architekci.

W przypadku wszelkich watpliwosci lub niezgodno$ci poszczegdlnych elementéw w planach, opisach,
nalezy zwrdcié sie na piSmie z prosbg o wyjasnienie z zachowaniem przewidzianych w ustawie i
specyfikacji form i termindw.

Wykonawca (oferent), obowigzany jest zapoznaé sie na miejscu ze stanem terenu, budynkiem
istniejagcym (budynek A), ktéry bedzie przebudowany i stanowi przedmiot zaméwienia oraz z
istniejgcymi, sgsiadujgcymi budynkami A2 i B, ktére majg by¢ potagczone z budynkiem A, z elementami
istniejgcymi na terenie objetym opracowaniem oraz z bezposrednim otoczeniem, przewidujgc trudnosci
techniczne, organizacyjne oraz logistyczne, zwigzane z realizacjg przedmiotowej inwestyciji.

1.1. ZAKRES PRAC OBJETYCH PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA

Niniejsze zamowienie obejmuje:

a) niezbedne inwentaryzacje, ekspertyzy techniczne i pozarowe, niezbedne uzgodnienia dokumentaciji
i realizacje prac w uzgodnieniu z wigsciwym Konserwatorem Zabytkéw,

b) wykonanie petnobranzowej dokumentacji  projektowej tj. projektu  wykonawczego
uszczegotawiajgcego projekt budowlany zatwierdzony decyzjg o pozwolenie na budowe nr 1569/17
z dnia 13.10 2017r. zmieniajgca decyzje nr 1143/17 z dnia 8.08 2017r. pozwolenia na budowe
wydanego przez Prezydenta Miasta Szczecin, przy czym projekt wykonawczy poza zakresem
objetym pozwoleniem na budowe udzielonym w oparciu o projekt budowlany powiniem uwzglednia¢
réwniez prace na Oddziale Onkologii, bedgcej poza opracowaniem w pierwotnej dokumentacji, w
zakresie wynikajgcym ze zmian instalacyjnych w catym budynku A i prac budowlanych z tym
zwigzanych uzgodnionych z Zamawiajagcym uwzgledniajgc przy tym zmiane etapowania prac i
mozliwosci Zamawiajgcego wraz z uzyskaniem zamiennego pozwolenia na budowe dla ww.
rozszerzonego zakresu projektu.

c¢) uzyskanie wynikajacych z przepiséw opinii, uzgodnien, pozwolen administracyjnych, decyzji, zgod i
zatwierdzen oraz odstepstw od obowigzujgcych przepisow jezeli zajdzie taka konieczno$c;
uzgodnienia z rzeczoznawcami BHP, Sanepid, p.poz., Ochrony Srodowiska, wiasciwego
Konserwatora Zabytkéw oraz inne wymagane przepisami; sporzadzenie niezbednych pozostatych
projektéw, np.: ruchu na czas prowadzenia robédt, projekty warsztatowe oraz inne, jak réwniez
przeprowadzenie wymaganych badan, sprawdzen, pomiardw, itd. niezbednych dla nalezytego
wykonania przedmiotu zaméwienia, o ile nie byty one wykonane w zakresie projektu budowlanego i
wykonawczego,

d) opracowanie_zestawien materiatow,

€) sporzadzenie zmian do Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét (STWIOR) ,

f) wykonanie robot budowlanych na podstawie zatwierdzonej dokumentacji projektowej i w oparciu
0 harmonogram rzeczowo — finansowy realizacji zaméwienia,

g) sprawowanie Nadzoru Autorskiego,

h) przygotowanie dokumentacji powykonawczej,

i) przeprowadzenie odbioréw oraz uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie,
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Zakresem prac jest remont i przebudowa istniejgcego budynku A wraz z rozbiérkg przybudéwek
przylegajgcych od budynku od strony pétnocnej w poziomie parteru.

Zakres zagospodarowania terenu obejmuje jedynie drobne prace przy uzupetnieniu nawierzchni
chodnika w miejscach wyburzonych dobudéwek oraz osadzeniu kratek stalowych przed wejsciami do
budynku A oraz prace przy nawierzchniach ktére nalezy odtworzy¢ w przypadku konieczno$ci ingerencji
w toku prowadzenia prac budowlanych przewidzianych dla aktualnego etapu.

Docelowe zagospodarowanie terenu zostato wykonane w poprzednich etapach.

Budynek A zostat wybudowany na poczatku XX wieku w technologii tradycyjnej:

+ Sciany nosne murowane z cegty petnej tworzg dwu i trzytraktowy podtuzny uktad konstrukcyjny.

* stropy — nad poddaszem — ptyty zelbetowe na belkach stalowych, nad pozostatymi kondygnacjami —
ceramiczne Kleina, wsparte na dwuteowych belkach stalowych utozonych na podtuznych $cianach
konstrukcyjnych;

+ schody - o konstrukcji stalowo ceramicznej i betonowej;

+ dach stromy o spadku 48° kryty dachdwka ceramiczng karpidéwkg o kroju owalnym uktadang w
podwdjng koronke; konstrukcja dachu drewniana o konstrukcji wieszarowej;

« Sciany zewnetrzne — murowane, filarki miedzyokienne — murowane;

« Sciany dziatowe — z cegty kratéwki lub dziurawki.

 przewody wentylacyjne — murowane kanaty wentylacji grawitacyjne;.

Budynek A wyposazony jest w nastepujace instalacje :

- woda zimna gospodarcza i ppoz. z sieci miejskiej i wtasnej pompowni,

- woda ciepta i cyrkulacja zasilane z wezta cieplnego przy kottowni szpitalnej, wspomaganej za
posrednictwem systemu solarnego,

- kanalizacja sanitarna podtgczona do szpitalnej sieci kanalizacji sanitarnej,

- kanalizacja deszczowa,

- centralne ogrzewanie,

- wentylacja grawitacyjna wspomagana oraz nawiewno-wywiewna, cze$¢ pomieszczeh w budynku
posiada drozne kanaty wentylacji grawitacyjnej wyprowadzone nad dach,

- instalacja oswietleniowa i gniazd wtykowych;

- instalacja odgromowa,

- instalacja telefoniczna, internetowa,

- instalacja tlenowa,

- instalacja gazéw medycznych (tlen, préznia, sprezonego powietrza),

- instalacja klimatyzaciji,

Przebudowa budynku A obejmuje wyburzenia niektérych $cian i zmiane:

- uktadu pomieszczen, by dostosowac je do potrzeb nowych funkcji i do wymagan obowigzujgcych
przepisow;

- przebudowe klatki schodowej nr 1, dostosowanej do wymogdéw ewakuac;ji ZL 1,

- czesciowg przebudowe i dostosowanie klatki schodowej nr 3 do wymogow ewakuaciji ZLIII

- wyznaczenie drég ewakuacyjnych oraz podziat na strefy pozarowe i doprowadzenie do wymagane;j
klasy odpornosci ogniowej przegrod pomiedzy wyznaczonymi strefami zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami uwzgledniajgc potgczenia (tgczniki) z budynkami A2 i B wykonanymi we wczes$niejszych
etapach inwestycji.

W zakres prac przebudowy wchodzi:

- wykonanie nadprozy i podciggow,

- przekué nowych drzwi i okien,

- odnowienie krat z istniejgcych okien w uzgodnieniu z Miejskim Konserwatorem Zabytkow
- wyburzenie czesci $cian dziatowych i przybuddéwek na parterze,

- wykonanie nowych $cian dziatowych,

- prace izolacyjne,

- skucie istniejgcych warstw posadzkowych i wykonanie nowych warstw posadzkowych na istniejgcych
stropach,

- skucie i wykonanie nowych tynkéw wewnetrznych

- ocieplenie budynku od srodka wzgledu na ochrone konserwatorskg

Wykonczenie wnetrz, w tym wykonanie:
- oktadzin $cian i posadzek,
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- sufitdw podwieszanych
- powtok malarskich
- montaz stolarki i Slusarki drzwiowe;j.
Przewiduje sie wymiane dzwigow: osobowego i t6zkowego tacznie z wykonaniem nowego szybu
windowego w klatce schodowej nr 2 majgc na uwadze wyznaczenie drég ewakuacyjnych oraz podziat
na strefy pozarowe i doprowadzenie do wymaganej klasy odpornosci ogniowej przegréd pomiedzy
wyznaczonymi strefami zgodnie z obowigzujgcymi przepisami”
Zamawiajacy wymaga wykonania prac projektowych dla wykonania przebudowy i budowy nowych
instalacji wewnetrznych:

1. wewnetrznych instalacji sanitarnych:

- instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulaciji,

- instalacji hydrantowej

- instalacji kanalizacji sanitarnej,

- instalacji centralnego ogrzewania i wezta cieplnego,

- instalacji wentylacji mechanicznej,

- instalacji gazéw medycznych,

- instalacji chtodu,

- instalacji ciepta technologicznego,

- instalacji pozarowej,

2. wewnetrznych instalacji elektrycznych:

- instalacji zasilania podstawowego;

- instalacji zasilania rezerwowego

- instalacji elektrycznych gniazd zasilajgcych;

- instalacji oswietlenia podstawowego;

- instalacji oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego;

- instalacji oswietlenia nocnego;

- instalacji teletechnicznej

- instalacji systemu sygnalizacji p.poz;

- instalacji przyzywowej;

- instalacji domofonowej

- instalacji CCTV;

- instalacji odgromowej;

- instalacji kontroli dostepu do wybranych pomieszczen;

- instalacji AKPIA dla wentylacji

- instalacja BMS

UWAGA

W przypadku braku lub utraty terminu waznosci warunkéw technicznych przytaczenia
dotyczacych przytaczenia mediow dla Inwestycji, po stronie Wykonawcy lezy ich zdobycie lub
uaktualnienie, wraz z wykonaniem projektow aktualnych przytgczy.

W zakresie opracowania lezg rowniez:
- opracowanie przedmiarow i kosztorysoéw inwestorskich
- opracowanie Programu Zapewnienia Jakosci
- opracowanie Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
- opracowanie Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego (zaopatrzenie budynku w sprzet i
oznakowanie p.poz.)
- opracowanie instrukcji postepowania w przypadku zagrozenia terrorystycznego
- opracowanie Planu Ochrony budynku
- wykonanie $wiadectwa charakterystyki energetycznej

Opracowanie projektowe winno obejmowac caty zakres realizowanego zadania, a dokumentacja
powinna byé kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz spetnia¢ obowigzujgce
przepisy Prawa Budowlanego i przyjete normy techniczno-budowlane, przepisy branzowe.

W ramach przedmiotu zamoéwienia nalezy uzyskac¢ (takze uaktualni¢ lub zweryfikowa¢ w zaleznosci od
potrzeb) wszelkie decyzje administracyjne i uzgodnienia niezbedne do zaprojektowania i wykonania
przedmiotu zamowienia. Wszelkie optaty i koszty z tym zwigzane ponosi Wykonawca.

1.1.2. Dokumentacja projektowa
Wykonawca przygotuje kazdg niezbedng dokumentacje projektowg i kosztorysowg zamienng w ilosci:
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- 4 egzemplarze w wersji papierowe;j

- 4 egzemplarze w wers;ji elektronicznej w zapisie wersji .doc lub .odt, .dwg, .pdf a przedmiary i
kosztorysy w wersji .ath i .pdf na oddzielnych nosnikach USB

Po zrealizowaniu inwestycji ,na gotowo” Wykonawca na podstawie wykonanej dokumentaciji
inwenatyzacji powykonawczej wg. obowigzujgcej normy przygotuje dokumentacje powykonawczg w
ilosci:

- 4 egzemplarze w wersji papierowe;j

- 4 egzemplarze w wers;ji elektronicznej w zapisie wersji .doc lub .odt, .dwg, .pdf

Dokumentacja projektowa-powinna obejmowaé swoim zakresem remont i przebudowe budynku
A wraz z potaczeniem go na stykach z zrealizowanymi juz budynkami A1 i B Samodzielnego
Publicznego Szpitala Klinicznego nr 2 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego na dziatce nr 36 obreb
1057, jedn. ewid.326201_1 Szczecin.

Dokumentacja powinna zawiera¢ m.in.: cze$¢ rysunkowg i cze$é opisowg oraz niezbedne
uzgodnienia formalno — prawne wynikajgce z dokumentacji projektowej (np. uzgodnienie projektu prac
konserwatorskich, zajecie czesci chodnika, czesci pasa jezdni na czas wykonywania robdt, itp.).

Wykonawca zgodnie z harmonogramem zawartym w umowie zobowigzany jest do
dokonywania niezbednych biezacych uzgodnien z Zamawiajgcym na etapie projektowania
dotyczacych przedmiotu zamoéwienia (m.in. np.: lokalizacja osprzetu oraz poszczegélnych
elementow dotyczacych kazdego zakresu branz instalacyjnych, rodzaj zastosowanych
materiatéw, rodzaj zastosowanych urzadzen, rozwigzan, technologii, itp.), a po wykonaniu petno
branzowej dokumentacji projektowej Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia tego
projektu Zamawiajacemu do akceptacji wraz z kosztorysem wykonania . Zamawiajacy
uprawniony jest do zadania zmian w dokumentacji wynikajacych z zastosowanych materiatow i
urzadzen przy czym zmiany nie moga mie¢ wplywu na koszt realizacji inwestycji. W razie
stwierdzenia wad lub usterek w przekazanej dokumentacji, za ktére Wykonawca odpowiada, lub
zmian wynikajgcych z kosztow realizacji Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania poprawienia
wymaganych przez Zamawijacego fragmentéw dokumentacji w trybie niezwlocznym tj. w ciggu
14 dni od dnia zazadania poprawienia przez Zamawiajagcego. Wykonawca nie moze odmoéwic
poprawienia wykonanej dokumentacji w zakresie wad i usterek oraz zmian wptywajacych na
koszt i jako$¢ realizacji.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za rozwigzania projektowe zastosowane w
opracowanej petno branzowej dokumentacji projektowe;j.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy pozyskanie i weryfikacja wszystkich danych niezbednych do
prawidtowego zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamoéwienia, a w szczegdlnosci wykonanie prac
projektowych takich jak: ekspertyz technicznych, ekspertyzy mykologiczne, ekspertyzy pozarowej i inne,
petno branzowej inwentaryzacji budynkéw, inwentaryzacji istniejgcych urzadzen, przytgczy i sieci w
zakresie potrzebnym dla sporzgdzenia dokumentacji projektowej i uzyskanie wszystkich niezbednych
pozwoleh i decyzji.

Wykonawca zobowigzany jest na biezgco konsultowaé poszczegdlne rozwigzania przyjete w
dokumentaciji i przedtozy¢ Zamawiajgcemu, zgodnie z umowg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,
wstepng dokumentacje projektowg do zatwierdzenia w 1 egzemplarzu w wersji papierowej i w 2 egz.
wersji elektronicznej (pen drive) wraz z kosztorysem inwestycji i STWIOR w oparciu o przyjete
rozwigzania. Zamawiajgcy zobowigzuje sie zatwierdzi¢ przedtozong dokumentacje w ciggu 21 dni od jej
otrzymania, badz w tym terminie zgtosi¢ uwagi do zaproponowanych rozwigzan. Wykonawca naniesie
zmiany w ciggu 14 dni od otrzymania na pismie uwag od Zamawiajgcego i dostarczy Zamawiajgcemu
poprawiong dokumentacje. W przypadku wystgpienia na etapie projektu wykonawczego koniecznosci
zmian istotnych w projekcie budowlanym, Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca sporzadzit
odpowiednig dokumentacje, dokonat wszelkich uzgodnien a takze uzyskat zamienng decyzje o
pozwoleniu na budowe.

Dokumentacja projektowa powinna przedstawiaé szczegoétowe usytuowanie wszystkich urzadzen
i ich parametry wymiarowe oraz techniczne, szczegétowg specyfikacje (ilosciowg i jakosciowa)
urzadzen i materiatéw.
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Dokumentacja projektowa musi uwzgledniaé wszystkie branze i musi zawieraé informacje
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Wszelkie optaty administracyjne ponoszone w wyniku
prowadzonych dziatah zwigzanych z uzyskaniem uzgodnienh, opinii i decyzji, Wykonawca powinien
wliczy¢ do ceny opracowania dokumentacji projektowe;.

Dokumentacja projektowa musi by¢ na biezgco konsultowana z Zamawiajgcym i dostarczona do
Zamawiajgcego celem jej wstepnej oraz ostatecznej akceptacji, w terminie odpowiednim i
umozliwiajgcym jej sprawdzenie, z uwzglednieniem czasu na ewentualne korekty i poprawki.

Dokumentacja projektowa winna spetnia¢ wymagania Zamawiajgcego w zakresie rzeczowym
oraz spetnia¢ wymagania przepisow, w tym ustawy Prawo Budowlane w zakresie prawidtowosci
przeprowadzenia procesu budowlanego. Powinna ona by¢ opracowana przez wykwalifikowanych
projektantéw zgodnie z polskim prawem budowlanym i polskimi norami lub odpowiednimi standardami
Miedzynarodowymi lub Unii Europejskiej, zgodnie z najnowszg praktykg inzynierskg i najlepszg
dostepng technika.

Nalezy przyja¢ rozwigzania zapewniajace prostg, niezawodng eksploatacje w diugim okresie przy
najnizszych kosztach eksploatacji, jak rowniez mozliwos¢ szybkiego reagowania w sytuacji awarii.
Wykonawca zobowigzany jest zapewnic, ze projektanci bedg do dyspozycji Zamawiajgcego az do daty
uptywu gwarancji na przedmiot Umowy:

- dokumentacja projektowa winna zawiera¢ oswiadczenie Wykonawcy o jej kompletnosci, zgodnosci z
obowigzujgcymi dla tego rodzaju zamdéwienia przepisami prawa oraz posiada¢c wymagane decyzje i
pozwolenia administracyjne oraz wszelkie uzgodnienia,

- dokumentacja projektowa powinna by¢ skoordynowana miedzybranzowo i wykonana w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc,

- dokumentacja projektowa powinna okre$la¢ parametry techniczne i funkcjonalne przyjetych
rozwigzan materiatowych, wybranej technologii, maszyn, urzadzen, wyposazenia i wystroju wnetrz
pomieszczen wraz z informacjg wizualng w niezbednym zakresie,

- przyjete rozwigzania dotyczgce materiatdw, urzadzen i wyposazenia technologicznego w
dokumentacji projektowej muszg byé zaakceptowane przez Zamawiajgcego przed przystgpieniem
do prac wykonawczych pod rygorem nie przyjecia dokumentacji do realizacji.

1.1.3. Dokumentacja powykonawcza

Wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru wykonanych przez Wykonawce robét, Wykonawca
przedtozy Zamawiajacemu dokumentacje powykonawczg stanowigcg zbiér dokumentéw pozwalajgcych
na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu zamoéwienia, w tym m.in.:

- inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg oraz szkice, operaty i wykonanych inwentaryzacji w trakcie
realizacji obiektu,

- przygotowanie kompletu dokumentacji pozwalajgcej Inwestorowi na uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie

- dokumentacje projektowg z naniesionymi podczas realizacji zamdwienia zmianami,

- oswiadczenie Kierownika Budowy o zgodno$ci wykonania przedmiotu zaméwienia zgodnie z
zatwierdzong dokumentacja projektowg oraz obowigzujgcymi przepisami,

- oryginat dziennika budowy,

- Swiadectwa jakosci, certyfikaty oraz swiadectwa wykonanych préb i atesty na zastosowane

i wbudowane prefabrykaty, materiaty i urzgdzenia,

- dokumenty gwarancyjne wystawione Zamawiajgcemu na wbudowane urzgdzenia przez Wykonawce,
- wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce
sprawozdan, badan, a w szczegdlno$ci protokoty odbioru rob6t branzowych objetych zamdwieniem,

- Instrukcje obstugi i konserwacji urzgdzen wbudowanych w obiekt w ramach przedmiotu umowy,
instrukcje p.poz. wraz z podstawowym oznakowaniem,

- dla wszystkich instalacji elektrycznych dostarczy¢ protokoty badan rezystanciji i izolacji przewodéw
elektrycznych.

2. OPIS OGOLNY WYMAGAN PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Niniejsze = opracowanie Programu Funkcjonalno-Uzytkowego jest dokumentem
nadrzednym i uzupetniajacym w stosunku do projektu wykonawczego z 2017r. W pierwszej
kolejnosci nalezy spelni¢ wymagania zawarte w PFU.

Wykonawca sporzadzi niezbedng inwentaryzacje, ekspertyzy, zamienng dokumentacje
projektowg wykonawczg we wszystkich branzach i na podstawie opracowanej i zatwierdzonej przez
Zamawiajgcego dokumentacji projektowej wykona roboty budowlane.
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Zamawiajgcy wymaga, aby wszystkie roboty byly wykonywane etapami w sposdb powodujgcy
najmniejsze utrudnienia z zachowaniem dostepu do budynku A dla stuzb pogotowia ratunkowego i
pacjentdow przez caly czas trwania inwestycji, a takze umozliwiajgc funkcjonowanie klinik, oddziatéw i
poradni zlokalizowanych w budynku A. Nalezy maksymalnie ograniczy¢ utrudnienia w funkcjonowaniu
ruchu pieszego i jezdnego w obrebie wykonywanych prac. Wykonawca zobowigzany bedzie do
przyjecia odpowiedzialnosci cywilnej za efekty dziatalnosci w zakresie:

- organizacji robot budowlanych, instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych oraz instalacji
teletechnicznych,

- zabezpieczenia intereséw 0soéb trzecich,

- ochrony srodowiska,

- warunkow bezpieczenstwa pracy oraz ochrony przeciwpozarowej,

- warunkow bezpieczenstwa ruchu pieszego i jezdnego.

Wyroby stosowane w trakcie wykonywania robét majg spetnia¢c wymagania polskich przepisow, a
Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajgce, Zze zostaly one wprowadzone do obrotu
zgodnie z odpowiednimi przepisami i posiadajg wymagane parametry.

Zamawiajacy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robét. Kontroli Zamawiajgcego bedg w
szczegolnosci poddane:

- rozwigzania projektowe zawarte w dokumentacji projektowej przed ich skierowaniem do realizacji —
w aspekcie ich zgodnosci z Programem Funkcjonalno Uzytkowym, opracowanymi wczesniej przez
biuro WK Architekci projektami oraz warunkami Umowy,

- stosowane materialy i urzadzenia, w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajgcych ich dopuszczenie
do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi zawartymi w specyfikacjach (STWIOR),

- sposob wykonania rob6ot w aspekcie zgodnosdci wykonania z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjami (STWIOR).

Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych robét
oraz dokonywania odbioréw, Zamawiajgcy przewiduje ustanowienie Inspektorow Nadzoru
Inwestorskiego w zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo Budowlane i postanowieh Umowy.

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbioréw robot:

- odbiory czesciowe,

- odbidr koncowy,

- odbidr ostateczny (po uptywie okresu gwarancji i rekojmi).

Wykonawca jest zobowigzany w ramach zamdéwienia do wykonywania i utrzymywania w stanie
nadajgcym sie do uzytku, a dalej do likwidacji wszystkich robot tymczasowych, niezbednych do
zrealizowania przedmiotu zamowienia. Do robét tymczasowych bedg miedzy innymi zaliczone:
organizacja robét budowlanych, zabezpieczenia interesow o0séb trzecich, ochrony srodowiska,
tymczasowa organizacja ruchu pieszego oraz ewentualnie jezdnego na czas prowadzenia robot,
spetnienie warunkéw bezpieczehstwa i higieny pracy, warunkéw bezpieczehstwa ruchu pieszego oraz
ewentualnie jezdnego, zabezpieczenia robé6t przed dostepem osdéb trzecich, zabezpieczenia terenu
robot od nastepstw zwigzanych z budowa, itp.

Do odbioru kohcowego Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu dokumentacje powykonawczg.

Zadna z informacji zawartych w tym dokumencie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za
projekt i obliczenia. Kazda konieczna zmiana wprowadzona przez Wykonawce musi zostac
zatwierdzona przez Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zapewni sprawowanie Nadzoru Autorskiego, Nadzoru Konserwatorskiego, a w razie
koniecznosci Nadzoru Archeologicznego w catym okresie realizacji roboét.

Wykonawca zobowigzany jest w ramach przedmiotowego zamoéwienia do petnienia
Nadzoru Autorskiego nad wykonywanym zaméwieniem w oparciu o wykonang dokumentacje
projektowa oraz zobowigzany jest do przeniesienia na Zamawiajacego autorskich praw
majatkowych oraz praw pokrewnych do dokumentacji projektowej.

Konieczne do realizacji zamoéwienia ekspertyzy, badania, sprawdzenia, pomiary
Wykonawca wykona we wlasnym zakresie.

Wszelkie optaty administracyjne, obstuga geodezyjna oraz przygotowanie map
niezbednych dla realizacji zaméwienia lezy po stronie Wykonawcy.
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2.1. OPIS WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWYCH

2.1.1.0GOLNE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

Budynek bedacy przedmiotem opracowania wchodzi w sktad kompleksu zabudowan Samodzielnego
Publicznego Szpitala Klinicznego nr 2 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Obiekt ten
przeznaczony jest dla potrzeb publicznej ochrony zdrowia. Funkcja budynku pozostaje bez zmian.
Przedmiotem opracowania jest remont i przebudowa istniejgcego budynek A uzytecznosci publiczne;j.
Prace te sg ostatnim etapem inwestycji polegajacej na przebudowie z rozbudowg budynku A.
Wybudowane i przekazane do uzytkowania zostaty juz budynki A2 i B, ktére potgczono funkcjonalnie z
budynkiem A.

Istniejacy budynek A przeznaczony do remontu i przebudowy zostat wybudowany w okresie
miedzywojennym ubiegtego wieku i mieci w sobie:

- Klinike Ginekologii Operacyjnej i Onkologii Ginekologicznej Dorostych i Dziewczat,

- Klinike Patologii z Punktem Podawania Cytostatykow

- Klinike Potoznictwa i Ginekologii

- Klinike Patologii Noworodkéw

- Oddziat Onkologii Klinicznej

W wyniku rozbudowy poszczegdlne oddziaty, obecnie mieszczace sie w budynku A, zostaty
powiekszone a czesc¢ z nich zostata przeniesiona do nowego budynku A2.

Celem przebudowy i rozbudowy jest przede wszystkim poprawa warunkéw medycznych pacjentow,
dostosowanie isthiejgcych pomieszczen szpitalnych do obowigzujgcych przepiséw i zatozen Inwestora
w celu zapewnienia prawidiowego funkcjonowania Szpitala oraz poszerzenia zakresu $wiadczonych
procedur medycznych.

Projektowana przebudowa z remontem obejmuje w wiekszosci przestrzen wewnetrzng budynku i nie
wptywa na linie zabudowy, ani na architektoniczny wyraz budynku A z przestrzeni zewnetrzne;.
Budynek wpisany jest do Ewidencji Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

Forma architektoniczna budynku w wyniku prac objetych projektem nie ulega zasadniczej zmianie.
Elewacja zostaje oczyszczona z pdzniejszych dobuddwek w parterze by odzyska¢ pierwotny charakter
oraz zostaje odnowiona zgodnie z Programem Prac Konserwatorskich.

Na terenie dziatki znajdujg sie nastepujgce sieci i przytgcza: wodociggowe, kanalizacji sanitarnej,
kanalizacji deszczowej, energetyczna, cieptownicza, gazéw medycznych, do ktérych przytgczony jest
przedmiotowy budynek A. Wzdtuz pétnocnej elewacji budynku przebiega droga pozarowa dla tego
obiektu.

Dostepnos¢ oséb niepetnosprawnych

Obiekt bedzie dostepny dla oséb niepetnosprawnych przez wejscia w elewacji frontowej — poéinocnej. Na
drogach komunikacji wewnetrznej nie stosuje sie stopni ani progéw. W budynku funkcjonujg dzwig
osobowy i dzwigi szpitalne umozliwiajgce dostep osobom niepetnosprawnym do wszystkich kondygnac;ji
uzytkowych. Szerokos¢ drzwi i korytarzy umozliwiajg bezproblemowe poruszanie wézkiem. Na
kondygnacjach wydzielono dla potrzeb oséb niepetnosprawnych toalety o zwigkszonej powierzchni
manewrowej, wyposazone w specjalistyczng armature.

2.1.2. SZCZEGOLOWE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

Wszystkie pomieszczenia nalezy projektowac i wykona¢ wg rozporzadzenia MINISTRA ZDROWIA z
dnia 26 marca 2019r. w sprawie szczegdtowych wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i
urzgdzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnosc leczniczg z pdzniejszymi zmianami.

Dane liczbowe dla projektu pierwotnego objetego pozwoleniem na budowe (nie obejmujg Oddziat
Onkologii)

BUDYNEK A / Kategoria Powierzchnia [m2] Udziat [%]
Powierzchnia uzytkowa 2703,08 57%
Powierzchnia komunikacji 1423,08 30%
Powierzchnia techniczna 650,08 13%
Powierzchnia catkowita netto 4776,23 100%

Kubatura brutto — 32 407m?®
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Dane dla Oddziatu Onkologii

Kategoria Powierzchnia [m2] Udziat [%]
Powierzchnia uzytkowa 268,22 82%
Powierzchnia komunikaciji 57,55 18%
Powierzchnia catkowita netto 325,77 100%

Kubatura brutto — 1 100m?

Rozmieszczenie funkcji i pomieszczen w budynku jest zgodne z projektem budowlanym i wykonawczym
z uwzglednieniem zmian opisanych ponizej. Realizacje zadan w zakresie Oddziatu Onkologii nalezy
przygotowac¢ w oparciu o zapisy PFU. Wykonawca przygotuje zamienne projekty ktére bedg
obejmowaly caty zakres i uzyska zamienne pozwolenie na budowe.

Zakres zmian:

Dla catego budynku A

1. weryfikacja i ewentualna korekta podziatu stref pozarowych (zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
pozarowymi) i powigzan drég ewakuacyjnych przyjetych w projekcie budowlanym i wykonawczym z
uwzglednieniem (fgcznikéw) z budynkami A2 i B wykonanymi we wczesniejszych etapach inwestyciji
oraz Oddziatu Onkologii bedacej w pierwotnych projektach poza zakresem opracowania;

2. doprowadzenie do wymaganej klasy odpornosci ogniowej przegréd pomiedzy wyznaczonymi strefami
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

3. weryfikacja i ewentualna korekta rozwigzan projektowych pod katem obowigzujgcych obecnie
wymagan sanitarno-epidemiologicznych

4. wigczenie do projektu Oddziatu Onkologii w zakresie prac zwigzanych z ujednoliceniem wyposazenia

technicznego catego budynku wraz z niezbednymi pracami budowlanymi wynikajgcymi z ww. prac

5. weryfikacja z Zamawiajgcym i ewentualna korekta uktadu funkcji i wyposazenia instalacyjnego w tym:

- doposazenia w umywalki pomieszczen A2.14 i A3.14,

- doposazenie min. jednej tazienki na oddziale w pochwyty i siedziska dla niepetnosprawnych przy

natryskach,

- wyposazenie kuchni oddziatowych w meble ze stali nierdzewnej i korekta uktadu ciggu mycia naczyn

ze zmywarkg i oddzielenia go od ciggu przygotowania i wydawania positkéw

PARTER

1. wykluczenie z zakres przebudowy pomieszczenia A0.16 , ktére zostato juz wykonanie jako
pomieszczenie techniczne pod lokalizacje agregatu prézni podczas realizacji budynku A2; w
zakresie prac pozostaje podtgczenie agregatu prozni do instalacji;

2. zmiana funkcji pomieszczenia A0.17 z ,Archiwum” na ,tazienke oddziatowg z prysznicem”;

3. istniejgce pomieszczenie pomiedzy osiami I-1-h-g do zachowania z wejsciem od zewnatrz,
wykonanie nowego stropu w osiach h-I-Il dla pomieszczen A0.17 i A0.19 na poziomie 0,00; zmiana
kierunku wewnetrznych stalowych schoddéw technicznych w tym pomieszczeniu;

4. wtgczenie do zakresu opracowania pogtebienia i udroznienia kanatu technologicznego w osiach II-lll-
c-a’ wraz z potgczeniem tego odcinka z istniejgcym kanatem w osiach ll-1ll-f-c tak aby na catej
diugosci posiadat jednolite wymiary i parametry umozliwiajgce podtaczenie i konserwacje instalacji
centralnego ogrzewania z weztem cieplnym w pomieszczeniu A.33 oraz ewentualnie innych
instalacji

5. wymiana tymczasowych drzwi w pomieszczeniach A0.19 na docelowe okno

6. wymiana tymczasowych drzwi w pomieszczeniu A0.16 na docelowe lub przeniesieni wejscia do tego
pomieszczenia w inne miejsce z montazem docelowego okna w to miejsce;

7. wtgczenie w zakres opracowania parteru w osiach I-1V-g-a’ oznaczonego w projekcie budowlanym
jako ,poza zakresem opracowania” (Oddziat Onkologii) w zakresie wynikajagcym z wymiany i zmiany
parametréw technicznych instalacji wod.-kan, elektrycznej, teletechnicznej i C.O. w catym budynku
z uwzglednieniem dolnego zrédta wraz pracami budowlanymi wynikajgcymi z ww. prac oraz
doprowadzeniem pomieszczen, w ktérych bedg prowadzone prace budowlane do stanu zgodnego z
wymogami sanitarno-epidemiologicznymi i pozarowymi pozwalajgcymi na uzyskanie pozwolenia na

uzytkowanie. Wykonawca okresli i ustali z Zamawiajgcym zakres prac.
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PIETRO1,2i3

1.wymiana tymczasowych drzwi do tgcznika z budynkiem A2 na docelowe z dopasowaniem do
rzeczywistych wymiaréw otworu. Przetgczenie podtgczonych do budynku A2 zamontowanych juz czujek
p.poz. w budynku A do docelowe;j instalacji tego budynku.

PIETRO 4 (poddasze uzytkowe

1. pomieszczenie A4.14 zmiana przeznaczenia z ,pomieszczenia prézni’ na pomieszczenie techniczne
dla przysziej instalacji fotowoltaiki; wydzielenie p.poz. pozostaje bez zmian

2. sprawdzenie wyjscia na poddasze nieuzytkowe w osiach ll-lv-n-m z ewentualnym przeznaczeniem
tej przestrzeni na pomieszczenia techniczne dla instalacji fotowoltaiki na dachu w zakresie ustalonym z
Zamawiajgcym

Powyzsze zmiany wynikajg m.in. ze zmian wprowadzonych w poprzednich etapach realizacji inwestycji
przy wykonywaniu budynkéw A2 i B.

Odstepstwa sg mozliwe pod warunkiem spetnienia wymogow i zatozenh funkcjonalnych oraz zachowania
zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami, a takze wytgcznie za zgodg Zamawiajgcego.

Kubatura obiektu nie moze ulec zmianie.

Proponowane ETAPOWANIE PRAC z uwzglednieniem zapewnienia ewakuacji i funkcjonowania w

czesciach poza aktualnym etapem prowadzenia prac przez Wykonawce dla budynkéw A, A2 i B.

Ze wzgledu na konieczno$¢ zachowania droznosci drég ewakuacyjnych w budynku A i powigzanych z

nim poprzez tgczniki budynkéw A2 i B konieczne jest prowadzenie prac zwigzanych z przebudowg i

remontem budynku A w okreslonych nizej etapach:

1. etap 1 — przebudowa klatki schodowej nr 1 i 3 wraz z przebudowg poddasza uzytkowego (pod
warunkiem udostepnienia komunikacji pomiedzy osiami lI-1ll-h-a’ na pietrach ponizej tego poddasza)

2. etap 2 — (mozliwy do realizacji rbwnolegle z etapem 1) prace w budynku A w osiach I-lv-n-h na
poszczegodlnych kondygnacjach,

3. etap 3 — przebudowa klatki nr 2 (pod warunkiem udostepnienia przebudowanej klatki schodowej
nr 1 i 3 oraz komunikacji w osiach II-Ill--a’)

4. etap 4 — przebudowa budynku w osiach I-IV-h-a’ na poszczegdlnych kondygnacjach (pod
warunkiem udostepnienia przebudowanej klatki schodowej nr 1 i komunikacji / drég ewakuacyjnych
w osiach lI-1ll-k’-g oraz klatki schodowej nr 3 i komunikacji / drog ewakuacyjnych w osiach Il-lll-c-a’)

Dopuszcza sie inne etapowanie prac przebudowy drog ewakuacyjnych pod warunkiem zapewnienia
wymaganej ewakuacji ze wszystkich czesci budynkéw A, A2 i B i uzgodnienia ich z Zamawiajgcym.

3. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Realizacja inwestycji powinna opiera¢ sie na opracowanym juz projekcie wykonawczym do ktérego
nalezy wprowadzic¢ opisane w niniejszym programie funkcjonalno - uzytkowym zmiany.
Szczegodtowe instrukcje dla wprowadzenia zmian do istniejagcego projektu wykonawczego.

3.1. PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY

Zatozenia przyjete do realizacji remontu i przebudowy budynku A powinny zapewni¢ mozliwos¢
uzytkowania ciggéw komunikacyjnych Szpitala i nie kolidowac z jego dziatalnoscia.

Wzdtuz pétnocnej elewacji budynku A przebiega droga pozarowa. Ze wzgledu na zblizenia do tej drogi
budynku A (na podstawie ekspertyzy technicznej) na kazdym etapie realizacji prac zabrania sie
pogarszania warunkow przejazdu.

Teren budowy powinien zosta¢ ograniczony do bezposredniego sgsiedztwa budynku A. Wykonawca
zapewni we wlasnym zakresie wlasciwe zagospodarowanie terenu budowy i miejsca uzgodnionego z
inwestorem na zaplecze terenu budowy zgodnie z przepisami BHP oraz przepisami i zasadami wiedzy
technicznej, a w szczegdlnosci:

- Wiasciwe zabezpieczenie terenu budowy poprzez jego oznakowanie tablicami informacyjnymi o
prowadzonych robotach budowlanych, zabezpieczenie przed dostepem o0sob trzecich, oraz wykonanie
innych niezbednych czynno$ci zgodnych z przepisami BHP i ppoz. w tym instrukcje przemieszczania
sie dla pacjentéw podczas remontu i zamknigcia oddziatéw (mapki na platakach, strzatki, opisy jak
dojs¢ na dany oddziat)

- Rozmieszczenie zgodnie z przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej maszyn oraz innych
urzgdzen technicznych niezbednych do realizacji budowy.

- Wydzielenie i przygotowanie miejsca sktadowania materiatow budowlanych.

- Wydzielenie i przygotowanie miejsca do sktadowania odpadéw budowlanych.
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- W razie potrzeby wykonanie oraz wiasciwe oznakowanie tymczasowych drég komunikacji na cele
budowy.

- Zorganizowanie budowy w sposdb odpowiedni do zakresu robdét, niekolidujgcy z prowadzonymi
dziataniami w trakcie funkcjonowania Szpitala.

3.2. WYMAGANIA DOTYCZACE ARCHITEKTURY

Zakres prac:

- roboty rozbiérkowe i demontazowe,

- wykonanie $cian wewnetrznych,

- uzupetnienie poszycia dachowego,

- wykonanie stolarki drzwiowej zewnetrznej i wewnetrznej,

- wykonanie stolarki okiennej zewnetrznej i wewnetrznej oraz dostosowanie istniejgcej stolarki do
obowigzujgcych norm poprzez jej wymiane w uzgodnieniu z Miejskim Konserwatorem zabytkéow w
miejscach gdzie nie zostata jeszcze zmodernizowana

-odnowienie krat w oknach w uzgodnieniu z Miejskim Konserwatorem Zabytkow

- wykonanie parapetow zewnetrznych i wewnetrznych,

- wykonanie izolacji poziomej i pionowej fundamentéw i $cian fundamentowych,

- wykonanie izolacji wewnetrznej Scian i posadzek,

- wykonanie izolacji termicznych,,

- wykonanie tynkéw wewnetrznych,

- wykonanie posadzek,

- wykonczenie posadzek, oktadzin $cian i sufitéw

- wykonczenie ciggow komunikacyjnych

- oczyszczenie i uzupetnienie istniejgcej elewaciji,

- wymiana dzwigow szpitalnych

- wykonanie identyfikacji wizualnej obiektu tj. tablice przy pokojach, oznakowanie poszczegdinych stref i
pomieszczen, Sciezki, drogowskazy zewnetrzne i wewnetrzne.

3.2.1. Wymagania ogdlnobudowlane

Wszystkie pomieszczenia nalezy projektowac i wykonaé wg

Rozporzagdzenia MINISTRA ZDROWIA z dnia 26 marca 2019r. w sprawie szczegdétowych wymagan,

jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujgcego dziatalno$¢€ leczniczg
Z pdzZniejszymi zmianami), m.in.:

1. Podtogi wykonuje sie z materiatéw umozliwiajgcych ich mycie i dezynfekcje.

2. Potgczenie $cian z podiogami jest wykonane w sposéb umozliwiajgcy jego mycie i dezynfekcje.

3. Przepiséw ust. 1i 2 nie stosuje sie do pomieszczen administracyjnych i socjalnych, poradni.

4. Pomieszczenia i urzgdzenia wymagajgce utrzymania aseptyki i wyposazenie tych pomieszczen

powinny umozliwiaé ich mycie i dezynfekcje.

5. W przypadku konieczno$ci zastosowania sufitéw podwieszonych w pomieszczeniach o

podwyzszonych wymaganiach higienicznych, w szczegdlnosci w salach operacyjnych i porodowych,

pokojach t6zkowych przystosowanych do odbioru porodu, pokojach t6zkowych na oddziatach

anestezjologii i intensywnej terapii, salach pooperacyjnych, salach oparzeniowych oraz w

pomieszczeniach przeznaczonych do pobierania i przerobu krwi w centrum, sufity te sg wykonane w

sposoOb zapewniajgcy szczelnosé powierzchni oraz umozliwiajgcy ich mycie i dezynfekcje.

6. Szerokos¢ drzwi w pomieszczeniach, przez ktére odbywa sie ruch pacjentéw na tézkach, umozliwia

ten ruch.

7. Lozka w pokojach t6zkowych sg dostepne z trzech stron, w tym z dwéch dtuzszych.

8. Odstepy miedzy tézkami umozliwiajg swobodny dostep do pacjentéw.

9. Szerokos$¢ pokoju t6zkowego umozliwia wyprowadzenie t6zka.

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2022r. w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z pézniejszymi zmianami m.in.
dla obowigzujgcych obecnie wspétczynnikdw przenikania ciepta U .

3.2.2. Sciany zewnetrzne

Istniejace sciany z cegty petnej grubosci od 29 do nawet 79 cm w przyziemiu (grubos¢ z tynkiem
dwustronnym) wykonczone sg od zewnatrz tynkiem cementowo-wapiennym o grubej i drobnej frakciji,
cegtg ceramiczng i granitem. Lico ceglane pokryte jest farbg, ktérg nalezy usungé. Nalezy tez oczyscic
tynki. Metoda oczyszczania powinna by¢ zgodna z Programem Prac Konserwatorskich. Do czyszczenia
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i renowaciji fasad budynku istniejgcego zastosowac¢ technologie jednego producenta specjalizujgcego
sie w renowac;ji fasad historycznych.

3.2.3. Sciany wewnetrzne

- wymagana odporno$¢ p.poz. zgodnie z warunkami technicznymi i przyjetymi Warunkami Ochrony
Pozarowej (WOP)

- wyburzenia i wykucia w istniejgcych $cianach nosnych wewnetrznych zgodnie z projektem

- nowe Sciany dziatowe na istniejgcych stropach wytacznie lekkie z ptyt G-K z podwojnym optytowaniem
2 x 12,5mm na profilach 50 lub 75mm (lekkim, systemowym stelazu stalowym) z wypetnieniem wetna
mineralng min. 5cm i wymagang izolacyjnoscig akustyczng wg aktualnych norm i warunkow
technicznych, ze wzmocnieniami w miejscach gdzie przewidziany jest montaz dodatkowych elementow
wyposazenia

- nowe zamurowania istniejgcych otworéw drzwiowych nie petnig funkciji konstrukcyjnej. Nalezy je
wykonaé jako murowane z porowatych pustakéw ceramicznych klasy 10 na zaprawie
cementowo - wapiennej klasy M 5. Nowe mury przewigzywac z istniejgcymi za pomocg strzepi
lub pretami wklejonymi w istniejgce Sciany.

- Scianki instalacyjne - w celu ostoniecia podtgczen instalacji zastosowano $cianki instalacyjne w
technologii GK z podwdjnym optytowaniem 2x12,5mm na profilach 50 lub 75mm i wktadu z wetny
mineralnej péttwardej, klasy odpornosci ogniowej EI30; ze wzmocnieniami w miejscach gdzie
przewidziany jest montaz dodatkowych elementéw wyposazenia

3.2.4. Scianki szklane wewnetrzne

- wszystkie scianki szklane i przeszklenia $cianek dziatowych systemowe na profilach aluminiowych,
szklto przezierne, bezpieczne w klasie mni.P2. Przeszklenia wykona¢ w klasie odpornosci ogniowej
podanej na rysunkach i zestawieniach.

3.2.5. Tynki wewnetrzne

- stan istniejgcy: sciany wykonczono wyprawami tynkarskimi, oktadzinami ceramicznymi lub malaturami.
Wyprawy stanowig tynki cementowo-wapienne a wykonczenie malatury. Ptytki ceramiczne
zastosowano gtéwnie w pomieszczeniach mokrych, gabinetach lekarskich, poczekalniach.

- nowe tynki wykonac jako cementowo-wapienne, metodg maszynowg na grubosé min. 1,2 cm,
szpachlowac¢ gtadzig gipsowa.

- we wszystkich pomieszczeniach sciany i sufity powinny by¢ trwate i gtadkie oraz odpowiadaé
wymaganiom stawianym tynkom kategorii lll, wykohczone gtadzig gipsowa.

- na fgczeniach plyt g-k z istniejgcymi Scianami i stropami wykonywac bezposrednio cienkowarstwowe
tynki maszynowe gipsowe.

- pod oktadziny scienne wykonac¢ tynk bez gtadzi w celu wyréwnania podtoza.

- w przypadku wykonhczenia pomieszczen zywicg akrylowo-winylowg tynki wykonaé zgodnie z
zaleceniami producenta zywic

3.2.6. Stropy

Istniejgce stropy Kleina nie zostang naruszone z wyjatkiem usuniecia fragmentu stropu w
pomieszczeniu, w ktérym znajdzie sie czes¢ poszerzanej klatki schodowej nr 1. Nad kondygnacja 4
(pietro 3) strop musi zosta¢ zabezpieczony pozarowo do klasy odpornosci ogniowej REI 120 min, ze
wzgledu na wydzielenie poddaszy jako oddzielnej strefy pozarowe;.

Zabezpieczenie stropu do wymaganej klasy odpornosci ogniowej REI120 za pomocg systemowych
rozwigzan atestowanych (2xptyta G-K ogniochronna na systemowym stelazu z wypetnieniem z weiny
mineralnej). Strop pomiedzy poddaszem uzytkowym a nieuzytkowym zabezpieczyé¢ do klasy REIG0.

3.2.7. Izolacje termiczne

Budynek A jako podlegajacy ochronie konserwatorskiej nie moze zosta¢ ocieplony z zewnatrz.
Spetniajgc wymagania przenikalnosci cieplnej dla przegréd zewnetrznych mozliwe jest zastosowanie
materiatu izolacyjnego po wewnetrznej stronie scian zewnetrznych z twardej poliuretanowe;j ptyty
termoizolacyjnej wykonczonej jednostronnie ptyta g-k o wspofczynniku przewodzenia ciepta
A,=0,022W/mK, grubosci 8cm + warstwa ptyty g-k.

Izolacja musi by¢ wywinieta na Sciany prostopadte do elewacji na min 60 cm w gtgb pomieszczeh.
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Dopuszcza sie usuniecie czesci docieplenia $cian na odcinkach prostopadtych do $ciany zewnetrznej
pod warunkiem zastosowania rozwigzania zamiennego i wykazania iz spetnia ono parametry cieplne
dla $ciany zewnetrznej. Ponadto nalezy:

— zachowa¢ parametry wspétczynnika ciepta U i grubos¢ zgodne z projektem budowlanym i aktualnymi
warunkami technicznymi.

Wspotczynniki przenikania ciepta nalezy przyja¢ zgodnie z wartosciami w warunkach technicznych
obowigzujgcymi od 1.01.2022r.:

- §ciany zewnetrzne przy t;= 16°C - U=0,20 w/(m?K),

- strop pod nieogrzewanym poddaszem przy t= 16°C - U=0,15 w/(m?K),

- projektowane okna przy t;= 16°C — U=0,9 w/(m?K)

- projektowane drzwi zewnetrzne U=1,3W/(m?K)

- podioga na gruncie przy ;2 16°C U=0,30 w/(m?K),

- strefa cokotowa i $ciany fundamentowe do gtebokosci 1m ponizej poziomu terenu - termoizolacje
stanowi styropian ekstrudowany gr. min. 14 cm (przy uwzglednieniu oporu cieplnego gruntu)

3.2.8. Izolacje przeciwwilgociowe

Ciggtos¢ izolacji nalezy zachowac¢ poprzez wykonanie iniekcji oraz izolacji poziomej posadzek parteru.
Izolacja podposadzkowa z papy bitumicznej termozgrzewalnej.

Wykonawca robét musi ustali¢ szczegéty wykonawcze z wybranym producentem izolacji (np. otwory
wierci¢ co 10-12cm, 10-15¢cm ponizej izolacji poziomej posadzki, Srednica otworéw & 12-18mm,
wiercenia wykonywac obustronnie (uwaga: wiercenia wykonac $cisle z zaleceniami producenta
wybranego produktu).Nalezy odkopac sciane fundamentowg do tawy, umyc¢ pod ci$nieniem, zafugowac
ubytki w spoinach i wyréwnac specjalistyczng zaprawa. Nastepnie catos¢ zaizolowac elastyczng
bezszwowg, bezspoinowg, mostkujgca rysy powtokg uszczelniajgcg natryskowo lub przez malowanie
(gr. ok 2mm). Ze wzgledu na bloki kamienne nie mozna wykonac odcigcia poziomego. Po dokonaniu
odkrywki w przypadku blokéw kamiennych wystepujacych tylko jako oktadzina nalezy wykonac
przepone poziomg po catym obwodzie parteru i piwnicy w formie iniekgcji ciSnieniowej przy uzyciu
preparatu opartego na zwigzkach krzemu jako bariery poziomej przeciw wodzie podcigganej kapilarnie.
Podobnie w pomieszczeniu wezia cieplnego po skuciu oktadzin ceramicznych wyréwnaé sciane
specjalistyczng zaprawa i wykonac izolacje pionowg $cian fundamentowych lub wykonac¢ izolacje
pionowg i poziomg metodg iniekcji krystalicznej. Wykonac izolacje rowniez na scianach kanatu
technicznego pod budynkiem.

Izolacje przeciwwilgociowe poziome:

— wykonaé z podwdjnej papy bitumicznej termozgrzewalnej na lepiku. 1zolacje poziomg posadzek na
gruncie nalezy zakonczy¢ wywijajgc pionowo w goére do gérnego poziomu wylewki betonowe;j.

- w pomieszczeniach mokrych na catej powierzchni, a takze na Scianach i podtogach w natryskach
nalezy stosowaé powtokowe izolacje typu folia w ptynie typu ciezkiego wg. systemowych rozwigzan.
Narozniki, fgczenia i przejscia instalacyjne nalezy dodatkowo wzmocni¢ i zabezpieczaé
specjalistycznymi tasmami hydroizolacyjnymi.

- w obrebie zaprojektowanych natryskow izolacje ptynng scian wykonac na petng wysokosc¢

do sufitu podwieszanego, w miejscach przejs¢ i stykdw wykonaé stosowne ,,zbrojenia” powtoki

- w $cianach nalezy stosowac folie paroizolacyjne zgodnie z wynikiem obliczen w celu
wyeliminowania ryzyka skroplenia wilgoci wewnatrz przegrody.

3.2.9. Izolacje akustyczne

Wymagane wartosci izolacyjnosci akustycznej:

Ra = 31 dB dla drzwi

RA2 = 30 dB wypadkowa dla okien z nawiewnikiem
RA2 = 40 dB dla okien bez nawiewnika

Ra = 45 dB dla $cian dziatowych.

Ra = 63 dB dla stropow

3.2.10. Dach

Gtéwny dach budynku, istniejacy pokryty dachéwkg karpidwka nie ulega przebudowie. W ramach
przebudowy pojawig sie nowe elementy — wywiewki kanalizacji i 2 klapy dymowe nad klatkami
schodowymi.

Daszki dobudowek, ktdre nie podlegaja rozbiérkom nalezy wymienic¢ i podda¢ termomodernizacji wraz z
niezbednymi pracami budowlanymi, podobnie jak dach dobuddwki wezta cieplnego.
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Odstonietg wiezbe dachowa na poddaszu Il nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng
atestowanymi preparatami oraz zabezpieczy¢ ogniowo wigezbe przez nasycenie preparatami
ogniochronnymi poprzez kilkukrotne smarowanie lub natrysk lub obudowe ptytami gk (z aprobatg ITB,
spetniajgcymi wymagania klasy odpornosci ogniowej F minimum 0,5 h) Scian, sufitu poddasza, stupow,
podciggow i wnek okiennych.

Poddasze | uzytkowe jest docieplone wetng mineralng i obudowane ptytami g-k.

3.2.11. Obrobki blacharskie

- nalezy sprawdzi¢ stan i szczelnos$¢ i wszystkich obrébek blacharskich na budynku i uzupetnic¢ po
uzgodnieniu zakresu z Zamawiajgcym i Inspektora Nadzoru.

- obrébki blacharskie z blachy stalowej tytanowo-cynkowej grubosci min.0,7mm w kolorze naturalnym
- drabiny wytazowe itp. nalezy wykonac¢ ze stali mal. proszkowo w kol. szarym (RAL 9006).

- kraty czerpni i wyrzutni wentylacyjnych — z aluminium

3.2.12. Wycieraczki zewnetrzne
Przed wejsciami kraty wycieraczkowe ze stali ocynkowanej i skrobaczki do butéw.

3.2.13. Balustrady

Wymagane balustrady i pochwyty ze stali nierdzewnej, wysokosci minimum 110 cm z wypetnieniem i
zachowaniem ich ciggtosci zgodnym z obowigzujgcymi przepisami.

Zamawiajgcy wymaga, aby wszystkie elementy wykonane ze stali nierdzewnej zachowywaty
wiasciwosci uzytkowe i walory estetyczne w toku catej eksploatacji. W zwigzku z powyzszym ilekro¢ w
niniejszym opisie jest wzmianka o stali nierdzewnej, nalezy przez to rozumie¢ najwyzszej jakosci
austenityczng stal kwasoodporng typu 304, 304L, 316, 316L lub 321. Kategorycznie nie dopuszcza sie
stosowania jako stali nierdzewnej stali chromowanej lub stali ferrytycznych.

3.2.14. Stolarka okienna i drzwiowa

W budynku A okna byly wymieniane w ramach przeprowadzonej termomodernizacji i spetniajg
wymagany wspotczynnik przenikalnosci cieplnej dla szyby — min. U = 1,1 W/m2K. Na etapie
wykonawczym nalezy zweryfikowaé, czy wszystkie okna zostaty wymienione na spetniajgce wymagania
przenikalnosci cieplnej. Projekt wentylacji nawiewnej przewiduje montaz nawietrzakéw w wybranych
oknach — wg proj. wentylacji. Nowa stolarka powinna spetniac aktualnie obowigzujgcy wspétczynnik
przenikalnosci cieplnej — min. U = 0,9 W/m2K.

Ze wzgledu na $ciane oddzielenia pozarowego — sciana szczytowa zachodnia — przewiduje sie
wymiane okien na catej wysokosci $ciany na okna o odpornosci El 60, nieotwieralne. W miejscu
wyburzonych przybudéwek parteru nalezy zamontowa¢ nowe okna na elewaciji frontowej. Na elewacji
tylnej, na parterze po obu stronach tgcznika z bud. A2 nalezy zamontowa¢ nowe okna, identyczne z
oknami parteru ( z zast. zapiséw pkt.2.1.2).

Montowana stolarka i $lusarka:

- wg zestawieh poprawionego PW z uwzglednieniem dodatkowych okien uzgodnionionych z
Zamiawigjcym do wymiany i aktualnie obowigzujgcych wspoétczynnikéw przenikalno$ci cieplnej U

- stolarka i Slusarka otworowg dostosowana do potrzeb funkcjonalnych i uzytkowych Zamawiajgcego, o
wtasciwosciach spetniajgcych wymagania okreslone w normach technicznych i przepisach,

- przeszklenia w oknach wewnetrznych /wgladowych/, oknach podawczych oraz w drzwiach
wewnetrznych — wykona¢ ze szkta bezpiecznego typu P2,

- stolarka okienna z PCV z profili ocieplanych, 5 komorowych, ptaskich o skrzydle grubosci do 75mm --
kolor biaty, szyba zespolona, wysoka izolacyjnosc¢ cieplna /wg zestawienia stolarki PW; okna
zewnetrzne, szklenie podwadjne, wszystkie skrzydta rozwierane z wyjgtkiem czesci statych, jedno
skrzydto kazdego okna (z wyjgtkiem pomieszczen klimatyzowanych) uchylne;

- w pomieszczeniach z wentylacjg grawitacyjng nawietrzaki w o$cieznicach na wysoko$ci min.

2 m nad posadzka z profili PVC.

- w klatkach schodowych ewakuacyjnych, w ktérych oddymianie nastepuje grawitacyjnie przez klapy
dymowe drzwi zewnetrzne w tych klatkach petnig role napowietrzajgca

- drzwi wewnetrzne: drzwi do pokoi tézkowych, pomieszczenia personelu, gabinetéw

lekarskich: konstrukcja co najmniej z ptyty otworowanej wykonczone laminatem co najmniej

HPL 0,7mm, dedykowane do obiektow opieki zdrowotnej — odporne na zmywanie i srodki
dezynfekcyjne; samodomykacz o ile niezbedny, ukryty w skrzydle.
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- drzwi uchylne - wymagania dla o$cieznicy: - ma by¢ licowane z powierzchnig panelu $ciennego i
obejmowac $ciane - ze wzgleddéw higienicznych nie ma by¢ widocznych mocowan do sciany — brak
jakichkolwiek srub i widocznych mocowan—

3.2.15. Parapety zewnetrzne
- parapety zewnetrzne w standardzie z oknami zewnetrznymi, ktére podlegaja wymianie

3.2.16. Kontrola dostepu

- wszystkie pomieszczenia, z wyjatkiem sal chorych i tazienek dla pacjentéw, bedg wyposazone w
czytnik kart skonfigurowany z systemem kontroli dostepu umozliwiajgcy otwieranie drzwi tylko przez
uprawnionych pracownikow

3.2.17. Klapy dymowe

- urzadzenia stuzgce do usuwania dymu (klapy dymowe), powierzchnia czynna klap

dymowych Acz na klatce schodowej bedzie wynosi¢ co najmniej 5 % powierzchni rzutu poziomego
podtogi klatki schodowej (powierzchnia jednego otworu nie bedzie mniejsza niz 1,0 m )

3.3. WYMAGANIA DOTYCZACE KONSTRUKCJI

3.3.1 Wymagania ogdlne

Konstrukcje nalezy zaprojektowac i wykonaé w taki sposéb, by spetnione byty warunki nieprzekroczenia
stanéw granicznych nosnosci, uzytkowania i bezpieczenstwa pozarowego.

Projekt wykonawczy konstrukcyjny powinien byé wykonany w formie i zakresie zgodnie z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami prawa i rozporzgdzeniami wykonawczymi. Projekt powinien m.in.
obejmowac:

- rzuty elementéw konstrukcji dla poszczegdlnych kondygnaciji i rzuty fundamentéw, przekroje - rysunki
uszczegotawiajgce wszelkich elementow konstrukcji zaréwno zelbetowej jak i elementéw ze stali
konstrukcyjnej wraz z zestawieniami materiatowymi i niezbednych elementéw systemowych (typu
kotwy, konsole, tgczniki)

— w zaleznosci od potrzeb nalezy dopasowac skale rysunkéw detali, np. 1:20 dla rozwigzan
szczegdbtowych zelbetowych oraz 1:10 dla elementéw ze stali konstrukcyjnej

- obliczenia statyczne i wytrzymatosciowe wszelkich rodzajéw planowanych konstrukcji niezbednych do
realizacji zadania.

3.3.2 Warunki posadowienia

Stosownie do §4.2 i §4.3 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych nalezy wykonaé opinie geotechniczng na podstawie wykonanych odwiertéw
geotechnicznych. Liczba odwiertow powinna by¢ dostosowana do powierzchni zabudowy.
Zakwalifikowanie do grupy warunkéw gruntowych (proste, ztozone lub skomplikowane) nalezy
zweryfikowa¢ w stosunku do istniejgcego projektu budowlanego W przypadku obiektu
4-kondygnacyjnego bedzie to Il kategoria geotechniczna, wiec nalezy dodatkowo wykonac
dokumentacje podtoza gruntowego oraz projekt geotechniczny.

W przypadku wystgpienia w wykopie wody gruntowej, nalezy wykonaé stosowny projekt odwodnienia
podtoza gruntowego na podstawie, ktérego nalezy obnizyé poziom wdd na czas prowadzenia robot
ziemnych i fundamentowych nie dopuszczalne jest aby zakres leja depresji wychodzit poza zakres
opracowania. W przypadku wystgpienia w poziomie posadowienia gruntow nienosnych nalezy dokonac
wymiany na nasyp budowlany zageszczonych gruntéw niespoistych o wskazniku jednorodnosci U=5,
wskazniku zageszczenia o 1s20.98, wartosci wtérnego modutu odksztatcenia Evz=120MPa, wskazniku
odksztatcenia 10=2,2. Nasyp zageszczac nalezy warstwami o maksymalnej grubosci 25cm.

3.3.3 Uktad konstrukcyjny budynku istniejgcego

Istniejgcy budynek jest budynkiem 4-kondygnacyjnym, wykonany jest w technologii tradycyjnej
ze Scianami murowanymi z cegly petnej ceramicznej. Strop nad poddaszem wykonany jest w postacie
ptyt WPS na profilach stalowych, na pozostatych kondygnacjach wystepujg stropy stalowo-ceramiczne
typu Kleina opartych na belkach stalowych dwuteowych. Stropy opierane sg na Scianach podtuznych
budynku. Sztywnos¢ poprzeczng budynku zapewniajg liczne $ciany poprzeczne wykonane w rozstawie
od 3 do 6m. Dach stromy, o konstrukcji drewnianej o uktadzie konstrukcyjnym ptatwiowo- krokwiowym,
oraz wieszarowym.
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3.3.4 Zakres przebudowy

Przebudowa budynku istniejagcego wigze sie z wykonaniem przebi¢ w istniejgcych $cianach
murowanych, jak réwniez wykonanie licznych wyburzen catych odcinkéw $cian dziatowych oraz
poprzecznych usztywniajgcych. Na Scianach poprzecznych opierajg sie stropy stalowo — ceramiczne,
dlatego w ich miejsce wykonane muszg by¢ belki stalowe stanowigce oparcie dla stropéw. Przebudowa
obejmowac¢ bedzie réwniez wykonanie nowej klatki schodowej zelbetowej monolityczne w zachodnim
skrzydle, co wigzac¢ sie bedzie z koniecznoscig usuniecia kolejnej Sciany poprzecznej oraz fragmentu
stropu o wymiarach ok. 5,5x6,0m.

3.3.5 Zatozenia obcigzeniowe
Obcigzenia klimatyczne

- strefa obcigzenia $niegiem: Il strefa
- strefa obcigzenia wiatrem: | strefa

- gtebokos¢ przemarzania: 0.80m

Obcigzenia zmienne uzytkowe

- pokoje biurowe i gabinety lekarskie 2,0 kN/m2

- sale zebran 3,5 kN/m2

- serwerownia 10,0 kN/m2

- sale operacyjne, zabiegowe, laboratoria 3,5 kN/m2
- sale rentgenowskie, sterylizatorskie 5,0 kN/m2

- klatki schodowe 4,0 kN/m2

- korytarze i halle 3,0 kN/m2

3.3.6 Proponowane materiaty konstrukcyjne

-beton: C20/25 (B25) oraz C30/37 (B37) lub C25/30
-podbeton: C8/10 (B10)

-stal zbrojeniowa: Alll N (B500B)

-stal konstrukcyjna: S235 lub S355

3.3.7 Obliczenia statyczno-wytrzymato$ciowe

Obliczenia statyczne nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o aktualne przepisy budowlane stosujgc wybrany
system norm i korzysta¢ z nich konsekwentnie. Uktad konstrukcyjny i schematy statyczne nalezy
przyja¢ w taki sposéb, aby zapewni¢ odpowiednig sztywnos¢ przestrzenng oraz ekonomike
wykorzystania przekrojow.

Fundamenty nalezy oblicza¢ z uwzglednieniem podatnosci podtoza uwarstwionego na podstawie
danych dokumentacji geotechnicznej. Ze wzgledu na tgczenie sie z budynkiem istniejacym od wielu lat,
ktéry proces osiadania ma juz w wiekszosci za sobg, nalezy nowe fundamenty zaprojektowaé w taki
sposob alby maksymalnie ograniczy¢ ich osiadanie

W projekcie nalezy zamie$ci¢ przyjete zatozenia do obliczeh, w tym dotyczace obcigzeh oraz
podstawowe wyniki obliczen.

3.3.8 Podstawowe elementy konstrukcyjne

Fundamenty

Posadowienie Sciany Zelbetowej klatki schodowej przewiduje sie jako bezposrednie, realizowane przez
tawe fundamentowg. Fundamenty monolityczne zbrojone stalg AllIN (B500B) z otuling dolng wynoszaca
5cm i gérng 3cm. Pod fundamentami wykonaé warstwe chudego betonu klasy min. C8/10 grubosci min.
10cm. Z ptyty fundamentowej wyprowadzi¢ prety pionowe stupow i $cian zelbetowych.

Przed wykonaniem fundamentu nalezy wykonaé odbiér wykopu na podstawie ktérego nalezy stwierdzié
czy warunki gruntowe sg zgodne z tymi zatozonymi w projekcie.

Nalezy przewidzie¢ wymiane gruntu lub inne posadowienie w przypadku stwierdzenia wystepowania
w poziomie posadowienia gruntéw nienosnych lub stabonosnych.

Sciany konstrukcyjne

Zakfada sie wykonanie projektowanych Scian w wiekszosci jako murowane (dla zamurowan) oraz
zelbetowe monolityczne (klatka schodowa). Wszelkie zamurowania oraz odtworzenia $cian istniejgcych
nalezy wykona¢ za pomoca cegly ceramicznej petnej lub kratowej ( w elementach nienos$nych) na
zaprawie min.10MPa. W miejscach zwiekszonego wytezenia oraz przypadajgcych duzych sit
skupionych nalezy przewidzie¢ wzmocnienia w postaci stalowych stupéw lub trzpieni zelbetowych.
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Belki, podciggi, nadproza

Nalezy przewidzie¢ wykonanie w obiekcie belek, podciggéw i nadprozy w niezbednych miejscach
wynikajgcych z obliczeh statyczno- wytrzymatosciowych np. nad nowymi otworami drzwiowymi, oraz
nad w miejscu wyburzanych $cian jako podparcie stropéw

Schody

Nalezy wykona¢ klatki schodowe (w ilosci spetniajgcej wymogi ewakuaciji, i funkcjonalnosci obiektu)
biegi i spoczniki jako monolityczne lub prefabrykowane z betonu min. C20/25

zbrojonego stalg AllIN (B500B). Nalezy réwniez przewidzie¢ spetnienie wymogéw p.poz, pod katem
zapewnieniem klap dymowych o odpowiednim przekroju.

3.3.9 Zabezpieczenia antykorozyjne

Elementy stalowe

Konstrukcje stalowg nalezy =zabezpieczy¢ za pomocg cynkowania ogniowego, a elementy
wyeksponowane dodatkowo malowac¢ proszkowo na kolor wedtug branzy architektonicznej. Konstrukcje
nalezy ksztalttowa¢ w taki sposob, aby uniemozliwi¢ tworzenie zastoisk wody. Grubos¢ warstwy
ochronnej nalezy dobra¢ w zaleznosci od przyjetej kategorii korozyjnosci oraz dtugosci ochrony.

Elementy zelbetowe

Elementy Zelbetowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez odpowiedni wybor klasy ekspozyciji,
mieszanki betonowej oraz warto$ci otuliny w celu odpowiedniego zabezpieczenia stali zbrojeniowej, a
takze pH elementow zelbetowych.

3.3.10 Zabezpieczenia przeciwpozarowe

Elementy stalowe

Konstrukcje stalowg nalezy zabezpieczy¢ za pomocg powtok malarskich, natrysku lub obudowy.
Grubos¢ warstwy ochronnej nalezy dobraé w zaleznosci od masywnosci elementu oraz zalecen
rzeczoznawcy do spraw przeciwpozarowych.

Elementy Zelbetowe

Elementy Zelbetowe nalezy zaprojektowa¢ zgodnie z wymaganiami ochrony pozarowej dla elementéw
w oparciu o norme PNEN 1992-1-2:2008 oraz instrukcje ITB 409/2005. Grubosci, wymiary przekrojow
elementéw oraz odlegtosci srodkéw ciezkosci zbrojenia dostosowaé do wymagan klasy odpornosci
ogniowej dla poszczegoélnych elementéw zgodnie z wytycznymi w wyzej wymienionych normie
i instrukcji.

3.3.11. Uwagi koncowe

Zgodnie z zasadami obowigzujgcego prawa budowlanego, przy wykonaniu robét nalezy stosowaé
jedynie te wyroby, ktére uzyskaly pozytywng ocene, stwierdzajgcg przydatnos¢ do stosowania
w budownictwie. Sg to wyroby, dla ktérych wydano: certyfikat ma znak bezpieczehstwa, wykazujacy, ze
zostata zapewniona zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm,
aprobat technicznych oraz zastosowanych przepiséw, lub tez: deklaracje zgodnosci (certyfikat
zgodnosci) z wtasciwg normg bgdz aprobatg techniczng, jezeli dany wyrdb nie jest objety certyfikacja na
znak bezpieczenstwa.

W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie uwzgledni¢
wszystkie elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania catosci prac.

Na kazdym etapie prowadzenia robdt, przez caty okres prowadzenia inwestycji powinien byc¢
zapewniony nadzér nad wykonywanymi pracami oraz wszelkie niezbedne odbiory, ktére wymagajg
potwierdzenia wpisem do dziennika budowy. W szczegdlnosci:

- geotechniczny nadzér i odbiér wykopow fundamentowych lub stanu przygotowanych nasypow
budowlanych,

- geodezyjny pomiar usytuowania fundamentéw, $cian oraz wszelkich elementéw budynku, a takze
geodezyjny pomiar powykonawczy budynku,

- odbidr zbrojenia w elementach Zelbetowych,

- odbidr gotowych elementdéw dostarczonych z wytwaérni, etc.

- odbidr robét zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt

i poprawek, bez hamowania ogdlnego podstepu robot.
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3.4. WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALACJI SANITARNYCH

3.4.1. Instalacja wentylacji / klimatyzacji

3.4.1.1. Opis stanu istniejacego
Obecnie budynek nie jest wyposazony w instalacje wentylacji/klimatyzacji, z wyjgtkiem Oddziatu
Onkologii Klinicznej, gdzie jest jeden system wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewny. System
wentylacji obecnie jest nieczynny ze wzgledu na zty stan centrali wentylacyjnej. Brak jest zasilania
nagrzewnicy czynnikiem grzewczym. Centrala wentylacyjna ustawiona jest w budynku wezta
cieplnego, ktory przylega do sciany szczytowej budynku A
od strony wschodniej. Od centrali wyprowadzone sg kanaty wentylacyjne nawiewny
i wywiewny oraz doprowadzony kanat Swiezego powietrza oraz kanat wyrzutowy zuzytego
powietrza. Sg rowniez widoczne kanaty wentylacyjne wychodzgce z budynku wezta cieplnego, w
kierunku budynku A. W budynku wezta cieplnego byta wczesniej wentylatornia, w ktére;j
zainstalowane byly centrale wentylacyjne obstugujace budynek Ginekologii. Obecnie wszystkie
centrale sg zdemontowane, a jedynie widoczne sg pozostatosci instalacji kanatowej wychodzgcej do
budynku Ginekologii. W budynku prawdopodobnie jest instalacja kanatowa, ktéra nie zostat
zlikwidowana. Instalacja kanatowa na budynku jest niewidoczna, poniewaz kanaty sg obudowane,
widoczne sg jedynie kratki wentylacyjne nawiewne i wywiewne.
Podczas realizacji rob6t budowlanych natrafione instalacje nalezy w catosci zdemontowac tgcznie z
istniejgcy instalacjg i centralg wentylacyjng obstugujacg Oddziat Onkologii Klinicznej.

3.4.1.2. Opis rozwigzania projektowego wg dokumentacji projektowej
Projektowane rozwigzania techniczne przedstawione sg w dokumentac;ji projektowe;j
pn.: ,Projekt wykonawczy zamienny — budynek A. Branza sanitarna — inst. wentylacji mechaniczne;.
Data opracowania: XI1.2017r. Projektant: mgr inz. Krzysztof Imbra.
W dokumentaciji projektowej PB i PW instalacji wentylacji w budynku Ginekologii ,A”,
zaprojektowano wymiane istniejgcej instalacji na nowg instalacje z wyjagtkiem Oddziatu Onkologii
Klinicznej, ktéry zlokalizowany jest na parterze od strony wschodnie;.
Oddziat Onkologii Klinicznej powstat w 2014 r. w wyniku przebudowy tej czesci budynku
i uznano, ze nie jest wymagana jego przebudowa lub remont. Instalacji wentylacji rowniez
nie przewidziano do wymiany lub przebudowy.
Bilans powietrza wentylacyjnego dla budynku A przestawiono w zatgczniku Nr 5 do dokumentac;ji
projektowej. W zestawieniu ujete sg wszystkie pomieszczenia, ich parametry
tj. powierzchnia, wysokos¢ oraz kubatura, krotnos¢ wymiany powietrza, projektowana ilos¢ powietrza
nawiewanego i wywiewanego oraz oznaczenie systemu wentylacyjnego, ktory realizowat bedzie
funkcje nawiewng i wywiewng. Bilans powietrza wentylacyjnego dla kazdego pomieszczenia zostat
okreslony na podstawie wytycznych technologii medycznej
oraz ogolnych zasad wymiany powietrza wynikajgcy z funkcji pomieszczen oraz wymagane;j ilosci
powietrza Swiezego jakg nalezy zapewni¢ ze wzgledoéw sanitarnych oraz zachowania optymalnego
mikroklimatu. Na podstawie bilansu powietrza oraz funkcji poszczegdélnych pomieszczen okreslono
ilos¢ systemow wentylacyjnych ich wydajnosci oraz wymagania
w zakresie przygotowania powietrza wentylacyjnego.
Zaprojektowano 6 systeméw wentylacyjnych nawiewno-wywiewnych oznaczonych
NW1do NW6 oraz 24 systemy wentylacyjne wywiewne oznaczone W7 do W30, ktére pracujg jako
systemy niezalezne lub wspotpracujgce z systemami nawiewno-wywiewnymi i 3 systemy nawiewne
oznaczone N7 do N9, wspétpracujgce z systemami wywiewnymi.
Oznaczenia i wydajnosci poszczegodlnych systemdéw wentylacyjnych:

System wentylacyjny nawiewno-wywiewny NW-1
Uktad obstuguje przedsionek, sekretariat, komunikacje, archiwa, gabinety na parterze oraz
komunikacje, gabinety, dyzurki potoznych, pokoje socjalne personelu, magazyny czyste, kuchenki
oddziatowej, Swietlice z jadalnia, pom. kierownika kliniki na I, Il i Il pietrze, kuchnie mleczng, pokd;j
oddziatowej i punkt szczepien na lll pietrze.
Centrala wentylacyjna systemu NW1 zlokalizowana jest na dachu budynku A2.
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Wydatek nawiewu: 7760 m3/h, sprez 600 Pa.
Wydatek wywiewu: 5270 m3/h, sprez 600 Pa.
Temperatura nawiewu: lato: 20°C, zima: 22°C
System wentylacyjny nawiewno-wywiewny NW-2
Uktad obstugiwa¢ bedzie gabinet USG 0.06, gabinet przyje¢ 4 0.07, gabinet
przyje¢ 1 0.18, gabinet przyje¢ 2 0.20, punkt poboru krwi 0.22 oraz gabinet przyje¢ 2
0.23 zlokalizowane na parterze budynku.
Centrala wentylacyjna systemu NW2 zlokalizowana jest w budynku wezta cieplnego przylegajgcego
do $ciany szczytowej budynku A od strony wschodnie;j.
Wydatek nawiewu: 1150 m3/h, sprez 400 Pa.
Wydatek wywiewu: 825 m3/h, sprez 400 Pa.
Temperatura nawiewu: lato: 22°C, zima: 22°C
System wentylacyjny nawiewno-wywiewny NW-3
Uktad obstugiwac bedzie pokéj po zabiegowy 0.28 na parterze, sala
pooperacyjna 1.42, stanowisko obserwacyjne 1.43 na | pietrze, sala pooperacyjna
2.42, dyzurka sali pooperacyjnej 2.43 na |l pietrze.
Centrala wentylacyjna systemu NW3 zlokalizowana jest na poddaszu budynku A.
Centrala wyposazona jest w wymiennikowy, glikolowy uktad odzysku ciepta/chtodu oraz nawilzacz
powietrza zasilany energig elektryczna.
Wydatek nawiewu: 2110 m3/h, sprez 400 Pa.
Wydatek wywiewu: 1835 m3/h, sprez 400 Pa.
Temperatura nawiewu: lato: 22°C, zima: 20°C
System wentylacyjny nawiewno-wywiewny NW-4
Uktad obstugiwa¢ bedzie gabinet zabiegowy 0.25 na parterze oraz gabinet
zabiegowy 3.49 na lll pietrze i pomieszczenia oraz w budynku A2: gabinet zabiegowy 1.57 oraz
gabinet zabiegowy 2.64.
Centrala wentylacyjna systemu NW4 zlokalizowana jest na poddaszu budynku A.
Centrala wyposazona jest w wymiennikowy, glikolowy uktad odzysku ciepta/chtodu oraz nawilzacz
powietrza zasilany energig elektryczna.
Wydatek nawiewu: 2670 m3/h, sprez 500 Pa.
Wydatek wywiewu: 2610 m3/h, sprez 500 Pa.
Temperatura nawiewu: lato: 14°C, zima: 24°C
System wentylacyjny nawiewno-wywiewny NW-5
Uktad obstugiwac bedzie pom. archiwow 4.04, 4.05, 4.21, 4.22, sale
seminaryjne 4.06, 4.09, 4.10, komunikacja 4.03, 4.07 na IV pietrze.
Centrala wentylacyjna systemu NW5 zlokalizowana jest na poddaszu budynku A.
Wydatek nawiewu: 2620 m3/h, sprez 400 Pa.
Wydatek wywiewu: 2445 m3/h, sprez 400 Pa.
Temperatura nawiewu: lato: 22°C, zima: 22°C
System wentylacyjny nawiewno-wywiewny NW-6
Uktad obstugiwaé bedzie szatnie 4.14, 4.15, 4.17, 4.18, 4.20 na poziomie |V pietra.
Centrala wentylacyjna systemu NW6 zlokalizowana jest na poddaszu budynku A.
Wydatek nawiewu: 3150 m3/h, sprez 400 Pa.
Wydatek wywiewu: 2250 m3/h, sprez 400 Pa.
Temperatura nawiewu: zima: 24 °C
System wentylacyjny nawiewny N-7
Uktad obstugiwaé bedzie izolatke 1.34 i Sluze 1.35 na | pietrze.
Wydatek nawiewu: 175 m3/h, sprez 200Pa
System wentylacyjny nawiewny N-8
Uktad obstugiwaé bedzie izolatke 2.34 i Sluze 2.35 na Il pietrze.
Wydatek nawiewu: 175 m3/h, sprez 200Pa
System wentylacyjny nawiewny N-9
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Uktad obstugiwaé bedzie izolatke 3.34 i Sluze 3.35 na lll pietrze.
Wydatek nawiewu: 175 m3/h, sprez 200Pa

System wentylacyjny wywiewny W-7
Uktad obstugiwaé bedzie tazienki 1.46, 1.48, 2.48, 3.47 na |, Ili lll pietrze.
Wentylator wywiewny, kanatowy systemu W7 zlokalizowany na poddaszu budynku A.
Wydatek wywiewu: 350 m3/h, sprez 250Pa

System wentylacyjny wywiewny W-8
Uktad obstugiwaé bedzie myjnie narzedzi 0.27 na parterze.
Wentylator wywiewny, kanatowy systemu W8 zlokalizowany na poddaszu budynku A.
Wydatek wywiewu: 100 m3/h, sprez 150Pa

System wentylacyjny wywiewny W-9
Uktad obstugiwaé bedzie tazienki 2.46, 3.45 na Il i lll pietrze.
Wentylator wywiewny, kanatowy systemu W9 zlokalizowany na poddaszu budynku A.
Wydatek wywiewu: 120 m3/h, sprez 150Pa

System wentylacyjny wywiewny W-10
Uktad obstugiwaé bedzie pomieszczenia porzadkowe 0.05, 1.06, 2.06, 3.06,4.02 na parterze,
I, 11, i 1V pietrze.
Wentylator wywiewny, kanatowy systemu W10 zlokalizowany na poddaszu budynku A.
Wydatek wywiewu: 150 m3/h, sprez 150Pa

System wentylacyjny wywiewny W-11
Uktad obstugiwaé bedzie brudowniki/magazyny brudne 1.07, 2.07, 3.07 na |, Il i lll pietrze.
Wentylator wywiewny, kanatowy systemu W11 zlokalizowany na poddaszu budynku A.
Wydatek wywiewu: 340 m3/h, sprez 250Pa

System wentylacyjny wywiewny W-12
Uktad obstugiwac bedzie kabine higieniczng 0.08, WC personelu 0.09 na parterze oraz tazienki 1.09,
1.44,2.09, 2.44, 3.09, 3.42 na |, Il i lll pietrze.
Wentylator wywiewny, kanatowy systemu W12 zlokalizowany na poddaszu budynku A.
Wydatek wywiewu: 700 m3/h, sprez 300Pa

System wentylacyjny wywiewny W-13
Uktad obstugiwaé bedzie wezet sanitarny 4.19 na IV pietrze.
Wentylator wywiewny, kanatowy systemu W13 zlokalizowany na poddaszu budynku A.
Wydatek wywiewu: 350 m3/h, sprez 250Pa

System wentylacyjny wywiewny W-14
Uktad obstugiwaé bedzie tazienki 1.12, 2.12, 3.12 na |, Il i lll pietrze.
Wentylator wywiewny, kanatowy systemu W14 zlokalizowany na poddaszu budynku A.
Wydatek wywiewu: 160 m3/h, sprez 200Pa

System wentylacyjny wywiewny W-15
Uktad obstugiwaé bedzie tazienki 1.39, 2.39, 3.39 na |, Ili lll pietrze.
Wentylator wywiewny, kanatowy systemu W15 zlokalizowany na poddaszu budynku A.
Wydatek wywiewu: 160 m3/h, sprez 200Pa

System wentylacyjny wywiewny W-16
Uktad obstugiwaé bedzie tazienki 1.38, 1.41, 2.38, 2.41, 3.38 na |, Il i lll pietrze.
Wentylator wywiewny, kanatowy systemu W16 zlokalizowany na poddaszu budynku A.
Wydatek wywiewu: 500 m3/h, sprez 250Pa

System wentylacyjny wywiewny W-17
Uktad obstugiwa¢ bedzie kabiny higieniczne 0.19, 0.21, 0.24 oraz tazienke pacjenta 0.26
na parterze.
Wentylator wywiewny, kanatowy systemu W17 zlokalizowany na poddaszu budynku A.
Wydatek wywiewu: 300 m3/h, sprez 250Pa

System wentylacyjny wywiewny W-18
Uktad obstugiwaé bedzie izolatke 1.34 oraz sluze 1.35 na | pietrze.
Wentylator wywiewny, kanatowy systemu W18 zlokalizowany na poddaszu budynku A.
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Wydatek wywiewu: 100 m3/h, sprez 100Pa

System wentylacyjny wywiewny W-19
Uktad obstugiwaé bedzie tazienke 1.36 na | pietrze.
Wentylator wywiewny, kanatowy systemu W19 zlokalizowany na poddaszu budynku A.
Wydatek wywiewu: 75 m3/h, sprez 100Pa

System wentylacyjny wywiewny W-20
Uktad obstugiwaé bedzie izolatke 2.34 oraz $luze 2.35 na Il pietrze.
Wentylator wywiewny, kanatowy systemu W20 zlokalizowany na poddaszu budynku A.
Wydatek wywiewu: 100 m3/h, sprez 100Pa

System wentylacyjny wywiewny W-21
Uktad obstugiwaé bedzie tazienke 2.36 na Il pietrze.
Wentylator wywiewny, kanatowy systemu W21 zlokalizowany na poddaszu budynku A.
Wydatek wywiewu: 75 m3/h, sprez 100Pa

System wentylacyjny wywiewny W-22
Uktad obstugiwaé bedzie izolatke 3.34 oraz $luze 3.35 na lll pietrze.
Wentylator wywiewny, kanatowy systemu W22 zlokalizowany na poddaszu budynku A.
Wydatek wywiewu: 100 m3/h, sprez 100Pa

System wentylacyjny wywiewny W-23
Uktad obstugiwaé bedzie tazienke 3.36 na Il pietrze.
Wentylator wywiewny, kanatowy systemu W23 zlokalizowany na poddaszu budynku A.
Wydatek wywiewu: 75 m3/h, sprez 100Pa

System wentylacyjny wywiewny W-24
Uktad obstugiwaé bedzie WC 1.16, 2.16 na | i Il pietrze.
Wentylator wywiewny, kanatowy systemu W24 zlokalizowany na poddaszu budynku A.
Wydatek wywiewu: 200 m3/h, sprez 150Pa

System wentylacyjny wywiewny W-25
Uktad obstugiwaé bedzie tazienki 1.33, 2.32, 3.32 na |, i lll pietrze.
Wentylator wywiewny, kanatowy systemu W25 zlokalizowany na poddaszu budynku A.
Wydatek wywiewu: 220 m3/h, sprez 200Pa

System wentylacyjny wywiewny W-26
Uktad obstugiwaé bedzie tazienki 1.17, 2.18, 3.16, 3.18 na |, Il i lll pietrze.
Wentylator wywiewny, kanatowy systemu W26 zlokalizowany na poddaszu budynku A.
Wydatek wywiewu: 260 m3/h, sprez 200Pa

System wentylacyjny wywiewny W-27
Uktad obstugiwaé bedzie tazienki 1.20, 2.20, 3.20 na |, Il i lll pietrze oraz wezet sanitarny 4.16.
Wentylator wywiewny, kanatowy systemu W27 zlokalizowany na poddaszu budynku A.
Wydatek wywiewu: 590 m3/h, sprez 300Pa

System wentylacyjny wywiewny W-28
Uktad obstugiwaé bedzie tazienki 1.29, 2.29, 3.29 na |, Il i lll pietrze oraz WC 4.12, 4.13
na IV pietrze.
Wentylator wywiewny, kanatowy systemu W28 zlokalizowany na poddaszu budynku A.
Wydatek wywiewu: 455 m3/h, sprez 250Pa

System wentylacyjny wywiewny W-29
Uktad obstugiwaé bedzie tazienki 1.27, 2.27, 3.27 na |, Il i lll pietrze.
Wentylator wywiewny, kanatowy systemu W29 zlokalizowany na poddaszu budynku A.
Wydatek wywiewu: 300 m3/h, sprez 250Pa

System wentylacyjny wywiewny W-30
Uktad obstugiwa¢ bedzie pomieszczenie prézni 4.14 oraz pomieszczenie pomocnicze 4.14a
na IV pietrze.
Wentylator wywiewny, kanatowy systemu W30 zlokalizowany na poddaszu budynku A.
Wydatek wywiewu: 200 m3/h, sprez 150Pa

Czerpnie i wyrzutnie powietrza
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Centrala wentylacyjna systemu NW1, ktdra zlokalizowana jest na dachu budynku A2 wyposazona
jest w zintegrowang czerpnie i wyrzutnie powietrza. Jest to rozwigzanie producenta centrali i
posiadajgce stosowne dopuszczenia do stosowania.
Centrala systemu NW2, zlokalizowana w wentylatorni w budynku przylegajgcym do $ciany
szczytowej budynku A od strony wschodniej, Swieze powietrze zewnetrzne pobiera kanatem
z istniejgcej komory kurzowej wydzielonej Sciang i stropem z pomieszczenia wentylatorni. Czerpnia
powietrza, terenowa zlokalizowana okoto 8m od budynku wezia cieplnego/wentylatorni przy
ogrodzeniu od strony ul. Swietego Jézefa. Wyrzutnia powietrza $cienna zlokalizowana w $cianie
zewnetrznej od strony wschodnie;.
Centrale systemow NW3, NW4, NW5 i NW6 czerpnie i wyrzutnie powietrza zlokalizowane majg w
potaci dachowej budynku od strony potudniowej. Centrale wentylacyjne systemu NW3 i NW4
posiadajg wspolng czerpnie powietrza oraz wspodlna wyrzutnie powietrza. Centrale wentylacyjne
NW5 i NW6 réwniez posiadajg wspodlna czerpnie oraz wspolna wyrzutnie powietrza. Czerpnie i
wyrzutnie istniejgce, jednak zaprojektowano ich przebudowe majgca
na celu zwiekszenie powierzchni catkowitej otworéw do 3m? dla czerpni powietrza i do 1,5m? dla
wyrzutni. Przebudowa czerpni i wyrzutni nie moze znaczgco zmieni¢ wymiaréw oraz wygladu.
Kanaly wywiewne systeméw wentylacyjnych wywiewnych W7do W30 wyprowadzone sg nad pofac
dachowg i zakonczone wyrzutniami dachowymi okrggtymi.
Dystrybucja powietrza w pomieszczeniach (nawiew/wywiew)
Dystrybucje powietrza w pomieszczeniach zaprojektowano w uktadzie géra-gora.
Kanaty wentylacyjne nawiewne i wywiewne, rozprowadzajgce powietrze wraz z podfgczeniami do
nawiewnikow i wywiewnikow prowadzone sg pod stropem danej kondygnacji w przestrzeni miedzy
sufitowej. Kanaty rozprowadzajgce powietrze dla wentylacji pomieszczen IV pigtra rozprowadzone
sg na poddaszu, z przebiciami kanatéw do nawiewnikéw i wywiewnikow przez strop nad IV pietrem.
W uktadzie pionowym, kanaty prowadzone sg przy $cianach, a nastepnie obudowane zabudowg
wykonang w technologii zabuddw lekkich tj. z ptyty G-K na ruszcie stalowym.
W miejscach przejscia przewoddw przez przegrody oddzielenia pozarowego zaprojektowano klapy
przeciwpozarowe w klasie EIS120, wyposazone w sitowniki zasilane napieciem 230V
ze sprezyng powrotng sterowane z centralki systemu SAP, zamykane automatycznie po zdjeciu
napiecia. Dystrybucje powietrza do pomieszczen - nawiew zaprojektowano za pomocg zaworéw —
anemostatéw nawiewnych oraz nawiewnikéw wirowych ze skrzynkami rozpreznymi z kréécami
przytgczeniowymi umieszczonymi z boku skrzynek. Kro¢ce wyposazone w przepustnice powietrza
dla regulacji wydajnosci powietrza na nawiewniku.
Dystrybucje powietrza z pomieszczen - wywiew zaprojektowano za pomocg zaworéw anemostatow
wywiewnych oraz wywiewnikdéw wirowych ze skrzynkami rozpreznymi
z kro¢cami przytagczeniowymi umieszczonymi z boku skrzynek. Kré¢ce wyposazone
w przepustnice powietrza dla regulacji wydajnosci powietrza na wywiewniku.
Filtrowanie powietrza
Centrale wentylacyjne wyposazone sg w filtry po stronie nawiewu powietrza oraz wywiewu
powietrza. Na nawiewie centrale wentylacyjne posiadajg filtry klasy F7, natomiast na
wywiewie klasy co najmniej M5. Stan zabrudzenia filtréw kontrolowany jest za pomocg presostatow
zainstalowanych na kazdym z filtrow. Sygnat o stanie zabrudzenia filtra przesytany do sterownika.
Chtodzenie powietrza
Dla odprowadzenia zyskéw ciepta i zapewnienia odpowiedniego mikroklimatu
wentylowanych pomieszczenh powietrze dostarczane przez systemy wentylacyjne jest
schtadzane do odpowiedniej temperatury na chtodnicach central wentylacyjnych.
W chtodnice wyposazone sg nastepujgce centrale wentylacyjne NW1, NW2, NW3, NW4
i NW5. Czynnikiem chiodniczym jest 35% wodny roztwor glikolu - propylenowy o parametrach
obliczeniowych 6/12°C. Instalacja chtodu wraz ze zrédtem chtodu jest przedmiotem odrebnego
opracowania
Zapotrzebowanie chtodu dla central wentylacyjnych wedtug dokumentacji wynosi: 67,07 kW.
Regulacja temperatury powietrza nawiewanego w uktadzie tzw. ilosciowym.
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W uktadzie regulacji dla kazdej chtodnicy zastosowano zawdr regulacyjny rozdzielajacy,
trojdrogowy z napedem elektrycznym.

Nagrzewanie powietrza
Centrale wentylacyjne wyposazone sg w wodne nagrzewnice powietrza.
Pierwszym stopniem podgrzewu powietrza w centrali wentylacyjnej jest wymiennik odzysku ciepta.
Centrale wentylacyjne NW-1, NW-2 i NW5 wyposazone sg w wymienniki obrotowe wymienniki
odzysku ciepta, centrala wentylacyjna NW-6 przeciwprgdowy, krzyzowy wymiennik odzysku ciepfa,
natomiast centrala wentylacyjna NW-3 i NW-4 wyposazone sg
w wymienniki ciepta z czynnikiem posrednim. Sprawnos¢ odzysku ciepta na wymiennikach
obrotowych okoto 68%, na wymienniku krzyzowym okoto 84% natomiast na wymiennikach
z czynnikiem posrednim okoto 64%.

Nawilzanie powietrza
Dla zapewnienia wymaganej wilgotnosci powietrza w okresie zimowym systemy wentylacyjne NW3 i
NW4 wyposazone zostaty w lokalne nawilzacze powietrza zasilane energig elektryczna.
Dobrano nawilzacze parowe, rezystancyjne. Dla ciggu nawiewnego N3 dobrano nawilzacz parowy o
wydajnosci pary wodnej 24kg/h, o mocy elektrycznej 18,0 kW, natomiast dla ciggu nawiewnego N4
dobrano nawilzacz o wydajnosci pary wodnej 42kg/h o mocy elektrycznej
32 kW. Rodzaj zasilania, 3x400V, 50Hz.
Dystrybucja pary wodnej do powietrza za pomocg lancy wbudowanej w kanat nawiewny.
Wymagania oraz parametry techniczne dla nawilzaczy przedstawiono w zatgczniku Z8.

Technologia wykonania
Kanaly wraz z osprzetem
Instalacja wentylacji zostata zaprojektowana z przewoddw wentylacyjnych w wykonaniu niepalnym,
gtadkim z blachy stalowej ocynkowanej o wysokiej odpornosci na korozje (ocynkowana ogniowo)
o przekroju prostokatnym i okrggtym blachy stalowej ocynkowanej
0 wysokiej odpornosci na korozje (ocynkowana ogniowo). Na kanatach wentylacyjnych przewidziano
rewizje. W miejscach przejscia przewoddéw wentylacyjnych przez przegrody oddzielenia pozarowego
zaprojektowano klapy p-poz klasy EIS120, zamykane automatycznie poprzez sitowniki.
Zestawienie materiatowe instalacji wentylacji dla poszczegdlnych systemow wentylacyjnych
przedstawiono w zatgczniku Z6.
Izolacja termiczna kanalow
Kanaly izolowane termicznie kauczukiem czarnym samoprzylepnym k-flex:
gr. 13 mm — kanaty wewnetrzne,
gr. 32 mm — kanaty zewnetrzne,
Przewody zewnetrzne obudowane ostong z blachy.
Regulacja hydrauliczna
Regulacje uktadéw nalezy wykonaé po zamontowaniu wszystkich urzadzeh oraz kratek przy
pierwszym rozruchu instalacji. W celu tatwiejszego wyregulowania instalacji zaprojektowano kratki z
przepustnicami oraz przepustnice i regulatory przeptywu na ukfadach wentylacyjnych.
Regulacje nalezy rozpocza¢ od doktadnego ustawienia wydatku central. W tym celu nalezy
pozostawi¢ odpowiednie rewizje dla umozliwienia pomiaru predkosci w kanatach przy centrali.
Ochrona akustyczna
Dopuszczalny max. poziom hatasu emitowany do pomieszczen i na zewnatrz
budynku przez urzadzenia instalacji wentylacyjnej oraz zastosowanych zabezpieczen
nalezy wykona¢ z uwzglednieniem warunkéw rozporzgdzenia Ministra Ochrony
Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w dopuszczalnych pozioméw hatasu w
Srodowisku tj. (Dz.U. z 2014 r. poz.112) oraz zgodnie z normg PN-87/B-02151/02-
Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.
Wymaganie dla central wentylacyjnych
Wymagania dla central wentylacyjnych oraz poszczegoélnych zespotow zostaty opisane
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w pkt. 3.8 czesci opisowej PW zamienny — Budynek A Branza sanitarna — inst. wentylac;ji
mechanicznej. Opracowanie z XII 2017r.
Ponadto przyktadowe dobory central wentylacyjnych przedstawiono w zatgczniku Z7.

3.4.1.3. Opis dla rozwigzan i wymaga¢ wg PFU
3.4.1.3.1 Wymagania w zakresie opracowania dokumentacji projektowej

Po stronie Wykonawcy lezy wykonanie projektu wykonawczego instalacji wentylacji/klimatyzaciji dla

catego budynku fgcznie z czescig budynku, w ktérej znajduje sie Oddziat Onkologii Klinicznej. Przy

opracowaniu projektu wykonawczego nalezy ewentualnie uwzglednic i przyjgc te zatozenia i

rozwigzania z projektu wykonawczego opracowanego

w 2017 r. przez biuro projektowe WK ARCHITEKCI, projektant: mgr inz. Krzysztof Imbra,

(zatacznik do postepowania przetargowego), ktére spetniajg wymagania i warunki opisane w

niniejszym PFU oraz wytyczne i wymagania wynikajgce z PW technologii medycznej oraz PW

architektury.

Ponadto przy opracowaniu dokumentacji projektowej w zakresie instalacji wentylacji dla Oddziatu

Onkologii Klinicznej nalezy uwzgledni¢ rowniez rozwigzania przedstawione w PB instalaciji

sanitarnych dla inwestycji pn. ,Przebudowa pomieszczen poradni ginekologicznej na potrzeby

oddziatu Chemioterapii w budynku A na terenie SPSK nr 2 PUM w Szczecinie.

Opracowanie: grudzien 2013 r, (zalgcznik do postepowania przetargowego).

Zakres projektu wykonawczego:

1. Obliczenia ilosci powietrza dla pomieszczen — bilans powietrza z uwzglednieniem wytycznych
oraz wymogow przedstawionych w PW technologii medycznej dla catego budynku w tym
Oddziatu Onkologii Klinicznej;

2. Doboru hydraulicznego instalacji kanatowej wentylacji;

3. Doboru central wentylacyjnych/klimatyzacyjnych spetniajacych wymagania w zakresie jakosci
powietrza wynikajgcej z wymogoéw technologii medycznej oraz warunkéw technicznych;

4. Doboru urzgdzen wspoitpracujgcych z danym systemem wentylacyjnym/klimatyzacyjnym oraz
osprzetu instalacji kanatowej i dystrybucji powietrza w pomieszczeniach;

5. Wytycznych dla doboru automatyki regulacyjnej dla uktadéw grzewczych i uktadéw chtodniczych
na centralach wentylacyjnych/klimatyzacyjnych;

6. Obliczeh hydraulicznych instalacji wentylacji/klimatyzacji wraz z doborem armatury regulacyjnej
przeptywu powietrza oraz nastaw dla regulacji hydraulicznej instalacji;

7. Doboru armatury zaporowo-odcinajgcej, kontrolno-pomiarowej;

8. Zestawienia materialowego dla budowy instalacji wentylacji/klimatyzacji.

Forma projektu wykonawczego:
1. Czesc¢ opisowa
2. Czes¢ rysunkowa — graficzna w zakresie:

- schematy instalacji wentylacji/klimatyzacji przedstawiajgce kompletne uktady
nawiewno-wywiewne z dystrybucjg powietrza w pomieszczeniach oraz osprzetem
wystepujacym w danym uktadzie po stronie nawiewnej i wywiewnej i schematycznym
przedstawieniem systemu sterowania tgcznie z urzgdzeniami przygotowania i obrébki
powietrza tj. centralg wentylacyjng/klimatyzacyjng oraz ewentualnie wspotpracujgcymi
uktadami wywiewnymi;

- schematy central wentylacyjnych/klimatyzacyjnych z petnym wyposazeniem, armaturg
regulacyjng i kontrolno-pomiarowg oraz schematycznym przedstawieniem uktadu
sterowania pracg centrali wentylacyjnej/klimatyzacyjnej;

- rzuty poszczegolnych kondygnaciji;

- przekroje w miejscach charakterystycznych przedstawiajgcych rozmieszczenie instalacji
wraz z osprzetem w uktadzie wysokosciowym - pionowym;

- wytyczne branzowe: dla instalacji C.T. chtodu, budowlano-konstrukcyjne, elektryczne,
AKPIA i BMS.
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3.4.1.3.2 Opis dla rozwigzan techniczno-technologicznych oraz wymagan

Ogolne zalozenia dla instalacji wentylacji/klimatyzacji

Napotkang podczas robot budowlanych istniejgcg instalacje wentylacji mechanicznej

w budynku tgcznie z instalacjg w Oddziale Onkologii Klinicznej nalezy zdemontowac.

Nalezy zaprojektowac i wykona¢ instalacje wentylacji’klimatyzacji na potrzeby catego budynku A,

tacznie z Oddziatem Onkologii Klinicznej z montazem nowej centrali wentylacyjnej nawiewno-

wywiewne;.

Przy opracowaniu dokumentac;ji projektowej nalezy przyja¢ i uwzgledni¢ nastepujace zatozenia:

1. Centrale wentylacyjng systemu NW1 nalezy ustawi¢ na dachu budynku A2. Dla centrali
systemu NW-1 przewidziano miejsce, tgcznie z konstrukcjg wsporcza - podestem, na ktérym
nalezy posadowi¢ centrale. Przed doborem i zamdwieniem centrali wentylacyjnej nalezy
przygotowany podest zinwentaryzowac, ewentualnie przekonstruowac w przypadku, jezeli
nie bedzie spetniat warunkéw mozliwosci posadowienia dobranej centrali;

2. Od miejsca, gdzie przewidziane jest ustawienie centrali wentylacyjnej systemu NW1
wykonana jest instalacja kanatowa nawiewna i wywiewna, a kanaty wprowadzone sg przez
tacznik do budynku A i za $ciang zaslepione. Na etapie montazu centrali nalezy ewentualnie
zatozy¢ koniecznos¢ dostosowania przygotowanej instalacji kanatowej do podigczenia do
zainstalowanej centrali;

3. Wszystkie uktady wywiewne W7 do W30 nalezy zastgpi¢ uktadami nawiewno-wywiewnymi.
Dopuszcza sie zaprojektowanie systemoéw tylko wywiewnych
w uzasadnionych przypadkach, gdzie wydajnos$¢ takiego systemu wywiewnego nie
przekroczy 300m®h. Nalezy zatem zaprojektowa¢ odpowiednio systemy wentylacii
mechanicznej nawiewno-wywiewnej, ktdre obstugiwaty bedg pomieszczenia o zblizonej
funkgiji.

4. Wszystkie systemy wentylacyjne wywiewne wyposazone w wentylatory kanatowe nalezy
zblokowa¢ w jeden lub wiecej zespotdéw i wyprowadzi¢ nad dach w zabudowie w formie
wyrzutni dachowej kwadratowej typu A, posadowionej na cokole dachowym prostokatnym,
izolowanym typu A/ll na dachy skosne. Cokdt posadowic na konstrukcji wiezby dachowej
oraz zaprojektowanych wymian.

5. Systemy NW3 i NW4 w dokumentacji projektowej okreslone jako wentylacyjne powinny by¢
nazwane klimatyzacyjnymi. Uktady te tgcznie z centralami muszg spetnia¢ wymagania jak dla
uktadéw klimatyzacyjnych, a centrale powinny spetnia¢ wymagania central
w wykonaniu higienicznym wg PN-EN13053:2006+A1:2011. Centrale klimatyzacyjne
w wykonaniu higienicznym powinny posiada¢ Atest Higieniczny dopuszczajgcy urzadzenia do
zastosowania do klimatyzaciji sal operacyjnych lub innych pomieszczen
o podwyzszonych wymaganiach higienicznych, wydany przez PZH.

6. System klimatyzacyjny NW3 obstuguje miedzy innymi zespoty pomieszczen:

- sale pooperacyjng 5-osobowg ozn. 1.42 oraz
- stanowisko obserwacyjne ozn. 1.43
- sale pooperacyjng 5-osobowg ozn. 2.42 oraz
- stanowisko obserwacyjne ozn. 2.43
W salach pooperacyjnych w dokumentacji projektowej przyjeto krotnos¢ wymiany powietrza na
poziomie 2,1. Ze wzgledu na zaktadany standard oraz wymagania jakosci powietrza w salach
pooperacyjnych nalez przyjg¢ w nowym rozwigzaniu 10 krotng wymiane powietrza. Zatem dla
doboru systemu klimatyzacyjnego NW3 nalezy przyjg¢ nastepujace ilosci powietrza.
- sala pooperacyjna 5-osobowa ozn. 1.42
- nawiew - 1600m%h
- wywiew - 1420m?3/h oraz
- wywiew posredni poprzez tazienke ozn. 1.44 — 100m?h
- stanowisko obserwacyjne ozn. 1.43
- nawiew - 360m3/h
- wywiew - 380m®%h

29




PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY

SAMODZIELNY

' PUBLICZNY SZPITAL
KLINICZNY NR 2
PUM w Szczecinie

Przebudowa budynku ,A”.
Klinika Ginekologii Onkologicznej, Pofoznictwa i
Ginekologii oraz Klinika Patologii Noworodka.

- sala pooperacyjna 5-osobowa ozn. 4.42
- nawiew - 1600m*/h
- wywiew - 1420m3/h oraz
- wywiew posredni poprzez tazienke ozn. 2.44 — 100m?h
- stanowisko obserwacyjne ozn. 2.43
- nawiew - 360m®%h
- wywiew - 380m®h
System wentylacyjny NW3 obstuguje Gabinet zabiegowy ozn. 0.28, dla ktdérego zgodnie
z projektem ilosci powietrza wynosza:
- nawiew - 1110m%h
- wywiew - 1035m%/h

Zatem, centrale klimatyzacyjng systemu NW3 nalezy zaprojektowaé na nastepujaca wydajnosc:
- nawiew - 5030m?/h
- wywiew - 4635m3/h

Z systemem NW3 wspétpracowacé muszg dwa systemy wywiewne z tazienek ozn. 1.44

i 2.44, o wydajnosci kazdy po 100m?/h.

7. Wedtug dokumentacji projektowej system wentylacyjny NW4 obstugiwat rowniez gabinet
zabiegowy 1.57 i 2.64 w budynku A2. Obecnie wymienione gabinety obstugiwane sg przez
system wentylacji budynku A2, w zwigzku z tym z nowo zaprojektowanego systemu NW4
nalezy wytaczy¢ gabinety zabiegowe, ktére sg w budynku A2. Ponadto dla gabinetu
zabiegowego ozn. 3.49 na Il pietrze nalezy zaprojektowaé co najmniej 10 krotng wymiane
powietrza w uktadzie nadcisnienia 5%. Zatem, ilo$¢ powietrza wentylacyjnego dla gabinetu
zabiegowego wynosi:

- nawiew — 495m%h
- wywiew — 470m?/h
Zatem wydajnos$c¢ systemu klimatyzacyjnego NW4 wyniesie:
- nawiew 1905m?/h,
- wywiew 1820m?h;

8. Dla zespotu pomieszczen izolatek w sktad, ktérego wchodzi: izolatka, $luza i fazienka
obecnie zaprojektowana jest instalacji wentylacji. Zespdl pomieszczen izolatki
zaprojektowany jest po jednym na trzech kondygnacjach tj.: | pietrze, Il pietrze i lll pietrze.
Kazdy zespot pomieszczen izolatek wedtug dokumentacji projektowej obstugiwany jest przez
odpowiedni zespot nawiewno-wywiewny. Nawiew powietrza jest do izolatki i Sluzy, natomiast
wywiew powietrza z izolatki, $luzy oraz tazienki.

Kazdy zespot pomieszczen izolatki obstugiwany jest przez nastepujgce systemy
wentylacyjne:
- | pietro: pom. 1.34-izolatka, 1.35-$luza, 1.36-tazienka:
- nawiew — system N7 (izolatka + $luza)
- wywiew — system W18 i W19 (izolatka + Sluza + tazienka)
- Il pietro: pom. 2.34-izolatka, 2.35-$luza, 2.36-tazienka:
- nawiew — system N8 (izolatka + $luza)
- wywiew — system W20 i W21 (izolatka + Sluza + tazienka)
- Il pietro: pom. 3.34-izolatka, 3.35-$luza, 3.36-tazienka:
- nawiew — system N9 (izolatka + $luza)
- wywiew — system W22 i W23 (izolatka + Sluza + tazienka)
Dla w/w pomieszczen zespotu izolatek stawia sie nastepujgce wymagania, ktére nalezy przyja¢ dla
nowych rozwigzan projektowych oraz wykonawstwie.
1. Dla izolatek krotno$¢ wymiany powietrza 10 wym./h;
2. Dla $luz krotno$¢ wymiany powietrza 5 wym./h;
Zatem ilosci powietrza wentylowanego wyniosa:
- | pietro:
- pom. 1.34 - izolatka
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- nawiew — 730m%h

- wywiew — 645m3/h

- pom. 1.35 - Sluza

- nawiew — 110m%h

- wywiew — 120m%/h

- pom. 1.36 - tazienka
- wywiew — 75m?h

- I pietro:

- pom. 2.34 - izolatka
- nawiew — 730m%h

- wywiew — 645m3/h

- pom. 2.35 - Sluza

- nawiew — 110m%h

- wywiew — 120m%/h

- pom. 2.36 - tazienka
- wywiew — 75m?h

- | pietro:

- pom. 3.34 - izolatka
- nawiew — 730m%h

- wywiew — 645m3/h

- pom. 3.35 - $luza

- nawiew — 110m%h

- wywiew — 120m%/h

- pom. 3.36 - tazienka
- wywiew — 75m?h

Nalezy zaprojektowac¢ system klimatyzacji nawiewno-wywiewny ozn. NW....., o wydajnosci:

- nawiew — 2520m?h
- wywiew — 2295m?h

oraz jeden system wywiewny o wydajnosci:

9.

10.

- wywiew — 225m3/h

Zaprojektowang instalacje wentylacji dla sal t6zkowych z tazienkami w uktadzie grawitacyjno-
mechanicznym, gdzie nawiew do sali t6zkowej jest grawitacyjny przez okno, wywiew
posredni mechaniczny z tazienki przy sali, nalezy zastgpic¢ rozwigzaniem za pomocg instalacji
wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej, gdzie nawiew powietrza bedzie do sali
t6zkowej, natomiast wywiew posredni poprzez tazienke. W drzwiach do tazienki kratki lub
otwory transferowe powietrza. Instalacje nalezy zaprojektowac

w ukfadzie podcisnienia w tazience w stosunku do sali {6zkowej — okoto 5%.

Wydajnos¢ zaprojektowanego uktadu wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej wediug
w/w wymogow bedzie wynosit:

- nawiew — 1640m?3/h;

- wywiew — 1720m?h.

Instalacje wentylacji w Oddziale Onkologii Klinicznej nalezy wykona¢ na zasadzie
odtworzenia stanu istniejgcego. Obecnie odziat obstugiwany jest przez dwa systemy
wentylacji mechanicznej. Jeden system wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej,

drugi system wentylacji mechanicznej wywiewnej.

System wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewny ozn. NWonkor. 0 parametrach:

- nawiew — 1960m3/h

- wywiew — 1755m?h;

- sprez dyspozycyjny — 400Pa

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna zlokalizowana w budynku wezta
cieplnego/wentylatorni, ktéry przylega do sciany szczytowej budynku A od strony wschodniej.
System wentylacji mechanicznej, wywiewny ozn WonkoL 0 parametrach:

31




PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY

"= SAMODZIELNY
' J PUBLICZNY SZPITAL
KLINICZNY NR 2
PUM w Szczecinie

Przebudowa budynku ,A”.
Klinika Ginekologii Onkologicznej, Pofoznictwa i
Ginekologii oraz Klinika Patologii Noworodka.

- wywiew — 215m3/h
- sprez dyspozycyjny — 200Pa
Wentylator wyciggowy typu kanatowego, ktéry zlokalizowany jest w przestrzeni sufitu
podwieszonego w pomieszczeniu nr 09.
Lokalizacja central wentylacyjnych i systeméw wywiewnych
1. Centrale wentylacyjng systemu NW1 nalezy zlokalizowa¢ na dachu budynku A2, na
przygotowanej konstrukcji wsporczej w postaci platformy.
2. Centrale wentylacyjne systemu NW2 i NWonkoL Nalezy zlokalizowa¢ w budynku wezia
cieplnego/wentylatorni przylegajacym do $ciany szczytowej budynku A od strony wschodnie;j.
3. Centrale wentylacyjne systemu NW3, NW4, NW5, NW6 oraz pozostate centrale
wentylacyjne/klimatyzacyjne oraz wentylatory wywiewne, ktére zostang zaprojektowane
nalezy zlokalizowa¢ na poddaszu budynku A.
Nagrzewanie powietrza
Centrale wentylacyjne/klimatyzacyjne wyposazone w nagrzewnice powietrza.
Czynnikiem grzewczym central wentylacyjnych/klimatyzacyjnych jest 35% wodny roztwoér
glikolu propylenowego, o parametrach obliczeniowych 50/35°C. Pierwszym stopniem
podgrzewu powietrza w centrali wentylacyjnej/klimatyzacyjnej jest wymiennik odzysku ciepta.
Centrale wyposazone w wymienniki obrotowe lub przeciwpragdowe
w zaleznosci od wymagan technologicznych, sanitarnych.
Sprawnos¢ odzysku ciepta powyzej 80%.
Szacowany pobor mocy cieplnej przez nagrzewnice w warunkach obliczeniowych wynosi okoto
91,20kW.
Regulacja temperatury powietrza nawiewanego — ptynna.
Chtodzenie powietrza
Dla odprowadzenia zyskéw ciepta i zapewnienia odpowiedniego mikroklimatu
wentylowanych pomieszczen, powietrze dostarczane przez systemy wentylacyjne/klimatyzacyjne
jest schladzane do odpowiedniej temperatury na chtodnicach central
wentylacyjnych/klimatyzacyjnych.
Czynnikiem chtodniczym jest 35% wodny roztwér glikolu - propylenowy o parametrach
obliczeniowych 12/16°C.
Szacowane zapotrzebowanie chtodu dla central wentylacyjnych/klimatyzacyjnych wynosi okoto
49,80 kW.
Regulacja temperatury powietrza nawiewanego w uktadzie tzw. ilosciowym.
Filtrowanie powietrza
Centrale wentylacyjne wyposazone sg w filtry po stronie nawiewu powietrza oraz wywiewu
powietrza. Na nawiewie centrale wentylacyjne muszg posiadac filtry klasy co najmniej F7,
natomiast na wywiewie filtry klasy co najmniej M5. Centrale klimatyzacyjne muszg by¢
wyposazone na nawiewie w dwa stopnie filtracji powietrza, wstepny klasy co najmniej M5, wtérny,
doktadny klasy co najmniej F7, na wywiewie filtry klasy co najmniej F7.
Filtry powietrza muszg spetnia¢ wymagania zestawu norm PN-EN 1SO 16890:2017
Wszystkie filtry typu workowego. Stan zabrudzenia filtrow kontrolowany za pomocg presostatow
zainstalowanych na kazdym z filtrow. Sygnat o stanie zabrudzenia filtra przesytany do sterownika
i monitorowany w systemie BMS.
Czerpnie/wyrzutnie powietrza
Centrale wentylacyjne (NW1) ustawione na zewnatrz budynku, dopuszcza sie, aby wyposazone
byly w zintegrowane czerpnio/wyrzutnie powietrza. Centrale pozostatych systemow
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, ktére ustawione bedg wewnatrz budynku muszg posiadac
uktad czerpne powietrza i wyrzutowe. Ukfady czerpne, $wiezego powietrza zbudowane
z czerpni dachowej powietrza oraz systemu kanatéw doprowadzajgcych powietrze do central.
Uktady wyrzutowe zuzytego powietrza zbudowane z wyrzutni dachowej powietrza oraz systemu
kanatéw odprowadzajgcych powietrze od central do wyrzutni.
Czerpnie powietrza muszg by¢ odpowiednio oddalone od wyrzutni powietrza zgodnie z
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Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. z p6z zmian. (Obwieszczenie
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15.04.2022 r. tekst jednolity) w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
Pojedyncze ukfady wyrzutowe powietrza nalezy na poddaszu zblokowaé¢ w jeden zespot
i wyprowadzi¢ nad dach w zabudowie w formie wyrzutni dachowej kwadratowej typu A,
posadowionej na cokole dachowym prostokatnym, izolowanym typu A/ll na dachy skosne. Cokot
posadowic na konstrukcji wiezby dachowej oraz zaprojektowanych wymian.
Rozprowadzenie powietrza oraz dystrybucja w pomieszczeniach
Dystrybucje powietrza w pomieszczeniach zaprojektowa¢ w uktadzie géra-géra.
W salach zabiegowych oraz innych pomieszczeniach, w ktérych podtlenek azotu jest stosowany
do znieczulenia, nawiew powietrza gora, a wycigg powietrza w 20% gorg i w 80% dotem i
zapewnieniem nadcisnienia w stosunku do korytarza; rozmieszczenie punktdéw nawiewu nie
moze powodowac przeptywu powietrza od strony gtowy pacjenta przez pole
operacyjne/zabiegowe.
Kanaty wentylacyjne nawiewne i wywiewne dystrybucyjne powietrze wraz z podtgczeniami
do nawiewnikow i wywiewnikdw prowadzi¢ pod stropem danej kondygnacji w przestrzeni miedzy
sufitowej. W uktadzie pionowym, kanaty prowadzi¢ przy $cianach, a nastepnie obudowaé
zabudowg wykonang w technologii zabuddw lekkich tj. z ptyty G-K na ruszcie stalowym. Otwory
w $cianach dla prowadzenia kanatéw nalezy wykonywa¢ podczas montazu instalacji kanatowe;,
odpowiednio trasujgc otwory. W miejscach przejscia przewoddw przez przegrody oddzielenia
pozarowego zaprojektowac klapy przeciwpozarowe w klasie EIS120, wyposazone w sitowniki
zasilane napieciem 230V ze sprezyng powrotng sterowane z centralki systemu SAP, zamykane
automatycznie po zdjeciu napiecia. Dystrybucje powietrza do pomieszczeh - nawiew
zaprojektowac za pomocg zaworéw — anemostatéw nawiewnych oraz nawiewnikéw wirowych ze
skrzynkami rozpreznymi z kré¢cami przytgczeniowymi umieszczonymi z boku skrzynek. Krééce
wyposazone w przepustnice powietrza dla regulacji wydajnosci powietrza na nawiewniku.
Dystrybucje powietrza z pomieszczen - wywiew zaprojektowaé za pomocag zaworéw —
anemostatow wywiewnych oraz wywiewnikow wirowych ze skrzynkami rozpreznymi
z kro¢cami przytgczeniowymi umieszczonymi z boku skrzynek. Kro¢ce wyposazone
w przepustnice powietrza dla regulacji wydajnosci powietrza na wywiewniku.
Nawiewniki oraz wywiewniki nalezy umieszcza¢ centralnie po $rodku kasetonu sufitu
podwieszonego.
Potgczenia nawiewnikdéw i wywiewnikdw z kanatem doprowadzajgcym powietrze za pomocg
przewodow elastycznych izolowanych termicznie. Dtugos¢ przewodu podigczeniowego,
elastycznego nie moze by¢ dtuzsza niz 30cm.

Regulacja przeplywoéw powietrza w instalacji dystrybucyjnej powietrza
Regulacja rozptywow ilosci powietrza na poszczegdlnych ciggach oraz rozgatezieniach do
okreslonych pomieszczen lub grup pomieszczen oraz utrzymania wymaganego zakresu cisnien
miedzy pomieszczeniami za pomocg certyfikowanych regulatoréw statego przeptywu CAV oraz
zmiennego przeptywu VAV oraz przepustnice regulacyjnych jednoptaszczyznowych lub
wieloptaszczyznowych umozliwiajgcych sprawne przeprowadzenie regulacji instalacji. Na
kanatach okraggtych zastosowac przepustnice regulacyjne jednoptaszczyznowe, na kanatach
prostokatnych przepustnice wieloptaszczyznowe.

Sterowanie systemami wentylacyjnymi/klimatyzacyjnymi
Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne muszg by¢ wyposazone w kompletne szafy i ukfady
zasilajgco-sterujgce, do ktérych nalezy doprowadzi¢ przewody zasilajgce z rozdzielni elektrycznej
budynku. Szafa zasilajgco-sterujgca kazdej centrali wentylacyjnej i klimatyzacyjnej musi by¢
wyposazona w sterownik posiadajgcy wyjscie do komunikacji zewnetrznej z protokotem Modbus
RTU. Sterowniki central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych wtgczone do sterownika nadrzednego,
zamontowanego w szafie BMS,
ktéra zlokalizowana ma by¢ w obiekcie.
Dla systeméw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych zostang przygotowane specjalizowane grafiki
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pozwalajgce na intuicyjng obstuge z poziomu lokalnego panela graficznego lub zdalnie przy
pomocy przegladarki internetowe;j.
Parametry i wymagania dla central wentylacyjnych/klimatyzacyjnych
Centrale w wykonaniu wewnetrznym jak i zewnetrznym majg by¢ dostarczone na miejsce w
sekcjach wraz z cze$ciami do montazu.
Klasa efektywnosci energetycznej
co najmniej A oraz A+ wg klasyfikacji energetycznej Eurovent dla central
wentylacyjnych/klimatyzacyjnych.
Wspotczynnik SFP
zgodnie z parametrami w kartach doborowych central kW/(m3/s).
Warto$¢ wspétczynnika SPF musi by¢ rowna lub nizsza od tej liczby. Wartosé
wspotczynnika SPF okresla pobdér mocy elekirycznej wentylatoréw potrzebny do
przeptywu powietrza zewnetrznego, nawiewanego, wywiewanego i wyrzutowego przez centrale
wentylacyjng/klimatyzacyjng oraz kompletny system instalacji wentylacyjnej/klimatyzacji (wartos$¢
nie zawiera poboru energii przez falowniki, dla
silnikow EC, wartos¢ SFP musi uwzglednia¢ pobor energii przez zintegrowany ukfad
sterowania wydajnoscig). Wartos¢ SFP musi by¢ podana dla czystych filtréw.
Sprez dyspozycyjny dla centrali wentylacyjnej/klimatyzacyjnej uwzglednia opory przeptywu
powietrza kompletnego systemu wentylacji/klimatyzacji dla projektowanego przeptywu powietrza
nawiewanego i wywiewanego.
Obliczanie wspétczynnika SFP wg wymagan normy PN-EN 13779 - Wentylacja
budynkéw niemieszkalnych - Wymagania dotyczace wtasciwosci instalacji wentylaciji
| klimatyzacji. (Wartosci dla czystych filtréw).
Zespoly centrali
- Nawiew
1. Przepustnica na kro¢cu swiezego powietrza;
2. Filtr powietrza:
- klasa filtra:
- dla centrali wentylacyjnej — M5;
- dla centrali klimatyzacyjne;j:
- wstepny - M5
- wtérny - F7
3. Odzysk ciepta z powietrza wywiewanego:
- Przeciwpradowy - krzyzowy wymiennik ciepta:
- sprawnos$¢ odzysku ciepta - =2 82%
- Obrotowy wymiennik ciepta:
- sprawnos$¢ odzysku ciepta - = 82%
4. Wentylator — typu Plug Fan
- naped bezposredni;
- sprawnos¢ ErP - 2 65%
5. Silnik
- typ EC komutowany elektrycznie
- zabezpieczenie silnika — termister
- hapiecie — 3x400V
6. Nagrzewnica wodna
- regulacja — jakosciowa — armatura regulacyjna na przytgczu wody grzewczej
- parametry wody grzewczej — 50/35°C
- medium — 35% wodny roztwor glikolu propylenowego
7. Chiodnica
- regulacja — iloSciowa — armatura regulacyjna na przytgczu czynnika chtodniczego
- parametry czynnika chtodniczego — 12/16°C
- medium — 35% wodny roztwor glikolu - propylenowy
- Wywiew
1. Przepustnica na kro¢cu swiezego powietrza;
2. Filtr powietrza:
- klasa filtra — F7;
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3.  Wentylator — typu Plug Fan
- naped bezposredni;

- sprawnosc¢ ErP - =2 65%

4. Silnik
- typ EC komutowany elektrycznie
- zabezpieczenie silnika — termister
- napiecie — 3x400V

Ogolne wymagania konstrukcyjne, uzytkowe i eksploatacyjne

1. Zintegrowana wyrzutnia powietrza dla centrali zewnetrznej;

2. Obstuga centrali — lewa/prawa strona — do okreslenia na etapie projektu;

3. Rama nos$na — cokét - element firmowy z profila stalowego typu ,,ceownik”, ocynkowany, o

wysokosci 150 + 250mm;

Panele obudowy — ptyty stalowe pokryte alucynkiem;

Profile — stalowe ocynkowane powlekane proszkowo;

Profile komorowe — stalowe pokryte alucynkiem;

Narozniki — fgczniki — ABS;

Izolacja termiczna — wetna mineralna gr. 250mm, gesto$¢ 260kg/m?;
. Ochrona korozyjna — klasa C4 wg EN 12944-2:2000;

10.Cisnienie pracy - 0+2000Pa;

11.Temperatura pracy - -40 + +40°C;

12.Szczelnos¢ obudowy - -400Pa + +700Pa;

13.Przenikanie ciepta — klasa T2

Dodatkowe wymagania dla central klimatyzacyjnych

1. Materialy, z ktérymi styka sie uzdatniane powietrze, powinny by¢ odporne na korozje
(stal nierdzewna) i nie stwarza¢ zagrozenia wtérnego pylenia lub emisji szkodliwych
substancji chemicznych;

2. Kontrola wizualna czystosci wszystkich powierzchni wewnatrz urzgdzenia powinna by¢
mozliwa bez zakiécania pracy urzgdzenia;

3. Do wszystkich miejsc w urzgdzeniu powinien by¢ tatwy dostep;

Elementy sktadowe (wymienniki, wentylatory itp.) powinny byc¢ tatwo dostepne do
czyszczenia i dezynfekgiji;

Do uszczelnien powinno sie uzywac odpowiedniego silikonu i kauczuku;
Sterownik powinien obstugiwac wszystkie zestawy filtrow, w tym filtry absolutne
umieszczone maksymalnie blisko pomieszczenia klimatyzowanego;

6. Urzadzenie powinno zapewni¢ staty — przez catg dobe — przeptyw powietrza przez caty
system klimatyzaciji, bez mozliwosci odwrdcenia kierunku jego przeptywu w jakimkolwiek
jego odcinku.

Ogodlne wymagania w zakresie sterowania

1. Sterownik zamontowany w rozdzielnicy zasilajgco-sterujgcej;

2.  Komunikacja zewnetrzna — Modbus RTU, RS485

3. Sterowanie temperatury nawiewu — regulacja ptynna;

4. Sterowanie przeptywem powietrza — regulacja wydajnosci - ptynna;
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Przepustnica na kréécu czerpnym Swiezego powietrza — sitownik ze sprezyng powrotng;
Przepustnica na kréécu wywiewnym — sitownik ON/OFF;

1.  Przewdd zasilajgcy — 5-cio zytowy L1+L2+L3+N+PE;
2. Napiecie zasilania — 3x400VAC/50Hz;
3. Bezpiecznik dla went. nawiewu;
4. Bezpiecznik dla went. wywiewu.
Centrala wentylacyjna wyposazona w nastepujace uktady kontroli, pomiaru i sterowania
Przetwornik ci$nienia — wentylator nawiewny;
Przetwornik ci$nienia — wentylator wywiewny;
Presostat filtra powietrza — nawiew;
Presostat filtra powietrza — wywiew;
Czujnik temperatury powietrza nawiewu;
Czujnik temperatury powietrza zewnetrznego;
Czujnik temperatury powietrza wywiewanego;
Czujnik cisnienia — wentylator wywiewny;
Termostat ograniczajgcy na nagrzewnicy;
0. Sterownik prowadzacy prace centrali.

SVeNoORON=
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Parametry i wymagania dla instalacji elektrycznej i szafy zasilajgco-sterujgcej

Szafa zasilajgco-sterujgca jest integralng czescig wyposazenia technologicznego centrali

wentylacyjnej/klimatyzacyjnej. Moze by¢ elementem dostawy z centralg lub by¢ wykonana

indywidualnie przez Wykonawce. Szafa musi byé zamocowana do obudowy centrali.

Szafa zasilajgca powinna spetnia¢ nastepujgce parametry i wymagania

Zabezpieczenie przeciwporazeniowe;

Zabezpieczenie przepieciowe;

Zabezpieczenia obwoddéw pomocniczych wytgcznikami instalacyjnymi typu ,s”;

Ochronnik przepigciowy, minimum klasy C, czteropolowy;

Zabezpieczenie przed zanikiem i asymetrig faz;

Uktad rozruchowy — tagodny soft start;

Przetaczniki trybu pracy centrali (reczny/zero/automat);

Sygnalizator alarmowy swietlny;

9. Obudowa zewnetrzna z tworzywa sztucznego 1P54;

10. Pomiar prgdu wentylatorow;

11. Pomiar napigcia na fazach;

12. Licznik czasu pracy;

13. Licznik liczby zatgczen;

14. Wytacznik gtébwny zasilania — 3 polowy;

15. Sterownik centrali, wyposazony w ztgcze szeregowe RS485 umozliwiajgce przesytanie
i odbieranie danych w standardzie Modbus RTU,;

16. Panel operatorski - na $cianie szafy zasilajgco-sterujace;.

N RAR N>

Technologia wykonania

Przewody i ksztattki wentylacyjne

Instalacje wentylacji/klimatyzacji nalezy zaprojektowa¢ z przewodow wentylacyjnych w wykonaniu
niepalnym, gtadkim z blachy stalowej ocynkowanej o wysokiej odpornosci na korozje
(ocynkowana ogniowo) o przekroju prostokatnym typ Al, okragtym typu Spiro z uszczelkami, z
blachy stalowej ocynkowanej o wysokiej odpornosci na korozje (ocynkowana ogniowo).

Na kanatach wentylacyjnych przewidziano rewizje.

Kanaty wentylacyjne w wykonaniu nisko i Sredniocisnieniowym.

Minimalna grubos¢ blachy w mm dla wykonania:
Dtugos¢ boku niskocisnieniowego | sredniocisnienioweg | wysokoci$nieniowego
Mm (-0,40/+0,63kPa) o (-2,5/4,0kPa)
(-1,0/+1,5kPa)
100 0,6 0,6 0,6
125 0,6 0,6 0,6
200 0,6 0,6 0,8
250 0,6 0,6 1,0
315 0,6 0,8 1,0
400 0,8 1,0 1,25
500 1,0 1,0 1,25
630 1,0 1,25 1,25
800 1,0 1,25 1,25
1000 1,0 1,25 1,25

Potgczenia elementéw instalacji kanatowej o przekroju prostokagtnym za pomocg kotnierzy
poprzez skrecanie lub klamer. Potgczenia kotnierzowe kanatéw wentylacyjnych muszg posiadaé
uszczelki na catej szerokosci kotnierzy, nie wchodzace w $wiatto kanatu.

Potaczenia elementéw instalacji kanatowej o przekroju okrggtym na wcisk za pomoca tgcznikéw —
nypli posiadajgcych uszczelki gumowe lub tgczonych za pomocg wkretow,

a nastepnie uszczelnione specjalng tasmag aluminiowg samoprzylepna.

Mocowanie i podparcia kanatéw wentylacyjnych

Mocowania przewodéw nalezy wykona¢ za pomocg typowych podwieszen kanatéw
wentylacyjnych wg BN/8865-26 lub systemdw oferowanych przez firmy specjalizujgce sie
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w produkcji podwieszen. Do stropdéw stosowac podwieszenia sktadajgce sie z obejm oraz zawiesi
pretowych lub linkowych osadzanych w przegrodach budowlanych z pomoca kotkéw
rozporowych. Dla podparé wspornikowych stosowaé systemowe szyny i ksztattowniki montazowe
ocynkowane ogniowo.

Rewizje na instalacji kanatowej
Dla potrzeb czyszczenia i kontroli stanu zabrudzenia kanatéw wentylacyjnych, projektuje sie
montaz na instalacji kanatowej rewizji.

Rozmiary klap rewizyjnych do rozmiaréw, przekrojéw przewodow wentylacyjnych.

I
| K = -
| _______,/ A
== - a wana ke
i Sy Frnrmy g Sracknre
By piz]=] B o= 5 -85
100 1=0 BN o= D5-105
h =1 1=0 B o= 129-0Z0
S0 z2s0 1S5S0 O 2 ABO-ASS
160 50 AS0 (=] 1'565-190
200 250 AS0 o4 191-2480
250 250 AS0 (= ZA49-2O0
= 250 AS0 (=1 201-250
ass f=lal] 20 1.0 241-2E0
S0 30o 20 1.0 I\/E-SF0
a5=0 200 20 1.0 A2 M-T0
S0 200 200 1.0 471-5=:0
S&0 L Lalw] p={u T} =0 51 -50
S20 400 200 =0 H0-57T0
10 400 2300 =0 S71-FS0
200 400 20 =0 F51-850

= i B sy Bo weyTnikary otvwoene, kbdey nabeiy sayciged w ke e

Otwor prostokatny lub owalny Odgatezienie/trojnik + zaslepka o minimalnej srednicy

Srednica nominalna przewodu Minimalne Srednia nominalna Wymiar nominalny
(mm) wymiary przewodu zakonczenia
D otworéw w (mm) wsuwanego wg EN
$ciankach D? 1506 lub minimalny
przewodow otwor (mm)
(mm) d
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AxB
100 <D <200 180 x 80 100 100
200D <315 200 x 100 125 100
315<D <500 300 x 200 160 125
500< D 400 x 300 200 160
250 200
315 250
400 315
500 400
=630 500

Minimalne wymiary otworu wzgledem wielkosci prostokatnego kanatu wentylacyjnego
wg PN-EN 12097

N e LSS
%

I/""\l
U

Otwlct)erporalsatl(:] I;atny Odgatezienie/trojnik + zaslepka o minimalnej Srednicy
Wymiar nominalny

Szerokpéc’: S bpku przewodu, : Minimalne Szerokosé S boku przewodu Zv?sktj)vr\;gﬁzgg
w ktérym zalnstglo_wano wymiary otworow w w ktoérym zainstalowano ’ wg EN 1506

pokrywe rewizyjng Sciankach przewodow ry o 9 EN
(mm) (mm) pokrywe rewizyjng lub mlnlmalny

AxB (mm) otwor
(mm)
d

S <200 300 x 100 <200 125

200 < S <500 400 x 200 <250 160

500< S 500 x 400 <300 200

<350 250

<450 315

<630 400

> 630 500

Liczba otworéow
Nalezy zaplanowac je tak, aby zadna cze$¢ instalacji nie zawierata wiecej niz jedng zmiane
Srednicy, jedng zmiane kierunku wiekszg niz 45 st., 7,7 m przewodu — wszystko to liczgc od
pokrywy rewizyjnej. Wedtug przepisdw odlegto$ci pomiedzy pokrywami nie powinny przekroczy¢
10 m (w prostych odcinkach poziomych; o ile w przewodzie nie znajduje sie zadna przeszkoda
typu przepustnica, klapa pozarowa czy tlumik) lub 3-5 m, jesli mamy do czynienia z powietrzem
kategorii WYW 4, czyli o podwyzszonej zawartosci zanieczyszczen.

Dobor klap rewizyjnych
Klapy rewizyjne musza by¢ wykonane z blachy ocynkowanej oraz odpowiednie do materiatu

kanatéw. Aby zapewni¢ szczelnos¢ potgczenia oraz nie doprowadzi¢ do obnizenia parametrow
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cieplnych czy akustycznych, klapy nalezy wyposazy¢ w uszczelke z piankg poliuretanowg. Poza
tym klapy, powinny by¢ testowane na klase szczelnosci.

Izolacja termiczna przewodéw wentylacyjnych

Przewody wentylacyjne nawiewne i wywiewne prowadzone na poddaszu w przestrzeniach
sufitbw podwieszonych oraz szachtach wymagajg wykonania izolacji termicznej, ktéra spetniata
bedzie funkcje izolacji akustycznej.

Izolacje termiczng przewodow nalezy wykonaé z materiatéw izolacyjnych spetniajgcych wymogi w
zakresie klasy reakcji na ogieh min. BL.s1, qo.

Izolacja kanatéw wentylacyjnych biegngcych na poddaszu - izolacje termiczng wykonaé¢ z mat z
wetny mineralnej gr 100mm, w dwéch warstwach po 50mm. Drugg warstwe izolacji wykonaé z
mat z ptaszczem ze wzmocnione;j folii aluminiowej. Jezeli kanaty wentylacyjne bedg prowadzone
na zewnatrz, dla ochrony izolacji termicznej przed negatywnym wptywem warunkéw
atmosferycznych na izolacje nalezy wykonac ptaszcz z blachy aluminiowej. Potgczenia
elementow ptaszcza z blachy nalezy wykonaé w taki sposéb, aby ptaszcz gwarantowat
szczelnosc¢ i zapobiegat zawilgacaniu izolacji termiczne;.

Izolacje termiczng kanatéw nawiewnych i wywiewnych biegngcych w przestrzeniach sufitowych
oraz szachtach nalezy wykona¢ z samoprzylepnych mat z welny szklanej jednostronnie pokrytej
zbrojong folig aluminiowg. Grubos¢ izolacji termicznej 30mm. Wymagany wspoétczynnik
przewodzenia ciepta " <0,040W/mK. Izolacje termiczng samoprzylepng nalezy wykonywaé na
suchych, czystych i odttuczonych powierzchniach kanatéw. Wszystkie potgczenia mat nalezy
dodatkowo zabezpieczy¢ poprzez sklejenie ich samoprzylepng wzmocniong tasmag aluminiows.

Ochrona akustyczna

Urzadzenia wentylacyjne/klimatyzacyjne muszg cechowac sie dos¢ niskim poziomem cisnienia
akustycznego, ktorych wartosci mogg przekraczac¢ dopuszczalnych wartosci okoto

15 +20dB.

Dla obnizenia poziomu hatasu od pracy wentylatoréw: nawiewnych i wywiewnych

na instalacji kanatowej zamontowac¢ ttumiki akustyczne. Wielko$¢ ttumikéw powinna wynikac z
obliczen akustycznych instalac;ji.

Dopuszczalny max. poziom hatasu emitowany do pomieszczen i na zewnatrz

budynku przez urzadzenia instalacji wentylacyjnej/klimatyzacji oraz zastosowanych zabezpieczen

nalezy wykona¢ z uwzglednieniem warunkéw rozporzgdzenia Ministra Ochrony

Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w dopuszczalnych pozioméw hatasu w

Srodowisku (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz.112) oraz zgodnie z normg Pn-87/B-02151/02-

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczeh w budynkach.

Dopuszczalne wartos$ci poziomu dzwigku w pomieszczeniach.

Dla poszczegdinych pomieszczen na kanatach wentylacyjnych oraz wszystkich

urzadzeniach redukuje sie hatas do nastepujacych poziomoéw:

- Pokoje chorych za wyjatkiem pokoi w oddziatach intensywnej opieki medycznej:
dzien 35dB(A), noc 30dB (A);

- Pomieszczenia t6zkowe w oddziatach intensywnej opieki medycznej: dzierh i noc 30 dB (A);

- Pomieszczenia przygotowania chorych do operacji, gabinety badan lekarskich: dzien i noc
35 dB (A);

- Pokoje lekarskie, pielegniarskie oraz inne pomieszczenia szpitalne (za wyjgtkiem dziatow
technicznych i gospodarczych): dzieh 40dB (A), noc 35dB (A);

- Sale konferencyjne: dzien i noc 40 dB (A).

Oznakowanie urzadzen i przewodoéw
Na instalacjach i urzadzeniach nalezy umiesci¢ wszystkie niezbedne oznaczenia informacje
i ostrzezenia wymagane przepisami, w miejscach do tego przeznaczonych.

Regulacje wydajnosci powietrza dla systeméw wentylacyjnych, nawiewnikach i wywiewnikach

Po wykonaniu kompletnych systeméw wentylacyjnych/klimatyzacyjnych i uruchomieniu instalaciji
nalez przeprowadzi¢ regulacje wydajnosci systeméw wentylacyjnych/klimatyzacyjnych na
centralach, rozptywow powietrza na rozgatezieniach oraz wydajnosci na nawiewnikach,
wywiewnikach oraz zaworach nawiewnych i wywiewnych.

Na centralach wentylacyjnych/klimatyzacyjnych nalezy regulacje wydajnosci wykonac¢ poprzez
ustawienia na falownikach odpowiednich predkosci obrotowych wentylatoréw. Regulacje
rozptywu powietrza na poszczegolne odgatezienia nalezy wykonaé na przepustnicach jedno lub
wieloptaszczyznowych oraz na regulatorach statego wydatku CAV, lub zmiennego VAV, ktére
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montowane sg na kanatach. Regulacje wydajno$¢ na nawiewnikach i wywiewnikach wirowych,
ustawi¢ za pomocg przepustnic, ktdre przewidziane sg na kré¢cach przytagczeniowych, natomiast
na zaworach nawiewnych lub wywiewnych poprzez ustawienie odpowiednio talerza zwiekszajgc
lub zmniejszajgc powierzchnie czynng zaworu.

Ochrona p-poz
W miejscach przejscia przewoddw wentylacyjnych przez przegrody oddzielenia pozarowego
zastosowac klapy p-poz klasy EIS120, zamykane automatycznie poprzez sitowniki elektryczne po
zdjeciu napiecia z tablicy rozdzielczej. Zdjecie napiecia z tablicy elektrycznej zasilajgcej klape
winno nastgpi¢ automatycznie poprzez centralke wykrywczg pozaru, po wejsciu tej centralki w
stan alarmu Il st, po wykryciu pozaru w strefie, w ktérej zamontowano klapy. Kable zasilajgce
klapy — zwykte.

3.4.2. Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej wodociggowej: wody
zimnej, C.W.U. i cyrkulacji, wody uzdatnionej, p-poz
3.4.2.1. Opis stanu istniejacego
Obecnie budynek wyposazony jest w instalacje wodociggowa: wody zimnej, cieptej i cyrkulacji
oraz kanalizacji sanitarnej. Budynek zasilany jest w wode z sieci wodociggowej szpitalne;j.
Wodociag, z ktérego zasilana jest wewnetrzna instalacja wodociggowa w budynku A
poprowadzony jest w kanale instalacyjnym, przetazowym pod budynkiem. W kanale
instalacyjnym wodociag wykonany jest z rur stalowych, natomiast wewnetrzna instalacja
wodociggowa w budynku w przewazajgcej czesci wykonana jest z rur stalowych ocynkowanych
oraz z tworzywa sztucznego tj. polipropylenu. Zrédtem podgrzewu C.W.U.
jest lokalny wezet cieplny, ktory zlokalizowany jest w budynku przylegajacym do $ciany
szczytowej budynku A od strony wschodniej.
Odprowadzenie sciekdw sanitarnych z budynku do szpitalnej sieci kanalizacji, ktéra w rejonie
budynku A jest siecig ogélnosptawng. Kanalizacja sanitarna w budynku wykonana jest z rur
i ksztattek z PCV oraz w niewielkiej czesci z Zeliwa.
3.4.2.2. Opis rozwigzania projektowego wg dokumentacji projektowej
Projektowane rozwigzania techniczne przedstawione sg w dokumentac;ji projektowej pn.:
~Projekt wykonawczy zamienny — budynek A. Branza sanitarna — inst. wod-kan, C.O. i C.T.
Data opracowania: XI1.2017r. Projektant: mgr inz. Krzysztof Imbra.
Kanalizacja sanitarna
Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej odprowadza $cieki od urzadzen medycznych,
technologicznych, przyboréw sanitarnych oraz z punktéw odwodnieni posadzki.
Scieki sanitarne z wewnetrznej kanalizacji sanitarnej odprowadzane sg do zewnetrznej sieci
kanalizacyjnej szpitalnej, ktéra w obrebie budynku A jest siecig ogélnosptawng.
Wymiana/budowa kanalizacji sanitarnej zaprojektowana zostata dla catego budynku z wyjgtkiem
Oddziatu Onkologii Klinicznej, ktory zlokalizowany jest na parterze od strony wschodniej budynku.
Oddziat Onkologii Klinicznej powstat w 2014 r. w wyniku przebudowy tej czesci budynku i uznano,
ze nie jest wymagana jego przebudowa lub remont, tgcznie
z wewnetrzng instalacjg wod-kan.
Piony kanalizacyjne poprowadzone sg w bruzdach sciennych lub przy Scianach, nastepnie
obudowane. Poziomy kanalizacyjne od pionéw poprowadzone sg pod posadzkg parteru
i wyprowadzone na zewnatrz i wigczone do sieci kanalizacyjnej biegngcej wzdtuz $cian
podtuznych budynku (pétnocnej i potudniowej). Poziomy kanalizacyjne — podej$cia do urzgdzen,
przyboréw sanitarnych i wpustéw podtogowych pod stropem nizszej kondygnaciji.
Kanalizacja deszczowa
Wedtug rozwigzan w dokumentacji projektowej kanalizacje deszczowg nalezy wykonac jako
wymiana istniejgcej. Nie przewiduje sie zmian w stosunku do obecnie funkcjonujgcej kanalizacji.
Instalacja wodociagowa: wody zimnej, cieptej, cyrkulacji
Wewnetrzna instalacja wody zimnej i cieptej z cyrkulacjg zasila urzgdzenia, medyczne
i technologiczne oraz przybory sanitarne i punkty poboru wody. Instalacja wodociggowa wody
zimnej zasilana jest z wodociggu biegngcego w kanale instalacyjnym, natomiast instalacja wody
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cieptej oraz cyrkulacji wyprowadzona jest z wezla cieplnego i poprowadzona réwniez
w kanale instalacyjnym. Wezet cieplny zlokalizowany jest w budynku przylegajacym do $ciany
szczytowej budynku A od strony wschodniej. Kanat instalacyjny typu przetazowego
poprowadzony jest wzdtuz budynku po posrodku. Kanat instalacyjny dostepny jest réwniez
z klatki schodowej z budynku.
Wymiana/budowa instalacji wodociggowej wody zimnej, cieptej i cyrkulacji zaprojektowana
zostata dla catego budynku z wyjatkiem Oddziatu Onkologii Klinicznej, ktory zlokalizowany jest na
parterze od strony wschodniej budynku. Oddziat Onkologii Klinicznej powstat w 2014 r. w wyniku
przebudowy tej czesci budynku i uznano, ze nie jest wymagana jego przebudowa lub remont,
tacznie z wewnetrzng instalacjg wodociggows.
Gtéwny poziom instalacji wodociggowej wody zimnej, cieptej i cyrkulacji poprowadzony jest w
kanale instalacyjnym, od ktérego wyprowadzone sg odejscia do piondéw. Piony poprowadzone sg
w bruzdach $ciennych w scianach wewnetrznych korytarza.
Poziomy wodociggowe od pionéw do urzadzen, przyboroéw sanitarnych lub punktéw poboru wody
prowadzone sg na poszczegoélnych kondygnacjach w warstwach posadzkowych, natomiast
odsadzki na pionach lub przesuniecia prowadzenia pionéw prowadzone sg pod stropem
kondygnaciji w przestrzeni miedzysufitowej. Podejscia do urzgdzen, przyboréw sanitarnych i
punktéw poboru wody od dotu z posadzki w bruzdach sciennych.
Cyrkulacje wody cieptej zaprojektowano do najwyzej potozonych miejsc pionéw C.W.U.
Nie jest przewidziana cyrkulacja C.W.U. w poziomach posadzkowych do urzgdzen
i przyboréw sanitarnych z uwagi na krétkie odcinki instalacji, ktérych pojemnosé nie przekracza
3dm®.

Instalacja wodociagowa wody uzdatnionej
Instalacje wody uzdatnionej wraz ze stacjg uzdatniania zaprojektowano na potrzeby zasilania
nawilzaczy parowych dla systeméw wentylacyjnych NW3 i NW4, ktdre zlokalizowane sg na
poddaszu budynku A.
Stacja uzdatnienia wody zlokalizowana jest w budynku wezia cieplnego. Zaprojektowano stacje
uzdatnienia wody w technologii odwréconej osmozy. Wydajnosé stacji 3,4dm?3/min.
Stacja uzdatniania sktada sie z nastepujgcych zespotéw-urzadzen:
1.Filtra mechanicznego z ptukaniem wstecznym;
2.Zmigkczacza jonowymiennego
3.Filtra z wktadem weglowym;
4.Filtra doktadnego z wkfadem jednowarstwowym;
5.Kompaktowego systemu odwroconej osmozy ze zbiornikiem o pojemnosci min. 270dm?
Rozwigzania techniczno-technologia stacji uzdatniania wody zawarte sg w PW technologii wezta
cieplnego.
Instalacja wody uzdatnionej z wezta cieplnego doprowadzona jest do nawilzaczy na poddaszu
budynku A. Poziom wodociggowy poprowadzony jest kanatem instalacyjny, nastepnie pion
wyprowadzony jest na poddasze i dalej przewdd doprowadzony jest do nawilzaczy. Przed
nawilzaczem zaprojektowano zawor odcinajgcy kulowy.

Instalacja hydrantowa p-poz
Na potrzeby gaszenia pozaru zaprojektowano instalacje gasniczg wyposazong w hydranty.
Zrédtem zaopatrzenia wody na cele gasnicze jest wodociag szpitalny biegnacy w kanale
instalacyjnym.
Na kazdej kondygnacji zlokalizowane sg po dwa hydranty umieszczone na korytarzu.
W zwigzku z tym, Ze budynek nalezy do kategorii ZL, przewidziano hydranty typ 25,
o wydajnosci Gype: = 1,0dm?/s.
Instalacja wodociggowa wigczona jest do wodociggu w wezle cieplnym, nastepnie poprowadzona
w kanale instalacyjnym od ktérej wyprowadzone sg dwa piony hydrantowe
ozn. H1 i H2. Na przewodzie wody bytowej zaprojektowano zawor pierwszenstwa sterowany
sygnatem z centrali p-poz. W przypadku wykrycia pozaru zawér pierwszenstwa odcinat instalacje
bytowg od zasilania wodg. Na przewodzie wody hydrantowej zaprojektowano montaz zaworu
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antyskazeniowego.
Technologia wykonania
Przewody
Instalacja kanalizacji sanitarnej
Poziomu kanalizacyjne pod posadzka wykonac z rur i ksztattek PCV do instalacji zewnetrznych.
Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej wykonac z rur do kanalizacji niskoszumowe.
Piony oraz poziomy z podejsciem do urzadzen, przyboréw sanitarnych oraz wpustéw
podtogowych zaprojektowano z rur i ksztattek z PP. U podstawy piondw kanalizacyjnych
przewidziano rewizje. Odpowietrzenie kanalizacji poprzez piony wyprowadzone ponad pofa¢
dachowg zakonczone wywiewkami.
Instalacja kanalizacji deszczowej
Instalacje kanalizacji deszczowej nalezy wykonac¢ na zasadzie odtworzenia stanu istniejgcego.
Rynny i rury spustowe zaprojektowano z blachy tytan cynk w kolorze elewac;ji.
Instalacja wody ziemnej, C.W.U. i cyrkulacji
Poziomy gtéwne oraz piony wody zimnej zaprojektowano z rur i ksztattek z PP, klasy PN16
do wody zimnej, natomiast do wody cieptej i cyrkulaciji rury i ksztattki PP, klasy PN20
stabilizowane perforowang wktadkg aluminiowg do wody cieptej.
Poziomy wody zimnej i cieptej od pionéw do urzadzen, przyboréw sanitarnych oraz punktow
poboru wody prowadzone w warstwach posadzkowych lub bruzdach $ciennych zaprojektowano z
rur z sieciowanego nadtlenkowo polietylenu PE-Xa, z odporng na przenikanie tlenu warstwg
antydyfuzyjng z alkoholu etylowinylowego EVOH, tgczone za pomoca tulei mosieznej lub z PVDF
zaciskanej osiowo.
System moze by¢ fgczony ztgczkami oraz tulejg zaciskowg z mosigdzu lub ztgczkami z PPSU
oraz tulejg zaciskowg z PVDF. Montaz rur PE-Xa do posadzki lub $sciany za pomocg hakow
z tworzywa sztucznego, pojedynczych lub podwadjnych, systemowych.
Instalacja wody uzdatnionej
Instalacje wody uzdatnionej zaprojektowano z rur stalowych podwdjnie ocynkowanych, fgczonych
przez zaciskanie, natomiast odcinek podziemny instalacji z rur PE.
Instalacja hydrantowa p-poz
Instalacje ppoz. Zaprojektowano z rur stalowych podwdjnie ocynkowanych.
System rur ze stali weglowej ocynkowanej zewnetrznie i wewnetrznie 1.0215:
- rury: przewodowe cienkoscienne ze szwem ze stali weglowej ocynkowanej
zewnetrznie i wewnetrznie 1.0215 wg PN EN 10305;
- ztgczki zaciskowe i kotnierze: ze stali weglowej ocynkowanej 1.0034 wg
PN EN10305, systemowe ksztattki kielichowe, wyposazone fabrycznie w indykator
zaprasowania oraz w pierscien uszczelniajgcy umieszczony wewnatrz kielicha;
- uszczelki: z kauczuku butylowego CIIR w kolorze czarnym;
Instalacje ppoz. prowadzong w gruncie pod tgcznikiem zaprojektowano z zeliwa
sferoidalnego.

3.4.2.3.0pis dla rozwigzan i wymaga¢ wg PFU

3.4.2.3.1 Wymagania w zakresie opracowania dokumentacji projektowej
Po stronie Wykonawcy lezy wykonanie projektu wykonawczego instalacji kanalizacji sanitarnej,
deszczowej, instalacji wodociggowej: wody zimnej, C.W.U. i cyrkulacji, wody uzdatnionej i
hydrantowe] p-poz. dla catego budynku tgcznie z czescig budynku, w ktérej znajduje sie Oddziat
Onkologii Kliniczne;.
Przy opracowaniu projektu wykonawczego nalezy ewentualnie uwzgledni¢ i przyjaé te zatozenia i
rozwigzania z projektu wykonawczego opracowanego w 2017 r. przez biuro projektowe WK
ARCHITEKCI, projektant: mgr inz. Krzysztof Imbra,
(zatgcznik do postepowania przetargowego), ktére spetniajg wymagania i warunki opisane
w niniejszym PFU.
Przy opracowaniu dokumentaciji projektowej w zakresie instalacji kanalizacji sanitarnej,
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deszczowej, instalacji wodociggowej: wody zimnej, C.W.U. i cyrkulacji, wody uzdatnionej
i hydrantowej p-poz. dla Oddziatu Onkologii Klinicznej nalezy uwzglednic réwniez rozwigzania
przedstawione w PB instalacji sanitarnych dla inwestycji pn. ,Przebudowa pomieszczen poradni
ginekologicznej na potrzeby oddziatu Chemioterapii w budynku A na terenie SPSK nr 2 PUM w
Szczecinie. Opracowanie: grudzieh 2013 r, (zatgcznik do postepowania przetargowego).
Zakres projektu wykonawczego:
1. Obliczenia zapotrzebowania wody zimnej, cieptej, uzdatnionej, bilans $ciekéw sanitarnych i
deszczowych na podstawie rozwigzan technicznych i technologicznych przewidzianych
w PW technologii i PW architektury;
2. Doboru hydraulicznego przewodow instalacji wody zimnej, cieptej, cyrkulacji, uzdatnionej i p-
poz;
3. Doboru armatury regulacyjnej, zaporowo-odcinajgcej, kontrolno-pomiarowej;
4. Obliczen hydraulicznych instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji;
Forma projektu wykonawczego:
1. Czesc¢ opisowa
2. Czes¢ rysunkowa — graficzna w zakresie:
- rzuty poszczegolnych kondygnaciji;
- rozwiniecia instalacji kanalizacji sanitarnej, instalacji wody zimnej, cieptej, cyrkulacji,
uzdatnionej, p-poz, ewentualnie: schematy, detale, szczegdty rozwigzan technicznych;
- wytyczne branzowe: budowlano-konstrukcyjne, elektryczne, AKPIiA i BMS.
3.4.2.3.2 Opis dla rozwigzan techniczno-technologicznych oraz wymagan
Kanalizacja sanitarna
Istniejgcy instalacje w catym budynku tgcznie z instalacjg w Oddziale Onkologii Klinicznej nalezy
zdemontowaé. Demontaz nalezy prowadzi¢ odpowiednio do harmonogramu prowadzonych robot
budowlanych, pozostawiajgc instalacje kanalizacji sanitarnej w stanie funkcjonalnym w
miejscach, gdzie budynek bedzie funkcjonowat. Nalezy zaprojektowaé
i wykonaé nowg instalacje kanalizacji sanitarnej w catym budynku jako jednolitg instalacje pod
wzgledem hydraulicznym. Rozwigzania techniczne instalacji kanalizacji zgodnie z dokumentacjg
pierwotng. Poziomy kanalizacyjne od pionéw poprowadzone pod posadzkg parteru i
wyprowadzone na zewnatrz. Przykanaliki wigczy¢ do istniejgcej kanalizacji ogélnosptawnej
biegnacej wzdtuz budynku od strony pétnocnej i potudniowej. Piony kanalizacyjne poprowadzi¢ w
bruzdach sciennych lub po wierzchu $cian i zabudowac.
Podejscia do urzgdzen, przyboréw sanitarnych oraz wpustéw podtogowych pod stropem nizsze;j
kondygnaciji w przestrzeni miedzysufitowe;.
Kanalizacja deszczowa
Instalacje deszczowg odwadniajgca potacie dachowe nalezy wykonaé na zasadzie odtworzenia
stanu istniejgcego. Rynny spustowe nalezy wigczy¢ do istniejgcych odptywow kanalizacyjnych
odprowadzajgcych wody deszczowe do kanalizacji ogélnosptawnej szpitala. Na pionach na
wysokosci okoto 50cm od terenu nalezy przewidzie¢ rewizje.
Instalacja wodociggowa: wody zimnej, cieptej, cyrkulacji
Istniejgcy instalacje w catym budynku tgcznie z instalacjg w Oddziale Onkologii Klinicznej nalezy
zdemontowaé. Demontaz nalezy prowadzi¢ odpowiednio do harmonogramu prowadzonych robot
budowlanych, pozostawiajgc instalacje wodociggowg w stanie funkcjonalnym w miejscach, gdzie
budynek bedzie uzytkowany. Nalezy zaprojektowac
i wykona¢ nowg instalacje wodociggowa: wody zimnej, C.W.U. i cyrkulacji w catym budynku jako
jednolitg instalacje pod wzgledem hydraulicznym. Ogdlne rozwigzania techniczne instalac;ji
wodociggowe]j zgodnie z dokumentacjg pierwotng. Instalacje wody zimnej nalezy wtaczyé¢ do
wodociggu szpitalnego, ktéry prowadzony jest w kanale instalacyjnym.
Istniejgcy wodocigg DN100 z rur stalowych. Na przytgczu wodociggowym nalezy zainstalowaé
ukfad pomiarowy zuzycia wody z monitorowaniem zuzycia w uktadzie BMS, armature zaporowo-
odcinajgcg oraz kontrolno-pomiarowg. Przewody C.W.U. i cyrkulacji zasilajgce wewnetrzne
instalacje w budynku A nalezy przytgczy¢ do wyprowadzonych kré¢cow wody cieptej i cyrkulaciji z
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rozdzielaczy w wezle cieplnym.
Gtéwny poziom wody zimnej, C.W.U. i cyrkulacji nalezy poprowadzi¢ w kanale instalacyjnym, od
ktérych nalezy wyprowadzi¢ piony. Poziomy i piony wody zimnej, C.W.U.
i cyrkulacji nalezy prowadzi¢ obok siebie. Jezeli warunki pozwolg réwniez réwnolegle do
przewodow instalacji wodociggowych nalezy poprowadzi¢ poziomy jak i piony instalaciji
hydrantowe] i wody uzdatnionej. Piony instalacji wodociggowych nalezy prowadzi¢ w bruzdach
lub natynkowo, nastepnie obudowa¢ w technologii suchej zabudowy ptytami G-K
na ruszcie stalowym. Poziomy instalacji wodociggowych od pionéw prowadzi¢ w warstwach
podifogowych lub pod stropem nizszej kondygnac;ji, natomiast podejscia do urzadzen, przyboréw
sanitarnych i punktow czerpalnych wody w bruzdach $ciennych.

Instalacja wodociggowa wody uzdatnionej
Instalacje wody uzdatnionej zasilajgcg nawilzacze parowe systemoéw wentylacyjnych NW3
i NW4, ktére zlokalizowane sg na poddaszu budynku A nalezy zaprojektowa¢ wedtug rozwigzan
przedstawionych w dokumentacji pierwotnej. Zrédtem wody uzdatnionej bedzie istniejgca stacja
uzdatniania wody, ktdra zlokalizowana jest w wezle cieplnym. Stacja zabezpiecza potrzeby wody
uzdatnionej budynek A2. Ze wzgledu na mate potrzeby wody uzdatnionej dla nawilzaczy,
istniejgca stacja posiada odpowiednig wydajnos¢, aby zasili¢ rowniez nawilzacze. Nawilzacze sg
przedmiotem doboru w PW instalacji wentylacji.
Instalacje wody uzdatnionej na potrzeby nawilzaczy nalezy wtgczy¢ do istniejgcego przewodu
wody uzdatnionej w wezle cieplnym. Poziom instalacji wody uzdatnionej poprowadzi¢ kanatem
instalacyjnym, a nastepnie pion poprowadzi¢ w bruzdzie Sciennej na poddasze.
Przewo6d na poddaszu do nawilzaczy poprowadzi¢ po wierzchu mocujac go do konstrukcji wiezby
dachowej. Ze wzgledu, ze poddasze jest nieogrzewane przewdd wody uzdatnionej nalezy
zabezpieczy¢ przez zamarznigciem wody montujgc w otulinie izolacji termicznej kabel grzewczy,
o odpowiedniej mocy.

Instalacja hydrantowa p-poz
Istniejgcy instalacje hydrantowg w catym budynku gcznie z instalacjg w Oddziale Onkologii
Klinicznej nalezy zdemontowac.
Nalezy zaprojektowac i wykona¢ nowg instalacje hydrantowa p-poz w catym budynku jako
jednolitg instalacje pod wzgledem hydraulicznym. Instalacja hydrantowa p-poz musi spetnia¢
obowigzujgce obecnie przepisy techniczne w zakresie ochrony p-poz. Ogélne rozwigzania
techniczne instalacji hydrantowej zgodnie z dokumentacjg pierwotna.
Instalacje hydrantowg p-poz nalezy wigczy¢ do wodociggu szpitalnego, ktory prowadzony jest w
kanale instalacyjnym. Istniejgcy wodocigg DN100 z rur stalowych. Na przewodzie wody zimnej,
ktory zasilat bedzie instalacje wodociggowg w budynku A i bedzie wykonany z rur
z tworzywa sztucznego nalezy zamontowaé zawdr pozarowy, odcinajgcy sterowany
automatycznie z systemu SAP budynku tj. sygnalizacji pozaru. W przypadku wykrycia pozaru
przez system SAP, zawdr automatycznie odcinat bedzie zasilanie w wode instalacje
wodociggowg sanitarno-bytowa.
Budynek A zaliczany jest do strefy pozarowej ZL. W zwigzku z tym instalacja hydrantowa
wyposazona jest w hydranty typu 25, o wydajnosci Gp-poz = 1,0dm?/s.
Minimalne ci$nienie na zaworze odcinajgcym hydrant wynosi: 0,2 MPa.
Na kazdej kondygnacji wymagane po dwa hydranty typ 25 z wezem potsztywnym o przekroju
otworu 25mm i dtugosci weza 30m.
Waz zakonczony fgcznikiem aluminiowym, ktéry pozwala na przytgczenie weza do zaworu
hydrantowego i potgczenia z pragdownicg.
W celu zapewnienia wymiany - cyrkulacji wody w instalacji hydrantowej zapobiegajgcej procesowi
zagniwania wody, zaprojektowac¢ podigczenie instalacji hydrantowej do przewodu wody zimnej
zasilajgcego sptuczke miski ustepowej.
Nalezy zaprojektowac¢ hydranty wewnetrzne, wnekowe o gtebokosci zredukowanej 180mm.
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Technologia wykonania

Przewody
Instalacja kanalizacji sanitarnej
Poziomy kanalizacyjne pod posadzkg wykonac¢ z rur i ksztaltek z PCV-U, o gtadkich sciankach
wewnetrznych i zewnetrznych, ze sciankg litg, jednorodna, o sztywnosci obwodowej SN=8kN/m2,
klasy S, tgczonych kielichowo z uszczelnieniem uszczelkg wargowg zgodnie
z PN-EN 1401:1999.
Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej zaprojektowac¢ i wykonac z rur do kanalizacji
niskoszumowej. Piony oraz poziomy z podejsciem do urzadzen, przyboréw sanitarnych oraz
wpustoéw podtogowych zaprojektowano z rur i ksztattek z PP. U podstawy pionéw kanalizacyjnych
przewidziano rewizje. Odpowietrzenie kanalizacji poprzez piony wyprowadzone ponad pofac
dachowg zakonczone wywiewkami.
Instalacja kanalizacji deszczowej
Rynny i rury spustowe zaprojektowac i wykonac z blachy tytan cynk w kolorze elewac;ji — kolor do
uzgodnienia z zamawiajgcym.
Instalacja wody ziemnej, C.W.U., cyrkulacji i wody uzdatnionej
Instalacje rurowg wody zimnej, C.W.U., cyrkulacji i wody uzdatnionej nalezy wykonac jako
kompletny system jednego producenta posiadajgcy asortyment pozwalajgcy na wykonanie catej
instalaciji tj. rury, ksztattki. Poziomy i piony instalacji wodociggowych: wody zimnej, C.W.U.,
cyrkulacji i wody uzdatnionej nalezy wykonac z rur i ksztattek z tworzywa sztucznego z rur
trojwarstwowych i ksztattek produkowanych na bazie polipropylenu PP-RCT, stabilizowane
widknem bazaltowym lub szklanym. Rury muszg posiada¢ klase zastosowania S3,2 i opornosé
do klasy cisnieniowej — 2 (dla wody uzytkowej 70°C). Maksymalna dopuszczalna rozszerzalnosé
liniowa
0,05 mm/m/°C. Potaczenia rur i ksztattek za pomoca zgrzewania polifuzyjnego lub
z wykorzystaniem potgczen mechanicznych przy uzyciu ztgczek z koncoéwkg do potgczen
skrecanych lub kotnierzowych.
Poziomy wody zimnej i cieptej od pionéw do urzadzen, przyboréw sanitarnych oraz punktow
poboru wody prowadzone w warstwach posadzkowych lub bruzdach $ciennych zaprojektowano z
rur z sieciowanego nadtlenkowo polietylenu PE-Xa, z odporng na przenikanie tlenu warstwg
antydyfuzyjng z alkoholu etylowinylowego EVOH, tgczone za pomoca tulei mosieznej lub z PVDF
zaciskanej osiowo.
System moze by¢ fgczony ztgczkami oraz tulejg zaciskowg z mosigdzu lub ztgczkami z PPSU
oraz tulejg zaciskowg z PVDF. Montaz rur PE-Xa do posadzki lub $sciany za pomocg hakow
z tworzywa sztucznego, pojedynczych lub podwadjnych, systemowych.
Wszystkie materiaty uzyte do budowy instalacji wodociggowych muszg posiada¢ atest PZH
i posiada¢ dopuszczenie do stosowania do wody pitne;j.
Instalacja hydrantowa p-poz
Instalacje ppoz. Zaprojektowano z rur stalowych podwdjnie ocynkowanych.
System rur ze stali weglowej ocynkowanej zewnetrznie i wewnetrznie 1.0215:
- rury: przewodowe cienkoscienne ze szwem ze stali weglowej ocynkowanej
zewnetrznie i wewnetrznie 1.0215 wg PN EN 10305;
- ztgczki zaciskowe i kotnierze: ze stali weglowej ocynkowanej 1.0034 wg
PN EN10305, systemowe ksztattki kielichowe, wyposazone fabrycznie w indykator
zaprasowania oraz w pierscien uszczelniajgcy umieszczony wewnatrz kielicha;
- uszczelki: z kauczuku butylowego CIIR w kolorze czarnym;
Armatura zaporowo-odcinajaca
Na instalacji o $rednicy powyzej DN50, zastosowa¢ armature odcinajgcg - przepustnice odcinajgce
miedzykotnierzowe.
Wymogi dla przepustnic oraz zaworéw klapowych:
- korpus — zeliwo sferoidalne
- wykfadzina - EPDM
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- dysk — stal nierdzewna

- trzpien — stal nierdzewna

- tuleja — stal nierdzewna

- O-ring — nitry/viton

- Tulejka doszczelniajgca — stal nierdzewna

- Zatrzask — stal nierdzewna
Na instalacji o $rednicy do DN50, zastosowa¢ armature w potgczeniu mufowym, skrecanym.
przy uzyciu co najmniej z jednej strony potgczenia srubunkowego. Korpusy armatury
z mosigdzu.

Zawory kulowe odcinajgce o srednicy do DN50:

- wersja nakretno-wkretna

- ci$nienie maksymaine - = 10bar;

- temperatura maksymalna 90°C;

- materiat: korpus, nakretka, kula, czop, dlawik — mosigdz;

dzwignia: stal weglowa pokryta tworzywem sztucznym;
- wykonhczenie: korpus, nakretka — nikiel;
kula — chrom.

Na podejsciu przewoddéw do baterii umywalkowych, zlewozmywakowych, punktéw czerpalnych wody
stosowac zawory odcinajace, grzybkowe, katowe z filtrem:

- ciSnienie nominalne - = 10bar;

- temperatura maksymalna do 90°C;

- Z samouszczelniajgcym gwintem przytgczeniowym,

- filtr o dokfadnosci 250um;

- przedtuzony trzon i rozeta przesuwna @54mm;

- odporna na wyrywanie ztgczka zaciskowa ze stozkiem mosieznym i kompensatorem;

- wykonanie z mosigdzu;

- wykonhczenie chrom btyszczacy

Wymagania dla przyboréw sanitarnych i armatury czerpalnej:
Szczegotowe wymagania dla przyboréw sanitarnych i armatury czerpalnej wg PW technologii

medycznej.

Ogodlne wymagania:

Umywalki

Nablatowa wpuszczana lub wiszgca z przelewem, z jednym otworem dla montazu baterii,
porcelanowe z powiokg REFLEX, w kolorze biatym.

- szeroko$¢ minimum — wg PW technologii medycznej i PW architektury

- gtebokos$¢ minimum - wg PW technologii medycznej i PW architektury

Baterie umywalkowe

Stojgca z mieszaczem, powierzchnia chromowana, gtowica typu CLIK z ceramicznymi
uszczelkami, przejscia pomiedzy elementami ze stali nierdzewnej. Zintegrowany ogranicznik
temperatury oraz funkcja ECO, niskoszumowa, kategoria emisji hatasu — grupa |

- temp. max — 90°C;

- ciSnienie robocze - = 10 bar

- przytgcza elastyczne w oplocie stalowym M10x1, G3/8”;

- materiat — mosigdz;

- wylewka - stata

Brodzik

Prostokatny, kwadratowy lub pétokragty - wg PW technologii medycznej i PW architektury,
wymiary: szerokos¢, dlugosé, wysokosé, gtebokos¢ — wg PW technologii medycznej

i PW architektury,

akrylowy, biaty, wystepy przeciwposlizgowe, z obudowg zintegrowang z brodzikiem,
odptyw 52mm.
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Bateria natryskowa

Scienna z mieszaczem, powierzchnia chromowana, gtowica typu CLIK z ceramicznymi

uszczelkami, przejscia pomiedzy elementami wykonane ze stali nierdzewnej, zintegrowany

ogranicznik temperatury oraz funkcja ECO, niskoszumowa, kategoria emisji hatasu grupa I, temp.

max 90°C, cisnienie robocze co najmniej 10 bar. Stuchawka, chromowana, regulowana,

mocowana do uchwytu mocowanego do $ciany, waz chromowany.

Miska ustepowa

Typu wiszgcego mocowana do stelaza, ceramiczna, biata.

Deska sedesowa

Biata z twardego tworzywa wolnoopadajgca np. duroplast._

Stelaz

Podtynkowy do misek WC, wyposazony w zbiornik na wode zabudowany przy

Scianie. Rama stalowa, samonosna, powlekana proszkowo, do zabudowy pojedynczej —

suchej. Wyposazony w izolacje przeciwroszeniowg zbiornik sptuczki podtynkowej z funkcjg

wyboru jednej z dwdch opcji pojemnosci 9/4,51. Zawér napetniajgcy — | grupa armatur.

Regulowany 4-stopniowy zacisk mocujacy, pasujgcy do kolana DN90/DN100.

W komplecie: elastyczny waz przytgczeniowy, kolano odptywowe, sworznie do osadzenia

miski WC, ostony ochronne na czas budowy i zestaw montazowy.

Przycisk stupkujacy

Dwudzielny ze stali nierdzewnej z funkcjg wyboru jednej z dwoch opcji pojemnosci.

Wpust podiogowy

ze stali nierdzewnej, z automatyczng klapka jako zabezpieczenie przeciwcofkowe zamkniecia

syfonowego, ruszt ze stali nierdzewnej, srednica odptywu DN50, klasa obcigzenia A15.

Zlewozmywak

Whpuszczany w blat, ze stali nierdzewnej, z zaworem zatyczkowym z sitkiem

Hydranty — typ 25

Hydrant wewnetrzny wnekowy lub natynkowy,

Wymiary: 780x780mm gtebokosé 180mm

Cisnienie pracy:

- minimalne: 0,2MPa — maksymalne: 1,2MPa

Wydajno$¢é Qnom = 1,0 dm?/s, przy P=0,2MPa — dysza prgdownicy D10mm

Wykonanie:

- Szafka hydrantowa wykonana ze stali niskoweglowej, o grubosci min. 1,0 mm,
lakierowana proszkowo w kolorze RAL9010 (biaty), grubos$¢ powtoki min. 80 pm;

- Zaslepione otwory do zasilania wodnego w korpusie szafy hydrantowej,
przygotowane do wybicia;

- Drzwi szafy z wyprofilowanym zagtebieniem umozliwiajgcym otwarcie drzwi o kat 180°;

- Zabezpieczenie antykorozyjnie - fosforanowanie zelazowe, farba epoksydowo-poliestrowa;

- System zawiasow - drzwi prawe lub lewe (mozliwo$¢ zmiany przez uzytkownika);

- Zamek patentowy - wpuszczany zamek patentowy z kluczem zapasowym umieszczonym
na ptycie drzwiowej za szybkg szklang o grubosci Tmm

Wyposazenie:

- Zwijadto hydrantowe samohamowne na waz poétsztywny z petnymi tarczami, lakierowane
proszkowo - kolor RAL3000 (czerwony), potysk 80, grubos¢ powtoki min. 80 um

- Os$ wodna hydrantu;

- Zawor mosiezny pokretny DN25 (17);

- Prgdownica mosiezna DN25/D10 (opcjonalnie D6, D8) - strumien zwarty/ rozproszony;

- Waz hydrantowy potsztywny DN25 (20m lub 30m) zgodny z wymaganiami normy EN694
dla hydrantéw przeciwpozarowych;

- Lacznik wezowy (dla potgczenia zawor - zwijadto) do zaworu DN25 (17)

Zawor pierwszenstwa przeptywu

Zawor dwudrozny elektromagnetyczny z serwosterowaniem z systemu SAP:

- funkcja NC — brak napiecia na cewce (zawor zamkniety)

- atest PZH do wody pitnej

- $rednica DN50, G2”,
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- wspdtczynnik Kvs — 40m?/h
- dopuszczalne cisnienie réznicowe: 0,3 — 16bar
- stopien ochrony cewki IP67
- wbudowany filtr wewnetrzny do ochrony uktadu pilotowego
- korpus zaworu — mosigdz DZR odporny na korozje selektywng
- uszczelnienia — EPDM
- sprezyny — stal nierdzewna
Mocowanie przewodéw
Przewody nalezy mocowac¢ do $cian lub stropow. Rozstaw punktéw mocowaé powinien byé zgodny
z wymaganiami producenta systemu rurowego, jaki Wykonawca zastosuje.
Do mocowania przewodow poziomdw wodociggowych o srednicy do @35mm nalezy uzy¢ obejm
podwdjnych lub pojedynczych z wktadkg gumowg z obustronnym zamknieciem srubowym. Obejmy
mocowac¢ do scian lub stropéw za pomocg pretéw o odpowiedniej srednicy, ktore nalezy wkleja¢ w
przegrode z uzyciem specjalistycznych klejow.
W uzasadnionych przypadkach przewody poziomow wodociggowych mozna mocowac — uktadac na
systemowych podparciach wspornikowych. Wszystkie elementy stalowe w systemie mocowan
muszg by¢ ocynkowane. Nie dopuszcza sie elementéw ze stali czarnej, zabezpieczone
antykorozyjnie przez nakfadanie powtok malarskich.
Montaz rur PE-Xa do posadzki za pomocg hakéw z tworzywa sztucznego, podwadjnych,
systemowych przeznaczonych do szybkiego montazu.
Ptukanie instalacji wodociggowych
Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ ptukanie wodg przy duzej predkosci przeptywu. Armatura
regulacyjna, odcinajgca itp. musi by¢ ustawiona na petne otwarcie.
Préby szczelnosci
Po wykonaniu instalacji nalezy poddac jg prébie cisnieniowe;.
- na zimno na cisnienie — 1,5 Pr tj. 9,0 bar
- na gorgco przy parametrach roboczych (instalacja C.W.U. i cyrkulac;ji)
Dezynfekcja instalacji wodociggowych
Po doktadnym przeptukaniu instalacji wodociggowej nalezy poddac¢ jg dezynfekgiji.
Dezynfekcje przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN (4) woda chlorowang (chlor gazowy CI2) lub
wodg z rozpuszczonymi zwigzkami chloru (podchloryn wapnia Ca(ClO)2 lub sodu NaClO) o
maksymalnej konsystencji 50 mg Cl/l. Po dezynfekgciji i ptukaniu nalezy wykona¢ badania pobranych
probek wody w zakresie skroconej analizy fizyko-chemicznej oraz petnej bakteriologicznej.
Zabezpieczenie antykorozyjne
Wszystkie elementy instalacji wody zimnej, cieptej, cyrkulacji, wody uzdatnionej i p-poz
tj. przewody, ksztaltki oraz system mocowan i podparé projektuje sie z materiatéw niewymagajgcych
zabezpieczen antykorozyjnych poprzez naktadanie powtok malarskich.
Izolacje termiczne i zimnochronne
Nalezy wykona¢ izolacje termiczng na przewodach instalacji wodociggowych: wody zimnej, cieptej,
cyrkulacji, wody uzdatnionej, p-poz. Wszystkie izolacje wykonywane na instalacjach prowadzonych
po wierzchu nalezy wykona¢ z materiatéw izolacyjnych spetniajgcych wymogi w zakresie klasy
reakcji na ogien min. Bis1, .
Do izolacji termicznej instalacji C.W.U. i cyrkulacji nalezy uzy¢ otulin termoizolacyjnych
z materiatem izolacyjnym z weiny mineralnej, z zewnagtrz ptaszcz ze wzmocnionej foli aluminiowe;j.
Wspdtczynnik przewodzenia ciepta: Ap < 0,035 W/mK. Grubo$¢ izolacji powinna by¢ zgodna z
wymogami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz. U. 75,
poz. 690) z p6z. zmianami.
Przewody instalacji wody zimnej, wody cieptej, cyrkulacji, wody uzdatnionej i p-poz prowadzone w
bruzdach w $cianie muszg posiadac¢ izolacje, spetniajgca funkcje izolacji termicznej lub
zimnochronnej jak i rowniez umozliwiajgcg mozliwos¢ swobodnego ruchu rurociggu. 1zolacje
instalacji prowadzonej w warstwach posadzkowych nalezy wykona¢ za pomocg otulin izolacyjnych
ze spienionego polietylenu z ptaszczem zewnetrznym z folii polietylenowe;.
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Izolacje termiczng instalacji wody zimnej, uzdatnionej i p-poz nalezy wykona¢ jako izolacje
zimnochronna. Izolacje nalezy wykona¢ za pomocg otulin z syntetycznego kauczuku.
Klasa reakcji na ogien min. Bis+, a0
Izolacje nalezy wykonac¢ na wszystkich elementach instalaciji tj. rurociagach, armaturze,
potaczeniach itd. Izolacja musi szczelnie przylega¢ do powierzchni izolowanych elementow, aby nie
wystepowata kondensacja pary wodnej na ich powierzchniach.
Wspdtczynnik przewodzenia ciepta: Ap < 0,035 W/mK. Grubo$¢ izolacji powinna by¢ zgodna z
wymogami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz. U. 75,
poz. 690) z p6z. zmianami.

Rozruch oraz regulacje instalacji wodociggowych
Rozruch instalacji wodociggowych nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu wszystkich rob6t
instalacyjnych oraz budowlanych i porzadkowych. Wykonawca przeprowadzi regulacje instalaciji
poprzez ustawienie odpowiednich nastaw na armaturze zwtaszcza na termostatycznych zaworach
cyrkulacyjnych.
W trakcie prowadzenia rozruchu wykonawca oraz zatrudnieni przez niego specjalisci kontrolowali
beda stan instalacji oraz prowadzili regulacje instalacji, aby uzyska¢ optymalne parametry pracy
instalaciji.
Rozruch bedzie zakonczony, kiedy wszystkie procesy technologiczne i instalacje osiagng zaktadane
parametry okreslone w dokumentacji projektowej oraz wynikajgce z przepiséw technicznych.
W ramach rozruchu instalacji hydrantowej Wykonawca przeprowadzi proby wydajno$ciowe
hydrantéw zgodnie z zatozeniami i wymaganiami w zakresie ochrony p-poz obiektu oraz sporzadzi
stosowne protokoty wydajnosciowe. Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiajgcego o gotowosci
do rozruchu i regulacji instalac;ji.

3.4.3. Instalacja C.O.

3.4.3.1. Opis stanu istniejgcego
Budynek Kliniki Ginekologii wyposazony jest w instalacje C.O., wodng, z wymuszonym obiegiem
wody, z rozdziatem dolnym. Instalacja pracuje w uktadzie zamknietym zabezpieczona przez
wzrostem cienienia powyzej dopuszczalnego membranowym zaworem bezpieczenstwa, natomiast
kompensacja zmiany objeto$ci wody w ztadzie grzewczym za pomocg naczynia wzbiorczego
przeponowego, ktére zainstalowane jest w weZle cieplnym.
Gtéwny poziom grzewczy instalacji C.O. poprowadzony jest w kanale instalacyjnym, od ktérego
wyprowadzone sg odejscia do piondw grzewczych. Ze wzgledu, ze budynek jest niepodpiwniczony z
wyjatkiem kanatu instalacyjnego, ktéry prowadzony jest wzdtuz budynku posrodku szerokosci
budynku, (szerokos¢ kanatu okoto 2,0m) odgatezienia do pionéw prowadzone sg w posadzce
parteru i sg praktycznie nie dostepne. Na odgatezieniach do pionéw w kanale instalacyjnym
zainstalowana jest armatura podpionowa statego cisnienia.
Odpowietrzenie instalacji za pomocag automatycznych odpowietrznikéw, ktére zainstalowane sg w
najwyzszych punktach pionéw zasilajgcych. Instalacja wyposazona jest w grzejniki konwektorowe,
ptytowe z podejsciami z boku lub z podej$ciami o dotu grzejnika z wbudowang wktadkg zaworowa.
Na zasilaniu grzejnika zainstalowane sg zawory grzejnikowe z gtowicg termostatyczng, a w
miejscach ogdlnodostepnych na zaworach zamontowane sg kapturki. Na gatgzkach powrotnych
zainstalowane sg zawory odcinajgce. Przy grzejnikach z podejsciem dolnym, zainstalowane sg
zawory odcinajgce, blokowe.
Instalacja wykonana jest z rur stalowych czarnych, rur miedzianych oraz rur PEX'i PP.
Z rur czarnych wykonany jest poziom grzewczy oraz odgatezienia do pionéw do armatury
podpionowe;j.
Z rur miedzianych wykonane s3g odcinki podej$¢ do pionéw od armatury podpionowej, piony oraz
podejscia do grzejnikow.
Z rur PEX i PP wykonane sg odgatezienia od armatury podpionowej do grzejnikow w Oddziale
Onkologii Kliniczne;.
Zrédtem ciepta dla instalacji C.O. jest lokalny wezet cieplny tréjfunkcyjny, wymiennikowy, zasilany
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woda grzewczg wysokoparametrows, szpitalng. Wezet ciepiny zlokalizowany jest
w dobuddéwce na szczycie budynku od strony wschodnie;j.
Moc cieplna istniejgcej instalacji C.O. okoto 268,0 kW.
Parametry wody instalacyjnej 90/70°C.

3.4.3.2. Opis rozwigzania projektowego wg dokumentacji projektowej
W dokumentaciji projektowej PB i PW instalacji C.O. w budynku Ginekologii ,A”, zaprojektowano
wymiane istniejgcej instalacji na nowg instalacje z wyjgtkiem Oddziatu Onkologii Klinicznej, ktory
zlokalizowany jest na parterze od strony wschodnie;j.
Oddziat Onkologii Klinicznej powstat w 2014 r. w wyniku przebudowy tej czesci budynku
i uznano, ze nie jest wymagana jego przebudowa lub remont. Instalacji C.O. réwniez nie
przewidziano do wymiany.
Dla pozostatej czesci budynku zaprojektowano instalacje wodng, dwururowg z rozdziatem dolnym.
W zwigzku z tym, ze budynek jest niepodpiwniczony, a wzdtuz budynku po srodku szerokosci
poprowadzony jest kanat instalacyjny, przetazowy, poziom grzewczy instalacji C.O. poprowadzony
jest w w/w kanale instalacyjnym, od ktérego odchodzg odgatezienia zasilajgce grupy pionéw. Od
poziomu grzewczego prowadzonego w kanale instalacyjnym, odgatezienia przechodzg przez strop
na parter i dalej pod stropem parteru poziomy prowadzone sg w kierunku $cian zewnetrznych.
Wzdtuz Scian zewnetrznych poprowadzone sg odcinki poziomow, od ktérych wyprowadzone sg
piony. Od pionéw poprowadzone sg poziomy,
a przewody prowadzone sg do grzejnikow w warstwach posadzkowych. Podejscia do grzejnikéw od
dotu wyprowadzone z posadzki.
Zrédtem ciepta na potrzeby grzewcze budynku jest wezet cieplny zlokalizowany w budynku
przylegtym do $ciany szczytowej budynku A od strony wschodniej.
Parametry techniczno-eksploatacyjne instalacji:
- moc cieplna instalacji projektowanej — 142693,00 W
- moc cieplna instalacji niepodlegajgcej wymianie — 27154,00 W
- obliczeniowe parametry wody grzewczej, instalacyjnej — 70/50°C

Technologia wykonania
Przewody
Poziomy gtéwne rozprowadzajgce ciepto oraz piony zaprojektowano z rur i ksztattek
z wysokiej jakosci stali cienkosciennej o niskiej zawartosci wegla, pokrytej cienkg warstwg cynku,
stanowigcg zabezpieczenie antykorozyjne zewnetrznych powierzchni rur i ksztattek. Potgczenia
elementow instalacji w technologii ,press” poprzez zaprasowywanie ztgcz przy pomocy zaciskarek.
Poziomy grzewcze od pionoéw do grzejnikow prowadzone w warstwach posadzkowych
zaprojektowano z rur z sieciowanego nadtlenkowo polietylenu PE-Xa,
z odporng na przenikanie tlenu warstwg antydyfuzyjng z alkoholu etylowinylowego EVOH, fgczone
za pomoca tulei mosieznej lub z PVDF zaciskanej osiowo.
System moze by¢ tgczony ztgczkami oraz tulejg zaciskowg z mosigdzu lub ztgczkami z PPSU oraz
tulejg zaciskowg z PVDF. Montaz rur PE-Xa do posadzki za pomocg hakoéw z tworzywa sztucznego,
podwadjnych, systemowych
Grzejniki
- grzejniki (higieniczne) stalowe ptytowe z wbudowanymi zaworami dla matych
przeptywow ,zotta wktadka” i dla duzych przeptywow ,czerwona wkiadka”.
Grzejniki uniwersalne z podtgczeniem typu V kréécami % cala -gwint zewnetrzny, z
mozliwoscig podtgczenia bocznego, malowane proszkowo metodag
elektrostatyczng kolorem RAL 9016. Grzejniki wyposazone w 4 uchwyty z tytu
grzejnika do 1,8 m dlugosci a powyzej 1,8 m dtugosci w 6 uchwytow. Grzejniki
higieniczne nalezy montowac na wspornikach o wysiegu 108mm.
- grzejniki stalowe ptytowe z wbudowanymi zaworami dla matych przeptywow ,zotta
wktadka” i dla duzych przeptywow ,czerwona wktadka”
- grzejniki stalowe drabinkowe
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Armatura
W grzejnikach zaworowych zaprojektowano gtowice do zawordw termostatycznych,
pod grzejnikiem (zasilanie/powrét) zawory odcinajgce blokowe kgtowe, dla grzejnikéw
niezintegrowanych zaprojektowano termostatyczne zawory grzejnikowe montowane na zasilaniu
oraz odcinajgce zawory powrotne.
Gtowice termostatyczne z czujnikiem wbudowanym, zabezpieczone przed
demontazem 0sdb trzecich, o wzmocnionej glowicy z brakiem mozliwosci zmiany
temperatury przez osoby nieuprawnione.
Na przewodach rozdzielczych pod pionami zaprojektowano automatyke podpionowg statego
cisnienia. Zestaw sktada sie z zaworu réownowazgcego utrzymujgcego statg rdznice cisnien
w pionie oraz zaworu odcinajgcego przeznaczonego do montazu na przewodzie
zasilajgcym z gwintowanym gniazdem rurki impulsowej do zaworu réwnowazgcego
oraz zaslepka.

3.4.3.3. Opis dla rozwigzan i wymaga¢ wg PFU
3.4.3.3.1. Wymagania w zakresie opracowania dokumentacji projektowej

Po stronie Wykonawcy lezy wykonanie projektu wykonawczego instalacji C.O. dla catego

budynku tgcznie z czescig budynku, w ktérej znajduje sie Oddziat Onkologii Kliniczne;.

Przy opracowaniu projektu wykonawczego nalezy ewentualnie uwzgledni¢ i przyjaé te zatozenia i

rozwigzania z projektu wykonawczego opracowanego w 2017 r. przez biuro projektowe WK

ARCHITEKCI, projektant: mgr inz. Krzysztof Imbra,

(zatacznik do postepowania przetargowego), ktére spetniajg wymagania i warunki opisane

w niniejszym PFU.

Ponadto przy opracowaniu dokumentacji projektowej w zakresie instalacji C.O. dla Oddziatu

Onkologii Klinicznej nalezy uwzgledni¢ rowniez rozwigzania przedstawione w PB instalaciji

sanitarnych dla inwestycji pn. ,Przebudowa pomieszczen poradni ginekologicznej na potrzeby

oddziatu Chemioterapii w budynku A na terenie SPSK nr 2 PUM w Szczecinie.

Opracowanie: grudzien 2013 r, (zalgcznik do postepowania przetargowego).

Zakres projektu wykonawczego:

1. Obliczenia cieplne budynku — zapotrzebowanie ciepta na cele C.O. z uwzglednieniem
rozwigzan technicznych w zakresie przegréd budowlanych, okien oraz wentylacji
zawartych w PW architektury;

2. Doboru hydraulicznego przewodoéw instalaciji C.O.

3. Doboru grzejnikéw i armatury regulacyjnej, zaporowo-odcinajgcej i kontrolno-pomiarowej;

4. Obliczen hydraulicznych instalacji C.O. z doborem nastaw na armaturze regulacyjne; {j.
armaturze: podpionowej i grzejnikowej;

Forma projektu wykonawczego:
1. Czesc¢ opisowa
2. Czes¢ rysunkowa — graficzna w zakresie:
- rzuty poszczegolnych kondygnaciji;
- rozwinigcia instalacji C.O., ewentualnie: schematy, detale, szczegoty rozwigzan
technicznych;
- wytyczne branzowe: budowlano-konstrukcyjne, elektryczne, AKPIA i BMS.

3.4.3.3.2. Opis dla rozwigzan techniczno-technologicznych oraz wymagan
Ogolne zalozenia dla instalacji C.O.
Istniejgcy instalacje w catym budynku tgcznie z instalacjg w Oddziale Onkologii Klinicznej nalezy
zdemontowaé. Demontaz nalezy prowadzi¢ odpowiednio do harmonogramu prowadzonych robot
budowlanych, pozostawiajgc instalacje C.O. w stanie funkcjonalnym
w miejscach, gdzie budynek bedzie uzytkowany. Nalezy zaprojektowaé i wykona¢ nowg
instalacje C.O. w calym budynku jako jednolitg instalacje pod wzgledem hydraulicznym. Instalacje
C.0. nalezy zaprojektowac od istniejgcego obiegu grzewczego C.O. z wezta cieplnego, ktéry
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zlokalizowany jest w budynku technicznym przylegtym od strony szczytowej budynku A, od strony
wschodniej. Obieg grzewczy na potrzeby instalacji C.O. budynku A wyprowadzony jest z
rozdzielni ciepta C.O. Obieg wyposazony jest w pompe obiegowag
typ Magna 3 50-120F, firmy Grundfos, zawdr mieszajacy typ VBF21.50-40, z sitownikiem
typ SAL61.00T10, firmy Siemens, cieptomierz typ Sharky 775, DN50, Qn15,0m3/h
oraz armature zaporowo-odcinajgca i kontrolno-pomiarowg. Srednica przewodéw obiegu
grzewczego instalacji C.O. DN80. Po stronie wykonawcy jest sprawdzenie czy zainstalowane
urzadzenia na przytaczu instalacji C.O. w wezle cieplnym beda spetnialy wymagania
zaprojektowanej instalacji C.O.
Gtéwny poziom grzewczy instalacji C.O. nalezy poprowadzi¢ w kanale instalacyjnym, od ktérego
nalezy wyprowadzi¢ piony zgodnie z ideg przedstawiong w dokumentacji projektowe;.
Gtéwne piony grzewcze nalezy wyprowadzi¢ pod strop parteru i dalej poziomy poprowadzi¢
do scian podtuznych budynku w przestrzeni miedzysufitowej, a nastepnie w bruzdach w
Scianach. Na kazdej kondygnacji od pionu odgatezienia poziome zasilajgce odpowiednig grupe
grzejnikdow. Odgatezienia - poziomy zasilajgce grzejniki danej kondygnacji nalezy wykonac¢ pod
stropem nizszej kondygnaciji, a podejscia do grzejnikow wykonaé przez strop w bruzdach w
Scianie z podejsciem do grzejnikéw od dotu wyprowadzone ze $ciany. Odgatezienia — poziomy
zasilajgce grzejniki na parterze nalezy poprowadzi¢ w warstwach podtogowych (podtoga na
gruncie).
Czynnikiem grzewczym instalacji C.O. jest woda niskoparametrowa o parametrach
obliczeniowych 55/40°C.
Technologia wykonania instalacji C.0. — wymagania dla urzadzen i materiatow
Przewody i armatura odcinajaca
Gtéwny poziom grzewczy z wezia cieplnego oraz piony grzewcze nalezy wykonac z rur
i ksztaltek z tworzywa sztucznego— polipropylenu PP-R, SDR11, stabilizowanych wiéknem
szklanym. Wydtuzalnos¢ liniowa a<0,035mm/mK
taczenie elementow instalacji lub zmiany kierunku prowadzenia rurociggéw wykonywac przy
uzyciu ksztaltek, poprzez zgrzewanie polifuzyjnie mufowe lub doczotowe.
Poziomy instalacyjne od pionoéw do grzejnikéw nalezy wykonac z rur z polietylenu sieciowanego
PEXC z ostong antydyfuzyjnej EVOH, chronigca instalacje przed wnikaniem tlenu do jej wnetrza,
zabezpieczajgc jg przed procesem korozji. Ksztattki typu zaciskowego
z pierscieniem nasuwanym. Ksztaitki wykonane z polimeru PPSU, pierscienie z tworzywa
sztucznego PVDF. taczenie elementdéw systemu technikg nasuwanego pierscienia na ztgczke
i rure za pomocg praski recznej, hydraulicznej lub akumulatorowe;j.
Na instalacji o $rednicy powyzej DN50, zastosowa¢ armature odcinajgcg - przepustnice
odcinajgce miedzykotnierzowe.
Wymogi dla przepustnic oraz zaworéw klapowych:
- korpus — zeliwo sferoidalne
- wykfadzina - EPDM
- dysk — stal nierdzewna
- trzpien — stal nierdzewna
- tuleja — stal nierdzewna
- O-ring — nitry/viton
- Tulejka doszczelniajgca — stal nierdzewna
- Zatrzask — stal nierdzewna
Na instalacji o srednicy do DN50, zastosowac¢ armature w potaczeniu mufowym, skrecanym.
przy uzyciu co najmniej z jednej strony potgczenia srubunkowego. Korpusy armatury
z mosigdzu, natomiast armatura grzejnikowa dodatkowo z wierzchu niklowana.
Potaczenie przewoddw do grzejnika z zastosowaniem zawordw odcinajgcych podwdjnych,
katowych.
Grzejniki
Zaprojektowac i zainstalowac¢ grzejniki ptytowe, higieniczne, bez konwektoréw. Nalezy
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zastosowac grzejniki tzw. zaworowe, z podigczeniem od dotu z lewej lub prawej strony
wyposazone we wktadki zaworowe termostatyczne z nastawg wstepng. W uzasadnionych
przypadkach dopuszcza sie zastosowanie grzejnikdw z podejsciem bocznym. W weztach
sanitarnych przy salach t6zkowych grzejniki typu tazienkowego, drabinkowego.
Grzejniki nalezy mocowacé do sciany za pomocg firmowych zawiesi posiadajgcych stosowne
dopuszczenia do stosowania w obiektach uzytecznosci publiczne;j.
Wymagania dla grzejnikow:

- stalowe, ptytowe z blachy stalowej ptaskiej, ocynkowanej zgodnie z EN442-1 walcowanej

na zimno, o grubosci co najmniej 1,0mm;

- bez pokryw bocznych i od gory;

- malowanie proszkowe w kolorze biatym RAL;

- podigczenia boczne — 4xG1/2” — grzejniki kompaktowe;

- podtgczenia od dotu — 2xGW3/4” lewa lub prawa strona — grzejniki zaworowe;

- wbudowana wktadka zaworowa z nastawg wstepng — grzejniki zaworowe;

- odpowietrznik, korek spustowy, zaslepka — grzejnik zaworowy;

- max cisnienie pracy - = 10 bar

- max temperatura zasilania — do 110°C.

Glowica termostatyczna

Glowica termostatyczna model instytucjonalny (gtowica wzmocniona) z wbudowanym gazowym
czujnikiem temperatury, z bezpiecznikiem mrozu, z zabezpieczeniem przed kradziezg i
manipulacjg przez osoby niepowofane.

Zakres regulacji temperatury — od 5 do 26°C.

Armatura automatycznej regulacji stabilizacji ciSnienia

Automatyczna regulacja — stabilizacja cisnienia ma za zadanie ciggte rGwnowazenie cisnienia w
danym pionie przy zmiennym obcigzeniu cieplnym w zakresie od 0 do 100% poprzez kontrole
cisnienia dyspozycyjnego. Ograniczenie przeptywu osiggane jest uzywajgc kombinac;ji
automatycznego ogranicznika cisnienia i zaworu regulacyjnego.

Wymagania dla zestawu:

- max cisnienie robocze - = 10bar;

- max temperatura wody — do 120°C;

- korpus + fgczniki — mosigdz.

Wymagania dla elementéw zestawu:

1. Zaworu rOwnowazgcego ze zmienng nastawa cisnienia réznicowego:

- zmienna nastawa cisnienia réznicowego w zakresie 5+25kPa;

- montaz na powrocie;

- kurek odwadniajgcy;

- potgczenie — gwint zewnetrzny;

- korpus + tgczniki — mosigdz;

- membrana — EPDM,;

- sprezyna — stal nierdzewna

- rurka impulsowa

2. Zaworu odcinajgcego z nastawg wstepng z dwiema ztgczkami pomiarowymi — wymagania:
- montaz na zasilaniu;

- potgczenie — gwint zewnetrzny;

Mocowanie przewodoéw oraz grzejnikéw

Do mocowania grzejnikdw nalezy uzy¢ firmowych zwiesi posiadajgcych aktualne dopuszczenia
do stosowania w obiektach uzytecznosci publicznej. Kazdy grzejnik musi by¢ mocowany za
pomocg co najmniej dwdch zawiesi zamocowanych do Sciany za pomocg kotkdw rozporowych.
Zawiesie musi mocowac grzejnik w pasie dolnym oraz w pasie gérnym.

Przewody nalezy mocowa¢ do $cian lub stropow. Rozstaw punktéw mocowaé powinien byé
zgodny z wymaganiami producenta systemu rurowego, jaki Wykonawca zastosuje.
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Do mocowania przewodow poziomow grzewczych o srednicy do @35mm nalezy uzy¢ obejm
podwdjnych z wktadkg gumowg z obustronnym zamknieciem srubowym, natomiast do
mocowania przewodow powyzej @35 nalezy uzy¢ obejm pojedynczych z wktadkg gumowg
z obustronnym zamknieciem srubowym. Przewody piondw grzewczych nalezy mocowacé przy
uzyciu tylko obejm podwaojnych. Obejmy mocowac do $cian lub stropéw za pomoca pretéow o
odpowiedniej srednicy, ktore nalezy kotwi¢ za pomocg kotkdw rozporowych.
W uzasadnionych przypadkach przewody pozioméw grzewczych mozna mocowac¢ — uktadac na
systemowych podparciach wspornikowych. Wszystkie elementy stalowe w systemie mocowan
muszg by¢ ocynkowane. Nie dopuszcza sie elementdw ze stali czarnej, zabezpieczone
antykorozyjnie przez nakfadanie powtok malarskich.

Plukanie instalacji C.O.
Po wykonaniu instalacji nalezy wykonaé ptukanie wodg przy duzej predkosci przeptywu. Armatura
regulacyjna musi by¢ ustawiona na petne otwarcie.

Préby szczelnosci
Po wykonaniu instalacji nalezy poddac jg prébie cisnieniowe;.
- na zimno na cisnienie — 1,5 Pr tj. 6,0 bar
- na gorgco przy parametrach roboczych

Zabezpieczenie antykorozyjne
Wszystkie elementy instalacji C.O. {j. system mocowan i podparé muszg by¢ wykonanie ze stali
zabezpieczone z zewnatrz powtokg cynkowg. W zwigzku z tym nie ma potrzeby wykonywania
dodatkowego zabezpieczenia antykorozyjnego.

Izolacje termiczne
Po wykonaniu préb szczelnosci nalezy wykonaé izolacje termiczng na przewodach poziomow
grzewczych. |zolacje termiczng przewoddw wykona¢ z materiatéw izolacyjnych spetniajgcych
wymogi w zakresie klasy reakcji na ogien min. Brs1, 0.
Do izolacji termicznej nalezy uzy¢ otulin termoizolacyjnych z materiatem izolacyjnym z wetny
mineralnej, z zewnatrz ptaszcz ze wzmocnionej foli aluminiowej oraz na przewodach instalaciji
prowadzonej w kanale instalacyjnym i w wezle cieplnym z zewnagtrz ptaszcz z blachy aluminiowej.
Wspdtczynnik przewodzenia ciepta: Ap < 0,035 W/mK. Grubos$¢ izolacji powinna by¢ zgodna z
wymogami okreslonymi w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz. U. 75,
poz. 690) z pdz. zmianami.

Zabezpieczenia pozarowe
Zabezpieczenia instalacyjne:
W obiekcie stanowi¢ je bedg przejscia przewoddéw przez przegrody wydzielenia pozarowego.
Przejscia nalezy wykonac w tulejach ochronnych w klasie odpornosci ogniowej EI120mm.;

Rozruch oraz regulacje instalacji C.O.
Rozruch instalacji C.O. nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu wszystkich roboét instalacyjnych
oraz budowlanych i porzadkowych. Zakohczenie w/w robdt musi by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy przez inspektoréw nadzoru oraz kierownika budowy z jednoczesnym
zezwoleniem na wykonanie rozruchu. Przed przystgpieniem do rozruchu Wykonawca
przeprowadzi regulacje instalacji poprzez ustawienie odpowiednich nastaw na armaturze
regulacyjnej tj. armaturze podpionowej, zaworach grzejnikowych, zaworach regulacyjnych
w wezle cieplnym oraz dokona pomiaréw przeptywéw wody grzewczej na uktadach
automatycznej regulacji — stabilizacji cisnienia tj. armaturze podpionowej. Dla przeprowadzenia
w/w regulacji Wykonawca wykona obliczenia hydrauliczne instalacji
z uwzglednieniem zastosowanej armatury regulacyjnej, grzejnikdw przewodoéw oraz sporzadzi
stosowng dokumentacje w postaci rozwinie¢ instalacji C.O. i naniesie nastawy na armaturze
regulacyjnej.Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiajgcego o gotowosci do rozruchu i
regulacji instalaciji.
Rozruch instalacji C.O. nalezy przeprowadzi¢ w dwdch etapach:
- rozruch wstepny
- rozruch 72 - godzinny
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Rozruch wstepny ma na celu przede wszystkim sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania potgczen
hydraulicznych, zadziatania urzadzen, poprawnosci kierunkéw przeptywu medium w rurociggach,
wstepnego ustawienia nastaw na zaworach regulacyjnych, pompach
obiegowych oraz sprawdzenia stanu zalania instalaciji tj. ciSnienia statycznego oraz
odpowietrzenia instalacji itp.
Rozruch 72 - godzinny nalezy wykonac po zakonczeniu rozruchu wstepnego.
Dla przeprowadzenia rozruchu 72-godzinnego nalezy zapewni¢ odbiér energii cieplnej.
Podczas rozruchu prowadzony musi by¢ dziennik, w ktérym rejestrowane bedg wszystkie
istotne parametry dla okreslonego urzadzenia lub instalacji i odnoszone do parametréw jakie sg
wymagane lub zaktadane w dokumentaciji projektowej. W trakcie prowadzenia rozruchu
wykonawca oraz zatrudnieni przez niego specjalisci kontrolowali bedg stan odpowietrzania
instalacji oraz prowadzili regulacje urzgdzen i instalacji, aby uzyska¢ optymalne parametry pracy
instalaciji.
Rozruch 72-godzinny bedzie zakonczony, kiedy wszystkie procesy technologiczne i instalacje
osiggng zakladane parametry okreslone w dokumentac;ji projektowej oraz wynikajgce
z przepisow technicznych.

Odbiér roboét
Do obowigzkéw Wykonawcy jest przeprowadzenie odbioru technicznego instalacji C.O.
Czynnosci odbiorowe nastgpig po zakonczeniu wszystkich prac oraz wykonaniu rozruchu
w zakresie opisanym powyze;j.
Do odbioru robét wykonawca przedstawi odpowiednie dokumenty, ktére muszg by¢ sprawdzone i
zaakceptowane przez nadzor inwestorski.
Do podstawowych dokumentéw odbiorowych naleza:
- dziennik budowy
- dokumentacja projektowa powykonawcza
- protokoty préb i badan;
- instrukcja (instrukcje) obstugi instalacji C.O.
- karty katalogowe, DTR i karty gwarancyjne dla urzagdzen;
- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci z oswiadczeniem kierownika

budowy.

3.4.4. Instalacja ciepta technologicznego C.T. na potrzeby grzewcze nagrzewnic central
wentylacyjnych
3.4.4.1. Opis stanu istniejacego
Obecnie budynek nie posiada instalaciji ciepta technologicznego C.T. na potrzeby grzewcze
nagrzewnic central wentylacyjnych. Mogg by¢ miejsca, gdzie znajdujg sie fragmenty instalacji
C.T. jako pozostatos¢ po dawnej instalacji, kiéra w przewazajgcej czesci zostat zdemontowana.
Podczas realizacji rob6t budowlanych natrafione instalacje nalezy w catosci zdemontowac.
3.4.4.2. Opis rozwigzania projektowego wg dokumentacji projektowej
Projektowane rozwigzania techniczne przedstawione sg w dokumentac;ji projektowej pn.:
~Projekt wykonawczy zamienny — budynek A. Branza sanitarna — inst. C.T.
Data opracowania: XI1.2017r. Projektant: mgr inz. Krzysztof Imbra.
Na potrzeby ogrzewania powietrza wentylacyjnego w centralach wentylacyjnych zaprojektowano
niezalezng instalacje grzewcza ciepta technologicznego C.T.
Instalacje grzewczg ciepta technologicznego zaprojektowano dla central wentylacyjnych systemu
NW1, NW2, NW3, NW4, NW5, NW6 oraz istniejgcej centrali wentylacyjnej pracujgcej na potrzeby
Oddziatu Onkologii Kliniczne;.
Zrédtem ciepta na potrzeby grzewcze powietrza wentylacyjnego w centralach wentylacyjnych jest
wezet cieplny, wymiennikowy zasilany wodg grzewczg ze szpitalnej sieci grzewczej. Wezet
cieplny zlokalizowany jest w budynku przylegtym do Sciany szczytowej budynku A od strony
wschodniej.
Instalacje ciepta technologicznego zaprojektowano w uktadzie dwururowym, pompowa.
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W wezZle cieplnym z rozdzielaczy obiegu grzewczego C.T. (zasilanie, powrét) wyprowadzony jest
obieg grzewczy wyposazony w pompe obiegowg, armature zaporowo-odcinajgcg, kontrolno-
pomiarowg oraz filtr. Pompa obiegowa elektroniczna z ptynna regulacjg wydajnosci.
Parametry techniczno-eksploatacyjne instalacji:
- moc cieplna instalacji projektowanej — 53,20 kW
- obliczeniowe parametry czynnika grzewczego — 70/50°C
- czynnik grzewczy — 35%wodny roztwér glikolu etylowego
Technologia wykonania
Przewody
Instalacje ciepta technologicznego zaprojektowano z rur i ksztaltek z wysokiej jakosci stali
cienkosciennej o niskiej zawartosci wegla, pokrytej cienkg warstwg cynku, stanowigca
zabezpieczenie antykorozyjne zewnetrznych powierzchni rur i ksztaltek. Potgczenia elementow
instalacji w technologii ,press” poprzez zaprasowywanie ztgcz przy pomocy zaciskarek.
Uklady sterowania i regulacji temperatury powietrza na nagrzewnicach wentylacyjnych
Regulacja temperatury powietrza na nagrzewnicach central wentylacyjnych w uktadzie
ilosciowym tj. poprzez zmienny strumien czynnika grzewczego doptywajacego do nagrzewnicy.
Na instalacji zasilajgcej nagrzewnice kazdej centrali, zaprojektowano montaz zaworu
regulacyjnego, tréjdrogowego pracujgcego w trybie rozdzielajgcym. Zawor regulacyjny
przewidziany do montazu na przewodzie powrotnym z nagrzewnicy. Zawér regulacyjny
wyposazony w sitownik zasilany energig elektryczna.
Sterowanie pracg ukfadu regulacyjnego instalacji grzewczej powietrza na nagrzewnicach
wentylacyjnych za pomoca sterownikow, ktére wraz z zaworem regulacyjnych majg byé
w dostawie z centralg wentylacyjna.
Regulacja hydrauliczna instalacji
Regulacja i rownowazenie przeptywu wody do nagrzewnic za pomocg
wielofunkcyjnych zawordéw regulacyjno-réwnowazacych, ktore niezaleznie od
obcigzenia systemu utrzymywac¢ maijg staty zadany przeptyw oraz posiadajg funkcje odciecia.

3.4.4.3. Opis dla rozwigzan i wymagaé¢ wg PFU
3.4.4.3.1 Wymagania w zakresie opracowania dokumentacji projektowej
Po stronie Wykonawcy lezy wykonanie projektu wykonawczego instalacji C.T. na potrzeby
grzewcze nagrzewnic central wentylacyjnych, tgcznie z centralg wentylacyjng obstugujgca
Oddziat Onkologii Klinicznej (istniejgca centrala do wymiany).
Przy opracowaniu projektu wykonawczego nalezy ewentualnie uwzgledni¢ i przyjaé te zatozenia i
rozwigzania z projektu wykonawczego opracowanego w 2017 r. przez biuro projektowe WK
ARCHITEKCI, projektant: mgr inz. Krzysztof Imbra,
(zatacznik do postepowania przetargowego), ktore spetniajg wymagania i warunki opisane
w niniejszym PFU.
Zakres projektu wykonawczego:
1. Bilans mocy cieplnej na potrzeby grzewcze nagrzewnic central wentylacyjnych w oparciu
0 wydajnosci powietrza poszczegdlnych systemdw wentylacyjnych, parametrow powietrza
wewnetrznego i zewnetrznego, parametrow czynnika grzewczego;
2. Doboru hydraulicznego przewodow instalaciji C.T.
Doboru armatury regulacyjnej, zaporowo-odcinajgcej i kontrolno-pomiarowej;
4. Sprawdzenie poprawnosci doboru istniejgcej pompy obiegowej zainstalowanej w obiegu C.T.
dla instalacji w budynku A w wezle cieplnym;
5. Obliczen hydraulicznych instalacji C.T. z doborem nastaw na armaturze regulacyjnej regulacji
recznej;
Forma projektu wykonawczego:
1. Czesc¢ opisowa
2. Czes¢ rysunkowa — graficzna w zakresie:
- rzuty poszczegolnych kondygnaciji z instalacjg C.T.;

w
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- rozwinigcia instalacji C.T., ewentualnie: schematy, detale, szczegoty rozwigzan
technicznych;

- schematy uktadow hydraulicznych dla kazdej centrali zasilajgcych nagrzewnice central
wentylacyjnych z przedstawieniem armatury regulacyjnej, zaporowo-odcinajgce;j,
kontrolno-pomiarowej w potgczeniu ze sterownikiem centrali oraz stanowiskiem BMS;

- wytyczne branzowe: budowlano-konstrukcyjne, elektryczne, AKPIA i BMS.

3.4.4.3.2. Opis dla rozwigzan techniczno-technologicznych oraz wymagan
Ogolne zalozenia dla instalacji C.T.
Napotkang podczas robot budowlanych istniejgcg instalacje C.T. w budynku fgcznie z instalacjg
w Oddziale Onkologii Klinicznej nalezy zdemontowac.
Nalezy zaprojektowac i wykona¢ instalacje C.T. na potrzeby zasilania nagrzewnic central
wentylacyjnych pracujgcych na potrzeby budynku A, tacznie z zasilaniem centrali wentylacyjnej
Oddziatu Onkologii Klinicznej, gdzie przewidziany jest montaz nowej centrali. Centrala systemu
wentylacyjnego NW1 zlokalizowana jest na dachu budynku A2, zatem, optymalnym jest zasilanie
nagrzewnicy centrali NW1 z instalacji C.T. obstugujgcej centrale wentylacyjne budynku A2.
Instalacje grzewczg zasilajgcg nagrzewnice centrali wentylacyjnej NW1 nalezy wigczy¢ do
instalacji przewidzianej do pracy tylko w okresie zimowym.
Wigczenia nalezy wykonac¢ do przewoddw instalacji o srednicy rurociggéw DN100.
Przewody C.T. zasilajgce centrale NW1 nalezy poprowadzi¢ pod stropem pietra Il i przebi¢ przez
stropodach w poblizu centrali. Przy centrali zainstalowa¢ wszelkg armature regulacyjna,
zaporowo-odcinajgca, kontrolno-pomiarowg oraz pompe obiegows.
Instalacje C.T. na potrzeby grzewcze nagrzewnic wentylacyjnych, ktére zamontowane sg na
poddaszu w budynku A (NW3, NW4, NW5, NW6) i budynku technicznym przylegajgcym do
budynku A (NW2, NWonkor.), Nnalezy zaprojektowac od istniejgcego obiegu grzewczego
wyprowadzonego z rozdzielni C.T. dla budynku A w wezle cieplnym.
Obieg grzewczy C.T. wyposazony jest w armature zaporowo-odcinajgcg, cieptomierz oraz
armature kontrolno-pomiarowa. Srednica przewodéw instalaciji obiegu grzewczego 2xDN50.
Po stronie wykonawcy jest sprawdzenie czy zainstalowane urzadzenia na przylgczu
instalacji C.T. w wezle cieplnym beda spetnialy wymagania zaprojektowanej instalacji
C.T. z uwzglednieniem przyjetych rozwigzan technicznych instalacji
wentylacji/klimatyzacji.
Czynnikiem grzewczym instalacji C.T. jest 35% wodny roztwér glikolu propylenowego
o parametrach obliczeniowych 50/35°C.
Zapotrzebowanie mocy na cele grzewcze instalacji C.T. wynosi okoto - 91,20 kW
Jezeli nagrzewnica centrali wentylacyjnej systemu NW1 zasilana bedzie z instalacji C.T. budynku
A2, zapotrzebowanie mocy cieplnej dla nagrzewnic central wentylacyjnych zainstalowanych tylko
w budynku A wyniesie okoto - 53,30 kW.
Gtéwny poziom grzewczy z wezia cieplnego nalezy poprowadzi¢ w kanale instalacyjnym,
a nastepnie pion wyprowadzi¢ przy sScianie od strony klatki schodowej na poddasze, gdzie
zainstalowane sg centrale wentylacyjne NW3, NW4, NW5 i NW6. Pion zabudowac
w technologii suchej zabudowy ptytg podwdjng G-K na ruszcie stalowym.
Na poddaszu instalacje rozprowadzi¢ do zainstalowanych central wentylacyjnych.
Przed nagrzewnicg kazdej centrali zamontowa¢ odpowiednio armature regulacyjna tj. zawor
regulacyjny, tréjdrogowy pracujgcy w trybie rozdzielajgcym zamontowany na powrocie, pompe
obiegowg oraz armature zaporowo-odcinajgca i kontrolno-pomiarowa. Dla regulacji hydraulicznej
instalacji na przewodach zasilajgcych przed kazdg centralg wentylacyjng nalezy zamontowaé
zawor regulacyjny, reczny. Sitownik zaworu regulacyjnego sterowany sygnatem ciggtym O...
10mV. Pompa obiegowa elektroniczna z ptynna regulacjg wydajnosci.
Technologia wykonania instalacji C.T. — wymagania dla urzadzen i materiatow

57




PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY

SAMODZIELNY

' PUBLICZNY SZPITAL
KLINICZNY NR 2
PUM w Szczecinie

Przebudowa budynku ,A”.
Klinika Ginekologii Onkologicznej, Pofoznictwa i
Ginekologii oraz Klinika Patologii Noworodka.

Przewody i armatura odcinajaca
Instalacje grzewczg ciepta technologicznego C.T. nalezy wykona¢ z rur i ksztattek z tworzywa
sztucznego- polipropylenu PP-R, SDR11, stabilizowanych wtéknem szklanym. Wydtuzalno$c¢
liniowa a<0,035mm/mK. tgczenie elementdw instalacji lub zmiany kierunku prowadzenia
rurociggéw wykonywac przy uzyciu ksztattek, poprzez zgrzewanie polifuzyjnie mufowe lub
doczotowe.

Na instalacji o $rednicy powyzej DN50, zastosowa¢ armature odcinajgcg - przepustnice
odcinajgce miedzykotnierzowe.

Wymogi dla przepustnic oraz zaworéw klapowych:

- korpus — zeliwo sferoidalne

- wykfadzina - EPDM

- dysk — stal nierdzewna

- trzpien — stal nierdzewna

- tuleja — stal nierdzewna

- O-ring — nitry/viton

- Tulejka doszczelniajgca — stal nierdzewna

- Zatrzask — stal nierdzewna

Na instalacji o srednicy do DN50, zastosowa¢ armature w potaczeniu mufowym, skrecanym.
przy uzyciu co najmniej z jednej strony potgczenia srubunkowego. Korpusy armatury

z mosigdzu.

Uktady sterowania i regulacji temperatury powietrza na nagrzewnicach wentylacyjnych
Regulacje temperatury powietrza na nagrzewnicach central wentylacyjnych nalezy zaprojektowac
i wykona¢ w uktadzie mieszajgcym, jakosciowym tj. poprzez staty strumien wody grzewczej
ptyngcy przez nagrzewnice ze zmienng temperaturg. Na instalacji zasilajgcej nagrzewnice kazdej
centrali, zaprojektowa¢ montaz zaworu regulacyjnego, tréjdrogowego pracujgcego w trybie
mieszajgcym. Zawér regulacyjny przewidziany do montazu na przewodzie zasilajgcym
nagrzewnice. Zawor regulacyjny wyposazony w sitownik zasilany energig elektryczng. Sitownik
sterowany sygnatem ciggtym 0...10mV od czujnika zamontowanego w kanale wywiewnym przed
centralg wentylacyjng. Obieg wody grzewczej przez nagrzewnicg centrali wentylacyjne;j
wymuszony pompga obiegowa, elektroniczng z ptynna regulacjg wydajnosci.

Sterowanie pracg ukfadu regulacyjnego instalacji grzewczej powietrza na nagrzewnicach
wentylacyjnych za pomoca sterownika, ktéry prowadzi i obstuguje wszystkie procesy regulacyjne,
pomiarowe i kontrolne centrali wentylacyjnej.

Zawor regulacyjny
Zawor regulacyjny trojdrogowy do stosowania w instalacjach grzewczych do pracy w trybie
mieszajgcym do wspotpracy z sitownikiem elektrycznym
- parametry zaworu:

- przytgcza gwintowane — gwint zewnetrzny, PN16;

- przytgcza gwintowane z gwintem zewnetrznym

- tryb pracy — mieszajgcy

- skok nominalny grzyba — 25,5mm;

- rodzaj czynnika — woda ze srodkami przeciwzamarzaniowymi (glikol polipropylenowy)
- temperatura czynnika — do 120°C;

- korpus zaworu — braz;

- gniazdo, grzybek, trzpien — brgz Rg5, mosigdz, stal CrNi

- dfawica — mosigdz,

- uszczelnienia — pierscienie EPDM, bez silikonu

Sitownik do zaworu regulacyjnego

- napigcie zasilania 24V AC, 50Hz;

- sygnat sterujacy 0...10V;

- sita nominalna - 2200N;

- skok nominalny — zgodny ze skokiem grzyba zaworu regulacyjnego;
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- czas przebiegu - <35s;
- sprezyna powrotna — tak;
- wskazanie pofozenia;
- stopien ochrony obudowy — IP54;
- obudowa — tworzywo sztuczne

Mocowanie przewodéw
Do mocowania przewodow poziomow grzewczych o srednicy do @35mm nalezy uzy¢ obejm
podwdjnych z wktadkg gumowa z obustronnym zamknieciem srubowym, natomiast do
mocowania przewodow powyzej @35 nalezy uzy¢ obejm pojedynczych z wktadkg gumowa
z obustronnym zamknieciem srubowym. Przewody piondw grzewczych nalezy mocowac przy
uzyciu tylko obejm podwadjnych. Obejmy mocowac do $cian lub stropéw na poddaszu do
konstrukcji wiezby dachowej za pomocg pretéw o odpowiedniej srednicy, ktére nalezy kotwi¢ za
pomocg kotkéw rozporowych lub wkretéw do drewna.
W uzasadnionych przypadkach przewody pozioméw grzewczych mozna mocowac¢ — uktadac na
systemowych podparciach wspornikowych. Wszystkie elementy stalowe w systemie mocowan
muszg by¢ ocynkowane. Nie dopuszcza sie elementdw ze stali czarnej, zabezpieczone
antykorozyjnie przez nakfadanie powtok malarskich.

Plukanie instalacji C.T.
Po wykonaniu instalacji nalezy wykonaé ptukanie wodg przy duzej predkosci przeptywu. Armatura
regulacyjna musi by¢ ustawiona na petne otwarcie.

Préby szczelnosci
Po wykonaniu instalacji nalezy poddac jg prébie cisnieniowe;.
- na zimno na cisnienie — 1,5 Pr tj. 6,0 bar
- na gorgco przy parametrach roboczych

Zabezpieczenie antykorozyjne
Wszystkie elementy instalacji C.T. tj. system mocowan i podparé muszg by¢ wykonanie ze stali
zabezpieczone z zewnatrz powtokg cynkowg. W zwigzku z tym nie ma potrzeby wykonywania
dodatkowego zabezpieczenia antykorozyjnego. Instalacja przewodowa przewidziana jest z
tworzywa sztucznego, w zwigzku z tym réwniez nie wymagane jest zabezpieczenie
antykorozyjne.

Izolacje termiczne
Po wykonaniu préb szczelnosci nalezy wykonaé izolacje termiczng na przewodach instalacji C.T.
Izolacje termiczng przewodow wykonaé z materiatéw izolacyjnych spetniajgcych wymogi w
zakresie klasy reakcji na ogien min. Bis1, qo.
Do izolacji termicznej nalezy uzy¢ otulin termoizolacyjnych z materiatem izolacyjnym z wetny
mineralnej, z zewnatrz ptaszcz ze wzmocnionej foli aluminiowej oraz na przewodach instalaciji
prowadzonej w przestrzeni otwartej tj. kanale instalacyjnym, wezle cieplnym oraz na poddaszu z
zewnagtrz zamontowac ptaszcz z blachy aluminiowej. Wspoétczynnik przewodzenia ciepta:
»0 £ 0,035 W/mK. Grubos¢ izolacji powinna by¢ zgodna z wymogami okreslonymi
w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz. U. 75, poz. 690) z poz.
Zmianami.

Zabezpieczenia pozarowe
Zabezpieczenia instalacyjne:
W obiekcie stanowi¢ je bedg przejscia przewoddéw przez przegrody wydzielenia pozarowego.
Przejscia nalezy wykonac w tulejach ochronnych w klasie odpornosci ogniowej EI120mm.;

Zalanie — napetnienie instalacji C.T.
Po wykonaniu instalacji oraz ptukaniu i prébach cisnieniowych instalacje C.T. nalezy zalaé —
napetni¢ czynnikiem grzewczym do wymaganego cisnienia statycznego.
Instalacje C.T. nalezy napemi¢ 35% wodnym roztworem glikolu propylenowym.

Rozruch oraz regulacje instalacji C.T.
Rozruch instalacji C.T. nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu wszystkich robét instalacyjnych
oraz budowlanych i porzadkowych. Zakohczenie w/w robét musi by¢ potwierdzone wpisem do
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dziennika budowy przez inspektoréw nadzoru oraz kierownika budowy z jednoczesnym
zezwoleniem na wykonanie rozruchu. Przed przystgpieniem do rozruchu Wykonawca
przeprowadzi regulacje instalacji poprzez ustawienie odpowiednich nastaw na armaturze
regulacyjnej tj. zaworach regulacyjnych oraz dokona pomiaréw przeptywéw wody grzewczej na
uktadach automatycznej regulacji. Dla przeprowadzenia w/w regulacji Wykonawca wykona
obliczenia hydrauliczne instalacji z uwzglednieniem zastosowanej armatury regulacyjnej,
nagrzewnic central wentylacyjnych, przewoddw oraz sporzgdzi stosowng dokumentacje w postaci
rozwinie¢ instalacji C.T. i naniesie nastawy na armaturze regulacyjnej.Wykonawca powiadomi
pisemnie Zamawiajgcego o gotowosci do rozruchu i regulacji instalacji.
Rozruch instalacji C.T. nalezy przeprowadzi¢ w dwdch etapach:
- rozruch wstepny
- rozruch 72 - godzinny
Rozruch wstepny ma na celu przede wszystkim sprawdzenie prawidtowosci wykonania potgczen
hydraulicznych, zadziatania urzadzen, poprawnosci kierunkdéw przeptywu medium
w rurociggach, wstepnego ustawienia nastaw na zaworach regulacyjnych, pompach
obiegowych oraz sprawdzenia stanu zalania instalaciji tj. ciSnienia statycznego oraz
odpowietrzenia instalacji itp.
Rozruch 72 - godzinny nalezy wykonac¢ po zakonczeniu rozruchu wstepnego.
Dla przeprowadzenia rozruchu 72-godzinnego nalezy zapewni¢ odbiér energii cieplnej.
Podczas rozruchu prowadzony musi by¢ dziennik, w ktdrym rejestrowane bedg wszystkie
istotne parametry dla okreslonego urzadzenia lub instalacji i odnoszone do parametréw jakie sg
wymagane lub zaktadane w dokumentacji projektowej. W trakcie prowadzenia rozruchu
wykonawca oraz zatrudnieni przez niego specjalisci kontrolowali bedg stan odpowietrzania
instalacji oraz prowadzili regulacje urzadzen i instalacji, aby uzyska¢ optymalne parametry pracy
instalaciji.
Rozruch 72-godzinny bedzie zakonczony, kiedy wszystkie procesy technologiczne i instalacje
osiggng zaktadane parametry okreslone w dokumentac;ji projektowej oraz wynikajgce
z przepisow technicznych.

Odbiér roboét
Do obowigzkéw Wykonawcy jest przeprowadzenie odbioru technicznego instalacji C.T.
Czynnosci odbiorowe nastgpig po zakonczeniu wszystkich prac oraz wykonaniu rozruchu
w zakresie opisanym powyze;j.
Do odbioru robét wykonawca przedstawi odpowiednie dokumenty, ktére muszg by¢ sprawdzone i
zaakceptowane przez nadzor inwestorski.
Do podstawowych dokumentéw odbiorowych naleza:
- dziennik budowy
- dokumentacja projektowa powykonawcza
- protokoty préb i badan;
- instrukcja (instrukcje) obstugi instalacji C.T.
- karty katalogowe, DTR i karty gwarancyjne dla urzadzen;
- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci z oswiadczeniem kierownika

budowy.

3.4.5. Instalacja chtodnicza

3.4.5.1. Opis stanu istniejacego
Obecnie budynek nie jest wyposazony w centralng instalacje chtodniczg na potrzeby chtodzenia
pomieszczen lub powietrza wentylacyjnego. Czes¢ pomieszczenh posiada
lokalne klimatyzatory typu split, gdzie czynnikiem chtodniczym jest skroplony gaz/ciecz.
Jednostki zewnetrzne — parowniki zainstalowane sg na elewacji na konstrukcji wsporczej.

3.4.5.2. Opis rozwigzania projektowego wg dokumentacji projektowej
Projektowane rozwigzania techniczne przedstawione sg w dokumentacji projektowej
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pn.: ,Projekt wykonawczy zamienny — budynek A. Branza sanitarna — inst. chtodu

Data opracowania: XI1.2017r. Projektant: mgr inz. Krzysztof Imbra.

Instalacje chtodniczg zaprojektowano dla potrzeb chtodzenia pomieszczen za pomocg

klimakonwektoréw oraz na potrzeby chtodzenia powietrza wentylacyjnego w centralach

wentylacyjnych.

Instalacje chfodniczg wyposazong w klimakonwektory zaprojektowano w pomieszczeniach:

| Pietro:

- Swietlica z jadalnig — nr pom. A1.25 — 2x2500,0W=5000,0W;

- Kierownik kliniki — nr pom. A1.47 — 1x3800,0W;

- Sekretariat — nr pom. A1.49 — 1x3200,0W

Il Pietro:

- Swietlica z jadalnig — nr pom. A2.25 — 2x2300,0W=4600,0W;

- Kierownik kliniki — nr pom. A2.47 — 1x3800,0W

- Sekretariat — nr pom. A2.49 — 1x3200,0W

Il Pietro:

- Swietlica z jadalnig — nr pom. A3.25 — 2x2500W=5000,0W;

Instalacje chtodniczg zasilajgcg chtodnice central wentylacyjnych zaprojektowano

w nastepujgcych centralach wentylacyjnych:

- centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna systemu NW-1 — zlokalizowana na dachu
budynku A2 — moc chtodnicza — 14500,0W;

- centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna systemu NW-2 — zlokalizowana w budynku
technicznym przylegtym do budynku A — moc chtodnicza - 4200,0W;

- centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna systemu NW-3 — zlokalizowana na poddaszu
do budynku A — moc chtodnicza — 7700,0W;

- centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna systemu NW-4 — zlokalizowana na poddaszu
do budynku A — moc chtodnicza — 22500,0W;

- centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna systemu NW-5 — zlokalizowana na poddaszu
do budynku A — 4000,0W;

Zapotrzebowanie chtodu dla instalacji wyposazonej w klimakonwektory

Wynosi: - 28,60 kW
Zapotrzebowanie chtodu dla instalacji zasilajgcej chtodnice w centralach

wentylacyjnych wynosi: - 52,97 kW
Zapotrzebowanie na moc chfodniczg w dokumentacji okreslono w wysokosci - 67,07 kW
Parametry czynnika chtodniczego tz/tp = 6/12°C

Czynnik chtodniczy w obiegu instalacyjnym — 35% roztwor glikolu etylowego

Zrédto chiodu

Zrédtem chtodu sg dwa agregaty chtodnicze ozn. AWL1 i AWL2, ktére zlokalizowane sg na dachu
budynku A. Agregat AWL1 ma pracowac na potrzeby chtodnicze central klimatyzacyjnych dla
blokéw operacyjnych w budynku A2, natomiast agregat AWL2 ma pracowac na potrzeby
chtodnicze pozostatych central wentylacyjnych w budynku A2 i central wentylacyjnych
pracujgcych na potrzeby budynku A oraz instalacji chtodniczej wyposazone;j

w klimakonwektory w budynku A2 i budynku A.

Zapotrzebowanie na moc chtodniczg instalacji zasilanej z agregatu AWL1 wynosi 271,9kW,
Natomiast zapotrzebowanie na moc chiodniczg instalacji zasilanej z agregatu AWL2 wynosi
319,4kW. Instalacja zasilana z agregatu AWL1 pracowata bedzie na parametry 6/10°C, natomiast
instalacja zasilana z agregatu AWL2 pracowata bedzie na parametry 12/16°C.

Czynnikiem chtodniczym w obiegach hydraulicznych instalacji chtodniczych jest 35% wody
roztwor glikolu etylowego. Instalacja chfodnicza zasilajgca odbiorniki chtodu w budynku A
wigczona jest w instalacje chtodu budynku A2. Przytacze instalacji chtodu do budynku A
wprowadzone jest na poziomie Il pietra.
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Technologia wykonania

Przewody

Instalacje chtodu zasilajgca klimakonwektory oraz chtodnice central wentylacyjnych

zaprojektowano w catosci z rur i ksztattek ze stali czarnej, ze szwem, fgczonych przez spawanie.

Przewody poziome instalacji chtodniczej zasilajgcej klimakonwektory prowadzone w przestrzeni

sufitowej.

Klimakonwektory

Dla dystrybuciji chtodu do pomieszczen zaprojektowano klimakonwektory tzw. $cienne

montowane do Sciany pod stropem pomieszczenia.

Parametry techniczno-eksploatacyjne dla klimakonwektoréw okreslono w dokumentacji

projektowej {j:

- wydajnos¢ chtodniczg;

- pobdr mocy elektrycznej;

- spadek cisnienia czynnika chfodniczego na chiodnicy;

- natezenie przeptywu powietrza przy mocy obliczeniowej;

- maksymalny dopuszczalny poziom cisnienia akustycznego;

- wymagana temperatura powietrza w pomieszczeniu.

Centrale wentylacyjne

Centrale wentylacyjne jak i parametry i wymagania dla chtodnic zostaty okreslone

w PW instalacji wentylaciji.

Sterowanie

Sterowanie wydajnosciag chtodnic w centralach wentylacyjnych za pomocg zaworow

regulacyjnych, tréjdrogowych pracujgcych w trybie rozdzielajgcym, zainstalowanych na instalacji

czynnika chtodniczego, na powrocie przy centrali wentylacyjnej. Sterowane pracg zaworu ze
sterownika centrali wentylacyjnej. Sygnat sterujgcy uktadem regulacyjnym

z czujnika temperatury powietrza zainstalowanym w kanale wywiewnym. Zawory regulacyjne

wyposazone w sitowniki zasilane energig elektryczng, sterowane sygnatem ciggtym 0...10mV.

Sterowanie wydajnosciag klimakonwektorow za pomocg zaworu regulacyjnego, tréjdrogowego

zainstalowanego na instalacji czynnika chtodniczego przy kazdym klimakonwektorze.

Sygnat sterujgcy uktadem regulacyjnym z sterownika — nastawnika zainstalowanego w danym

pomieszczeniu na Scianie.

3.4.5.3. Opis dla rozwigzan i wymagaé¢ wg PFU
3.4.5.3.1 Wymagania w zakresie opracowania dokumentacji projektowe;j

Istniejacg instalacje chtodu nalezy w catosci zdemontowac, a urzgdzenia przekazac

Zamawiajgcemu. Po stronie Wykonawcy lezy wykonanie projektu wykonawczego instalacji

chtodu na potrzeby zasilania chtodnic central wentylacyjnych oraz zasilania klimakonwektoréw

dla catego budynku tacznie z czescig budynku, w ktdrej znajduje sie Oddziat Onkologii Kliniczne;j.

Przy opracowaniu projektu wykonawczego nalezy ewentualnie uwzgledni¢ i przyjaé te zatozenia i

rozwigzania z projektu wykonawczego opracowanego w 2017 r. przez biuro projektowe WK

ARCHITEKCI, projektant: mgr inz. Krzysztof Imbra,

(zatgcznik do postepowania przetargowego), ktére spetniajg wymagania i warunki opisane

w niniejszym PFU.

Zakres projektu wykonawczego:

1. Obliczenia zyskéw ciepta dla pomieszczeh — zapotrzebowanie chtodu z uwzglednieniem
rozwigzan technicznych w zakresie przegrod budowlanych, okien, wentylacji oraz funkc;ji
poszczegolnych pomieszczen i wyposazenia instalacyjnego i technologicznego zawartych
w projektach wykonawczych branzowych;

2. Doboru hydraulicznego przewodow instalacji czynnika chtodniczego (WL);

3. Doboru klimakonwektoréw i uwzglednienia parametréw chtodnic w centralach
wentylacyjnych, ktére sg elementem instalacji wentylaciji;

4. Doboru automatyki regulacyjnej i sterujgcej dla klimakonwektoréw oraz central
wentylacyjnych.
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5. Obliczeh hydraulicznych instalacji chtodu wraz z doborem armatury regulacyjnej oraz nastaw
dla regulacji hydraulicznej instalacij;
6. Doboru armatury zaporowo-odcinajgcej, kontrolno-pomiarowe;j
Forma projektu wykonawczego:
3. Czes¢ opisowa
4. Czesc¢ rysunkowa — graficzna w zakresie:
- rzuty poszczegolnych kondygnaciji;
- rozwiniecia instalacji czynnika chtodniczego, ewentualnie: schematy, detale, szczegoty
rozwigzan technicznych;
- wytyczne branzowe: budowlano-konstrukcyjne, elektryczne, AKPiA i BMS.

3.4.5.3.2 Opis dla rozwigzan techniczno-technologicznych oraz wymagan
Ogolne zatozenia dla instalacji chtodu
Czynnikiem chtodniczym dla instalacji chtodu zasilajgcej chtodnice central wentylacyjnych oraz
instalacji chtodu zasilajgcej klimakonwektory jest 35% wodny roztwor glikolu propylenowego o
parametrach obliczeniowych 12/16°C.
Nalezy zaprojektowac i wykona¢ instalacje chtodu jako dwa niezaleznie pracujgce obiegi
chtodnicze:
- jeden obieg chtodniczy zasilajgcy chtodnice central wentylacyjnych;
- drugi obieg chtodniczy zasilajgcy klimakonwektory.
Zrédtem chtodu jest istniejgcy wezet chtodu zlokalizowany na dachu budynku A2, ktéry
wyposazony jest w rozdzielnie obiegdw chtodu. Od istniejgcej rozdzielni obiegéw chiodu nalezy
wybudowac¢ przytgcze czynnika chtodniczego do budynku A. Na poddaszu budynku A nalezy
zlokalizowaé¢ rozdzielnie chtodu na potrzeby budynku A (dwa obiegi chtodu) oraz obieg chtodu na
potrzeby budynku B.
Moce poszczegodlnych obiegéw chtodu:
- moc chfodnicza obiegu chtodu instalacji zasilajgcej chtodnice

central wentylacyjnych w budynku A - 75,0 kW
- moc chfodnicza obiegu chtodu instalacji zasilajgcej klimakonwektory

w budynku A - 94,50 kW
- moc chtodnicza obiegu chtodu na potrzeby chfodnicze w budynku B - 50,00 kW

taczna moc chtodnicza obiegu chtodniczego wyprowadzonego

z istniejgcej rozdzielni chtodu zlokalizowanej na dachu budynku A2 Z =219,50 kW
Istniejacy wezet chtodu wraz z rozdzielnig obiegéw chtodu zlokalizowany na dachu
budynku A2

Zrédtem chtodu dla catego kompleksu zespotu budynkéw Kiliniki Ginekologii w skfad, ktérych
wchodzi: istniejgcy budynek A2, istniejgcy budynek B oraz przebudowywany budynek A, jest
istniejgcy wezet chtodu wraz z rozdzielnig obiegdéw chtodu, ktéry zlokalizowany jest na dachu
budynku A2.

Zrédto chfodu wyposazone jest w dwa agregaty chtodu ozn. AWL1, AWL2 oraz centralne,
szpitalne zrodio chtodu zasilajgce wezet chtodu poprzez zewnetrzng sie¢ chtodu.

Wszystkie wymienione urzgdzenia chfodnicze pracujg w uktadzie kaskadowym w zaleznosci oraz
zapotrzebowania na moc chtodniczg obiektdéw, przy czym centralne, szpitalne zrédto chtodu jest
zroédtem priorytetowym, natomiast szczytowymi urzgdzeniami wytwérczymi chtodu jak i
awaryjnymi sg kolejno lokalne agregaty chtodnicze.

Schemat technologiczny istniejgcego wezta chtodu wraz z rozdzielnig chtodu przedstawione jest
na zatgczniku

Na potrzeby chtodnicze budynku A i budynku B z istniejgcych rozdzielaczy rozdzielni chtodu
wyprowadzone sg krocce przytgczeniowe (zasilanie, powrét) o sSrednicy DN125mm.

Od istniejgcych kroccow nalezy zaprojektowac i wykonaé przytgcze do rozdzielni chtodu,
zlokalizowane na poddaszu budynku A. Przytgcze chtodu zasilajgcy rozdzielnie w budynku A
nalezy zaprojektowa¢ w uktadzie sprzegta hydraulicznego. Obieg hydrauliczny przytgcza chtodu
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nalezy wyposazy¢ w pompe obiegowg z ptynng regulacjg wydajnosci, zawoér mieszajacy z

sitownikiem elektrycznym sterowanym sygnatem ciggtym 0...10mV, ukfad pomiarowy chtodu oraz

armature, zaporowo-odcinajgcg i kontrolno-pomiarowa.

Urzgdzenia nalezy zabudowac¢ przy rozdzielni zgodnie ze schematem.

Parametry techniczno-eksploatacyjne przytgcza chtodu:

- moc chtodnicza — 219,50kW

- przeptyw — 55,0m%/h

- parametry czynnika chtodniczego — 12/16°C

- medium — 35% wodny roztwér glikolu propylenowego;

- Srednica przewodow przytgcza 2xDN125

Prace obiegu hydraulicznego chtodu na potrzeby budynku A nalezy wigczy¢ do istniejgcego

system monitoringu, wizualizacji i nadzoru (BMS) wezta chtodu. Rozwigzania techniczno-

technologiczne obiegu hydraulicznego chtodu musza uwzglednia¢ wymagania w tym zakresie.

Przylacze chtodu od rozdzielni chlodu zlokalizowanej na dachu budynku A2 do rozdzielni

chiodu w budynku A

Przewody przytgcza chtodu nalezy poprowadzi¢ po dachu budynku A oraz tgcznika. Przewody

nalezy wprowadzi¢ na poddasze budynku. Na poddaszu zlokalizowac¢ rozdzielnie obiegow

chtodu. Obieg hydrauliczny nalezy zaprojektowac¢ w uktadzie sprzegta hydraulicznego, aby

odseparowac obiegi hydrauliczne instalacji chtodu budynku A (dwa obiegi chtodu) i obieg

hydrauliczny chtodu budynku B od obiegu hydraulicznego przytgcza z wezta chiodu.

Sprzegto hydrauliczne spetniajgce nastepujace funkcje i wymagania:

- przeptyw nominalny — 55,0m%h;

- separator powietrza;

- odmulnik z separatorem magnetycznym,;

Technologia wykonania przytacza chiodu

Przytgcze chtodu nalezy wykona¢ z rur i ksztattek z tworzywa sztucznego— polipropylenu

PP-R, SDR11, stabilizowanych widknem szklanym. Wydtuzalnos¢ liniowa a<0,035mm/mK

taczenie elementow instalacji lub zmiany kierunku prowadzenia rurociggéw wykonywac przy

uzyciu ksztaltek, poprzez zgrzewanie polifuzyjnie mufowe lub doczotowe.

Rurociggi instalacji nalezy utozy¢ na konstrukciji wsporczej z uzyciem modutowych podpor

dachowych typu YETI z ptynng regulacjg kata podparcia ustawiane na macie izolacyjnej.

Konstrukcjg wsporczg wykonac z szyn montazowych z powtokg antykorozyjng — profil typu C.

Przewody mocowac do konstrukcji za pomocg obejm typu przemystowego z oktadzing odporng

na starzenie, zakres temperatur - -30°C do +110°C.

Rozdzielnia chtodu w budynku A

Rozdzielnie chtodu nalezy zlokalizowa¢ na poddaszu budynku A.

Rozdzielnie chtodu nalezy zaprojektowac¢ i wykona¢ wedtug zatgczonego schematu ideowego.

Rozdzielnia chfodu przytgczona do sprzegta hydraulicznego. Przed i za sprzegtem hydraulicznym

nalezy przewidzie¢ klapy odcinajgce, reczne oraz armature kontrolno-pomiarowa.

Z rozdzielaczy rozdzielni chtodu nalezy wyprowadzi¢ trzy obiegi chtodu:

- jeden obieg chtodu na potrzeby instalacji chtodniczej zasilajgcej chtodnice central
Wentylacyjnych w budynku A;

- drugi obieg chtodu na potrzeby instalacji chtodniczej zasilajgcej klimakonwektory
w budynku A;

- trzeci obieg chtodu na potrzeby instalacji chtodniczej zasilajgcej budynek B

Kazdy obieg chtodu wyposazony w:

- pompe obiegowa z ptynng regulacjg wydajnosci o wymaganej wydajnosci i wysokosci
podnoszenia pompy;

- zawor mieszajgcy klapowy, z sitownikiem elektrycznym sterowany sygnatem ciggtym
0...10mV;

- ukfady pomiaru zuzycia energii chtodu w kazdym obiegu hydraulicznym

- armature zaporowo-odcinajgc i kontrolno-pomiarowa.
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Rozdzielnia chtodu wtgczona do systemu monitorowana, wizualizacji i nadzoru (BMS) budynku.
Rozwigzania techniczno-technologiczne rozdzielni chtodu muszg uwzgledniaé wymagania w tym
zakresie.

Technologia wykonania rozdzielni chtodu

Instalacje technologiczna rozdzielni chtodu nalezy wykona¢ z rur i ksztattek z tworzywa
sztucznego- polipropylenu PP-R, SDR11, stabilizowanych wtéknem szklanym. Wydtuzalno$c¢
liniowa a<0,035mm/mK. Lgczenie elementdw instalacji lub zmiany kierunku prowadzenia
rurociggdéw wykonywac przy uzyciu ksztattek, poprzez zgrzewanie polifuzyjnie, mufowe lub
doczotowe. Na instalacji o srednicy powyzej DN50, zastosowaé armature odcinajgcg —
przepustnice odcinajgce miedzykotnierzowe.

Wymogi dla przepustnic oraz zaworéw klapowych:

- korpus — zeliwo sferoidalne

- wykfadzina - EPDM

- dysk — stal nierdzewna

- trzpien — stal nierdzewna

- tuleja — stal nierdzewna

- O-ring — nitry/viton

- Tulejka doszczelniajgca — stal nierdzewna

- Zatrzask — stal nierdzewna

Na instalacji o srednicy do DN50, zastosowac¢ armature w potaczeniu mufowym, skrecanym.
przy uzyciu co najmniej z jednej strony potgczenia srubunkowego. Korpusy armatury z mosigdzu.
Wszelkie potgczenia skrecane na instalacji wykona¢ za pomocg tgcznikow mosieznych tj. mufki,
nyple, ztgczki, Srubunki.

Instalacja chtodu wyposazona w klimakonwektory oraz instalacja skroplin

Dla wskazanych w tabeli Nr 1 pomieszczeh nalezy zaprojektowac i wykona¢ instalacje chtodzenia
powietrza. Instalacje nalezy zaprojektowac i wykonac dla catego budynku tgcznie

z Oddziatem Onkologii Klinicznej, ktory zlokalizowany jest na parterze budynku. Moc chifodnicza
poszczegolnych pomieszczeh okreslona zostata wskaznikowo, natomiast na etapie projektowania
nalezy wykonac obliczenia zyskéw ciepta dla kazdego pomieszczenia oraz okresli¢ szczytowg
moc chtodniczg uwzgledniajgc jednoczesnos¢ wystepowania zyskow ciepta dla pomieszczen.

TABELA NR 1
L.P. | Nr Nazwa Powierzchnia | Kubatura Moc
pomieszcz. | pomieszczenia chtodnicza
[m?] [m?] [W]
PARTER

1 0.03 Pom. socjalne 13,57 37,32 807,0
2 |0.06 Gabinet USG 16,50 45,38 1023,0
3 0.07 Gabinet Przyje¢ 4 34,05 93,64 2247,0
4 0.10 Rejestracja 14,93 41,06 925,0
5 10.18 Gabinet Przyje¢ 1 19,57 53,82 1585,0
6 |0.20 Gabinet Przyje¢ 2 20,02 55,06 1613,0
7 10.22 Punkt pobierania krwi 12,29 33,18 614,0
8 0.23 Gabinet Przyje¢ 3 27,12 74,58 2223,0

z=11037,0

PARTER ODDZIAt. ONKOLOGII KLINICZNEJ

9 02 Gabinet diagn-zabieg. 16,10 49,90 1094,0
10 | 03 Punkt pielegniarski 11,09 34,40 754,0
11 [ 04 Pok. piel. oddziatowej 6,96 21,60 487,0
12 | 06 Sala 5-t6zkowa 27,67 84,80 1937,0
13 [ 12 Pokéj 1-t6zkowy 15,97 48,50 1086,0
14 | 14 Pokdj socjalny 7,08 25,90 482,0
15 | 16 Pokéj 3-t6zkowy 23,03 71,40 1842,0
16 | 18 Pokéj 2-t6zkowy 13,22 41,00 1057,0
17 | 20 Gabinet lekarski 14,23 44,10 1138,0
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18 | 21 Sala 5-t6zkowa 27,22 84,40 2305,0
19 | 22 Pokéj lekarzy 19,67 61,00 1598,0
20 | 23 Poczekalnia/jadalnia 22,66 70,20 1767,0
21 | 24 Rejestracja 19,12 59,30 1530,0
x=17077,0

PIETRO |
22 | 1.04 Gabinet docenta 14.17 48,60 964,0
23 | 1.08 Sala 2 osobowa 28,27 96,97 1837,0
24 | 1.10 Sala 2 osobowa 20,18 69,22 1251,0
25 | 1.11 Sala 2 osobowa 19,69 67,54 1251,0
26 | 1.13 Gabinet Oddziatowej 18,03 61,84 1190,0
27 | 114 Dyzurka potoznych 23,90 81,98 1530,0
28 | 1.15 Pok. socjalny personelu 10,03 34,40 582,0
29 | 1.18 Sala 2 osobowa 20,43 70,07 1267,0
30 | 1.19 Sala 2 osobowa 27,43 94,08 1755,0
31 | 1.21 Sala 2 osobowa 18,43 63,21 1124,0
32 [ 1.24 Kuchenka oddziatowej 14,00 48,02 868,0
33 [1.25 Swietlica z jadalnig 23,10 72,77 2656,0
34 | 1.28 Sala 2 osobowa 23,92 82,05 2104,0
35 | 1.30 Sala 3 osobowa 27 47 94,22 2417,0
36 | 1.31 Sala 3 osobowa 23,65 81,12 1773,0
37 | 1.32 Sala 1 osobowa 15,09 51,76 1086,0
38 | 1.34 Izolatka 21,30 73,06 1504,0
39 | 1.40 Sala 3 osobowa 20,74 71,14 1617,0
40 | 1.42 Sala pooperac. 5 osob. 50,54 151,62 4196,0
41 | 1.43 Stanowisko obserwac. 12,02 36,06 937,0
42 | 1.45 Sala 2 osobowa 22,92 68,76 1788,0
43 | 1.47 Kierownik Kliniki 21,06 63,18 1684,0
44 | 1.49 Sekretariat 18,33 54,99 1480,0
2=36861,0

PIETRO Il
45 | 2.04 Gabinet profesora 15,81 47,43 948,0
46 | 2.08 Sala 1 osobowa 16,34 56,05 934,0
47 | 210 Sala 2 osobowa 21,38 73,33 1240,0
48 | 2.11 Sala 2 osobowa 21,38 73,33 1240,0
49 | 213 Gabinet oddziatowej 13,12 45,00 766,0
50 | 2.14 Dyzurka potoznych 17,72 60,78 1127,0
51 | 215 Pok. socjalny personelu 10,56 36,22 624,0
52 | 217 Sala 2 osobowa 20,72 71,07 1202,0
53 | 2.19 Sala 1 osobowa 16,38 56,18 950,0
54 | 2.21 Sala 2 osobowa 20,81 71,38 1275,0
55 |2.24 Kuchenka oddziatowej 15,21 52,17 912,0
56 | 2.25 Swietlica z jadalnig 23,77 74,88 2643,0
57 | 2.28 Sala 2 osobowa 24,40 83,69 2025,0
58 | 2.30 Sala 3 osobowa 28,18 96,66 2395,0
59 | 2.31 Sala 3 osobowa 24,25 83,18 1940,0
60 | 2.33 Sala 1 osobowa 16,10 55,22 1288,0
61 | 2.34 Izolatka 2 osobowa 21,85 74,95 1712,0
62 | 240 Sala 3 osobowa 21,67 74,33 1798,0
63 | 242 Sala pooperac. 5 osob. 53,07 159,21 4267,0
64 | 243 Stanowisko obserwa. 11,45 34,35 986,0
65 | 245 Sala 2 osobowa 23,33 80,02 1866,0
66 | 2.47 Kierownik Kliniki 21,31 63,93 1690,0
67 | 249 Sekretariat 18,50 55,50 1485,0
2=35313,0

PIETRO IlI
68 | 3.04 | Kuch. mleczna/pok. lakt | 15,30 | 45,90 | 953,0
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69 | 3.08 Rooming in/2+3 17,93 61,50 1075,0
70 | 3.10 Rooming in/2+3 20,50 70,32 1272,0
71 [ 3.1 Rooming in/2+3 20,50 70,32 1272,0
72 | 3.13 Pokdj oddziatowe;j 12,68 38,04 735,0
73 | 3.14 Dyzurka potoznych 17,22 51,66 1098,0
74 | 3.15 Pok. socjalny personelu 10,79 32,37 626,0
75 | 3.17 Rooming in/2+3 21,46 73,61 1287,0
76 | 3.19 Rooming in/1+2 16,97 58,21 1018,0
77 | 3.21 Rooming in/2+3 20,88 71,62 1252,0
78 | 3.24 Pokdj oddziatowe;j 15,21 52,17 915,0
79 |3.25 Swietlica z jadalnig 23,87 75,19 2645,0
80 | 3.28 Rooming in/2+3 24,38 83,62 2023,0
81 |3.30 Rooming in/2+3 28,13 96,49 2362,0
82 | 3.31 Rooming in/2+3 24,27 83,25 19420
83 | 3.33 Sala 3 osobowa 16,40 56,25 1312,0
84 | 3.34 Izolatka matki z dzieck. 21,81 65,43 1736,0
85 | 3.40 Rooming in/2+3 21,71 74,47 1780,0
86 | 3.41 Rooming in/1+2 15,95 54,74 1307,0
87 | 3.43 Rooming in/2+3 22,83 78,31 1772,0
88 | 3.44 Rooming in/2+3 29,40 100,84 2440,0
89 | 3.46 Rooming in/2+3 24,12 82,73 2050,0
90 | 348 Punkt szczepien 21,31 63,93 1811,0

2=34683,0

Sumaryczne zapotrzebowanie mocy chtodniczej dla pomieszczen
wyposazonych w klimakonwektory wynosi - 134,971 kW
Uwzgledniajgc orientacje budynku jak i pomieszczen w stosunku do stron
swiata, maksymalne zapotrzebowanie na moc chiodniczg
w najniekorzystniejszej porze sezonu letniego oraz dnia wystepuje
w przedziale pomiedzy godzing 11 — 16 i wynosi okoto - 94,479 kW
Czynnikiem chtodniczym dla instalacji chtodniczych wyposazonych w klimakonwektory oraz
instalacji chtodzenia powietrza wentylacyjnego w uktadach central wentylacyjnych jest 35% wodny
roztwor glikolu propylenowy. Instalacja chtodnicza pracowata bedzie na parametry obliczeniowe
12/16°C.
Dystrybucje chtodu do pomieszczen zaprojektowaé i wykona¢ poprzez system lokalnych
klimakonwektoréw, schiadzajgcych powietrze w obiegu wewnetrznym, cyrkulacyjnym.
Dla wszystkich pomieszczen, w ktorych przewidziano schtadzanie powietrza dobra¢
klimakonwektory kasetonowe, montowane do stropu.
Przy srednich warunkach pogodowych oraz standardowym uzytkowaniu pomieszczen,
klimakonwektory majg zapewni¢ zaktadany mikroklimat przy nastawach niskich lub $rednich,
natomiast w przypadku wystepowania warunkéw pogodowych ponad standardowych, dtugo
trwate wysokie temperatury, klimakonwektory majg zapewniaé¢ zaktadany mikroklimat przy
nastawach wysokich tj. przy pracy na najwyzszym biegu.
Klimakonwektory mocowane stropu za pomocg kotkéw rozporowych i zawiesi pretowych. System
sterowania pracg klimakonwektorow wykona¢ wedtug indywidualnych
rozwigzan, w zwigzku z tym, klimakonwektory nie mogg byc¢ fabrycznie wyposazone w
dedykowane uktady sterowania. Klimakonwektory majg by¢ jedynie przystosowane do
wspotpracy z regulatorem zewnetrznym, ktéry bedzie miat mozliwos¢ sterowania zaworem
regulacyjnym zainstalowanym na przytgczu czynnika chtodniczego i biegami wentylatora
klimakonwektora. Na przytgczu czynnika chtodniczego do kazdego klimakonwektora
zaprojektowac zawor regulacyjny, czterodrogowy, pracujgcy w trybie rozdzielajgcym, filtr sitkowy,
armature odcinajaca, przy czym na przewodzie powrotnym zawor regulacyjny reczny dla
wykonania regulacji hydraulicznej instalaciji.
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Wszystkie przewody instalacji chtodu: gtéwne poziomy oraz odgatezienia do klimakonwektorow
prowadzi¢ w przestrzeni miedzysufitowe;.

Piony instalacji chtodu prowadzone natynkowo, po wierzchu $cian, po wykonaniu instalacji nalezy
zabudowac w technologii zabudowy tzw. suchej tj. ptytg gipsowo-kartonowg na ruszcie stalowym.
W miejscach, gdzie zamontowana bedzie armatura odcinajgca, regulacyjna lub inne elementy
instalacji chtodniczej jak regulatory, skrzynki elektryczne, a jest sufit podwieszony peiny nalezy
zamontowac¢ drzwiczki rewizyjne.

Przewody instalacji rurowej nalezy mocowac za pomocg zawiesi pretowych z obejma

do stropu. W miejscach najwyzszych instalacji, gdzie moze wystepowa¢ gromadzenie sie
poduszek powietrznych nalezy zamontowaé odpowietrzniki automatyczne z odcieciem przed
odpowietrznikiem za pomocg zaworu. Potgczenia przewodéw zasilajgcego i powrotnego

z klimakonwektorem wedtug wytycznych producenta klimakonwektorow za pomocg wezy
elastycznych zbrojonych tasmg stalowa.

Instalacja skroplin

Od kazdego klimakonwektora nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ instalacje odprowadzajacg
skropliny z tac ociekowych. Klimakonwektory muszg by¢ fabrycznie wyposazone w pompki
skroplin.

Przewody skroplin od poszczegélnych klimakonwektorow lub grupy klimakonwektoréw nalezy
wigczy¢ do kanalizacji sanitarnej. Wigczenia do kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac¢ poprzez
zasyfonowanie przewodu.

Instalacja chiodu zasilajagca chtodnice central wentylacyjnych

Centrale wentylacyjne/klimatyzacyjne systemu NW1, NW2, NW3, NW4, NW5 i NWonkoL. oraz
centrale, ktére bedg dodatkowymi zespotami nawiewno-wywiewnymi wyposazone bedg

w chtodnice.

Nalezy zaprojektowac i wykona¢ instalacje chtodu zasilajgcg chtodnice w w/w centralach
wentylacyjnych/klimatyzacyjnych. Instalacja chtodu na potrzeby chtodnic central
wentylacyjnych/klimatyzacyjnych jest niezaleznym obiegiem chtodniczym wyprowadzonym

z rozdzielni chtodu zlokalizowanej na poddaszu budynku A.

Instalacja chtodu zasilajgca chtodnice central wentylacyjnych wyprowadzona jest z rozdzielni
chtodu zlokalizowanej w pomieszczeniu technicznym na |l pietrze budynku C.

Obliczeniowe zapotrzebowanie chtodu dla central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych wynosie
okoto - 75,0 kW.

Centrala wentylacyjna systemu NW1 zlokalizowana jest na dachu budynku A2.

Centrala wentylacyjna systemu NW2 i NWonkoL. zlokalizowana jest w budynku-pomieszczeniu
przylegtym do $ciany szczytowej budynku A.

Centrala wentylacyjna systemu NW3, NW4 i NW5 zlokalizowana jest na poddaszu

budynku A.

Przy kazdej centrali wentylacyjnej zaprojektowac i zamontowa¢ uktad regulacyjny, regulacji
temperatury powietrza nawiewanego. Rodzaj regulacji tzw. iloSciowy z zastosowaniem zaworu
regulacyjnego rozdzielajgcego. llos¢ czynnika chtodniczego doptywajgcego do chtodnicy
regulowany jest w funkcji temperatury powietrza mierzonego w kanale wywiewnym przed centralg
wentylacyjna.

Ponadto na przytgczu czynnika chtodniczego przed kazdg chtodnicg przewidzie¢ armature
zaporowo-odcinajgca, z zaworem regulacyjnym, recznym (na przewodzie powrotnym), filtr
siatkowy oraz armature kontrolno-pomiarowa.

Zawor regulacyjny wyposazony w sitownik elektryczny, sterowany sygnatem ciggtym 0...10V.
Technologia wykonania instalacji chtodniczej wyposazonej w klimakonwektory —
wymagania dla urzadzen i materiatow

Przewody i armatura odcinajaca

Instalacje chtodu wyposazona w klimakonwektory nalezy wykonac z rur i ksztattek z tworzywa
sztucznego- polipropylenu PP-R, SDR11, stabilizowanych wtéknem szklanym. Wydtuzalno$c¢
liniowa a<0,035mm/mK
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taczenie elementow instalacji lub zmiany kierunku prowadzenia rurociggéw wykonywaé przy
uzyciu ksztaltek, poprzez zgrzewanie polifuzyjnie mufowe lub doczotowe.

Na instalacjach o $rednicach réwnych lub mniejszych od DN50 armatura mufowa, gwintowana w
potgczeniu skrecanym za pomocg potgczen srubunkowych.

Wszelkie potgczenia skrecane na instalacji wykona¢ za pomocg tgcznikow mosieznych

tj. muftki, nyple, ztgczki, Srubunki.

Na instalacjach o $rednicy powyzej DN50, zastosowano armature odcinajgca - przepustnice
odcinajgce miedzykotnierzowe.

Wymogi dla przepustnic oraz zaworéw klapowych:

- korpus — zeliwo sferoidalne

- wykfadzina - EPDM

- dysk — stal nierdzewna

- trzpien — stal nierdzewna

- tuleja — stal nierdzewna

- O-ring — nitry/viton

- Tulejka doszczelniajgca — stal nierdzewna

- Zatrzask — stal nierdzewna

Klimakonwektory - wymagania
Dla dystrybucji chtodu do pomieszczen zastosowac klimakonwektory tzw. kasetonowe

montowane do stropu z silnikiem wentylatora na prgd zmienny.
Klimakonwektory zastosowane przez Wykonawce muszg by¢ dobrane na okreslone parametry
i spetniac tgcznie nastepujace warunki:
- 2 rurowy — wymiennik ciepta — chtodnica;
- wydajnos¢ chtodnicza przy:
- czynnik chtodniczy — 35% wodny roztwdr glikolu — propylenowy
- temperatura czynnika chtodniczego - 12/16°C
- dopuszczalne nadcisnienie rob. wymiennika = 3 bar
- wentylator - od$rodkowy z podwdjnym wlotem powietrza z bezpo$rednim napedem
- 4 kierunkowy wlot powietrza i regulacja kierunku nawiewu
- ssanie powietrza od spodu
- silnik wentylatora — minimum 3 stopnie predkosci
- dopuszczalny poziom cisnienia akustycznego < 45dBA
- zasilanie elektryczne — 1~230V, 50Hz
- maksymalny pobdr mocy elektrycznej - < 180W
- filtr powietrza — wymienny, zmywalny, samogasnacy, klasy 1
- wbudowany sterownik klimakonwektora z ptytkg komunikacyjng Modbus RTU
- wbudowana pompka skroplin wysokocisnieniowa
- wskaznik trybu pracy - lampka LED
- dyfuzor z tworzywa sztucznego — kolor biaty RAL 9010, lub zblizony
- max wymiary (wys. x szer. X gteb.) mm 650x650x350
Sterownik klimakonwektora
Kazdy klimakonwektor wyposazony w dedykowany sterownik fabrycznie oprogramowany
realizujgcy funkcje chtodzenia oraz komunikacji z systemem BMS.
Sterownik montowany fabrycznie do obudowy klimakonwektora.
- sterowanie pracg zaworu regulacyjnego — zawér 3-drozny z sitownikiem elektrotermicznym;
- sterowanie pracg wentylatora — zmiana predkosci obrotowej wentylatora;
- udostepnianie danych do systemu BMS jak:
- odczyt temperatur i parametréw pracy klimakonwektora;
- zmiane podstawowych nastaw:

- on/off wymuszony przez BMS

- wybér trybu pracy;

- nastawa temperatury oczekiwanej przez BMS
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Zawor regulacyjny - wymagania
Zawor regulacyjny do klimakonwektoréw 3-drozny z 4 portami z wbudowanym

obejsciem, z sitownikiem elektrotermicznym.
- parametry zaworu:
- przytacza gwintowane — gwint zewnetrzny DN3/4”, PN16
- tryb pracy — rozdzielajgcy ON/OFF
- Kvs - 22,8m3/h
- Kvs by-pas - 21,8m3/h
- skok grzyba - 2,5mm
- parametry sitownika:
- wersja NC (normalnie zamkniety)
- tryb pracy — ON/OFF
- zasilanie 24V DC
- klasa ochrony — |IP44
Cyfrowy panel zdalnego sterowania
Dla sterowania pracg klimakonwektora lub grupy klimakonwektoréw przewidzie¢ montaz
Sciennych, cyfrowych paneli zdalnego sterowania. Panel musi by¢ wyposazony w czujnik
temperatury pomieszczenia, ustawienie nastawy temperatury pomieszczenia, odczyt temperatury
czynnika chtodniczego, przetgcznik trybu pracy i wigczenia/wytgczenia, korekte wartosci zadanej,
sterowanie predkoscig wentylatora.
Panel sterowania nalezy umiesci¢ na wysokos$ci okoto 1,5 metra w miejscu dostepnym dla
obstugi i reprezentatywnym dla pomiaru temperatury w pomieszczeniu z dala od zrédet ciepta
i ostonietym od bezposredniego nastonecznienia.
Funkcje:
- wybér jedn. temperatury
- wybor domysinie wyswietlanej wielkosci:
temp. pomieszczenia/wartos¢ zadana
- zmiana wartosci zwtoki
- zmiana ustawien wentylatora
- wybdr max zakresu korekty wartosci zadanej
- wybor wartosci odniesienia temp. ,ref temp”
- wybdr rozdzielczosci wyswietlanej temp. i wartosci zadanej
Parametry techniczne:
- pomiar i wyswietlanie (5 — 40°C)
- doktadnos¢ - +/-0,5°C
- stata czasowa czujnika < 10min
- warto$¢ zadana:
- zakres — (15 — 30°C)
- korekta - +/-0 do +-5°C
- rozdzielczos$c¢ temp., czujnik i zadajnik:
- wyswietlana — co najmniej 0,5°C
- uaktualniania pomiaréw - <10 s
- materiat obudowy — plastik ABS
- klasa ochrony — = 1P20
- praca — (0 do +40°C), przy wilgot. 90%
Konstrukcje wsporcze
Konstrukcje wsporcze pod rurociagi nalezy wykonac z ksztattownikéw zimno gietych
wg BN-79/0656-01, ocynkowanych, systemowych lub mocowac do stropu za pomocg
obejm i zawiesi pretowych ocynkowanych z przektadkami gumowymi.
Izolacje zimnochronne na instalacji chtodu
Po wykonaniu préb szczelnosci instalacji chtodu nalezy wykonac izolacje zimnochronna.
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Izolacje nalezy wykona¢ za pomoca otulin lub mat termoizolacyjnych z syntetycznego kauczuku -
przyktadowo typu ARMAFLEX ACE. Klasa reakcji na ogien min. BL-S1, dO
Izolacje nalezy wykonac¢ na wszystkich elementach instalacji tj. rurociggach, armaturze,
potgczeniach itd.. Izolacja musi szczelnie przylega¢ do powierzchni izolowanych elementéw, aby
nie wystepowata kondensacja pary wodnej na ich powierzchniach.
Grubos¢ izolacji zimnochronnej musi odpowiada¢ wymaganiom okreslonym
w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz. U. 75, poz. 690) z poz.
zmianami.

Zalanie — napetnienie instalacji zewnetrznych i wewnetrznych chiodu
Po wykonaniu instalacji oraz ptukaniu i prébach cisnieniowych instalacje chtodu nalezy zalaé —
napetni¢ czynnikiem chtodniczym do wymaganego ci$nienia statycznego.
Instalacje chtodu nalezy napetni¢ 35% wodnym roztworem glikolu propylenowym.

Rozruch instalacji oraz regulacje
Rozruch w zakresie technologicznym instalacji nalezy wykonac¢ po zakonczeniu wszystkich robot
instalacyjnych w zakresie technologii oraz instalacji elektrycznych i AKPiA oraz budowlanych i
porzadkowych, kiedy nie bedzie zagrozenia zabrudzenia urzgdzenh pytem i kurzem. Zakonczenie
w/w robét musi by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy przez inspektoréw nadzoru oraz
kierownika budowy z jednoczesnym zezwoleniem na wykonanie rozruchu.
Rozruch w zakresie technologii instalacji chfodniczej nalezy przeprowadzi¢ w dwdch etapach:
- rozruch wstepny
- rozruch 72 - godzinny
Rozruch wstepny ma na celu przede wszystkim sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania zasilen
elektrycznych, zadziatania urzgdzen, poprawnosci kierunkéw przeptywu mediow
w rurociggach, wstepnego ustawienia nastaw na zaworach regulacyjnych recznych w rozdzielni
chtodu oraz na rozgatezieniach instalacji pozioméw chtodu i instalacji chtodu przed
klimakonwektorami, pompach obiegowych itp. Regulacje hydrauliczng — projektowane przeptywy
na poszczegolnych obiegach hydraulicznych oraz na zasilaniu klimakonwektoréw nalezy
wykonaé za pomoca dedykowanych przez danego producenta zaworéw przyrzgdow
pomiarowych. Projektowane przeptywy podane sg na rzutach kondygnaciji instalacji chtodu.
Rozruch 72 - godzinny nalezy wykonac po zakonczeniu rozruchu wstepnego.
Podczas rozruchu prowadzony musi by¢ dziennik, w ktérym rejestrowane bedg wszystkie istotne
parametry dla okreslonego urzgdzenia lub instalacji i odnoszone do parametrow jakie
sg wymagane lub zaktadane w dokumentaciji projektowej. W trakcie prowadzenia rozruchu
wykonawca oraz zatrudnieni przez niego specjalisci prowadzi¢ bedg regulacje urzgdzen i
instalacji, aby uzyska¢ optymalne parametry pracy instalacji.
Rozruch 72-godzinny bedzie zakonczony, kiedy wszystkie procesy technologiczne i instalacje
osiggng zakladane parametry okreslone w dokumentaciji projektowej oraz wynikajgce z przepiséw
technicznych. Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiajgcego o gotowosci do rozruchu i
regulacji instalaciji.

Odbiér roboét
Odbidr robét nastgpi po zakonczeniu wszystkich prac w budynku oraz wykonaniu rozruchu
instalacji w zakresie opisanym j.w.
Do odbioru robét wykonawca przedstawi odpowiednie dokumenty, ktére muszg by¢ sprawdzone i
zaakceptowane przez nadzor inwestorski.
Do podstawowych dokumentéw odbiorowych naleza:
- dziennik budowy
- dokumentacja projektowa powykonawcza
- protokoty préb i badan;
- protokét odbioru UDT jezeli bedzie wymagane
- instrukcja (instrukcje) obstugi instalacji wraz ze schematami instalacji

rozmieszczonymi w wymaganych pomieszczeniach i stanowiskach obstugi i serwisu;

- karty katalogowe, DTR i karty gwarancyjne dla urzadzen;
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- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci z oswiadczeniem kierownika
budowy.

3.4.6. Instalacja gazéw medycznych
3.4.6.1. Opis stanu istniejacego
Obecnie budynek wyposazony jest w instalacje gazéw medycznych, réwniez
Oddziat Onkologii Klinicznej. W budynku rozprowadzona jest instalacja tlenu (O.), prézni (VAC)
oraz sprezonego powietrza medycznego (AIR5) o cisnieniu 5 bar. W zaleznosci od potrzeb
uzywane sg inne gazy medyczne jak dwutlenek wegla (CO.), podtlenek azotu (N.O) dostarczane
w butlach do miejsc czasowego stosowania. W Oddziale Onkologii Klinicznej instalacja gazowa
zostat zainstalowana w ramach remontu oddziatu w 2014. Instalacja wtgczona zostata do
istniejgcej instalacji w budynku. Gtéwne przewody sieci gazéw medycznych prowadzone sg w
kanale instalacyjnym, ktory biegnie pod budynkiem wzdtuz budynku w poziomie piwnicznym.
Budynek nie posiada podpiwniczenia w wyjgtkiem kanatu instalacyjnego.
Instalacje gazéw medycznych zasilajg scienne tablice poboru gazu, panele nadtézkowe oraz
panele pionowe.
Instalacje gazéw medycznych zasilane sg poprzez zewnetrzng sie¢ gazéw medycznych z:
- tlen O; - istniejgcej centralnej rozprezalni tlenu;
- sprezone powietrze medyczne AIRS — istniejgcej sprezarkowni;
- proznia VAC — istniejgcej pompy prézni zamontowanej w obiekcie.
Przewody instalacji gazéw medycznych tj. piony, poziomy oraz podejscia do urzadzen
prowadzone sg podtynkowo w bruzdach lub natynkowo w przestrzeniach sufitbw podwieszonych.
Na kazdej kondygnacji zamontowane sg tablice:
- strefowych punktéw informacyjno-zaworowych SPIZ, umieszczone na korytarzu;
- sygnalizatorow zewnetrznych stanéw normalnych i awaryjnych gazéw medycznych SKGM,
umieszczonych w punktach nadzoru personelu medycznego.
Instalacja gazéw medycznych w budynku jest niewidoczna, poniewaz prowadzona jest
podtynkowo lub w przestrzeni miedzysufitowej.
Podczas realizacji rob6t budowlanych natrafione instalacje nalezy w catosci zdemontowac tacznie
z istniejgcy instalacjg obstugujgcg Oddziat Onkologii Kliniczne;j.
3.4.6.2. Opis rozwigzania projektowego wg dokumentacji projektowej
Projektowane rozwigzania techniczne przedstawione sg w dokumentacji projektowej
pn.: ,Projekt wykonawczy zamienny — budynek A. Branza gazy medyczne. Data opracowania:
X11.2017r. Projektant: mgr inz. Krzysztof Imbra.
W dokumentaciji projektowej PB i PW instalacji gazéw medycznych w budynku Ginekologii ,A”,
zaprojektowano wymiane istniejgcej instalacji na nowg instalacje z wyjatkiem Oddziatu Onkologii
Klinicznej, ktéry zlokalizowany jest na parterze od strony wschodnie;.
Oddziat Onkologii Klinicznej powstat w 2014 r. w wyniku przebudowy tej czesci budynku
i uznano, ze nie jest wymagana jego przebudowa lub remont. Instalacji gazéw medycznych
réwniez nie przewidziano do wymiany lub przebudowy.
Wedtug dokumentacji projektowej w budynku zaprojektowano instalacje:
- tlenu medycznego O;;
- sprezonego powietrza na cele medyczne AIRS;
- prozni VAC.
Projektowane wewnetrzne instalacje gazow medycznych wigczone sg do sieci rozdzielczej
biegnacej w kanale instalacyjnym. Gtéwny pion instalacji gazéw poprowadzony jest przez
wszystkie kondygnacje, a na kazdej kondygnaciji sg odgatezienia do tablic strefowych punktow
informacyjno-zaworowych i dalej instalacje rozprowadzone sg do punktéw poboru gazéw
medycznych tj. jednostek zaopatrzenia medycznego.

W dokumentacji projektowej opisane sg szczegoétowo:
1. Zasady i wymagania w zakresie prowadzenia rob6t budowlanych;
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2. Ogolne wymagania materiatowe oraz technologii wykonania robot w tym:
2.1 Wymagania dotyczgce rurociggdéw do gazéw medycznych oraz prézni;
2.2 Wymagania dla zaworéw odcinajgcych montowanych na rurociggach
2.3 Wymagania w zakresie prowadzenia rurociggow;
2.4 Strefy pozarowe — zabezpieczenia p-poz;
2.5 Przejscia i przebicia przez przegrody wewnetrzne;
2.6 tgczenie rurociggdw;
2.7 Podparcia rurociggow;
2.8 Odlegtosci od innych instalaciji
2.9 Oznakowanie rurociggow;
2.10 Standard cechowania rury miedzianej;
2.11 Strefowe zespoty odcinajgce, monitorujgce i sygnalizujace;
2.12 Sygnalizatory stanu gazéw medycznych;
2.13 Sygnalizacja alarmowa;
2.14 Punkty poboru gazéw medycznych;
2.15 Jednostki zaopatrzenia medycznego:
2.15.1 Tablice poboru gazéw medycznych;
2.15.2 Panele nadtézkowe:
- panele nadtézkowe 1 — stanowiskowe 1x(O2, VAC)
- panele nadtézkowe 1 — stanowiskowe 1x(O2, AIR5, VAC)
- panele nadtézkowe 1 — stanowiskowe 2x(O,, AIR5, VAC)
- panele pionowe 1 — stanowiskowe 3x0,, 2xAIR5, 2xVAC
3.4.6.3. Opis dla rozwigzan i wymaga¢ wg PFU
3.4.6.3.1 Wymagania w zakresie opracowania dokumentacji projektowe;j
Po stronie Wykonawcy lezy wykonanie projektu wykonawczego instalacji gazow medycznych
dla catego budynku tacznie z czescig budynku, w ktdrej znajduje sie Oddziat Onkologii Kliniczne;j.
Przy opracowaniu projektu wykonawczego nalezy ewentualnie uwzglednic
i przyjac te zatozenia i rozwigzania z projektu wykonawczego opracowanego w 2017 r.
przez biuro projektowe WK ARCHITEKCI, projektant: mgr inz. Krzysztof Imbra,
(zatacznik do postepowania przetargowego), ktoére spetniajg wymagania i warunki opisane w
niniejszym PFU oraz wytyczne i wymagania wynikajgce z PW technologii medycznej oraz PW
architektury.
Przy opracowaniu dokumentacji projektowej w zakresie instalacji gazéw medycznych dla
Oddziatu Onkologii Klinicznej nalezy uwzgledni¢ rowniez rozwigzania przedstawione w PB
instalacji sanitarnych dla inwestycji pn. ,Przebudowa pomieszczen poradni ginekologicznej na
potrzeby oddziatu Chemioterapii w budynku A na terenie SPSK nr 2 PUM w Szczecinie.
Opracowanie: grudzien 2013 r.
Zakres projektu wykonawczego:
1. Bilans zapotrzebowania gazéw medycznych {j. tlenu O,, sprezonego powietrza medycznego
AIR5, prézni;
2. Doboru hydraulicznego przewodoéw instalacji gazéw medycznych;
3. Doboru osprzetu kontroli stanu gazéw medycznych na instalaciji j.:
- strefowych punktéw informacyjno-zaworowych SPIZ, umieszczone na korytarzu;
- sygnalizatorow zewnetrznych standw normalnych i awaryjnych gazéw medycznych
SKGM,
4. Doboru armatury odcinajgcej;
5. Doboru punktéw poboru gazéw medycznych oraz jednostek zaopatrzenia medycznego.
Forma projektu wykonawczego:
1. Czesc¢ opisowa
2. Czes¢ rysunkowa — graficzna w zakresie:
- rzuty poszczegolnych kondygnacji z instalacjg gazéw medycznych;
- rozwiniecia instalacji gazow medycznych, ewentualnie: schematy, detale, szczegdty
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rozwigzan technicznych;
- schematy zasilania, sterowania i komunikacji uktadéw monitorowania stanu gazéw
medycznych;
- wytyczne branzowe: budowlano-konstrukcyjne, elektryczne, AKPIA i BMS.

3.4.6.3.2 Opis dla rozwigzan techniczno-technologicznych oraz wymagan
Ogolne zalozenia dla instalacji gazow medycznych
Szpital zaopatrywany jest w gazy medyczne z centralnego, szpitalnego zrédta wytwarzania,
magazynowania gazéw medycznych oraz rozprezalni gazéw medycznych. Ze zrodta centralnego
gazy medyczne przesytane sg do obiektéw szpitala za pomocg zewnetrznego rurociggowego
systemu rozprowadzajgcego gazéw medycznych tj. zewnetrzng siecig gazéw medycznych.
Rurociggowym systemem rozprowadzajgcym przesytane sg gazy medyczne jak:
- tlen medyczny Oy;
- podtlenek azotu N;O;
- dwutlenek wegla COy;
- sprezone powietrze do celéw medycznych AIR5;
- sprezone powietrze do celéw technicznych AIRS;
Zewnetrzny rurociggowy system rozprowadzajgcy gazy medyczne, biegnie rowniez w kanale
instalacyjnym pod budynkiem A.
Préznia jest instalacjg lokalng z pompg prézniowg zlokalizowang w budynku A, ktéra pracuje
réwniez na potrzeby budynku A2 i B. Pompa prézniowa zlokalizowana jest w pomieszczeniu
zaadaptowanym po wezle cieplnym. Pompa prézniowa wraz z instalacjg prézni w budynku A2
zostata zamontowana w ramach budowy budynku A2.
W budynku A przewidziane sg nastepujace instalacje gazéw medycznych:
- tlenu medycznego O;;
- podtlenku azotu N.O
- sprezonego powietrza na cele medyczne AIRS;
- prozni VAC.
Instalacje gazéw medycznych: tlenu medycznego, podtlenku azotu oraz sprezonego powietrza na
cele medyczne dla budynku A nalezy wtgczy¢ do systemu rozprowadzajgcego gazow
medycznych {j. sieci gazéw medycznych, ktéra biegnie w kanale instalacyjnym pod budynkiem.
Instalacje prézni nalezy wtgczy¢ do istniejgcego przewodu prézni przed pompa prézniowg. Od
istniejgcej sieci gazow medycznych w kanale instalacyjnym nalezy wyprowadzi¢ gtéwny pion
gazéw medycznych i poprowadzi¢ do najwyzszej kondygnacii, gdzie przewidziany jest pobor
gazéw medycznych. Na kazdej kondygnaciji zaprojektowac i wykonaé odgatezienia do poziomoéw
instalacyjnych gazéw medycznych. Poziomy rozprowadzi¢ do punktoéw poboru gazéw lub
jednostek zaopatrzenia medycznego.
Gtéwny pion gazéw medycznych poprowadzi¢ podtynkowo w bruzdzie sciennej. Poziomy
poprowadzi¢ pod stropem lub przy $cianie w przestrzeni miedzy sufitowej. Odcinki instalacji
prowadzone w pomieszczeniach do punktéw poboru gazéw lub jednostek zaopatrzenia
medycznego nalezy prowadzi¢ podtynkowo w bruzdach.
Punkty poboru gazéw medycznych
Wszystkie punkty poboru w obiekcie muszg byé tego samego typu. Proponuje sie zastosowaé
punkty poboru w standardzie AGA zgodnie z normg SS 875 24 30.
Punkty poboru muszg spetnia¢ nastepujgce wymagania:
- PN-EN ISO 9170-1:2010 Punkty poboru dla systemodw rurociggowych do gazéw medycznych

- Czes¢ 1: Punkty poboru do uzycia ze sprezonymi gazami medycznymi i préznia,

- Certyfikat CE,
- Zgtoszenie do rejestru wyrobéw medycznych.
Jednostki zaopatrzenia medycznego
Miejsca oraz rodzaj jednostek zaopatrzenia medycznego wskazane winny by¢
w PW technologii medycznej. Na podstawie wytycznych w PW technologii medycznej nalezy
zaprojektowac i wykona¢ instalacje gazéw medycznych zasilajgcg jednostki zaopatrzenia
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medycznego. Przewidywane sg nastepujgce jednostki zaopatrzenia medycznego:
- panele nadtézkowe;
- panele pionowe;
- tablice poboru gazéw medycznych;
- kolumny anestezjologiczne;
Parametry oraz wymagania dla jednostek zaopatrzenia medycznego wedtug PW technologii
medyczne;j.
Technologia wykonania
Wymagania materiatlowe
Zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745
z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobow medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE,
rozporzadzenia (WE) nr 178/2002 i rozporzadzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw
Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, z Ustawg o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 oraz
Ustawg z dnia 11 wrzesnia 2015 o zmianie ustawy o wyrobach medycznych oraz niektorych
innych ustaw, Ustawg z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dziatalnosci leczniczej z jej pozniejszymi
zmianami, Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016r. w sprawie wymagan
zasadniczych oraz procedur oceny zgodnosci wyrobow medycznych
i Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie sposobu klasyfikowania
wyrobow medycznych ponizsze komponenty, materiaty, potprodukty
i urzgdzenia wystepujgce w instalacji gazoéw medycznych muszg posiadac niezalezny certyfikat
CE dla wyrobu medycznego odpowiedniej klasy, deklaracje zgodnosci wytworcy oraz
potwierdzenie ztozenia wniosku zgtoszenia wyrobu do Prezesa Urzedu Rejestracji Wyrobéw
Medycznych i Produktéw Biobdjczych.
- Rury i ztgczki do gazéw medycznych, klasa lla/llb w zaleznosci od typu gazéw,
- Punkty poboru gazéw medycznych, klasa lla/llb w zaleznosci od typu gazéw,
- Strefowe zespoty kontrolne, zawory kulowe itd. Klasa lla/llb w zaleznosci od typu gazéw,
- Jednostki zaopatrzenia medycznego takie jak, panele, kolumny, itd. Klasa llb w zaleznosci

od typu gazéw.
Dowdd na spetnienie wymagan powinien dostarczy¢ Wykonawca. W zwigzku ze zmiang ustawy o
wyrobach medycznych, Wytworca instalacji gazéw medycznych nie moze dokonaé oceny
zgodnosci wyzej wymienionych wyrobéw, jezeli jego certyfikat CE nie obejmuje tych wyrobdw.
Wymagania dla rurociggéw do gazéw medycznych i prézni
Rury miedziane do gazéw medycznych i prézni (dostarczane w postaci czystej o grubosciach
scianek wymaganych przez norme PN EN 13348) powinny by¢ dostarczone jako odrebny wyréb
medyczny klasy llb/lla (zgodnie z PD CR 14230:2001 nr 31273) wraz z dokumentami
wymaganymi przez Dyrektywe 93/42/EWG, ustawg z 11 wrzeénia 2015 o zmianie ustawy o
wyrobach medycznych, potwierdzajgcymi dopuszczenie do obrotu i uzywania tj. certyfikatem CE,
deklaracjg zgodnosci wytwoércy oraz potwierdzenie ztozenia wniosku zgtoszenia wyrobu do
Urzedu Rejestracji Produktow Leczniczych, Wyrobéw Medycznych i Produktéw Biobdjczych.
Dopuszczalne grubosci scianek rur do stosowania z gazami medycznymi oraz proznia:

SREDNICA SCIANKA ZEWNETRZNA

WEWNETRZNA | 0,7 | 08 | 0,9 | 10 | 12 | 15 | 20
[mm] [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm]
10 - R -
12 - X -
15 R - -
22 - -
28 - -
35 - - -

R
R

X|AD|AW|D|O|R
A X|X|X
| 0|0
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Standard cechowania rury miedzianej

Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 13348:2016-09, 1SO 15223-1 i Dyrektywy 93/42/ECC

nalezy stosowac rurociggi o statym, niezmywalnym srodkami chemicznymi oznakowaniu,

zawierajgcym informacije:

e nazwa wytworcy,

e nazwa wyrobu,

e zgodnos¢ z normag EN 13348,

e oznaczenie stanu materiatu,

e nominalne wymiary przekroju poprzecznego w mm: srednice wewnetrzng x grubos¢ scianki,

¢ znak CE wraz z numerem jednostki notyfikowanej, biorgcej udziat w ocenie zgodnosci wyrobu,
np.:

CPX rura miedziana EN 13348 R290 22x1.0 CE0987

Wymagania dla armatury odcinajacej

Zawory montowane na rurociggach gazéw medycznych oraz prézni powinny by¢ zgodne

z normg PN-EN ISO 7396-1:2016 oraz posiadac¢ certyfikat CE dla wyrobu medycznego.

taczenie rurociagéw miedzianych

Potgczenie nieroztgczne rurociggdéw nalezy wykonac lutem twardym srebrnym przy uzyciu

odpowiednich ztgczek lub ksztattek. Lut uzyty do lutowania nie powinien zawiera¢ wiecej niz

0,025 % (g/g) kadmu. Przy systemach rurociggowych gazéw medycznych uzywa sie lutu

twardego o wysokiej zawartosci srebra typu LS 45 lub innego spetniajgcego wymagania normy

PN-EN ISO 7396-1:2016-07, Systemy rurociggowe do gazéw medycznych — Czes¢ 1: Systemy

rurociggowe do sprezonych gazéw medycznych i prézni.

Podczas lutowania twardego lub spawania potgczenh rurociggéw muszg byé one w sposob ciggly

ptukane od wewnatrz gazem ostonowym.

Potgczenia mechaniczne (potgczenia kotnierzowe lub gwintowane) moga by¢ uzyte do

podigczenia do rurociggu takich elementéw jak zawory odcinajgce, punkty poboru, reduktory

cisnienia, elementy sterowania i monitorowania oraz czujniki systeméw alarmowych.

Podparcia rurociggéw

Podparcia powinny zapewniaé, ze rurocigg nie moze zosta¢ przypadkowo przemieszczony

ze swego potozenia.

Tam, gdzie rurociggi krzyzuja sie z przewodami elektrycznymi, rurociggi powinny by¢

podparte w poblizu tych przewoddw.

Rurociggi nie powinny by¢ wykorzystywane jako podpory dla innych rurociggéw lub kanatéw

kablowych ani wspierac¢ sie na nich.

Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 7396-1:2007 w punkcie 11.2.5 tabela 3 rurociagg

powinien by¢ podparty w nastepujgcych odlegtosciach.

Srednica zewnetrzna rury Maksymalny odstep miedzy
podparciami
[mm] [m]
do 15 1,5
od 22 do 28 2,0
od 35 do 54 2,5
powyzej 54 3,0

Przejscia przez strefy pozarowe oraz przegrody

Przejscia przeciwpozarowe przez $ciany, stropy nalezy wykonaé zgodnie z Rozporzgdzeniem

Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i

ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz. U. Nr 75, poz. 690) wraz z pdzniejszymi

Zmianami:

- Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ min
klase odpornosci ogniowej (El) wymagang dla tych elementéw.

- Przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04 m w Scianach i stropach pomieszczenia
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zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz El 60
lub REI 60, a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (El) scian i stropow tego pomieszczenia.

Przy przejsciach przez przegrody tj. sciany lub stropy nalezy bezwzglednie stosowac tuleje
ochronne z PCV oraz w $srodowiskach powodujacych korozje nalezy stosowac¢ ostony.
Oznakowanie rurociggéw
Rurociggi nalezy oznakowa¢ odpowiednimi wg normy PN-EN ISO 7396-1 barwnymi
identyfikatorami z nazwa gazu, ze wskazaniem kierunku przeptywu. Oznaczenie takie
powinno wystepowac w sasiedztwie zawordw odcinajgcych, rozgatezien,
na korytarzach: przed i za przegrodami, oraz na prostych odcinkach nie rzadziej niz
co 10 metréw. Wszystkie piony, zawory, skrzynki zaworowo - kontrolne, manometry,
punkty poboru muszg by¢ oznakowane w sposéb czytelny i trwaty.

Oznaczenia barwne winny by¢ zgodne z normg PN-EN 1089:

- Tlen - barwa biata

- Podtlenek Azotu - barwa niebieska

- Sprezone Powietrze - barwa biata i czarna
- Dwutlenek Wegla - barwa szara

Uwaga: Wszystkie materiaty wchodzgce w sktad armatury dla instalacji tlenowej
powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed kontakiem ze smarami i ttuszczami!
Strefowe zespoly odcinajace, sygnalizujace i monitorujace
Integralng czescig instalacji gazoéw medycznych jest system obstugi i nadzoru instalacji gazéw
medycznych zgodnie z normg EN I1SO 7396-1:2016.
System obstugi i nadzoru instalacji gazéw medycznych (rurociggdéw rozprowadzajgcych): tlenu,
podtlenku azotu, prézni, sprezonego powietrza
skfada sie z:
a. strefowych punktéw informacyjno-zaworowych ozn SZKG;
b. sygnalizatorow zewnetrznych stanéw normalnych i awaryjnych gazéw medycznych ozn
SSGM.
c. centralnego stanowiska nadzoru, monitoringu i wizualizacji stanéw gazéw medycznych
dla obstugi technicznej obiektu
Strefowe punkty informacyjno — zaworowe SZKG zaprojektowac:
- pod pionem gazéw medycznych,
- na kazdym odejsciu od pionu,
- przed salami zabiegowymi,
- przed salami pooperacyjnymi’
- dla okreslonych zespotow tézkowych.
Strefowe punkty informacyjno — zaworowe stuzy¢ majg do:
- zamykania i otwierania przeptywu gazu w poszczegolnych instalacjach;
- wskazania cisnienia lub podcisnienia gazu w instalacjach;
- przekazywania sygnatéw zmian cisnienia do sygnalizatoréw zewnetrznych;
- sygnalizowania w sposéb akustyczny i optyczny stanéw normalnych i awaryjnych
w poszczegdlnych instalacjach gazéw medycznych.

Sygnalizatory stanu gazéw medycznych

Wyposazenie instalacyjne — urzgdzenia punktu informacyjno — zaworowego montowane

w skrzynce podtynkowej, natomiast w maskownicy z drzwiczkami montowana armatura
wskazujgca tj. manometry oraz panel sygnalizaciji i kontroli ozn. SSGM.

Panele sygnalizacji i kontroli, wyposazone majg by¢ w dwa rodzaje wyjs¢: sygnalizacyjne oraz
transmisji danych.

Wyjscia sygnalizacyjne stuzy¢ majg do przytgczenia wspotpracujgcych sygnalizatorow stanéw
gazéw medycznych SSGM.

Wyjscia transmisji danych stuzy¢ majg do przesytania sygnatu do systemu BMS, stuzb
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technicznych w zakresie monitorowania instalacji gazéw medycznych dla potrzeb instalaciji
awaryjnych alarmow eksploatacyjnych
Sygnalizatory zewnetrzne stanéw gazéw medycznych stanowi¢ majg dodatkowe wyposazenie
strefowych punktow informacyjno — zaworowych i petni¢ w nim majg funkcje zewnetrznego
urzadzenia sygnalizacyjnego. Ich zadaniem jest sygnalizowanie bezposrednio personelowi
medycznemu o wystgpieniu takich zmian parametrow pracy instalacji gazéw medycznych, ktére
stanowi¢ mogg zagrozenie dla zdrowia i zycia pacjentow. Tym samym urzgdzenia te stanowig
wymagania normy EN ISO 7396-1:2016, w zakresie dotyczgcym awaryjnych alarmoéow
klinicznych.
Sygnalizatory montowane sg tam, gdzie informacja o stanach pracy instalacji gazéw medycznych
istotna jest dla personelu medycznego z punktu widzenia prowadzonych
przez ten personel zabiegdw leczniczych tj. salach pooperacyjnych, gabinetach zabiegowych
oraz w obrebie posterunkow pielegniarskich oddziatow t6zkowych tj. pokojach pielegniarek
oddziatowych.
Integralng czescig panelu jest zasilacz 12V DC, stanowigcy zrédio zasilania dla przytgczonych
sygnalizatorow SKGM.
Na potrzeby nadzoru, monitoringu i wizualizacji stanoéw instalacji gazéw medycznych
nalezy wykonac¢ instalacje transmisji danych od Paneli Sygnalizacji i Kontroli
do sterownika obiektowego typu AS serwer.
W komputerze BMS, nalezy przewidzie¢ instalacje programu nadzoru, monitoringu i wizualizaciji
standéw i parametréw gazéw medycznych, do ktdérego nalezy doprowadzi¢ sygnat od sterownika
obiektowego.
Wymagania techniczne dla sygnalizatora:
¢ Napiecie zasilania: 24V,
o Pobdr pragdu: max 200mA,
o llos¢ kanatéw: 5 kanatow dla cisnienia (min/max) i 1 kanat dla podcisnienia (max) + mozliwos¢
skonfigurowania kazdego kanatu do pomiaru cisnienia / podcisnienia,
o Wyzwolenie alarmu poprzez: rozwarcie wejscia (manometru kontaktowego) lub pomiar
ci$nienia/podcis$nienia przetwornikami,
e Pomiar wartosci cisnienia/podcisnienia: przetworniki cisnienia/podcisnienia w technice
4-20mA,
o Komunikacja z BMS: interfejs RS485 (MODBUS ASCII) z separacjg galwaniczna,
¢ Informacje przesytane do BMS: stan gazéw medycznych kanatu 1-6 (awaria, alarm max,
alarm min, w normie), zmierzona wartos¢ cisnienia/podcisnienia kanatu 1-6, awaria zasilania
gtéwnego.
Badania koncowe, instrukcje obstugi, odbiory (atestacja)
Badania
Kontrole, ktore nalezy przeprowadzi¢ wg normy PN-EN ISO 7396-1, po wykonaniu
instalacji systemu rurociggow:
- kontrola szczelnosci rurociggow,
- kontrola oznakowania i zamocowanh rurociggow,
- kontrola zgodnosci zainstalowanych na tym etapie elementéw ze specyfikacja
wykonania;
Kontrole, ktore nalezy przeprowadzi¢ wg normy PN-EN ISO 7396-1, na kompletnej
instalacji i przed uzytkowaniem systemu:
- kontrola szczelnosci rurociggdéw z punktami poboru gazéw medycznych,
- kontrola szczelnosci i kontrola funkcjonowania zaworéw odcinajgcych, podziatu
obszaréw odcinania i oznaczenia zaworow,
- kontrola potgczen poprzecznych (stwierdzenie ich braku),
- kontrola niedroznosci (stwierdzenie ich braku),
- kontrola punktéw poboru i ztgczy NIST pod wzgledem ich funkcji mechanicznych,
cech specyficznych dla gazu i oznaczenia,
- kontrola zaworéw bezpieczenstwa,
- kontrola rodzaju gazu,
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- kontrola systemoéw alarmowych (sygnalizaciji).
Badania muszg przeprowadzi¢ jednostki posiadajgce do tego uprawnienia w przedmiocie badan.
Instrukcje obstugi

Zgodnie z wymaganiami ustawy o wyrobach medycznych nalezy przygotowacé instrukcje obstugi i
zarzgdzania ryzykiem dla wyrobu medycznego. Wytyczne do stworzenia instrukcji obstugi
znajdujg sie zaréwno w ustawie jak i w zatgczniku F i G normy PN-EN ISO 7396-1.

Instrukcja powinna obejmowac:

» nazwe lub nazwe handlowg i adres wytworcy;

» rok budowy, a w stosownych przypadkach wskazanie daty, kiedy system i jego elementy
w sposob bezpieczny mogg by¢ uzyte, wyrazone jako miesigc i rok;

» wszelkie specjalne warunki przechowywania i/lub obstugi;

» wszelkie specjalne instrukcje eksploataciji;

» wszelkie ostrzezenia i/lub $rodki ostroznosci;

» numer identyfikacyjny;

» specyfikacje techniczng zawierajgcg wydajnosé systemu oraz informacje jak podtgczac
i odtgczac odtgczalne czesci i akcesoria;

» opis wszystkich sygnatéw alarmowych i sygnatéw informacyjnych;

» pozycje w stanie normalnym wszystkich zaworéw odcinajgcych (tj. otwarte lub
zamknigte);

» instrukcje dotyczgce zalecanych okresowych kontroli funkcjonowania systemu;

» odpowiednie informacje dotyczace produktu leczniczego lub produktéw, do
ktérych dostarczania system zostat zaprojektowany;

» instrukcje dotyczgce usuwania elementéw lub materiatéw eksploatacyjnych (np. olej
uzywany w sprezarkach i pompach prézniowych, filtry antybakteryjne, filtry weglowe,
osuszacze).

Instrukcje uzytkowania powinny by¢ sporzgdzone z uwzglednieniem mozliwosci, ze kilka ré6znych

podmiotdw jest zaangazowanych w budowe systemu, uzytkowanie i konserwacje.

Informacje dotyczace zarzgdzania eksploatacjg

Wytworca(-y) systemu powinni dostarczy¢ instrukcje do obiektu ochrony zdrowia o zalecanych
zadaniach w zakresie konserwaciji i ich czestotliwosci oraz liste zalecanych czesci zamiennych,

jesli to ma zastosowanie.

Wytwérca kompletnego systemu dostarczy informacje umozliwiajgce obiektowi ochrony zdrowia
przygotowanie procedury postepowania w sytuacjach awaryjnych, regulujgcej sposéb reagowania na
katastrofalne uszkodzenie jednego systemu lub kilku systemow rurociggowych, powodujgce przerwe w
zasilaniu gazami medycznymi we wszystkich urzadzeniach medycznych jednoczesnie.

Informacje odnosnie wytycznych do przygotowania Dokumentaciji Zarzgdzania Eksploatacjg podane sg
w Zatgczniku G normy PN-EN ISO 7396-1:2010. Informacje odnosnie wytycznych do zarzgdzania
ryzykiem podane sg w Zatgczniku F normy PN-EN I1SO 7396-1:2010

Odbiory

Ze wzgledu na to, iz instalacje gazéw medycznych nie sg objete wymaganiami ustawy o prawie
budowlanym, odbiér instalacji musi dokona¢ jednostka posiadajgca do tego uprawnienia. Ten proces
zwany jest atestacjg instalacji. Jednostka zbiera wszystkie wymagane dokumenty z procesow
przechowywania materiatéw, produkcji, badania, instrukcje obstugi itp. nastepnie przestawia
dokumentacje Zamawiajgcemu, ktory okresla czy na podstawie przepiséw, stosowanych przez niego,
moze wprowadzi¢ dany wyréb do wykorzystania na wtasny uzytek

w swojej jednostce. Nalezy wczesniej zwrdcic sie do jednostki, azeby uzyska¢ niezbedne informacje
dot. dokumentéw wymaganych do atestaciji.

Rysunki powykonawcze

Wykonawca przedstawi oddzielny zestaw ,powykonawczych" rysunkéw instalacji, pokazujgcych
rzeczywisty przebieg i srednice rurociggdw, zawory odcinajgce (wraz z ich identyfikacja, jesli to ma
zastosowanie) oraz wszystkich pozostatych elementéw, ktére

powinny by¢ wykonywane réwnolegle z montazem instalacji, a takze powinny by¢ kazdorazowo
aktualizowane w przypadku wykonania zmian. Rysunki te powinny zawiera¢ szczegoty dotyczace
elementoéw znajdujgcych sie pod ziemig lub przykrytych tak, aby mogty by¢ pézniej tatwo zlokalizowane.
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Kompletne zestawy rysunkéw ,powykonawczych" instalacji gazow medycznych, powinny byc¢
przedstawione kierownictwu obiektu ochrony zdrowia, do wigczenia do statej dokumentacji instalaciji
gazéw medycznych. Wytworca systemu powinien dostarczy¢ kierownictwu obiektu ochrony zdrowia
schematy elektryczne dostarczonych podzespotéw.

3.5. WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

3.5.1. Zasilanie obiektu

Na etapie opracowania PFU oszacowano moc przytgczeniowg na poziomie 200kW. Na etapie
projektu nalezy wykona¢ szczegoétowy bilans mocy, w razie koniecznosci nalezy wystgpi¢ w imieniu
inwestora do zaktadu energetycznego o wzrost mocy, nie mniej jednak nie przewiduje sie koniecznosci
wymiany istniejgcego transformatora 630kVA lub rozbudowy stacji transformatorowe;.

Istniejgcy obiekt posada rozdzielnice gtéwna niesekcjonowang zasilang z dwoch zrédet, jedno
zasilanie z istniejgcej stacji transformatorowej Potapska drugie ze stacji Akademia Lekarska, z uktadem
SZR w istniejgcej rozdzielnicy. Docelowo zasilanie obiektu realizowane bedzie z obydwu stacji w
ukfadzie: z istniejace] stacji transformatorowej Potapska, zasilanie jako zasilanie podstawowe oraz
zasilanie rezerwowe oraz ze stacji Akademia Lekarska jako rezerwowe zasilanie czesci rozdzielnicy
podstawowej. W tym celu nalezy wykonac¢ rozdzielnice gtéwng dwusekcyjng z dodatkowym ukfadem
SZR na zasilaniu podstawowym. Stacje transformatorowe oraz agregat pradotwérczy stanowig
wiasnosc¢ inwestora. Na etapie realizacji nalezy dokonaé zmian w szafach kablowych ZK znajdujgcych
sie przy budynku A, szczegdty zgodnie z dokumentacjg budynku A2.

Na czas remontu w zwigzku z etapowaniem inwestycji nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ ciggtego
zasilania dedykowanych oddziatbw w budynku, prace przetgczeniowe nalezy wykonywaé w
porozumieniu z inwestorem w wyznaczonych terminach.

3.5.2. Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu

W budynku nalezy zainstalowaé przeciwpozarowy wytgcznik pradu, zlokalizowanego w
rozdzielnicy gtéwnej RG, ktéra powinna sie znajdowa¢ w wydzielonym pozarowo pomieszczeniu. Jako
element wykonawczy zastosowano wytacznik z cewka wzrostowg 230V zasilang poprzez przetgcznik
faz. Przyciski przeciwpozarowego wytgcznika prgdu znajdowaé sie musi przy wejsciu do budynku.
Przewidziano osobne przyciski dla rozdzielnicy gtéwnej RG, centralnego UPS’a oraz osobny przycisk
agregatu pradotwoérczego — przy przycisku PWP agregatu prgdotwérczego nalezy umiesci¢ informacje
iz zasila on odbiory pomieszczeniach medycznych grupy 2 a jego wylgcznie jest mozliwe jedynie przez
stuzy PSP. Nalezy zastosowaé przyciski z sygnalizacjg stanu zasilania. Do przyciskow nalezy
prowadzi¢ przewod E90 typu HDGs 7*1,5mm2 ukladany na trasach pozarowych zgodnie z certyfikacja.

Zadziatanie wytgcznika przeciwpozarowego pradu odcina napiecia na obiekcie poza
urzadzeniami ktérych dziatanie jest wymagane w czasie pozaru.

3.5.3. Zagospodarowanie terenu
Znajdujgce sie na terenie instalacje elektryczne kolidujgce z projektowanym obiektem nalezy
wynie$¢ poza obszar kolizji, prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

3.5.4. Dystrybucja energii
Rozdzielnica gtéwna nn
Rozdzielnice gtéwna nn nalezy przewidzie¢ jako dwusekcyjng z zasilaniem podstawowym oraz
gwarantowanym, zasilanym w przypadku awarii zasilania podstawowego z agregatu prgdotwdérczego.
W ukfadzie tym nalezy zastosowaé uktad Samoczynnego Zatgczenia Rezerwy tzw. SZR. W celu
zapewnienia niezawodnosci dziatania zaleca sie wykorzystanie ukfadu automatyki i aparatow
wykonawczych tego samego producenta. Nalezy zapewni¢ selektywno$é pomiedzy wytgcznikiem
zasilajgcym, a wytgcznikami odptywowymi.
Parametry rozdzielnicy Rinn:
- Znamionowe napiecie izolacji 1000V
- Klasa ochrony 1
- wylgczniki gtdwne w wykonaniu wysuwnym, aparatura odptywowa w wykonaniu stacjonarnym
- Forma wygrodzenia 4b dla zasilania, minimum 2b dla odptywéw
- stopien ochrony min. IP31
- odpornosc¢ na uderzenia IK10
- odpornos¢ na korozje DIN EN I1ISO 12944 C3-M H2S
- wyposazenie w ukfad SZR
- pomiar pradéw réznicowych na odptywach , typ B
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- analizatory sieci na wytacznikach zasilajgcych

- pomiar energii elektrycznej na odptywach

- rezerwa miejsca 20 %

- rezerwa aparatowa 10% (dodatkowe wyposazenie)

W zwigzku z planowang instalacjg fotowoltaiczng na dachu budynku w rozdzielnicy gtéwnej nalezy
przewidzie¢ dwa wytgczniki o pradzie znamionowym 250A na odptywach nalezy zainstalowaé
przektadniki z mozliwoscig zainstalowania ukladow pomiarowych bilansujgcych, przektadniki 300/5 A/A,
klasy 0,2s FS5. Nalezy przewidzie¢ rezerwe miejsca w trasach kablowych pomiedzy rozdzielnicg
gtébwng a pomieszczeniami na poddaszu w kitérych zainstalowane bedg falowniki generatora PV.

Podrozdzielnice

Podrozdzielnice nalezy wykonaé jako metalowe, wyposazone w ograniczniki przepie¢ typu Il
Ze wzgledow eksploatacyjnych wymaga sie zastosowania aparatury tego samego dostawcy co w
RGnn.

Parametry podrozdzielnic:
- Znamionowe napiecie izolacji 1000V
- Klasa ochrony 1
- stopien ochrony min. IP30
- odpornos¢ na uderzenia min. IKO8
- odpornosc¢ na korozje DIN EN ISO 12944 C3-M H2S
- wyprowadzenia odptywéw na zaciski
- rezerwa miejsca 20 %
- rezerwa aparatowa 10% (dodatkowe wyposazenie)

Pomiar pragdéw réznicowych w rozdzielnicy gtéwnej

W celu zapewnienia wysokiego stopnia bezpieczenstwa pacjenta oraz zwiekszenia
niezawodnosci zasilania w szpitalu przewiduje sie system pomiaru prgdéw réznicowych. Zadaniem
systemu jest pomiar pradéw réznicowych w wielu punktach oraz centralna sygnalizacja przekroczenia
wartosci ostrzegawczych i alarmowych. Dla wszystkich WLZ, sieci TN-S stosowane muszg by¢
urzadzenia monitorujgce prady roznicowe o nastepujgcych parametrach:

- nadzor waznych odptywéw w rozdzielnicy gtéwnej i rozdzielnicach budynkowych przy pomocy
systemu monitorowania przemiennych pulsujgcych prgdow réznicowych (klasa A) oraz gtadkich
prgdow roznicowych (klasa B) dla obwodow oswietlenia i obwoddéw zawierajgcych wyzsze
harmoniczne,

- wspotpraca z zewnetrznymi przektadnikami pomiarowymi,

- cyfrowa komunikacja pomiedzy urzgdzeniami monitorujgcymi poszczegdlne kanaly i kasetami
sygnalizacyjno-kontrolnymi za pomocg otwartego, standardowego i znormalizowanego protokotu
(np. CAN-BUS zgodny z ISO 11988).

- progi alarmu i ostrzezenia indywidualnie nastawialne (min. 10 — 100%) w kazdym kanale.

- pomiar True RMS jednoczesny we wszystkich kanatach (bez multipleksowania).

- mozliwos$¢ obrazowania stanu kanatéw / btedéw w sieci TN-S:

- na urzgdzeniach w rozdzielni (np. wielobarwne diody LED sygnalizujgce stan normalny

i przekroczenie wartosci progowych w poszczegdéinych kanatach),

- na zewnetrznych kasetach sygnalizacyjnych,

- poprzez wyprowadzenie sygnatéw do systemu nadrzednego (np. SMISUE lub BMS),

- wyjscie alarmu: min. 1x bezpotencjatowy, konfigurowalny styk przetgczany jako styk meldujacy,

- stata samokontrola funkciji i dyspozycyjnosci urzadzenia oraz kontrola przytaczy przektadnikow.

- ukfad przystosowany do wspotpracy z systemami nadrzednymi (np. SMiSUE lub BMS).

- web-serwer z dedykowanym oprogramowaniem w celu udostepniania informacji o parametrach
pracy ukfadu i zaistniatych stanach alarmowych oraz umozliwiajgcy ich obrazowanie poprzez sie¢
LAN za pomocg standardowej przeglgdarki web.

Komunikaca cyfrowa pomiedzy komponentami:
- otwarty protokét komunikacyjny (np. CAN BUS). W przypadku poézniejszej rozbudowy systemu, aby

nie by¢ uzaleznionym od konkretnego producenta, komponenty powinny komunikowa¢ sie za
pomocg otwartego, powszechnie stosowanego i zgodnego z normg ISO protokotu
komunikacyjnego,
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- minimalna dtlugos¢ magistrali komunikacyjnej min. 2000 m. Zastosowany typ magistrali
komunikacyjnej musi ze wzgledu na mozliwos¢ integracji odlegtych przestrzennie komponentéw
dopuszczac¢ minimalng jej dtugosé 2000 m bez stosowania wzmacniaczy lub repeaterow,

- zastosowany protokét transmisji musi zapewnia¢ wysokg odpornos¢ na przektamania transmisji
sygnhatow (odlegtos¢ Hamminga min. 5) ze wzgledu na zastosowanie w obszarze medycznym,
gdzie

nalezy sie liczy¢ z oddziatywaniem silnych pdl zaktécajgcych od innych urzadzen (MRT, Diatermie,
RTG itp.) oraz na bezposredni wptyw na bezpieczenstwo pacjenta i personelu,

- Multi-Master. W celu minimalizacji ryzyka awarii catlego segmentu magistrali w przypadku
uszkodzenia jednego urzgdzenia, zarzgdzanie transmisjg powinno odbywac sie w systemie

- Multi-Master, tj. bez centralnego urzgdzenia sterujgcego transmisjg danych w segmencie.

- W przypadku awarii ktéregokolwiek z urzadzen musi by¢ zapewnione dalsze funkcjonowanie
segmentu magistrali i dalsze komunikowanie sie pozostatych urzgdzen.

3.5.5. Instalacje elektryczne pomieszczen nie medycznych, zasilanych z sieci TN-S

W pomieszczeniach biurowych, komunikacji, salach chorych — pomieszczeniach spoza grupy
2, nalezy montowac¢ koncowe gniazda odbiorcze. Stosowany osprzet musi pochodzi¢ od jednego
producenta i z jednej partii produkcyjnej w celu unikniecia réznic w odcieniach elementéw. W punktach
PEL inalezy stosowa¢ osprzet modutowy. Gniazda typu DATA nalezy wyposazyé w klucze
uniemozliwiajgce wigczenie do nich odbiornikéw, ktére nie powinny by¢ z nich zasilane. Gniazda i
taczniki powinny odznacza¢ sie wysokg odpornoscig na sScieranie. Gniazda ogdlnego przeznaczenia
oraz punkty PEL montowa¢ na wysokosci 30cm od poziomu gotowej posadzki. £gczniki oswietleniowe
montowac na wysokosci 115cm od poziomu gotowej posadzki.
Zasilanie poszczegdlnych rodzajow gniazd nalezy wykona¢ z odpowiednich dla nich tablic i tak:

- gniazda ogolnego przeznaczenia i gniazda porzadkowe z rozdzielnic (RA),

- gniazda komputerowe z rozdzielnic (RAG).

Wymagania w zakresie osprzetu elektroinstalacyjnego:
- Osprzet elektroinstalacyjny powinien pochodzi¢ od jednego producenta
- Osprzet powinien naleze¢ do linii o podwyzszonym standardzie
- Osprzet powinien posiada¢ mozliwos¢ sktadania zestawdw gniazd i tgcznikow
- Osprzet powinien wystepowacé co najmniej w gamie 10 koloréw ramek i 5 koloréw modutéw
- Osprzetu powinny by¢ dostepne ramki 1-5 krotne
- Osprzet powinien posiada¢ mozliwos¢ montazu zaréwno ramek z tworzywa, metalizowanych z
tworzywa jak i metalowych
- Osprzet powinien posiada¢ mozliwo$¢ montazu w puszkach karton-gips
- Dla pomieszczen toalet nalezy stosowac osprzet w wykonaniu antybakteryjny z jonami srebra
- Linia osprzetu powinna zawiera¢ wszystkie typy gniazd ujete w projekcie, miedzy innymi:
- gniazda elektryczne standardowe 16A 230V i gniazda do puszek podtogowych typu floorbox
- gniazda HDMI
- gniazda gto$nikowe
- gniazda teleinformatyczne
- gniazda teleinformatyczne z modutami do kategorii 6A z ostonami przeciw kurzowymi
- tgczniki zaluzjowe
- przyciski sterowania oswietleniem 10A 250V
- gniazda RTV/SAT
- inne ujete w PFU i PB

Wymagania dla osprzetu montowanego na zewnatrz:
- Puszki instalacyjne montowane na zewnatrz powinny posiadac szczelno$¢ min. IP55 oraz by¢
odporne na promieniowanie UV oraz umozliwia¢ stosowanie w temperaturach -25°C do +75°C
- gniazda wtykowe i fgczniki powinny posiadac¢ stopien ochrony min. IP55, by¢ odporne na
promieniowanie UV oraz czynniki atmosferyczne.
Asortyment musi by¢ zaakceptowany przez uzytkownika budynku.

Zasilanie budynku wykonane w uktadzie TN-S. W rozdzielnicy gtéwnej RG wykona¢ punkt
podziatu kabla PEN na PE i N, ktéry nalezy uziemi¢. Uziemienie rezystancji o warto$ci mniejszej lub
réwnej 10Q. Sie¢ odbiorcza w budynku pracuje w uktadzie TN-S. Z osobnymi przewodami ochronnymi
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PE i przewodami neutralnymi N. System prgdu przemiennego 5 - przewodowy. Jako $rodek ochrony
przeciwporazeniowej zastosowano samoczynne wylgczenie zasilania. Dodatkowo zastosowano
wytgczniki réznicowoprgdowe o pradzie AJ=30 mA.

3.5.6. Zasilacze UPS
Nalezy przewidzie¢ UPSy dla potrzeb instalacji komputerowych z czasem podtrzymania
10min, nalezy stosowa¢ UPSy modutowe z nadmiarowoscig n+1 w UPS.

Podstawowe wymagania:

* Wysoka sprawnos¢ min. 96% w trybie online. Sprawno$é oferowanej serii UPS potwierdzona
certyfikatami wystawionymi przez niezalezng jednostke badawcza,

» UPS wyprodukowany w kraju nalezgcym do Unii Europejskiej,

* Producent urzadzenia powinien posiadac certyfikat jakosci ISO 9001 w zakresie projektowania,
produkcji, serwisu i sprzedazy systemow zasilania gwarantowanego UPS. Nalezy przedstawi¢
certyfikat producenta urzgdzenia. Niedopuszczalny jest certyfikat wystawiony przez lokalnego
dystrybutora oferowanych urzadzen,

* Architektura modutowa. Moduty mocy wymieniane ,na gorgco” (hot-swap),

* Wbudowane zabezpieczenie przed zwrotnym podaniem energii do sieci zasilajgcej (backfeed
protection, zgodnie z norma IEC 62040) w torze bypassu statycznego UPS

* posiadac styki bezpotencjatowe oraz mozliwosé zdalnego wytgczenia EPO

3.5.7. Zasilanie urzadzen wentylacyjnych, klimatyzacyjnych
Zasilanie central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

W dedykowanych rozdzielnicach technlogicznych (RT) nalezy przewidzie¢ zabezpieczenia
obwodéw zasilania urzadzen sanitarnych w tym central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Zgodnie z
wytycznymi branzy sanitarnej, wentylacji mechanicznej centrale wyposazone zostang w szafy zasilajgco
sterujgce, do ktorych nalezy doprowadzi¢ zasilanie. Wypusty kablowe zasilajgce wentylatory dachowe
zakonczy¢ tgcznikiem krzywkowym, serwisowym w obudowie IP67.

3.5.8. Oswietlenie podstawowe

Instalacje oswietlenia podstawowego nalezy zaprojektowa¢ w oparciu o norme PN-EN 12464-
1:2012. Zastosowane oprawy oswietleniowe powinny spetnia¢ polskie normy odnosnie bezpieczenstw.
Cato$¢ oswietlenia powinna byé zaprojektowana w oparciu o oprawy energooszczedne ze zrodiem
Swiatta LED i sterownikiem DALI, nalezy zaprojektowac i wykona¢ system sterowania DALI z lokalnymi /
strefowymi i centralnymi panelami sterowania, dobér scen swietinych uzgodni¢ z inwestorem na etapie
realizacji. Natezenie oswietlenia dobra¢ do aktualnych funkcji pomieszczen. Do opraw wymagajgcych
regulacji natezenia oswietlenia doprowadzi¢ przewody sterujgce. Wszelkie zmiany nalezy konsultowaé
z inwestorem. Trwatos¢ eksploatacyjna opraw powinna wynosi¢ min. 100000h.
Podstawowe minimalne wymagania jakie nalezy spetni¢ oraz parametry opraw o$wietleniowych
przedstawiono ponizej:

Pomieszczenia administracyjno biurowe:

Oprawa oswietlenia podstawowego wraz z zintegrowanym zrédtem swiatta LED, wyposazona
dodatkowo w $wietlowki UV-C. Lampa wyposazona w zabezpieczenie polegajace na dziataniu
odwrdconego dziatania czujnika ruchu, wytgczajgca lampy UV-C w przypadku wykrycia ruchu. Oprawa
w ksztatcie kwadratu o niskim profilu bocznym nie przekraczajgcym 50mm. Obudowa wykonana z
blachy malowanej proszkowo oraz posiadajgca wysokosprawne odbtysniki HE. Klasa energetyczna
oprawy to co najmniej A+, skuteczno$¢ swietlna uwzgledniajgca straty wynikajgce z zastosowania
klosza powyzej 111Im/W. Wspétczynnik mocy powyzej 0,94, SDCM <3. Wspétczynnik oddawania barw
RA >80 z mozliwo$cig wykonania wersji RA>90 dla wybranych pomieszczen. Mozliwo$é
automatycznego regulowania poziomu $wiecenia oprawy ze wzgledu na warunki atmosferyczne.
Mozliwos$¢ doboru koloru oprawy wedtug wskazanego z palety RAL.

Sale zabiegowe:

Oprawa oswietlenia podstawowego wraz z zintegrowanym zrédtem swiatta LED. Oprawa w ksztatcie
kwadratu z kloszem oraz korpusem wzbogaconym w co najmniej 2% jonami srebra, ma to na celu
blokade rozwoju patogendéw na powierzchni lampy oraz redukcje ich ilosci. Obudowa wykonana z ABS
oraz klosz wykonany z PC. Klasa energetyczna oprawy to co najmniej A+, skutecznos¢ swietina
uwzgledniajgca straty wynikajgce z zastosowania klosza powyzej 112Im/W. Wspétczynnik mocy
powyzej 0,94, SDCM <3. Oprawa o szczelno$ci minimum IP65, oraz odpornoscig na uderzenia co
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najmniej IKO7. Wspétczynnik oddawania barw RA >80 z mozliwoscig wykonania wersji RA>90 dla
wybranych pomieszczen. Mozliwos¢ automatycznego regulowania poziomu swiecenia oprawy ze
wzgledu na warunki atmosferyczne. Nominalny okres trwatosci zrédta swiatta L70B50 potwierdzony
certyfikatem LM80 wynosi 125000h.

Laboratoria:

Oprawa os$wietlenia podstawowego wraz z zintegrowanym zrédtem Swiatta LED. Oprawa w ksztatcie
kwadratu z kloszem oraz korpusem wzbogaconym w co najmniej 2% jonami srebra, ma to na celu
blokade rozwoju patogenéw na powierzchni lampy oraz redukcje ich ilosci. Obudowa wykonana z ABS
oraz klosz wykonany z PC. Klasa energetyczna oprawy to co najmniej A+, skutecznos$é swietina
uwzgledniajgca straty wynikajgce z zastosowania klosza powyzej 112Im/W. Wspdtczynnik mocy
powyzej 0,94, SDCM <3. Oprawa o szczelnosci minimum IP65, oraz odpornoscig na uderzenia co
najmniej IKO7. Wspétczynnik oddawania barw RA >80 z mozliwoscig wykonania wersji RA>90 dla
wybranych pomieszczen. Mozliwos¢ automatycznego regulowania poziomu swiecenia oprawy ze
wzgledu na warunki atmosferyczne. Nominalny okres trwatosci zrédta swiatta L70B50 potwierdzony
certyfikatem LM80 wynosi 125000h.

Oprawa os$wietlenia podstawowego wraz z zintegrowanym zrédtem Swiatta LED, wyposazona

dodatkowo w Swietlowki UV-C. Lampa wyposazona w zabezpieczenie polegajace na dziataniu
odwrdéconego dziatania czujnika ruchu, wytgczajgca lampy UV-C w przypadku wykrycia ruchu. Oprawa
w ksztalcie kwadratu o niskim profilu bocznym nie przekraczajgcym 50mm. Obudowa wykonana z
blachy malowanej proszkowo oraz posiadajgca wysokosprawne odbtysniki HE. Klasa energetyczna
oprawy to co najmniej A+, skutecznos¢ swietlna uwzgledniajgca straty wynikajgce z zastosowania
klosza powyzej 111Im/W. Wspotczynnik mocy powyzej 0,94, SDCM <3. Wspodtczynnik oddawania barw
RA >80 z mozliwoscig wykonania wersji RA>90 dla wybranych pomieszczen. Mozliwo$¢
automatycznego regulowania poziomu swiecenia oprawy ze wzgledu na warunki atmosferyczne.
Mozliwos$é doboru koloru oprawy wedtug wskazanego z palety RAL.

Korytarze i ciggi komunikacyjne:
Oprawa os$wietlenia podstawowego wraz z zintegrowanym zrédtem Swiatta LED. Obudowa wykonana z

ABS oraz klosz PRM wykonany z PS. Klasa energetyczna oprawy to co najmniej A+, skutecznosé
Swietlna uwzgledniajgca straty wynikajgce z zastosowania klosza powyzej 140lm/W. Wspétczynnik
mocy oprawy (cosinus ¢) = 0.95 zmierzony wg wytycznych Dyrektywy Komisji Unii Europejskiej nr
1194/2012. Nominalny kat swiecenia oprawy: 120°. Odchylenie standardowe dopasowania barw w
oparciu o elipsy MacAdam'a SDCM: < 3. Wspotczynnik oddawania barw RA >80 z mozliwoscig
wykonania wersji RA>90 dla wybranych pomieszczen. Mozliwos¢ automatycznego regulowania
poziomu $wiecenia oprawy ze wzgledu na warunki atmosferyczne. Nominalny okres trwato$ci zrodta
Swiatta L70B50 potwierdzony certyfikatem LM80 wynosi 132000h. Mozliwo$é doboru koloru oprawy
wedtug wskazanego z palety RAL.

Toalety i prysznice:
Oprawa os$wietlenia podstawowego wraz z zintegrowanym zrédtem Swiatta LED. Obudowa wykonana z

ABS z mozliwoscig doboru koloru oprawy wedtug wskazanego z palety RAL. Klasa energetyczna
oprawy to co najmniej A+, skuteczno$¢ swietlna uwzgledniajgca straty wynikajgce z zastosowania
klosza powyzej 117Im/W. Wspdtczynnik mocy oprawy (cosinus ¢) = 0.91 zmierzony wg wytycznych
Dyrektywy Komisji Unii Europejskiej nr 1194/2012. Odchylenie standardowe dopasowania barw w
oparciu o elipsy MacAdam'a SDCM: < 3. Oprawa o szczelnosci minimum IP65, oraz odpornoscig na
uderzenia co najmniej IK0O8. Wspétczynnik oddawania barw RA >80 z mozliwos$cig wykonania wers;ji
RA>90 dla wybranych pomieszczen. Mozliwos$¢ automatycznego regulowania poziomu swiecenia
oprawy ze wzgledu na warunki atmosferyczne. Nominalny okres trwatosci zrédta swiatta L70B50
potwierdzony certyfikatem LM80 wynosi 117000h.

Szatnie:

Oprawa os$wietlenia podstawowego wraz z zintegrowanym zrédtem Swiatta LED, wyposazona
dodatkowo w Swietlowki UV-C. Lampa wyposazona w zabezpieczenie polegajace na dziataniu
odwrdéconego dziatania czujnika ruchu, wytgczajgca lampy UV-C w przypadku wykrycia ruchu. Oprawa
w ksztalcie kwadratu o niskim profilu bocznym nie przekraczajgcym 50mm. Obudowa wykonana z
blachy malowanej proszkowo oraz posiadajgca wysokosprawne odbtysniki HE. Klasa energetyczna
oprawy to co najmniej A+, skutecznos¢ swietlna uwzgledniajgca straty wynikajgce z zastosowania
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klosza powyzej 111Im/W. Wspotczynnik mocy powyzej 0,94, SDCM <3. Wspoétczynnik oddawania barw
RA >80 z mozliwoscig wykonania wersji RA>90 dla wybranych pomieszczen. Mozliwo$¢
automatycznego regulowania poziomu swiecenia oprawy ze wzgledu na warunki atmosferyczne.
Mozliwos¢ doboru koloru oprawy wedtug wskazanego z palety RAL.

Pomieszczenia magazynowe:
Oprawa os$wietlenia podstawowego wraz z zintegrowanym zrédtem Swiatta LED. Obudowa wykonana z

ABS z mozliwoscig doboru koloru oprawy wedtug wskazanego z palety RAL. Klasa energetyczna
oprawy to co najmniej A+, skuteczno$¢ swietlna uwzgledniajgca straty wynikajgce z zastosowania
klosza powyzej 117Im/W. Wspdtczynnik mocy oprawy (cosinus ¢) = 0.91 zmierzony wg wytycznych
Dyrektywy Komisji Unii Europejskiej nr 1194/2012. Odchylenie standardowe dopasowania barw w
oparciu o elipsy MacAdam'a SDCM: < 3. Oprawa o szczelnosci minimum IP65, oraz odpornoscig na
uderzenia co najmniej IK0O8. Wspédtczynnik oddawania barw RA >80 z mozliwoscig wykonania wers;ji
RA>90 dla wybranych pomieszczen. Mozliwos$¢ automatycznego regulowania poziomu swiecenia
oprawy ze wzgledu na warunki atmosferyczne. Nominalny okres trwatosci zrédta swiatta L70B50
potwierdzony certyfikatem LM80 wynosi 117000h.

3.5.9. Oswietlenie nocne

Instalacja oswietlenia nocnego powinna obejmowaé czesciowe oswietlenie traktéw poziomych
(okoto 20%) oraz oswietlenie sal intensywnej opieki i sal f6zkowych. Dopuszcza sig zastosowanie
opraw oswietlenia podstawowego jako opraw oswietlenia nocnego. Oswietlenie nocne sterowane z
zegara astronomicznego z mozliwoscig recznego zatgczenia i wytgczenia.

3.5.10. Oswietlenie awaryjne

Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne nalezy zaprojektowa¢ w oparciu o norme PN-EN-1838
.Zastosowania oswietlenia. Oswietlenie awaryjne” oraz PN-EN-50172 ,Systemy awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego”.
Gtéwnym zadaniem oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego jest oswietlanie wyjscia i drég
ewakuacyjnych w przypadku zaniku zasilania. W celu zapewnienia odpowiedniego natezenia
odwietlenia, oprawy oswietleniowe do o$wietlenia ewakuacyjnego, zgodne z PN-EN 60598-2-22,
powinny by¢ usytuowane wedtug wytycznych norm PN-EN 1838 oraz PN-EN 50172, a w szczegdlnosci
w poblizu kazdych drzwi wyj$ciowych oraz w miejscach lokalizacji sprzetu bezpieczenstwa.
Oprawy powinny by¢ umieszczane:
a) przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego;
b) w poblizu schodéw, tak by kazdy stopien byt oswietlony bezposrednio;
¢) w poblizu zmiany poziomu;
d) obowigzkowo przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa;
e) przy kazdej zmianie kierunku;
f) przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy;
g) na zewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia kohcowego;
h) w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy, medycznego, apteczki;
i) w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego;

Oswietlenie awaryjne musi spetnia¢ nastepujgce funkcje

- wytwarzac¢ natezenie oswietlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych nie mniejsze niz 2Ix w osi
drogi z zachowaniem réwnomiernosci Emax/Emin = 40/1 oraz postawien normy PN-EN 1838 dla
bezpiecznego ruchu ewakuowanych w kierunku wyjsc¢.

- wytwarzac¢ natezenie oswietlenia awaryjnego w pomieszczeniach przekraczajgcych 60 m2,
traktowanych jako strefy otwarte na poziomie nie mniejszym niz 0,5Ix z zachowaniem réwnomiernosci
Emax/Emin = 40/1 oraz postanowien normy PN-EN 1838 dla bezpiecznego wyprowadzenia
ewakuowanych z pomieszczenia na droge ewakuacyjng

- wytwarzac¢ natezenie o$wietlenia awaryjnego w pomieszczeniach traktowanych jako strefy wysokiego
ryzyka na poziomie 15Ix lecz nie mniejszej niz 10% o$w. podstawowego dla bezpiecznego ukonczenia
czynno$ci zagrazajgcej zyciu lub zdrowiu ludzi znajdujgcych sie w danym pomieszczeniu z
zachowaniem réwnomiernosci Emax/Emin = 10/1 oraz postanowien normy PN-EN 1838.

- wytwarza¢ na danym elemencie pionowe natezenie o$wietlenia awaryjnego zapewniajgce min. 5Ix w
poblizu punktéw alarmu pozarowego, sprzetu przeciw pozarowego, medycznego i apteczki dla tatwego
zlokalizowania i uzycia z zachowaniem postanowien normy PN-EN 1838.

- dla drog ewakuacyjnych szerszych niz 2m zastosowac obliczenia natezenia i rozmiesci¢ oprawy jak
dla dwoch osobnych drog ewakuacyjnych.
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W projekcie uwzgledniono postanowienia normy PN-EN 1838 i do obliczen przyjeto wytyczne dla
natezen oswietlenia awaryjnego:

- minimalne natezenie oswietlenia w osi drogi ewakuacyjnej nie mniejsze niz 2 Ix, z zachowaniem
wartosci 1Ix w odlegtosci 0,5m od tej osi

- natezenie oswietlenia nie mniejsze niz 0,5Ix dla stref otwartych i pomieszczen powyzej 60m2.

- oSwietlenie awaryjne zrealizowane poprzez zastosowanie systemu z funkcjg petnego monitorowania i
sterowania opraw adresowalnych.

Na drogach ewakuacyjnych nalezy zaprojektowac oprawy awaryjne kierunkowe z piktogramami,
wskazujgce kierunki ewakuacji.

Szczegodtowe rozmieszczenie opraw pokazano na rzutach w projekcie.

Podstawowe cechy opraw os$wietlenia awaryjnego:

o Nalezy przyjg¢ system os$wietlenia awaryjnego z zastosowaniem opraw autonomicznych z
centralnym monitoringiem stanu baterii.

e Oprawy przystosowane do zmiany czasu podtrzymania awaryjnego (1h, 3h, 8h). Zmiana czasu
przetgcznikiem na oprawie. Nalezy stosowa¢ oprawy o czasie podtrzymania 3h.

e Oprawy powinny by¢ wyposazone fabrycznie w indywidualne numery ID rozpoznawane przez
system monitoringu opraw.

e Oprawa wyposazona w przetacznik trybu pracy: awaryjny, awaryjno-sieciowy, awaryjno-
sieciowy przetgczalny

e Oprawy kierunkowe przystosowane do zmiany poziomu jasnosci (100%, 30%, 10%) w czasie
normalnej pracy przy zasilaniu sieciowym. Zmiana poziomu przetgcznikiem na oprawie.

o Wszystkie oprawy awaryjne/dozoru dostarczy¢ z dopuszczeniami CNBOP do pracy w systemie
adresowalnym centralnego monitorowania, autotestu z badaniami tgcznie z modutami,
zasilaczami i statecznikami oraz kartami katalogowymi z parametrami technicznymi.

e Oprawy z podswietlanym znakiem ewakuacyjnym dostarczy¢ z dopuszczeniami CNBOP na
badanie poprawnosci znaku oraz jego luminancji.

Podstawowe cechy systemu monitoringu centralnego:
e Steruje i monitoruje do 800 opraw na 4 magistralach
Mozliwos¢ utworzenia dwéch magistral po 400 opraw lub czterech magistral po 200 opraw
Swobodny sposoéb tworzenia topologii magistrali (np. gwiazda, drzewo itp.)
Komunikacja i nadzér nad oprawami odbywa sie po protokole DAIL
Przesytanie wszystkich danych i polecen nastepuje przez magistrale uktadang w prosty sposob
dwoma zytami w nieekranowanym przewodzie z dowolng topologig.
Dowolna polaryzacja podtgczenia opraw
Mozliwos¢ przesytana petnych informacji o stanie systemu do urzadzeh BMS
Mozliwos$¢ wgrania rzutow budynku i naniesienia opraw awaryjnych
Mozliwos¢ przechowywania dziennika zdarzen przez 4 lata
Mozliwo$¢ podziatu na grupy
Kontrola bezpieczenstwa z kazdego miejsca na $wiecie poprzez potgczenie IP z dowolnego
komputera PC uzywajgc popularnej przegladarki internetowej mozna uzyskac dostep do
sterownika bez dodatkowego specjalistycznego oprogramowania
e Ustuga poczty elektronicznej do automatycznego wysytania wiadomosci email w razie usterek
do 10 adreséw email, mozliwos¢ podziatu na 2 grupy
¢ Blokowanie funkcji oswietlenia awaryjnego w stanie planowego wytgczenia (wszystkie / dla
wigzki magistrali / dla strefy / dla oprawy o$wietleniowej)
Dostep chroniony hastem dla administratora lub uzytkownika
Funkcja automatycznego wyszukiwania opraw,
Indywidualny opis kazdej oprawy,
Dowolne przyporzadkowanie adreséw uzytkowych oraz opis tekstowy kazde oprawy (20
znakow na kazdg oprawe),
Zigcze USB pendrive do przechowywania konfiguracji systemu oraz historii zdarzen,
Ztacze USB do podigczenia do komputera,
Automatyczne testy funkcjonalne i akumulatoréw,
Sygnalizacja stanu systemu i opraw poprzez kontrolki LED,
Wyniki testow podane szczegdtowo z podaniem numeru ID, przyporzgdkowanego adresu,
opisu tekstowego oprawy i rodzaju uszkodzenia,
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¢ Konfiguracja systemu oraz odczyt historii zdarzen na komputerze PC, notebooku, smartfonie,
tablecie, iPADzie z oprogramowaniem producenta,

e System — oprawy i centrala — odporne na zmiane polaryzacji podtgczenia przewodu
komunikacyjnego tgczacego oprawy z centralg,

e Opis stanu kazdej oprawy.

e Zintegrowany serwer WWW udostepnia poprzez przeglgdarke internetowg, bez konieczno$ci
instalowania dodatkowego oprogramowania, wizualizacje, kontrole i monitorowanie wszystkich
podtgczonych opraw

¢ Opcjonalnie punkt dostepowy Wi-Fi

o Mozliwos¢ instalacji na szynie DIN w rozdzielni elektrycznej lub w oddzielnej obudowie

W przypadku stosowania opraw oswietleniowych odmiennych niz przyjete w dokumentacji projektowe;j,
wykonawca powinien:

e zapewni¢ uzytkownika o poziomie jako$ci nie gorszym od opraw przyjetych w dokumentac;ji

e przedtozy¢ obliczenia o$wietlenia dla proponowanych opraw, potwierdzajgce zgodnosé z
natezeniami przyjetymi w dokumentacji projektowej

e uzyskac akceptacje Inwestora, Inspektora rob6t budowalnych

e przedstawi¢ rownowazne systemowe rozwigzanie o$wietlenia awaryjnego, obejmujgce centrale
zasilajgca i monitorujgcg z oprawami oswietleniowymi

W przypadku zmiany parametrow opraw, uktadu zasilania oraz uktadow statecznikow sSwietlowek i
zasilaczy LED nalezy przeprowadzi¢ ponownie catosciowe obliczenia dla systemu zasilania opraw
awaryjnych oraz akumulatoréw, z uwzglednieniem kalkulacji pradéw i mocy w stanie zatgczania opraw
oraz w stanie ustalonym dla zapewnienia prawidtowej pracy ukfadu i doboru parametréw zabezpieczen i
przekroju przewodéw.

3.5.11. Przewody elektryczne
Zgodnie z normg SEP-E-007:2017-09 stosowane w budynku przewody i kable powinny posiada¢
klase reakcji na ogien:
e Dca-S2, d1, a3 lub wyzszg dla instalacji prowadzonych poza drogami ewakuacyjnymi
e B2ca-s1b, d1, a1l lub wyzszg dla instalacji prowadzonych na drogach ewakuacyjnych
e |zolacja kabli prowadzonych na drogach ewakuacyjnych powinna by¢ wykonana z materiatéw
bezhalogenowych nierozprzestrzeniajgcych ptomienia o izolacji 0,6/1kV
e |zolacja kabli prowadzonych poza drogami ewakuacyjnymi powinna by¢ wykonana z polietylenu
usieciowanego (XS) z powtokg nierozprzestrzeniajgca ptomienia. l1zolacja 0,6/1kV.
o przewody ukfadane w budynku powinny mie¢ izolacje na napiecie co najmniej 450/750V.

3.5.12. Trasy kablowe

Trasy kablowe w obiekcie nalezy prowadzi¢ w korytarzach w przestrzeni sufitéw podwieszanych
na systemowych korytach mocowanych do sufitu wtasciwego lub scian. Koryta powinny by¢ dobierane z
zachowaniem 30% rezerwy miejsca. Przy prowadzeniu kabli w wigzkach nalezy uwzglednia¢
wspotczynniki poprawkowe zgodnie z norma. Sposéb prowadzenia tras powinien zapewnia¢ dostep do
nich po zabudowaniu innych instalacji. Przy prowadzeniu tras nalezy zachowa¢ zasade oddzielania
instalacji o roznym przeznaczeniu, tj. instalacji elektrycznych standardowych, instalacji elektrycznych,
ktére ze wzgledu na duze wartosci pradu i odksztatcenia mogg powodowaé zaktécenia, instalacji
teletechnicznych, instalacji przeciwpozarowych. Wszystkie instalacje bezpieczehstwa nalezy
wykonywacé na certyfikowanych trasach kablowych i uchwytach E90, na odrebnych konstrukcjach. Trasy
kablowe powinny by¢ uziemiane do lokalnych szyn wyréwnawczych oraz posiada¢ mostki w miejscach
taczen elementéw niezapewniajgcych odpowiedniego potgczenia galwanicznego. Wszystkie kable
nalezy oznacza¢ za pomocg trwatych opasek kablowych z oznaczeniem relacji kabla oraz rodzaju i
przekroju przewodu. Oznaczniki nalezy montowaé na poczatku i koncu kabla, jak réwniez na kazdym
pietrze oraz co 10m w ciggach poziomych. Oznaczniki powinny by¢ umieszczane rowniez przed i za
przejsciami kabli przez $ciany i stropy. Pionowe trasy kablowe nalezy prowadzi¢ na drabinach
kablowych mocowanych do $cian szachtu. Kable mocowac przy uzyciu dedykowanych uchwytéw.

Przewody do gniazd wtyczkowych, tgcznikdéw i urzadzen zasilanych z wypustéw nalezy
prowadzi¢ podtynkowo przy zapewnieniu wymaganej 5-ciomilimetrowej grubosci warstwy tynku nad
przewodem, w podtodze w rurach ostonowych, nad sufitem podwieszanym, pod ptytami g-k w rurach
ostonowych karbowanych, w korytach kablowych w miejscach niewidocznych. Rury ostonowe powinny
by¢ dobrane do ilosci przewodéw i ich $rednicy oraz spodziewanych naciskéw w przypadku rur
prowadzonych w posadzkach. Do gniazd koncowych, odbiornikdéw stacjonarnych i instalacji
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oswietleniowej stosowacC przewody o izolacji na napiecie nie nizsze niz 750V. tgczenia instalacji
wykonywaé w puszkach gniazd i tgcznikdw oraz w puszkach nad sufitem podwieszanym.

Instalacje na dachu budynku nalezy uktada¢ w odpornych na promieniowanie rurach gietkich
karbowanych i rurach instalacyjnych dopasowanych do ilosci i przekroju prowadzonych przewoddw.
Rury i rurki powinny by¢ odporne na promieniowanie UV oraz przystosowane do stosowania w
temperaturach od -30 do+75.

Wewnetrzne trasy kablowe nalezy wykonywac z:
o Koryt i drabinek metalowych spetniajgcych wymagania co najmniej: — klasa korozyjnosci nie
nizsza niz C2 dla pomieszczen suchych oraz nie nizsza niz C3 dla pomieszczen wilgotnych
e ciggtosc¢ elektryczna wyrazona impedancjg dla tras z tgcznikami Z<50mQ oraz Z<5mQ/m dla
tras bez tgcznika wg normy PN-EN 61537:2007
o trasy kablowe dla obwoddéw bezpieczenstwa pozarowego muszg posiadac aprobaty techniczne
CNBOP /ITB
e elementy tras kablowych muszg posiadac¢ atesty higieniczny dopuszczajgcy ich stosowanie w
budynkach uzytecznosci publicznej,
Rur ostonowych i kanatow z tworzywa sztucznego nierozprzestrzeniajgcego ptomienia spetniajgcego
wymagania co najmniej: — rury wykonane z tworzywa nierozprzestrzeniajgcego ptomienia,
bezhalogenowe.
e zakres temperatur: eksploatacja -25°C do +90°C
e posiadajgce system zigczy umozliwiajgcych tworzenie tras kablowych
e kanaty kablowe odporne na UV, nierozprzestrzeniajgce ptomienia, samogasngce

Strefy prowadzenia przewodoéw elektrycznych w $cianach:
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Strefy zasirzezone dla instalagji elektiycznej 8 tgezniki \J A
- — - — Przewody elektryczne Gniazda wtyczkowe 15 15

3.5.13. Uziemienie i potgczenia wyréwnawcze

Przewiduje sie wykonanie uziomu otokowego z tasmy Fe-Zn 30*4, uziom wykonujemy z tasmg ze
stali ocynkowanej ogniowo, zakopanej na gtebokosci co najmniej 0,7 metra, w odlegtosci okoto 1 metra
od Scian zewnetrznych chronionego obiektu. Tasma powinna stanowi¢ ukiad zamkniety. Instalacje
uziemiania budynku A nalezy podtaczy¢ do pozostawionych koncéw uziemiania budynku B i A2.

Wielkos¢ rezystancji uziomu powinna by¢ mniejsza od 10Q. Od uziomu poprzez siatke potgczen
wyrownawczych ktérg nalezy utozyé na stropie kondygnacji piwnicy wzdluz gtéwnych ciggow
komunikacyjnych oraz pionowo wzdluz szachtéw, gtéwng szyne wyréwnawczg GSU wykonac
wyprowadzenia do miejscowych szyn wyréwnawczych pomieszczen technicznych, rozdzielni gtéwnej i
innych.

W pomieszczeniach technicznych tj. rozdzielnia gtéwna, przytacze wody, wezet, etc.. nalezy
wykonaé miejscowe szyny wyrbwnawcze.

3.5.14. Instalacja odgromowa
Nalezy zaprojektowaé instalacje odgromowg zgodng z wymaganiami normy PN-EN62305 dla
catego budynku. Ochrone urzadzen wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i innych instalacji nalezy
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realizowa¢ w postaci zwodoéw pionowych izolowanych. Do instalacji odgromowej dotgcza¢ metalowe
elementy konstrukcji na dachu budynku, barierki i okucia metalowe. Przewody odprowadzajgce powinny
by¢ prowadzone na zewnagtrz na konstrukcji naciggowej: wsporniki, sruby. Ztagcza kontrolne instalacji
odgromowej montowac na elewacji. Elementy instalacji odgromowej powinny by¢ rozmieszczone w taki
spos6b, aby zachowany zostat bezpieczny wymagany odstep izolacyjny.

3.5.15. Przejscia pozarowe

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pozn.
zm.) § 234. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (ElI) wymagang dla tych elementéw. Przejscia przez strefy pozarowe kabili,
przewodow, koryt kablowych, przewodéw w rurach palnych jak i niepalnych, wykona¢ przy uzyciu
produktow, ktére spetniajg wymagane kryteria szczelnosci i izolacyjnosci ogniowej. Do uszczelniania
przejs¢ pojedynczych kabli jak i wigzek kablowych uzy¢ np. przegrody ochronnej lub przegrody z
peczniejgcego spienionego poliuretanu o srednicy dobranej do grubosci wigzki. Dla przejsé
korytowych wymagajgcych duzych otworédw w Scianie/stropie uzy¢ zaprawy ogniochronnej w potgczeniu
z bloczkami. Do uzupetnienia ewentualnych nieszczelnosci uzy¢ ogniochronnej elastycznej masy
uszczelniajgcej. Przy montazu $ciSle przestrzegaé wymagan aprobaty technicznej i instrukgji
producenta w celu zachowania odpornoéci ogniowej podanej przez producenta danego wyrobu.

3.6. WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALACJI TELETECHNICZNYCH
Instalacje teletechniczne CCTV, SKD, VSS, TV, LAN, SSP, PRZYZYWOWA nalezy wykonac

zgodnie z opracowanymi projektami wykonawczymi. Szczegoétowg lokalizacje urzgdzen oraz ich
funkcjonalnosé nalezy uzgodni¢ na etapie realizacji z Zamawiajgcym. Nalezy stosowac producentéw i
rozwigzania tak aby instalacje na budynku A byt w petni kompatybilne z urzadzeniami znajdujacymi sie
na budynku A2 i B i umozliwiaty petng integracje w zakresie zarzgdzania.

3.7. WYMAGANIA DOTYCZACE SYSTEMU AUTOMATYKI BUDYNKOWEJ BMS

3.7.1  Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest budowa Systemu Zarzgdzania Budynkiem BMS, ktérego zadaniem jest
zapewnienie odpowiednich warunkéw eksploatacyjnych dla instalacji technicznych budynku ,A”.
Wykonanie systemu BMS prowadzone jest w ramach zadania: Przebudowa z rozbudowag budynku "A”
Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 2 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego
Szczecin, polegajaca na przebudowie skrzydta szpitalnego ,A”, budynku mieszczacego Klinike
Ginekologii Operacyjnej i Onkologii Ginekologicznej Dorostych i Dziewczat, Klinike Potoznictwa i
Ginekologii oraz Klinike Patologii Noworodka.

3.7.2 Cel opracowania.

Celem opracowania jest zebranie w jednym miejscu rozwigzan, ktére juz znalazty sie w opracowanych
projektach branzowych oraz tych, ktére zdaniem zamawiajgcego majg sie znalezé w projektach
wykonawczych. Opracowanie to jest uzupetnieniem rozwigzanh projektéw branzowych i jest nad nimi
nadrzedne.

3.7.3  Opis ogdlny systemu.

W pomieszczeniu Rozdzielni Gidwnej A0.14 na poziomie parteru projektuje sie instalacje sterownika
BMS w rozdzielnicy BMS-A. Zaprojektowany sterownik BMS wspiera natywnie otwarte protokoty
komunikacyjne BACnet, Modbus, LON. Wyposazony jest w dwa fizyczne porty RS-485, port LON, dwa
porty Ethernet, 4GB pamieci na aplikacje i trendy historyczne. Posiada dwie opcje programowania z
uzyciem skryptow i blokéw funkcyjnych. Obstuga protokotu SNMP nadzorowania sieci i odbieranie
alarmow.

W sterowniku BMS tkwig aplikacje wykonywalne oraz wersje zrodtowe tych aplikacji.

Kazdy uzytkownik z uprawnieniami administracyjnymi moze te aplikacje modyfikowac i rozwijac.

W przysztosci da to zamawiajgcemu petng mozliwo$é rozwoju sytemu nie wigzgc go z jednym
wykonawca.

3.7.3.1 Kompatybilnos¢ z systemami istniejgcymi.

Uzytkownik posiada wdrozony system zarzgdzania budynkami BMS.

Pod adresem IP 10.19.1.1 znajduje sie serwer zbudowany na maszynie wirtualnej z oprogramowaniem
Enterprise bedacy elementem platformy EcoStruxure.

89




PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY

"= SAMODZIELNY

' PUBLICZNY SZPITAL
KLINICZNY NR 2
PUM w Szczecinie

Przebudowa budynku ,A”.
Klinika Ginekologii Onkologicznej, Pofoznictwa i
Ginekologii oraz Klinika Patologii Noworodka.

-—

Platforma EcoStruxure firmy Schneider jest kompletnym rozwigzaniem automatyki budynkow
obejmujgcym pakiet programowy i sterowniki. Cato$¢ pracuje z wykorzystaniem otwartych standardéow
komunikacji, w szczegdlnosci natywnie wspiera protokoty BACnet, Modbus, LON.

Struktura systemu BMS w Szpitalu:

- istniejgcy serwer Enterprise szt.1 (z licencjg v.2022 na 30 Serweréw Automatyki Budynku, rezerwa na
22 urz.).

- istniejgce serwery automatyki budynkéw AS-P szt.3

- istniejgce serwery automatyki weztéw cieplnych AS-B-36 szt.5.

Projektowane rozwigzanie dla budynku A musi by¢ w peini kompatybilne z Platformg EcoStruxure.
Jako petng kompatybilno$¢ rozumiemy:

- przesyfanie danych pomiarowych

- przesytanie alarmow

- przesytanie danych historycznych gromadzonych w sterownikach obiektowych

- zdalng edycje harmonogramow pracy

- zdalne wykonywanie kopii awaryjnych

3.7.4 Wymagania stawiane przed systemem BMS.

Serwer Automatyki Budynku przytagczy¢ do sieci strukturalnej zamawiajgcego do VLAN BMS.

Zasoby projektowanego Serwera Automatyki Budynku (dane, programy i grafiki) nalezy zaimportowaé
do istniejgcego Serwera Enterprise.

Wykonawca przekaze zamawiajgcemu hasto dostepu administracyjnego do sterownika BMS oraz
prawa autorskie do aplikacji i grafik w nim stworzonych na potrzeby realizacji kontraktu.

Wykonawca przygotuje konta dostepu do BMS do catego systemu lub jego fragmentu dla stuzb
technicznych w uzgodnieniu z zamawiajgcym.

Uzytkownik lokalny bedzie miat mozliwo$¢ dostepu do Serwera Automatyki Budynku za pomocg
dowolnego komputera z przegladarkg internetowg obstugujagcg HTML 5, podtgczonego do sieci
strukturalnej zamawiajgcego lub bedzie mogt skorzystac z sieciowej licencji Workstation w ramach
licencji posiadanej juz przez zamawiajgcego.

Stuzby techniczne szpitala uzyskajg dostep zdalny z dowolnego budynku w sieci LAN zamawiajgcego.
Dla wybranych oséb nalezy zdefiniowa¢ wysytanie komunikatéw alarmowych za pomocg SMS na
wskazany numer telefonu.

3.7.4.1 Rozwigzania juz opracowane w projektach branzowych.
Ponizsza funkcjonalnos$c¢ zostata zagwarantowana w wydanych projektach branz-
Sanitarnej, Teletechnicznej, Gazéw medycznych :

. dwukierunkowej wymiany danych z centralami wentylacji i klimatyzacji oraz nawilzaczami,

. dwukierunkowej wymiany danych z klimatyzatorami i klimakonwektorami,

. dwukierunkowej wymiany danych z systemem Gazéw Medycznych, zaleca sie zastosowanie
protokotu ModbusRTU a nie Modbus ASCI dla unifikacji protokotéw w budynku.

. odczyt danych z systemu Kontroli dostepu KD,

. odczyt danych z systemu SSP,

3.7.4.2 Rozwigzania nie opracowane w projektach branzowych.

Ponizsze funkcjonalno$¢ zdaniem zamawiajgcego majg sie znalez¢ w projektach wykonawczych.
a) Wentylacja i klimatyzacja

» dwukierunkowej wymiany danych z regulatorami przeptywu powietrza CAV, VAV,

» dwukierunkowej wymiany danych z Agregatami Wody Lodowej w budynku A2 poprzez sie¢ Ethernet
zamawiajgcego,

wizualizacja pracy central wentylacyjnych i regulatoréw przeptywu powietrza,

wizualizacja pracy klimatyzatoréw i klimakonwektoréw,

wizualizacja i archiwizacja trendéw temperatur, otwar¢ zaworéw itp.,

obstugi alarmoéw i standw nienormatywnych,

tworzenie harmonogramdw pracy central wentylacyjnych i klimatyzatoréw,

wysytanie komunikatéw za pomocg SMS na wskazany numer telefonu,

tworzenie kopii zapasowych wersji Zrodtowych aplikacji i danych historycznych,

+ grafiki i teksty bedg wyswietlane w jezyku polskim,
b) Gazy medyczne
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* wizualizacja pracy systemu Gazéw Medycznych w oparciu o dane z Sygnalizatoréw stanu gazéw
medycznych: stan gazéw medycznych kanatu 1-6 (awaria, alarm max, alarm min, w normie),
zmierzona wartos¢ cisnienia/podcisnienia kanatu 1-6, awaria zasilania gtéwnego.

c) Wezet ciepta

W ramach przebudowy wezta ciepta projektuje sie przeniesienia obiegéw CO i CWU oraz rozbudowe

wezta o obieg wentylacji. Na przytagczu do budynku A nalezy zamontowacé cieptomierz.

Wymaga sie aby wszystkie obiegi grzewcze byty wizualizowane i zarzgdzane w BMS.

d) Rozdzielnica Gtéwna RG-A

W projekcie wykonawczym z czesci rezerwowalnej zasili¢ tylko niezbedne urzgdzenia wentylacji i

klimatyzacji czyli centrale klimatyzacji NW3, NW4. Zasilanie z cze$ci rezerwowalnej agregatem

pragdotwérczym ma umozliwi¢ zakohczenie zabiegéw. Moc agregatu pragdotworczego 500kVA jest
niewystarczajgca na pokrycie mocy klimatyzacji catego budynku. Nawilzacze powietrza i centrale nie
obstugujace Sal zabiegowych nalezy zasili¢ z czesci nie rezerwowalne;j.

Rozdzielnice gtdwng nalezy rozbudowa¢ aby umozliwi¢ w BMS:

* odczyt danych z SZR

+ odczyt danych z analizatoréw sieci mierzacych parametry dla cz. Nierezerwowalnej i cz.

Rezerwowalnej

* odczyt danych z Agregatu pradotwérczego
e) Sie¢ RS485

W projektowanej sieci komunikacyjnej RS-485 z uwagi na rozlegtos¢ i ilos¢ urzadzen nalezy

zastosowacé Hub dzielacy sie¢ elektrycznie na 4 segmenty

3.7.4.3 Wymagania dla sterownika central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
Sterownik bedzie wymieniat dane z systemem BMS w zakresie minimum:

» danych z wszystkich wejs¢ wyjsé

aktualnego wydatku powietrza w m3/h

pradéw falownikéw wentylatora nawiewu, wywiewu

alarmow, kasowania alarméw z systemu BMS

umozliwi zmiany nastaw wartosci oczekiwanej wydatkow, temperatur z systemu BMS
umozliwi forsowanie reczne wyj$¢ z systemu BMS

umozliwi zmiane trybu pracy central Stop/ Bieg-1/Bieg-2 z systemu BMS

3.8. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONCZENIA

Wymagania dotyczgce wykohczenia poszczegdlnych pomieszczeh muszg by¢ zgodne z
rozporzgdzeniem MINISTRA ZDROWIA z dnia 26 marca 2019r. w sprawie szczegétowych wymagan,
jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnos¢ lecznicza,
projektem technologii i wymaganiami Zamawiajgcego.

3.8.1. Malowanie wewnetrzne:

- Sciany w pomieszczeniach uzytkowych i komunikacji ogdlnej od wysokos$ci h=1,20m malowac farbg w
systemie odpornych na Scieranie powtok malarskich do obiektéw szpitalnych, na tapecie z wtékna
szklanego. , kolorystyka z projektu wykonawczego do potwierdzenia z Zamawiajgcym;

- zastosowana powtoka malarska powinna posiada¢ odpowiednie parametry i atesty spetniajgce
wymogi higieniczno-sanitarne dla poszczegdinych pomieszczeh.

3.8.2. Oktadziny scienne wewnetrzne, zabezpieczenia $cian i naroznikow:
- w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych pokrycie $cian do wysokosci sufitu podwieszonego
wyktadzing winylowa, homogeniczng w grupie Scieralnosci T z zabezpieczeniem powierzchni o
wiasciwosciach antybakteryjnych, posiadajgcymi atest do stosowania w obiektach stuzby zdrowia.
Spoiny szczelnie zgrzewane, wzor wyktadziny bezkierunkowy, kolorystyka z projektu wykonawczego do
potwierdzenia z Zamawiajgcym;
- przy umywalkach do wysokosci h=2,00m i szerokosci wskazanej w projekcie PW wykona¢ fartuch ze
zmywalnej i nieprzesigkliwej oktadziny z tworzywa na bazie zywicy akrylowo-winylowej zgodnie z
kolorystyka $cian i posadzek, ptaszczyzna oktadziny musi licowa¢ sie z ptaszczyzng Sciany tworzac
jednolitg powierzchnie zabezpieczajgca $ciane przed zmoczeniem, powinna byé odporna na dziatanie
mikroorganizméw, z atestem do stosowania w obiektach stuzby zdrowia; krawedzie nalezy uszczelnié¢
silikonem.
- przy ciggach mokrych zabudowy modularnej z typowych szafek kuchennych, $ciane pomiedzy blatem
a szafkami wiszgcymi nalezy wytozy¢ oktadzing z tworzywa na bazie zywicy akrylowo-winylowej
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zgodnie z kolorystyka Scian i posadzek, ptaszczyzna okfadziny musi licowac sie z ptaszczyzng Sciany
tworzac jednolitg powierzchnie, odpornego na dziatanie mikroorganizméw, z atestem do stosowania w
obiektach stuzby zdrowia; krawedzie nalezy uszczelni¢ silikonem.

- wszystkie oktadziny scienne powinny posiada¢ atest tatwo zmywalnosci, odpornosci na srodki
dezynfekcyjne oraz zezwolenie na stosowanie w obiektach stuzby zdrowia

- narozniki $cian oraz Scianek dziatowych nalezy zabezpieczy¢ naroznikami stalowymi podtynkowymi.
- nalezy zamontowac¢ dodatkowe narozniki natynkowe na szczegdlnie narazonych na uszkodzenie
naroznikach usytuowanych na traktach komunikacyjnych.

- nalezy przewidzie¢ winylowe odboje i pochwyty na korytarzach.

- W pomieszczeniu wezia cieplnego na poziomie niskiego parteru — wykonaé¢ prace remontowe
przystosowujgce to pomieszczenie do funkcji wezta cieplnego a w szczegdlnosci sku¢ odspojone tynki,
wykonaé nowe tynkowanie wraz z malowaniem pomieszczenia farbg zmywalng w kolorze bialym

3.8.3. Wykonczenie posadzek :

Istniejgce warstwy posadzkowe ponad stropem konstrukcyjnym (gr. ok. 7cm), przewiduje sie do skucia
i wykonania nowych warstw posadzkowych, zgodnie z rysunkami przekrojow.

- w wezle cieplnym na poziomie niskiego parteru -Przed przystgpieniem do prac nalezy sku¢ istniejacy,
wystajgcy fundament, istniejgacg posadzke betonowa zostanie punktowo naprawiona — przyjmuje sie
10% powierzchni posadzki do naprawy, nalezy wykonac¢ warstwy izolacyjne i w razie konieczno$ci
wylewke poziomujgcg; wykonczenie z ptytek gresowych, antyposlizgowych, w min. IV klasie odp. na
Scieranie, na zaprawie klejowej.

- pomieszczenia techniczne i posadzka w kanale technologicznym - wykonczenie z ptytek gresowych,
antyposlizgowych, w min. IV klasie odp. na Scieranie, na zaprawie klejowej

- posadzki w pomieszczeniach uzytkowych oraz komunikacji z wyktadziny homogenicznej PVC
uktadanej bezspoinowo o gr. min 2mm, grupie Scieralnosci T, ciezarze objetosciowym min. 2900
g/m2, odpornosci na wgniatanie max. 0,03mm, stabilnosci wymiarowej rownej lub mniejszej od 0,4%,
klejonej na klej do wyktadzin do wylewki samopoziomujgcej

- w salach wybudzen oraz intensywnego nadzoru zaprojektowano wyktadzine PVC prgdoprzewodzgcg
uktadang bezspoinowo o gr. min 2mm, w grupie $cieralnosci T, ciezarze objetosciowym min. 2900
g/m2, odpornosci na wgniatanie max. 0,03mm, stabilnosci wymiarowej réwnej lub mniejszej od 0,4%,
na kleju pradoprzewodzacym i listwach mosieznych lub podobne.

- wyktadzine PVC nalezy wywingc¢ na sciane na wysokos¢ min. 10 cm, z wyobleniem o promieniu
30mm. Wyoblenie powinno by¢ wykonane na profilu PVC, lub odpowiednio uksztattowanej zaprawie
klejowej,lub w inny sposéb gwarantujgcy odpornos¢ na przebicie w trakcie uzytkowania.

- potagczenie $cian z podtogami wykonaé w sposdb bezszczelinowy, umozliwiajgcy mycie i dezynfekcje
- w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych zastosowana wyktadzina oprécz parametrow podanych
wyzej powinna by¢ wodoszczelna i zgodna z normami odpornosci antyposlizgowej i bezpieczenstwa
uzytkowania w prysznicach

- brodziki wykona¢ jako posadzkowe, spadki wyprofilowaé tak aby nie zalewato tazienek, rodzaj wpustu
dostosowac do materiatu wykonczeniowego posadzki,

- przed wykonaniem projektowanych posadzek zapoznaé¢ sie z instrukcjg producenta celem ustalenia
koniecznosci wykonania oraz grubosci warstwy samopoziomujgcej

- kolorystyka z projektu wykonawczego do potwierdzenia z Zamawiajgcym;

3.8.4. Sufity podwieszane:

- na korytarzu oraz w pomieszczeniach oddziatowych i dyzurkach - akustyczny sufit podwieszany,
modutowy 600/600 do 1800/600mm, gr. 20-25mm z konstrukcjag ukryta, umozliwiajaca peten demontaz
,,do dotu”. Plyty sufitowe ze skalnej wetny mineralnej, nieorganiczne, uniemozliwiajgce rozwoj
mikroorganizmow, o wspotczynniku pochtaniania dzwieku aw = 0,95-1,00, o odpornosci na wilgo¢ >
95%, klasa reakcji na ogien A1, wspotczynnik odbicia swiatta >85%. Powierzchnia ptyt umozliwia
czyszczenie na mokro, gtadka, matowa, biata 0 wspoétczynniku bieli L>95, krawedzie ptyt wzmacniane,
tagczone ze sobg ,,na styk”, zakrywajgce w catosci konstrukcje nosng; opaski przy $cianach z ptyt KGB
gr.12,5cm, gtadkie

- W pomieszczeniach o podwyzszonych wymaganiach higienicznych, w szczegdlnosci na salach
zabiegowych, sali wybudzen i salach intensywnego nadzoru - aseptyczny sufit podwieszany, modutowy
600/600mm, gr. 20-25mm z konstrukcjg widoczng oraz ukrytg (w zaleznosci od pomieszczenia). Plyty
sufitowe ze skalnej wetny mineralnej, nieorganiczne, uniemozliwiajgce rozwéj mikroorganizmow, o
wspotczynniku pochtaniania dzwieku aw = 0,95-1,00, o odpornosci na wilgo¢ > 95%, klasa reakcji na
ogien A1, wspotczynnik odbicia swiatta >85%. Powierzchnia ptyt umozliwia czyszczenie na mokro,
czyszczenie nadtlenkiem wodoru oraz dezynfekcje i czyszczenie parg, gtadka, mikronatryskowa, biata,
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krawedzie ptyt wzmacniane. Klasa odpornosci mikrobiologicznej B1, odpornos¢ na dziatanie
mikroorganizmow: grzybéw, plesni i bakterii, szczegdlnie z rodziny : Staphylococcus Aereu i Aspergillus
Niger. Klasa czystosci powietrza 1SO 4.

W pozostatych pomieszczeniach, pomieszczeniach sanitarnych i tzw. ,mokrych” w przypadku gdy sufit
podwieszany nie jest czescig obudowy p.poz.i pomimo iz w dokumentac;ji pierwotnej jest
zaprojektowany sufit podwieszony z ptyt gipsowo- kartonowych nalezy zastosowaé sufit podwieszany,
modutowy 600/600 do 1800/600mm, gr. 20-25mm z konstrukcjg ukrytg, umozliwiajgca peten demontaz
,,do dotu”. Plyty sufitowe ze skalnej wetny mineralnej, nieorganiczne, uniemozliwiajgce rozwoj
mikroorganizméw, o wspoétczynniku pochtaniania dzwieku aw = 0,95-1,00, o odpornosci na wilgo¢ >
95%, klasa reakcji na ogien A1, wspoétczynnik odbicia Swiatta >85%. Powierzchnia ptyt umozliwia
czyszczenie na mokro, gtadka, matowa, biata o wspétczynniku bieli L>95, krawedzie ptyt wzmacniane,
taczone ze sobg ,,na styk”, zakrywajgce w catosci konstrukcje nosng; opaski przy $cianach z ptyt KGB
gr.12,5cm, gtadkie

W przypadku gdy sufit stanowi element oddzielenia p.poz:

- w pozostatych pomieszczeniach — sufit podwieszony z ptyt gipsowo- kartonowych gr. 12,5mm typu
GKF na ruszcie stalowym, szpachlowanych gtadzig gipsowg i malowanych dwukrotnie farbg

akrylowg zmywalng pétmatowg na kolor biaty.

- w sanitariatach i pomieszczeniach ,mokrych” zastosowaé sufit podwieszony gtadki z ptyt gipsowo-
kartonowych gr. 12,5mm typu GKFI ,zielonych” o podwyzszonej odpornosci na wilgoé, na ruszcie
stalowym, szpachlowanych gtadzig gipsowg i malowanych dwukrotnie farbg akrylowg zmywalng
pétmatowsg na kolor biaty.

Uwaga: szczegotowy opis sufitdw i miejsca jego zastosowania zostat zamieszczony w czesci
rysunkowej. Dla Oddziatu Onkologii nalezy sporzadzi¢ i uzgodni¢ z Zamawiajgcym projekt sufitow
podwieszanych

3.8.5. Wycieraczki wewnetrzne:
- wewnatrz budynku - wycieraczki systemowe strefowe stuzgce do zbierania kurzu, pytu, btota i wilgoci.

3.8.6. Parapety wewnetrzne:
- parapety wewnetrzne: z konglomeratu marmurowego w kolorze biatym, krawedzie wyoblone, wystep
poza lico sciany nie wiecej niz 3 cm

3.8.7. Dzwigi szpitalne:

W budynku istniejgce dwa dzwigi przeznaczone sg do wymiany na nowe.

Dzwig nr 1 - osobowy w istniejgcym szachcie.

Dzwig nr 2 - osobowo-t6zkowy w srodkowej klatce schodowej nr 2 montowany w
nowoprojektowanym szachcie w konstrukcji zelbetowej monolitycznej wg proj. konstrukcji.

DZzwig osobowy nr 1 (w istniejgcym szachcie)

- nowy dostep do dzwigu bezposrednio z zewnetrza z poziomu terenu

- wymiary kabiny: sz.1100 x dt. 2100 x wys. 2100 przy mozliwosci dostosowania ich do wymiaréw
istniejgcego szybu windowego, zmiana kabiny na przelotowg

- udzwig min. 1000kg, max. 13 pasazerow

- wykonczenie $cian kabiny: Sciany ze stali nierdzewnej o fakturze "skoérki pomaranczy", odboje ze stali
nierdzewnej -2rzedy, sufit ze stali nierdzewnej inox, podtoga z wyktadziny antyposlizgowe;j ,
trudnozapalnej i trudnoscieralnej, z dodatkiem korundu, lustro

- panel sterowania: stal nierdzewna, wyswietlacz programowalny LCD/TFT, przycisk wentylatora na
panely, panel sterowania dodatkowo z opisami pismem Braill'e

- oSwietlenie ledowe, ostoniete taflg szkta bezpiecznego

- drzwi szybowe i kabinowe: 2-panelowe teleskopowe ze stali nierdzewnej szlifowanej, wym.
900x2000mmm w klasie El zgodnej z nowym wydzieleniem stref pozarowych w budynku A,
zabezpieczone kurtyng swietlng;

- zespot napedowy w nadszybiu

- kasety wezwan ze stali nierdzewnej natynkowe lub podtynkowe

Dzwig osobowo-tézkowy nr 2

- wymiary kabiny: sz.1400 x gt.2400 x wys.2100mm

- udzwig min. 1600kg

- wykonczenie scian kabiny: $ciany ze stali nierdzewnej o fakturze "skérki pomaranczy”, odboje ze stali
nierdzewnej -2rzedy, sufit ze stali nierdzewnej inox, podtoga z wyktadziny antyposlizgowej, przycisk
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wentylatora na panely, panel sterowania dodatkowo z opisami pismem Braill'e

- panel sterowania: stal nierdzewna, wyswietlacz programowalny LCD/TFT

- oSwietlenie ledowe, ostoniete taflg szkta bezpiecznego

- drzwi szybowe i kabinowe: 2-panelowe teleskopowe ze stali nierdzewnej szlifowanej, wym. 1200
x 2000mmm w klasie El zgodnej z nowym wydzieleniem stref pozarowych w budynku A ,
zabezpieczone kurtyng swietlng;

- zespot napedowy w nadszybiu

- kasety wezwan ze stali nierdzewnej natynkowe lub podtynkowe

3.8.8. Oznakowanie wizualne:

- oznakowanie wizualne pomieszczen w formie tablic informacyjnych w strefie wejscia i tabliczek przy
drzwiach do poszczegdlnych pomieszczeh oraz oznaczenie drég ewakuacyjnych i sprzetu gasniczego,
np. w systemie informacji wizualne;j.

- kolorystyka oznaczen poszczegdlnych dziatdéw powinna nawigzywac¢ do drogowskazéw i
pomocniczych oznaczen kolorystycznych na $cianach, posadzkach i sufitach podwieszanych.
Oznaczenia poszczegodlnych pomieszczeh wykonawca powinien przygotowac na podstawie nazw na
rzutach i uzgodni¢ z Zamawiajgcym przed realizacjg dostawy.

3.9. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONCZENIA ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Docelowe zagospodarowanie terenu zostato wykonane podczas prac przy poprzednich etapach
inwestycji. Zakres obecnego opracowania obejmuje uzupetniania chodnika przy budynku A po
rozbiérkach przybudéwek materiatem takim samym jak istniejgcy chodnik, osadzenie stalowych kratek
przy wejsciach do budynku oraz przywrécenie stanu pierwotnego w przypadku jakiegokolwiek
naruszenia przy wykonaniu prac zewnetrznych (np. iniekcji czy izolacji budynku, uziomu otokowego
zewnetrznego).

Wzdtuz pétnocnej elewacji budynku przebiega droga pozarowa. Ze wzgledu na zblizenia do tej drogi
budynku A (na podstawie ekspertyzy technicznej) na kazdym etapie realizacji prac zabrania sie
pogarszania warunkow przejazdu.

3.10. CECHY OBIEKTU DOTYCZACE ROZWIAZAN BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNYCH |
WSKAZNIKOW EKONOMICZNYCH

Zamawiajacy wymaga, aby wszystkie zastosowane materiaty byty jak najlepszej jakosci, spetniaty

wymagania zgodne z obowigzujgcym prawem i przeznaczenie oraz posiadaty odpowiednie certyfikaty.

Rozwigzania budowlano-konstrukcyjne muszg byé zgodne z aktualnymi normami i przepisami.

3.11. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych sg zgodne z zapisami umieszczonymi w opracowanej
Specyfikacji Technicznej, bedgcej zatgcznikiem do dokumentacji przetargowej, w tym zapisami w ST —
01.00.00 Wymagania ogdlne.

3.11.1. Wymagania dotyczgce realizacji robdt budowlano-montazowych
Zamawiajgcy stawia nastepujgce ogdélne wymagania dotyczgce realizacji  robét
budowlano - montazowych:
1) Zastosowane materiaty i wyroby budowlane muszg posiada¢ aktualng aprobate techniczng wydang
przez upowaznione do tego urzedy (Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r.; Dz.U. Nr 89, poz.
414 wraz z pézn. Zm.),
2) Elementy budowlane i rozwigzania systemowe powinny posiada¢ dokumenty formalno — prawne
potwierdzajgce wymagane klasyfikacje w zakresie rozprzestrzeniania ognia, wydane przez
akredytowane laboratoria badawcze.
3) Elementy, materiaty, technologie wprowadzane na budowe na podstawie projektéw warsztatowych
dostawcow — producentéw, muszg byé zgodne z obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami oraz
standard uzytych materiatébw nie powinien byé gorszy niz podany w Programie Funkcjonalno
Uzytkowym.
4) Materiaty i urzgdzenia muszg odpowiadac:
Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki, ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz.690) z pozniejszymi
Zmianami.
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5) Wszystkie roboty budowlano — montazowe nalezy wykonywac zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg
projektowg, Programem Funkcjonalno Uzytkowym, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot oraz odpowiednimi przepisami i Polskimi Normami.
6) Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji rob6t uzyska od Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru
zatwierdzenie dokumentacji projektowej stanowigcej podstawe do ich realizacji.
7) Przed rozpoczeciem robét Kierownik Budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewnié
sporzadzenie Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, projektu organizacji placu budowy,
uwzgledniajgc specyfike obiektu i warunki prowadzenia robdét.
8) Zgodnie z wymogami Decyzji Zamawiajgcy powota Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla roboét
zasadniczych i branzowych a Wykonawca zapewni Nadzor Autorski w ramach zamowienia.
9) Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia uczestnictwa Projektantéw przygotowujgcych
dokumentacje projektowag przy realizacji rob6t w ramach Nadzoru Autorskiego. Szczegdlnej kontroli
Inspektoréow Nadzoru Inwestorskiego bedg poddane roboty budowlane ulegajgce zakryciu lub
zanikajgce pod katem ich zgodnosci z projektem, przepisami technicznymi, a przede wszystkim z
uwarunkowaniami w  zakresie bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczenstwa pozarowego,
bezpieczenstwa uzytkowania, warunkéw higienicznych i ochrony $rodowiska, ochrony przed hatasem i
drganiami oraz izolacyjnosci cieplnej.
10) Obowigzki Projektanta szczegétowo okreslone sg w Ustawie Prawo Budowlane (art.20).
11) Wykonawca zobowigzany bedzie do zapewnienia pomieszczenia do prowadzenia narad
koordynacyjnych na budowie.
12) Narady koordynacyjne odbywac sie bedg co najmniej jeden raz w tygodniu, przy czym dni narad
powinny by¢ state i uzgodnione z Zamawiajgcym przed rozpoczeciem robaot.
13) Wykonawca przed rozpoczeciem robdt przediozy Zamawiajgcemu o$wiadczenia Kierownika
Budowy i Kierownikdéw robét branzowych o podjeciu obowigzkéw wraz z kopiami uprawnien i
zaswiadczen potwierdzajgcych wpis do wtasciwej izby samorzadu zawodowego.
14) Wykonawca ma prawo zmieni¢ osoby petnigce samodzielne funkcje na budowie pod warunkiem
wczesniejszego powiadomienia o tym Zamawiajgcego i uzyskania jego akceptacji oraz, ze osoby te
posiadajg odpowiednie przygotowanie, doswiadczenie i uprawnienia, ktdére nie sg nizsze niz oséb
wymienionych w wykazie stanowigcym zatgcznik do oferty.
15) Na zasadach poprawionych w umowie Wykonawca ma prawo powierzy¢ wykonanie czesci robét
podwykonawcom.
16) Na wszelkie elementy pochodzace z rozbiérek dokonanych na placu budowy w trakcie realizaciji
robét Wykonawca okaze dokumenty, wg ktérych materiat zostat przekazany odpowiednim odbiorcom
materiatéw statych.
17) Na wszelkie elementy stalowe pochodzgce z demontazu na placu budowy w trakcie realizacji robot
Wykonawca okaze dokumenty ze skupu ztomu, a uzyskane z tego tytutu srodki finansowe wptaci na
wskazany rachunek Zamawiajgcego.
18) W trakcie realizacji rob6t Wykonawca zobowigzany bedzie do zapewnienia wiasciwych warunkow
ochrony srodowiska zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, a w szczegdlnosci:

- ograniczenie emisji hatasu w trakcie wykonywania robét,

- nie dopuszczenie do zanieczyszczenia lub skazenia wod podziemnych,

- nie dopuszczenie do zanieczyszczenia ulic sgsiadujgcych z budowsa,

- ochrona zieleni.
19) Za bezpieczenstwo na placu budowy, organizacje pracy, zabezpieczenie placu budowy przed
wejsciem osob nieuprawnionych, oznaczenie (tablice informacyjne) budowy zgodnie z wymogami
Ustawy Prawo Budowlane odpowiada Wykonawca.
20) Wykonawca zobowigzany jest do opracowania harmonogramu rzeczowo - finansowego.
Harmonogram musi potwierdzi¢ realno$¢ terminu wykonania zaméwienia. Harmonogram nalezy
opracowa¢ w wartosciach netto, z podziatem prac i wyszczegdlnieniem czasu na opracowanie
dokumentacji projektowej, robo6t wykonawczych i odbioréw. Harmonogram nalezy przediozy¢
Zamawiajgcemu w ciggu 14 dni od podpisania umowy.
21) Zamawiajgcy wskaze Wykonawcy punkt poboru energii elektrycznej i wody dla celéw budowy i
celéw socjalnych. Koszty za zuzycie wody i energii elektrycznej oraz odprowadzenie sciekdw socjalno —
bytowych obcigzajg Wykonawce. Olicznikowanie wody i prgdu nalezy do Wykonawcy, ktory
zobowigzany jest do biezgcego regulowania optat za ich zuzycie.
22) W trakcie realizacji robét nalezy bezwzglednie zachowac przepisy o ochronie Srodowiska zwigzane
z ochrong drzew na placu budowy (Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody — Dz. U. Nr
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92/2004, poz. 880 z pézn. zm., Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 pazdziernika 2004r. w
sprawie opfat dla poszczegdinych rodzajoéw i gatunkéw drzew — Dz. U. Nr 226/2004r., poz. 2306 z pézn.
zm., Obwieszczenie Ministra Srodowiska z dnia 16 pazdziernika 2007r. w sprawie stawek optat za
usuniecie drzew i krzewow oraz kar za zniszczenie zieleni na rok 2008 — Monitor Polski Nr 77/2007,
poz. 828 — corocznie nowelizowane, Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 22 wrze$nia 2004r. w
sprawie trybu naktadania administracyjnych kar pienieznych za usuwanie drzew lub krzewdéw bez
wymaganego zezwolenia oraz za zniszczenie terendw zieleni, zadrzewien albo drzew lub krzewow —
Dz. U. Nr 219/2004r., poz. 2229 z p6zn. zm. ), tak aby nie dopusci¢ do pogorszenia stanu zdrowotnego
istniejacych i pozostajgcych zadrzewieh. Wykonawca odpowiada za dobrostan istniejgcej zieleni i
ponosi koszty zwigzane z jej ewentualnym uszkodzeniem.

23) Po zakonczeniu prac, przed catkowitym odbiorem korncowym zaméwienia Wykonawca na swoj
koszt i wtasnym staraniem zobowigzany jest uporzadkowaé plac budowy, oprézni¢ go ze swoich
materiatéw i urzadzen, usung¢ tymczasowe zaplecze budowy, wszelkiego rodzaju gruz, odpady i Smieci
zgodnie z Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach — Dz. U. Nr 62, poz. 628 z p6zn. zm.

24) Zamawiajgcy dopuszcza ujecie w ofercie, a nastepnie zastosowanie innych materiatéw niz podane
w Programie Funkcjonalno Uzytkowym, pod warunkiem zapewnienia materiatdbw réwnowaznych, nie
gorszych niz okreslone w tych dokumentach. W takiej sytuacji na Wykonawcy cigzy¢ bedzie obowigzek
przedtozenia Zamawiajgcemu stosownych dokumentéw stwierdzajgcych, Zze proponowane materiaty
zamienne nie sg gorsze od projektowanych oraz uzyskania zgody Zamawiajgcego na ich
wprowadzenie.

25) Wykonawca jest zobowigzany do uzgadniania dokumentacji projektowej i wszelkich ewentualnych
zmian z Zamawiajgcym oraz z Autorami dokumentacji projektowe;.

26) Wykonawca zobowigzany bedzie do udostepnienia placu budowy innym Wykonawcom na zgdanie
Zamawiajgcego w zakresie realizacji innych robét, wykonywanych na zlecenie Zamawiajgcego.

27) Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé przeprowadzenia robét rozbiérkowych przygotowywania
placu i zaplecza budowy w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej (projekt
wykonawczy). Wykonawca musi uzyska¢ pisemng zgode Zamawiajacego w przedmiocie
prowadzenia roboét w takim trybie.

Il. CZESC 2 — INFORMACYJNA

1. WYKAZ DOKUMENTOW JAKIE POSIADA ZAMAWIAJACY

- Decyzja nr 69/2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 12.09.2014r.

- Decyzja z dnia 04.04.2017r. o zmianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr
69/2014 z dnia 12.09.2014r.

- Decyzja nr 1143/17 z dnia 8.08 2017r. pozwolenia na budowe wydanego przez Prezydenta Miasta
Szczecin.

- Decyzja nr 1569/17 z dnia 13.10 2017r. zmieniajgca decyzje nr 1143/17 z dnia 8.08 2017r. pozwolenia
na budowe wydanego przez Prezydenta Miasta Szczecin.

- Zalecenia konserwatorskie (BMKZ-S.4125.978.2016.ML) z dnia 24.02.2017r. do przebudowy i
rozbudowy budynku ,A” wydane przez Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytkéw.

- Zalecenia konserwatorskie (BMKZ-S.4125.172.2017.ED) z dnia 22.03.2017r. do rozbudowy szpitala
wydane przez Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytkow.

- Zapewnienie (TT/004052/17) dostawy wody i odbioru $ciekow z dnia27.02.2017r. wydane przez
Zaktad Wodociggow i Kanalizacji Spétka z 0.0. w Szczecinie.

- Zapewnienie (NE/NEU-522/DS./2017) dostawy ciepta wydane przez Szczecinskg Energetyke Cieplng
z dnia 14.03.2017r.

- Warunki przytgczenia (6066/2017/OD3/RR1) do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0.
z dnia 27.03.2017r. wydane przez ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Szczecin

- Umowa o przytgczenie do sieci nr 6066/2017/OD3/RR1 ENEA Operator Sp. z 0.0.

- Warunki przytgczenia (42567/2017/0OD3/RR1) do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o0.0.
z dnia 21.11.2017r. wydane przez ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Szczecin

2. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pézn. zm.).
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— Ustawa o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022r. oraz ustawa z dnia 11 wrzes$nia 2015r. o
zdrowiu publicznym

— Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 2019, poz. 2019 z
pézn. zm.).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z pézn. zm. ).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002r. Nr
147, poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2086).

— Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne. (Dz.U. 1997 nr 54 poz.348 z pézn. zm.)

— Rozporzagdzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegdtowych wymagan, jakim
powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnosc¢ leczniczag (Dz.
U. 2019 poz. 595 z pézn. zm.)

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdw oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz.
2011).

— Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 grudnia 2021 r. — w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 2021, poz. 2454).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. 2016, poz. 1966 z p6zn. zm.).

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrze$nia 2021 r. w sprawie sposobu
prowadzenia dziennikow budowy, montazu i rozbiérki (Dz. U. Nr 2021, poz. 1686).

— Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegotowych warunkéw
bezpiecznej pracy z urzgdzeniami radiologicznymi (Dz. U. 2006 nr 180 poz. 1325)

— Dyrektywa Rady Wspdlnot Europejskich 93/42/EEC dotyczgca wyrobéw medycznych wraz z jej
pozniejszymi zmianami,

— Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie
wyrobow medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporzadzenia (WE) nr 178/2002 i
rozporzgdzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EEC,

— ,Consensus statements” of Notified Bodies Medical Devices on Council Directives 90/385/EEC,
93/42/EEC and 98/79/EC,

— Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dziatalnosci leczniczej z jej pdzniejszymi zmianami (Dz.U.2011 nr
112 poz.654)

— Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie sposobu klasyfikowania
wyrobow medycznych (Dz.U.2010 nr 215 poz.1416),

— Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegdtowych wymagan, jakim
powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnos¢ leczniczg
(Dz.U. 2019 poz.595 z p6zn. zm.),

— Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 w sprawie wymagan zasadniczych oraz
procedur oceny zgodnosci wyrobow medycznych (Dz.U. 2016 poz.211 z pézn. zm.),

— Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2016 w sprawie standardu organizacyjnego
opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezji i intensywnej terapii (Dz.U. 2016 poz.2216 z pézn. zm.)

Inne dokumenty i instrukcje
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, I, lll, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.
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— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

- Inne szczegdlne przepisy i zasady wiedzy technicznej zwigzane z procesem projektowania oraz z
procesem budowlanym

UWAGA:

W przypadku zmian ustaw, rozporzgadzen lub norm nalezy stosowac najbardziej aktualne. Nie
wypisanie w wykazie norm i przepisow nie zwalnia Wykonawcy z zastosowania wszystkich
obowigzujgcych i wymaganych.

Zastrzezenie

W przypadku wystgpienia btedéw lub brakéw w niniejszym PFU Wykonawca natychmiast powiadomi
Zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich korekt, uzupetnieh lub interpretacji. Fakt ich wystgpienia
nie moze by¢, w jakikolwiek sposdb wykorzystany przeciw Zamawiajgcemu.

Autor niniejszego Programu Funkcjonalno Uzytkowego udzielajg praw autorskich Zamawiajgcemu na

jednorazowe wykorzystanie niniejszego opracowania do realizacji projektu, procedury wytonienia
Wykonawcy oraz realizacje projektu.
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