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1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu oczysz_cialjhi‘-édiéli-éwl'dla
inwestycji p.n. ,,%ﬂ%%ﬂ/ﬁ/ systemu retencjonowania sciekéw na Eerenu}auécz\y\sgcrzalm
Sciekow w Zyweu”,

Zakres opracowania obejmuje szczegdtowe rozwigzania wewnatrzzaktadowych instalacji
technologicznych tj.:

- kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej;

- instalacji elektrycznej i teletechniczne.

Zakres terenu objetego opracowaniem zostal przedstawiony w czesci rysunkowej

niniejszego opracowania.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

mapa do celow projektowych w skali 1:500;

wypis i wyrys z MPZP;

obowigzujgce normy i przepisy.

3. LOKALIZACJA INWESTYCJI | UKSZTALTOWANIE TERENU
Teren, na ktorym zlokalizowana jest przedmiotowa inwestycja potozony jest w miejscowosci
Zywiec, przy ul. Brackiej 66, na dziatce o nr ewid.: 11065/4 stanowiacej wtasnosé Inwestora.

Rzedne terenu wahajq sie w przedziale od 342,0 do 342,3 m n.p.m.

4. WYKAZ WLASCICIELI DZIALEK

L.p. Nr dziatki Wiasciciel Adres Uwagi
Miejskie Przedsiebiorstwo ul. Bracka 66
1 110634 Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0. 34-300 Zywiec ImeEaT

5. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Na terenie opracowania wystepujg obiekty technologiczne oczyszczalni $ciekdw.
Uzbrojenie terenu dziatki stanowig instalacje wewnatrzzaktadowe takie jak:

- kanalizacja sanitarna;

- sie¢ wodociggowa;

- siec¢ energetyczna;

- sie€ gazowa;

- siec cieptownicza;

- siec teletechniczna;

- drogi wewnatrzzaktadowe.
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6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 3'um; i;_-z('j*
W ramach inwestycji projektuje sie¢ wewnatrzzaktadowe instalacje technologiczne tj. "i"“urocia\g'
kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej oraz instalacje elektryczne i teletechniczne.

Przebieg trasy przewodow objetych opracowaniem zostat przedstawiony w czeéci

rysunkowej niniejszego opracowania.

7. PROJEKTOWANA  WEWNATRZZAKLADOWA  KANALIZACJA  SANITARNA
CISNIENIOWA

Scieki zretencjonowane w zbiornikach retencyjnych przesytane bedg cisnieniowo z budynku

pompowni wéd retencyjnych nowoprojektowanym rurociggiem @315 PE HD do komory

rozdziatu przy osadniku wstepnym, jak pokazano na planie sytuacyjnym.

Projektowany przewdd wigczy¢ do istniejace] zelbetowej komory poprzez przejscie szczelne

dla rury @315 PE. Otwér pod przejscie szczelne (tuleja ochronna) wykonaé¢ za pomocg

wiertnicy technikg diamentowa.

Projektowane przytacze wykonaé¢ zrur TYTAN PE HD 100-RC/PP o Dz 315 mm
(z dodatkowg zewnetrzng warstwg ochronng do instalacji sieci kanalizacyjnych) SDR11
PN16 ze spadkiem zgodnym z profilem podiuznym. Diugo$¢ rurociagu cisnieniowego
wynosi¢ bedzie ok. 183,0 m. Rury uklada¢ na podsypce piaskowej grubosci 10 cm
i w obsypce o grubosci min. 20 cm, okolo 50 cm nad rurg utozyé brazowa tasme

sygnalizacyjna.

Podczas wykonywania prac w poblizu istniejacych sieci uzbrojenia terenu nalezy

zachowa¢ szczeg6lng ostroznosc.

Zakres rzeczowy:
Rury TYTAN PE HD 100-RC/PP Dz 315 mm SDR11 PN16 183,0 mb

Razem rury kanalizacji sanitarnej cisSnieniowej 183,0 mb

8. PROJEKTOWANE WEWNATRZZAKLADOWE INSTALACJE ELEKTRYCZNE
| TELETECHNICZNE

Planowana inwestycja zwigzana z instslacjami elektrycznymi i teletechnicznymi obejmuje:

—  zabudowe uktadu pomiaru CHzT na komorze przelewowej;

— wymiang istniejacej rozdzielnicy w budynku 7.5 na nowa wyposazong w falowniki do
zasilania i sterowania pompami retencji $ciekow;

— dostawe szafy automatyki SA 7.5 z zabudowanym sterownikiem;

— utozenie kabli zasilajgcych i sterowniczych;

— dostawe i zabudowe przeptywomierzy DN200 i DN300;

- dostawe i zabudowe ultradzwigkowych sond poziomu w zbiornikach retencyjnych;
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~ wykonanie oprogramowania sterujgcego uktadem retencji $ciekow wraz z niézbedng
modyfikacjg systemu SCADA.

8.1. Instalacje elektryczne i teletechniczne

Projektuje sie utozenie nowego kabla $wiattowodowego tgczacego budynek pompowni
osadu z budynkiem pompowni 1. Swiattowdd wielomodowy 12G 50/125 ukladaé
w istniejgcej kanalizacji kablowej, dodatkowo nalezy wykona¢ potaczenie $wiattowodowe

taczace budynek pompowni 1’ z budynkiem dyspozytorni.

Z budynku pompowni zostang utozone nowe kable do istniejacych osadnikow, w ktorych
zabudowane zostang;

—  ultradzwiekowe sondy poziomu — 2 x Bit 1000 CY 4G0,75mm?;

—  mieszadto 0 mocy 5,5 kW - 2 x YKY 4x4mm2 + Bit 1000 CY 16G1,0mm?;

~  hydroezektor o mocy 3kW - 2 x (YKY 4x4mm2 + Bit 1000 CY 10G1,0mm?).

Kable uktada¢ w kanalizacji kablowej, natomiast w przypadku ich braku uktada¢ w rurach
ostonowych, na gtgbokosci 0,7 m, na podsypce z piasku o grubosci 10 cm. Nastepnie rury
nalezy przykry¢ warstwg piasku grubosci 10 cm, oraz 15 cm ziemi rodzimej. Nad rurg na
wysokosci co najmniej 25 cm nalezy utozy¢ folie koloru niebieskiego o grubosci 0,4 mm.
Szerokos¢ folii powinna byé nie mniejsza niz 200 mm.

Promien zgiecia kabla powinien by¢ nie mniejszy niz 15-krotna $rednica kabla.

W miejscach skrzyzowania kabla z drogami i ciggami komunikacyjnymi, kabel nalezy
uktadac w rurach ochronnych.

Trasy kabli przedstawiono na planie sytuacyjnym.

UWAGA!!!

Wszystkie kolizje z innymi kablami zabezpieczy¢ dzielonymi rurami ostonowymi typu A 160
PS prod. Arot.

Nalezy zachowa¢ wymagane normami odlegto$ci zblizen kabli w pionie i poziomie od

istniejacej infrastruktury.

8.2. Rozdzielnica R7.5

Projektuje sie wymiang istniejgce rozdzielnicy skrzynkowej na rozdzielnice typu Zenergy
prod. Zenex.

Projektuje sig nowa rozdzielnice jednosekcyjna czteropolowg o wymiarach pojedynczego
pola 1200x800x600 (wysokos$¢ x szerokosé x gtebokosce). Pigte pole stanowi¢ bedzie szafe
automatyki SA7.5.

Szafy zostang posadowione na cokole 100mm.

Rozdzielnica zostanie wykonana jako przyscienna w stopniu ochrony IP55, zasilanie z dotu,
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odplywy z rozdzielnicy gora + dét. Do zasilania istniejacych urzadzen zostan;qukgfzy‘s\tam“ﬁk'
istniejace kable. L

Na elewacji rozdzielnicy zostanie zabudowany naped obrotowy z czerwong dZwignig i zoita
ostong. Dodatkowo roztgcznik gtéwny zostanie wyposazony w cewke napieciowg do
zdalnego rozlaczenia napigcia. Przy wejsciu do budynku nalezy zabudowaé reczny

ostrzegacz pozarowy, kabel z niego doprowadzi¢ do pola nr 1 rozdzielnicy.

8.3. Instalacje AKPIA

W proponowanych obwodach AKPIA zastosowane beda napiecia nieprzekraczajgce napiec
| zakresu (ponizej 50V pradu zmiennego i 120V pradu statego).

Zastosowane napiecia 24VDC sg napieciami bezpiecznymi, w zwigzku z tym zastosowano

jednoczesng ochroneg przed dotykiem bezposrednim i posrednim.

8.4. Ochrona przeciwporazeniowa

W instalacjach elektrycznych zastosowane bedag napigcia Il zakresu (powyzej 50V, 50Hz).
Zaprojektowany system sieci typu — TN-S, tzn. prowadzone bedg odrebne przewody ,N”
i ,PE". Jako érodek ochronny przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa) proponuje sie
ochrong przez zastosowanie samoczynnego szybkiego wylgczenia zasilania realizowang
przez urzgdzenia ochronne przetezeniowe.

Jako urzgdzenia przetezeniowe proponuje sie zastosowaé wytgczniki instalacyjne
nadmiarowo-pradowe i réznicowo-pradowe.

W celu spetnienia warunkéw ochrony przeciwporazeniowej wszystkie obudowy metalowe
instalowanych urzadzen elektrycznych nalezy potgczy¢ z przewodem ochronnym PE oraz
wykonac potgczenia wyrownawcze miedzy tymi urzadzeniami a konstrukcjami znajdujgcymi

sie w ich otoczeniu.

8.5. Zestawienie kabli

Lp. Typ Diugosé [m]
1 FTP ziemny 80
2 YKY 3x2,5mm? 30
3 YKY 4x150mm? 40
4 NHXH-J FE18 3x2,5mm? 30
5 YKSY 7x2,5mm? 60
6 YKY 4x4,0mm?* 400
7 Bit 1000 CY FR 10G1 460
8 Olflex Servo 2YSLCY-JB BK 4x4,0mm? 90
9 Olflex Black CY 4x0,5mm? 90
10 YKY 5x6,0mm? 20
11 YKSY 3x1,5mm? 60
12 Bit 100 CY 7x0,75mm? 60
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13 Bit 100 CY 4x0,75mm? 200 ui| Krasidgl e
14 YKY 4x1,5mm? 60 SP-3002YWiEC
15 LiYY 20x0,5mm? 40 e

UWAGA!!!
Wszystkie rozwigzanie techniczne projektowanych instalacji przedstawiono w projekcie

wykonawczym.

9. DANE WYNIKAJACE Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO

Miasto Zywiec posiada aktualny plan zagospodarowania przestrzennego.

W zakresie przedmiotowego projektu przedsiewzigcie jest zgodne z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zywca.

Przedmiotowa inwestycja spetnia wymagania zawarte w ustawie o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym i nie narusza przepiséw odrebnych. Przedmiotowe
przedsigwzigcie nie jest przedsiewzieciem mogacym znaczgco wptywaé na srodowisko. Nie

wystepuje potrzeba sporzadzenia raportu oddziatywania na $rodowisko.

10. DANE DOTYCZACE WPISU DO REJESTRU ZABYTKOW
Teren objety zakresem opracowania nie znajduje sie w obrebie ukfadu urbanistycznego

wpisanego do rejestru zabytkow, rowniez nie jest objety ochrong konserwatorska.

11. DANE DOTYCZACE EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Zamierzenie budowlane nie znajduje sie w granicach istniejgcej ani planowanej eksploatacji

gérniczej i nie podlega jej wptywom.

12. INFORMACJA O ZAGROZENIADCH DLA OCHRONY SRODOWISKA | ZDROWIA
LUDZI

Podczas prowadzenia prac budowlanych potencjalne oddziatywanie na czlowieka i jego
zdrowie moze dotyczy¢ krotkotrwatej i odwracalnej emisji pytow, spalin oraz hatasu na
budowie, generowanych w wyniku pracy z uzyciem sprzetu mechanicznego. Nalezy je
jednak traktowac jako nieistotne i pomijalne. Przedmiotowa inwestycja stuzy poprawie stanu
Srodowiska naturalnego oraz zdrowiu ludzi. Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne,
funkcjonalne i techniczne eliminujg negatywny wpltyw projektowanych instalacji na
$rodowisko (materiaty budowlane posiadajg wymagane prawem atesty i dopuszczenia do
uzytku).

Nie przewiduje sig wycinki drzew oraz niwelacji terenu dziatki zmieniajacg w sposob istotny

jej topografie.
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13. KATEGORIA GEOTECHNICZNA 34-300 gyfe
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 ‘kf\lrietnia
2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
art. 4 pkt 4 (Dz. U. 2012 poz. 463) projektowana inwestycja zalicza sie do | kategorii
geotechnicznej i bedzie wykonywana w prostych warunkach gruntowych.

Na przedmiotowym obszarze nie wystepuja zadne zjawiska geologiczne typu urwiska czy
osuwiska. Pod wzgledem budowy geologicznej teren jest terenem stabilnym geologicznie.
Obiekty spetniajg warunki zaliczajace go do | kategorii geotechnicznej. Warunki pozwalajg na

posadowienie bezposrednie projektowanych instalaciji.

14. OBSZAR ODDZIALYWANIA

Obszar oddziatywania o ktorym mowa w art. 3 pkt. 20 ustawy Prawo Budowlane z dnia
19.09.2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 471, 695 i 782) , to teren wyznaczony w bezposrednim
otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych
zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zabudowie tego terenu.

Obszar oddziatywania projektowanych instalacji zawiera sie w granicy dziatki 11065/4.
Planowane przedsigewzigcie stanowi uzbrojenie podziemne i nie wprowadza ograniczen
w zagospodarowaniu dziatek sgsiednich oraz nie narusza interesu 0sob trzecich.

Bedzie to uktad szczelny hydraulicznie bez mozliwos$ci negatywnego wptywu na $rodowisko.

15. WARUNKI REALIZACJI

15.1. Roboty przygotowawcze

Rozpoczegcie prac wymaga wytyczenia osi wykopu na podstawie planu zagospodarowania
terenu. Rownoczesénie nalezy zlokalizowac i zabezpieczy¢ istniejace uzbrojenie podziemne.
Nie wyklucza sie sieci niezinwentaryzowanych.

16.2. Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia

Wszelki prace w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy prowadzi¢ zgodnie
z obowigzujgcymi normami. Uzbrojenie podziemne na czas robdt oraz docelowo nalezy
zabezpieczyc.

15.3. Skrzyzowania i kolizje z istniejacym uzbrojeniem podziemnym, nadziemnym
i infrastrukturag

Projektowane instalacje krzyzuja sie z uzbrojeniem podziemnym: kanalizacjg sanitarng,
siecig wodociggowa, siecig elekiryczna, siecig teletechniczng, siecig cieptowniczg. Nie
wyklucza sig istnienia sieci niezinwentaryzowanych, a tym samym niepokazanych na
rysunkach. Jezeli na trasie projektowanych instalacji zostang napotkane przewody
(gazociggi, kable lub inne rurociggi) nie ujawnione w projekcie nalezy zawiadomié¢ o tym

Inwestora i zabezpieczy¢ wg jego wymogow.
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15.4. Roboty ziemne i zabezpieczenie wykopow

£Y'\W| ?rr*f
Przyjeta  technologia  wykonania instalacji  przewiduje  wykonanie ~“Wwykopow

w0 2y

waskoprzestrzennych deskowanych dylami stalowymi lub z uzyciem ksztattownikéw na pale
szalunkowe do wykonania recznego. Istnieje mozliwo$¢ wykonania robét posiadajac komplet
ksztattownikow na pale szalunkowe na odcinku okoto 30 m. Alternatywnie mozna
zastosowac typowe obudowy do wykopéw ziemnych na odcinku do 15 m. Wykopy prowadzi¢
mechanicznie w miejscach gdzie jest to mozliwe do gtebokosci 0,2 m powyzej rzednej dna
wykopu. Dalej wykopy prowadzi¢ recznie. W sasiedztwie istniejgcego uzbrojenia wykopy
nalezy prowadzi¢ recznie na catej gtebokosci.

15.5. Odpompowanie wody z wykopow

W przypadku wystapienia wody gruntowej lub przedostania sie wody deszczowej do wykopu
nalezy wode odpompowa¢ z uprzednio zatozonych w dnie wykopu studzienek
odwadniajgcych, z kregéow betonowych badz tworzywowych @600 mm, o wysokosci 0,6 m.
Pompowanie mozna prowadzi¢ pompami spalinowymi dwuprzeponowymi tzw. zabkami lub
pompami odsrodkowymi MS 100.

Zabezpieczenie wykopéw w gruntach bez wody gruntowej mozna wykona¢ przez
zastosowanie typowych stalowych przestawnych obudéw stalowych.

15.6. Roboty montazowe

Rury kanalizacji ci$nieniowej nalezy tgczy¢ poprzez zgrzewanie doczotowe.

Rury ukfada¢ na 10 cm podsypce piaskowej uwazajgc by dno wykopu bylo wyréwnane,
a rura stykata sie z podtozem na catej swojej dtugosci. Przy zasypywaniu utoZzonych rur
pierwszg warstwe stanowi¢ winien piasek do wysoko$ci 20 cm ponad gérng powierzchnie
rury, a nastgpnie zasypka wykopu. Przy zasypywaniu wykopu gruntem rodzimym ziemie
w wykopie nalezy zageszcza¢ warstwami co 25-30 cm.

Kable uktada¢ w kanalizacji kablowej, natomiast w przypadku jej braku uktada¢ w rurach
ostonowych, na gtebokosci 0,7 m, na podsypce z piasku o grubosci 10 cm. Nastepnie rury
nalezy przykry¢ warstwg piasku 10 cm, oraz 15 cm ziemig rodzimg. Nad rurg na wysokosci
co najmniej 25 cm nalezy utozy¢ folie koloru niebieskiego o grubosci 0,4 mm. Szerokosé folii
powinna by¢ nie mniejsza niz 200 mm.

15.8. Proba szczelnosci kanalizacji ci$nieniowej

Kanalizacja ci$nieniowa wykonana jest w technologii rur PE faczonych poprzez zgrzewanie
doczotowe. Technologia ta zapewnia catkowitg szczelno$¢ pracy kanalizacji sanitarne;.
Probe szczelnosci wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 1610:2002. Przed przystapieniem do
prob szczelnosci nalezy dokonaé odbioru utozenia kanalizacji, tj. gleboko$é¢ utozenia,
liniowo$¢ oraz prawidtowos¢ wykonanego podioza pod przewody. Badania szczelnosci

przewodow powinny by¢ prowadzone z uzyciem powietrza lub z uzyciem wody.
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15.9. Pas robot 34.3¢ ,'['17‘;/:’ YWIE L’ S
Szerokos¢ pasa robot nalezy dostosowaé do istniejacego zagospodarowania terenu.
W rejonach trudnodostgpnych pas robot ograniczony bedzie do niezbednego minimum
w zaleznosci od lokalnych warunkéw. W miejscach ograniczonej szerokosci pasa robdt
urobek z wykopu zostanie odwieziony na miejsce sktadowania potozone poza pasem robét.
15.10. Odtworzenie zieleni

Przed robotami ziemnymi nalezy zebra¢ warstwe humusu, sktadowaé jg oddzielnie separujac
od gruntu z wykopow. Nastgpnie po zakornczeniu robot dla odtworzenia zieleni nalezy
przewidzied:

— plantowanie z zageszczeniem wykopu;

— humusowanie na grubosci 10 cm;

—  obsianie trawa.

Na trasie wykonanych przewodow winien pozosta¢ wolny teren o szerokosci do 1,0 m
z kazdej strony bez zadrzewien, krzewow i elementéw matej architektury.

15.11. Inwentaryzacja geodezyjna, rysunek powykonawczy, oznaczenia.

Po utozeniu, a przed zasypaniem przewodéw nalezy zglosi¢ ich inwentaryzacje

uprawnionemu geodecie.

UWAGA:
Catos¢ robot nalezy wykonaé¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
sieci kanalizacyjnych i sieci elektrycznych oraz obowigzujacymi aktualnie przepisami

w tym zakresie.

15.12. Warunki BHP

Wszystkie roboty zwigzane =z wykonaniem instalacji winny by¢ przeprowadzone

z zachowaniem przepiséw BHP:

— ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2008 Nr 108, poz. 690);

- rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401);

—~ Bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 2001 Nr 118, poz.
1263.

16. UWAGI KONCOWE

— wytyczenie trasy przewoddw nalezy wykona¢ w nawigzaniu do osnowy geodezyjnej,
istniejgcych obiektow statych, granic parcel oraz linii zabudowy w oparciu o projekt
zagospodarowania terenu;

— wszystkie roboty zwigzane z budowg przedmiotowych instalacji wykonywaé zgodnie

str. 9



z obowigzujacymi Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot BUdO,W_lahoﬁ IATOWE

Montazowych, Polskg Norma PN-EN 1610, normami branzowymi, warunkami ’pd@éhympr‘
w uzgodnieniach oraz przepisami BHP;

po zakonczeniu robdt budowlanych nalezy przeprowadzi¢ inspekcje TV kanalizacii
sanitarnej oraz dokona¢ geodezyjnego pomiaru powykonawczego wykonanych
instalacji;

wszystkie zastosowane materiaty powinny posiadac atesty;

po wykonaniu prac montazowych kabli elektrycznych nalezy wykona¢ wymagane
pomiary kontrolne stanu izolacji kabli i przewodoéw, opornosci uziemien, skutecznosci
szybkiego wylgczenia oraz badania dziatania wytgcznikow roznicowo-pradowych,
zgodnie z PN-IEC60364 i PN-IEC60364-6-61;

prace winny by¢ wykonane zgodnie z postanowieniami prawa budowlanego;
Wykonawce realizujgcego budowe wg niniejszego projektu obowigzuje przestrzeganie
przepiséw i norm w odniesieniu do wszystkich, szczegotéw ktére nie zostaly lub nie

mogty byé w projekcie omdwione.

inz. Michatk Adamczyk

lowlane nn[mw-wﬁuu ia

Uprawnienia ia buc
i E\wm\\dnm reb
hez ograniczen w
nej w zakresk
ciepinych, wen
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z Art. 34 ust. 3d p.3 Prawa Budowlanego o$wiadczam, ze projekt:

Zagospodarowania Terenu dla inwestycji pn.:

;f{?&”p@f Wi systemu retencjonowania $ciekéw na terenie

oczyszczalni $éciekéw w Zywcu

zlokalizowana: Zywiec, ul. Bracka 66, dz. nr 11065/4

ZOSTAL SPORZADZONY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ
ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Zespot projektowy

Projektant: Branza sanitarna

inz. Michat Adamczyk

Uprawnienia Budowlane do projektowania

| kierowania robotami budowlanymi

Bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
W zakresie sieci, instalacji i urzadzen
Cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

Nr ewid. MAP/0452/PWQOS/13

inz. Michat Adamczyk
Uprawnienia budowlane do projektowania

i kiero vianymi

bez ogra § (8l alACy|

nej w za i, i urzgdzen

cieplnyc entylacy] gazowych,
2c
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MALOPOLSKA Krakow, dnia 23 grudnia 2013 r.
OKREGOWA
| 7 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0539/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiow, inzynierdw
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 200/ r. Nr 5 poz. 42, z péin. zm.), art. 12 ust, 1 pkt 1-5, art. 12 ust. 3}
art. 13 ust. 1,314, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r.
Nr 207 poz. 2016 = péin. zm.), w zwiazku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane
oraz 0 zmianie niektorych innych ustaw (Dz. U. z 2005 r. Nr 163 poz. 1364), § 3 ust. 1, § [2 ust 1 i § 23 ust. |
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. wsprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2005 r. Nr 96, poz. 817) oraz art. 104 ustawy zdnia 14 czerwea 1960 r,
Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan inz. Michat Dariusz Adamezyk

urodzony dnia 02.11.1978 r. w Wadowicach
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0452/PWOS/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnyeh, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzila, ze Pan Michat
Adamczyk posiada wymagane prawem wyksztalcenie ipraktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnien
budowlanych w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.
Szczegatowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejsze) decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem

Malopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia

Sklad Orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej:

Wi

Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalilikacyjnej \—‘
dr inz. Zygmunt Rawicki s P

o

. Cetonek Skladu Orzekajacego
inz Stanistaw Chrobak AR e T

[

. Cztonek Skladu Orzekajacego
mgr inz. Maria Duma .

Yo W4

ego 13

FEYWIEC

£
29 -

-
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Zaswiadczenie
o rirmarys wen sy
MAP-SRA-JPI-BXF *

Pan Michat Dariusz Adamczyk o numerze ewidencyjmym MAP/15/0036/14

adres zamieszkania tekawica 20, 34-124 Kiecza Goma

jest cztonkiem Matopolskiej Okrggowej lzby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnozci cywilnej.

Niniejsze zaswizdczenie jest waine do dnia 2022-01-31.

Zaswiadczenie 10talo Wygenerowane siekironicznis | opatriome bezpiscirgm podpisem slektronicznym
weryfikowanym priy pomocy wainego kwsitikowsnego certyfiksty w dniu 2021-0%-19 roku przez:

Mirosiaw Boryzko, Przewodnizgoy Rady Mafopoisiiaj Okragowe] lzby InZyriends Budownictwa.

[Tgedaie art. S uet 3 urtawy 3 dnis 10 wraainls 2001 r. o podplieie shekiranicryn (T U 2000 Ne L30 pea. S450) dare w postact

slimarizral ooetricre besplecsrym podpisem slabtronicryrn weryi T Py T o A o certy?aty 1y
e PO wigigdem s iiw prownycy ok ® o L]
* Wary®hace poprawnaicl danych w ninisjiy phay Sz rycing apree £ 2y o rariery weyTiacyivego mewisdcoanis ma

sranie Poiskle] lxby Intyriarsw Budcwnhtws www 200 ang 3 s borsattifae By 1 Shrerr whadches] Qbmgoas| Lty tynectw
Budowricws
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OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z Art. 34 ust. 3d p.3 Prawa Budowlanego o$wiadczam, ze projekt:
Zagospodarowania Terenu dla inwestycji pn.;

Hwpiiciope. systemu retencjonowania $ciekéw na terenie
oczyszczalni ciekéw w Zywcu

zlokalizowana: Zywiec, ul. Bracka 66, dz. nr 11065/4

ZOSTAL SPORZADZONY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ
ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

mgr in2, Jacek Grzegorzek

........

Zespot projektowy

Sprawdzajacy: Branza sanitarna

mgr inz. Jacek Grzegorzek
Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

Nr ewid. SLK/5553/PWQS/14
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) { i BUDOWNICTWHA
SLKIOKK/ 7131 713215553114 Katowice, dna 22 grudnia 2014,
DECYZJA

Na padstawie art. 12 ust 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust 1 pkt 4b ustawy 2z dnia 7 hpca 1884 1. Prawo
budowlanre (Dz U z 2013 r., poz 1409 z pozn zm ), § 10 1 & 14 ust 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastuktury + Rozwou z dnia 11 wrzesma 2014 r w sprawie samodzieinych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz.U 2z 2014 r, poz 1278) oraz na podstawie art 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
2 dmia 15 grudnia 2000 ¢ o samarzadach zawodowych architektdw. inzynierow budewnictwa
oraz urbanistéw (Dz.U. z 2013 r, poz. 932 z pozn zm.) po ustaleniu, ze rostaly spetnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloferiu egzaminu na uprawnienia budowlane
7 wynikiem pozytywnym

Pan Jacek Grzegorzek

mgr ink. inzynier sradawska

ur. dnia 14 lipca 1987 w Zyweu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/5553/PWOS/14
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczen
Zakres uprawnien;

projektowanie chisktu budowlanega | Kierowanie rebotami budowlanymi zwigzanymi 2 obiektem
budowlanym. takim jak: sieci | instalacje cieplne, wentylacyjne. gazowe, wodaciggowe
| kanalizacyjne
sprawdzania projektow budowlanych 1 sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kizrowanie wylwarzaniern konstrukcyjnych elementdw  btudowlanych oraz nadzor i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,
wykanywanie nadzoru inwestorskiege,
sprawowanie kontroli techniczney ulrzymania obiektdw budowlanych z zastrzezeniem art 62
ust 6 uslawy

Na podstawie §10 rozporzadzenia Ministra Infrastuktury 1+ Rozwoju z dnia 11 wrzedna 2014 ¢
w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniaja
do sporzadzania projektdw zagospodarowania dziatki lub ferenu wylsczne w zakresie uzyskane
speciainnsc

UZASADNIENIE

W owyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego | pozytywnego wynikl egzaminu ze 2najomosc
procesy budowianego oraz praktycznego zastosowania wedzy techniczne) wydane nirigjszych
uprawnen oudowlanych jest uzasadnions,

Od riniggsze) decyzii shizy prawo cdwofania do Krajows) Komisi Kwalfikacynef Polskiej lzby lnzynierdw
Budnwnictva w Warszawie, za posrednichwem Okregowey Komisj Kwalfikacyne) SIONB w Kalowicach w tarminia
14 drv od dma jey dareczemnia

Otrzymuja A ‘ Siklad orzekajacy OKK
1 Pan Jacek Grzegorzek . :
Piekarska 12 o
34360 Milowka '

2 Okregowa Reda izby
3 Gléwny Inspektor

Nadzoru Budowlanego
4 als.
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Zaswiadczenie
o numerze wargfikacyjnym:
SLK-TRN-WFT-FPZ *

Pan Jacek Grzegorzek o numerze ewidencyjnym SLK/IS/9044/15

adres zamieszkania ul. Piekarska 12, 34-360 Mildwka

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-11 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slgskiej Okregowe] izby Inzynierdw Budownictwa.

[Zgoenie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeinia 2004 r. 0 podpisie elektroniconym (Dz. U. 2001 Nr 13 poz. 1830} dans w postad
elektroniczrsj opatrzone bezpiecznym podpisem elsktroniconym wergfikawanym groy pomocy wainege bwalifikowsnago certyfikstu sq
o in= pod wigle skutkaw p ych dokumentom opstreomym podpisami wissmorecznymi.)

s L

* wergtikacjs pop Zci danych w niniejszym iy modna sp pamocy numery wergfkacyinego zaswisdczenia na
stroniz Polskie] lzby Infynisrow Budownickas www.pio,org.pl lub kontsitajge sig T biurem whaiciwe] Diragows] lzby Indynierdw
Budownictwa.

pov =}
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z Art. 34 ust. 3d p.3 Prawa Budowlanego o$wiadczam, ze projekt:

Zagospodarowania Terenu dla inwestycji pn.:

/
/‘f&ﬁz/”%ﬂﬁl@/systemu retencjonowania sciekéw na terenie

oczyszczalni $ciekéw w Zyweu
zlokalizowana: Zywiec, ul. Bracka 66, dz. nr 11065/4

ZOSTAL SPORZADZONY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ
ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

lroenergeinych bet ”3
slekisyel wyeh | GIBKMUER Q‘JBGH;\FIOEH‘

Zespot projektowy

Projektant: Branza elektryczna

mgr inz. Robert Jachimczyk

Uprawnienia budowlane do projektowania

i kierowania robotami budowlanymi

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych bez ograniczen

Nr ewid. SLK/4696/PWOE/13
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SLK OKPU" 1317 ?2 4B96/13 Katowice dnia 06 czervca 2013 r
DECYZJA

Ne podstawie gt 12 ust 2 3 dart 13 art 14 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo
budowlane (Dz U z 2010 ¢ Nr 243 poz 1623 z pozn zm ) § 15§ 24 ust 1 rozporzadzenma Ministra
Transportu | Budownictwa z dnig 28 kwietnia 2006 r w sprawie semodzieinych funkg)i techmeznych w
budowrictwie (Dz.U z 2006 r Nr 83, poz 578 z pd2n zm ) oraz art 24 ust 1 pkt 2 ustawy 2z dnia 15
grudnia 2000 r o samarzadach zawodowych architektow inzynierdw budownictwa oraz urbanistdw
(DzU z 2007 r Nr 5 poz 42 z pbzn zm ) po ustalenwu 2o zostaly sceinione warunkxi w zakresie
przyaalowania zawodowsgo oraz po _egzraminy na uprawnienia budowlane z wynikism
ozytywnym

Pan Robert Jachimczyk
mar inz elektrotechna
uf dia 17 paddaerka 1971 w Rudzie Sigsagy

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/4696/PWOE/13
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen

Zakres uprawnien

- projektowanie chiektu budowlanege i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
pudowianym. takim jak siec, instalace 1 urzadzenia elektryczne | elekiroenergetyczne w tym
kolejowe, trolgjbusawe | tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.
sprawdzania projektdw budowlanych 1 sprawowanie nadzory autorskiega

- kierpwanie wytwarzaniem konstruzcyjrych elementdw budowlanyct oraz nadzor + kontrola
techniczna wytwarzama tych elermentiaw

- wykonywanie nadzoru inwesorskiego.
sprawowanie kontroll techriczne] ubzymaniz obiskiow budowlanych z zastrzezenem art 62
ust & ustawy

Na podstawie §15  rozporzadzenia Mimistra Transportu @ Bucownictwa 2 dnia 28 kwietna 2008
w sprawie samodzelnych furkcii technicznych w budownictwie - uorawnienia ninigjszs Upraﬁ'nua]a
do sporzadzania projektow zagospedarowania dz:alki lub terenu w zakregie wiw specalnosc

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postecowania kwalfikacynego | pozytyw: wegk wWynu egzaminu ze zZnajomosc
proces. budow'anggo oraz prektycznege zastosowanis wiedzy techniczne) wydanie ninigjszych
uprawnien budow'anych jest uzasadmone

Qd mmwysze) deeysy sy slronum prawo odwolania do Krajowsy Ko
Budovernctiva w Warszave 20 posrednichwem Okregawey Komugi &,
14 dny od dria jey dovecenia

F Keahfivacyjne; Polskey (zby Inzymerow
g S OB w Katowicach w lermine

Otrzymua Skiad orzekajacy OKK
1 Pan Roberl Jactumezyk
Sz.,ma1 X . L.

41822 Radzionkow mgr ing Piotr Szgtkowski

2 Okragowa Rada lzby o
3 GHwny Inspektor Z j

Nadzory Budnwianega mgr it B ?543“’ urkigwicz
4 a'a

mar inz. Zbigniew Dzierzewicz
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Zaswiadczenie
o numanzs wenfikecyjnym:

SLK-PGV-ZCA-BTV *

Pan Robert Jachimczyk o numerze ewidencyjnym SLK/IE/8271/13

adres zamieszkania ul. Szylera 17, 41-922 Radzionkow

jest cztonkiem §Iqskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-07-31.

Zaiwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzons bezpisczaym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-02 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskie] Okrezowej lzby Inynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2004 r. o padpisie ei=ktromicznym |Gz, U. 2001 Nr £30 poz. 1430) dane w postaci

eizitronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem slektroniczrpm weryfikvasnym proy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty 5
rownowaine pod wigledam skutkdw prawnych dokumentam opstraonym podpisami wiasnorsaymi.)

* Wenyfikagjg poprawnosd danych w niniejszym ssfaisdceniy mofna sprawdeic Ia pomocg numeny weryfikacyjnego zaswisdczenis na

stronie Polskizj leby Infynierdw Budownictws waw.piit ong.pl lub kamtaktujyc sig 1 biurem wiaiciwe] Okragowej fzby Infynisrcw
Sudownictwa.
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OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z Art. 34 ust. 3d p.3 Prawa Budowlanego oswiadczam, ze projekt:

Zagospodarowania Terenu dla inwestycji pn.:

AwPncobts systemu retencjonowania $ciekow na terenie
oczyszczalni $ciekow w Zywcu

zlokalizowana: Zywiec, ul. Bracka 66, dz. nr 11065/4

ZOSTAL SPORZADZONY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ
ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Zespot projektowy

Sprawdzajacy: Branza elektryczna
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ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEéé’ &

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO:

BRANZA:

ADRES:

KATEGORIA:

NAZWA JEDNOSTKI
EWIDENCYJNEJ:

NAZWA | NUMER OBREBU
EWIDENCYJNEGO:

NUMERY DZIALEK
EWIDENCYJNYCH

INWESTOR:

gﬁ%ﬂ!{?&%’/systemu retencjonowania sciekdw na terenie

oczyszczalni $ciekow w Zywcu.

Sanitarna

Elektryczna

Zywiec, ul. Bracka 66

Kanalizacja sanitarna cisnieniowa Dz 315mm — kategoria XXVI

Instalacje elektryczne i AKPIA — kategoria XXVI

241701_1, Zywiec

0007, Zywiec

11065/4

Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z o0.0.
ul. Bracka 66
34-300 Zywiec
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* Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach ............cccccviiiiiiiiiiiis 24-30
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, W LyYwWCu
Nasz znak : 10S ~RU.6727.449.2019. ---gzywi;ec’lzsaq.,@po54a1
DE=91 JgJyg r WIE G

Miejskie Przedsiebiorstwo
Wodociagow i Kanalizacji
Ul. Bracka 66

34-300 Zywiec.

WYPIS | WYRYS z MPZP m. Zywca.

Urzad Miejski w Zywcu, Wydziat Inzynierii Miejskiej, Ochrony Srodowiska
[ Rozwoju Urbanistycznego stwierdza, ze w oparciu o Miejscowy Plan
Zagospodarowania Przestrzennego m. Zywca zatwierdzony  uchwatg
Nr IX/64/2019 Rady Miejskiej w Zywcu z dnia 30 kwietnia 2019r. / Dz .U. woj.
Slaskiego z 2019r. poz. 3731/ opublikowany dnia 14 maja 2019r.

Dziatka o numerze ewidencyjnym 11065/4 potozona w Zywcu /obreb Zywiec/
znajduje sie w jednostce urbanistycznej o symbolu :

— 81 = 1IT - Tereny infrastruktury technicznej/.../

Za niniejszy wypis i wyrys uiszczono opfate skarbowg w wysokosci 70 zt w kasie
Urzedu Miasta w Zywcu dnia <. 2. 2019r. — Dowod wptaty — 2019/, KV

1 oplodra sVowhau@ L0710 1 dw.on 6 ol edd wolody - Joial o 6!

Zatgczniki :
1. Wyrys z MPZP m. Zywca
2. Wypis z MPZP m. 7-10, 12-21, 21, 38

Otrzymuja :
1.Adresat
2ala




UCHWALA NR 1X/64/2019
RADY MIEJSKIEJ W ZYWCU

z dnia 30 kwietnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zywea
w granicach administracyjnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (t.
Dz U. 22019 1. poz. 506) iart. 20 ust. 1 ustawy zdnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tj. Dz U. z2018 r. poz. 1945 ze zm.) po stwierdzeniu, ze projekt miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego nie narusza ustalen studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania
przestrzennego miasta Zywca uchwalonego uchwata nr LXVI1/480/2014 z dnia 14 pazdziernika 2014 r. uchwala
sie. co nastepuje:

Rozdzial 1.
Przepisy ogdlne

§ 1. Integralnymi czesciami uchwaly sa:
1) zalgcznik nr | - rysunek planu w skali 1:2000;
2) zalgeznik nr 2 - rozstrzygnigcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu;

3) zalgeznik nr 3 - rozstrzygnigcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, ktdre naleza do zadan wlasnych gminy oraz zasadach ich finansowania zgodnie
z przepisami o finansach publicznych;

4) zalgcznik nr 4 - wykaz obiektow objetych ochrona, ujetych w gminnej ewidencji zabytkow.
§ 2. 1. Rysunek planu zawiera nastgpujace oznaczenia graficzne elementow stanowiagcych ustalenia planu:
1) granice obszaru objgtego planem;
2) granice jednostek urbanistycznych;
3) przeznaczenia terendw okreslone symbolami terenu;
4) linie rozgraniczajace tereny o réznym przeznaczeniu lub réznych zasadach zagospodarawania;
5) nieprzekraczalne linie zabudowy;
6) granice stref ochronnych terendw zrédliskowych;
7) granice stref Scistej ochrony konserwatorskiej (strefa A);
8) granice stref ochrony konserwatorskiej ukladow przestrzennych (strefa B);
9) granice stref ochrony ekspozycji widokowych (strefa E);
10) granice strefy ochronnej linii wysokiego napiecia;
I'1) granice strefy ochronnej linii sredniego napiecia.

2. Rysunek planu zawiera nastgpujgce oznaczenia graficzne elementéw obowiazujacych na podstawie
przepisow odrebnych:

1) granica administracyjna miasta Zywiec (tozsama z granicami obszaru Obj¢t320 plane!n) ) /’

2) obiekty wpisane do rejestru zabytkow wojewddztwa $laskiego; ) plsma ne EUJ':{U QYN 11[!3 2018

3) grani zarow wpisanych do rejestr bytkow wojewadztwa slaskieg [

3) granice obszarow wpisany jestru zabytkow wojewddztwa s]qskletbg, dnla: Bl 05.90 19
4) zewidencjonowane stanowiska archeologiczne;

5) granice stref ochrony konserwatorskiej stanowisk archeclogicznych:
6) granice stref obserwacji archeologicznej; WY D

7) granice stref sanitarnych ementarzy (50 m i 150 m); .

Id: FTOA9F77-BC3F-4E46-81'5E-AAOT1EDS38BDE. Podpisany Strona [




8) granice zloz:
a) kruszyw naturalnvch:
- "Zywiec - Tresna" (KN 4461):
- "Lekawica" (KN4467);

b) surowcoéw ilastych ceramiki budowlanej "Zywiec 3" (1B 1967);
9) granica terenu gorniczego "Zywiec - Tresna":
10) granicél obszaru gérniczego "Zywiec - Tresna";
I'1) granice Lokalnych Zbiornikow Wod Podziemnych:
a) nr 446 Dolina rzeki Sola;
b) nr 447 Zbiornik Warstw Godula (Beskid Maty):;
12) granice obszaréw szczegélnego zagrozenia powodzia:
a) na.ktél'ych prawdopodobienstwo wystapienia powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 lat;
b) na ktérych prawdopodobienstwo wystapienia powodzi jest Srednie i wynosi raz na 100 lat;

13) granice obszaréw, na ktérych prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi jest niskie i wynosi raz na
500 lat;

14) granice  obszaréw narazonych na zalanie w przypadku  zniszczenia lub  uszkodzenia watu
przeciwpowodziowego;

15) granice osuwisk;

16) granice terendw zagrozonych ruchami masowymi ziemi:

L7) granice stref ochrony bezposredniej ujecia wod powierzchniowych:
18) granica strefy ochrony poéredniej ujgcia wod powierzchniowych;
19) granica obszaru Natura 2000 Beskid Zywiecki PLH 240006:

20) granica rezerwatu przyrody "Grapa";

21) granica "Parku Krajobrazowego Beskidu Malego”

22) granica otuliny "Parku Krajobrazowego Beskidu Malego";

23) granica otuliny "Parku Krajobrazowego Beskidu Zywieckiego";
24) granica uzytku ekologicznego "Stowek na Kosarach pod Hyskowcem";
25) pomniki przyrody;

26) granica strefy kontrolowanej sieci gazowej.

3. Pozostale oznaczenia graficzne, nie wynikajace z tresci mapy zasadniczej, stanowig elementy
informacyjne, nie bgdace ustaleniami planu.

§ 3. llekro¢ w dalszych przepisach niniejszej uchwaly jest mowa o:

1) planie - nalezy przez to rozumie¢ niniejszy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta
Zyweca w granicach administracyjnych, o powierzchni 5032 ha;

2) uchwale - nalezy przez to rozumie¢ niniejsza uchwate Rady Miejskiej w Zyweu;

3) jednostce urbanistycznej — nalezy przez to rozumieé obszary wyznaczone na podstawie cech
topograficznych, przestrzennych, uzytkowych, podziatow administracyjnych i podziatow zwyczajowych,
ktore wyznaczajg podstawowy podziat obszaru opracowania planu;

4) przeznaczeniu podstawowym (funkcji podstawowej) — nalezy przez to rozumiec¢ przeznaczenie dominujace,
obejmujacej min. 51% dopuszczalnej powierzchni zabudowy dziatki budowlanej lub co najmniej 51%
wszystkich powierzehni uzytkowych obiektow istniejacych iprojel;:it(r),)}{a_{]rych plol_ungwch M o\[;qnicach

UKLALD Mi shl"w LAY WLU

aa : g
dziatki budowlanej; WYDZIAF INZYNIERI MIESSKIE)
OCHRONY SRODOWISKA,

i ROZWOIU URBANISTYCZNEGD

4-300 ZYWIEC Rynek :
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5) przeznaczeniu dopuszezalnym (funkeji uzupelniajgcej) — nalezy rozumie¢ przeznaczenie uzupelniajace.
obejmujace maks. 49% dopuszczalnej powierzchni zabudowy dzialki budowlanej lub do 49% wszystkich
powierzchni uzytkowych obiektow istniejgcych i projektowanych polozonych w granicach dziatki
budowlanej, realizowane jako samodzielne przeznaczenie lub jako przeznaczenie uzupelniajace funkcje
podstawowe, o ile szczegolowe przepisy planu nie stanowig inaczej (v. rozdzial 11);

6) uslugach w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MNI i MN2) - nalezy przez to rozumiec
ustugi dla potrzeb mieszkancow typu handel, uslugi biurowe, medyczne, rzemiosto nieprodukcyjne
rozumiane jako nieucigzliwe ustugi (zapewniajgce spelnienie kryteriow standardow srodowiskowych).
rzemiosto rozumiane jako drobna wytworczo$¢ obejmujgca wykonywanie inaprawianie przedmiotow
uzytkowych, z wykluczeniem warsztatow samochodowych i wulkanizacyjnych oraz gastronomii;

7) obiektach gospodarczych i technicznych — nalezy przez to rozumie¢ obiekty budowlane lub infrastruktury
techniczne), stuzace obsludze przeznaczenia podstawowego;

8) adaplacji — nalezy przez to rozumie¢ zachowanie istniejgcego zagospodarowania z mozliwoscia
przeprowadzenia robot zwigzanych z remontem, rozbudowa i przebudowa istniejacej zabudowy:

9) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nalezy przez to rozumie¢ lini¢. Ktorej nie moze przekroczy¢ zaden
element budynku czy budowli, z wylgczeniem drugorzednych elementow jak: balkony, schody zewnetrzne,
zadaszenia. wykusze i okapy. Linia ta nie dotyczy sieci i urzadzen uzbrojenia terenu, parkingéw, placow
postojowych, wiat przystankowych, a takze przylaczy infrastruktury do obiektu;

10) wysokosei zabudowy- nalezy przez to rozumiec:

a) wysokos¢ budynku, o ktérej mowa w § 6 102pmzngema Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow teclmmznych, jakim powinny adpowiadac budynki i ich usytuowanie,

b) wysokos¢ obiektow budowlanych nie bedacych budynkami mierzona od poziomu terenu w najnizszym
punkcie styku zobiektem budowlanym do gdrnej krawedzi najwyzej polozonego elementu obiektu
budowlanego;

1) wysokosci kalenicy - nalezy przez to rozumie¢ wysokos¢ mierzong od poziomu terenu przy najnizej
polozonym wejsciu do budynku lub jego czesei, znajdujacym si¢ na pierwszej kondygnacji nadziemnej
budynku do goérnej krawedzi najwyzej polozonej kalenicy.

12) strefie ochronnej sieci infrastruktury technicznej - nalezy przez to rozumieé:

a) strefe negatywnego oddzialywania na ludzi zamieszkujacych na stale lub zagrozenia wybuchem,
o ktorych szerolkodci i sposobie zagospodarowania mowig przepisy szczegolne,

b) pas terenu wzdluz sieci, po obu jej stronach, pozwalajacy na staly lub okresowy dostep operatora
kontrolujacego stan sieci, a w przypadku awarii, na jej usuniecie.
jaceg yp JE)

Rozdzial 2.
Podstawowe przeznaczenie terenu

§ 4. 1. Ustala sig nastgpujace, podstawowe przeznaczenie terenow objetych planem oraz oznaczonych na
rysunku planu symbolami:

1) MIN1 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z uslugami w budynkach o powierzchni maksimum
30% powierzchni uzytkowej budynku mieszkalnego;

2) MN2 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z uslugami wolnostojacymi lub w budynkach
mieszkalnych, o powierzchni uslug wynoszacej maksimum 49% powierzchni uzytkowej budynku
mieszkalnego;

3) MIN3 - tereny zabudowy rekreacyjnej;

4) MIN4 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub rekreacyjnej:

5) MW1 - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zabudowy sradmiejskiej. z uslugamis
6) MW?2 - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;

7) MB - tereny zabudowy zamieszkania zhiorowego:

8) Ue - tereny zabudowy ustugowej (jak w pkt 9) z dopuszczeniem oblelxtow hdndiowy%h 0 pow:elzchm
sprzedazy powyzej 2000m?; W
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9 UUL - tereny zabudowy ustugowej - uslug konsumpceyjnych iustug kultury tj. obiekty -handlowe,

gastronomiczne, kina, teatry, muzea, galerie, itp., oraz ustugi rézone (w tym rzemioslo nieprodukcyjne);
10) UU2 - tereny zabudowy ustugowej obejmujace budynki uzytecznoscei publicznej;
11) UU3 - (ereny ustug pogrzebowych i dzialalnodei zwigzanych z obstuga cmentarzy.
12) UE - tereny zabudowy ustug oswiaty;

13) USI - tereny zabudowy uslugowej sportu i rekreacji moggce stuzy¢ organizacji imprez masowych, tj.
tereny boisk i budowli sportowych, tory strzelnicze, tucznicze i ujezdzalnie itp;

14) US2 - tereny zabudowy uslugowej sportu i rekreacji, mogace sluzy¢ organizacji imprez masowych, {j.
osrodki rekreacyjno-wypoczynkowe, zespoly zamieszkania zbiorowego, kempingi, pola biwakowe itp.;

15) R - tereny rolne;

16) RU - tereny obslugi produkeji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych oraz lesnych
i rybackich;

17) RM - tereny zabudowy zagrodowej:
18) PP - tereny zabudowy przemyslowej;
19) ZL - tereny lasdéw i obszaréw z mozliwoscia zalesienia;

20) ZP1 - tereny zieleni zwiazane] z zainwestowaniem miejskim, parki, skwery, zielence, zielen izolacyjna,
zadrzewienia;

21) ZP2 - tereny zieleni rekreacyjnej;

22} ZD - tereny ogrodow dzialkowych;

23) ZC - tereny cmentarzy;

24) WS - tereny wod powierzchniowych;

25) KDe - tereny publicznych dréog ekspresowych:

26) KDgp - tereny publicznych drog glownych ruchu przyspieszonego;
27) KDg - tereny publicznych drég glownych;

28) KDz - tereny publicznych drég zbiorczych;

29) KDI - tereny publicznych drog lokalnych;

30) KDd - tereny publicznych drog dojazdowych;

31) KDw - tereny drog wewnetrznych;

32) KDp - tereny przestrzeni publicznych mogace stuzy¢ organizacji imprez masowych;
33) KD - tereny ustug komunikacyjnych;

34) KK - tereny komunikacji kolejowej (tereny zamkniete);

35) IT - tereny infrastruktury technicznej.

2. Oznaczenie cyfrowe zastosowane na rysunku planu stanowi kolejny numer terenu w grupie tego samego
rodzaju przeznaczenia podstawowego terenu w obszarze jednostki urbanistycznej.

§ 5. Dopuszcza sie utrzymanie dotychczasowego sposobu uzytkowania dzialek.

Rozdzial 3.
Zasady dotyczace ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego oraz $rodowiska przyrodniczego

§ 6. Ustala si¢ zakaz budowy garazy w zespolach z okladzina wykonang z blachy.

Y 7. Ustala sie zakaz stosowania dachéw budynkow z przesunietym ipéziomemypotaci w kalenicy.
¢ ¥ p et ETVRIACHY Kalehity, 0

. ; ; i WYDZIAE IMZY MR LL A £t e
§ 8. Ustala si¢ zakaz stosowania na elewacjach budynkéw materialow takicl 1,&','{Hl%lﬁl!ﬁl'l)‘-alllst-h.* panele
s ’ Pl et AR IRUUUWISKL
sidingowe wykonane z tworzyw sztucznych. FROZWOIU URBANISTYCINERD
34-300 ZYWIEC Rynok
F
‘I. /
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§ 9. Ustala si¢ mozliwos¢ lokalizacji budynkow w odleglosci 1,5 m od granicy dziatki lub bezposrednio
przy tej granicy w jednostkach urbanistycznych "S", oraz w jednostkach urbanistycznych A5.2, A5.3. C5.1,
C3.2,C5.3, A3.2, A3.1, A3,

§ 10. Dopuszeza sie utrzymanie istniejgeej zabudowy w terenach, dla ktdrych obowiazuje zakaz zabudowy,
z mozliwodcig jej przebudowy.

§ 11. Dopuszcza si¢ przebudowe irozbudowe istniejacych budynkow mieszkalnych zlokalizowanych
w granicy dzialki pod warunkiem zachowania wskaznikow i parametrow ksztaltowania zabudowy okreslonych
jak dla terenéw MN1, w odpowiadajacej lokalizacji obiektu jednostce urbanistycznej.

§ 12. W obszarach jednostek urbanistycznych od S2.1 do S2.17, na terenach zabudowanych oznaczonych
symbolami MW I, UUI, MN1 i MN2 dopuszcza sie:

I) zwigkszenie maksymalnej powierzchni zabudowy dzialki do 90%;
2) obnizenie minimalnej powierzchni biologicznie czynnej na dzialce do 5%;

niezaleznie od ustalen szczegdlowych dla poszezegolnych terendéw zawartych w rozdziale
11 niniejszej uchwaly.

§ 13. Dla obiektow uzytecznosci publicznej ustala si¢ dowolng geometrig dachu, niezaleznie od ustalen
szczegOtowych dla poszezegdinych jednostek urbanistycznych.

§ 14, Ustala si¢ maksymalng wysokos¢ obiektow budowlanych nie bedacych budynkami - 20 m.
z wylaczeniem komindw, dla ktorych ustala si¢ maksymalna wysokos¢ - 70 m.

§ 15. Dopuszcza sig, niezaleznie od przeznaczenia podstawowego i dopuszezalnego terenu, lokalizacje:
1) komunikacji kolowej, przystosowanej do transportu wynikajgcego z funkeji terenu;
2) komunikacji pieszej i rowerowej, za wyjgtkiem terendw oznaczonych symbolami PP, KI, IT;
3) zieleni;
4) sieci, obiektdw, urzadzen i elementow infrastruktury technicznej.

§ 16. Sposob postgpowania z odpadami winien by¢ zgodny zregulacjami dotyczacymi gospodarki
odpadami na terenie miasta Zyweca.

§ 17. 1. W zakresie ochrony przed halasem ustala si¢, ze poziom dzwieku przenikajacego do srodowiska
nie moze przekracza¢ dopuszczalnych wartosci  okredlajacych w przepisach odrebnych dotyczacych
dopuszezalnych pozioméw hatasu w rodowisku, przy czym:

I)tereny osymbolach MNI1, MN2, MN4 nalezy traktowa¢ jako tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej;

2) tereny o symbolu MN3 nalezy traktowac jako tereny rekreacyjno-wypoczynkowe;

3) tereny o symbolach MWI, MW2, MB nalezy traktowa¢ jako tereny =zabudowy mieszkaniowe]
wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego;

4) tereny o symbolu RM nalezy traktowa¢ jako tereny zabudowy zagrodowej;
5) tereny o symbolu UE nalezy traktowac jako tereny zabudowy zwigzanej ze stalym lub czasowym pobytem
dzieci i mlodziezy.

2. Ustala sig zakaz realizacji funkeji uslugowych mogacych by¢ Zrodlem ponadnormatywnego poziomu
halasu na terenach oznaczonych symbolami MNIT, MN2, MN3, MN4 i UE.

§ 18. W granicach stref ochronnych terenow Zrédliskowych ustala sie zakaz realizacji przydomowych
oczyszezalni sciekdw.

Rozdzial 4.
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr kultury wspolczesnej

§ 19. 1. Na terenie objetym planem znajduja si¢ nastepujgce obiekly lub obszary podlegajgce ochronie
konserwatorskiej, wyznaczone na podstawie przepisow odrebnych:

1) uklad urbanistyczny - nr wpisu A-480/87;
2) Nowy Zamek - ul. Zamkowa 4 - nr wpisu A486/86;
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3) park zamkowy z domkiem chifskim - nr wpisu A-487/86; =19 -

4) Stary Zamek - ul. Zamkowa 4 - nr wpisu A-488/86;

5) oficyny zamkowe (wozownia i stajnia) - nr wpisu A-489/86;

6) koscidl Przemienienia Pafiskiego wraz z ementarzem - nr wpisu A-602/89;

7) plebania przy kosciele Narodzenia NMP wraz z budynliem gospodarczym i ogrodem - nr wpisu A-603/89;

8) kosciot §w, Marlka Ewangelisty wraz z nieczynnym cmentarzem - nr wpisu A-604/89;
- 9) koseidt $w. Krzyza wraz z cmentarzem i figurg $w. Nepomucena - nr wpisu A-180/77;

10) figura Matki Boskiej Niepokalanie Poczgtej, plac kosciofa Narodzenia NMP - nr wpisu A-178/77, B-
312/40,

1 1) koscidt Narodzenia NMP - nr wpisu A-523/87;

12) dzwonnica przy kosciele Narodzenia NMP - nr wpisu A-524/87;

13) cimentarz zydowski - ul. Stolarska - nr wpisu A-640/89;

14) ruiny zamku na gbrze Grojec - nr wpisu A-383/80;

15) budynek przy ul. Batorego 18 - nr wpisu A-632/89;

16) kamienica z ogrodem i ogrodzeniem - ul. Dworcowa 49 - nr wpisu A-641/94;
17) budynek przy ul. Handlowej 7 - nr wpisu A-671/95;

18) budynek przy ul. Jagiellofiskiej 1 - nr wpisu A-145/03;

19) budynek prey ul. Komorowskich 33 - nr wpisu A-719/96;

20) budynek przy ul, Kosciuszki 29 - nr wpisu A-659/90;

21) kamienica z oficyng oraz studnia z pompa - ul. Kosciuszki 36/Batorego 7 - nr wpisu A-690/93;
22) budynek przy ul. Kosciuszki 39 - nr wpisu A-499/87;

23) budynek z oficyng przy ul. Kodciuszki 46 - nr wpisu A-660/90;

24) cmentarz zolnierzy radzieckich - ul. Moszczanicka - nr wpisu A-638/89;

25) zespbl dworsko-parkowy: dwor, stajnia, kapliczka, park - ul. Moszczanicka 9 - nr wpisu A-598/89;
26) willa wraz z zabudowaniami gospodarczymi i parkiem przy ul. Paderewskiego 10 - nr wpisu A-595/88;
27) willa przy ul. Paderewskiego 14 - nr wpisu A-664/91;

28) budynek przy ul. Pitsudskiego 22 - nr wpisu A-596/89;

29) budynek Rynek 1 - or wpisu A-551/88;

30) ratusz - Rynek 2 - nr wpisu A-550/88;

31) budynek Rynek 3 - nr wpisu A-552/88;

32) budynek Rynek 4 - nr wpisu A-553/91;

33) budynek Rynek 5 - nr wpisu A-554/91;

34) budynek Rynek 6 ~ nr wpisu A-555/91;

35) budynek Rynek 7 - nr wpisu A-564/88;

36) budynek Rynek 9 - nr wpisu A-570/88;

37) budynek Rynek 10 - nr wpisu A-562/91;

38) budynek Rynek 11 - nr wpisu A-571/88;

39) budynek Rynek 12 - nr wpiéu A-561/88,;

40) budynek Rynek 13 - nr wpisu A-556/88;

41) budynek Rynek 14 = nr wpisu. A-563/89;
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42) budynek Rynek 15 - nr wpisu A-572/88:;

43) budynek Rynek 16 - nr wpisu A-569/88:

44) budynek Rynek 17 - nr wpisu A-565/88:

45) budynek Rynek 18 - nr wpisu A-558/91;

46) budynek Rynek 19/Kosciuszki 2 - nr wpisu A-573/91;

47) budynek Rynek 19 - nr wpisu A-559/88:

48) budynek Rynek 20 - nr wpisu A-560/88;

49) budynek Rynek 21 - nr wpisu A-568/88:

50) budynek Rynek 22 - nr wpisu A-557/91;

51) budynek Rynek 23 - nr wpisu A-566/91;

52) kosciarnia - budynek fabryczny i mieszkalny - ul. Witosa 3 - nr wpisu A-658/90;
53) budynek przy ul. Wolnosei 3 - nr wpisu A-634/89;

54) budynek przy ul. Wolnosci 4 - nr wpisu A-633/89;

55) budynek przy ul. Swigtokrzyskiej 19 - nr wpisu A-611/94;
56) figura Matki Bozej - al. Wolnosei 10a - nr wpisu B/307/15:

57) obejscie przy kosciele sw. Krzyza - krzyz kamienny pokutny z 1624 r., figura sw. Jana Nepomucena z Il
pot. XVIII w. - nr wpisu B-9z 18.11.1968 r.;

58) grobowiec rodziny Studenckich - cmentarz przy kosciele Przemienienia Pafiskiego - nr wpisu B/169/10.

2. Szezegolowe zasady i warunki zagospodarowania obiektéw i obszaréw wskazanych w ust. 1 reguluja
przepisy odrebne.

§ 20. Wyznacza si¢ strefy Scislej ochrony konserwatorskiej (strefa A) oznaczone graficznie na rysunku
planu, dla ktérych ustala sie:
1) zakaz likwidacji i wprowadzania zmian w obrebie historycznej sieci drog, kierunku przebiegu ciekdw
waodnych;

2) zakaz lokalizacji obiektow o wysokosei wiekszej niz wysokosé istniejacych obiektow w bezposrednim
sasiedztwie lokalizowanej zabudowy:

3) nakaz zachowania i konserwacji zabytkowych obiektow;
4) nakaz utrzymania historycznych dominant architektonicznych z wykluczeniem wprowadzania nowych;
5) zakaz lokalizacji jednokondygnacyjnych dobudéwek i zabudowy gospodarcze;;

6) nakaz utrzymania i pielegnacji istniejgcej zieleni przy obiektach zabytkowych oraz przywrocenia
i rewaloryzacji zieleni zdegradowanej;

7) nakaz wprowadzania naturalnych nawierzehni ulic i placow, rewaloryzacji i uzupelniania historycznych
nawierzchni brukowych:

8) nakaz wprowadzania tradycyjnych materialow pokryé dachowych (ceramika, fupek, gont, blacha na rabek
stojgey); dopuszeza sig pokrycia dachowka cementowg w kolorystyce pokryé fradycyjnych (ceglasty, grafit,
zielen) oraz tymezasowo pokrycia bitumiczne;

9) nakaz zachowania istniejacej (pierwotnej) stolarki okiennej i drzwiowej z mozliwodcia jej wymiany na
analogiczng wykonang z tradycyjnych materialdw typu drewno:

10) nakaz zachowania istniejacych (pierwotnych) podzialéw stolarki okiennej i drzwiowej, atakze jej
kolorystyki: dopuszcza sig zastosowanie nowych kolorow w przypadku kompleksowej wymiany stolarki;

') mozliwos¢ wprowadzania pieszych pasazy ulatwiajacych komunikacje pomiedzy poszczegolnymi
kwartalami;

. . A S T T LT oy et

12) nakaz dostosowania kolorystyki zlacz kablowych, skrzynek gazowych i tgeﬁipf\rjq
budynku; OCHRONY §
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13) zakaz instalowania urzgdzen teletechnicznych stanowigcych dominanty w zabudowie;

14) zakaz lokalizacji elementdw technicznego Wyposazenia budynkgyy (kljmatyzar()r_\-', anteny satelitarpe.
Przewody dymowe j wentylacyjne itp.) na eksponowanych elewacjach:
15) zakaz docieplania od Zewngurz elewacj budynkaw

posiadajacych Wystrdj i detal architekloniczny lub
tradycyjng konstrukcjg

§ 2L Wyznacza sig strefy ochrony konser\\’atorskiej

ukladdw Przestrzennych (strefy B) oraczone
graficznie na rysunku planu, ktore obejmujg:

1) kosciot Chrystusa Kréla 2 otoczeniem (S porysz);
2) kosciol sw. Floriana z otoczeniem (Zablocie);

3) zespol zabudowan browary wraz z osiedlem robotniczym przy ul. Browarne;j:

4) zespo!l zabudoway; fabryki papieru , Solali” Wraz z osiedlem robotniczym przy ul. ks. St. Stonki;

5) zespal zabudowy fabryki $rub wraz z osiedlem robotniczym (Sporysz):
0) zespol zabudowy rzesni przy ul. S\vigtolq'zyslciej:

7) zespol dawnego tartaky Przy ul. Legiondw;

8) cmentarz przy ul. Stolarskiegj.

§ 22. Wyznacza si¢ obiekty zaby

tkowe objete ochrong, ujete w gminnej ewidencji zabytkow, zgodnje
z zafacznikiem nr 4 do planu.

23. Dla obszargw j obiektdw w mienionych w §21 ; 22 ustala sie-
¥ 9 ¢

1) nakaz stosowania materiatdw tradycyjnych np. dla secian kamien, cegla elewacyjna lub cegla, tynk oraz
materialy pomocnicze typu: kamien, drewno, tynk, szklo, stal ana pokrycie dachgw gont, dachéwlk;i
ceramiczne Jub inne materialy o ksztaltach zblizonych do dachdwki (np. Dlacha, dachowki bitumiczne,
cementowe itp.) - w przypadku dachéw g spadkach wiekszych niz 15%;

2) zakaz stosowania na elewacjach sidingdw, blach trapezowych, blach falistych:

3) nakaz zachowania gabarytow budynku, ksztalty dachu;

4) nakaz zachowania otoczenia  obiektgyy W granicach

ogrodzenia wraz = ze starodrzewiem
i zielenia komponmvanq

5) zakaz lokalizacji na eksponowanych elewacjach elementéw technicznego Wyposazenia budynky np.
klimatyzamréw, anten, przewoddw dymowyech i wentylacyjnych itp.;

6) nakaz  zachowania obiektaw malej architektury (kapliczki,

figury, krzyze przydrozne) wraz
Z otoczeniem — zabytkowym starodrzewiem wkomponowanym W

ofoczenie obiektu;
7) dopuszcza Si¢ przeniesienje istniejgcych kapliczek j krzyzy przydroznych jedynie w przypadku lokalizacji
nowych inwestycji cely publicznego o zZnaczeniu ponadlokalnym.

§ 24. 1. Wyznacza si¢ strefy ochrony ekspozycji widokowych (strefy E), oznaczone grafi

cznie na rysunky
planu:

1) obszar zawierajacy og zachodnia 7 widokiem na zespol dworsko-

parkowy w Moszezanicy od strony drogi
Zywiec — Moszczanica;

2) obszar zawierajacy os \\»’idokowq poludniowg na zespol dworsko-parkowy w Moszczanicy;

3) obszar zawierajgcy o§ widokowa od strony Osiedla Mlodych na tmentarz parafialny w Zyweu:

4) abszar zawierajgcy o$ widokowy wschodnig na cmentary parafialny w Zyweu;
5) obszar zawierajacy og Widokowg péinocna na cmentarz parafialny w Zyweu;
6) obszar zawierajgcy o§ widokowa Zachodnia na cmentar; parafialny w Zyweu;

7) obszar zawierajacy os widokowg zachodnig od strony doliny Soly ng Grodzisko na ,Gérze Grojec™’:

8) obszar zawierajagey og Widokowg poludniowg na Grodzisko na »Gorz

2. W zasiegu ww. stref obowigzuja nastepujgce ustalenja:
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1) zakaz lokalizacji zabudowy o wysokosci powyzej 10 m;
2) zakaz nasadzen drzew wysokich;
3) zakaz lokalizacji wolnostojacych masztow, wiez, itp.

§ 25. Wyznacza sie strefy ochrony kenserwatorskiej stanowisk archeologicznych (strefa W) oznaczone
graficznie na rysunku planu:

1) gora Grojec —~ strefa ,,\W” pokrywa sig ze strefg LA™ (AZP 111491, AZP 111492), dla ktdrej ustala sig:

a) nakaz zachowania istnigjgcego ukladu topograficznego wraz z obiektami wpisanymi do rejestru
zabytkow;

b) dopuszcza sie prowadzenie prac porzadkowych, konserwacje zachowanych fragmentow zabytkowych
celem ich ekspozycji w terenie lub zabezpieczenie przed zniszczeniem;

c) zakaz wszelkiej dzialalnodcei inzynierskiej, budowlanej i innej zwiazanej z pracami ziemnymi;
d) zakaz zalesiania i nasadzenia zieleni;
e) zakaz rozbudowy i nadbudowy istniejacej stacji przekaznikowej:
f) dopuszcza sie biezaca konserwacje urzadzen teletechnicznych;
g) zakaz prowadzenia wszelkich inwestycji liniowych w obszarze wyznaczonej strefy;
h) dopuszcza sie remont istnicjacego zasilania stacji przekaznikowej;
2) géra Maly Grojec (AZP 1114920), dla ktdrej ustala sie:
a) zachowanie istniejacego uldadu topograficznego;
b) zakaz lokalizacji obiektéw budowlanych i budowli naziemnych;
c¢) dopuszeza sie realizacje podziemnych sieci infrastruktury technicznej,

3) uklad urbanistyczny Zyweca i Stary Zamek — strefa ,, W™ pokrywa sie ze strefa ,A” (AZP 1104919, AZP
110491), dla ktorej ustala sig mozliwos¢ lokalizacji obiektow kubaturowych oraz sieci, obiektéw i urzadzen
infrastruktury technicznej;

4) AZP 110501 — Zywiec st. 3 — $lad osadnictwa — pradzieje/okres nowozytny;

5) AZP 110502 — Zywiec st. 4 — élad osadnictwa — okres nowozytny;

6) AZP 110503 — Zywiec st. 5 — $lad osadnictwa — okres nowozytny;

7) AZP 109498 — Zywiec st. 6 — slad osadnictwa — epoka kamienia;

8) AZP 109499 — Zywiec st. 7 — $lad osadnictwa — okres nowozytny;

9) AZP 111493 — Zywiec st. 8 — slad osadnictwa — sredniowiecze/okres nowozytny;
10) AZP 109503 — Zywiec st. 9 - $lad osadnictwa — epoka kamienia/okres nowozytny;
11) AZP 110491 — Zywiec st. 10 —zamek — sredniowiecze;

12) AZP 110492 — Zywiec st. 11 — $lad osadnictwa — Sredniowiecze;

13) AZP 110493 — Zywiec st. 12 — $lad osadnictwa — $redniowiecze;

14) AZP 110494 — Zywiec st. 13 — élad osadnictwa — epoka kamienia/sredniowiecze;
15) AZP 110495 — Zywiec st. 14 —$lad osadnictwa — epoka kamienia/pradzieje/sredniowiecze;
16) AZP 110496 — Zywiec st. 15 — $lad osadnictwa — pradzieje/sredniowiecze;

17) AZP 110497 — Zywiec st. 16 —slad osadnictwa — pradzieje/Sredniowiecze:

18) AZP 110498 — Zywiec st. 17 —slad osadnictwa — epoka kamienia/éredniowiecze:
19) AZP 1104916 — Zywiec st. 18 — slad osadnictwa — epoka kamienia;

20) AZP 1104919 — Zywiec st. 21 — uklad urbanistyczny — $redniowiecze/okres nowozytny;
HIR ZAD M l. K3 *1’_; - “; YWCL
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§ 26. Wyznacza sie strefy obserwacji archeologicznej otoczenia stanowisk archeologicznych (strefa OW)
oznaczone graficznie na rysunku planu, dla ktorych obowigzujg przepisy odrebne.

Rozdzial 5.
Ustalenia dotyezyce ksztaltowania przestrzeni publicznych

§ 27. 1. Jako przestrzenie publiczne okreéla sie;

1) rynek - oznaczony na rysunku planu symbolem KDp;

2) otoczenie obiektéw uzytecznosci publicznej w granicach dziatek, na ktorych sg one zlokalizowane:

3) tereny publicznych drag, ciggdw pieszo- jezdnych i ciagdw pieszych w liniach rozgraniczajgcych tych
terenow;

4) tereny placéw, skwerdw i parkow w liniach rozgraniczajacych tych terendw.

2. Dla przestrzeni publicznych ustala sie:

1) nakaz wyposazenia przestrzeni publicznych w obiekty malej architektury ielementy wyposazenia
miejskiego, w sposab zharmonizowany z otoczeniem oraz stosowania form 0 wysokich walorach
estetycznych przy uzyciu wysokiej jakosci materialdw;

2) zagospodarowania przestrzeni publicznych obejmujgcego zielen urzadzong w formach dostosowanych do
specyfiki miejsca, komponowang w granicach terenu wyodrebnionego linjami rozgraniczajgcymi, w sposcb
zapewniajgcy jej wysoka jakosc kompozycyina i warunki dla dlugotrwalego jej rozwoju;

3) nakaz wyposazania przestrzeni publicznych, w obrgbie ktory
place zabaw w urzadzenia zapewniajace zachowanie czystosci,
realizowanej funkeji.

ch funkcjonuja urzadzenia rekreacyjne lub
w zakresie dostosowanym do rodzaju i skali

3. Na terenie oznaczonym symbolem KDp dopuszcza sie lokalizowanie obiektow

dla obslugi imprez

sezonowych i masowych Zwigzanych z organizowaniem aktywnego funkcjonowani

a przestizeni publicznych.

Rozdzial 6.
Granice i sposoby zagospodarowania terendw podlegajgcych ochronie na podstawie odrebnych
przepiséw, terendw gorniczych, a takze obszarow szezegllnego zagrozenia powodzig, obszaréw osuwania
si¢ mas ziemnych

§ 28. 1. Na terenie objetym planem znajdujg si¢ nastepujgce tereny i obiekty wyznaczone na podstawie
przepisow odrebnych:

1) granice zl6z:
a) kruszyw naturalnych:
- .Zywiec Tresna” (KN 4461)
- wLekawica™ (KN 4467)
b) surowcow ilastych ceramiki budowlanej "Zywiec 3" (IB 1967):
2) granica obszaru gérniczego "Zywiec - Tresna":
3) granica terenu gorniczego "Zywiec - Tresna";
4) granice Glownych Zbiornikow Wad Podziemnych:
a) GZWP nr 446 Dolina rzeki Sola;
b) GZWP nr 447 Zbiornik warstw Godula (Beskid Maly);
5) granice obszaréw szczegdlnego zagrozenia powodzia:
a) na ktérych prawdopodobienstwo wystapienia powodzi jest srednie i wynosi raz na 100 lat:
b) na ktérych prawdopodobienstwo wystapienia powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 lat;
6) granice osuwisk:
7) granice terenow zagrozonych ruchami masowymi ziemi;

8) granice stref ochrony bezposredniej ujecia waod powierzchniowych;

1d: FT0A9FT7-BC3F-4146-8FSE-AAD I ED838BDE. Podpisany Strona 10




Roeporzgdzenie Nr 394 Woj. Bielskiego z dia (4.03.1994 . pkt 23 (Dz. Urz. Woj.. Bielskiego

47 - swyvezainy {Facus silvahics 994-03- 3
61 Buk zwyczajny (Fagus silvanica) 1994-03-0:4 2 1994 £ Nr 894, poz. 45)
" ' Rozporzadzenie Nr 594 Woj. Biclskiego z dnia 04.03.1994 r. pkt 24 (Dz Urz. Woj.. Biclskicyo
645 Wiz garshr (Ulmus glabra) 1994-03-04 2 1994 1. Nr 8/94, poz. 45)
2 : Rozporzgdzenic Nr 5/94 Waj. Bielskiego z dnia 04.03 1994 r_pkt 26 (Dz Urz. Waoj. Bielskicgo
e e - . s 03 ! ! ¢ ( )| u
6149 Sosna wejmutka (Pinus sirobus) 1994-03-04 2 1994 r. Nr /94, poz, 45)
s . i 5 . 2 adzenie Nr 5/ Woj. Bielskiego z dnia 04,03 4 v pkr 23 (Dz Urz. Woj. Bielskieg
650 Wiz gorai (U s e 1994-03.04 | Rozporzadzenie Nr 94 Woj. Bielskiego z dnia 04.03 1994 r. pkt 23 (Dz Urz. Woj.. Bielskiego

z 1994 r. Ni 8/94, poz. 43}

- g " e v e o Rozporzadzenie Nr 5/94 Woj. Bielskicgo z dnia 04.03.1994 r. pkt 27 (Dz. Urz. Woj.. Bielskiego
631 Jesion wyniosly (Fraxinus excelsior) 1994-03-04 2 1994 1. Nr 8/94._paz. 45) =z

Rozporzgdeenie Nr 5/94 Woj. Bielskiego z dnia 04.03.1994 r. pht 28 (Dz. Urz. Waj.. Bielskiego

57 Slgiy aviviersiny (At plarinoide 994-03-04 2 ; :
632 Klon zwyczajny (Acer platanoides) 1994-03-0 2 1994 r. Nr 8/94, paz. 43)

iy P — ’ Rozporzadzenie Nr 5/94 Waoy. Bielskiego z dnia 04.03. 1994 r. pkt 29 (D, Urz. Wo).. Bielskiego
633 Klon zwyczainy (Acer platanoides) 19940304 | ooy - Nr 8794, poz, 43)

Rozporzadzenie Nr 5/94 Woj. Bielskicgo z dnia 04.03.1994 . pkt 31 (Dz. Urz. Waoj.. Bielskiego

“zeremcha zwyczajna (Padus avi 994-03-04 2
654 Czeremcha zwyczajna (Padus avium) 1994-03-0. 2 1994 r. Nr $/94, poz. 45)
. . = Rozporzgdzenie Nr 594 Woj. Bielskiego z dnia 04,03.1994 r. pkt 32 (Dz Urz. Waj.. Biclskiego
STV g 99403+ _ b ikl &
653 Grab zwyczajny (Carpinus betulus) 1994-03-04 2 1994 . Ne 894, poz. 45)
s 5 Rozporzadzenie Nr 5/94 Waj. Bielskiego z dnia 04.03.1994 r. pki 34 (D= Urz. Woj.. Bielskiego
5 alinsiske o dlidhins 04-03- ) ' 8 d t
656 Lipa krymska (Tilia x euchlora) 1994-03-04 2 1994 r. Nr 8,94, poz. 15)
- adzenie N 594 Woi T ic 03, ok 2 Urz. Woj.. Biclskies
657 Lipa drobnolistna (Tilia cordata) 1994-03-04 -I«‘.ozl()orz.;d'zm!l. Nr?, 94 \1\0_1, Bielskiego z dnin 04.03.1994 1, pkt 35 (D=, Urz. Waj.. Biclskiego
z 1994 1. Nr 8/94. poz 43}
. Iglicznia trajeierniowa (Gleditsia o Rozporzadzenie Nr 5/94 Waj. Bielskiego z dnia 04.03.1994 r. pkt 36 (Dz. Urz. Woj.. Biclskicgo
638 : 1994-03-04
macanthos) 2 1994 r. Nr §/94. poz. 45)
] ) rparzadzenie Nr 5/94 Woj. Bielskiego z dnia 04.03.1994 r. pkt 3 y Urz. Biclskie
659 Klon srebraysty (Acer saccharinum) 1994-03-04 Ro?pumgd':rnnu Nr 5/94 Waoj. Bielskiego z dnia 04.03.1994 r. pkt 37 (Dz. Urz. Waj., Biclskiczo
o z 1994 r. Nr 8/94. poz. 45)
X - : o E Rozporzadzenie Nr 5/94 Woj. Bielskiego z dnia 04.03.1994 v, pkt 30 (Dz. Urz. Woj.. Bielskiego
( zwyezainy (Acer plats -03- ! )
660 Klon zwyezajny (Acer platanoides) 1994-03-04 2 1994 1. Nr 8/94, poz. 45)
. ] _ o To:. Bielskiego z dnia 04 031994 3 U fot Bielakics
661 Kl ey (As pratanoides) 1994-03-04 Rozporzadzenie Nr 5/94 Woj. Bielskiego 2 dnia 04.03.1994 r, pkt 38 (Dz. Urz. Waoj.. Biclskiego

2 1994 r. Nr 8/94. poz. 45)

2. Szezegotowe zasady i warunki zagospodarowania terendw i obiektdéw wskazanych wust. | regulujg
przepisy odrgbne.

§ 29. Dla terendw polozonych w obszarach szczegolnego zagrozenia powodzia:

1) w obrebie zasiegu obszardw, na ktérych prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi jest wysokie 1 wynosi
raz na 10 lat:

a) potozonych w jednostce urbanistycznej Al.1 i oznaczonych na rysunku planu symbolami 1US2, 5US2,
6USZ;

b) potozonych w jednostce urbanistycznej A2.1 i oznaczonych na rysunku planu symbolem 1US2;
c) pofozonych w jednostce urbanistycznej A9.1 1 oznaczonych na rysunku planu symbolem 21T;

d) polozonych w jednostce urbanistycznej C3.3 ioznaczonych na rysunku planu symbolami [3MNI,
14 MNIL, 6UUL,;

¢) polozonych w jednostce urbanistycznej D2.1 i oznaczonych na rysunku planu symbolem 1US2

2) w obrgbie zasiggu obszardw, na ktorych prawdopodobienistwo wystapienia powodzi jest srednie i wynosi
raz.na 100 lat:

a) polozonych w jednostce urbanistycznej Al.1 i oznaczonych na rysunku planu symbolami 1US2, 5US2,
6US2;

b) potoZzonych w jednostce urbanistycznej A.1.2 i oznaczonych na rysunku planu symbolem 8MN1:

¢) polozonych w jednostee urbanistycznej A2.1 i oznaczonych na rysunku planu symbolem 1US2

d) polozonych w jednostce urbanistycznej B1.3 i oznaczonych na rysunku planu symbolem [USI;

e) polozonych w jednostce urbanistycznej B2.2 i oznaczonych na rysunku planu symbolami IMN2, 6MNI;
f) polozonych w jednostce urbanistycznej C2.2 i oznaczonych na rysunku planu symbolem 1PP;

g) polozonych w jednostce urbanistycznej C2.4 i oznaczonych na rysunku planu symbolem 11T

h) polozonych w jednostce urbanistycznej C3.3 i oznaczonych na rysunku planu symbolem 11T

i) polozonych w jednostce urbanistyeznej C5.1 i oznaczonych na rysunku planu symbolami 1UUI, 2UUI,
4UUT, IMWI, TUE, IMN2, 2MNZ2, 3MN2, IMNI - SMN;

j) polozonych w jednostece urbanistycznej C5.2 i oznaczonych na rysunku planu symbolami 6MN2, 2MNI,
1USI;

k) polozonych w jednostce Lubambtymnej C3.3 ioznaczonych nawy;,uuku plaml symbolar{u SMNI,
TOMNI, I3MNIL, [4MNI, 9MN2, 6UU I YDZIAF INZ :

Rl MIE Y )
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Iy polozonych w jednostee urbanistycznej D2.1 i oznaczonych na rysunku planu symbolem 1US2;

m) potozonych w jednostce urbanistycznej D6 i oznaczonych na rysunku planu symbolami IMN2, 1UUI;
wprowadza si¢ ograniczenia w ich zagospodarowaniu, zgodnie z §30.

§ 30. Celem ograniczenia ryzyka powodziowego, na obszarach wymienionych w §29 ustala sie:

1) zakaz lokalizacji nowych przedsigwzig¢ mogacych zawsze lub potencjalnie znaczaco oddzialywaé na
stodowisko, wramach ktérych gromadzone s substancje chemiczne wilosciach i skladzie mogacych
spowodowac znaczace zagrozenie dla srodowiska na skutek uwolnienia w wyniku powodazi;

2) zakaz lokalizacji budynkow o szezegdlnym znaczeniu spolecznym (w tym szkol, internatéw, zlobkow,
przedszkoli, domoéw dziecka, budynkow zwigzanych z przebywaniem osob o ograniczonych mozliwosciach
poruszania sig, budynkow zwigzanych z przebywaniem ludzi o ograniczonych mozliwosciach
decyzyjnych);

3) nakaz zaizolowania przeciwwodnego plyty posadzkowej/plyty fundamentowej (jesli zastosowano) oraz
zabezpieczenie przed rozmyciem podloza (np. utwardzenie podloza. zastosowanie lokalnie narzutu
kamiennego, wybrukowanie);

4) nakaz realizacji poziomu parteru wyniesionego powyzej lustra wody 100-letniej oraz zabezpieczenia
parteru budynku izolacjg cigzka przeciwwodng od podlogi parteru do poziomu parapetu okien;

5) zakaz realizacji podpiwniczen,

6) nakaz usytuowania budynkoéw diuzsza scianag w kierunku rownoleghym do przeplywu wody:

7) minimalng wysokos¢ lokalizacji parapetu okien wynoszaca 0.3 m powyzej poziomu zalewu woda 100-
letnia;

8) nakaz zastosowania zabezpieczen przed przeplywem zwrotnym $ciekow z sieci kanalizacyjnej;

9} zakaz budowy garazy ponizej poziomu terenu oraz parkingow podziemnych;

10) zakaz lokalizacji nowych parkingdw o szczelnych powierzchniach na poziomie terenu ponizej poziomu

zalewn wodg [00-letnia;

1'1) zakaz budowy bezodplywowych zbiornikéw na Scieki oraz przydomowych oczyszezalni sciekow, a takze
lokalizacji toalet przenosnych poza lokalizacja tymczasows;

12) mozliwos¢  lokalizacji urzadzen iobiektow niezwigzanych trwale zgruntem, umozliwiajacych
wypoczynek irekreacje np. lawki, piaskownice, namioly, przyczepy kempingowe (z wylaczeniem
zabudowy letniskowej oraz tzw. domkéw holenderskich), w tym obiektéw ruchomych umozliwiajacych
szybkg ewakuacje w przypadku wystapienia zagrozenia powodzia;

[3) mozliwos¢  realizacji obiektéw budowlanych ibudowli zwigzanych z zapewnieniem ochrony
przeciwpowodziowej oraz obiektéw gospodarki wodne;j.

§ 31. Czgs¢ obszaru objetego opracowaniem znajduje si¢ w obszarze, na ktorym prawdopodobienstwo
wystapienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat, w obrgbie ktorych zakazuje sie lokalizacji nowych
przedsigwzig¢ moggcych zawsze lub potencjalnie znaczaco oddzialywaé na srodowisko, w ramach ktérych
gromadzone sg substancje chemiczne w ilodciach i skladzie mogacych spowodowaé znaczace zagrozenie dla
srodowiska na skutek uwolnienia w wyniku powodzi.

§ 32. Czesc obszaru objetego opracowaniem znajduje si¢ w terenach narazonych na zalanie w przypadku
zniszezenia lub uszkodzenia walu przeciwpowodziowego.

§ 33. Na terenach osuwisk i obszarach zagrozonych ruchami masowymi ziemi oznaczonych graficznie na
rysunku planu ustala sie:

1) w obrgbie osuwik —aktywnych - dopuszcza si¢ wylacznie przebudowe drdg oraz urzadzen i sieci
infrastruktury technicznej;

2) zakazuje si¢ odprowadzania wod opadowych i ciekdw bezposrednio do gruntu.

Rozdzial 7.
Ustalenia dotyezgce systemu komunikacji

§ 34. 1. Ustala si¢ nastepujace zasady modernizacji, rozbudowy i bhdou v 'systethdw komunikagjic 1)
WYD7| AE |
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1) obstuga komunikacyjna obszaru objgtego planem poprzez:
a) drogi publiczne klasy ..ekspresowa”, oznaczone symbolem KDe,
b) drogi publiczne klasy "gléwna ruchu przyspieszonego", oznaczone symbolem KDgp,
¢) drogi publiczne klasy "gldwna", oznaczone symbolem KDg,
d) drogi publiczne klasy "zbiorcza", oznaczone symbaolem KDz,
e) drogi publiczne klasy "lokalna" oznaczone symbolem KDI,
f) drogi publiczne klasy ,,dojazdowa", oznaczone symbolem KDd,
g) drogi wewngtrzne oznaczone symbolem KDw;

2) ustala sie zakaz obstugi komunikacyjnej nowe]j zabudowy poprzez drogi dojazdowe polozone w pasie drogi
ekspresowej S1, oznaczonej na rysunku planu symbolem KDe;

3)ustala sie nastgpujace, minimalne szerokosci  drog publicznych w liniach  rozgraniczajgeych,
z zastrzezeniem pkt 5:

a) drogi oznaczone symbolem KDe : 40 m,
b) drogi oznaczone symbolem KDgp : 30 m,
¢) drogi oznaczone symbolem KDg : 25 m,
d) drogi oznaczone symbolem KDz : 20 m,
e) drogi oznaczone symbolem KDI : 12 m,
f) drogi oznaczone symbolem KDd : 10 m,

4) ustala sie nastgpujaca, minimalng szerokosé drog wewnetrznych w liniach rozgraniczajgcych, oznaczonych
symbolem KDw -6 m;

5)z uwagi na lokalne przewegzenia, spowodowane istniejacym zagospodarowaniem, dopuszcza sig inne
szerokodei drég publicznych w liniach rozgraniczajacych, niz te, oktérych mowa w pkt 2, zgodnie
z rysunkiem planu i przepisami odrebnymi dotyczacymi drog.

2. Ustala sie minimalng liczbg miejsc postojowych:

1) dla terenéw oznaczonych symbolami MN1, MN2, MN3, MN4, MW1, MW2, MB iRM - | miejsce na
mieszkanie;

2) dla terenéw oznaczonych symbolem MB - Tmiejsce postojowe na 50m? powierzehni uzytkowej;

3) dla terendw oznaczonych symbolami Ue, UUL, UU2- Imiejsce postojowe na S0m* powierzchni uzytkowej;
4) dla terendéw oznaczonych symbolem US1 - 10 miejsc postojowych w granicach terenu;

5) dla terenow oznaczonych symbolem US2 - 30 migjsc postojowych w granicach terenu;

6) dla terendw oznaczonych symbolem RU - 2 miejsca postojowe dla poszczegblnych dzialek budowlanych:
7 dla terenow oznaczonych symbolem PP - 1miejsce postojowe na 200m? powierzchni uzytkowej:

8) dla terendw oznaczonych symbolem ZC - 15 miejsc postojowych;

9) dla pozostalych terendw przeznaczonych pod zabudowe lub zainwestowanie - 1 miejsce postojowe
w odniesieniu do dzialki budowlanej;

10) nakazuje sig wyznaczenie miejsc postojowych przeznaczonych na postdj pojazdow zaopatrzonych w karte
parkingowa w liczbie nie mniejszej niz 1 stanowisko, na kazde rozpoczete 20 miegjsc postojowych, jezeli
ich liczba przekracza 10.

3. Dopuszeza sie mozliwos¢ obslugi komunikacyjnej terenéw zabudowy mieszkaniowej, oznaczonej
symbolami MN1, MN2, MN3 i MN4 drogami wewnetrznymi i ciggami pieszo-jezdnymi.

4. Dopuszeza sie bilansowanie miejsc postojowych w granicach terenéw polozonych w liniach
rozgraniczajacych drog oraz parkingow ogoélnodostepnych  w jednostkach urbanistycznych "S", oraz
jednostkach urbanistycznych C5.1, C5.21 C5.5. PR L A
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Rozdzial 8.
Ustalenia dotyczgce systemu infrastruktury technicznej

§ 35. 1. Ustala sig zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw infrastruktury technicznej:

1) mozliwos¢ budowy nowych sieci, a takze modernizacji i rozbudowy istniejgcych sieci, urzadzen i obiektow
infrastruktury technicznej; dopuszeza si¢ zmiang przebiegu iparametrdw istnicjgeych sieci i urzadzen
infrastruktury technicznej wraz ze zmiang szerokodci ich stref ochronnych, zgodnie z przepisami
odrgbnymi;

2) planowane przebiegi sieci infrastruktury technicznej, jesli pozwalajg na to warunki techniczne, nalezy
prowadzi¢ réwnolegle do drog, badz rownolegle do granic dzialek ewidencyjnych. ogrodzen.

2. Zaopatrzenie w wodg z sieci wodociggowej, z wykorzystaniem istniejacych oraz projektowanych
wodociggdw rozdzielezych.

3. Zaopatrzenie 1w gaz zsieci gazowej. zwykorzystaniem istniejacych oraz projektowanych sieci
gazowych.

4. Zaopatrzenie w cieplo z sieci cieplowniczej, z wykorzystaniem istniejacych oraz projektowanych sieci
cieplowniczych.

5. Dopuszceza sie indywidualny sposéb zaopatrzenia w cieplo,
6. Scieki bytowe nalezy zagospodarowac zgodnie z przepisami odrebnymi.

7. W strefie kontrolowanej sieci gazowej obowiazuja zakazy, nakazy, dopuszczenia zgodnie z przepisami
odrebnymi,

8. Wzdluz linii elektroenergetycznych wysokiego i Sredniego napiecia ustala sie strefe ochronng, oznaczona
graficznie na rysunku planu.

9. Przy nasadzeniach drzew, krzewdw oraz zagospodarowaniu terenu w strefie ochronnej nalezy
uwzgledni¢ wymagane, minimalne odleglosci od istniejacych sieci iurzadzen infrastruktury technicznej,
zgodnie z obowiazujgcymi w tym zakresie wymogami technicznymi.

Rozdzial 9.
Ustalenia dotyczace scalania i podzialu nieruchomoéci

§ 36. 1. Nie okresla si¢ granic obszarow wymagajacych przeprowadzenia obligatoryjnej procedury scalania
i podzialu nieruchomosci.

2. W przypadku przystgpienia do procedury scalania i podzialu nieruchomosei stosuje si¢ nastepujace
zasady i warunki:

) minimalna szerokos¢ frontow dziatek:
a) 20 m dla zabudowy wolnostojgcej:
b) 15 m dla zabudowy blizniaczej;
¢) 7 m dla zabudowy szeregowej;
2) minimalna powierzchnia dzialek:
a) 600 m?* dla zabudowy wolnaostojacej;
b) 400 m* dla zabudowy bliZniaczej;
c¢) 200 m? dla zabudowy szeregowej;
3) kat polozenia granic dzialek w stosunku do pasa drogowego - od 75° do 103°.
§ 37. Ustala si¢ minimalna wielkos¢ nowo wydzielanych dziatek budowlanych:

1) dla terendw oznaczonych symbolami MN1T 1 MN2:

a) dla zabudowy wolnostojgcej - 600m?; URZAL ‘
izniacze] WYDZIAE INZYNIERI MIEJSKIE]
b) dla zabudowy blizniaczej - 400 m*; OCHRONY ERII -

. ROZWOIU URE
¢) dla zabudowy szeregowej - 200m?. 2 4 :‘Jw 4 :
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2) dla terendw oznaczonych symbolem MN3 - 200 m?:
3) dla terenow oznaczonych symbolem MN4:
a) dla zabudowy wolnostojacej - 600m?;
b) dla zabudowy blizniaczej - 400m?;
c) dla zabudowy szeregowej - 200m?;
4) dla terendw oznaczonych symbolami: Ue, UU1, UU2, UE, UO - 150 m?:
5) dla terenow oznaczonych symbolem MB - §00m?:
6) dla terendw oznaczonych symbolem US| - 500m?;
7) dla terendéw oznaczonych symbolem US2 - 800m?;
8) dla terenéw oznaczonych symbolem PP - 600m?;
9) dla teren6w oznaczonych symbolem RM - 1000m?.
10) dopuszcza sig dzialki o innych parametrach w przypadku:
a) dokonywania podziatéw pod drogi, sieci, obiekty i urzadzenia infrastruktury technicznej;

b) dokonywania podzialéw majacych na celu uregulowanie spraw wiasnosciowych zwigzanych z istniejgca
zabudowa, poprawy mozliwosci zagospodarowania istniejacych dzialek lub powigkszenia dzialek
macierzystych.

Rozdzial 10.
Ustalenie stawki procentowej

§ 38. Dla wszystkich terendw objetych planem ustala sie 30% stawke stuzaca naliczaniu jednorazowej
oplaty z tytutu wzrostu wartosci nieruchomosci w zwiazku z uchwaleniem planu.

Rozdzial 11.
Ustalenia szezegolowe dla terenow

§ 39. Dla terendw zabudowy mieszkaniowe]j jednorodzinnej, oznaczonych na rysunku planu symbolami
IMIN1 | MIN2:

1) dopuszeza sig lokalizacje wolnostojgcych budynkéw gospodarczych i garazy o powierzchni zabudowy
nie wigkszej niz 40 m?;

2) dopuszcza sig, w jednostce urbanistycznej S1, lokalizacje obiektéw zamieszkania zbiorowego;

3) dopuszcza sig, w jednostkach urbanistycznych $2.3, $2.6, S2.7, §2.9 lokalizacje tylko zabudowy
ustugowej:

4) dopuszeza sig, w jednostkach urbanistycznych $2.7, $2.9, C5.1 lokalizacje zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej i zabudowy §rodmiejskiej;

5) dopuszeza sig. w jednostce urbanistycznej S2.17, na terenach oznaczonych symbolami [MN2 i 2MN2
lokalizacjg tylko zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub zabudowy srodmiejskiej;

6) dopuszeza sie, w jednostee urbanistycznej C5.2, na terenie oznaczonym symbolem 2MNI, lokalizacje tylko
zabudowy zamieszkania zbiorowego;

7) dopuszcza sig, w jednostee urbanistycznej A9.1, na terenie oznaczonym symbolem IMN2 lokalizacje tylko
zabudowy uslug oswiaty lub sportowo-rekreacyijnej;

8) dopuszcza sig lokalizacje tylko zabudowy uslugowej w nastepujacych Jjednostkach urbanistycznych:
a) B2.1, na terenie oznaczonym symbolem 13MN1;
b) €3.3, na terenach oznaczonych symbolami 1MN2 - 3MN2;
¢) C4.4, na terenach oznaczonych symbolami 2MN2, 3MN2;
d) C4.5, na terenach oznaczonych symbolami 1MN2, 2MN2;
¢) C4.6, na terenach oznaczonych symbolami 3MN2 - SMN2, 7MN2-10MN2;

f) C4.7; LRZ 40 MIEISK]
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9) zakazuje sie lokalizacji wolnostojgeych garazy i budynkéw gospodarczych w odlcglosici 1.3 m od granicy
lub bezposrednio przy granicy dzialki z droga publiczna;

Ut K

§ 40. Dla terenow zabudowy rekreacyjnej, oznaczonych na rysunku planu symbolem MIN3:
1) dopuszcza sig zabudowe blizniacza;
2) dopuszcza sig budowe maksymalnie czterech budynkéw rekreacyjnych na jednej dzialce budowlanej;

3) dopuszeza sig lokalizacje tylko zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w jednosce urbanistycznej D2.2
na terenach oznaczonych symbolami IMN3 i 2MN3.

§ 41. Dla terenéw zabudowy mieszkaniowej lub rekreacyjnej. oznaczonych na rysunku planu symbolem
MN4:

1) dopuszcza sig ustugi handlu. turystyki i rekreacji oraz rzemiosta nieprodukcyjnego whudowane w budynki
mieszkalne lub rekreacyjne o maksymalnej powierzchni do 40% powierzchni uzytkowej budynku:

2) dopuszcza si¢ lokalizacje wolnostojacych. jednokondygnacyjnych obiektéw gospodarczych i technicznych
o powierzehni zabudowy nie wiekszej niz 30 m?;

3) zakazuje sig lokalizacji wolnostojacych garazy bezposrednio przy granicy z drogg publiczna.

§ 42. Dla terendw zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zabudowy $rédmiejskiej oznaczonych na
rysunku planu symbolem MW1:

1) dopuszceza sig lokalizacje zabudowy jednorodzinnej o charakterze srodmiejskim;
2} dopuszcza sig lokalizacje tylko zabudowy uslugowej;

3) nakazuje si¢ zachowanie cigglodci pierzei z mozliwoscig cofnigeé budynkdw w stosunku do istniejacej linii
zabudowy;

4) zakazuje si¢ lokalizacji wolnostojacych garazy bezposrednio przy granicy z droga publiczna.

§ 43. Dla terenow zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczonych na rysunku planu symbolem
MW?2:

1) dopuszcza sig mozliwos¢ wydzielenia terendw pod zespoly garazy lub parkingi;
2) dopuszcza sig wykorzystanie parterow na funkcje uslugowe:
3) zakazuje si¢ lokalizacji wolnostojacych garazy bezposrednio przy granicy z drogg publiczna.
§ 44. Dla terenéw zabudowy zamieszkania zbiorowego, oznaczonych na rysunku planu symbolem MB:
1) zakazuje si¢ lokalizacji wolnostojgcych garazy bezposrednio przy granicy z drogg publiczna;
2) dopuszcza sig, w jednostce urbanistycznej D4.1. lokalizacje tylko zabudowy ustugowe;.
§ 45. Dla terendw zabudowy ustugowej, oznaczonych na rysunku planu symbolem UUL:
1) dopuszcza si¢ lokalizacje obiektow uzytecznosci publicznej;
2) dopuszcza sig lokalizacje obiektow i terendw sportowo-rekreacyjnych;

3) dopuszcza sie lokalizacje funkcji mieszkaniowej o lacznej powierzehni uzytkowej nie przekraczajgcej 25%
sumy wszystkich powierzchni uzytlkowych istniejacych i projektowanych w granicach dziatki budowlanej;
4) dopuszcza sig, w jednostkach urbanistycznych S1. S2.1, S2.8 i C5.3 lokalizacj¢ budynkow zamieszkania
zbiorowego;

5) dopuszcza sig, w jednostce urbanistycznej S2.17. na terenie oznaczonym symbolem 2UUT, lokalizacje
parkingu wielopoziomowego;

6) dopuszcza si¢, w jednostce urbanistycznej S2.17, na terenie oznaczonym symbolem 2UUIL, lokalizacje
tylko zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i Srodmiejskiej:

7) dopuszcza sig, w jednostce urbanistycznej C5.1, na terenie oznaczonym symbolem 4UU 1. lokalizacje tylko
zabudowy przemyslowej;

8) dopuszcza sie, w jednostee urbanistycznej C5.3, na terenie oznaczon)m symbolem 4Uu1 \Iokal[?aqq tylko
zabudowy przemystowej; - ‘
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9) dopuszeza sie lokalizacje tylko zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w jednostkach urbanistycznych:
a) A3.] na terenie oznaczonym symbolem 2UUI;
b) A3.2, na terenie oznaczonym symbolem 1UUI;
¢} S2.8 na terenach oznaczonyvch symbolami TUUI-3UUI;
d) 82.9 na terenie oznaczonym symbolem SUUT;
¢) C1 na terenie oznaczonym symbolem 1UUT;
2L
g) C4.1 na terenach oznaczonych symbolem 2UU1 i 3UUI,
) C4.7 na terenie oznaczonym symbolem 1UUI;
i) C5.3 na terenie oznaczonym symbolem 5UUT;
j) €1 na terenie oznaczonym symbolem 1UUT;

10) dopuszeza sig, w jednostce urbanistycznej C4.5 na ferenie oznaczonym symbolem 5UUL lokalizacje
budynkow w odleglosci 1,5 m od granicy dzialki lub bezposrednio przy tej granicy, za wyjatkiem granicy
z droga publiczna;

11) zakazuje sie¢ lokalizacji wolnostojacych garazy bezposrednio przy granicy z droga publiczng.

§ 46. Dla terenow zabudowy uslugowe] obejmujacych budynki uzytecznoéci publicznej, oznaczonych na
rysunku planu symbolem UU2:

1) dopuszcza sie lokalizacje uzupelniajacych funkeji uslugowych w obiektach  wolnostojacych lub
zintegrowanych;

2) dopuszcza si¢ lokalizacje funkcji mieszkaniowej o tacznej powierzchni vzytkowej nie przekraczajacej 25%
sumy wszystkich powierzchni uzytkowych istniejacych i projektowanych w granicach dziatki budowlanej;

3) zakazuje si¢ lokalizacji wolnostojgcych garazy bezposrednio przy granicy z drogg publiczng.

§ 47. Dla terenu uslug pogrzebowych idzialalnosci zwiazanych z obslugg cmentarzy, oznaczonego na
rysunku planu symbolem UU3 zakazuje sie lokalizacji krematorium,

§ 48. Dla terendw zabudowy uslug oswiaty, oznaczonych na rysunku planu symbolem UE:

1) dopuszcza si¢ lokalizacje funkcji mieszkaniowej o tacznej powierzchni uzytkowej nie przekraczajgcej 25%
sumy wszystkich powierzchni uzytkowych istniejacych i projektowanych w granicach dzialki budowlanej;

2) dopuszcza sig, w jednostce urbanistycznej A5.3 lokalizacje tylko zabudowy uslugowej;

3) dopuszcza sie, w jednostce urbanistycznej C1 lokalizacje tylko zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
lub obiektéw zamieszkania zbiorowego;

4) dopuszcza sig lokalizacje boisk, obiektow sportowych, placow zabaw, itp.
§ 49. Dla terenow zabudowy uslugowej sportu i rekreacji oznaczonych na rysunku planu symbolem US1:

|) dopuszcza si¢ lokalizacje obiektow towarzyszacych, tj. szatnie, magazyny, itp. zwigzanych z funkcja
podstawowa, 0 wysokodci do 6 m;

2) dopuszeza sig mozliwos¢ wydzielenie terendw rekreacyjno-wypoczynkowych;

3) dopuszcza sig lokalizacje basendw, plywalni, placdw zabaw, itp.;

4) dopuszcza sig lokalizacje funkcji mieszkaniowej o lycznej powierzehni uzytkowej nie przekraczajacej 25%
sumy wszystkich powierzehni uzytkowych istniejacych i projektowanych w granicach dzialki budowlanej;
5) dopuszeza sig, w jednostce urbanistycznej C5.3, na terenie oznaczonym symbolem 1USI, lokalizacje tylko

zabudowy uslug oswiaty.

§ 50. Dla terenow zabudowy uslugowej sportu i rekreacji oznaczonych na rysunku planu symbolem US2:

1) dopuszcza sig¢ lokalizacje wolnostojacych obiektow uslugowych (handel, gastronomia) o maksymalnej
powierzchni zabudowy do 200 m?;

URZAD MIEISIT | s o
2) dopuszcza sig lokalizacje zabudowy mieszkaniowej o maksymalnej powiérzéhnifuzytkowejmownej, 1 20-m?;
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3) dopuszceza sig lokalizacje basendw, plywalni, placow zabaw, kapielisk, boisk itpg - 300) YWIEC

. . . . . =27 - g

4) dopuszcza sig, w jednostce urbanistycznej A9.2, na terenie oznaczonym symbolem 1US2, realizacje

elementow  wyniesionych ponad dach na zasadzie dominant (np. wynikajacych z funkeji obiektu,
zwigzanych z doswietleniem wngtrza, z celami informacyjno-reklamowymi itp.).

§ 51. Dla terendw rolnych oznaczonych na rysunku planu symbolem R:

I ustala si¢ zakaz realizacji nowej zabudowy, za wyjatkiem sieci iurzadzen infrastruktury technicznej
i komunikacyjnej;

2) dopuszeza sig lokalizowanie urzgdzen zwigzanych z gospodarowaniem wodami powierzchniowymi i ich
retencja;

3) dopuszeza si¢ mozliwosé utrzymania i modernizacji istniejacej zabudowy, pod warunkiem zachowania
nastepujacych jej parametrow:

a) maksymalna wysoko$é zabudowy - 10 m (5 m budynki gospodarcze i garaze);
b) geometria dachu - dwuspadowy lub wielospadowy o kacie nachylenia od 20° do 45¢;
¢) maksymalna wysokodc kalenicy - 12 m (6 m budynki gospodarcze i garaze);

d) powierzchnia zabudowy: w przypadku rozbudowy - maksymalnie 15% istniejace] powierzchni
zabudowy i maksymalnie 20% powierzchni dzialki budowlanej;

e) minimalny udzial powierzchni biologicznie czynnej - 40%;
f) wskaznik intensywnosci zabudowy w przedziale od 0,001 (minimalny) do 1,2 {(maksymalny).

§ 52. Dla terendw obslugi produkcji w gospodarstwach rolnych oznaczonych na rysunku planu symbolem
RU:

1) ustala si¢ zakaz realizacji zabudowy, za wyjatkiem terenéw polozonych w jednostkach urbanistycznych
A8.21 B1.3;

2) dopuszcza sig lokalizowanie urzadzen zwigzanych z gospodarowaniem wodami powierzchniowymi i ich
retencja;

3) ustala si¢ zakaz organizacji sportow wodnych.

§ 53. Dla terenow zabudowy zagrodowej oznaczonych na rysunku planu symbolem RM dopuszcza sig
lokalizacjg uslug agroturystycznych.

§ 54. Dla terendéw zabudowy przemyslowej oznaczonych na rysunku planu symbolem PP:
1) dopuszeza si¢ lokalizacje zabudowy ustugowej;
2) dopuszeza sie urzgdzenia i obickty obshugi komunikacji kolowej;
3) nakazuje si¢ wprowadzanie zieleni izolacyjnej od strony terenéw mieszkaniowych;
4) zakazuje si¢ lokalizacji funkeji mieszkaniowej i obiektow zamieszkania zbiorowego.
§ 55. Dla terenéw lasow oznaczonych na rysunku planu symbolem Z L ustala sig:
1) mozliwosc lokalizacji urzgdzen rekreacyjno-wypoczynkowych niekubaturowych;
2) mozliwosc realizacji sciezek rowerowych i szlakdw turystycznych:
3) mozliwos¢ sezonowego wykorzystania terendw jako sportowo-rekreacyjne.

§ 56. Dla terenow zieleni zwigzanej z zainwestowaniem miejskim oznaczonych na rysunku planu
symbolem ZP1 ustala sie:

|) zakaz lokalizacji budynkow:
2) mozliwos¢ lokalizacji urzqdzen rekreacyjno—wypoczynkowych niekubaturowych:
3) mozliwos¢ realizacji sciezek rowerowych i szlakow turystycznych;

4) mozliwosc sezonowego wykorzystania terendw jako sportowo — rekreacyjne;
CRe 2 MIEISKI w 7Y WEL
zabudowy, ¢ Pﬂd,‘m wardnkiem
_ GCHRONY SRODOWISKA
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5)dopuszcza sie adaptacje istniejgcego  zagospodarowania i wystepujgcej
zachowania nastgpujgeych parametrow zabudowy:
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a) maksymalna wysokosei budynkow - 10 m:
b) geometria dachu - dwuspadowy lub wielospadowy o kacie nachylenia polaci dachowych od 20° do 45°,
¢) maksymalna wysoko$¢ kalenicy - 10 m (6 m budynki gospodarcze i garaze),

d) powierzchnia zabudowy - w przypadku rozbudowy - maksymalnie 13% istniejacej powierzchni
zabudowy i maksymalnie 20% powierzchni dziatki budowlanej;

) minimalny udzial powierzchni biologicznie czynnej - 40%;
f) wskaznik intensywnosci zabudowy w przedziale od 0,001 (minimalny) do 1,2 (maksymalny).
§ 57. Dla terendw zieleni rekreacyjnej oznaczonych na rysunku planu symbolem ZP2 ustala sie:
1) zakaz lokalizacji budynkow:
2) mozliwos¢ realizacji Sciezek rowerowych i szlakow turystyeznych;

3) dopuszeza sig¢ adaptacje istniejgcego zagospodarowania i wystepujacej zabudowy pod warunkiem
zachowania nastgpujacych parametréw zabudowy:

a) maksymalna wysokosci budynkéw - 10 m;
b) geometria dachu - dwuspadowy Iub wielospadowy o kacie nachylenia polaci dachowych od 20° do 45°,
¢) maksymalna wysokos¢ kalenicy - 10 m (5 m budynki gospodarcze i garaze);

d) powierzchnia zabudowy - w przypadku rozbudowy - maksymalnie 15% istniejacej powierzchni
zabudowy i maksymalnie 20% powierzchni dziatki budowlanej;

e) minimalny udziat powierzchni biologicznie czynnej - 40%;
f) wskaznik intensywnosci zabudowy w przedziale od 0,001 (minimalny) do 1,2 (maksymalny).

§ 58. Dla terenow ogrodéw dziatkowych oznaczonych na rysunku planu symbolem ZD ustala sie zakaz
lokalizacji budynkéw w granicy dzialki.

§ 59. Dla terenéw cmentarzy oznaczonych na rysunku planu symbolem ZC:

1) dopuszeza sie lokalizacj¢ zabudowy gospodarczej i pomocniczej zwigzanej z obstugg cmentarzy i ustugami
pogrzebowymi (za wyjatkiem krematoriow):

2) ustala si¢ nakaz grodzenia nieruchomosci.
§ 60. Dla terenéw wod powierzchniowych oznaczonych na rysunku planu symbolem WS:

1) dopuszeza si¢ lokalizowanie urzadzen zwigzanych z gospodarowaniem wodami powierzchniowymi i ich
retencja;

2) dopuszeza sig lokalizacje obiektéw zwigzanych z przeznaczeniem podstawowym ni.in. mosty, ktadki dla
pieszych, pomosty;

3) dopuszcza sig lokalizacje malych elektrowni wodnych;
4) dopuszcza sig eksploatacji udokumentowanych zl6z kruszyw naturalnych.

§ 61. Dla terenéw drég oznaczonych na rysunku planu symbolami KDe, KDgp, KDz, KDI, KDd i KDw
ustala si¢ nastgpujace przeznaczenia dopuszczalne: sieci, obiekty i urzgdzenia infrastruktury technicznej oraz
urzadzenia niezbgdne dla funkcjonowania ruchu drogowego, Sciezki rowerowe, chodniki, zielen urzadzona.

§ 62. Dla terenéw przestrzeni publicznych oznaczonych na rysunku planu symbolem KDp:
I) dopuszeza si¢ mozliwos¢ organizacji imprez masowych;
2) dopuszeza sig lokalizacjg Sciezki pieszych, drog rowerowych, szlakow turystycznych;
3) zakazuje sig lokalizacji zabudowy.

§ 63. Dla teren6w ustug komunikacyjnych oznaczonych na rysunku planu symbolem KD:

1) ustala si¢ przeznaczenie podstawowe: dworce autobusowe, stacje paliw, stacje obstugi pojazddw, zajezdnie.

bazy transportowe, zespoly garazy, itp. UR; MIE | w 2YWCU
2) dopuszeza sig lokalizacje uslug handlu, gastronomii: 0 B
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3) zakazuje sig lokalizacji zabudowy w granicy dzialki.
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§ 64. Dla terendw infrastruktury technicznej oznaczonych na rysunku planu symbolem IT:

1) ustala sig przeznaczenie podstawowe: sieci. obiekty i urzadzenia infrastruktury technicznej, a takze

2) ustala si¢ przeznaczenie dopuszezalne: budynki i budowle zwigzane z funkcjg podstawowa takie jak np.

biura, obiekty zaplecza socjalnego, wiaty, magazyny itp.;

3)w jednostce urbanistycznej C4.4 dopuszcza sig skladowiska odpadow, atakze lokalizacje obiektow

i urzgdzen zwigzanych z gospodarowaniem odpadami;

4) dopuszcza sig lokalizacje zabudowy przemyslowej;

5) dopuszcza sig, w jednostce urbanistycznej C4.4, na terenie oznaczonym symbolem 2IT, lokalizacje
schroniska dla zwierzat;

6) zakazuje sie lokalizacji zabudowy w granicy dzialki.

§ 65. Dla terendw polozonych w jednostce urbanistycznej S1 ustala si¢ nastepujace, indywidualne

wskazniki ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

AU
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N ¥ J
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§ 66. Dla terenéw polozonych w jednostce urbanistycznej S2.2 ustala sie nastepujace, indywidualne

wskazniki ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

minimalny intensywnos¢
maksymalna udzial 1 maksymalna zabudowy
§ . j 2 - maksymalna | Maksymalna 3 g
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1473) Budynek ul. Moszezanicka 43 — murowany, 1920/30 — Moszczanica,

1474) Budynek ul. Baczynskiego 6 — drewniany, 1934 r. — Moszczanica,

1475) Budynek ul. Slemieiiska 11— murowany. 1920 r. — Moszczanica.

1476) Figura Matki Boskiej — przy budynku ul. Stokrotkowa 10 — kamienna. 1 pol. XIX w. — Oczkow.
1477) Figura Matki Boskiej — przy budynku ul. Blawatkowa 1 — kamienna, 1868 — Oczkow,
1478) Szkola Podstawowa — budynek murowany 1920/30 — Oczkow,

1479) Budynek ul. Nad Jeziorem 18 — drewniany, ok. 1920 r. — Oczkow.

1480) Budynek przy nr 8 — drewniany, ok. 1900 r. — Oczkdw,

1481) Budynek ul. Cyprysowa 10 —drewnianym ok. 1900 r. — Oczkow.

1482) Budynek ul. Kalinowa 2 — drewniany, I. 30-te XX w. — Oczkaow,

1483) Budynek ul. Oczkowska 13 — murowany. k. XIX w. — Oczkow,

1484) Budynek ul. Oczkowska 15 — murowany. 1920/30 — Oczkdw,

1485) Budynek ul. Oczkowska 6 — drewniany, 1910/20 — Oczkow,

1486) Budynek ul. Konwaliowa | —drewniany, 3 ¢w. XIX w. — Oczkow,

1487) Budynek nr 24 — murowano-drewniany, 1920/30 — Oczkdw,

1488) Budynek ul. Przebisniegowa 2 — murowany, 1900/10 — Oczkow,

[489) Budynek ul. Oczkowska 85 — stodola — drewniane, 1924 r. — Oczkow,
1490) Budynek ul. Wrzosowa 7 — stodola — drewniane, k. XIX w. — Oczkow,
1491) Budynek ul. Oczkowska 85 — drewniany. ok. 1919 r. — Oczkow,

1492) Budynek ul. Oczkowska 52 — drewniany, ok. 1920 r. — Oczkdw,

1493) Budynek ul. Nad Jeziorem 14 —drewniany, |. 20-te XX w. — Oczkow,
1494) Budynek nr 97 — drewniany, k. X1X w. — Oczkaw,

1495) Budynek ul. Oczkowska 93, 95 — drewniany, ok. 1910 r. ~ Oczkdw,

1496) Budynek nr 103 — drewniany, 3 ¢w. XIX w. — Oczkow,

1497) Budynek przy nr 103 — drewniany, 3 ¢w. XIX w. — Oczkdw,

1498) Budynek ul. Konwaliowa 7 — murowano-drewniany, ok. 1900 r. — Oczkow,
1499) Budynek ul. Oczkowska 3 — murowany. ok. 1930 r. — Oczkéw,

1500) Budynek ul. Oczkowska 39 — murowany. pocz. XX w. — Oczkow,

1501) Budynek ul. Oczkowska 46 — drewniany, 1920/30 r. — Oczkow,

1502) Budynek ul. Oczkowska 19 — murowany, 1920/30 r. — Oczkow.,
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DECYZJA |
o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 2, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84, art. 85 ust.1
ustawy z dnia 03 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 247 ze zm.), a takze § 3 ust. 1 pkt. 54b rozporzadzenia
Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsigwzie¢ moggcych znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1839) po rozpatrzeniu wniosku ztozonego
przez Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizacji sp. z 0.0. z siedzibg w Zywcu
przy ul. Brackiej 66 —

Burmistrz Miasta Zywca:

Stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwzigcia
na Srodowisko pn. ,Dostawa [ monta; wiréwki osadu oraz modernizacji systemu
retencjonowdania S$ciekéw na ferenie oczysiczalni Sciekéw w Zywcu”, realizowanego
w zakresie i obszarze okre§lonym w zalgcznikach do wniosku o wydanie decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 29 paZdziernika 2021r. Miejskiej Przedsigbiorstwo Wodociagow
i Kanalizacji sp. z o0.0. zwrécilo sig do tut. Urzedu o wydanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia polegajacego na dostawie i montazu wiréwki osadu
oraz modernizacji systemu retencjonowania $ciekéw na terenie oczyszczalni Sciekow
w Zyweu. Do wniosku dolaczono dokumenty wymienione w art. 74 ust.l ustawy
o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenistwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko. Dane o ztozonym wniosku zostaly
umieszczone w publicznie dostepnym wykazie danych, prowadzonym przez Burmistrza
Miasta Zywca oraz na tablicy ogloszen Urzedu Miejskiego w Zyweu, Rynek 2.

Zgodnie z art. 75 ust, 1 pkt. 4 ustawy z dnia 03 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska
oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko organem wihasciwym do wydania decyZJl
o $rodowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Miasta Zywca.

Na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy o udostgpnianiu informacji o $rodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na $rodowiska, Burmistrz Miasta Zywca pismem z dnia z dnia 08 listopada 2021r., znak
10§ — 08.6220.16.2021 wystgpil do Regionalnego Dyrektora Ochrony Sr0d0w1ska
w  Katowicach, Pafstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w  Zywcu
oraz Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wyrazenie opinii w przedmiocie
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko planowanego przedsiewzigcia.

Zaréwno Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Katowicach postanowieniem z
dnia 18 stycznia 2022r., znak WOO0S.4220.737.2021.MP.2, Pafistwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Zywcu opinig znak NS/NZ/523-27/2021 z dnia 30 grudnia 2021 (data wptywu
05.01.2022) jak i Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie opinia z dnia 01 lutego




20221‘ znak KR RZ8.435.129.2021.AB stwierdzily, ze dla planowanego przedsmwzmma nie
1stmeje komecznoéc przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.

_ Zgodnle z art. 33 ustawy o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronle,
udz1ale spoleczenistwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddzmlywama na $rodowisko
przed wydamem decyzji przeprowadzono procedure udziatu spoleczenstwa. Zawiadomieniem
z dnia 08 listopada 2021r. znak 08 — 08.6220.16.2021 Burmistrz Miasta Zywca zaw1ad0rm1
strony.. 0, toczgeym. si¢ postqpowamu, dotyczqcym planowanego przedsu;wzwgcm
oraz o m0411wosc1 zapoznania si¢ z aktami sprawy i skladaniu uwag i wnioskéw w Wydziale
Inzynlern Miejskiej, Ochrony Srodowiska i Rozwoju Urbanistycznego Urzedu Miejskiego
wi Zyweu. Ogloszenie Burmistrza Miasta Zywcea zamieszezono na okres 14 dni na tablicy
ogloszen Urzedu Miejskiego w Zyweu, Rynek 2. W wyznaczonym terminie do tut. Urzedu
nie wptyngt zaden wniosek. ,

‘ Biorac pod uwage powyzsze stanowiska oraz kierujac sie kryterlanu zawartyml
w art, 63 ust. 1 pkt 1-3 ustawy o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach odd21a%ywa.111a na érodowisko,
stwierdzomno, co.nastepuje:
planowane przedsmwzu;cw polegac bf;dﬂe na dOStdWl i montazu, w1rowk1 osadu, oraz
przy ul BrackleJ 66 Wirdéwka odwadmajqca pracowaé bedzie w sterowaniu automatycznym
odwadllLanc osad przefermentowany. Obecnie w oczyszezalni Sciekéw znajdujg sig trzy
wirowkis;, dwle wirdwki Alfa Laval oraz jedna wiréwka Guinard, ktéra przeznaczono do
thldach; ze wzgledu na niski stopien odwadniania osadu, wysoki stopies wyeksploatowania
orazzbyt malg wydajnogé.

Nowa wirdowka zostanie zamontowana w hali suszami, na pomosc1e wirbéwek - na stanowisku
ww. wirdowki przeznaczonej do likwidacji. Parametry nowej wiréwki:

- a) wydajno$é - do 28 m3/h,

" b) wydajno$¢ suchej masy - do 750 kg s.mu./h,

. ¢) stopien odwodnienia po wirdwee - od 22 do 29% s.m.

Celem. modernizacji systemu retencjonowania Sciekéw jest réwnomierne obcigzenie
reaktorow biologicznych ladunkiem zanieczyszczef, kidre bedzie realizowane poprzez
retencjonowanie $ciekéw w zbiomikach retencyjnych w okresach doplywu wysokich
tadunkow z przemyslu i wprowadzame ich do stopnia biologicznego w okresach nizszego ich
obciazenia, Przew;dUJe sic monitorowanie on-line tadunku doplywajacego do oczyszezalni
i przeklerowywame jego nadwyzki z Wykorzystamem automatycznego systemu sterowania
do zhiornikéw retencyjnych, a nastepnie zawracanie ztetencjonowanych sciekéw do stopnia
biologicznego - w okresach niedoboru ladunku w reaktorze biologicznym. W sytuacii,
gdy ladunek CHZT bedzie przekraczal wartosci dopuszezalne system bedzie wysylat
informacje dotyczacg przekierowania czeScl strumienia $ciekéw po oczyszezeniu
mechanicznym do zbiornik6w retencyjnych. Monitorowane bedg zaréwno ilodei Sciekow, jak
i stezenia tadunku CHZT doplywajace w danym czasie do stopnia biologicznego.
Pomoeniczo zostanie zainstalowany pomiar azotu amonowego, ktory bedzie wykorzystany
do sygnalizowania doplywu zagnitych Sciekdw.
W zbiornikach retencyjnych zainstalowane zostang urzadzenia sluzace do mieszania
zawartodci tych zbiornikéw w celu udrednienia Scickdéw tam zdeponowanych. Przesylanie
dciekow do zbiornikdw retencyjnych odbywaé sie bedzie w sposdb grawitacyjny istniejgcym
rurociggiem taczgeym komore rozdziatu przy osadniku wstgpnym z komorg rozdziatu przed
zbiornikami retencyjnymi. Przesylanie $ciekéw retencjonowanych odbywaé sie bedzie
za pomocg dwdch istniejacych pomp oraz jednej projektowane] - z wykorzystaniem
istniejgcego rurociagu DN200 oraz nowoprojektowanego rurociggu DN300 pomiedzy
pompownig wod retencyjnych, a komorg rozdziatu przy osadniku wstepnym.




Paramelry nowej pompy: moc znamionowa 9 kW, napiecie nominalne 400V, nominalna,
predkosé obrotowa 1460 rpm. Diugosé projektowanego rurociggu DN300 PE to 0k4 186vmb-,-,
Wirowka zamontowana bedzie w hali suszami osadu, ktora znajduje* si¢\, |
polnocnowschodniej czesci dziatki. W jej bezposrednim sasiedztwie, od strony zachodmej
znajduje wiata osadowa, zbiornik biogazu i pochodnia do spalania nadmiaru biogazu oraz od
strony potudniowej reaktory C-TECH.

Zgodnie z uchwalg Nr 1X/64/2019 Rady Miejskiej w Zywcu z dnia 30 kWIetma 2019
roku opublikowanego w dniu 14 maja 2019 r. (Dz. Urz. woj. Slaskiego z 2019 r. poz. 3731)
teren przedmiotowego przedsiewzigcia polozony jest w terenie oznaczonym symbolem: 11T —
tereny infrastruktury technicznej.

Podezas realizacji inwestycji do powietrza atmosferycznego beda wprowadzane
zanieczyszczenia glownie w postaci spalin pochodzacych z silnikéw pracujacych maszyn
i srodkéw transportu. Z uwagi na to, ze emisja bedzie niezorganizowana, o zasiegu lokalnym
oraz, ze bedzie wystepowal okresowo z réznym natezeniem i w sposob przemijajacy,
stwierdza sig, ze etap realizacji przedmiotowego przedsiewziecia nie bedzie negatywnie
oddzialywac¢ na jako$¢ powietrza w rejonie inwestycji.

Podczas budowy gléwnym zZrodlem oddzialywania akustycznego bedzie halas pochodzacy
z pracy maszyn, urzadzen i sprzetu transportowego przy dowozie niezbednych materialow
i urzadzen. Emisja bedzie miata charakter nieciagly, jej natgzenie bedzie podlega¢ zmianom
w poszczegblnych etapach realizacji, a nawet w obrebie jednej zmiany roboczej, w zalezno$ci
od przebiegu prac i udzialu poszczegdlnych maszyn i urzadzefi budowlanych w trakcie
realizacji przedsiewzigcia. Z przedlozonej dokumentacji wynika, ze prace budowlane bedg
prowadzone w porze dnia, tj. pomiedzy 6:00, a 22:00.

Odpady budowlane bedg gromadzone selektywnie, w wydzielonej czesci placu
budowy w kontenerach i pojemnikach. Wytworzone odpady zostang przekazane na podstawie
umow do zagospodarowania firmom posiadajgcym stosowne zezwolenia. ‘

Pracownicy beda korzystac z istniejacego zaplecza sanitarnego.

Hala suszarni i stacji odwadniania osadu wentylowana jest przez urzgdzenia suszace i linie
oczyszczania powietrza odlotowego z biofiltrem B2. Scieki trafiajace do zbiornikéw
retencyjnych to $cieki po oczyszczeniu mechanicznym zatem sg pozbawione elementow
stalych. Dodatkowo czas przebywania sciekow w zbiornikach jest stosunkowo krotki (kilka
godzin). Ww. rozwigzania powoduja, ze nie dochodzi do zagnicia $ciekéw w zbiornikach, a
tym samym do powstawania siarkowodoru, ktéry przyczynialby si¢ do powstawania odorow.
Dodatkowo w zbiornikach retencyjnych nie stosuje si¢ napowietrzania, ktére mogloby
przyczyni¢ si¢ do nadmiernego wydzielania amoniaku ze $ciekdw. Planowana inwestycja ma
zapewni¢ automatyke calego procesu oraz zwigkszy¢ wydajnosé oprdzniania zbiornikdw.
Biorgc pod uwage powyzsze stwierdza sig, Ze eksploatacja przedsigwzigcia nie bedzie
negatywnie oddzialywac na jakos$¢ powietrza w jej sasiedztwie.

Zrodlem hatasu na etapie eksploatacji inwestycji bedzie praca urzqdzen w budynku
suszarni i pompowni. Najblizsza zabudowa mieszkaniowa (jednorodzinna) zlokalizowana jest
w odleglosci ok. 150 m od budynku suszarni osadéw oraz ok. 330 m od zbiornikéw
retencyjnych. 7 przedtozonej dokumentacji wynika, ze izolacyjno$¢ akustyczna S$cian
budynku zaréwno suszarni jak i pompowni gwarantuje zachowanie dopuszczalnych
poziomoéw hatasu na najblizszych terenach chronionych akustycznie (50 dB w porze dnia
i 40 dB w porze nocy).

Odcieki ze stacji odwadniania osadu, ptuczki wodnej, odwodnienia przenosnikéw,
zbiornika osaddéw dowozonych oraz posadzki (w tgcznej ilosci ok. 60 m3/h) odprowadzane
beda tak jak dotychczas do zakladowej kanalizacji odciekéw, a nastgpnie do ukladu
oczyszczania $ciekow. Scieki socjalno-bytowe beda odprowadzane tak jak dotychczas do
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rakladowego ukladu oczyszezania Sciekéw, Wody opadowe sa i nadal bgdg odprowadzane do
zakladowej kanalizacji deszczowe].

Wysuszony osad bedzie nadal kierowany pod zadaszong wiatg, a nastgpnie wywozony
do dalszego zagospodarowania tj, oddawany do spalenia w instalacjach spetniajgcych wymogi
wynikajgce z rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 21 stycznia 201 6 1. w sprawie
wymaganh dotyczacych prowadzenia procesu termicznego przeksztatcania odpadéw
oraz sposobdw postepowania z odpadami powstalymi w wyniku tego procesu (Dz. U. z 2016
r., poz. 108).

W zasiegh przedmiotowego przedsiewzigcia nie znajdujg sig¢ obszary podlegajace
ochronie na podstawie ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz, U, z 2020
r. poz. 55). Najblizszy obszar Natura 2000 — Beskid Zywiecki PLH240006, oddalony jest
o ok. 1,5 km od projektowanej inwestycji. Majac na uwadze przedmioty ochrony ww.
obszaru, wymienione w Standardowym Formularzu Danych dla tego obszatu i zakres

przedsiewzigcia, nalezy wykluczyé mozliwosé negatywnego wplywu na te siedliska i gatunki. -

Dla ww. obszaru ustanowiono plan zada ochronnych (Zarzadzenie Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Katowicach z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie
ustanowienia planu zadan ochronnych dla obszaru Natura 2000 Beskid Zywiecki PLB240002
zmienione Zar7qdzemem Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Katowicach z dnia
25 lutego 2016 1. o zmianie zarzadzenia w sprawie ustanowienia planu zadan ochromlych dla
obszaru Natura 2000 Beskid Zywiecki PLB240002). Przedmiotowa inwestycja nie bedzie
zrodtem adentyﬁkowanych zagrozen dla przedlmotow ochrony, nie wptynie na mozliwo§é
osiggnigcia celéw dziatan ochronnych, ani nie wplynie na realizacje zaplanowanych dzialaf
ochronnych.

Przedsiewziecie planowane jest w zlewni jednolitej czeéei wod powierzchniowych
JCWP Kaskada Soly (Sota od zb. Tresna do zb, Czaniec), kod: PLRW2000021329553 oraz w
obrebie jednolitej czgsci wod podziemnych JCWPJ nr 158 o kodzie PLGW2000158. Zgodnie
z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (rozporzadzenie Rady
Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Wisty (Dz. U. z 2016 r, poz. 1911, z pézn. zm.)):

JCWP Kaskada Soly (Sola od zb. Tresna do #b. Czaniec) jest to silnie zmieniona czgsc
woéd; z wyznaczonym celem $rodowiskowym: dobry potencjal ekologiczny i mozliwosé
migracji organizméw wodnych na odcinku cieku istotnego (Kaskada Soly) oraz dobry stan
chemiczny. Jest to JCWP w - zlym stanie ogdlnym, zagroZzona nieosiagnieciem celéw
érodowiskowych, dla kidérej wyznaczono derogacje, ze wzgledu na brak mozliwosci
technicznych. W programie dzialah zaplanowano dziatanie opracowanie wariantowej analizy
sposobu udroznienia budowli pietrzacych na odeinkm cieku istotnego - Sola wraz ze
wskazaniem wariantu do realizacji oraz opracowaniem dokumentacji projektowej obejmujace
szczegdlowsg analize lokalnych uwarunkowat, majgeg na celu dobdr optymalnych rozwigzan
technicznych. Wdrozenie konkretnych dziatain naprawczych bedzie mozliwe dopiero po
przeprowadzeniu ww, analiz. W zlewni JCWP wystepuje presja niska emisja. W programie
dzialaf zaplanowano dzialanie: weryfikacja programu ochrony $rodowiska dla gminy, majace
na celu szczegblowe rozpoznanie i w rezultacie ograniczenie tej presji tak, aby mozliwe bylo
osiagnigcie wskaznikow zgodnych z warto$ciami dobrego stanu. 7 uwagi jednak na czas
niezbedny dla wdrozenia tego dziatania, nastepnie konkretnych dziatan naprawczych, a takze
okres niezbedny aby wdrozone dziatania przyniosty wymierne efekty, dobry stan bedzie mogt
byé osiagniety do roku 2027.

JCWPd o kodzie PLGW2000158 jest to jednolita czedé wod podziemnych, dla ktérej
wyznaczono cel srodowiskowy: dobry stan ilodciowy i dobry stan chemiczny. Jest to JCWPd
w dobrym stanie ilosciowym i dobrym stanie chemicznym, niezagrozona nieosiggnigciem
celéw Srodowiskowych.
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W odniesieniu do obszaréw chronionych w rozumieniu art. 16 pkt 32 ustawy z dnia 20"

lipca 2017 r. Prawo wodne (obejmujgcych: jednolite czeSci wdd przeznaczone do poboru
wody na potrzeby zaopatrzenia ludnosci w wode przeznaczong do spozycia przez ludzi,
jednolite czgsei wod przeznaczone do celow rekreacyjnych, w tym kapieliskowych, obszary
wrazliwe na eutrofizacje wywolang zanieczyszczeniami pochodzgcymi ze zrédel
komunalnych, obszary przeznaczone do ochrony siedlisk lub gatunkéw, o ktérych mowa w
przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, dla ktorych utrzymanie lub
poprawa stanu wod jest waznym czynnikiem w ich ochronie, obszary przeznaczone do
ochrony gatunkéw zwierzat wodnych o znaczeniu gospodarczym) na terenie, na ktérym
planowane jest przedsiewziccie wyznaczono jednolita czes¢ wod powierzchniowych i
jednolita czgs¢ wod podziemnych przeznaczone do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia
ludnosci w wode przeznaczong do spozycia przez ludzi oraz obszar wrazliwy na eutrofizacje
wywolang zanieczyszczeniami pochodzgeymi ze Zrédel komunalnych (ktéry obejmuje caly
kraj). Przedsiewzigcie planowane jest w granicach Glownego Zbiornika Wéd Podziemnych
Nr 446 Dolina rzeki Sota.

Przedsiewziecie planowane jest poza terenami ochrony posredniej stref ochronnych ujeé
wody oraz poza obszarem szczegdlnego zagrozenia powodzig w rozumieniu art. 16 pkt 34
ustawy Prawo wodne.

Przedsigwzigcie oddalone jest od granicy Panstwa o okoto 25 km. Ze wzgledu na jego
rodzaj i skale wykluczono mozliwo$¢ transgranicznego oddzialywania na srodowisko.

Przedmiotowe przedsiewziecie nie bedzie realizowane na obszarach: wodno-blotnych,
o plytkim zaleganiu wod podziemnych, wybrzezy, gorskich, w strefie ochronnej ujg¢ waod
i ochronnych zbiornikéw wod srodladowych, wymagajacych specjalnej ochrony ze wzgledu
na wystepowanie gatunkow roslin i zwierzat oraz siedlisk przyrodniczych objetych ochrona,
o znacznej gestosci zaludnienia oraz przylegajacych do jezior i ochrony uzdrowiskowe;.

Biorgc pod uwage powyzsze stanowiska oraz uwzgledniajac tacznie wszystkie
uwarunkowania wyszczegdlnione w art. 63 w/w ustawy, takie jak rodzaj i charakterystyka
przedsiewzigcia, z uwzglednieniem jego skali i powigzan z innymi przedsiewzigciami,
w  szezegblnoscei kumulowania sie ich oddzialywan, wielkosci zajmowanego terenu
oraz wykorzystania zasobow naturalnych, emisji i wystepowania innych ucigzliwosci, ryzyka
wystgpienia powaznej awarii, usytuowania przedsiewzigcia poza obszarami objetymi ochrong
prawng, w ocenie tut. Organu brak jest potrzeby poddania przedmiotowego przedsigwzigcia
ocenie oddzialywania na $rodowisko.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwolanie do Samorzgdowego Kolegium Odwolawczego
w Bielsku — Bialej, za posrednictwem Burmistrza Miasta Zywca, w terminie 14 dni od daty
Jej otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolana Strona moze zrzec sie prawa
do wniesienia odwolania poprzez zlozenie oswiadczenia do Burmisirza Miasta Zywca.
7 dniem doreczenia Burmistrzowi Miasta Zywca oS$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa
do wniesienia odwolania, przez ostatniq ze siron postepowania, decyzja staje sig ostateczna
i prawomocna. :

Zatacznik do decyzji: P
Charakterystyka planowanego przedsigwziecia.
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Otrzymuja: - - -
-1, Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociagow i Kanalizacji sp. z 0.0.

34 — 300 Zywiec, ul. Bracka 66

2. Zarzad Prég Wojewodzkich w Katowicach
40 — 609 Katowice, ul. Lechicka 24

3. Panstwowe Gospodarstwoe Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Zywcu
34 — 300 Zywiec, ul. Armii Krajowej 10

4. a/alO8

Do wiadomogei:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska
40 — 127 Katowice, P1. Grunwaldzki 8 - 10
2. Panhstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zywcu
34 — 300 Zywiec, ul. Krasifskiego 3
3. Pafstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Krakowie
31 — 109 Krakéw, ul. Marszatka J. Pilsudskiego 22

Decyzje ostateczng otrzyimnuja;
1. Starosta Zywiecki
34 300 Zywiec, ul. Krasinskiego 13
2. Marszalek Wojewddztwa Slaskiego
40 - 037 Katowice, ul. Ligonia 46
3. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska
40 — 127 Katowice, Pl. Grunwaldzki 8 - 10
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Charakterystyka przedsiewziecia pn.:

»Dostawa | montai wiréwki osadu oraz modernizacji systemu retencjonowania
sciekow na terenie oczyszczalni sciekow w Zywcu”

Planowane przedsiewzigcie polegaé bedzie na dostawi i montazu wirdwki osadu
oraz modernizacji systemu retencjonowania S$ciegdbw na terenie oczyszczalni Sciekow
w Zywcu przy ul. Brackiej 66. Wiréwka odwadniajgca pracowa¢ bedzie w sterowaniu
automatycznym, odwadniajgc osad przefermentowany. Obecnie w oczyszezalni Sciekow
znajdujg sie trzy wirowki: dwie wirowki Alfa Laval oraz jedna wiréwka Guinard, ktdrg
przeznaczono do likwidacji, ze wzgledu na niski stopieit odwadniania osadu, wysoki stopien
wyeksploatowania oraz zbyt matg wydajnosc.

Nowa wiréwka zostanie zamontowana w hali suszami, na pomoscie wirdwek - na
stanowisku ww. wiréwki przeznaczonej do likwidacji. Parametry nowej wirowki:

a) wydajnosé - do 28 m3/h,

b) wydajnos¢ suchej masy - do 750 kg s.m./h,

¢) stopien odwodnienia po wiréwce - od 22 do 29% s.m.
Przewiduje sic monitorowanie on-line tadunku dopltywajacego do oczyszczalni
i przekierowywanie jego nadwyzki z wykorzystaniem automatycznego systemu sterowania
do zbiornikéw retencyjnych, a nastepnie zawracanie zretencjonowanych $ciekéw do stopnia
hiologicznego w okresach niedoboru tadunku w reaktorze biologicznym.

Monitorowane beda zaréwno ilodci sciekéw, jak 1 stezenia ladunku CHZT
doptywajgce w danym czasie do stopnia biologicznego.

Pomocniczo zostanie zainstalowany pomiar azotu amonowego, ktory bedzie
wykorzystany do sygnalizowania doptywu zagnilych Sciekow.

W zbiornikach retencyjnych zainstalowane zostang urzadzenia shuzace do mieszania
zawarto$ci tych zbiornikéw w celu uérednienia ciekéw tam zdeponowanych. Przesylanie
$ciekow do zbiornikéw retencyjnych odbywaé si¢ bedzie w sposob grawitacyjny istniejacym
rurociggiem laczacym komore rozdziatu przy osadniku wstepnym z komora rozdziatu przed
zbiornikami retencyjnymi. Przesylanie $ciekoéw retencjonowanych odbywaé si¢ bedzie
za pomoca dwdch istniejgcych pomp oraz jednej projektowanej - z wykorzystaniem
istniejacego rurociagu DN200 oraz nowoprojektowanego rurociggu DN300 pomigdzy
pompownig wod retencyjnych, a komorg rozdziatu przy osadniku wstgpnym.

Parametry nowej pompy: moc znamionowa 9 kW, napiecie nominalne 400V,
nominalna predko$é obrotowa 1460 rpm. Dlugos¢ projektowanego rurociggu DN300 PE
to ok. 185 mb.
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MPWIK Sp. Z o.0.
Ul. Bracka 66
34-300 Zywiec

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej
w Krakowie Zarzad Zlewni w Zywcu w odpowiedzi na pismo znak NTSI/0/74/557/2021 dotyczacego
uzgodnienia lokalizacji projektowanej inwestycji pn.:” Modernizacja systemu retencjonowania sciekow
na terenie oczyszczalni sciekéw w Zywcu” na terenie dziatki 11065/4 stanowigcej wtasnos¢ MPWIK Sp. z
0.0. znajdujgcy sie w terenie narazonym na zalanie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia zapory
bocznej, opiniujg pozytywnie lokalizacje projektowanej inwestycji.

Po uzyskaniu wszystkich decyzji administracyjnych wraz z pozwoleniem na budowg o terminie

rozpoczecia prac nalezy poinformowac tutejszy Zarzad z 14 dniowym wyprzedzeniem.

Marzanna Tkoc.

Otrzymuja:
1. Adresat

2.a/a

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarzad Zlewni w Zywcu
UL, Armii Krajowej 10, 34-300 Zywiec

tel.: +48 (12) 6284132 | faks: +48 12 6284133 | e-mail: zz-zywiec@wody.gov.p! www.wody.gov.pl
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NAZWA ZAMIERZENIA

BUDOWLANEGO:

BRANZA:

ADRES:

KATEGORIA:

NAZWA JEDNOSTKI

EWIDENCYJNEJ:

NAZWA | NUMER OBREBU

EWIDENCYJNEGO:

NUMERY DZIALEK
EWIDENCYJNYCH

INWESTOR:

Apapnctoh v/ systemu  retencjonowania $ciekéw na terenie

oczyszczalni $ciekéw w Zyweu.

Sanitarna

Elektryczna

Zywiec, ul. Bracka 66

Kanalizacja sanitarna ci$nieniowa Dz 315mm — kategoria XXV!I

Instalacje elektryczne i AKPIA — kategoria XXV

241701 _1, Zywiec

0007, Zywiec

11065/4

Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o.0.

ul. Bracka 66, 34-300 Zywiec

Zespot projektowy

Imie i Nazwisko / uprawnienia

Data opracowania / Podpis
i pieczec

PROJEKTANT
Branza sanitarna

inz. Michat Adamczyk
Uprawnienia budowlane do projektowania | kierowania
robotami budowlanymi Bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
Nr ewid. MAP/0452/PWOS/13

- :&ef?c?ﬁﬂfzo;?‘ ‘2

owlane

SPRAWDZAJACY
Branza sanitarna

mgr inz. Jacek Grzegorzek
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
Nr ewid. SLK/5553/PWOS/14

PROJEKTANT
Branza elektryczna

mgr inz. Robert Jachimeczyk
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
| elektroenergetycznych bez ograniczen
Nr ewid. SLK/4696/PWOE/13

nr ewu. SKKI469 {SH"J"PL_ {

SPRAWDZAJACY
Branza elektryczna

STYCZEN 2022

OPRACOWAL

mgr inZ. Natalia Byrdy

STytZEN 2022

.-’z//,{/“’
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1. Zakres robodt dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é realizacji

poszczegodlnych obiektow

W zakresie przewidywanych robét wchodza w kolejnosci nastepujgce zadania:

a.

branza sanitarna:

wytyczenie trasy projektowanych przewodéw oraz zabezpieczenie terenu inwestycji
przed dostgpem osob niepowotanych;

dostawa materiatow;

wykonanie wykopow liniowych po wytyczonej trasie wraz z ich umocnieniem:;
zabezpieczenie skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym:
wyrownanie dna wykopu z niezbedng wymiang gruntu oraz wykonaniem podsypki, na
podstawie niwelacji;

montaz i utozenie przewodow;

wykonanie proby szczelnosci kanalizacii;

wykonanie pomiaréw geodezyjnych powykonawczych;

wykonanie obsypki przewodoéw wraz z zageszczeniem;

zasypanie wykopow gruntem rodzimym;

roboty inne wykonywane w miare postepu robot;

odtworzenie podbudowy i nawierzchni drég wewnatrzzaktadowych;
uporzadkowanie terenu i doprowadzenie do stanu pierwotnego.

branza elektryczna:

wytyczenie geodezyjne trasy kabla;

wykonanie wykopu mechanicznie lub recznie;

nasypanie piasku do rowu kablowego;

utozenie w wykopie rur ostonowych i kabli zgodnie z technologig uktadania;
wykonanie obsypki przewodow;

wykonanie pomiarow elektrycznych;

utozenie folii ochronnej;

zasypanie wykopdw gruntem rodzimym:;

uporzgdkowanie terenu i doprowadzenie do stanu pierwotnego.

Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Elementami mogacymi potencjalnie stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi sa:

1

Prace stwarzajgce szczegoblnie wysokie ryzyko przysypania ziemig w wykopach

0 bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci wiekszej niz 3,0 m.



STARGRI WG oo

Prace w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego (W‘?-C-’Q,Gl‘ag:

telekomunikacyjna i energetyczna, kanalizacja, przepusty drogowe itp.).

Z9G .
Roboty budowlane zwigzane z prowadzeniem prac w obrebie drdg, zabudowan oraz

innych przeszkod terenowych

Roboty budowlane zwigzane z prowadzeniem prac w obrebie ciekdw.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych,

okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania

Przewidywane zagrozenia:

1

@ o= W

~

10.

Ryzyko przysypania pracownikéw ziemig w wykopach w wyniku zwalenia sie $cian
wykopu.

Prace prowadzone w gtebokich wykopach oraz przy wysokim poziomie wéd gruntowych.
Whpadnigcie do wykopu na skutek uderzenia (np. tyzka koparki).

Obsunigcie sie ziemi z krawedzi wykopu.

Uderzenie pracownika w wykopie spadajaca brytg ziemi, kamieniem itp.

Prowadzenie robot w obrebie drog przy rébwnoczesénie wystepujacym ruchu - wypadki,
zdarzenia drogowe.

Prowadzenie robét w poblizu uzbrojenia podziemnego.

Porazenie pragdem podczas prowadzenia robot w poblizu kabli energetycznych w czasie
ukfadania i montazu przewodéw oraz realizacji kolizji projektowanej sieci z istniejacq
infrastruktura.

Inne zagrozenia podczas zabezpieczania kolizji projektowanej sieci z istniejacg
infrastruktura.

Praca sprzetu cigzkiego (koparka, spycharka, walec, dzwig itp.).

Sposodb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji

roboét szczegolnie niebezpiecznych

Pracownicy przed przystgpieniem do wykonywania robét w warunkach niebezpiecznych

winni by¢ odpowiednio przeszkoleni oraz odby¢ przeszkolenie BHP zgodnie z przepisami

szczegotowymi, co powinno by¢ potwierdzone odpowiednim dokumentem. Ponadto,

bezposrednio przed przystgpieniem do realizacji robét zwigzanych z przedmiotowg

inwestycja, nalezy przeprowadzi¢ indywidualny instruktaz polegajacy na:

okresleniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac opisanych w pkt.1;

szczegotowym poinformowaniu pracownikéw o wystepujacych zagrozeniach podczas
realizacji robét zgodnie z pkt. 21 3;

przedstawieniu metod postgpowania w przypadku wystgpienia bezposredniego

zagrozenia zycia lub zdrowia.




RGSTWO POWIATEWE
Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu prac na budowie Wlnnl| z}ostafcﬂ)\‘fypos‘azenl/przez
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pracodawcg w odziez roboczg i ochronng, zgodnie z obowa&djaﬁﬁmvwﬂftym:zakre3|e

przepisami. Odziez ochronna oraz sprzet ochronny powinien posiadaé odpowuadnre atesty.

5. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczennistwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefie
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

1. Teren budowy oznakowac tablicami oraz zabezpieczy¢ strefy niebezpieczne tasma
ostrzegawczg na stupkach.

Nalezy zabezpieczy¢ teren budowy przed dostepem osob postronnych.

Gtebokie wykopy liniowe nalezy obarierowa¢ zgodnie z przepisami BHP. Wokot
wykopdw ustawi¢ porgcze ochronne i zaopatrzy¢ je w napis: , Uwaga, glebokie wykopy”
oraz ,Osobom postronnym wstep wzbroniony”; w nocy zainstalowaé¢ czerwone $wiatto
ostrzegawcze.

4. Pracownicy winni stosowac odziez ochronng i nakrycie gtowy.

Wykopy liniowe na rozkop winny by¢ prowadzone z zachowaniem przepisowego
nachylenia skarp wykopu.

6. Ewentualne wykopy o $cianach pionowych winny by¢ prowadzone z zabezpieczeniem
scian na catej dlugosci konstrukcjg rozporowa: typ konstrukcji dostosowaé do
gtebokosci, rodzaju gruntu, wystepowania wody gruntowej, czasu utrzymania wykopu,
obcigzen transportem, sktadowaniem materiatéw i innych obcigzen w sasiedztwie
wykopow.

Przed kazdorazowym rozpoczeciem robdt w wykopie sprawdzi¢ stan skarp i umocnien.

8. Ograniczy¢ naptyw wod gruntowych i deszczowych oraz zapewnié¢ ich odprowadzenie
z dna wykopu.

9. W rejonie gtebokich wykopow prowadzi¢ je krétkimi odcinkami, o max. dtugosci 10 m,
a wykonane fragmenty sieci niezwlocznie zasypa¢ z jednoczesnym doktadnym
zagegszczaniem gruntu w wykopie. Do wykonania wykopu pod kolejny odcinek przewodu
przystapi¢ po zasypaniu i zageszczeniu poprzedniego. Nalezy na biezgco monitorowaé
teren i prowadzi¢ nadzor w trakcie realizacji prac ziemnych i posadowieniowych.

10. Jako zej$cia do wykopow nalezy stosowac atestowane drabiny lub schody.

11. Zachowac bezpieczng odlegtos¢ wykopow od innych budowli.

12. Zadba¢ o witasciwg komunikacje na terenie budowy dotyczacg doj$é pracownikdw,
dostawy materiatow, itp.

13. Prace przy skrzyzowaniu z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem o0sdb

M



odpowiadajacych za dany rodzaj sieci. M

:
14. Przed rozpoczeciem robot ziemnych wykonaé reczne wykopy kontrélhé’F‘ mIejgéach*
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skrzyzowania z istniejgcymi sieciami uzbrojenia terenu. 4 OM e
=ML

W razie ujawnienia w czasie budowy niewypatéw lub innych przedmiotow trudnych do
identyfikacji,nalezy niezwlocznie przerwaé¢ wszelkie roboty, a miejsce niebezpieczne
ogrodzi¢ i oznakowa¢ napisem ostrzegawczym. O znalezieniu w/w przedmiotéw nalezy

niezwtocznie powiadomié Urzad Gminy i Policje

Kierownik budowy winien sporzadzi¢ dla inwestycji
PLAN BEZPIECZNSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

nsichnal Adamc

3 hudowlane do P

bugos ¢
hia rohotami bug: i,
i w o specialngs Stalacyl

m;' (acii urzadzen
"nwh g azowych,
kanaz whz’cyjlwm

e RIS TS

Uprawi nymi

wodocial

A RAAL
prewid. B



