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1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA.

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wydzieleniem z pokoju- tazienki i wneki kuchennej w mieszkaniu nr 5
wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Szobiszowickiej 16 w Gliwicach.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Zakres prac objetych niniejszg specyfikacjg okreslono w projekcie:

Nazwa opracowania: Projekt wykonawczy wydzielenia z pokoju
pomieszczenia tazienki i wneki kuchennej
w mieszkaniu nr 5 wielorodzinnego budynku mieszkalnego
przy ul. Szobiszowickiej 16 w Gliwicach.

Autor opracowania: ,NOMEX" - Zofia Nosiadek
44-121 Gliwice ul. Pertowa 5.

W przedmiarach robét do projektu ujeto zakres prac branzy budowlanej i instalacyjnej obejmujacy:
e demontaz istniejacych Scianek dziatowych z ptyt gipsowo kartonowych zamontowanych

w pokoju.
e uzupetnienie tynkéw na Scianach i suficie.
e montaz nowych Scianek z ptyt gipsowo kartonowych wydzielajaca tazienke i wneke kuchenng
e wzmocnienie i zabezpieczenie drewnianej podtogi tazienki w technologii suchego jastrychu.
e wykonanie wewnetrznej instalacji wody zimnej i cieplej.
e wykonanie wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarne;
e wykonanie budowlanych prac wykoriczeniowych

- utozenie ptytek ceramicznych na posadzce tazienki.

- utozenie ptytek ceramicznych na $cianach tazienki.

- 0sadzenie drzwi wewnetrznych.

- malowanie scian i sufitow
Prace zwigzane z montazem kotta gazowego, osadzeniem w istniejgcym przewodzie kominowym
przewodu powietrzno spalinowego i wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania w mieszkaniu
ujeto w odrebnym opracowaniu.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowac¢ wyroby budowlane dopuszczone
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, posiadajace:
- Aprobate Techniczng
- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN
- Certyfikat na znak bezpieczeristwa
- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru
norm polskich.
Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do rob6t
wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego



zrodta zamawiania tych materiatow i odpowiednie dokumenty dopuszczajace dany wyréb do
stosowania w budownictwie.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione

z terenu budowy. Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdujq sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko.

Wykonawca zadba, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢
I byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania
materiatéw, uzgodnione uprzednio z Inspektorem Nadzoru - organizuje Wykonawca.
Do wykonania rob6t budowlanych przedstawionych w pkt. 1.3. nalezy zastosowac
nastepujgce materiaty:

- plyty gipsowo kartonowe montowane na ruszcie aluminiowym

- plytki ceramiczne Scienne

- plytki ceramiczne podtogowe antyposlizgowe R11

- cegta petna klasy 150 (wg PN-75/B-12001)

- pustaki ceramiczne typu P (wg PN-B-12007:1997)

- zaprawa budowlana (wg PN-90/B-14501)

- farba do malowania $cian i sufitow.

- kratki wentylacyjne 14x20cm.

- izolacja cieplna przewodow, armatury i urzadzen (PN-B-02421)

- baterie stojace umywalki i zZlewozmywaka

- baterie natrysku z deszczownica, zawor katowy gwintowany pralki automatyczne;
- muszla ceramiczna WC

- umywalka ceramiczna

- zlewozmywak jednokomorowy ze stali nierdzewnej

Armatura sanitarna powinna spetnia¢ warunki normy PN-EN 16145 2013-06

3. NARZEDZIA | SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do robét powinien zosta¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowac przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji przetargowej, projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru

w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasno$cig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot powinien by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien spetnia¢ normy ochrony srodowiska
oraz przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Przy wykonywaniu rob6t bedacych przedmiotem niniejszej ST Wykonawca powinien dysponowac
narzedziami bezposredniego uzytku i sprzetem pomocniczym uzywanym przy robotach
murarskich.

4.  WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Dow6z materiatow na miejsce budowy oraz wywéz gruzu i pozostatosci z budowy w zakresie
obowigzkow wykonawcy. Zakres prac przewiduje transport samochodem — 0,9 t



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Uwagi ogélne

Cato$¢ robét nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjq projektowa,

zgodnie z Dz. U. 2019, poz 1065. - ,Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie” , oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz przy zachowaniu przepisow
BHP i p. poz.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, za jakos¢
zastosowanych materiatéw, za jako$¢ wykonanych rob6t, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg oraz zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t beda wykonywane przez Wykonawce
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot.

Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5.2. Zakres prac budowlanych.

5.2.1. Wykonanie Scianek dziatowych

Dla wydzielenia tazienki i wneki kuchennej w projekcie przewidziano demontaz

Istniejacych Scianek dziatowych z ptyt GK na ruszcie stalowym i wykonanie zgodnie z czescig
rysunkowg nowych Scianek z ptyt gipsowo kartonowych wodoodpornych (zielonych) na ruszcie
aluminiowym - 50 mm. Obudowa 2 x ptyta GK gr 12,5 mm. Wypetnienie weing mineralna.
taczenie plyt szpachlowane. Sciany i sufity malowane farbami lateksowymi.

UtoZenie nowych $cian dziatowych pozwoli na wydzielenie:

- tazienki o powierzchni - 2,59 m2
- wneki kuchennej o powierzchni - 2,81 m2
- p. pokoju o powierzchni -1.90 m2

Wysoko$¢ przedmiotowych pomieszczen -2,65m

5.2.2. Utozenie warstwy podtogowej w fazience.

Dla prawidtowego zabezpieczenia drewnianej podtogi przed zawilgoceniem w projekcie
przewidziano wzmocnienie i zabezpieczenie stropu na powierzchni urzadzanej tazienki.

Podtoga p. pokoju i wneki kuchennej bez zmian.

Strop pod adaptowanymi pomieszczeniami o powierzchni 1,83 x 1,42 = 2,59 m2 drewniany.
Przed utozeniem nowych warstw podiogowych istniejace odeskowanie wyszlifowaé wczesniej
usuwajac stary gumolit i stare warstwy farby olejnej. W przedmiarze robét przewidziano wymiane
starego, zniszczonego odeskowania na powierzchni okoto 20%.

Zeszlifowang powierzchnie desek bez wzgledu na nie stwierdzenie obecnosci czynnych zerowisk
owadow - technicznych szkodnikéw drewna budowlanego podtoge zabezpieczy¢ metodg
chemicznej dezynsekcji przy uzyciu efektywnego insektycydu do stosowania powierzchniowego
oraz iniekcji wgtebnej. Nalezy zastosowac preparat do zwalczania owadéw niszczacych drewno,
jednoczesnie zabezpieczajacy przed atakami grzybdw zalecanych do podtdg drewnianych.
Istniejace warstwy podtogowe przed adaptacjg i nowe projektowane warstwy podtogi pokazano w
dokumentaciji projektowe;.

Wzmocnienie i zabezpieczenie podtogi w tazience wykona¢ w technologii suchego jastrychu.
Technologia wykonania podtogi obejmuije:

- wyréwnanie podtoza pod uktadang podtoge podsypka producenta suchych jastrychow,

lub podsypka keramzytowa i t.p.

- montaz na $cianie tazienki dylatacji przy$ciennej z wetny mineralnej
ukfadanie | warstwy ptyty gipsowo kartonowej. Piyty uktada¢ na mijanke i faczy¢ na brzegach
zszywkami.
utozenie na | warstwie masy szpachlowej (kleju)
utozenie Il warstwy ptyt. Plyty |l warstwy przyklei¢ na catej powierzchni. Piyty Il warstwy zszy¢ na



brzegach zszywkami.
- klejenie i szpachlowanie potaczen ptyt Il warstwy
- zabezpieczenie uktadanej podiogi folig w ptynie
- utozenie na styku podtogi i $ciany tasmy uszczelniajacej
- utozenie glazury
Podtoge w fazience wytozy¢ ptytkami ceramicznymi antyposlizgowymi w klasie
antyposlizgowej R11.
Na $cianach do wysoko$ci 2 m ptytki ceramiczne $cienne. Powierzchnie Scian tazienki przed
utozeniem plytek ceramicznych zabezpieczy¢ folig elastyczng w ptynie. Pozostate powierzchnie
Scian i sufitu w tazience oraz sciany i sufity w w p. pokoju i wnece kuchennej pomalowac farbg
lateksowg w kolorze biatym.

5.3. Montaz stolarki drzwiowej.
Wejscie do pomieszczenia fazienki z p. pokoju drzwiami 0 wymiarach 80 x 200 cm otwieranymi na
zewnatrz pomieszczenia. W drzwiach otwory wentylacyjne o tacznej powierzchni 220 cm2.

5.4. Demontaz ocieplenia $ciany na poziomie parteru klatki schodowe;j.

Istniejace ocieplenie (styropian) utozony na Scianie klatki schodowej na poziomie parteru w rejonie
mieszkan 1i 2 zdemontowac. Po usunigciu ocieplenia $ciane otynkowac i pomalowac farbg
emulsyjng kolorze zblizonym do pozostatych scian..

Pion gazu i podej$cie do gazomierza mieszkania nr 2 pomalowac w kolorze zottym.

Wi/w zakres prac wykona¢ przed utozeniem na Scianie zaprojektowanych piondéw wody i kanalizacji
sanitarnej.

5.5. Czes¢ instalacyjna

5.5.1. Wewnetrzna instalacja wody.

Instalacja wody zimnej w projektowanej fazience i w wnece kuchennej zasila¢ bedzie:

e umywalke

e baterig natrysku

e pralke automatyczng,

e sptuczke miski ustepowe;j

e zlewozmywak jednokomorowy

e dwufunkcyjny kociot gazowy dla przygotowania c.w.u

Ciepfa woda przygotowywana bedzie w wiszacym, kondensacyjnym dwufunkcyjnym kotle
gazowym zasila¢ bedzie:

e baterie umywalki

e baterie zlewozmywaka

e baterie natrysku.

Zasilanie instalacji wody zimnej mieszkania zaprojektowanym pionem (PW) wody wpietym do
istniejacego poziomu wody w podpiwniczeniu. Pion utozy¢ na Scianie klatki schodowej

Na podejsciu instalacji do mieszkania ( tuz za $ciang ) kurek odcinajacy DN 15 z koricdwkami
gwintowanymi i wodomierz DN15, g» 1,5m3/h dla opomiarowania zuzycia wody przez najemce
mieszkania. Wodomierz zamontowac¢ na zestawie do montazu wodomierza DN15
Wewnetrzng instalacje wody zimnej i cieptej w mieszkaniu wykonac¢ z rur polipropylenu
niesieciowego wg normy DIN8078. Przewody wody zimnej z rur typu PP- R PN10 o $rednicy
820 x 1,9. Przewody wody cieptej z rur PP — R PN16 o $rednicy 20 x 2,3

taczenie rur przez zgrzewanie. Zmiany kierunkow instalacji z wykorzystaniem fabrycznych
ksztattek do zgrzewania .

Potaczenie przewoddw z armaturg przy pomocy ksztattek PP jednostronnie gwintowanych gwintem
wewnetrznym lub zewnetrznym. Armatura odcinajgca kulowa gwintowana.



Instalacje wody zimnej i cieptej na murowanych $cianach utozy¢ w bruzdach $cian

Na Scianach GK instalacje utozy¢ w przestrzeni pomiedzy ptytami gipsowo kartonowymi.
Przewody wody zimnej utoZzone w bruzdach $cian owing¢ tektura falista. Przewody wody ciepte;
zaizolowac izolacjg o grubosci 6 mm

Baterie zlewozmywaka i umywalki stojace chromowane. Przed bateriami kulowe zawory
odcinajaca. Pofaczenie baterii z armaturg wezykami elastycznymi.

Po ukonczeniu montazu ( przed tynkowaniem) instalacje poddac probie szczelnosci zgodnie

z PN-81/B-10700.00.

Po pozytywnym wyniku préby cato$¢ instalacji przeptukac i zdezynfekowaé

5.5.2. Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej.

Scieki sanitarne z zainstalowanych urzadzen w fazience i z zlewozmywaka jednokomorowego
odprowadzane bedg projektowanym pionem kanalizacyjnym (PK) do podpiwniczenia budynku i
dalej istniejacym poziomem Scieki odprowadzane beda do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.
Dla odpowietrzenia projektowanej instalacji pion PK wyprowadzono ponad dach budynku i
zakonczony bedzie rurg wywiewng 2160.

Pion PK odprowadza $cieki sanitarne z:

e miski ustepowej

e umywalki

e kabiny natrysku

e umywalki

e pralki

e zlewozmywaka jednokomorowego

Dodatkowo do pionu PK odprowadzane bedg Scieki ze zlewozmywaka poziomem @50 utozonym
pod stropem |l pietra.

Rury i ksztattki taczy¢ bosym koricem z kielichem z wykorzystaniem uszczelek wargowych.
Przewody ukfada¢ kielichami w kierunku przeciwnym do kierunku przeptywu

Pion kanalizacji sanitarnej PVC@110 tgczacy mieszkanie z podpiwniczeniem budynku utozy¢ na
Scianie oddzielajacej lokal mieszkalny od klatki schodowej w sasiedztwie uktadanego pionu wody.
W podpiwniczeniu budynku pion wpigé do istniejacego poziomu kanalizacji sanitarnej utozonego
pod stropem korytarza podpiwniczenia budynku.

PodejScie instalacji do miski ustepowej wykona¢ rurg PVC o $rednicy 110. Pozostatg instalacje
w przestrzeni mieszkania wykonac z rur PVC @50. Instalacje o Srednicy 850 utozy¢ w miare
mozliwosci w bruzdach scian. Zmiany kierunkoéw tras i podejscia do urzadzen ksztattkami tego
samego producenta co rury. Przewody kanalizacyjne wewnatrz budynku przy réwnolegtym
ukfadaniu ich z przewodami wodociggowymi powinny zachowac odlegtos¢ co najmniej 10 cm.
Przewody mocowac do konstrukcji budowlanej za pomocg obejm i uchwytéw w sposéb
uniemozliwiajacy powstawanie zataman w miejscach potgczen przewoddw. Obejmy mocowaé pod
kielichami rur. Po wykonaniu montazu przeprowadzi¢ probe szczelnosci zgodnie z normg
PN-81/B-10700.01.

Przebieg projektowanej kanalizaciji sanitarnej i jej $rednice pokazano na rzucie i rozwinieciu
instalacji kanalizacji sanitarne;.

5.6. Roboty towarzyszace i wykonczeniowe

Roboty izolacyjne powinny zosta¢ wykonane zgodne z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom | Budownictwo ogdlne.

Wykonanie robdt tynkarskich okreslaja;

,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom | Budownictwo
ogbine. Rozdz. 24 - Tynki".



Roboty malarskie nalezy wykona¢ zgodnie z:
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. om | Budownictwo
ogoblne. Rozdz. 27 - Malowanie zewnetrzne i wewnetrzne”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci rob6t obejmuje sprawdzenie zgodnosci wykonania robét budowlanych i
instalacyjnych z projektem technicznym, jakosci wykonania oraz szczelnosci wszystkich elementéw
instalacji zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
- Tom . Instalacje sanitarne i przemystowe.

6.1. Roboty towarzyszace i wykonczeniowe

Zasady prowadzenia kontroli jakosci robot tynkarskich okreslajg ,Warunki techniczne wykonania i
odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom | Budownictwo ogélne. Rozdz. 24 - Tynki”.

Zasady prowadzenia kontroli jakosci robot malarskich okreslajg ,Warunki techniczne wykonania i
odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom | Budownictwo ogélne. Rozdz. 27 - Malowanie
zewnetrzne i wewnetrzne”.

7.  OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjg techniczng, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej 3 dnia przed tym terminem.

Obmiary bedg przeprowadzone przed ostatecznym odbiorem odcinkéw rob6t. Obmiar rob6t
zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania, a rob6t podlegajacych zakryciu przed
ich zakryciem.

7.2.  Obmiar wykonanych robét

- Dtugo$¢ przewodoéw instalacji wody oblicza sie w metrach

- Dtugos¢ przewodow instalacji kanalizacji sanitarnej oblicza si¢ w metrach

- Wykonanie otwordw w istniejacych kominach, zamurowanie otworoéw dla danej grubosci
Sciany, przebicia otworéw dla danej grubo$ci $ciany, uzupetnienie tynkdéw po zamurowanych
przebiciach, osadzenie kratek wentylacyjnych oblicza sie w sztukach.

- zamontowane urzadzenia sanitarne oblicza si¢ w sztukach

- Zamontowane baterie urzadzen sanitarnych oblicza sie w sztukach

- Zamontowang armatura wodna obliczana jest w sztukach

- Malowanie oblicza sie w metrach kwadratowych.

- Wykonanie tynkow oraz wypraw z zapraw na powierzchniach oblicza si¢ w metrach
kwadratowych, wykonanie tynkow na pasach oblicza sie w metrach biezacych dla dane;
szerokosci.

- Wiercenie otworéw w murach oblicza si¢ w sztukach.

- llo$¢ rusztowan oraz oston z siatki oblicza sie w metrach kwadratowych.

- Wywoz gruzu oraz ilo$¢ gruzu do przyjecia na wysypisku oblicza sie¢ w metrach sze$ciennych.

8.  ODBIOR ROBOT

Odbidr robot obejmuje odbiory czesciowe dokonywane podczas wykonywania poszczegolnych
rodzajéw robét oraz odbidr techniczny koncowy.



Odbiér instalacji wody i kanalizacji sanitarnej przeprowadzany jest przez Wykonawce instalacii

w obecnosci Inspektora nadzoru.

Odbidr techniczny instalacji polega na sprawdzeniu:

- zgodno$ci wykonania instalacji z projektem technicznym

- jakosci wykonania instalacji

- szczelno$ci wszystkich elementdw instalacji.

Do odbioru technicznego Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi na niej ewentualnymi zmianami dokonanymi w trakcie
budowy

- protokot wykonania prob szczelnosci instalacii

- dane dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow (certyfikaty i deklaracje zgodno$ci z polskimi
normami i aprobatami technicznymi)

W oparciu o powyzsze dokumenty komisja odbioru dokonuje oceny prawidtowo$ci wykonania

instalacji gazowej i w przypadku braku zastrzezen dopuszcza jg do eksploatacii

9.  PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowag ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach
umownych.
Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢
wszystkie czynnosci, wymagania i badania skfadajace sie na jej wykonanie, okre$lone dla te;
roboty w specyfikacji technicznej i w dokumentaciji projektowej.
Cena wykonania robdt obejmuje:

- koszty organizacji i przygotowania placu budowy

- koszty wykonania robét objetych zakresem zamoéwienia

- koszty materiatow budowlanych

- koszty sprzetu niezbednego do wykonania prac

- koszty transportu materiatow budowlanych

- koszty transportu i sktadowania materiatéw rozbiorkowych

- koszty zuzycia medidéw niezbednych do prowadzenia budowy.

10.  PRZEPISY ZWIAZANE

* Dz U.2021 poz. 2351 — Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 2 grudnia 2021 r w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy ,Prawo budowlane”

* Dz U.2019 poz. 1065. Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkdw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

e Dz U. 2021 r poz. 2280. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 23 listopada
2021 r zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego.

e Dz U.2003 nr47, poz 401. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.



Dz. U. 2019 poz. 67 — Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 11
stycznia 2019 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektow budowlanych i terendw

Dz. U.2021 poz. 1129 - Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 18 maja 2021 r w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy ,Prawo zamdwien
publicznych”

Dz. U. 2021 r. poz. 1213 — Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
15 czerwca 2021 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych.

Dz. U.z 2021 r poz. 1686. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i technologii z dnia 6
wrzesnia 2021 r w sprawie sposobu prowadzenia dziennikéw budowy, montazu i rozbiorki.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom | Budownictwo
0golne. Rozdz. 1 - Ogolne warunki wykonania robét budowlano - montazowych.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych — tom Il. Instalacje
sanitarne i przemystowe.

Katalogi, informacje producentow dotyczace zastosowanych materiatow i urzadzen



