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Opinia Nr 102/21 z dnia 28.06. 2021 — Piekietko Ustugi Kominiarskie S.C.
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Inzynieréw Budownictwa.
Stwierdzenie przygotowania zawodowego projektanta branzy budowlanej do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

e Za$wiadczenie projektanta branzy budowlanej o przynaleznosci do Slaskiej Okregowej Izby

Inzynieréw Budownictwa.
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3. Opis techniczny
3.1.  Czesc ogdlna.
3.1.1. Podstawa opracowania.

Podstawe opracowania stanowig;

- Umowa na wykonanie pracy projektowej zawarta pomiedzy Zarzadem Budynkow Miejskich
Il Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z 0.0. z siedzibg: 44-100 Gliwice ul. Warszawska 35b
a Zaktadem Projektowym NOMEX z siedzibg: 44-121 Gliwice ul. Perfowa 5.

- Inwentaryzacja instalacyjno-budowlana dla celéw projektowych.

- Uzgodnienia z Inwestorem dotyczace przedmiotowego lokalu uzytkowego.

- Opinia Nr 102/21 z 28.06.2021r sprawdzenia stanu technicznego urzadzen kominowych zaktadu
kominiarskiego — ,, Piekietko Ustugi Kominiarskie” ul. Dgbrowskiego 79, 32-600 Oswiecim.

- Dz. U. 2019 poz. 1065. Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. Tekst jednolity Dz.U. 2019 r poz.1065.

- Dz. U . 2021 r poz. 2280. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 23 listopada 2021 r
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego.

- Dz..U. .2003 nr 47, poz. 401. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

- Dz. U. 2019 poz. 67 — Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 11
stycznia 2019 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkow, innych obiektow budowlanych i terendw.

- Katalogi, informacje producentow dotyczace zastosowanych materiatow i urzadzen.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych — tom 1.

3.1.2. Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie projektowe obejmuje:
e wydzielenie w mieszkaniu nr 5 wielorodzinnego budynku mieszkalnego w Gliwicach
przy ul. Szobiszowickiej 16 z pokoju pomieszczenia tazienki i wneki kuchenne;.

3.1.3. Opis budynku i mieszkania nr 5.

Wielorodzinny budynek mieszkalny przy ul. Szobiszowickiej 16 w Gliwicach wybudowano na planie
prostokata w zabudowie miejskiej szeregowe;.

Dziatka nr 937, Obreb: 0024 Ktodnica, Jednostka ewid. 246601-1

Budynek jest budynkiem o trzech kondygnacjach naziemnych. Wejscie do budynku od strony
podworza. W budynku zlokalizowano pie¢ lokali mieszkalnych skomunikowanych wspoing klatkg
schodowa. Na poziomie parteru zlokalizowano mieszkanie nr 1i 2

Na poziomie | pietra mieszkania nr 4, 5. 6.

Na poziomie poddasza lokal uzytkowy o nr 7 i pomieszczenia strychu.

Budynek w potowie podpiwniczono. W piwnicy komorki lokatorskie.

Dach budynku dwuspadowy, drewniany o konstrukcji krokwiowo-ptatwiowej, pokryty dachowka
ceramiczna.

Sciany fundamentowe murowane z cegly petnej oraz z kamienia tamanego.



Strop piwnicy — odcinkowy na belkach stalowych. Stropy nad parterem i | pigtrem — drewniane.

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne murowane z cegly ceramicznej petnej. Elementami nosnymi sg $ciany
zewnetrzne piwnic i kondygnacji nadziemnych z cegty petnej grubosci 2c, 174 ¢ na zaprawie cementowo
wapiennej. Sciany wewnetrzne z cegly petnej grubosci 1% ¢, 1c, % c.

Schody wewnetrzne dwubiegowe o konstrukcji drewniane;.

W ramach przeprowadzanych wczesniej remontow Sciany budynku ocieplono warstwa styropianu.
Budynek wyposazono w instalacje wod - kan, gazowa, elektryczng i telekomunikacji

Budynek nie zostat wpiety do miejskiej sieci cieptownicze;.

Budynek jest budynkiem niskim - trzy poziomy. Kategoria zagrozenia ludzi ZLIV

Opis mieszkania nr 5.

Mieszkanie nr 5 zlokalizowane jest na poziomie | pietra budynku.

Mieszkanie stanowi jeden pokéj o powierzchni 20,57 m2

Lokator w ramach przeprowadzonego wczesniej remontu we wtasnym zakresie i z wiasnych $rodkow
finansowych wydzielit z lokalu Sciankami z ptyt GK na ruszcie stalowym pomieszczenie gospodarcze

i wneke z wejsciem z pokoju.

Lokal wcze$niej wyposazony byt w instalacje wody zimnej i kanalizacji sanitarnej. Pion wody @20 i pion
kanalizacji @75 utozono na klatce schodowej. Pion odpowietrzono. Rura wywiewna zainstalowana byta
ponad dachem budynku.

Przed kilkoma latami instalacje wody i kanalizacji sanitarnej zdemontowano. W stanie istniejacym lokal
nie posiada wewnetrznej instalacji wody i kanalizacji sanitarnej.

Najemca lokalu korzysta z wody i ubikacji urzadzonej na poziomie Il pietra z wejsciem z klatki
schodowej.

Istniejacy strop pokoju wykonany jest jako drewniany tj, z drewnianych belek nosnych .

Zatozono, ze jest to tradycyjny strop, o rozstawie belek 90-100 cm.

4.  Czes¢ budowlana.
41. Wykonanie Scianek dzialowych

Dla wydzielenia tazienki i ewentualnie wneki kuchennej w projekcie przewidziano demontaz istniejgcych
Scianek dziatowych z ptyt GK na ruszcie stalowym i wykonanie zgodnie z czeScig rysunkowg nowych
Scianek z ptyt gipsowo kartonowych wodoodpornych (zielonych) na ruszcie aluminiowym - 50 mm
Wypetnienie wetng mineralng i obudowane 2 x ptytg GK gr. 12,5 mm. Laczenie ptyt zaszpachlowane.
Sciany malowane farbami lateksowymi.
W nowym uktadzie wykonanych Scian wejscie do mieszkania z klatki schodowej do p. pokoju.
Z przedpokoju wejscie do pokoju, tazienki. Wejscie do wneki kuchennej z pokoju.
W stanie przed adaptacija pokoj byt samodzielnym wydzielonym pomieszczeniem
0 powierzchni.

S1=(4,13x5,03)-(0,41x0,15) -(1,15x0,12) m2= 20,50 m2

Z pokoju wydzielono pomieszczenie fazienki o powierzchni:

S$2=142mx1,83m =259 m?
wneki kuchennej o powierzchni :

S3=(1,90x 1,57) m2-0,06 m? =2,92 m2
p. pokoju :



S4=(1,9x1,00) m2 =1,90 m2
Po wydzieleniu z pokoju fazienki, wneki i p. pokoju powierzchnia pokoju wynosi:
S4=(4,13mx3,13) m2- 0,14 m2 = 12,78 m?

Wysoko$¢ pomieszczenia pokoju, wneki kuchennej i p. pokoju 2,65 m. tazienka o wysokosci okoto
2,62 m

4.2.  Ulozenie warstwy podtogowej w tazience

Projekt przewiduje wzmocnienie i zabezpieczenie stropu na powierzchni urzadzanej fazienki.
Podtoga w p. pokoju i wnece kuchennej bez zmian.
Strop pod urzadzana tazienkg o powierzchni 1,42x1,83 = 2,60 m2 - drewniany.
Przed utozeniem nowych warstw podtogowych istniejace odeskowanie wyszlifowa¢ wczesniej
usuwajgc stary gumolit i stare warstwy farby olejnej. W przedmiarze robét przewidziano wymiane
starego, zniszczonego odeskowania na powierzchni 20%.
Zeszlifowang powierzchnie desek bez wzgledu na nie stwierdzenie obecnosci czynnych zerowisk
owadow - technicznych szkodnikéw drewna budowlanego podtoge zabezpieczy¢ metodg chemicznej
dezynsekcji przy uzyciu efektywnego insektycydu do stosowania powierzchniowego oraz iniekcji
wgtebnej. Nalezy zastosowac preparat do zwalczania owadow niszczacych drewno, jednoczesnie
zabezpieczajacy przed atakami grzybow zalecanych do podtog drewnianych.
Wykonanie nowej posadzki.
Dla zminimalizowania obcigzenia stropu drewnianego proponuje sie wykonanie na istniejgcym stropie
drewnianym dodatkowej warstwy podtogi wykonanej w technologii jastrychu suchego polegajacej na
utozeniu dwoch warstw twardych ptyt gipsowo kartonowych klejonych ze sobg i dodatkowo taczonych
zszywkami stalowymi. Technologia wykonania podtogi obejmuje:
- wyréwnanie podioza pod uktadang podtoge podsypka producenta suchych jastrychdw,
lub podsypka keramzytowg i t.p.
- montaz na Scianie tazienki dylatacji przysciennej z wetny mineralnej
- ukfadanie | warstwy ptyty gipsowo kartonowej. Plyty uktada¢ na mijanke i faczy¢ na brzegach
zszywkami.
- utozenie na | warstwie masy szpachlowej (kleju)
- utozenie Il warstwy ptyt. Plyty | warstwy przyklei¢ na catej powierzchni. Piyty Il warstwy zszy¢ na
Brzegach zszywkami.
- klejenie i szpachlowanie potgczen ptyt Il warstwy
- zabezpieczenie ukfadanej podtogi folig w ptynie
- utozenie na styku podtogi i $ciany taSmy uszczelniajacej
- ulozenie glazury
Istniejace warstwy podiogowe przed adaptacjg i nowe projektowane warstwy podtogi pokazano na
rysunku nr 3.
Podtoge w tazience wytozy¢ ptytkami ceramicznymi antyposlizgowymi w klasie R11.
Na $cianach do wysokosci 2 m ptytki ceramiczne Scienne. Powierzchnig Scian tazienki przed utozeniem
ptytek ceramicznych zabezpieczyc folig elastyczng w ptynie. Pozostate powierzchnie Scian i sufitu w
tazience oraz sciany i sufity w w p. pokoju i wnece kuchennej pomalowac farbg lateksowg w kolorze
biatym.



4.3.  Montaz stolarki drzwiowe;j.

Wejscie do pomieszczenia tazienki z p. pokoju drzwiami o wymiarach 80 x 200 cm otwieranymi na
zewnatrz pomieszczenia. W dolnej czesci drzwi wentylacyjne o tacznej powierzchni 220 cm2.
Drzwi wejSciowe do mieszkania bez zmian.

4.4. Demontaz ocieplenia $ciany na poziomie parteru klatki schodowej.

Istniejace ocieplenie (styropian) utozony na scianie klatki schodowej na poziomie parteru w rejonie
mieszkan 1 i 2 zdemontowac. Po usunigciu ocieplenia $ciane otynkowac i pomalowac farbg emulsyjng
kolorze zblizonym do pozostatych Scian..

Pion gazu i podejscie do gazomierza mieszkania nr 2 pomalowac w kolorze zottym.

Wi/w zakres prac wykonac przed utozeniem na scianie zaprojektowanych pionow wody i kanalizacji
sanitarnej.

4.5.  Ocena stanu technicznego.

Istniejacy budynek mieszkalny znajduje sie w dobrym stanie technicznym. Przed kilkoma latami w
budynku przeprowadzono generalny remont. Stan $cian i stropdw nie wskazuje zagrzybien, spekan czy
innych wizualnie stwierdzonych oznak ztego stanu technicznego budynku.

Projektowana przebudowa nie spowoduje w sposob istotny zmiany obcigzen uzytkowych.
Przedmiotowa zmiana nie spowoduje innego sposobu uzytkowania obiektow zakresie warunkdw
bezpieczenstwa pozarowego oraz warunkow higieniczno sanitarnych.

W zakresie warunkow higieniczno-sanitarnych projektowane pomieszczenia bedg miaty pozytywny
wptyw na standard mieszkania.

Zaprojektowane pomieszczenia bedg wyposazone w wentylacje grawitacyjng z wylotami powietrza
zuzytego ponad dachem budynku.

5. Czes¢ instalacyjna
5.1. Wewnetrzna instalacja wody.

Przedmiotowy budynek wyposazono w wewnetrzng instalacje wody zasilang istniejacym przytaczem
z miejskiej sieci wodociggowej. Poziomy wody rozprowadzone w podpiwniczeniu budynku
Rozmieszczenie urzadzen sanitarnych w adaptowanych pomieszczeniach zgodne z rysunkiem.
Instalacja wody zimnej w mieszkaniu zasila¢ bedzie:

e umywalke

e baterig natrysku

e pralke automatyczng

e sptuczke miski ustepowe;j

e zlewozmywak jednokomorowy

e dwufunkcyjny kociot gazowy dla przygotowania c.w.u

Ciepfa woda przygotowywana bedzie w wiszacym, kondensacyjnym dwufunkcyjnym kotle gazowym.
Montaz kotta ujeto w odrebnym opracowaniu.

Wode ciepta zasila¢ bedzie:

e baterie umywalki

e baterig zlewozmywaka

e baterig natrysku.

Zasilanie instalacji wody zimnej mieszkania zaprojektowanym pionem (PW) wody wpietym do
istniejgcego poziomu wody w podpiwniczeniu. Pion utozy¢ na Scianie klatki schodowe;



Na podejsciu instalacji do mieszkania ( tuz za $ciang ) kurek odcinajacy DN 15 z korncowkami
gwintowanymi i wodomierz DN15, g» 1,5m3/h dla opomiarowania zuzycia wody przez najemce
mieszkania. Wodomierz zamontowac na zestawie do montazu wodomierza DN15

Wewnetrzng instalacje wody zimnej i cieptej w mieszkaniu wykonac z rur polipropylenu niesieciowego
wg normy DIN8078. Przewody wody zimnej z rur typu PP- R PN10 o $rednicy 820 x 1,9.

Przewody wody cieptej z rur PP — R PN16 o Srednicy 820 x 2,3

Laczenie rur przez zgrzewanie. Zmiany kierunkow instalacji z wykorzystaniem fabrycznych ksztattek do
zgrzewania .

Potaczenie przewodow z armaturg przy pomocy ksztattek PP jednostronnie gwintowanych gwintem
wewnetrznym lub zewnetrznym. Armatura odcinajgca kulowa gwintowana.

Instalacje wody zimnej i cieptej na murowanych Scianach utozy¢ w bruzdach Scian

Na $cianach GK instalacje utozy¢ w przestrzeni pomiedzy ptytami gipsowo kartonowymi.

Przewody wody zimnej utozone w bruzdach $cian owing¢ tektura falistg. Przewody wody cieptej
zaizolowac izolacjg o grubosci 6 mm

Baterie zlewozmywaka i umywalki stojace chromowane. Przed bateriami kulowe zawory odcinajaca.
Potaczenie baterii z armaturg wezykami elastycznymi.

Po ukonczeniu montazu ( przed tynkowaniem) instalacje poddac probie szczelnosci zgodnie

z PN-81/B-10700.00.

Po pozytywnym wyniku proby catos¢ instalacji przeptukac i zdezynfekowac

5.2.  Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarne;.

Scieki sanitarne z zainstalowanych urzadzen w fazience i z zZlewozmywaka jednokomorowego
odprowadzane beda projektowanym pionem kanalizacyjnym (PK) do podpiwniczenia budynku i dalej
istniejgcym poziomem scieki odprowadzane bedg do miejskiej sieci kanalizacji sanitarne;.

Dla odpowietrzenia projektowanej instalacji pion PK wyprowadzono ponad dach budynku i zakoriczony
bedzie rurg wywiewng ¢160.

Pion PK odprowadza Scieki sanitarne z:

e miski ustepowe;

e umywalki

e kabiny natrysku

e umywalki

o pralki

e zlewozmywaka jednokomorowego

Dodatkowo do pionu PK odprowadzane bedg Scieki ze zlewozmywaka poziomem @50 utozonym pod
stropem Il pigtra.

Rury i ksztattki taczy¢ bosym koricem z kielichem z wykorzystaniem uszczelek wargowych. Przewody
uktadac kielichami w kierunku przeciwnym do kierunku przeptywu

Pion kanalizacji sanitarne PVCg110 tgczacy mieszkanie z podpiwniczeniem budynku utozy¢ na Scianie
oddzielajacej lokal mieszkalny od klatki schodowej w sasiedztwie uktadanego pionu wody.

W podpiwniczeniu budynku pion wpig¢ do istniejacego poziomu kanalizacji sanitarnej utozonego

Pod stropem korytarza podpiwniczenia budynku.

Podejscie instalacji do miski ustepowej wykonac rurg PVC o $rednicy @110. Pozostatg instalacje

w przestrzeni mieszkania wykonac¢ z rur PVC @50. Instalacje o Srednicy @50 utozy¢ w miare mozliwosci
w bruzdach $Scian. Zmiany kierunkow tras i podejscia do urzadzen ksztattkami tego samego producenta
co rury. Przewody kanalizacyjne wewnatrz budynku przy réwnolegtym uktadaniu ich z przewodami
wodociggowymi powinny zachowac odlegtos¢ co najmniej 10 cm.



Przewody mocowac do konstrukcji budowlanej za pomocg obejm i uchwytéw w sposéb
uniemozliwiajacy powstawanie zataman w miejscach potaczen przewoddw. Obejmy mocowac pod
kielichami rur. Po wykonaniu montazu przeprowadzi¢ probe szczelnosci zgodnie z normg
PN-81/B-10700.01.

Przebieg projektowanej kanalizacji sanitarnej i jej Srednice pokazano na rzucie i rozwinieciu instalacji
kanalizacji sanitarne;.

Uwaga: Po zainstalowaniu pionu wody (PW) i pionu kanalizacji sanitarnej (PK) zabezpieczy¢ wspdlng
obudowa z ptyt GK na ruszcie stalowym. PowyZzszy zakres prac ujeto w przedmiarze robot
czesci budowlane;

6. Instalacja elektryczna mieszkania.

Przedmiotem tej czesci opracowania jest wykonanie projektu instalacji elektrycznej dla wydzielonej
tazienki i wneki kuchennej wydzielonych z pokoju mieszkania nr 5.

Rozprowadzenie instalacji elektrycznej w mieszkaniu odbywac si¢ bedzie pomocg podzielonych
obwodow:

- gniazdo wtyczkowe wneki kuchennej - YDYp 3 x 2,5m?

- gniazda wtyczkowe tazienki YDYp 3 x 2,5m?

- o$wietlenie. — YDYp 3 x 1,5m?

Od tablicy mieszkaniowej TM nalezy rozprowadzi¢ wewnetrzne instalacje elektryczne o$wietlenia

i gniazd wtyczkowych , wykonane jako podtynkowe utozone przewodem kabelkowym typu YDYp-750V,
z zastosowaniem osprzetu instalacyjnego podtynkowego. W fazience stosowac osprzet instalacyjny
bryzgoszczelny.

Wypusty przewoddw do o$wietlenia sufitowego zakoriczy¢ ztaczkami instalacyjnymi 2 lub 3 torowymi+
Przewody elektryczne ukfada¢ w liniach prostych, rownolegtych do krawedzi $cian i stropow.

Przejscia przewodow przez sciany nalezy wykonac¢ w trwale mocowanych rurkach ochronnych o
Srednicy wynoszacej co najmniej o Srednicy wynoszacej co najmniej 1,5 krotng warto$¢ srednicy
przewodu. tuki i zgiecia przewodow powinny by¢ tagodne.

Wysokos$¢ instalowania osprzetu od posadzki:

e gniazda wtyczkowe w tazience i wnece kuchennej — 1,15 m

e laczniki o$wietlenia— 1,15 m

1. Uwagi koncowe.

1. Ewentualne zmiany w projekcie uzgodni¢ z projektantem.
Wszystkie roboty montazowe wykona¢ zgodnie z:
- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych
- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Tekst jednolity Dz.U.
z2019r. poz.1065.
3. Podczas wykonywania robot montazowych nalezy szczegding uwage zwrdci¢, by podczas
prac nie spowodowac pozaru i nie zanieczySci¢ pomieszczen.
4. W rejonie instalacji elektrycznej prace prowadzi¢ ze szczegding ostroznoscia.
Pomieszczenia w ktorych prowadzono roboty nalezy doprowadzi¢ do poprzedniego stanu.
6. Wewnetrzna instalacja gazu z montazem wiszacego kotta gazowego na cele grzewcze i
przygotowanie c.w.u. oraz instalacja c.o. lokalu ujete zostaty w odrebnym opracowaniu.
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8.  Obszar oddzialywania obiektu.

Niniejsza informacja sporzadzona zostata dla spetnienia warunkéw Prawa Budowlanego
Dz.U. 2020 poz.1333.

Zakres zamierzenia budowlanego obejmuje wydzielenie w lokalu mieszkalnym nr 5

z pokoju pomieszczenia fazienki i wneki kuchennej dla poprawienia standardu lokalu.

44-100 Gliwice ul. Szobiszowicka 16, Dziatka 937 Obreb: 0024 Ktodnica.

Szczegotowy zakres prac obejmuije:
e demontaz istniejacych Scianek dziatowych z ptyt GK.
e montaz nowych $cianek dziatowych z ptyt gipsowo kartonowych wydzielajaca tazienke, p. poko,
i wneke kuchenng
e wykonanie wewnetrznej instalacji wody zimnej i cieptej
e wykonanie wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej.
e wykonanie budowlanych prac wykoriczeniowych ( wyktadanie ptytek ceramicznych, osadzanie drzwi i
malowanie $cian i sufitow.
Obszar oddziatywania mie$ci si¢ w obrebie mieszkania i klatki schodowej budynku na poziomie parteru
i | pietra.
Prace budowlane beda prowadzone w sposob nie powodujacy szkdd materialnych osob trzecich.
Wszelkie usterki spowodowane przedmiotowg inwestycjg beda naprawiane przez Inwestora. Powstaty
w trakcie robét gruz i odpadki bedg systematycznie wywozone na sktadowisko odpadow.

9. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. ( informacja BIOZ )

Zgodnie z obowigzujgcym Prawem Budowlanym niniejsza inwestycja nie jest objeta obowigzkiem
sporzgdzania planu BIOZ - zgodnie z ustawg ,Prawo Budowlane” art. 21a ust 1a i 2.

Prace zwigzane z wykonaniem wydzielenia z pomieszczenia pokoju tazienki nie wymagajg zatrudnienia
20-tu pracownikow i nie beda trwaty dtuzej niz 30 dni roboczych.

Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych.

Kierownik robét powinien prowadzi¢ staty nadzér nad prowadzonymi robotami.

Przy planowanej budowie nalezy przestrzega¢ zasad bezpieczenstwa, higieny pracy,

i ochrony zdrowia podanych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku
/Dz. U. nr 47, poz. 401/.

Przed przystapieniem do robdt budowlanych kierownik rob6t powinien:

- poinformowac pracownikdw o zagrozeniach wynikajacych z zakresu planowanych prac i
sposobu ochrony przed zagrozeniem /dotyczy to szczegoinie prac wykonywanych na
wysokosci powyzej 1,5 m

- zobowigza¢ pracownikow do stosowania niezbednych $rodkéw ochrony indywidualnej

- sprawdzi¢ czy prawidtowo zostaty zabezpieczone stanowiska pracy na wysokosci.

Wymogi stawiane pracownikom.
Kazdy pracownik bioracy udziat w procesie budowlanym powinien spetnia¢ wymagania stawiane
przez przepisy BHP , a w szczegoInosci :

- posiada¢ wazne badania lekarskie

- posiadac uprawnienia specjalistyczne, stosowne do wykonywanej pracy

- by€ ubranym i wyposazonym w odpowiedni stroj roboczy
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- by¢ okresowo szkolonym w zakresie BHP.
Srodki techniczne zapobiegajace zagrozeniom przy robotach budowlanych
W celu zapewnienia jak najwyzszego poziomu bezpieczenstwa prowadzonych prac nalezy

- pracownicy zatrudnieni na budowie powinny posiadac aktualne badania lekarskie.

- materiaty , wyroby , substancje oraz preparaty szczegélnie niebezpieczne powinny znajdowac
sie w pomieszczeniach zabezpieczonych i zamknietych ..

- prawidtowo funkcjonujgce urzadzenia elektryczne posiadajace aktualne przeglady skuteczno$ci
zerowania oraz wyposazone w sprawne wytaczniki awaryjne

- urzadzenia sygnalizujgce o zagrozeniu : wytgczniki krancowe, wskazniki przecigzenia i
wytaczniki termiczne.

- w przypadku prowadzenia robot szczegoinie niebezpiecznych, nalezy kazdorazowo
przeprowadzi¢ instruktaz dla pracownikdw, przypominajacy zagrozenia i warunki bezpiecznego
prowadzenia prac.

- wszystkie osoby przebywajace na terenie budowy powinny stosowac niezbedne srodki
ochrony indywidualne;.

- bezposredni nadzdr nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujq
odpowiednio kierownik robot oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

- 0soba wykonujgca roboty spawalnicze jest zobowigzana stosowac $rodki ochrony
indywidualnej (np. okulary spawalnicze , rekawice , fartuchy) lub inne urzadzenia ochronne.

Uwaga: Materiaty uzyte do prac wykornczeniowych winne odpowiada¢ wymaganiom ochrony p.
pozarowej , posiadac aktualne Swiadectwa dopuszczenia lub aprobaty ITB i C.n.b.
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9. ZESTAWIENIE MATERIALOW - CZESC INSTALACYJNA.

L p. Wyszczegoélnienie. llosé. Uwagi.
INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ
Rura PP PN10 @25 x 2,3 do wody zimnej 6m
Rura PP PN10 210 x 1,9 do wody zimnej 15m
Rura PP PN20 20 x 3,4 do wody ciepte; 15m
Zawér kulowy Dn20 z koricowkami gwintowanymi 1 szt.
Zawor kulowy DN15 z koncowkami gwintowanymi 1 szt.
Zawér katowy DN15 miski ustepowej 1 szt.
Zawor katowy DN 15 ze ztgczka do weza pralki 1 szt.
Zawor kulowy DN15 do wody zimnej z motylkiem 4 szt
Wezyk elastyczny do wody cieplej i zimnej 40 cm d szt.
Wodomierz skrzydetkowy DN15, g=1,5 m3 1 szt.
Konsola wodomierzowa wodomierza DN15 1 szt.
Kolano PP z uchwytami do mocowania 820 x 2" 12 szt.
Bateria umywalkowa wody zimnej i cieplej z ruchomg wylewkg | 1 szt.
Bateria natrysku $cienna wody zimnej i cieptej 1 szt.
z deszczownicg
Bateria kuchenna stojaca wody cieplej i zimnej z elastyczng 1 szt.
wylewka.
INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ.
Rura PVC @50 10m
Rura PVC g110 15m
Rura wywiewna PVCg110/g160 1 szt.
Umywalka ceramiczna L=45 cm 1 szt.
Jednokomorowy stalowy zlewozmywak z ociekaczem 1 szt.
Kabina natryskowa pdtokragta 80 cm 1 szt.
- drzwi rozsuwane
- szerokoS¢ wejscia — 450 mm
- wysoko$¢ 1850 mm
Miska ustepowa WC stojgca 1 szt.
- kompaktowa
- odptyw poziomy
- wymiary -38 x 40 x 67
Syfon pralki automatycznej 1 szt.

Uwaga: Projekt wewnetrznej instalacji gazu z montazem wiszacego kondensacyjnego kotta
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Zofia NOSIADEK. Gliwice 30.11.2021 r
111/81
(Nr uprawnien)

SLK/IS/7942/02
(Nr cztonkowski izby zawodowej)

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust 3d pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.
1333 z pdzn.. zm.) niniejszym o$wiadczam, Ze projekt architektoniczno-budowlany:

WYDZIELENIE Z POKOJU POMIESZCZENIA LAZIENKI | WNEKI
KUCHENNEJ W MIESZKANIU NR 5 WIELORODZINNEGO BUDYNKU
MIESZKALNEGO PRZY UL. SZOBISZOWICKIEJ 16 W GLIWICACH.

Jednostka ewidencyjna 246601-1 Gliwice
Obreb ewidencyjny: 0024 Ktodnica
Dziatka 900/123

Sporzadzony: listopad 2021 r..

Inwestor: Zarzad budynkéw Miejskich
Il Towarzystwo Budownictwa
Spotecznego Sp. z 0.0.
44-100 Gliwice, ul. Warszawska 35B

Zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, oraz zasadami wiedzy technicznej.
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Ewa Rembiesa Gliwice 30.11.2021 r
754/941
(Nr uprawnien)

SLK/IBO/2362/01/01
(Nr cztonkowski izby zawodowej)

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust 3d pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.
1333 z pdzn.. zm.) niniejszym o$wiadczam, Ze projekt architektoniczno-budowlany:

WYDZIELENIE Z POKOJU POMIESZCZENIA LAZIENKI | WNEKI
KUCHENNEJ W MIESZKANIU NR 5 WIELORODZINNEGO BUDYNKU
MIESZKALNEGO PRZY UL. SZOBISZOWICKIEJ 16 W GLIWICACH.

Jednostka ewidencyjna 246601-1 Gliwice
Obreb ewidencyjny: 0024 Ktodnica
Dziatka 900/123

Sporzadzony: listopad 2021 r..

Inwestor: Zarzad budynkéw Miejskich
Il Towarzystwo Budownictwa
Spotecznego Sp. z 0.0.
44-100 Gliwice, ul. Warszawska 35B

Zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, oraz zasadami wiedzy technicznej.
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