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3. Opis techniczny.
3.1.  Czesc ogdlna.
3.1.1. Podstawa opracowania.

Podstawe opracowania stanowig;

- Umowa na wykonanie pracy projektowej zawarta pomiedzy Zarzadem Budynkow Miejskich
Il Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z 0.0. z siedzibg: 44-100 Gliwice ul. Warszawska 35b
a Zaktadem Projektowym NOMEX z siedzibg: 44-121 Gliwice ul. Perfowa 5.

- Inwentaryzacja instalacyjno-budowlana dla celéw projektowych.

- Uzgodnienia z Inwestorem dotyczace inwentaryzowanego budynku.

- Opinia Nr 102/21 z 28.06.2021r sprawdzenia stanu technicznego urzadzen kominowych zaktadu
kominiarskiego — ,, Piekietko Ustugi Kominiarskie” ul. Dgbrowskiego 79, 32-600 Oswiecim.

- Dz. U. 2019 poz. 1065. Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

- Dz. U . 2021 r poz. 2280. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 23 listopada 2021 r
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego.

- Dz..U. .2003 nr 47, poz. 401. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

- Dz. U. 2019 poz. 67 — Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 11
stycznia 2019 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow.

- Katalogi, informacje producentow dotyczace zastosowanych materiatow i urzadzen.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych — tom 1.

3.1.2. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie projektowe obejmuje:

- Zmiang sposobu ogrzewania z ogrzewania weglowego na ogrzewanie gazowe mieszkan nr 5 i 6

- wymiane niskosprawnych kottdw gazowych na wysokosprawne, wiszace, kondensacyjne

kotty gazowe w mieszkaniu nr 2 i lokalu uzytkowym nr 7

w wielorodzinnym budynku mieszkalnym w Gliwicach przy ul. Szobiszowickiej 16.
W ramach niniejszego opracowania lokale mieszkalne nr 5 i 6 wyposazone zostang w etazowe
instalacje centralnego ogrzewania. W lokalu nr 2 wydany kociot gazowy wpiety zostanie do istniejacej
w mieszkaniu etazowej instalacji c.o. W lokalu nr 7 istniejgca etazowa instalacja centralnego
ogrzewania zostanie zdemontowana i w jej miejsce zaprojektowano nowa etazowg instalacje c.o.
W projekcie nie przewidziano wymiany w w/w mieszka nianiach istniejacych czteropalnikowych
kuchenek gazowych z piekarnikiem.

3.1.3.  Opis budynku.

Wielorodzinny budynek mieszkalny przy ul. Szobiszowickiej 16 w Gliwicach wybudowano jako
wolnostojacy, na planie prostokata na dziafce:

Dziatka nr 937, Obreb: 0024 Ktodnica, Jednostka ewid. 246601-1

Budynek jest budynkiem o trzech kondygnacjach nadziemnych. Wejscie do budynku od strony
podworza. W budynku zainstalowano szes¢ lokali mieszkalnych. Komunikacja wewnetrzna — wspéing
klatka schodowa.



Na poziomie parteru zlokalizowano mieszkanie nr 12

Na poziomie | pietra mieszkania nr 4, 5. 6.

Na poziomie poddasza lokal uzytkowy nr 7 i pomieszczenia strychu.

Budynek w polowie podpiwniczono. W piwnicy komorki lokatorskie.

Dach budynku dwuspadowy, drewniany o konstrukcji krokwiowo-ptatwiowej, pokryty dachowkg
ceramiczna.

Sciany fundamentowe murowane z cegly petnej oraz z kamienia tamanego.

Strop piwnicy — odcinkowy na belkach stalowych. Stropy nad parterem i | pigtrem — drewniane.
Sciany zewnetrzne i wewnetrzne murowane z cegly ceramicznej petnej. Elementami nosnymi sg $ciany
zewnetrzne piwnic i kondygnacji nadziemnych z cegty petnej grubosci 2c, 1%z ¢, 1¢ na zaprawie
cementowo wapiennej. Sciany wewnetrzne z cegly peinej grubosci 1c, ¥ c.

Schody wewnetrzne dwubiegowe o konstrukcji drewniane;.

W ramach przeprowadzanych wczesniej remontéw $ciany budynku docieplono warstwa styropianu.
Budynek wyposazono w instalacje wod - kan, gazowa, elektryczng i telekomunikacji

4.  Wewnetrzna instalacja gazu w budynku.

Budynek wyposazono w wewnetrzng instalacje gazu rozprowadzong w przestrzeni klatki schodowe;.
Pomiar ilo$ci zuzywanego gazu indywidualny dla kazdego odbiorcy. Gazomierze mieszkan na
Scianach klatki schodowe.

Mieszkanie nr 5 nie zostato wyposazone w instalacje gazu. Dla mieszkania nr 5 nie wykonano
podejscia do gazomierza.

41.  Wewnetrzna instalacja gazu w lokalach mieszkalnych i lokalu uzytkowym.
41.1. Urzadzenia gazowe.

Kazde z lokali mieszkalnych 2, 5, 6 i lokal uzytkowy nr 7 wyposazone beda w:
e Dwufunkcyjny kondensacyjny kociot gazowy o mocy 20 kW spetniajgcy wymagania:

- klasa efektywno$ci energetycznejdlac.o. - A’

- klasa efektywnosci energetycznej dla cw.u. - A’

- nominalna modulowana moc kotta - okofo 2,7 - 20 kW
- wydatek cieplej wody dla At = 300C - 11-14 l/min

- klasa ochrony IPX - IPX 4D

- poziom mocy akustycznej Lwa - max 54Db

- emisja NOx - klasa NOx - 5

- gabaryty - max 815/400/365

- sterowanie kotta za pomoca regulatoréw pokojowych.
Dodatkowo w lokalach 2, 6, 7 zainstalowane beda istniejace kuchenki czteropalnikowe z piekarnikiem.
W lokalu nr 5 ( mieszkanie jednopokojowe) nie instaluje sie kuchenki gazowe;.
Lokalizacje nowych i istniejacych urzadzen gazowych w poszczegdlnych lokalach pokazano w czesci
rysunkowe;.

W mieszkaniu nr 2 (parter)

Kuchenka gazowa KG-4P zainstalowana bedzie w kuchni
Powierzchnia kuchni - 3,80 m?
Wysokos$¢ kuchni - 2,65m
Kubatura kuchni -10,07 m3

Kociot gazowy KG zainstalowany bedzie w tazience.
Powierzchnia tazienki - 2,81 m2



Wysoko$¢ tazienki - 2,65m
Kubatura fazienki -7,44 m3

W mieszkaniu nr 5 (I pietro)
Kociot gazowy zainstalowany bedzie w pom. gospodarczym

Powierzchnia pom. - 4,55 m?
WysokosS¢ tazienki - 2,65 m
Kubatura fazienki. - 12,1 m3

W mieszkaniu nr 6 ( | pietro)

Kuchenka gazowa KG-4P zainstalowana bedzie w kuchni
Powierzchnia kuchni - 16,6 m2
Wysoko$¢ kuchni - 265m
Kubatura kuchni - 44,07 m3

Kociot gazowy zainstalowany bedzie w tazience.
Powierzchnia tazienki - 2,81 m?
Wysoko$¢ tazienki - 2,65 m
Kubatura fazienki. - 7,44 m3

W lokalu uzytkowym nr 7 ( Il pietro)

Kuchenka gazowa KG-4P zainstalowana bedzie w kuchni
Powierzchnia kuchni - 13,00 m2
Wysokos$¢ kuchni - 245
Kubatura kuchni - 31,85 m3

Kociot gazowy KG zainstalowany bedzie w tazience.
Powierzchnia tazienki - 4,52 m?
WysokosS¢ tazienki - 2,65 m
Kubatura fazienki - 11,97 m3

41.2.  Warunki techniczne wykonania i montazu instalacji gazu w mieszkaniach.

Montaz w mieszkaniach wiszacych, kondensacyjnych kottéw gazowych pocigga za sobg wymiane
wewnetrznej instalacji gazu w mieszkaniach. W projektach przewidziano demontaz istniejgcych
wewnetrznych instalacji gazu od gazomierzy do urzadzen gazowych zainstalowanych w mieszkaniach..
Projektowang wewnetrzng instalacje gazu dla przedmiotowych mieszkan w przestrzeni klatki schodowe;
zaprojektowano z rur stalowych bez szwu tgczonych przez spawanie. W przestrzeni lokali mieszkalnych
instalacje wykonac z rur instalacyjnych miedzianych z miedzi Cu —-DHP wg. normy PN-EN 1057 lub wg
DIN 1786 ciggnionych, bez szwu o twardosci R-290, posiadajacych atest polski TIN i znak twardosci
Z6. Grubo$¢ scianek rur miedzianych w instalacjach gazowych nie moze by¢ mniejsza niz 1 mm.
taczenie rur miedzianych wykona¢ metoda zaciskowg za pomoca zaprasowywanych ztaczek do gazu.
Ztaczki muszg posiada¢ wymagane prawem oznaczenia (na opakowaniu jednostkowym i /lub
bezposrednio na ztaczce) zawierajgce m. innymi informacje o numerze Krajowej Deklaracji Zgodnosci,
numerze Aprobaty Technicznej i numerze Certyfikatu oraz podstawowe dane techniczne.

W normie PN-EN 1775:2007 w punkcie 3.4.4 podano ogoine definicje ztaczy zaprasowywanych,

a w punkcie 3.4.4.2. — definicje ztacza zaprasowywanego wykonanego z miedzi

Do taczenia rurociggow stalowych z miedzianymi i do podtaczenia rur miedzianych z armaturg
,Ksztattki przejSciowe” wykonane z miedzi ( wg DIN1787 ) lub brazu wg DIN 1705. Nie dopuszcza sie
stosowania ksztattek wykonanych z mosigdzu.

Instalacje uktadac na Scianach w odlegtosci okoto 2-3 cm od powierzchni tyku. Przejscia przez $ciany



zabezpieczy¢ tulejami ochronnymi stalowymi wystajacymi ponad powierzchnie Scian.

Przestrzen pomiedzy rurg gazowg, a rurg ochronng uszczelni¢ elastycznym szczeliwem nie
powodujgcym korozji. Poziomy uktadac ze spadkiem 4 promile w kierunku odbiornikow gazu.
Przewody poziome mocowac do scian za pomocg niepalnych uchwytow. Przewody o Srednicach @18,
222 mocowac co 1,5 m i odpowiednio 2 m. Dla pionéw podane odlegtosci pomiedzy uchwytami mozna
zwigkszy¢ 0 30%

Przy ukfadaniu wewnetrznej instalacji gazu zasilajacej urzadzenia gazowe w mieszkaniach
przestrzega¢ zachowania minimalnych odlegtosci od innych istniejacych instalacji wody, kanalizacji ,
instalacji c.o. i instalacji elektrycznej. Warunki te okreslono w pkt. 4.1.2.

Przed kottem gazowym i kuchenkg gazowg w odlegtosci nie wiekszej niz 1,0 m od krocca
przytaczeniowego w miejscu tatwo dostepnym zamontowac kurki kulowe do gazu.

Przed kottem gazowym za zaworem kulowym w kierunku przeptywu zainstalowac filtry siatkowe do
gazu. Kociot gazowy faczy¢ z instalacjg na sztywno .Kuchenke gazowg podtaczy¢ do instalacji za
pomoca przewodu elastycznego do gazu

Trase przewodow, Srednice instalacji gazowej i lokalizacje urzadzen gazowych pokazano na rysunkach.
Wykonane instalacje gazowe w poszczegoinych lokalach przed zamontowaniem kuchenek i kottow
gazowych przedmucha¢ w celu usunigcia zanieczyszczen, a nastepnie poddac je probie szczelno$ci
bez urzadzen gazowych i gazomierzy. Po zainstalowaniu urzadzen gazowych przeprowadzi¢ probe
szczelno$ci instalacji gazowych z urzadzeniami. Pozytywne wyniki prob szczelno$ci potwierdzi¢
protokotami dla kazdego lokalu podpisanymi przez kierownika budowy i przedstawiciela inwestora.
Instalacje mozna uzna¢ za uruchomiong i nadajaca sie do eksploatacii , jezeli odpowietrzeniu poddano
wszystkie jej odcinki oraz sprawdzono ,czy wszystkie zamontowane urzadzenia funkcjonujg
prawidtowo.

41.3. Zabezpieczenie antykorozyjne.

Stalowe przewody instalacji gazu zasilajgce mieszkania zabezpieczy¢ przed korozjg wg. karty KOR3A .
Przewody gazowe wykonane z miedzi nie wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego.

41.4. Odprowadzenie spalin i wentylacja pomieszczen.

W stanie istniejacym w zakresie wykorzystania wentylacyjnych i dymowych przewoddw kominowych
nie stwierdzono zasadniczych nieprawidtowo$ci. Kuchnie i tazienki wszystkich mieszkan wentylowane
sg grawitacyjnie murowanymi przewodami kominowymi z wylotami do atmosfery ponad dachem
budynku.

W projekcie przyjeto zasade:

- Zainstalowane kotty gazowe z zamknietymi komorami spalania (urzadzenia typu C3.2 ) dla
odprowadzenia spalin i zasilania komor swiezym powietrzem wyposazone zostang w koncentryczne
przewody powietrzno spalinowe o $rednicach @80/125 w mieszkaniach nr 2, 5, 6 i 860/100
w lokalu uzytkowym nr 7. Wyrzutnie spalin do atmosfery i czerpnie powietrza ponad dachem budynku.

- Wentylacja pomieszczen w ktorych zainstalowano urzadzenia gazowe grawitacyjna.

Mieszkanie nr 2

- wentylacja kuchni realizowana murowanym przewodem wentylacyjnym WK - P.2 o numerze 2

- wentylacja tazienki istniejgcym, murowanym przewodem wentylacyjnym WL - P.2. 0 numerze 6

- kociot gazowy wpieto do projektowanego przewodu powietrzno spalinowego @80/125
Koncentryczny przewod osadzi¢ w murowanym przewodzie kominowym KG-P.2. o nr 5.

Mieszkanie nr 5

- wentylacja pokoju realizowana grawitacyjnie murowanym przewodem kominowym WP — Ip .5
oznaczonym nr 10



- wentylacja grawitacyjna pom. gosp. realizowana murowanym przewodem WPg- Ip. 5 o numerze 15

- kociot gazowy KG wpieto do przewodu powietrzno spalinowego #80/125 KG - Ip.5 osadzonego w
murowanym przewodzie kominowym o numerze 12.

Mieszkanie nr 6

- wentylacja kuchni istniejgcym, murowanym przewodem kominowym WK-Ip.6 o numerze 4

- wentylacja fazienki istniejgcym, murowanym przewodem kominowym Wt-Ip.6 o numerze 3

- Kociot gazowy wpieto do przewodu powietrzno spalinowego osadzonego w murowanym przewodzie
KG-Ip.6 0 numerze 1

Lokal uzytkowy nr 7

- wentylacja kuchni istniejacym, murowanym przewodem WK-IIp.7 o numerze 19.

- wentylacja fazienki murowanym przewodem kominowym Wk-Ilp.7 o numerze 7

- Kociot gazowy wpieto do przewodu powietrzno spalinowego ¢60/100 osadzonego w murowanym
przewodzie KG-lIp.7 oznaczonego numerem 8

Przewody powietrzno spalinowe o $rednicach @80/125 w mieszkaniach nr 2, 5, 6. W lokalu uzytkowym

nr 7 wydano przewdd powietrzno spalinowy o Srednicy @60/100.

Przewody wykonac z typowych ksztattek koncentrycznych ze stali kwasoodpornej uszczelnianych

uszczelkg EPDM.

Na wylocie z komina ksztattka wyrzutni spalin i czerpni powietrzna. Murowane przewody kominowe dla

zabezpieczenia przed zalewaniem zabezpieczy¢ ptyta dachowg 0° z kotnierzem.

5. Etazowe instalacje c.o. mieszkan 2, 5, 6 i lokalu uzytkowego nr 7.

Instalacja c.o. mieszkania nr 2.

W projekcie nie przewidziano wymiany istniejacej instalacji c.0. w mieszkaniu nr 2.

Montowany kondensacyjny kociot gazowy wpieto do istniejgcej instalacji c.o.

Grzejniki rurowe, rownolegte typu Favier — bez zmian. Wymiane orurowania instalacji, wymiane
grzejnikow i zawordw termostatycznych przewidziano w drugim etapie realizacji inwestycji.

W ramach | etapu robdt zdemontowac otwarte naczynie wzbiorcze. Po zdemontowaniu naczynia
instalacje c.o. za$lepic. Instalacje grzewcza nowego kotta wpig¢ do pozioméw etazowej instalacji
utozonej w tazience.

Instalacja c.o. mieszkan 5, 6 i lokalu uzytkowego nr 7.

Dla zapewnienia potrzeb cieplnych na cele grzewcze w lokalach 5, 6, 7 zaprojektowano etazowe
instalacje centralnego ogrzewania zasilane wodg instalacyjng przygotowywang

w montowanych kotfach gazowych.

Obieg wody instalacyjnej wymuszony. Zaprojektowano instalacje grzejnikowe, z rozdziatem mieszanym
czynnika grzewczego w obiegu zamknietym. Regulacja wewnetrznej temperatury w ogrzewanych
pomieszczeniach jakosciowa realizowana kottowym elektronicznym regulatorem funkcji temperatury
wewnetrznej wybranego pomieszczenia. Dodatkowo temperatura w poszczegdélnych pomieszczeniach
regulowana gtowicami termostatycznymi zamontowanymi na zaworach grzejnikowych.

5.1.  Podstawy i zatozenia do obliczen.

1. Parametry obliczeniowe wody instalacyjnej 70/55°C.

2. PN-EN ISO 13370 ,Ogrzewnictwo — Temperatury obliczeniowe zewngtrzne”.

3. PN-EN ISO 13370 , Wtasciwosci cieplne budynkow- wymiana ciepta przez grunt- metody
obliczania”
Elementy budowlane i czesci budynku. Opor ciepiny i wspoétczynniki
Przenikania ciepta. Metoda obliczen.”



4 PN-EN ISO 14683 , Mostki cieplne w budynkach” Liniowy wspotczynniki przenikania ciepta —
Metody uproszczone i wartosci orientacyjne”
5. PN-EN 12831 » Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowanego
obcigzenia cieplnego”
6. Odpowietrzenie instalacji c.0. zgodne z PN-91/B-02420.
7. Do obliczen przyjeto nastepujace warto$ci wspotczynnikow przewodzenia ciepta k dla przegrod
budowlanych.
- &ciana zewnetrzna 1% c (ocieplona) 0,30 W/m2K
- Sciana zewngtrzna 1% c (bez ocieplenia) 1,49 W/m2K

- $ciana wewnetrzna 1c 1,95 W/m2K
- $ciana wewnetrzna %z ¢ 2,50 W/imzK
- okna 1,50 W/m2K

- Przyjeto obliczeniowa temperature zewnetrzng t; = - 20 °C dla Ill strefy.

5.2.  Dane techniczne instalacji c.o.

Obiegi wody instalacyjnej

- zasilanie: 700C
- powr6t wody instalacyjnej 550C
Pozostate parametry w poszczegdlnych lokalach:
Mieszkanie nr 2- parter.
- moc instalacji 3,730 kW
- przeptyw wody sieciowej 0,22 m3/h
- ilos¢ grzejnikow 3 szt — istniejace grzejniki rurowe szeregowe
typu Fawier.
Mieszkanie nr 5 - | pietro.
- moc instalacji 1,74 kW
- przeptyw wody sieciowej 0,1 m3/h
- ilos¢ grzejnikow 3 szt.
Mieszkanie nr 6 - | pietro.
- moc instalacji 3,92 kW
- przeptyw wody sieciowej 0,23 m3h
- ilos¢ grzejnikow 5 szt.
Lokal uzytkowy - nr 7 - Il pietro.
- moc instalacji 5,27 kW
- przeptyw wody sieciowej 0,31 m¥h
- ilos¢ grzejnikow 7 szt.

5.3.  Grzejniki, armatura i orurowanie instalaciji c.o.

W mieszkaniu nr 2 w uzgodnieniu z inwestorem nie przewidziano wymiany grzejnikow.

Istniejace grzejniki rurowe typu Favier nie bedg demontowane. Nowy przewidziany w projekcie kociot
gazowy po stronie grzewczej wpiety zostanie do istniejacej instalacji c.o.

W pozostatych lokalach nr 5, 6, 7 przewidziano generalnie montaz grzejnikow stalowych, ptytowych,

promieniowo konwektorowych

jedno, dwuptytowe o wysokosciach 450, 600 i 900 mm z podtaczeniem dolnym gatgzek grzejnikowych.
Przy doborze grzejnikow przyjeto wspdtczynnik korekcyjny ze wzgledu na parametry wody instalacyjne;
700C/550C réwny 1,25 i 1,15 ze wzgledu na montowane zawory termostatyczne.



W tazience przy temperaturze obliczeniowej 24°C przyjeto wspétczynnik korekeyjny 1,42.
Grzejniki zasilane od dotu wyposazono fabrycznie w zawory termostatyczne z nastawg wstepna.
Wielkos¢ nastaw 1-6 N. Grzejniki tazienkowe wyposazy¢ w zawory termostatyczne proste lub katowe.
Na powrotach grzejnikow tazienkowych zawory grzejnikowe z funkcjg odciecia.

Podejscia do grzejnikow typu V wykona¢ wykorzystujac podwojne zawory grzejnikowe z funkcjg
odciecia. Zawory grzejnikowe wyposazy¢ w glowice termostatyczne.

Przewody poziomow, piony i gatazki grzejnikowe instalacji c.0. wykonac z rur ze stali
niskostopowej tgczonych zaciskowo.

Grzejniki mocowac do Scian wykorzystujac dostarczone z grzejnikami fabryczne wsporniki
symetrycznie wzgledem otwordw okiennych. Trasy projektowanych instalacji c.o. pokazano na
rysunkach. Wykonang instalacje ¢.o. poddac prébie cisnieniowej — 0,6 MPA

6.  Podtaczenie kottdw do instalacji wody zimnej i cieptej.

Wszystkie mieszkania posiadajg wewnetrzng instalacje wody zimnej i cieptej.

Ciepta woda przygotowywana jest w pojemno$ciowych podgrzewaczach elektrycznych
zainstalowanych w fazienkach lub kuchniach. Podgrzewacze elekiryczne przewidziano do demontazu.
Ciepfa woda przygotowywana bedzie w montowanych dwufunkcyjnych kottach gazowych

Instalacje wody zimnej zasilajacej kotty gazowe wpig¢ do istniejacej instalacji wody zimnej mieszkan.
Instalacja wody cieptej zasilajgce] baterie zlewozmywakow, umywalek natryskow lub wanien

wpig¢ do instalacji wody cieptej. Do tego celu wykorzystac krocce przytaczeniowe wody zimnej i cieptej
po demontowanych podgrzewaczach c.w.u., lub dowolne kré¢ce podtaczenia do instalacii

umywalek, zlewozmywakow i. t.p.

Przed kottem na instalacji wody zimnej i cieptej zamontowac¢ zawory kulowe z koncowkami
gwintowanymi. Na podej$ciu wody zimnej do kotta za zaworem odcinajacym zamontowac filtr siatkowy
do wody z koncowkami gwintowanymi.

Instalacje wody zimnej wykonac¢ z rur PP PN10 220 x 1,9. Instalacje c.w.u. wykonac z rur PP PN20
220x3,4

1. Uwagi koncowe.

1. Ewentualne zmiany w projekcie uzgodni¢ z projektantem.
2. Wszystkie roboty montazowe wykona¢ zgodnie z:
- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych
- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
Tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz.1065.

3. Podczas wykonywania robot montazowych nalezy szczegding uwage zwrdci¢, by podczas
lutowania nie spowodowac pozaru i nie zanieczy$ci¢ pomieszczen.

4. W rejonie instalacji elektrycznej prace prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia.

5. Kondensat, powstajacy podczas pracy kottdw odprowadzi¢ posrednio lub bezposrednio
wezykiem elastycznym o $rednicy @15 z tworzywa sztucznego (odpornego na dziatanie
kondensatu o odczynie PH5) do kanalizacji sanitarne;.

Kociot po stronie elektrycznej wpig¢ do instalacji elektrycznej zgodnie z zaleceniami producenta
zakupionego kotta .

6 Po zakonczeniu montazu kottdw gazowych i przewoddw powietrzno spalinowych
sposdb podtaczenia kottdw do w/w przewodow podlega odbiorowi mistrza kominiarskiego

7. Pomieszczenia w ktorych prowadzono roboty nalezy doprowadzi¢ do poprzedniego stanu.
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8.  Obszar oddziatywania obiektu.

Niniejsza informacja sporzadzona zostata dla spetnienia warunkéw Prawa Budowlanego

Dz.U. 2019 poz.1186.

Zakres zamierzenia budowlanego obejmuje przebudowe wewnetrznej instalacji gazu w lokalach
mieszkalnych nr 2, 5, 6, 7 wielorodzinnego budynku mieszkalnego zwigzanej z montazem
indywidualnych kondensacyjnych kottow gazowych na cele grzewcze i przygotowanie c.w.u.
Obszar oddziatywania miesci si¢ w obrebie wielorodzinnego budynku

44-102 Gliwice ul. Szobiszowicka 16

Dziatka 937
Obreb: 0024 Ktodnica
Jednostka ewidencyjna: 246601-1,Gliwice

Opisany w projekcie zakres prac nie spowoduje ograniczen w zagospodarowaniu znajdujgcego sie
w otoczeniu obiektu budowlanego. Obszar oddziatywania nie wychodzi poza obiekt budowlany, oraz
granice dziatki, na ktorej posadowiony jest budynek przy ul. Szobiszowickiej 16.

Catos¢ prac wykonana bedzie w przestrzeni lokali mieszkalnych nr 2, 5, 6, lokalu uzytkowego 7,

na klatce schodowej i strychu i na dachu budynku.

9 Informacja p. poz.

Przedmiotowy budynek jest budynkiem mieszkalnym, niskim o kategorii zagrozenia ludzi ZL- 4.
Zakres prac ujetych w niniejszym opracowaniu nie zmieniajg warunkow p. poz budynku.

10. Charakterystyka ekologiczna.

Projektowana inwestycja przewiduje zainstalowanie na cele grzewcze i przygotowanie c.w.u

w kazdym lokalu mieszkalnym wysokosprawnego, kondensacyjnego kotta gazowego.

Piece i kotty weglowe przewidziano do demontazu.

Projektowana instalacja grzewcze i montaz wysokosprawnych urzadzen grzewczych pozwolg na
wykorzystanie ekologicznego paliwa jakim jest gaz ziemny zaazotowany.

Powyzsze przesadza o nieucigzliwym charakterze w tym zakresie.

W czterech lokalach mieszkalnych zainstalowane beda kotty gazowe o niskiej emisji zanieczyszczen
klasie NOx-5 i sprawnosci okoto 90%.

Wydane kotty gazowe nie stwarzajg negatywnego wptywu na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi
i inne obiekty sasiednie pod wzgledem zanieczyszczen pytowych, gazowych, ptynnych i zapachowych.
Praca kotta gazowego bedzie miata niewielki wptyw na zanieczyszczenie powietrza, a ewentualne
emitowane zanieczyszczenie nie bedzie ucigzliwe dla ludzi.

Projektowana inwestycja nie wptynie na pogorszenie istniejgcego stanu otaczajgcego $rodowiska.
Przedmiotowe zamierzenie budowlane nie figuruje w wykazie zawartym w Rozporzadzeniu Rady
Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na
srodowisko( Dz.U.2019 poz. 1839) i nie narusza planu zagospodarowania przestrzennego dla Miasta
Gliwice.
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11. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. ( informacja BIOZ )

Zgodnie z obowigzujgcym Prawem Budowlanym niniejsza inwestycja nie jest objeta obowigzkiem
sporzgdzania planu BIOZ - zgodnie z ustawg ,Prawo Budowlane” art. 21a ust 1a i 2.

Prace zwigzane z wykonaniem wydzielenia z pomieszczenia pokoju tazienki nie wymagajg zatrudnienia
20-tu pracownikow i nie beda trwaty dtuzej niz 30 dni roboczych.

Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych.

Kierownik robét powinien prowadzi¢ staty nadzor nad prowadzonymi robotami.

Przy planowanej budowie nalezy przestrzega¢ zasad bezpieczenstwa, higieny pracy,

i ochrony zdrowia podanych w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku
[ Dz. U. nr 47, poz. 401/.

Przed przystapieniem do robdt budowlanych kierownik rob6t powinien:

- poinformowac pracownikow o zagrozeniach wynikajacych z zakresu planowanych prac i
sposobu ochrony przed zagrozeniem /dotyczy to szczegoinie prac wykonywanych na
wysokosci powyzej 1,5 m

- zobowigza¢ pracownikow do stosowania niezbednych srodkéw ochrony indywidualnej

- sprawdzi¢ czy prawidtowo zostaty zabezpieczone stanowiska pracy na wysokosci.

Wymogi stawiane pracownikom.
Kazdy pracownik bioracy udziat w procesie budowlanym powinien spetnia¢ wymagania stawiane
przez przepisy BHP , a w szczegoInosci :

- posiada¢ wazne badania lekarskie

- posiadac¢ uprawnienia specjalistyczne, stosowne do wykonywanej pracy

- by¢ ubranym i wyposazonym w odpowiedni stroj roboczy

- by¢ okresowo szkolonym w zakresie BHP.

Srodki techniczne zapobiegajace zagrozeniom przy robotach budowlanych
W celu zapewnienia jak najwyzszego poziomu bezpieczenstwa prowadzonych prac nalezy

- pracownicy zatrudnieni na budowie powinny posiadac aktualne badania lekarskie.

- materiaty , wyroby , substancje oraz preparaty szczegélnie niebezpieczne powinny znajdowac
sie w pomieszczeniach zabezpieczonych i zamknietych ..

- prawidtowo funkcjonujgce urzadzenia elektryczne posiadajace aktualne przeglady skuteczno$ci
zerowania oraz wyposazone w sprawne wytaczniki awaryjne

- urzadzenia sygnalizujgce o zagrozeniu : wytgczniki krancowe, wskazniki przecigzenia i
wytaczniki termiczne.

- w przypadku prowadzenia robot szczegoinie niebezpiecznych, nalezy kazdorazowo
przeprowadzi¢ instruktaz dla pracownikdw, przypominajacy zagrozenia i warunki bezpiecznego
prowadzenia prac.

- wszystkie osoby przebywajace na terenie budowy powinny stosowac niezbedne srodki
ochrony indywidualne;.

- bezposredni nadzdr nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujq
odpowiednio kierownik robot oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

- 0soba wykonujgca roboty spawalnicze jest zobowigzana stosowac $rodki ochrony
indywidualnej (np. okulary spawalnicze , rekawice , fartuchy) lub inne urzadzenia ochronne.

Uwaga: Materiaty uzyte do prac wykornczeniowych winne odpowiada¢ wymaganiom ochrony p.
pozarowej , posiadac aktualne Swiadectwa dopuszczenia lub aprobaty ITB i C.n.b.
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12.

ZESTAWIENIE MATERIALOW.

12.1. ZESTAWIENIE MATERIALOW - MIESZKANIE NR 2.

l. p. Wyszczegdlnienie. lloS¢. Uwagi.
Wewnetrzna instalacja gazu
Kuchenka gazowa czteropalnikowa z piekarnikiem — KG-4P 1 szt.
Wiszacy kondensacyjny, dwufunkcyjny kociot gazowy z
zamknietg komorg spalania spetniajgcy warunki:
o klasa efektywnos$ci energetycznejdlac.o. - A’
o klasa efektywnosci energetycznej dla cw.u. - A’
e nominalna moc kotta - okoto 20 kW
e minimalna moc cieplna kotta (nie wiecej niz) - 6 kW 1 szt.
e wydatek cieplej wody dla At = 300C - 11-14 |/min
e klasa ochrony IPX - IPX 4D
e poziom mocy akustycznej Lwa - max 54Db
e emisja NOx - klasa NOx - 5
e gabaryty (mate) - max 815/400/365
Rura stalowa przewodowa bez szwu DN 25 3m PN-H-74219
Rura miedziana twarda @ 22 x 1,2 10m
Rura miedziana twarda @18 x 1,2 5m
Ztaczka zaciskowa @22 - Cu/ stal -1” 1 szt.
Ztaczka zaciskowa @22 — Cu/ stal — % 1 szt.
Ztaczka zaciskowa 918 — Cu/ stal - %" 1 szt.
Zawor kulowy gwintowany do gazu ¢ 15 1 szt.
Zawoér kulowy gwintowany do gazu @ 20 1 szt.
Filtr siatkowy gwintowany do gazu g 20 1 szt.
PodejScie jednostronne do gazomierza ¢ 25 1 szt.
Trojnik miedziany @22/922/922 1 szt.
Redukcja miedziana ¢22/¢18 1 szt.
Szybkoztacze gazowe do podtaczenia kuchenki gazowe; 1 szt.
Rura stalowa DN 32 (rura ochronna) 1,2m
L=0,35m+2x02m=120m
Przewdd powietrzno spalinowy
Element prosty stalowego, koncentrycznego przewodu 2 szt.
powietrzno spalinowego ze stali kwasoodpornej
L= 250 mm - ¢80/125
Element prosty stalowego, koncentrycznego przewodu 2 szt.

powietrzno spalinowego ze stali kwasoodpornej
L= 500mm - ¢80/125
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Element prosty stalowego, koncentrycznego przewodu
powietrzno spalinowego ze stali kwasoodporne;
L=1000mm - @80/125

9 szt.

Adapter pionowy do montazu na wylocie z kotta 1szt. | X" ustali¢ po
X" | @80/125 zakupie kotta.
Trojnik poziomy rewizyjny 1 szt.
930- 380/125 - 80/125 - 880/125
Kolano powietrzno spalinowe 879- g80/¢125 z podporg 1 szt.
Kolano powietrzno spalinowe 90°- 80/¢125 1 szt.
Pionowa wyrzutnia spalin z czerpnig powietrza @ 80/125 1 szt.
Przepust dachowy ptaski z kotnierzem ¢80/100 1 szt.
Uniwersalna obejma przytwierdzana punktowo 125 1 szt.
Obejma spinajaca koncentrycznego przewodu @80/125 15 szt.
Kotnierz maskujacy koncentrycznego przewodu ¢80/100 1 szt.
Etazowa instalacja c.o.
Rura ze stali niestopowej 818 x 1,2 15m
Ztaczka przejsciowa z gwintem zewn. @18 —Cu/ %’-stal 4 szt.
Ztaczka przejsciowa z gwintem zewn. g15-Cu / ¥2’-stal 2 szt.
Zawor kulowy gwintowany DN20 ze Srubunkiem 2 szt.
Filtr do wody z koncdwkami gwintowanymi DN20 1 szt.
Zawor kulowy z koncowkami gwintowanymi DN15 z motylkiem | 2 szt.
Automatyczny odpowietrznik DN10 2 szt.
Roboty dodatkowe
Rura PP PN20 220 x 1,9 do wody zimnej 2m
Rura PP PN20 20 x 3,4 do wody ciepte; 2m
Zawor kulowy do wody z koncowkami gwintowanymi DN15 2 szt.
Filtr siatkowy do wody z koricdwkami gwintowanymi DN15 1 szt.
Ztaczka PP @20 /1/2” z gwintem zewnetrznym 4 szt.
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12.2. ZESTAWIENIE MATERIALOW - MIESZKANIE NR 5.

l. p. Wyszczegdlnienie. lloS¢. Uwagi.
Wewnetrzna instalacja gazu
Wiszacy kondensacyjny, dwufunkcyjny kociot gazowy z
zamknietg komorg spalania spetniajacy warunki:
o klasa efektywnos$ci energetycznejdlac.o. - A’
o klasa efektywnos$ci energetycznej dla cw.u. - ,A’
e nominalna moc kotfa - 20 kW
e minimalna moc cieplna kotta (nie wiecej niz) - 6 kW 1 szt.
e wydatek cieplej wody dla At = 30°C - 11-14 |/min
e klasa ochrony IPX -IPX 4D
e poziom mocy akustycznej Lwa - max 54Db
e emisja NOx - klasa NOx - 5
e gabaryty (mate) - max 815/400/365
Rura stalowa przewodowa bez szwu DN25 5m PN-H-74219
Rura stalowa przewodowa bez szwu DN20 3m PN-H-74219
Rura miedziana twarda @ 22 x 1,2 om
Ztaczka miedz / stal gwintowana - g22- Cu / 3/4” stal 2 szt.
Zawor kulowy gwintowany do gazu @ 20 1 szt.
Filtr siatkowy gwintowany do gazu g 20 1 szt.
Podej$cie dwustronne do gazomierza g 25 1 szt.
Rura stalowa DN 25 (rura ochronna)
L=1x0,35m+1x0,2=0,55m 0,55 m
Szafka gazowa nascienna sla zabezpieczenia Gazomierza G4. | 1 szt.
Przewdd powietrzno spalinowy i uporzadkowanie
wentylacji grawitacyjnej mieszkania
Element prosty stalowego, koncentrycznego przewodu 2 szt.
powietrzno spalinowego ze stali kwasoodporne;
L= 250 mm - @80/125
Element prosty stalowego, koncentrycznego przewodu 2 szt.
powietrzno spalinowego ze stali kwasoodporne;
L= 500mm - ¢80/125
Element prosty stalowego, koncentrycznego przewodu 6 szt.
powietrzno spalinowego ze stali kwasoodporne;
L=1000mm - @80/125
Adapter pionowy do montazu na wylocie z kotta 1szt. | X" ustali¢ po
X" | @80/125 zakupie kotta.
Trojnik poziomy rewizyjny 1 szt.
930- 380/125 - 80/125 - 880/125
Koncowka pionowa (czerpnia powietrza z wyrzutnig, 1 szt.
spalin)@80/125
Kolano powietrzno spalinowe 879- g80/¢125 z podporg 1 szt.
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Przepust dachowy ptaski 00z kotnierzem @80/125 1sz.
Kotnierz maskujacy koncentrycznego przewodu @80/125 2 szt.
Obejma spinajgca koncentrycznego przewodu @80/125 10 szt.
Etazowa instalacja c.o.

Grzejnik stalowy panelowy V21- 450 x 1100 2 szt.
Grzejnik stalowy tazienkowy o mocy 1 szt.
Q=420 x 1,42 = okoto 600 W

Rura ze stali niestopowej 815 x 1,2 35m
Redukcja miedziana g18/¢15 2 szt.
Ztaczka przejsciowa z gwintem zewn. @18 —Cu/ %’-stal 2 szt.
Ztaczka przejsciowa z gwintem zewn. g15-Cu / ¥2’-stal 8szt.
Zawor kulowy gwintowany DN20 ze Srubunkiem 2 szt.
Filtr do wody z koncdwkami gwintowanymi DN20 1 szt.
Zawor kulowy z koncowkami gwintowanymi DN15 z motylkiem | 2 szt.
Automatyczny odpowietrznik DN10 2 szt.
Zawor podwojny, przytaczeniowy do grzejnikow dolno 2 szt.
zasilanych DN15 z funkcjg odciecia.

Zawor termostatyczny prosty z nastawag wstepng DN15 1 szt.
Zawér grzejnikowy prosty na powr6t DN15 1 szt.
Gtowica termostatyczna 3zt.
Rura ochronna stalowa @20 4,7 m
(0,35x3+0,45x2+0,2x2)x2

Rura ochronna stalowa @25 0,7m
(0,35x2)

Roboty dodatkowe.

Rura PP PN20 ¢20 x 3,4 4m
zawor kulowy do wody z koricowkami gwintowanymi DN15 2 szt.
Filtr siatkowy do wody z koricowkami gwintowanymi DN15 1 szt.
Ztaczka PP @20 /1/2” z gwintem zewnetrznym 4 szt.
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12.3. ZESTAWIENIE MATERIALOW - MIESZKANIE NR 6

l. p. Wyszczegdlnienie. lloS¢. Uwagi.
Wewnetrzna instalacja gazu
Wiszacy kondensacyjny, dwufunkcyjny kociot gazowy
z zamknigtg komorg spalania spetniajgcy warunki:
o klasa efektywnos$ci energetycznejdlac.o. - A’
o klasa efektywnos$ci energetycznej dla cw.u. - ,A’
e nominalna moc kotta - okofo 20 kW
e minimalna moc cieplna kotta (nie wiecej niz) - 6 kW 1 szt.
e wydatek cieplej wody dla At = 30°C - 11-14 |/min
e klasa ochrony IPX -IPX 4D
e poziom mocy akustycznej Lwa - max 54Db
e emisja NOx - klasa NOx - 5
® gabaryty (mate) - max 815/400/365
Rura stalowa przewodowa bez szwu DN25 3m PN-H-74219
Rura miedziana twarda @ 22 x 1,2 10m
Rura miedziana twarda ¢18 x 1,2 3m
Ztaczka miedz / stal gwintowana - 822x1” / stal DN25x1” 1 szt.
Ztaczka miedz / stal gwintowana - 822x3/4’/ stal DN25x/3/4” 1 szt.
Ztaczka miedz / stal gwintowana — @18x1/2"/ stal DN15x/1/2” 1 szt.
Zawor kulowy gwintowany do gazu @ 15 1 szt.
Zawor kulowy gwintowany do gazu @ 20 1 szt.
Filtr siatkowy gwintowany do gazu g 20 1 szt.
PodejScie jednostronne do gazomierza ¢ 25 1 szt.
Trojnik miedziany 22/918/@22 1 szt.
Szybkoztacze gazowe do podtaczenia kuchenki gazowe; 1 szt.
Rura stalowa DN 32 (rura ochronna), L=0,35m 0,35m
Rura stalowa DN25 ( rura ochronna), L=0,35+0,2=0,55m | 0,55m
Przewdd powietrzno spalinowy ze stali kwasoodpornej
Element prosty stalowego, koncentrycznego przewodu 2 szt.
powietrzno spalinowego ze stali kwasoodpornej
280/125, L=250 mm
Element prosty stalowego, koncentrycznego przewodu 2 szt.
powietrzno spalinowego ze stali kwasoodpornej
280/125, L= 500 mm
Element prosty stalowego, koncentrycznego przewodu 6 szt.
powietrzno spalinowego ze stali kwasoodpornej
280/125, L=1000 mm
Adapter pionowy do montazu na wylocie z kotta 1szt. | wielko$¢ ustali¢

X" | @80/125 z kr6Ccami pomiarowymi po zakupie kotta

Trojnik rewizyjny 93°- 80/100 — @80/100 — @80/100 1 szt.
Kolano z 90° — @80/125 1 szt.
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Kolano powietrzno spalinowe 879, @80/g125 z podporg 1 szt.
Teleskop @80/125 1 szt.
Przejscie dachowe ptaskie 125 — 00 z kotnierzem 1 szt.
przeciwdeszczowym

Koncowka pionowa @80/@125 (wyrzutnia spalin z czerpnig 1 szt.
powietrza)

Obejma montazowa przytwierdzana punktowo @125 1 szt.
Obejma spinajaca koncentrycznego przewodu @80/125 10 szt.
Rozeta maskujaca 9125 1 szt.
Etazowa instalacja c.o.

Grzejnik stalowy panelowy V22- 450 x 1000 2 szt.
Grzejnik stalowy panelowy V22- 450 x 500 1 szt.
Grzejnik stalowy panelowy V33- 450 x 1200 1 szt.
Grzejnik stalowy tazienkowy o mocy 1 szt.
Q=400 x 1,42 x 1,15 = okoto 650 W

Rura ze stali niestopowej 815 x 1,2 40 m
Rura ze stali niestopowej 818 x 1,2 15m
Ztaczka przejsciowa z gwintem zewn. @18 —Cu/ %"-stal 2 szt.
Ztaczka przejsciowa z gwintem zewn. g15-Cu / %2’-stal 12 szt.
Zawér kulowy gwintowany DN20 ze $rubunkiem 2 szt.
Filtr do wody z koricowkami gwintowanymi DN20 1 szt.
Zawér kulowy z koncowkami gwintowanymi DN15 z motylkiem | 2 szt.
Automatyczny odpowietrznik DN10 2 szt.
Zawér podwdjny, przytaczeniowy do grzejnikéw dolno 4 szt.
zasilanych DN15 z funkcjg odciecia.

Zawér termostatyczny prosty z nastawg wstepng DN15 1 szt.
Zawor grzejnikowy prosty na powrot DN15 1 szt.
Gtowica termostatyczna 5 szt.
Rura ochronna stalowa @20

(0,35x2+0,20)x 2 1,8 m
Roboty dodatkowe

Rura PP PN20 220 x 3,4 4m
Zawér kulowy do wody z kocowkami spawanymi DN15 2 szt.
Filtr siatkowy do wody z korncowkami gwintowanymi DN15 1 szt.
Ztaczka PP @20 /1/2” z gwintem zewnetrznym 4 szt.
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12.4. ZESTAWIENIE MATERIALOW - LOKAL UZYTKOWY NR 7

l. p. Wyszczegdlnienie. lloS¢. Uwagi.
Wewnetrzna instalacja gazu
Wiszacy kondensacyjny, dwufunkcyjny kociot gazowy
z zamknigtg komorg spalania spetniajgcy warunki:
o klasa efektywnos$ci energetycznejdlac.o. - A’
o klasa efektywnos$ci energetycznej dla cw.u. - ,A’
e nominalna moc kotfa - okofo 20 kW
e minimalna moc cieplna kotta (nie wiecej niz) - 3,5 kW 1 szt.
e wydatek cieplej wody dla At = 30°C - 11-14 l/min
e klasa ochrony IPX -IPX 4D
e poziom mocy akustycznej Lwa - max 54Db
e emisja NOx - klasa NOx - 5
® gabaryty (mate) - max 815/400/365
Rura stalowa przewodowa bez szwu DN15 5m PN-H-74219
Rura stalowa przewodowa bez szwu DN20 5m PN-H-74219
Rura miedziana twarda ¢ 22 x 1,2 2m
Rura miedziana twarda 18 x 1,2 2m
Ztaczka zaciskowa Cu - 22 x %’ 2 szt.
Ztaczka zaciskowa Cu — 918 x 72" 2 szt.
Zawor kulowy gwintowany do gazu @ 15 1 szt.
Zawor kulowy gwintowany do gazu @ 20 1 szt.
Filtr siatkowy gwintowany do gazu g 20 1 szt.
PodejScie jednostronne do gazomierza ¢ 25 1 szt.
Trojnik miedziany 22/918/@22 1 szt.
Szybkoztacze gazowe do podtaczenia kuchenki gazowe; 1 szt.
Rura stalowa DN 20 (rura ochronna) 0.353
L= 0,35m m
Rura stalowa DN 25 (rura ochronna) 0.2m
L= 0,20 m
Przewdd powietrzno spalinowy ze stali kwasoodpornej
Element prosty stalowego, koncentrycznego przewodu 2 szt.
powietrzno spalinowego ze stali kwasoodporne;
L= 250 mm - ¢60/100
Element prosty stalowego, koncentrycznego przewodu 2 szt.
powietrzno spalinowego ze stali kwasoodporne;
L= 500mm - ¢60/100
Element prosty stalowego, koncentrycznego przewodu 4 szt.
powietrzno spalinowego ze stali kwasoodporne;
L=1000mm - @60/100
Adapter pionowy do montazu na wylocie z kotta 1szt. | wymiar X" ustali¢

X" | 860/100 z kr6¢cami pomiarowymi

po zakupie kotta
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Trojnik rewizyjny 930 - g60/100, ¢60/100, @60/100 1sz.
Kolano powietrzno spalinowe 93° z podporg — #60/100 1 szt.
Kolano powietrzno spalinowe 900 - ¢60/2100 2 szt.
Przepust dachowy plaski z kotnierzem ¢60/100 1 szt.
Pionowa wyrzutnia spalin z czerpnig powietrza.@60/100 1 szt.
Obejma montazowa przytwierdzana punktowo @100 1 szt.
Obejma spinajaca rury @60/100 8 szt.
Rozeta maskujaca 2100 1 szt.
Etazowa instalacja c.o.

Grzejnik stalowy panelowy V22- 900 x 500 1 szt.
Grzejnik stalowy panelowy V22- 900 x 600 3 szt.
Grzejnik stalowy panelowy V22- 600 x 500 2 szt.
Grzejnik stalowy panelowy V22- 600 x 700 1 szt.
Rura ze stali niestopowej 815 x 1,2 — potaczenia zaciskowe 60 m
Rura ze stali niestopowej 822 x 1,5 — potaczenia zaciskowe. 8m
Ztaczka przejsciowa z gwintem zewn. @22 / %4 stal 2 szt.
Ztaczka przejsciowa z gwintem zewn. @15/ V%- stal 16 szt.
Zawor kulowy gwintowany DN20 ze Srubunkiem 2 szt.
Filtr do wody z koncdwkami gwintowanymi DN20 1 szt.
Zawor kulowy z koncowkami gwintowanymi DN15 z motylkiem | 2 szt.
Automatyczny odpowietrznik DN10 2 szt.
Zawor podwojny, przytaczeniowy do grzejnikow dolno 7 szt.
zasilanych DN15 z funkcjg odciecia.

Gtowica termostatyczna 7 szt.
Rura ochronna stalowa @20 26m
(0,20x3+0,35x2)x2

Roboty dodatkowe

Rura PP PN20 220 x 3,4 4m
Zawor kulowy do wody z korcowkami spawanymi DN20 2 szt.
Filtr siatkowy do wody z koricdwkami gwintowanymi DN20 1 szt.
Ztaczka PP @20 /1/2” z gwintem zewnetrznym 4 szt.
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- Opinia Nr 102/21 z dnia 28.06. 2021 - Piekietko Ustugi Kominiarskie S.C. ul. Dgbrowskiego 79,
32 600 Oswiecim.
- Warunki podtaczenia do sieci gazowej. Przewidywany pobor gazu ziemnego wysokometanowego
w ilosci nie wiekszej niz 10 m3/h, gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci nie wiekszej
niz 25 m3/h. - pismo W109/0000027472/00001/2021/0000 z dnia 24.02.2021 r
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. Tekst jednolity Dz.U. z 2019 r poz.1065.
- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r . w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego ( Dz. U. z 2020 r, poz. 1609 ze zmianami )
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 roku ( Dz.U. nr 109
poz. 719 ) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow i innych obiektow budowlanych.
- Instalacje gazowe. Warunki techniczne z komentarzami. Wymagania odbioru i eksploatacji
Przepisy prawne i normy. COBO-PROFIL, Warszawa 1996r.
Gliwice , 15.01.20211

ZARZAD BUDYNKOW MIEJSKICH

Il TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA
SPOLECZNEGO SP. Z0.0.

44-100 GLIWICE, UL. WARSZAWSKA 35 B.

dot: instalacji c.o. w przebudowywanym pomieszczeniu strychu na lokal mieszkalny
w wielorodzinnym budynku mieszkalnym przy ul. Jana Sliwki 12.

W zwigzku z brakiem mozliwo$ci wpiecie projektowanej instalacji c.o.
do istniejgcego pionu instalaciji c.o0. utozonego w sasiednim lokalu mieszkalnym
proponuije sie - utozenie nowego INDYWIDUALNEGO pionu tgczacego przedmiotowy lokal
z pomieszczeniem wymiennikowni. Pion zabudowac w przestrzeni klatki schodowej w jej prawym
narozniku.
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Przewod zasilania i powrotu wykona¢ z rury PEX-AL.-PEX, lub rury stalowej niskostopowej taczone;
ztaczkami zaciskowymi. Przewody zasilania i powrotu zaizolowac izolacjg z pianki poliuretanowej
grubosci 20 mm. Po zaizolowaniu rurociggéw pion obudowac ptytami gipsowo kartonowymi na ruszcie
stalowym. Obudowe pomalowac w kolorze Scian klatki schodowe;.

Przej$cia przewodow przez sciane klatki schodowej i przez stropy spocznikdw zabezpieczy¢ stalowymi
rurami ochronnymi.

Wolng przestrzen pomiedzy rurg ochronng i przewodem instalacji c.0. wypeni¢ piankg poliuretanowa.
Rury ochronne na spocznikach schodéw powinny wystawac 3 cm powyzej powierzchni podtogi.
Przed pomieszczeniem wymiennikowni na przewodzie zasilania zainstalowa¢ zawor kulowy

DN25 z kohcowkami gwintowanymi. Na przewodzie powrotnym zainstalowa¢ zawor rownowazacy
DN20 z oskalowanym pokrettem.

Sposob wpiecia projektowanego pionu w pomieszczeniu wymiennikowni do istniejacej instalacji c.o.
budynku ustali¢ z nadzorujacym i obstugujacym urzadzenia wymiennikowni.

Z powazaniem Zofia Nosiadek

Zatgczniki: rys nr [-1% i |-2*
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