OPIS TECHNICZNY - INST. ELEKTRYCZNA

I. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznej w ramach
,,Projektu zamiennego do projektu budowlanego przebudowy i rozbudowy budynku Urzedu
Gminy i Miasta Miechéw o winde hydrauliczng Q=630 kg dla 0so6b niepetnosprawnych.
Zatwierdzonego decyzja pozwolenia na budowe nr 393/2015, znak: BA.6740.422.2015 z dnia
31.12.2015 r. wydang przez Starost¢ Miechowskiego w zakresie: zmiany na winde¢ elektryczng o

udzwigu Q= 1000 kg wraz z rozbudowg wewnetrznej instalacji elektrycznej.”

Do zakresu opracowania nalezy:
e Zasilanie maszynowni dzwigu.
e Zasilanie o§wietlenia maszynowni i szybu dzwigowego.
e Oswietlenie wej$¢ na przystankach dzwigu.
¢ Instalacja uziemiajaca dzwigu.
¢ Instalacja teletechniczna - doprowadzenie sygnatu analogowego do maszynowni.
e Instalacja sterujgca — potaczenie migdzy maszynownia dzwigu a centralg przewietrzania.
e Instalacja zasilania centrali przewietrzania
e Ochrona przed porazeniem

e Ochrona przeciwprzepigciowa

Il. PODSTAWA OPRACOWANIA

Czes$¢ elektryczng opracowano na podstawie projektu architektoniczno-konstrukcyjnego,

danych uzyskanych od producenta dzwigu, obowigzujacych norm oraz przepisow.

I1l. ZASILANIE DZWIGU

Zasilanie dzwigu, jego oswietlenia oraz oswietlenia szybu zaprojektowano z rozdzielni
glownej RG obiektu (zlokalizowanej w pomieszczeniu kottowni w piwnicy). Doboru
zabezpieczen iprzewodéow dokonano na podstawie danych fabrycznych urzadzenia
dzwigowego. Schemat zasilania przedstawiono na rysunku E-7. Ze wzglgdu na ochrong
pozarowa budynku zasilanie dzwigu zaprojektowano sprzed wylacznika gléwnego obiektu.
Aparatura zasilajacg dzwig umieszczona jest w szafie sterowniczej na ostatniej kondygnacji — do
niego podtaczy¢ zasilanie. Nalezy wtedy wyraznie je odgrodzi¢ i ostrzec, ze znajduje si¢ pod

napigciem pomimo wytaczenia rozdzielni RG wytacznikiem.



Przyjeto zalozenie, ze obiekt windy stanowi odrebng jednostke i wylgczenie pozarowe
obiektu nie wplywa na jej sterowanie, dlatego nie wprowadzano przewodéw blokujacych z
centrali pozarowej obiektu. Przewiduje si¢ poprowadzenie linii zasilajagcych winde
(obudowanych 2x ptytami g-k-f gr. 12,5mm) i sterujgcych klapg przewietrzania w szybie

windowym.

IV. OSWIETLENIE WEJSC PRZYSTANKOW

Os$wietlenie  wejs¢ na  wszystkich  przystankach  zaprojektowano  oprawami
automatycznymi wyposazonymi w czujnik ruchu i zmierzchu. Oprawy te nie wymagajg zadnego
osprzetu sterujgcego. Ich zasilanie przewidziano z istniejgcych nie wylgczanych odcinkow
obwodow o$wietlenia na poszczegdlnych kondygnacjach przewodami YDYzo 3x1,5 mm? . Jako
zatozenie przyjeto , ze linie o$wietleniowe na drogach ewakuacyjnych naleza do istniejacej
struktury obiektu 1 w razie potrzeby zostang uzupelnione przez Inwestora. Oprawy
o$wietleniowe dobrano dla przyjetego natezenia Em = 100 Ix dla poziomu parteru budynku
gldwnego. Oswietlenie na ostatnim przystanku przed sterownikiem i rozdzielnia RD o$wietlono
przy zatozeniu, ze natezenie o$wietlenia na sterowniku i RD powinno by¢ lepsze niz 200 Ix.
Poniewaz wysoko$¢ kondygnacji pozostatych jest mniejsza niz na parterze, przyjeto jednakowe
oprawy na wszystkich kondygnacjach. W opracowaniu nie projektowano o$wietlenia awaryjnego

wejs$¢ do przystankow.

V. INSTALACJA UZIEMIAJACA DZWIGU

Dla zapewnienia bezpieczenstwa uzytkownikéw szyny prowadzace dzwigu nalezy
uziemié. Rezystancja tego uziemienia nie powinna by¢ wigksza niz 10 Q. Poniewaz dobudowa
szybu windowego moze uszkodzi¢ istniejacg instalacje uziemienia odgromowego budynku
nalezy ja przetozy¢ poza strefe robot. Nalezy przedtem dokonaé pomiaru jej rezystancji. Jezeli
jej warto$¢ spelni warunek R < 10 Q nalezy wykona¢ odgalezienie od istniejacego uziomu
bednarka Fe/Zn 30x4 i przed zalaniem szybu wprowadzi¢ do maszynowni z zapasem 3 m liczac
od lica §ciany wewngtrzne;.

Jezeli pomiar wykaze rezystancje wieksza od 10 oméw wtedy w odcinek najblizszy
szybowi dzwigu nalezy wstawi¢ uziomy pionowe Fe/Zn fi 18 mm, dlugosci 9 m w rozstawie co
9 m i potaczy¢ je z uziomem istniejgcej instalacji. uziemiajacej . Odleglosci pomigdzy uziomami

pretowymi powinny by¢ min. 9 ,0 m. Rozwigzanie dla tej wersji przedstawiono na rysunku E-2.



VI. INSTALACJATELETECHNICZNA

Zgodnie z informacjg dostarczong przez producenta dzwigu dla zapewnienia tgcznosci z
kabing dzwigu do maszynowni nalezy doprowadzi¢ kabel YnTKSY 2x2x0,5 z najblizszej

taczowki analogowej. W maszynowni nalezy pozostawi¢ zapas 3,0 m.

VII. ZASILANIE CENTRALI PRZEWIETRZANIA

Rozdzielnie przewietrzania zasilono z rozdzielni RD. Polgczenie nalezy wykonaé

przewodem YDYpzo 3x1,5.

VIIl. OCHRONA PRZED PORAZENIEM I PRZECIWPRZEPIECIOWA

Jako system ochrony przed porazeniem przyj¢to zalecany w systemie TNS sposob
zasilania urzadzen poprzez wylaczniki zwarciowe wraz z wylacznikami réznicowo —
pradowymi. Kazdy z projektowanych obwodow jest w takie zabezpieczenie wyposazony. Po

wykonaniu instalacji nalezy pomiarowo sprawdzi¢ skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowe;.

IX. OBLICZENIE REZYSTANCJI UZIOMU DODATKOWEGO
W przypadku gdy pomierzona rezystancja uziomu bedzie wigksza niz 10 Q konieczne

jest uzupehienie istniejacej instalacji o uziomy pretowe.
Do obliczen dodatkowego uziemienia przyj¢to nastepujace dane:
e rezystancja wlasciwa gruntu p =250 QOm
e uziomy pionowe fi 17,2 mm dt. [=9,0 m
e ilo$¢ uzioméw pionowych n=3
e odlegtos¢ pomiedzy uziomami 9,0 m
e potaczenie projektowanego uziomu z istn. instalacja odgromowa, bednarka Fe/Zn 30x4.
Podczas realizacji nalezy wykorzysta¢ mozliwos$¢, ze rezystancja uziomu po wykonaniu
jednego uziomu pionowego moze osiagnac pozadang wartos¢, dla tego nalezy wykona¢ pomiary
w trakcie robot i na biezaco skorygowac ilo$¢ uzioméw pionowych.
Rezystancja pojedynczego uziomu pionowego pretowego:
Ri1=0,84xp/1=0,84x250/9=233Q
Rezystancja uziomu pionowego zlozonego z n elementow:

R=R1/0,9n=23,3/0,9x3 = 8,6 Q

Opracowal: inz. Andrzej Ogorzatek



ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW.

A. ROZDZIELNIA DZWIGOWA RD

1.

© N o 0o &~ w DN

1.

Rozlacznik izolacyjny FR 303 63A
Wyltacznik roznicowy P304 25-300-AC TX
Wyltacznik roznicowy P302 25-300-AC TX
Wytacznik zwarciowy S 304 C63 TX
Wytacznik zwarciowy S 304 B20 TX
Wyltacznik zwarciowy S 302 B16 TX
Wyltacznik zwarciowy S 302 B6 TX
Przewod LgY 16 mm? ; 500V

B.OPRAWY OSWIETLENIOWE
Oprawa nastropowa LED IP21 z mikrofalowg czujka

ruchu i zmierzchu, 15W, 230VAC, 1400 Im, LED 830, IP21

II.klasa ochronnosci; IK08

2.

Oprawa nastropowa LED 830, 27W, 230 VAC

IP66, I klasa ochronno$ci

C. KABLE | PRZEWODY

1. FLAMABLOCKER NXMH 4X10 mm?; 0,6/1 kV

Przewod YDYzo 3 x 4; 300/500 V
Przewod YDYpzo 3x1,5; 300/500V
Przewod YnTKSY 1x2x1

Przew6d HDGs 2x1

Przewod HDGs 3x1,5

Przew6d YnTKSY 3x2x1

Przewod YnDYzo 3x2,5; 450/750 V
Kabel YNKXS 5 x 6 mm?;

D.OSPRZET
Gniazdo wtykowe n/t 2P+N+Z, IP44, 16A, 250 V
Wytacznik n/t 1 biegunowy 10A, 250 V, P44

1 szt
2 szt
2 szt
1 szt
2szt
2 szt
1 Sszt
10 m

10 szt

9 szt

60 m
100 m
100 m
30m
30m
50m
30m
10 m
10 m

5 szt
1 szt



E. UZIEMIENIE

. Pret uziomowy Fe/Zn fi 18 mm; 1=9,0 m

Bednarka Fe/Zn 30 x 4

F. PRZEWIETRZANIE

. Centralka sterujgca z akumulatorami

. Czujka dymowa

. Przycisk p PO-62

G. UZUPELNIENIE ROZDZIELNI GEOWNEJ OBIEKT

. Roztacznik izolacyjny z bezpiecznikami R313 35 z bezp. GG35

Opracowal: inz. Andrzej Ogorzalek

1 szt

3 szt
30m

1 szt
1 szt

1 szt



