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OPIS TECHNICZNY INWENTARYZACJI ARCH. - KONSTR. DO PROJEKTU
BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY BUDYNKU URZEDU GMINY I
MIASTA MIECHOW O WINDE HYDRAULICZNA Q=630kg DLA 0SOB
NIEPELNOSPRAWNYCH. DZIALKA NR 191420 i 19/12/8, UL. HENRYKA
SIENKIEWICZA 25 W MIECHOWIE.

1. Podstawa opracowania

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane - obwieszczenie Marszatka Sejmu R.P. z
dnia 12 listopada 2010r w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo
Budowlane (Dz.U. 2010 nr 243, poz. 1623)

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr
75 poz. 690 z pdzn. zm., ost.zm. Dz.U. poz. 926 z dnia 5 lipca 2013r)

o Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27
kwietnia 2012r (Dz.U. z 2012r poz. 462) w sprawie szczegdlowego zakresu 1 formy
projektu budowlanego — tekst ujednolicony Dz.U. z 2013 poz.762.

« Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana

o Ustalenia z Inwestorem

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja arch. - konstr. budynku Urzedu Gminy i Miasta
Miechow zlokalizowany na dzialce nr 1914/20 1 1912/8 przy ul. Henryka Sienkiewicza 25
w Miechowie.

Zakres obejmuje elementy konstrukcyjne 1 wykonczeniowe budynku.

3. Opis stanu istniejacego

Przedmiotowy budynek Urzedu Gminy i Miasta Miechow pochodzi z kofica lat 60 XX wieku.
Budynek sktada si¢ z dwoch segmentow: gldwnego, frontowego - pigciokondygnacyjnego
podpiwniczonego polaczonego przewiazka z czescig "B", czterokondygnacyjng zlokalizowang za
budynkiem gtdéwnym w czesci potudniowej dziatki.

Czes$¢ gtowna budynku o wymiarach w rzucie poziomym 54,65m dtugosci (elewacja frontowa),
11,95m szerokosci 1 ~14,90m wysokosci. Segment "B" o wym. 15,70x18,60m i wys. ~12,90m.
Przewiagzka migdzy segmentami o wym. 5,40x4,95m 1 wys. ~12,00m.

Glowne wejscie do budynku zlokalizowane jest centralnie od strony pdinocnej do ktorego
prowadza schody 1 usytuowany wzdtuz elewacji frontowej podjazd dla osob niepetnosprawnych.
Dostep dla 0s6b niepetnosprawnych zapewniony jest wylacznie na kondygnacje parteru czesci
glownej budynku.

Od strony zachodniej oraz poétnocnej budynku zlokalizowane s3 dodatkowe wejscia.

Budynek wykonany w technologii tradycyjne;.

4. Podstawowe parametry techniczne

e pow.zabudowy 970,0 m®
. kubatura (brutto) . ~15758 m’
o max. wysokos$¢ do kalenicy ~14,90 m
o szer. elewacji frontowej 54,65 m

» 1los¢ kondygnacji 514
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5. Opis poszczegolnych elementow architektonicznych i konstrukcyjnych
5.1 Fundamenty

Posadowienie budynku na tawach betonowych zbrojonych za posrednictwem $cian
fundamentowych murowanych z cegly pelej gr. 38,0cm, posadowionych ponizej terenu na
glebokosci okoto 4,6m ppt.

5.2 Sciany

Sciany nosne murowane z cegly pelnej gr. 25,0cm i 38,0cm obustronnie otynkowane. Sciany
zewnetrzne wykonane z zZelbetowymi filarami miedzyokiennymi 1 wypelnieniem $ciankg
podparapetowg z bloczka z betonu komoérkowego.

5.3 Stropy
Stropy prefabrykowane kanatowe typu "Zeran" gr. 24,0cm.

5.4 Stolarka

Stolarka okienna z profili PCV. Drzwi wewngtrzne - zastosowane rozne rozwigzania
materialowe- plycinowe, drewniane i aluminiowe.

5.5 Dach

Stropodach o konstrukcji zelbetowej z prefabrykowanych plyt korytkowych wspartych na
belkach DZ-3, dwuspadowy pokryty papa asfaltowa na lepiku o kacie nachylenia ~10%.

5.6 Kominy

Przewody spalinowe 1 wentylacyjne murowane z cegly petne;.

5.7 Klatka schodowa

Budynek posiada dwie klatki schodowe w czesci gtdéwnej - centralng 1 boczng we wschodnie;j
czesci. Klatki schodowe zelbetowe, ptytowe, dwubiegowe ze spocznikiem, wsparte na $cianach 1
belkach zelbetowych. Schody wewngtrzne glowne o szer. uzytkowej s=1,98m wykonczone
okfadzing z ptyt marmurowych, klatka schodowa boczna wykonczona lastrykiem.

Schody posiadajg balustrady wys. 1,1m.

5.8 Posadzki

o komunikacja, klatka schodowa — ptyty marmurowe/lastriko
o sanitariaty - plytki ceramiczne
o pomieszczenia biurowe - wykladzina, ptytki ceramiczne,

5.9 Tynki

Tynki wewnetrzne 1 zewngtrzne cementowo-wapienne.
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6. Instalacje

Budynek wyposazony jest w wewnetrzne instalacje:
o wodociggowa
o kanalizacyjng
o celektryczng,
o C.O z wlasnej kottowni
o wentylacji grawitacyjnej

Opracowat:

mgr inz. arch. Renata Chmielewska-Surulo
upr. Nr 45/2001
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Sprawdzit:
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UA Nr-Upr. 429/86




