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Ogdlna charakterystyka obiektéw lub robét

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zamienny do projektu budowlanego przebudowy i rozbudowy budynku Urzedu
Gminy i Miasta Miechéw o winde hydrauliczng Q=630kg dla os6b niepetnosprawnych zatwierdzonego decyzja pozwolenia na budowe nr
393/2015, znak: BA.6740.422.2015 z dnia 31.12.2015r. wydang przez Staroste Miechowskiego w zakresie: zmiany na winde elektryczng o
udzwigu Q=1000kg wraz z rozbudowa wewnetrznej instalacji elektryczne;j.

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest na dziatce nr 1914/20 i 1912/8 przy ul. Henryka Sienkiewicza 25 w Miechowie.

Projekt zaktada wykonanie prac budowlanych z minimalng ingerencjg w konstrukcje budynku, a gléwnym celem prac jest budowa windy
o wymiarach dostosowanych dla oséb niepetnosprawnych i zapewnienia odpowiednich waloréw funkcjonalnych dla tego obiektu.

Zakres projektowanych robé6t budowlanych:

. Demontaz $cian zewnetrznych szachtu w miejscu lokalizacji projektowanej windy - naroze budynku gtéwnego i przewiazki.
. Przebudowe czesci pomieszczen budynku w rejonie projektowanej windy polegajacej na wyburzeniu $cian oraz wykonaniu
otworow w scianach wewnetrznych i zewnetrznych, umozliwiajgcych dostep do projektowanej windy.

. Wykonanie zewnetrznego szybu windy o konstrukcji zelbetowej posadowionej na plycie zelbetowej i nakrytej stropem
zelbetowym.

. Montaz windy elektrycznej dla oséb niepelnosprawnych o udzwigu Q=1000kg.

. Roboty wykonczeniowe wewnetrzne i zewnetrzne.

Zakres opracowania obejmuje rozwigzania architektoniczno-funkcjonalne, konstrukcyjne i wykonczeniowe. System realizacji robé6t
budowlanych - zlecenie firmie budowlane;.

3. Lokalizacja

Budynek istniejacy Urzedu Gminy i Miasta Miechow zlokalizowany na dziatce nr 1914/20 i 1912/8 przy ul. Henryka Sienkiewicza 25 w
Miechowie.

Przedmiotowy budynek skiada sie z dwéch segmentéow o réznych poziomach potaczonych przewigzka. Projektowang winde
zlokalizowano w narozniku potudniowo-zachodnim budynku gtéwnego i przewigzki.

4. Charakterystyka obiektu i jego przeznaczenie

4.1. Opis stanu istniejagcego

Przedmiotowy budynek pochodzi z konca lat 60 XX wieku. Budynek sktada si¢ z dwéch segmentow: gtownego, frontowego -
pieciokondygnacyjnego potaczonego przewiazka z czescig "B", czterokondygnacyjng zlokalizowang za budynkiem gtéwnym w czesci
potudniowej dziatki.

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej. Sciany nosne murowane z cegly petnej gr. 25,0cm i 38,0cm. Sciany zewnegtrzne wykonane
z zelbetowymi filarami miedzyokiennymi i wypetnieniem $ciankg podparapetowg z bloczka z betonu komoérkowego. Stropy
prefabrykowane kanatowe typu "Zeran". Budynek posiada dwie klatki schodowe w czesci gléwnej - centralng i boczng we wschodniej
czesci. Klatki schodowe zelbetowe, plytowe, wsparte na scianach i belkach zelbetowych. Stropodach o konstrukcji zelbetowej z ptyt
korytkowych wspartych na belkach DZ-3, dwuspadowy pokryty papg asfaltowa na lepiku. Obiekt jest wykonczony wyprawami
tynkarskimi.

Stolarka okienna PCV w kolorze biatym.

Budynek wyposazony jest w instalacje wodno-kanalizacyjna, elektryczna, wentylacji grawitacyjnej oraz C.O z wiasnej kottowni
zlokalizowanej w przestrzeni piwnicy budynku gtéwnego.

4.2. Przystosowanie budynku dla potrzeb oséb niepetnosprawnych
Dostep dla os6b niepetnosprawnych zapewniony jest wylgcznie na kondygnacje parteru czesci gtéwnej budynku, poprzez pochylnie
zlokalizowang od strony frontowej (p6tnocnej) przy schodach wejsciowych.

4.3. Opis stanu projektowanego

Gléwnym zadaniem przebudowy i rozbudowy istniejagcego budynku Urzedu Gminy i Miasta Miech6éw jest budowa windy elektrycznej o
dzwigu Q=1000kg i jego przystosowanie do potrzeb oséb niepetnosprawnych. Projektowana budowa windy ma na celu utatwi¢
komunikacje pionowg dla os6b niepetnosprawnych. Zaprojektowana lokalizacja windy w narozu budynku gtéwnego i przewiazki
zapewni dostep osob niepetnosprawnych na kazda kondygnacje obu segmentéw budynku. Zaprojektowano winde przelotowa 900 o
wymiarach wewnetrznych kabiny 1,4x1,6m wys. 2,17m i drzwiach teleskopowych o wym. 90x200cm. Drzwi zewnetrzne przystankowe
teleskopowe o wym. 90x200cm o odpornosci ogniowej EI60.

Winda bedzie obstugiwata komunikacje pionowa od poziomu piwnicy do poziomu pietra lll (9 przystankéw w tym pétpietra przewigzki).
Projektowana przebudowa polega na:

. Demontazu scian zewnetrznych szachtu w miejscu lokalizacji projektowanej windy - naroze budynku gtéwnego i przewigzki.
. Przebudowie czesci pomieszczen budynku w rejonie projektowanej windy polegajacej na wyburzeniu $cian oraz wykonaniu
otworow w scianach wewnetrznych i zewnetrznych, umozliwiajgcych dostep do projektowanej windy.

. Robotach wykonczeniowe wewnetrzne.

Projektowana rozbudowa polega na:

. Wykonaniu zewnetrznego szybu windy o konstrukcji zelbetowej posadowionej na ptycie zelbetowej i nakrytej stropem
zelbetowym w odpornosci ogniowej REI 120.
. Montazu windy elektrycznej dla oséb niepetnosprawnych o udzwigu Q=1000kg .

. Robotach wykonczeniowe wewnetrzne i zewnetrzne.
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Nr Podstawa Opis roboét Jm llos¢é
Kosztorys KOSZTORYS DO PROJEKTU ZAMIENNEGO DO PROJEKTU
BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY | ROZBUDOWY BUDYNKU URZEDU
GMINY | MIASTA MIECHOW O WINDE HYDRAULICZNA Q=630kg DLA
0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH.
Zatwierdzonego DECYZJA POZWOLENIA NA BUDOWE nr 393/2015, znak:
BA.6740.422.2015 z dnia 31.12.2015r. wydana przez STAROSTE
MIECHOWSKIEGO
w zakresie:
zmiany na winde elektryczng o udzwigu Q=1000kg wraz z rozbudowa
wewnetrznej instalacji elektryczne;.
Rozdziat ROBOTY ROZBIORKOWE, DEMONTAZOWE | PRZYGOTOWAWCZE
A Element Prace rozbiorkowe i przygotowawcze
1.1 |Kalkulacja Prace przygotowawcze - zabezpieczenie terenu
indywidualna r-g 2
1.2 |Kalkulacja Montaz tablicy informacyjnej
indywidualna szt 1
1.3 |Kalkulacja Pakamery robotnicze - zaplecze budowy
indywidualna szt 1
1.4 |Kalkulacja Wynajem ogrodzenia tymczasowego
indywidualna Krotno$¢é=90 szt 3
1.5 |KNP 2/318/4 (2) |Ogrodzenie tymczasowe placu budowy, wykonanie z siatki metalowej, ustawienie stupéw,
umocowanie przeset i siatki m 10,35
.1.6  |KNNR 6/802/4 |Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubo$¢ 4-cm, mechanicznie - analogia:
rozebranie fragmentu nawierzchni asfaltobetonowej m2 8,25
1.7 |KNNR 6/801/8 |Rozebranie podbudowy, z mas mineralno-bitumicznych, grubo$¢ 8-cm, mechanicznie m2 8,25
.1.8 |KNR 1901/106/7 |Roboty rozbiorkowe, rozbiorka kraweznikéw m 4.3
1.9 |KNR 401/212/1 |Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci do 15-cm - nawierzchnia
betonowa
I 0,543000
RAZEM:: 0,543000/m3 0,54
1.10 |KNR 231/802/7 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubos¢ podbudowy 15-cm
Wyliczenie ilosci robot:
e 70000
RAZEM:: 11,870000 m2 11,87
1.11 |KNR 231/802/8 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy
1-cm grubosci podbudowy
Krotnosé=5 m2 11,87
.1.12 |KNR 231/802/3 |Rozebranie podbudowy, z gruntu stabilizowanego mechanicznie, grubo$¢ podbudowy 10-cm  |m2 11,87
.1.13 |KNR 231/802/4 |Rozebranie podbudowy, z gruntu stabilizowanego mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy
1-cm grubosci podbudowy
Krotnosé=5 m2 11,87
114 |KNR 401/212/3_|Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe zbrojone - rozbiérka szachtéw
Wyliczenie iloscirobot:
(1,40+2,00)*0,25*4,60+(1,40+2,00)*0,40*0,40+1,51* 1
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 015%4,60+1,40°200045 6,755900
RAZEM 6,755900 m3 6,76
1.15 |KNR 404/301/4 |Rozebranie istniejgcej wylewki betonowej ponad 15 cm - rozbiérka posadzki w pom.
... technicznymwpiwnicy
Wyliczenie ilosci robot:
12902 O 2,580000
RAZEM:  2,580000m3 2,580
1.16 |Kalkulacja Rozebranie istniejgcej izolacji
indywidualna m2 12,9
.1.17 |KNR 231/802/5 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego recznie, grubo$é podbudowy 15-cm m2 12,9
.1.18 |KNR 231/802/1 |Rozebranie podbudowy, z gruntu stabilizowanego recznie, grubos¢ podbudowy 10-cm m2 12,9
.1.19 |KNR 231/802/2 |Rozebranie podbudowy, z gruntu stabilizowanego recznie, dodatek za kazdy dalszy 1-cm
grubosci podbudowy
Krotnos¢=20 m2 12,9
.1.20 |Kalkulacja Demontaz stolarki okiennej
indywidualna |
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, A+2+4+4+4 15000000
RAZEM:! 15,000000 |szt 15
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1.1.21 |Kalkulacja Demontaz stolarki drzwiowej
indywidualna |
Wyliczenie ilogcirobSt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, A 4,000000
RAZEM:: 4,000000|szt 4
1.1.22 |KNR 401/349/2 |Rozebranie scian, filaréw, kolumn z cegiel, na zaprawie cementowo-wapiennej - rozebranie
taw podokiennych i fragmentéw $cian
Wylczenie ogeirobet.
piwnice 2,00*3,60*0,25+0,76*0,38*240 2,493120
,,,,,,,, 0806875
,,,,,,,, 1506875
,,,,,,,, 1506875
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 1,596875
8,090620 m3 8,091
1.1.23 |KNR 401/329/3 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna
lub cementowo-wapienna, grubos¢ ponad 1/2 cegly - poszerzenie otworéw drzwiowych,
wyburzenie nowych otworéw
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 3,977250
,,,,,,,, 2829750
2,600250
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2684250
RAZEM:! 12,091500 m3 12,09
1.1.24 |KNR 401/535/8 |Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapéw kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy
nie nadajgcej sie do uzytku
Wylczenilogeirobot.
parapety 10,30%(1,35*2*4+3*4,40) | 7,200000
obrébki 3030 0900000
8,100000/m2 8,100
1.1.25 |[KNR 401/535/4 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku
: 3,000000
RAZEM:! 3,000000|m 3,000
1.1.26 |KNR 401/816/6 |Rozebranie posadzek z deszczutek z oderwaniem listew, cokotéw - rozebranie posadzki z
analogia paneli
‘ 42,000000
RAZEM:: 42,000000|m2 42
1.1.27 |KNR 401/807/4 |Zerwanie posadzek lub oktadzin z masy lastrykowe;j m2 14
1.1.28 |KNR 401/811/7 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie cementowej m2 14
1.1.29 |[KNR Demontaz boazerii drewnianej, ptytowej lub z listew, ponad 5,0-m2
S
Whyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 150048004800 | 31000000
RAZEM:: 31,000000|m2 31,00
1.1.30 |[KNRW Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego, wielkos¢ 1, typ T, TA, do 12-elementéw
402/520/5 kpl 10
1.1.31 |KNRW Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego, wielkos¢ 1, typ T, TA, do 16-elementéw
402/520/6 kpl 4
1.1.32 |[KNRW Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach spawanych, Fi-20-mm
402/506/2 |
Wyliczenie iloscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 2*1500 30,000000
RAZEM:: 30,000000|m 30,00
1.1.33 |[KNRW Demontaz hydrantu i osprzetu, hydrant scienny Fi-52-mm
402/139/2 szt 3
1.1.34 |KNR 402/114/3 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego, Fi-40-50-mm m 21,00
1.1.35 |KNR 202/1604/2 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15-m, naktady podstawowe - montaz i
(1) demontaz rusztowania
84,000000
RAZEM:: 84,000000|m2 84,000
1.1.36 |Kalkulacja Koszt pracy rusztowania + transport
indywidualna kpl 1
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Jm

llos¢é

Rozdziat ROBOTY BUDOWLANE W PRZEBUDOWYWANYCH POMIESZCZENIACH

2.1

Element Roboty budowlane

211

KNR 401/304/1 |Uzupehienie $cian lub zamurowanie otwordw, zaprawa cementowo-wapienna, cegtami

1,21%0,25%1,75+(2,25+0,76)*0,25%4-1+2,10,25+(0,6
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2+0,76)0384 i 511975

parter i pétparter 10,38"0,3"2,55+0,25"0,3"2,15+2,78"0,25"2,9-2,55"2" |
10,25 ‘ 1,192450

| pietro i potpietro :0,3*0,3*2,15+2,78%0,25*2,9-2,55*2*0,25+1,15%0,25* !

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 33+1,80,8025 2142750
?0,3*0,25*1 ,85+2,78*0,25%2,9-2,55*2*0,25+1,15*0,25

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, *33+1,3°08°025 i 2088000

10,3%0,25%1,85+2,780,25"2,9-2,552"0,25+1,15%0,25 |
i*3,3+1,3*0,8*0,25 ‘

2,088000

‘ 12,623175

m3

12,62

KNR 401/711/9
(1)

Uzupehienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. IIl, ($ciany ptaskie, stupy prostokatne: z
betonéw zwirowych, zagruntowanych siatek, ptyt wiér-cem) zaprawa cem-wap, do 5-m2 (w 1
miejscu)

0,3*1,85+2,78*2,9-2,55*2+1,15*3,3+1,3*0,8+1

RAZEM::

9,352000
52,192000

m2

52,192

KNR 401/346/4 |Wykucie gniazd w $cianach z cegiet, dla belek stalowych, zaprawa cem-wap, gniazda

gtebokosci 2 cegly - osadzenie belek stalowych w nadprozach N1-N5

77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 18,000000
RAZEM:: 18,000000

szt

18,00

KNR 401/346/4 |Wykucie gniazd w $cianach z cegiel, dla belek stalowych, zaprawa cem-wap, gniazda

gtebokosci 2 cegly - osadzenie ram stalowych R1-R2

szt

10

KNR 401/203/7 |Uzupetnienie elementéw konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, belki, podciagi i wience-

poduszka betonowa pod nadproza stalowe

77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 0,108000
RAZEM:: 0,108000

m3

0,11

KNR 401/336/4 |Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej - nadproza

stalowe

KNR 205/101/4
analogia

Hale typu lekkiego, ramy - analogia: ramy R1 i R2 w budynku

0,946000

RAZEM::

0,946000

0,946

KNR 205/102/4
analogia

Hale typu lekkiego, ptatwie z ksztattownikéw - analogia: nadproza stalowe w budynku

77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 0,575000
RAZEM:: 0,575000

0,575

KNR 401/703/2
analogia

Umocowanie siatek tynkarskich, siatka cieto-ciggniona; stropy ptaskie, podciagi, biegi i
spoczniki schodowe - analogia: siatka Rabitza, nadproza i ramy

10,600000

RAZEM::

29,790000

m2

29,790

2.1.10

KNR 401/711/8
(1)

Uzupeienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill, ($ciany ptaskie, stupy prostokatne: z
betonéw zwirowych, zagruntowanych siatek, ptyt wiér-cem) zaprawa cem-wap, do 2-m2 (w 1
miejscu)

m2

35

2.1.11

KNR 205/101/4
analogia

Hale typu lekkiego, ramy - analogia: bariera - konstrukcja stalowa

0,06

2.1.12

Kalkulacja
indywidualna

Dostawa i montaz balustrady przeszklonej (koszt przeszklenia z fgcznikami, bez ramy)

7,200000
7,200000

RAZEM:

m

7,20

2.1.13

KNNRW 3/408/3

Wiercenie otworéw w konstrukcjach zelbetowych wiertnicami diamentowymi, Fi-25-mm -
nawiercenie istniejgcego stropu pod prety zbrojeniowe projektowanych stupéw zelbetowych
Srednica otworu 22mm

Krotno$¢=32

cm

20
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2.1.14 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli, prety stalowe okragte
(1) |zebrowane, Fido 7-mm - prety fi 6 stupow i nadproza zelbetowego
Wyliczenie iloscirobot:
stupy 1131,04%0,222/1000 : 0,029091
nadproze :10,01*0,222/1000 0,002222
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  0,031313]t 0,031
2.1.15 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli, prety stalowe okragte
(2) . |zebrowane, Fi8-14-mm - prety fi 12 stupéw i nadproza zelbetowego
Wyliczenie iloscirobot:
supy 7552°0888/1000 0,067062
nadproze 66%08881000 0,005861
RAZEM:: 0,072923 |t 0,073
2.1.16 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli, prety stalowe okragte
zebrowane, Fi 16-mm i wigksze - prety fi 16 stupéw
"""" 0,040422
0,040422|t 0,040
2.1.17 |DC 3/202/5 Kotwienie pretow zbrojeniowych za pomocg zywic w podtozach z betonu zbrojonego i
zelbetowych, srednica otworu 22 mm kotwienie 32
2.1.18 |KNR 202/208/4 |Stupy zelbetowe prostokatne (pod stropy monolityczne), wysokos$¢ do 4-m, obwdéd do
@ przekroju: 12-16m/m2, beton podawany pompa
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 0250025%24%8 1,200000
RAZEM:: 1,200000|m3 1,200
2.1.19 Belki i podciagi zelbetowe, obwdd/przekroj belki: do 16m/m2, beton podawany pompg
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 : 0,093750
RAZEM:: 0,093750 m3 0,094
2.1.20 |[KNRW Otwory w $cianach murowanych, utozenie nadprozy prefabrykowanych
202/132/5 m 1,4
2.1.21 |KNR 202/120/2 |Scianki dzialowe, petne, grubosci 1/2-cegly, z cegiet budowlanych petnych
(1)
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 200222100200 2,440000
RAZEM:: 2,440000/m2 2,440
2.1.22 |KNR 909/402/3 |Sciana szkieletowa z oktadzing obustronng 2-warstwowg, na szkielecie metalowym
M pojedynczym, z wypetnieniem wetng mineralng, oktadzina gr. 125-mm
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 38728 1 10972500
RAZEM:! 10,972500 m2 10,973
2.1.23 |KNR 401/716/2 |Tynki wewnetrzne zwykte kategorii lll, wykonywane recznie, cegta, pustaki ceramiczne, gazo- i
M pianobeton, sciany ptaskie, pomieszczenie ponad S m2
Wyliczenie iloscirobot:
1(3+0,25*2,30)*2*4+(0,80+2,00)*3,60*2+2*(2,00%2,22 |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 100200 | 38840000
RAZEM:! 38,840000|m2 38,840
22 Element Podtoga na gruncie w pom. technicznym
2.2.1 |KNR 401/106/1 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonane wewnagtrz budynku, z odrzuceniem na
.. |odlegos¢dodm
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 080°13+26+39+13 [ 14,300000
RAZEM:: 14,300000|m3 14,30
2.2.2 |KNR 401/106/5 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonane wewnatrz budynku, usuniecie gruzu i
... jZemizpiwnicbudynku
Whyliczenie iloscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 143 14,300000
RAZEM:! 14,300000/m3 14,30
2.2.3 |KNKRB 1/229/4 |Zageszczanie nasypow ubijakami recznymi i mechan. zageszczarkami orac walcami ubijaki
mechan. ; gr. zageszczonej warstwy w stanie LUZNYM 35 cm; kat. gruntu I-1ll - p.analogie
zageszczanie podioza gruntu rodzimego pod warstwy posadzkowe (podioga na gruncie)
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 2,600000
RAZEM:! 2,600000/m3 2,60
2.24 |KNR 202/1101/7 |Podktady, z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym, piasek
4)
Wyliczenie iloscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 0303 3,900000
RAZEM:! 3,900000/m3 3,90
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2.25 |KNR 202/1101/1 |Podktady, betonowe na podfozu gruntowym, beton podawany pompa, zwykty - beton
(4) o lwyréwnawezy
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1010 1,300000
RAZEM:: 1,300000|m3 1,30
2.2.6 |KNRW Izolacje poziome murdw, z papy na sucho, termozgrzewalnej, 2-warstwowa
401/602/2 m2 13
2.2.7 |KNR 202/609/3 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu
konstrukciji, na sucho, 1-warstwa - styropian XPS gr.5 cm m2 13
2.2.8 |KNR 202/607/1 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma
podposadzkowa - folia PE przeciwwilgociowa m2 13
2.2.9 |KNR 202/1102/1 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20-mm, zatarte na
ostro m2 13
2.2.10 |KNR 202/1102/3 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 10-mm -
wylewka cementowa do 5 cm
Krotno$¢=3 m2 13
2.2.11 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli, prety stalowe okragte
(1) |zebrowane, Fido7-mm - zbrojeniewylewki
Whyliczenie iloscirobot:
wylewka 136022200001 0,046176
RAZEM:: 0,046176t 0,0462
2.2.12 |[NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome
202/1134/1 (1) m2 13
2.2.13 |KNR 202/218/1 |Schody zelbetowe, stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym podtozu, beton
2) podawany pompg
Wyliczenie iloscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 05376 0,537600
RAZEM:: 0,537600/m3 0,54
2.3 Element Montaz stolarki okiennej i drzwiowej
2.3.1 |KNR 202/1204/3 |Drzwi stalowe, przeciwpozarowe, do 2:-m2, 1-stronne - drzwi przeciwpozarowe EI60 m2 1,8
2.3.2 |KNR 202/1203/1 |Drzwi stalowe, petne, do 2:m2 m2 1,8
2.3.3 |KNR 19/1023/11 |Okna i drzwi balkonowe z PCV z obrébkg obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane,
dwudziene, ponad 2,5-m2, osadzanie na kotwach
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 8,190000
RAZEM:! 8,190000/m2 8,190
2.3.4 |Kalkulacja Wykonanie parapetéw wewnetrznych pcv
indywidualna
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 15 4,500000
RAZEM:: 4,500000|mb 4,50
2.3.5 |KNP 5/947/1 Montaz nawietrzakéw okiennych szt 3
2.4 Element Pozostate prace (przesuniecie szafek hydrantowych, przebudowa instalacji c.o0.)
2.41 |KNR 215/105/2 |Rurociagi stalowe ocynkowane o potgczeniach gwintowych, w samoczynnych sieciach
przeciwpozarowych, Dn 25-mm m 4
2.4.2 |KNR 215/105/3 |Rurociagi stalowe ocynkowane o potgczeniach gwintowych, w samoczynnych sieciach
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, przeciwpozarowych, Dn 32-mm
Wyliczenie iloscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 600 6,000000
RAZEM:: 6,000000|m 6,00
2.4.3 |KNR 215/105/4 |Rurociagi stalowe ocynkowane o potaczeniach gwintowych, w samoczynnych sieciach
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, przeciwpozarowych, Dn40-mm
Wyliczenie iloscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 2 *600 12,000000
RAZEM:! 12,000000|m 12,00
2.44 |KNR 34/101/19 |lzolacja rurociggéw otulinami jednowarstwowymi, rurocigg Fi 28-48-mm m 22
2.45 |KNNR 4/142/1 |Szafka hydrantowa nascienna - montaz nowej szafki po przesunieciu kpl 3
246 |KNRW Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych i miedzianych, w
215/126/4 budynkach niemieszkalnych, rurocigg Fi-do 65-mm m 50,000
247 |KNRW Ptukanie instalacji wodociggowej, w budynkach niemieszkalnych
215/128/2 m 200,000
2.4.8 |KNR 401/339/3 |Wykucie bruzd pionowych w $Scianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej,
gtebokosé/szerokosé 1/2 x 1/2 cegty m 30,00
2.49 |KNR 215/403/2 |Rurociagi z rur stalowych instalacyjnych, o potgczeniach spawanych, na $cianach budynkoéw,
Dn 20-mm
‘ 30,000000
RAZEM:: 30,000000|m 30,00
2.410 |KNR 215/403/1 |Rurociagi z rur stalowych instalacyjnych, o potaczeniach spawanych, na $cianach budynkoéw,
(2) Dn 15-mm
12,000000
RAZEM:: 12,000000|m 12,00
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2.411 |KNR 215/422/1 |Rury przytaczne do grzejnikdw c.o., zeliwnych, stalowych, aluminiowych, ptytowych, Fi
(2) 10-15-mm kpl 8
2.412 |KNR 215/415/1 |Zawory do regulacji c.0., Dn-15-mm - Analogia - Zawory odcinajace
(2) szt 8
2.413 |KNR 215/415/1 |Zawory do regulacji c.0., Dn-15-mm - Analogia - Zawory termostatyczne
(2) szt 8
2.4.14 |[KNRW Grzejniki stalowe, 3-ptytowe, wysoko$¢ 600-900-mm, dtugos¢ do 1600-mm - grzejnik ptytowy
215/418/11 Q=2400W szt 4
2.4.15 |[KNRW Grzejniki stalowe, 3-ptytowe, wysoko$¢ 600-900-mm, dtugos¢ do 1600-mm - grzejnik ptytowy
215/418/11 Q=3800W szt 1
2.4.16 |[KNRW Grzejniki stalowe, 3-ptytowe, wysoko$¢ 600-900-mm, dtugos¢ do 1600-mm - grzejnik ptytowy
215/418/11 Q=3000W szt 3
2.4.17 |KNNR 5/1208/5_|Zaprawianie bruzd, przygotowanie reczne zaprawy cementowo-wapiennej
Wyliczenie flosci robot:
10,12*0,12*30,00 | 0,432000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 0,432000|m3 0,432
2.4.18 |[KNNR 5/1208/4 |Zaprawianie bruzd, bruzda szerokosci do 150-mm m 30
2.4.19 |[KNNRW Uzupetnienie tynkéw kategorii Il po robotach instalacyjnych, pasy pokrywajgce bruzdy,
9/1101/3 (1) szerokosci do 20-cm, ciasto wapienne m 30
2.4.20 |KNR 401/1204/8 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, przygotowanie powierzchni z
poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan) powierzchni tynku - szpachlowanie
Wylezenio logcirobot.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 3000030 9,000000
RAZEM:: 9,000000m2 9,00
2.4.21 |[KNRW Czyszczenie przez szczotkowanie recznie do trzeciego stopnia czystosci rurociagi o sr. zewn.
7121015 Jod58do219mm
Wyliczenie iloscirobot:
0,05%(12,00+2*4*1,50)+0,06*30,00 3,000000
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 005%(2%4°2,00) ] 0,800000
RAZEM:: 3,800000m2 3,8
2.4.22 |[KNRW Odttuszczanie rurociagi
712/105/4 m2 3,8
2.4.23 |[KNRW Malowanie pedzlem farby do gruntowania miniowe rurociggi o $r. zewn. od 58 do 219 mm
712/201/5 (1) m2 3,8
2.4.24 |[KNRW Malowanie pedzlem farby nawierzchniowe i emalie ftalowe rurociagi o $r. zewn. od 58 do 219
712/210/5 (5) mm m2 3,8
2.4.25 |[KNRW Préby szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania, z rur stalowych i miedzianych, w
215/406/2 budynkach niemieszkalnych m 200,000
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3 Rozdziat BUDOWA SZYBU | MONTAZ WINDY
3.1 Element Roboty ziemne
3.1.1 |KNR 201/215/6 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odkfad, koparka 0,40-m3,
o gruntkategorii Il
Whyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1669475 79277500
RAZEM:: 79,277500|m3 79,278
3.1.2 |TZKNBK Umocnienie i zabezpieczenie wykopéw odeskowanie petne scian wykopow waskoprzestrzen.
2/305/3 |l lub jamistych balami oraz stemplami z rozbidrka o gtebokosci wykopéw do 6.0 m (poz 184)
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1636525 | 85890000
RAZEM:: 85,890000|m2 85,890
3.2 Element Wykonanie zelbetowego szybu windy
3.2.1 |KNR 231/103/2 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, recznie, grunt
kategorii llI-IV - profilowanie pod ptyte fundamentowg m2 10,5
3.2.2 |KNR 202/1101/1 |Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykty -
(1) _____[chudybetongr.tOcm
Wyliczenieloscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 105*01 1,050000
RAZEM:: 1,050000|m3 1,050
3.2.3 |KNR 202/616/2 |Izolacje z papy asfaltowej na sucho, izolacja pozioma, 2-warstwy m2 10,5
3.2.4 |KNR 202/290/1 |Zbrojenie konstrukciji zelbetowych elementéw budynkdw i budowli, prety stalowe okragte
(1) |gtadkie, Fi do 7-mm
W
R 10092°0,222/1000 0024402
RAZEM:! 0,024402|t 0,024
3.2.5 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte
(2) .. |zebrowane, Fig8-14-mm
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 6996,95°0,888/1000 6,213292
RAZEM:: 6,213292|t 6,213
3.2.6 |KNR 202/205/1 JP’fyty fundamentowe Zelbetowe, ptyty, beton podawany pompa
2
Wyliczenie ilosci robot:
- - . S B 4,104000
RAZEM:: 4,104000|m3 4,104
3.2.7 |KNR 202/207/4 |Sciany zelbetowe, grubo$é 12-cm proste, beton podawany pompg
2)
Wyliczenie iloscirobot:
18,96*18,42 , 165,043200
2,632000
RAZEM:! 167,675200|m2 167,675
3.2.8 |KNR 202/207/7 |Sciany zelbetowe, dodatek za kazdy 1-cm réznicy grubosci, beton podawany pompg
(2) Krotno$¢=8 m2 167,675
3.2.9 |KNR 202/216/2 |Ptyty zelbetowe, stropowe ptaskie, grubos¢ 15-cm, beton podawany pompa
2r288 6,966000
fragmenty plyt, uzupetnienie stropu przy :0,56*2*1,9+0,15*2,75*7*1,33
pzystankach e 5,968375
RAZEM 12,934375/m2 12,934
3.2.10 |[KNR 202/810/6 |Tynki zwykte osciezy o szerokosci do 20-cm i o powierzchni otworéw ponad 3-m2,
... |Wwykonywane recznie, tynki kategoria Ill-IV, na osciezach 20-cm
Whyliczenie iloscirobot:
10,20%(2*2,3+1,50)*9 | 10,980000
RAZEM 10,980000 | m2 10,980
3.2.11 |KNR 202/803/3 |Tynki zwykle wykonywane recznie, $ciany i stupy, kategoria-lll
Whyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 12728°3+02528 10,780000
RAZEM:.  10,780000/m2 10,780
3.2.12 |KNR 202/803/6 |Tynki zwykle wykonywane recznie, stropy i podciag, kategoria-l
Whyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, o0se28 1,568000
RAZEM:: 1,568000|m2 1,568
3.3 Element Montaz urzadzenia dzwigowego
3.3.1 |Kalkulacja Dostawa i montaz dzwigu z kompletnym osprzetem i automatykg oraz elementami
indywidualna maszynowni (dzwig o no$nosci 1000-kg, 9 przystankéw) wraz z przygotowaniem kompletnej
dokumentaciji technicznej urzgdzenia, przygotowaniem urzgdzenia do badania i rejestraciji w
UDT, badaniem urzadzenia (Ocena Zgodnosci) oraz badaniami i probami przed oddaniem do
eksploatacji kpl 1
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4 Rozdziat INSTALACJA ELEKTRYCZNA
4.1 Element Instalacja elektryczna
4.1.1 |KNR 401/333/16 | Przebicie otwordéw w $cianach z cegiet, zaprawa cementowa, grubos$¢ $cian 1 cegty szt 2
4.1.2 |KNR 401/333/17 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa cementowa, grubosc¢ $cian 1 1/2 cegty szt 1
4.1.3 |KNR 401/208/2 |Przebicie otworéw w elementach z betonu o powierzchni do 0,05-m2, beton Zwirowy, grubosé
do 20-cm szt 3
4.1.4 |KNNR 5/1207/1 |Wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych i rur o $rednicy do 47-mm, bruzdy dla przewodéw
wtynkowych, w cegle m 370
4.1.5 |KNNR 5/103/4 |Rury winidurowe uktadane n.t., podtoze betonowe, Fi 47-mm - rury ostonowe
analogia m 160
4.1.6 |KNNR 5/203/4 |Przewody kabelkowe wciggane do rur i w kanaty zamkniete, rury, przekréj do 50-mm2 -
przewdd Flameblocker NXMH 4x10 mm2; 0,6/kV m 60
4.1.7 |KNNR 5/206/2 |Przewody kabelkowe uktadane n.t., na betonie, przekréj do 12,5-mm2 - przewdd YDYZo 3x4;
300/500V m 100
4.1.8 |KNNR 5/206/1 |Przewody kabelkowe uktadane n.t., na betonie, przekréj do 7,5:-mm2 - przewdd YDYpzo
3x1,5; 300/500V m 100
4.1.9 |KNNR 5/206/1 |Przewody kabelkowe uktadane n.t., na betonie, przekréj do 7,5:-mm2 - przewdd YnTKSY
1x2x1 m 30
4.1.10 |KNNR 5/206/1 |Przewody kabelkowe uktadane n.t., na betonie, przekréj do 7,5-mm2 - przewéd HDGs 2x1 m 30
4.1.11 |KNNR 5/206/1 |Przewody kabelkowe uktadane n.t., na betonie, przekréj do 7,5-mm2 - przewéd HDGs 3x1,5 |m 50
4.1.12 |KNNR 5/206/1 |Przewody kabelkowe uktadane n.t., na betonie, przekréj do 7,5:-mm2 - przewdd YnTKSY
3x2x1 m 30
4.1.13 |KNNR 5/206/1 |Przewody kabelkowe uktadane n.t., na betonie, przekroj do 7,5-mm2 - przewdd YnDYZo 3x2,5
450/750 V m 10
4.1.14 |KNNR 5/206/3 |Przewody kabelkowe uktadane n.t., na betonie, przekréj do 30-mm2 - kabel YnKXS 5x6 m 10
4.1.15 |KNNR 5/206/1 |Przewody kabelkowe uktadane n.t., na betonie, przekréj do 7,5-mm2 - przewod YnTKSY
2x2x0,5 m 100
4.1.16 |KNNR 5/502/2 |Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte), Swietldwkowe podwdjne, do 20-W - oprawa
nastropowa LED IP21 z mikrofalowg czujkg ruchu i zmierzchu 15W, 230VAC, 1400 Im,
LED830, Il klasa ochronnosci kpl 10
4.1.17 |KNNR 5/502/3 |Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykite), Swietlbwkowe podwdjne, do 40-W - oprawa
nastropowa LED830, 27W, 230VAC, IP66, | klasa ochronnosci kpl 9
4.1.18 |KNNR 5/302/1 |Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi-60, pojedyncze szt 24
4.1.19 |KNNR 5/302/2 |Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi-60, podwdjne szt 10
4.1.20 |KNR 508/307/5 |Montaz na gotowym podiozu fgcznikdw i przyciskéw instalacyjnych z podtgczeniem - analogia:
(1) analogia roztgcznik izolacyjny FR 303 63A szt 1
4.1.21 |KNR 508/307/5 |Montaz na gotowym podiozu fgcznikdw i przyciskéw instalacyjnych z podtgczeniem - analogia:
(1) analogia roztgcznik roznicowy P304 25-300-AC TX szt 2
4.1.22 |KNR 508/307/5 |Montaz na gotowym podiozu fgcznikdw i przyciskéw instalacyjnych z podtgczeniem - analogia:
(1) analogia roztgcznik roznicowy P302 25-300-AC TX szt 2
4.1.23 |KNR 508/307/5 |Montaz na gotowym podiozu fgcznikdw i przyciskéw instalacyjnych z podtgczeniem - analogia:
(1) analogia wylgcznik zwarciowy S 304 C63 TX szt 1
4.1.24 |KNR 508/307/5 |Montaz na gotowym podiozu tgcznikdw i przyciskéw instalacyjnych z podtgczeniem - analogia:
(1) analogia wylgcznik zwarciowy S 304 B20 TX szt 2
4.1.25 |KNR 508/307/5 |Montaz na gotowym podiozu fgcznikdw i przyciskéw instalacyjnych z podtgczeniem - analogia:
(1) analogia wylgcznik zwarciowy S 302 B16 TX szt 2
4.1.26 |KNR 508/307/5 |Montaz na gotowym podiozu fgcznikdw i przyciskéw instalacyjnych z podtgczeniem - analogia:
(1) analogia wylgcznik zwarciowy S 302 B6 TX szt 1
4.1.27 |KNNR 5/206/3 |Przewody kabelkowe uktadane n.t., na betonie, przekréj do 30-mm2 - przewdd LgY 16 mm2;
500V m 10
4.1.28 |KNNR 5/308/5 |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, nt, 2-biegunowe 16A 2,5-mm2
bryzgoszczelne - gniazdo wtykowe n/t 2P+N+Z, IP44, 16A, 250 V szt 5
4.1.29 |KNNR 5/306/5 |tagcznik nt 10A, 250V 1-biegunowy WNt-1A - wytgcznik n/t 1 biegunowy 10A, 250V, IP44
(1) szt 1
4.1.30 |KNR 403/1124/3 |Demontaz tacznikéw instalacyjnych o natezeniu pradu do 10-A, natynkowych, 1 wylot,
wylgcznik lub przetacznik 1-biegunowy - przeniesienie istniejacych tgcznikow szt 6
4.1.31 |KNNR 5/306/5 |tacznik nt 10A, 250V 1-biegunowy WNt-1A - ponowny montaz istniejacych facznikdw
(1) analogia szt 6
4.1.32 |KNNR 5/601/6 |Przewody instalacji odgromowej, przewody naprezane pionowe - pret uziomowy Fe/Zn fi
18mm
Krotnosé=3 m 9
4.1.33 |KNNR 5/602/2 |Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze w budynkach, przew6d mocowany na wspornikach
Sciennych, na podtozu innym niz drewno m 30
4.1.34 |KNRW Pomiar rezystanciji izolacji instalaciji elektrycznych, obwod 1-fazowy, pomiar pierwszy
508/901/1 pomiar 3
4.1.35 |KNRW Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych, obwod 1-fazowy, pomiar kazdy nastepny
508/901/2 pomiar 28
4.1.36 |KNRW Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania, pomiar impedancji petli zwarciowej,
508/902/1 pierwszy pomiar 3
4.1.37 |KNRW Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania, pomiar impedancji petli zwarciowe;j,
508/902/2 nastepny pomiar 28
4.1.38 |KNRW Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania, pomiar rezystancji uziemienia, pierwszy
508/902/3 pomiar 3
4.1.39 |KNRW Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania, pomiar rezystancji uziemienia, nastepny
508/902/4 pomiar 28
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4.1.40 |KNRW Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania, proby dziatania wylacznika
508/902/5 réznicowoprgdowego, pierwszy pomiar 3
4.1.41 |KNRW Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania, proby dziatania wylacznika
508/902/6 réznicowoprgdowego, nastepny pomiar 28
4.1.42 |KNR 508/307/5 |Montaz na gotowym podiozu fgcznikdw i przyciskéw instalacyjnych z podtgczeniem - analogia:
(1) analogia roztgcznik izolacyjny z bezpiecznikami R313 35 z bezp. GG35 szt 1
4.1.43 |KNR 202/2004/3 |Obudowa ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych, stupy,
analogia 2-warstwowa, 55-02 - analogia: obudowa lini zasilajgcych winde 2x ptytami g-k-f gr. 12,5mm  |m2 9
4.1.44 |KNR 401/206/2 |Zabetonowanie otwordéw w stropach i $cianach, otwory do 0,1-m2, gteboko$¢ ponad 10-cm szt 6
4.1.45 |KNNR 5/1208/5 |Zaprawianie bruzd, przygotowanie reczne zaprawy cementowo-wapiennej
Wyliczenie ilosci robot:
(X X B 5700000
RAZEM:: 3,700000/m3 3,700
4.1.46 |KNNR 5/1208/3 |Zaprawianie bruzd, bruzda szerokosci do 100-mm m 370
4.1.47 |KNR 401/705/7 |Wykonanie pasow tynkéw zwyktych kategorii [ll na zamurowanych bruzdach na murach z
(1) cegiet lub scianach z betonu, bruzdy z przewodami elektrycznymi, pas do 10-cm m 370
4.1.48 [KNR 401/706/3 |Wykonanie tynkéw zwyktych kategorii Ill w miejscach po zamurowanych przebiciach, do
(1) 0,1-m2, strop, tynk cementowo-wapienny szt 6
4.1.49 |KNR 401/1204/8 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, przygotowanie powierzchni z
poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan) powierzchni tynku - szpachlowanie
w7001 o 37,000000
RAZEM:! 37,000000|m2 37,00
4.2 Element Prace montazowe ukladu przewietrzania
421 |Kalkulacja Dostawa i montaz klapy zaluzjowej o wymiarze 80x70 cm w $wietle otworu i powierzchni
indywidualna czynnej oddymiania Acz=0,33m2 (zgodnie ze specyfikacjqa w dokumentacji projektowej) szt 1
4.2.2 |Kalkulacja Dostawa i montaz osprzetu do instalacji oddymiania (centrala, czujki, przyciski oddymiania -
indywidualna elementy i urzadzenia zgodnie ze specyfkacjg w dokumentaciji projektowej)
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl 1,000
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5 Rozdziat PRACE WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE
5.1 Element Prace malarskie
5.1.1 |KNRW Zabezpieczenie podidg folig
2
Wyliczenie ilosci robot:
112,76+10,01+12,32+40,74+12,32+47,82+3,81+11,8 |
1+47,82+12,32+47,82 . 259,550000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:]  259,550000|m2 259,550
5.1.2
$ciany 120,0272,22+1%2%(2,22-2)+1,5%2*(2,22-2)-1*2*2+9+0, |
194*2*2,3+(14,54*2,9+41,28*3,2)*4-3,81*2,9 ‘ 740,867400
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:] 1001,481400|m2 1.001,481
5.1.3 |KNR 202/1505/5 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych ptyt gipsowych spoinowanych i
... |szpachlowanych, z gruntowaniem, 2-krotnie
Wyliczenie ilosci robot:
... 381229 22,098000
RAZEM:! 22,098000|m2 22,098
5.2 Element Posadzki
5.2.1 |KNR 401/809/5 |Uzupetnienie posadzek z ptytek z kamieni sztucznych (do 0,5-m2 w 1 miejscu), na zaprawie
(2) cementowej, ptytki lastrykowe (20x20, 30x30-cm) - analogia: uzupetnienia posadzek lastryko  |m2 14
5.2.2 |KNR 401/809/5 |Uzupetnienie posadzek z ptytek z kamieni sztucznych (do 0,5-m2 w 1 miejscu), na zaprawie
(2) cementowej, ptytki lastrykowe (20x20, 30x30-cm) - analogia: uzupetnienia posadzek ptytkami
gresowymi m2 14
5.2.3 |KNR 202/1118/1 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, przygotowanie podtoza m2 70
5.24 |KNR 202/1118/9 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 30x30-cm, metoda
kombinowana - ptytki gresowe m2 70
5.2.5 |KNR 202/1120/4 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem ptytek, ptytki 30x30-cm,
cokolik 15-cm, przygotowanie poditoza m 75
5.2.6 |KNR 202/1120/5 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem ptytek, ptytki 30x30-cm,
cokolik 15-cm, metoda zwykfa m 75
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6 Rozdziat PRACE IZOLACYJNE, ELEWACYJNE | WYKONCZENIOWE ZEWNETRZNE
6.1 Element Izolacja i ocieplenie $cian fundamentowych szybu
6.1.1 |KNRW Odgrzybianie powierzchni z cegty przy uzyciu szczotek stalowych, $ciany tatwo dostepne,
4016193 ponad®m2
Wyliczenieloscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 65%8 38,025000
RAZEM:: 38,025000|m2 38,025
6.1.2 |KNR 29/636/3 |Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia, gruntowanie
o....____|emulsjbitumiczng, aparatamiz pompa elektryczng
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1272585 | 74412000
RAZEM:: 74,412000|m2 74,412
6.1.3 |KNR 29/641/1 |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii, szpachlowanie masg
uszczelniajgca m2 74,412
6.1.4 |ZKNRC Wklejenie siatki z widékna szklanego, na powierzchni pionowe;j
1/303/10 m2 74,412
6.1.5 |KNR 29/641/4 |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych, uszczelnienie masg powierzchni
poddanych dziataniu wody dziatajgcej pod cisnieniem m2 74,412
6.1.6 |KNR 29/641/5 |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych, wykonanie wyoblen (faset) m 12,72
6.1.7 |KNR 17/2608/4 |Przygotowanie podioza pod docieplenie metodg lekkg-mokra, gruntowanie preparatem
o |wezmacniajgcym2-krotnie
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 6,2'5,85+2,8'5,852,35'1-1,15"1 | 49,150000
RAZEM:: 49,150000|m2 49,150
6.1.8 |KNR 202/609/11 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z piyt styropianowych, izolacje pionowe - ptyty z
polistyrenu ekstrudowanego XPS 300 gr. 12 cm m2 49,15
6.1.9 |KNNRW 3/207/1|lzolacje pionowe $cian fundamentowych, z folii kubetkowej, bez gruntowania powierzchni m2 36,27
6.1.10 |KNR 1901/115/2 |Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw, przerzut ziemi na odlegto$¢ do 3-m z ubiciem
warstwami, kategoria gruntu Ill
Wyliczenie iiogci robot.
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 34,722500
RAZEM:: 34,722500|m3 34,723
6.1.11 |KNR 231/111/3 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzetem mechanicznym,
mieszarki doczepne, grubo$¢ podbudowy po zageszczeniu 15-cm - uzupetnienie nawierzchni
asfaltowej m2 6,5
6.1.12 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15-cm -
uzupetnienie nawierzchni asfaltowej m2 6,5
6.1.13 |KNR 231/114/6 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci -
uzupetnienie nawierzchni asfaltowej
Krotno$¢=8 m2 6,5
6.1.14 |KNR 231/313/3 |Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego (warstwa wigzaca), mieszanka grysowo-zwirowa,
grubos¢ warstwy 2-cm - uzupetnienie nawierzchni asfaltowej m2 6,5
6.1.15 |KNR 231/313/4 |Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego (warstwa wigzgca), mieszanka grysowo-zwirowa,
dodatek za kazdy dalszy 1-cm - uzupetnienie nawierzchni asfaltowej
Krotnos¢=6 m2 6,5
6.1.16 |KNR 231/314/3 |Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego (warstwa Scieralna), mieszanka grysowo-zwirowa,
grubo$¢ warstwy 2-cm - uzupetnienie nawierzchni asfaltowej m2 6,5
6.1.17 |KNR 231/314/4 |Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego (warstwa Scieralna), mieszanka grysowo-zwirowa,
dodatek za kazdy dalszy 1-cm - uzupetnienie nawierzchni asfaltowej
Krotnosé=2 m2 6,5
6.2 Element Prace przygotowawcze przed ociepleniem szybu windowego
6.2.1 |KNRW Odgrzybianie powierzchni z cegty przy uzyciu szczotek stalowych, $ciany tatwo dostepne,
401/619/3 ponad 5-m2 - analogia: oczyszczenie istn. $cian szczotkg stalowg pod ocieplenie wetng
mineraing
. -23,050000
RAZEM:! 87,239000|m2 87,239
6.2.2 |KNR 17/2608/4 |Przygotowanie podioza pod docieplenie metodg lekkg-mokra, gruntowanie preparatem
_|wzmacniajgcym
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 87289 . 87239000
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 5661285 72602500
RAZEM:: 159,841500m2 159,842
6.3 Element Ocieplenie elewacji wraz z wyprawa
6.3.1 |KNR 23/2613/1 |Ocieplenie scian budynkéw plytami z wetny mineralnej, przyklejenie ptyt do $cian - ocieplenie
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, istniejgcych scian ptytami z wetny minerainej gr. 12cm
Wyliczenie iloscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 8 7239 87,239000
RAZEM:: 87,239000|m2 87,239




strona nr: 14

Nr Podstawa Opis roboét Jm llos¢é
6.3.2 |KNR 23/2613/1 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej, przyklejenie ptyt do $cian - ocieplenie
o ....._|Scianszybu ptytamiz wetny mineralnejgr. 15cm
Whyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 5651285 | 72602500
RAZEM:: 72,602500|m2 72,603
633 |KNR23/2612/9 [Zamocowanie listwy cokolowej
Wyliczenie ilogcirobst:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 565 5,650000
RAZEM:! 5,650000|mb 5,65
6.3.4 |Kalkulacja Izolacja poziomego styku ptyt styropianowych cokotu z ptytami sytropianowymi elewac;ji
indywidualna uszczelniaczem poliuretanowym m 5,65
6.3.5 |KNR 17/2609/8 |Ochrona naroznikéw wypuklych katownikiem metalowym mb 13,85
6.3.6 |KNR 23/933/1 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekoracyjnych wykonana recznie
na uprzednio przygotowanym podtozu, natozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej
~115,666000
. 115,666000|m2 115,67
6.3.7 |KNR 23/933/2 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekoracyjnych wykonana recznie
(1) analogia na uprzednio przygotowanym podtozu, wyprawa na $cianach ptaskich i powierzchniach
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, poziomych - analogia: tynk mozaikowy
Whyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 93122 11,346000
RAZEM:! 11,346000 m2 11,35
6.3.8 |KNR 23/933/2 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekoracyjnych wykonana recznie
(1) na uprzednio przygotowanym podtozu, wyprawa na $cianach ptaskich i powierzchniach
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, POZIOMYCh
Whyliczenie iloscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 815*128 104,320000
RAZEM:! 104,320000|m2 104,32
6.4 Element Ocieplenie i wykonczenie stropodachu szybu windowego
6.4.1 |DC 20/401/4 Potozenie warstwy paroizolaciji z folii polietylenowej m2 8,27
6.4.2 |KNR 202/613/3 |lIzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt uktadanych na sucho,
1-warstwa - ptyty z wetny mineralnej w dwéch warstwach - gr. fgczna 15 cm m2 8,27
6.4.3 |KNR 202/613/4 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt uktadanych na sucho,
dodatek za kazdg nastepng warstwe - ptyty z wetny mineralnej w dwoch warstwach - gr. fgczna
15 cm m2 8,27
6.4.4 |DC 191/801/1 Wykonaie warstwy podkfadowej pod mambrane dachowg - warstwa oddzielajgca m2 8,27
6.45 |DC 191/801/2 |Wykonanie pokrycia z membrany dachowej m2 8,27
6.4.6 |KNR 202/609/2 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu
konstrukciji, na zaprawie - wyprofilowanie spadkéw na istn. dachu m2 11,65
6.4.7 |KNRW 202/504/ |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng, 2-warstwowe - uzupetnienie pokrycia dachu na
2 analogia istniejgcym dachu m2 3,5
6.4.8 |KNR 202/513/1 |Nasady wentylacyjne blaszane, wlot o Srednicy 20-cm - analogia: kominek wentylacyjny fi 150
(2) analogia mm szt 1
6.5 Element Montaz obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych
6.5.1 |KNR 202/506/2 |Rd6zne obrobki z blachy ocynkowanej przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25-cm
2)
Wyliczenie iloscirobot:
parapetyzewn. 0835 1,350000
pozostaleobrébki  03(115+3+35 5,400000
RAZEM:! 6,750000 m2 6,750
6.5.2 |KNNR 2/505/7 |Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw prefabrykowanych, rury spustowe
(1) okragte, z blachy stalowej m 2
6.5.3 |KNNR 2/505/5 |Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw prefabrykowanych, rynny pétokragte, z
blachy stalowej
14,200000
14,200000|/m 14,200
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7 Rozdziat PRACE PORZADKOWE
7.1 Element Prace porzagdkowe po robotach rozbiérkowych i budowlanych oraz wywiezienie
gruzu
7.1.1  |KNR 401/1215/8 |Mycie po robotach malarskich, posadzki m2 350
7.1.2 |KNP 2/318/4 (3) |Ogrodzenie tymczasowe placu budowy, wykonanie z siatki metalowej, rozbiérka ogrodzenia m 10,35
7.1.3 |KNR 221/101/1 |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i $mieci, zebranie i ztozenie
zanieczyszczen w pryzmy
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 52
7.1.4 |KNR 404/1107/1 |Wywoz ztomu z terenu rozbiorki, samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1-km, z
(1) zatadunkiem i wytadunkiem recznym, samochéd do 5-t t 0,2
7.1.5 |KNR 404/1107/4 |Wywoz ztomu z terenu rozbiorki, samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1-km, nakigdy
(1) uzupetniajgce za kazdy dalszy rozpoczety 1-km odlegtosci ponad 1-km, samochéd do 5-t
Krotno$¢=9 t 0,2
7.1.6 |KNR 404/1105/1 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu
samochodem samowytadowczym, na odlegto$¢ do 1-km m3 52
7.1.7 |KNR 404/1105/2 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu
samochodem samowytadowczym, dodatek za kazdy dalszy rozpoczety 1-km ponad 1-km
Krotnos¢=9 m3 52
7.1.8 |KNR 401/108/6 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi do 1-km, grunt kategorii 11l m3 59
7.1.9 |KNR 401/108/8 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1-km
Krotno$¢=9 m3 59
7.1.10 |Kalkulacja Optata za ztozenie na wysypisku - gruz
indywidualna m3 52
7.1.11 |Kalkulacja Optata za ztozenie na wysypisku - ziemia
indywidualna m3 59




