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OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ZAMIENNEGO ZAGOSPODAROWANIA |
ZABUDOWY DZIALKI NR 1914/20 T 19/12/8, OBR. 0001 MIECHOW DO PROJEKTU
BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY BUDYNKU URZEDU GMINY I
MIASTA MIECHOW O WINDE HYDRAULICZNA Q=630kg DLA OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH zatwierdzonego DECYZJA POZWOLENIA NA BUDOWE nr
393/2015, znak: BA.6740.422.2015 z dnia 31.12.2015r. wydana przez STAROSTE
MIECHOWSKIEGO w zakresie: ZMIANY NA WINDE ELEKTRYCZNA O UDZWIGU
Q=1000kg WRAZ Z ROZBUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ.

I. PODSTAWA OPRACOWANIA
Il. OPIS

Przedmiot inwestycji

Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki

Projektowane zagospodarowanie dziatki

Zestawienie powierzchni poszczeg6lnych czgséci zagospodarowania dziatki

Ustalenie geotechnicznych warunkow posadowienia

Dane informujace czy dziatka na ktorej projektowany jest obiekt budowlany, sa wpisane do
rejestru zabytkdw oraz czy podlegaja ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania

7.  Wplyw inwestycji na obszary NATURA 2000

8. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatk¢ lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego si¢ w granicach terenu gorniczego

ok wdpE

9. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i1 zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych
I ich otoczenia w zakresie zgodne z przepisami

10. Ochrona interesow 0sob trzecich

11. Usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczefistwo pozarowe

III. CZESC RYSUNKOWA
1. Sytuacja - Plan zagospodarowania dziatki [ rys. nr Z-1, skala 1:500].

AD |. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz.1186 z p6zn. zm.)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019r
p0z.1065)

3. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia
2012r (Dz.U. z 2018 r. poz. 1935) w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego

4. Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Miechow [uchwala nr
XXX1/481/2017 z dnia 7 lipca 2017r zatwierdzona przez Rade¢e Miejska w Miechowie,
zmieniona uchwata nr VII/75/2019 z dnia 18 kwietnia 2019r.]

5. Projekt  budowlany zatwierdzony decyzja pozwolenia na budowe¢ nr 393/2015, znak:
BA.6740.422.2015 z dnia 31.12.2015r. wydany przez Staroste Miechowskiego

6. Ustalenia z Inwestorem: Gmina 1 Miasto Miechow, ul. H. Sienkiewicza 25, 32-200 Miechoéw

7. Mapa sytuacyjno- wysokosciowa w skali 1: 500
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AD II. OPIS
11.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji, jest:
o Przebudowa i rozbudowa istniejacego budynku Urzedu Gminy i Miasta Miechow o winde
elektryczng Q=1000kg przystosowang dla 0sob niepetnosprawnych

I1.2 Istniejacy stan zagospodarowania dzialki

Na przedmiotowym terenie inwestycji, dziatce nr 1914/20 i 1912/8 znajduja si¢:
o istniejagcy budynek Urzedu Gminy i Miasta Miechowa (ul. Henryka Sienkiewicza 25,
Miechow)
« istniejacy budynek stacji transformatorowej

Przedmiotowy budynek UGIM Miechowa potozony jest przy ulicy Henryka Sienkiewicza 25 i
ulicy Stanistawy Daneckiej w Miechowie.

Budynek sktada si¢ z dwoch segmentow: glownego, frontowego - pieciokondygnacyjnego
podpiwniczonego potaczonego przewiazka z czegscig "B", czterokondygnacyjng zlokalizowang za
budynkiem gléwnym w cze$ci poludniowej dziatki.

Cze$¢ gldwna budynku o wymiarach w rzucie poziomym 54,65m dhugosci (elewacja frontowa),
11,95m szerokosci 1 ~14,90m wysokosci. Segment "B" o wym. 15,70x18,60m i wys. ~12,90m.
Przewiagzka miedzy segmentami o wym. 5,40x4,95m i wys. ~12,00m.

Gloéwne wejscie do budynku zlokalizowane jest centralnie od strony poinocnej do ktorego
prowadza schody betonowe oraz pochylnia dla 0s6b niepelnosprawnych usytuowana wzdtuz
elewacji frontowej. Pochylnia o nawierzchni betonowej, obustronnie wyposazona w balustrady.

Teren inwestycji jest o niewielkim spadku w kierunku potnocnym, konczacy skarpa przy ul. H.
Sienkiewicza. Teren wokot budynku, utwardzony (chodniki, wew. uktad komunikacyjny,
miejsca postojowe) z czgsécig biologicznie czynng obsadzona nielicznymi drzewami gltéwnie od
strony potudniowej dziafki.

I1.3 Projektowane zagospodarowania dzialki

W zakresie zabudowy:

Istniejacy budynek UGIiM Miechoéw zostanie przebudowany oraz rozbudowany od strony
potudniowo-zachodniej w narozu segmentu glownego i przewigzki o winde elektryczng
Q=1000kg przystosowang dla 0sob niepetnosprawnych. Szyb windy w rzucie poziomym o wym.
2,85x2,73m.

W zakresie komunikaciji:

Dojazd na teren inwestycji odbywa si¢ poprzez istniejacy zjazd z ul. Stanistawy Daneckie;j.
Miejsca postojowe sa zapewnione (istniejgce) na terenie przedmiotowych dziatek nr 1914/20 i
1912/8 od strony potnocnej, zachodniej i potudniowej budynku.

Istniejacy wewnetrzny uktad komunikacji pieszej i jezdnej - bez zmian. Wewngetrzne drogi
dojazdowe o nawierzchni asfaltowej, miejsca postojowe z plyt azurowych betonowych, ciagi
piesze wykonane z betonowych ptyt chodnikowych i betonu lanego.
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W zakresie zieleni:

Istniejgca zielen na dzialce pozostanie bez zmian - projektowana inwestycja nie ingeruje w
powierzchni¢ biologicznie czynng - proj. szyb windy zlokalizowany na terenie dotychczasowym
utwardzonym.

W zakresie infrastruktury technicznej:

Budynek posiada istnicjgce przytacza: wodne, kanalizacji sanitarnej i opadowej, instalacji
elektrycznej - bez zmian.
Projektowana inwestycja nie wymaga zwickszenia dostaw mediéw i tym samym ich rozbudowy.

W zakresie odprowadzenia wod opadowych:

Wody opadowe z potaci dachowych jak roéwniez z utwardzonych nawierzchni dziatki
odprowadzone sa poprzez istniejgce kratki i studzienki do istniejacej kanalizacji opadowe;j.
Wody z dachu projektowanego szybu windy zostang zrzucone poprzez rynny i rury spustowe na
dach przewiazki budynku a dalej w oparciu o istniejgcg instalacje wod opadowych.

Wody opadowe nie beda powodowaty zalewania dziatek sgsiednich.

Miejsce sromadzenia odpadow stalych:

Miejscem gromadzenia odpadoéw statych sa istniejgce zamykane kontenery $mietnikowe
zlokalizowane w potudniowo-wschodniej czg$ci dziatki inwestycji - bez zmian.

Zagospodarowanie mas ziemnych:

Powstate z wykopu masy ziemi, zostang zagospodarowane na dziatce inwestycji dla wyréwnania
nierownos$ci terenu. Nadwyzki mas ziemnych zostang usunigte z placu budowy i oddane do
specjalnego miejsca sktadowania. Nawierzchnie naruszone podczas prac budownalych zostang
przywréocone do stanu pierwotnego.

Obszar oddzialvwania obiektu :

Wyznaczenia obszaru oddziatywania przedsiewzigcia dokonano w oparciu o §3 pkt.20 Prawa
Budowlanego, ktory stanowi, ze przez obszar oddzialywania obiektu nalezy rozumie¢ teren
wyznaczony W otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych,
wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym
zabudowy, tego terenu. Do przepisow odrebnych w rozumieniu §3 pkt.20 Prawa Budowanego
nalezy zaliczy¢ przepisy rozporzadzen wykonawczych, a zatem przepisy techniczno-budowlane
(warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie), ale takze przepisy
dotyczace m. innymi ochrony przeciwpozarowej, prawa wodnego, ochrony s$rodowiska,
zagospodarowania przestrzennego, jak i przepisy prawa miejscowego, ktore w mys$l §87 ust.2
Konstytucji RP sg zrédtem powszechnie obowigzujacego prawa na obszarze dzialania organéw,
ktore je ustanowily.

Na podstawie przepiséw:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz.1186 z pdzn. zm.)
-zastosowanie znajduje art. 5 ust. 1 - przedmiotowa inwestycja zaprojektowana jest
zgodnie z zawartymi w tym przepisie wymaganiami
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z
2019r poz.1065) - zastosowanie znajduje: § 12, 13, 19, 23, 31, 36, 40, 57, 60 oraz § 271-
273: - przedmiotowa inwestycja zaprojektowana jest zgodnie z zawartymi w tych
przepisach wymaganiami i nie doprowadzi do ograniczenia pobliskich terendw w
zakresie zapewnienia im wskazanych w tych przepisach wymagan.

Projektowana przebudowa i rozbudowa budynku UGIM Miechéw jest zaliczana do
kategorii ZL III. W zwiazku z powyzszym obszar oddzialywania obiektu wynosi 8,0 m.
Przebudowa i rozbudowa nie powoduje zmiany warunkéw ochrony przeciwpozarowej
wzgledem stanu istniejgcego, zatem inwestycja nie wprowadza oraz nie zwicksza
ograniczen i ucigzliwosci dla terendw sgsiednich a co za tym idzie obszar oddziatywania
dla powyzszej inwestycji sprowadza si¢ do terenu objetego inwestycjg .

Ustalen z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Miechow -
uchwata nr XXX1/481/2017 z dnia 7 lipca 2017r zatwierdzona przez Rade Miejska w
Miechowie, zmieniona uchwata nr VII/75/2019 z dnia 18 kwietnia 2019r. stwierdza sig¢ iz
przedmiotowa inwestycja zaprojektowana jest zgodnie z zawartymi w tym przepisie

wymaganiami

PROJEKTOWANA INWESTYCJA NIE NARUSZA USTALEN MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.

11.4 Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania dzialki

Podstawowe dane techniczne projektowanej rozbudowy

pow. zabudowy proj. windy 7,90m?
pow. catkowita proj. windy 39,50m?
wysokos¢ 13,97m?
geometria dachu (dach ptaski) 3%

Zestawienie powierzchni i wskazniki zagospodarowania terenu dla obszaru S.UP.67:

stan istniejgcy stan projektowany

Pow. zabudowy P, = 970,00m? P,=977,90m?
Pow. catkowita ¢ = 4528,00m? P. = 4567,5m?
Pow. utwardzona drog, placow istniejqca bez zmian
Maksymalna powierzchnia zabudowy

[spetnia wymagania wg ustalen MPZP <45%] 12,62% 12,72%

Minimalna powierzchnia

terenu biologicznie czynnego

[spetnia wymagania wg ustalen MPZP >25%] istniejgca bez zmian
Wskaznik intensywnos¢ zabudowy

[spetnia wymagania wg ustalen MPZP 0,01-1,5] 0,589 0,594
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11.5 Ustalenie geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27
kwietnia 2012 r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych na przedmiotowym terenie panujg proste warunki gruntowe - Kkategoria
geotechniczna 2-ga.

11.6 Dane informujace o wpisane do rejestru zabytkéw

Na fragmencie dziatki inwestycji nr 1914/20 w potudniowe;j jej czes$ci znajduje si¢ stanowisko
archeologiczne oznaczone w MPZP nr SA:49.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest poza wyznaczonym obszarem stanowiska
archeologicznego (SA:49) i nie jest zlokalizowana w strefie ochrony konserwatorskiej oraz nie
jest wpisana do rejestru zabytkow i nie podlega ochronie.

1.7 Wplyw inwestycji na obszary NATURA 200

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje si¢ w zadnej strefie zwigzanej z obszarem natura 2000,
nie lezy rowniez w sgsiedztwie w/w obszarow. Projektowana inwestycja nie wptywa negatywnie
na obszary Natura 2000.

11.8 Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dzialtke

Dziatki nie znajduja si¢ w granicach terenu gorniczego.

1.9 Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych
obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodne z przepisami

Projektowana inwestycja nie jest zaliczana do inwestycji mogacych znaczaco oddzialywa¢ na
srodowisko oraz nie kwalifikuje si¢ do inwestycji, dla ktorych wymagane jest sporzadzenie
raportu oddzialywania na srodowisko.

Projektowana nie bedzie mie¢ negatywnego wptywu na srodowisko 1 nie narusza interesOw 0sob
trzecich.

W trakcie prowadzenia robot zwigzanych z realizacja przedmiotowe] inwestycji wystapig
czasowe zwigkszone natezenia hatasu, zapylenia. Zwigzane to jest z wykonaniem robot
ziemnych 1 nawierzchniowych oraz zastosowaniem sprze¢tu drogowego typu koparki,
zageszczarki 1 przycinarki. Bedzie to oddziatywanie krotkotrwale 1 nie wystapi w okresie
biezacej eksploatacji po zakonczonych robotach. Prace na placu budowy nie powinny
spowodowac¢ powstawania istotnych ilosci sciekow. Lokalnie niewielkie zaplecza budowy stuzy¢
beda jako miejsca postojowe maszyn 1 pojazdow 1 zaplecze socjalne pracownikow.

Miejsce sktadowania materialdow budowlanych wynika¢ bedzie z organizacji placu budowy
Wykonawcy. Organizacja placu budowy uwzglednia¢ bedzie wymagania ochrony srodowiska w
zakresie gospodarki odpadami. Gospodarke odpadami powstajacymi w trakcie realizacji
przedsiewzigcia nalezy prowadzi¢ w sposdb gwarantujacy minimalne zagrozenie dla srodowiska,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Przyjete w przedmiotowym projekcie rozwigzania
przestrzenne, funkcjonalne 1 techniczne nie maja negatywnego wplywu na $rodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, w zwiazku z czym inwestycja objeta
przedstawionym opracowaniem mozna uzna¢ za nieucigzliwa.
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11.10 Ochrona interesow osob trzecich

Przy przebudowie i rozbudowie inwestycji i pracach zwigzanych z budowg windy nalezy
uwzgledni¢ interesy osob trzecich: dotyczy to w szczegolnosci zapewnienia dostepu do drogi
publicznej, ochrony przed pozbawieniem mozliwo$ci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej, cieplnej oraz ze Srodkow tacznosci, doptywu Swiatta dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi, ucigzliwo$ciami powodowanymi przez hatas, wibracje,
zakldcenia elektryczne, promieniowanie, zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

W trakcie prowadzenia rob6t budowlanych inwestor winien zwrdci¢ uwage na zachowanie
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz zadba¢ o to, by prowadzone roboty stwarzaty jak najmniejsza
ucigzliwos¢ dla srodowiska.

11.11 Usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe.

Usytuowanie budynkow z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe jest zgodne z §271, 272, 1 273
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75, poz.690 z 2002r. — z p6zn. zmianami).

Opracowal:
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Sprawdzit:
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