SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAMIENNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

KODY CPV:

45313100-5 Instalowanie wind

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45316000-5 Instalowanie systemow o$wietleniowych i sygnalizacyjnych
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw
45442100-8 Roboty malarskie

45443000-4 Roboty elewacyjne

45320000-6 Roboty izolacyjne

45432100-5 Kfadzenie i wyktadanie podidg

45223200-8 Roboty konstrukcyjne

45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

DO PROJEKTU PRZEBUDOWY | ROZBUDOWY BUDYNKU URZEDU GMINY | MIASTA MIECHOW
O WINDE HYDRAULICZNA Q=630kg DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH.

Zatwierdzonego DECYZJA POZWOLENIA NA BUDOWE nr 393/2015, znak: BA.6740.422.2015 z
dnia 31.12.2015r. wydana przez STAROSTE MIECHOWSKIEGO

w zakresie:
zmiany na winde elektryczna o udzwigu Q=1000kg wraz z rozbudowa wewnetrznej instalacji
elektryczne;.

DZIALKA NR 1914/20, UL. HENRYKA SIENKIEWICZA 25 W MIECHOWIE.

1. Okreslenie przedmiotu zaméwienia

1.1 Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogélna przedsiewziecia

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania techniczne dotyczace prac dla przebudowy
i rozbudowy budynku Urzedu Gminy i Miasta Miechéw o winde elektryczng dla osdb niepetnosprawnych, o udzwigu
Q=1000kg wraz z przebudowg istniejacych pomieszczen w rejonie projektowanej windy.

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest na dziatce nr 1914/20 przy ul. Henryka Sienkiewicza 25 w Miechowie.

1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego
1. Zamawiajacy — Urzad Gminy i Miasta Miechow

ul. Henryka Sienkiewicza 25, 32-200 Miechow
2. Wykonawca - wytoniony w drodze postepowania przetargowego.

1.3 Charakterystyka przedsiewziecia
1.3.1 Przeznaczenie obiektu - budynek administracji publicznej
1.3.2 Ogoiny zakres robét:
1) Prace rozbiérkowe i demontazowe;
2) Roboty przygotowawcze (ogrodzenie zabezpieczajace strefe rob6t, rusztowania, zabezpieczenie wykopu,
zabezpieczenie urzadzen podziemnych na czas robét ziemnych);
3) Roboty ziemne;
4) Roboty zelbetowe — budowa szybu windy;
5) Prace montazowe urzadzenia windy;



6) Prace montazowe uktadu przewietrzania szybu windowego (klapa dymowa wraz z kompletnym zestawem
urzadzen z nig wspétpracujacych);

7) Demontaz i montaz stolarki okiennej i drzwiowej;

8) Przebudowa cze$ci pomieszczen budynku w rejonie projektowanej windy polegajacej na wyburzeniu Scian
oraz wykonaniu otworéw w $cianach wewnetrznych i zewnetrznych;

9) Przebudowa instalaciji c.o. (skrocenie i przesuniecie grzejnikéw);

10) Przebudowa instalacji hydrantowej (przesuniecie skrzynek hydrantowych);

11) Rozbudowa instalacji elektrycznej i o$wietleniowej;

12) Prace wykoriczeniowe wewnetrzne — malowanie, posadzki;

13) Prace izolacyjne i ociepleniowe;

14) Prace wykonczeniowe elewacyjne;

15) Prace demontazowe i montazowe obrobek blacharskich, rynny i rury spustowej;

16) Roboty budowlane zwigzane z utwardzeniem terenu wokét szybu windy - odtworzenie nawierzchni
bitumicznej;

17) Uporzadkowanie placu budowy wraz z wywozem materiatow porozbiérkowych (gruzu).

Szczegblowy wykaz robdt wg przedmiaru inwestorskiego i opisu technicznego.

1.4 Podstawa realizacji zadania:

— Projekt zamienny do projektu budowlanego przebudowy i rozbudowy budynku Urzedu Gminy i Miasta
Miechéw o winde hydrauliczng Q=630kg dla 0séb niepetnosprawnych. Zatwierdzonego decyzjg pozwolenia
na budowe nr 393/2015, znak: BA.6740.422.2015 z dnia 31.12.2015r. Wydang przez Staroste
Miechowskiego. W zakresie: Zmiany na winde elekiryczng o udzwigu Q=1000kg wraz z rozbudowg
wewnetrznej instalacji elektrycznej.

— Przedmiar rob6t dla przebudowy i rozbudowy budynku Urzedu Gminy i Miasta Miechéw o winde
hydrauliczng Q=1000kg dla osdb niepetnosprawnych.

—  Projekt wykonawczy zamienny do projektu budowlanego przebudowy i rozbudowy budynku Urzedu Gminy i
Miasta Miechéw o winde hydrauliczng Q=630kg dla osdb niepetnosprawnych. Zatwierdzonego decyzjq
pozwolenia na budowe nr 393/2015, znak: BA.6740.422.2015 z dnia 31.12.2015r. Wydang przez Staroste
Miechowskiego. W zakresie: Zmiany na winde elektryczng o udzwigu Q=1000kg wraz z rozbudowg
wewnetrznej instalacji elektryczne;.

1.4.1 Zgodnos¢ robét z dokumentacja techniczna.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacjq techniczng lub innymi instrukcjami
zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wszystkie roboty $cisle wg otrzymanej dokumentaciji techniczna.

2. Prowadzenie robét

2.1 Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za przeprowadzenie robét zgodnie z umowa i Sciste przestrzeganie harmonogramu
robdt oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg techniczng i
wymaganiami specyfikacji technicznej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za roboty, zgodnie z poleceniami przekazanymi na piSmie przez
zarzadzajacego realizacjg umowy. Polecenia zarzadzajacego realizacjg umowy bedg wykonywane nie pozniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu pod grozbg wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu
poniesie Wykonawca.



2.2 Teren budowy

2.2.1 Charakterystyka placu budowy -

Zakresem prac budowlanych sg prace budowlane polegajace na wykonaniu przebudowy i rozbudowy istniejacego
budynku Urzedu Gminy i Miasta Miechéw o winde elektryczng o udzwigu Q=1000kg i przystosowanie do potrzeb
0s0b niepetnosprawnych.

2.2.2 Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy protokolarnie przekaze wykonawcy teren budowy.

2.2.3 Ochrona i utrzymanie placu budowy
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow i elementéw wyposazenia
do realizacji robét, od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét.

2.2.4 Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa,
zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony Zycia i zdrowia
personelu zatrudnianego na placu budowy. Koszty zachowania zgodno$ci z powyzszymi przepisami bezpieczerstwa
i ochrony zdrowia sg wliczane w ceng umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych w zakresie bezpieczeristwa
przeciwpozarowego. Bedzie utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci zgodnie z zaleceniami
przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach, maszynach i
pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odleglosci od budynkéw i sktadowisk w miejscach niedostepnych dla oséb
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w okresie realizacji robdt lub za szkody
spowodowane przez jego pracownikow.

2.2.5 Ochrona wtasnoéci i urzadzen
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejacych instalacji i urzadzen znajdujacych sie w obrebie placu
budowy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody spowodowane przez jego pracownikow.

2.2.6 Ochrona $rodowiska w trakcie realizacji robét

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac sie do przepisow zawartych we wszystkich
regulaminach prawnych w zakresie ochrony Srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakoriczenia robot,
wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki, by przestrzegaé¢ przepisy i normatywy w zakresie ochrony
Srodowiska na placu budowy oraz poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek
wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikébw powodowanych jego
dziatalnoScia.

2.3 Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji rob6t wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujacych przepiséw i wymagan w
zakresie bezpieczenistwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robét,
zgodnie z wymaganiami ustawy - Prawo budowlane, jest zobowigzany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacii
zarzadzajgcemu realizacjg umowy, program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie
musi zapewni¢ zatodze bezpieczenstwo i nie zagrazajace zdrowiu warunki.

2.3.1 Program zapewnienia jako$ci
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jako$¢ robét.

2.4 Dokumenty budowy
2.4.1 Dziennik budowy



Dziennik budowy jest przeznaczony do zapiséw przebiegu robét i wydarzen na budowie. Dziennik budowy stanowi
urzedowy dokument i jest wydawany przez wtasciwy organ.

Prowadzenie dziennika budowy jest obowigzkowe przy wykonywaniu rob6t budowlanych, dia ktérych jest wymagane
ustanowienie kierownika budowy.

Zapisy w dzienniku budowy powinny by¢ dokonywane na biezgco i chronologiczne w odniesieniu do wystepujacych
na budowie przypadkéw wymagajacych odnotowania w dzienniku budowy. Za prawidtowe prowadzenie dziennika
budowy, jest odpowiedzialny kierownik robét - budowy.

Kazdy zapis dokonany w dzienniku budowy powinien by¢ opatrzony datg i podpisem osoby dokonujgcej zapisu z
podaniem imienia i nazwiska, nazwy stanowiska stuzbowego oraz nazwy instytucii ktdra reprezentuje.

2.4.2 Ksiazka obmiaru robét

Ksigzka obmiaru robét jest dokumentem w ktorym rejestruje sie iloSciowy postep kazdego elementu realizowanych
robot. Szczegotowe obmiary wykonywanych robét robione sg na biezaco i zapisywane do ksigzki obmiaru robot
wykorzystujac opis pozyciji i jednostki uzyte w kosztorysie ofertowym, stanowigcym zatacznik do umowy.

2.4.3 Inne istotne dokumenty budowy

Oprdcz dokumentdw wyszczegdlnionych w pkt. 2.4.1 oraz 2.4.2 dokumenty budowy zawierajg réwniez:
a) dokumenty wchodzace w sktad umowy

b) protokdt przekazania placu budowy wykonawcy

C) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno- prawne

d) instrukcje zarzadzajacego realizacjq umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie

e) protokoty odbioru robét

f) opinie ekspertow i konsultantéw

g) korespondencije dotyczacq budowy

2.4.4 Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wiasciwie zabezpieczonym miejscu.
Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa.
Dokumenty budowy bedq stale dostepne do wgladu zarzadzajacego realizacjg umowy oraz upowaznionych
przedstawicieli zamawiajacego.

2.5 Dokumenty przygotowywane przez wykonawce w trackie trwania budowy

2.5.1 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian uzytych materiatow,
urzadzen, lokalizacji i wielko$ci robot.

3. Zarzadzajacy realizacja umowy

Zarzadzajacy realizacjg umowy w ramach posiadanego upowaznienia od zamawiajacego reprezentuje na budowie
interesy zamawiajacego przez sprawowanie kontroli, zgodno$ci realizacji robét budowlanych z zasadami wiedzy
technicznej oraz postanowieniami warunkdw umowy.

4. Materialy i urzadzenia

4.1 Materialy do izolacji przeciwwilgociowej i termicznej

e preparat do gruntowania — emulsja bitumiczna pod izolacje przeciwwodna;

Niezawierajgca rozpuszczalnika, 60% emulsja bitumiczna przeznaczona na podtoza suche i wilgotne. Rozcieficzona
wodg w stosunku 1:10, stosowana jako grunt dla zapraw uszczelniajgcych.

Dane techniczne

Baza - emulsja bitumiczna
Rozpuszczalnik - nie wystepuje
Kolor - brunatny, czarny

Posta¢ (konsystencja) - ciecz



Gestos¢ - ok. 1,0 kg/dm3

Sucha pozostatosé - ok. 60%

Zuzycie -0,05-0,08 kg/m2
Temperatura stosowania - od +4°C

Naktadanie - pedzel, watek, natryskowo

Na warstwe wykorzysta¢ materiaty izolacyjne firmy Deitermann lub innej o réwnowaznych parametrach technicznych.
o wysokoelastyczna masa bitumiczna gr. 3,5 mm (uszczelnienie przeciw wodzie bez ci$nienia):

Elastyczna, dwusktadnikowa bitumiczna masa uszczelniajgca, przeznaczona do trwatego i niezawodnego
uszczelniania budowli. Materiat nie zawierajacy rozpuszczalnikdw, nie wptywajacy negatywnie na $rodowisko. Masa
cechuje sie zdolno$cig mostkowania rys, dobrg przyczepno$cig do podioza, odpornoscig na starzenie sig, wode i
normalnie wystepujace w gruncie agresywne substancje, az do stopnia ,mocno agresywne” wedtug normy DIN 4030.
Dane techniczne

Baza - dwuskfadnikowa, modyfikowana polimerami masa bitumiczna
Rozpuszczalnik - nie wystepuje

Kolor - brunatny, czarny

Konsystencja - pastowata

Gestos¢ - ok. 1,2 kg/dm3

Sucha pozostatos¢ -84 %

Zuzycie - 4-5-6,0 KG/m2 — w zaleznosci od obcigzenia wilgocia/wodg
Temperatura aplikacji (powietrza i podtoza) - od +1°C do +35°C

Nakfadanie - kielnia, paca

Czas schnigcia przy +20° C i 70% wilgotno$ci wzglednej powietrza - ok. 3 dni
Na warstwe wykorzysta¢ materiaty izolacyjne firmy Deitermann lub innej o réwnowaznych parametrach technicznych.
o siatka z wtdkna szklanego o gestosci min.145g/m2 - odporna na alkalia, zsuwanie i rozrywanie.
e  papa asfaltowa, termozgrzewalna
e izolacja w postaci membrany kubetkowej PCV do izolacji pionowej $cian fundamentowych,
Parametry techniczne:
— rodzaj materiatu - polietylen wysokiej gestosci (HDPE);
— grubos$¢ - ok. 0,6 mm, obustronnie wyttaczana,
— wysokos¢ wyttoczenia - 8- 9 mm,
— odpornos¢ na cisnienie - ok. 250 kN/m2,
— wytrzymatos¢ na temperatury — 30°C do +80°C,
— wiasciwosci chemiczne - nie ulegajaca rozktadowi, odporna na dziatania substancji chemicznych, odporna
na dziatanie grzybow i bakterii glebowych,
— klasyfikacja ogniowa - B2
o folia paroizolacyjna
Zastosowanie: Izolacja paroszczelna Scian, stropow i dachow, zabezpieczajgca przegrody budowlane przed
powstawaniem zawilgocen wywotanych wykraplaniem sie przenikajacej od strony wnetrza pary wodne;j.
Parametry techniczne:
— Opbr dyfuzyjny: 2600 m2 *h *hPa /g
— Przepuszczalnos¢ pary wodnej: 0,60 g/(m2 (24h))
— Odpornos$¢ na rozdzieranie przez gwozdz: wzdtuz: = 80 N; w poprzek: = 50 N
— Odporno$¢ na UV = 10 lat
— Max. temperatura uzytkowa: 90°C
— Grubo$¢: 0,2 mm
— Gramatura: 150g/m2

4.2 Materialy do izolacji termicznej
o styropian ekstrudowany - do izolacji $cian fundamentowych,
Dane techniczne:



— gestos¢ 30 kg/m2,

wspdiczynnik przewodzenia - 0,035W/(mK)

naprezenie $ciskajace (10% odkszt. Wzgl.) 2300 kPa
zamknietokomérkowo$¢ = 95%

— modut elastycznosci - 12 N/mm2

— podcigganie kapilarne: 0

— absorpcja wody przy diugotrwatej dyfuzji : WD(V)3 < 3%
— odporno$¢ na cykle zamrazania i odmrazania : FT2

— klasa reakcji na ogien — E

e wetna mineralna twarda - izolacja stropodachu szybu windowego
Do izolacji termicznej, akustycznej i ogniowej stropodachdw niewentylowanych o konstrukcji betonowe;.
Dane techniczne:

klasa reakcji na ogien A1

Naprezenia Sciskajace przy 10% odksztatceniu =30

wzglednym [kPa]

Wspotczynnik przewodzenia ciepta (wg PN-EN 12524) [A]: | 0,030 - 0,045 W/mK

4.3 Materialy wykonczeniowe wewnetrzne
Do_malowania $cian i sufitéw przebudowanych pomieszczen:
e farba emulsyjna
Zakres stosowania: \Wewnetrzna farba emulsyjna - przeznaczona jest do dekoracyjnego malowania Scian i
sufitbw wewnatrz pomieszczen (tynki cementowe i cementowo-wapienne, gipsowe, ptyty gipsowo-kartonowe).
Wiasciwosci:
— Wysoka wydajno$¢
— Zapewnia prawidfowe ,oddychanie Scian"
— Ekologiczna
— Nadaje Scianom estetyczny, matowy wyglad
Dane techniczne:

Kolor biata

Wyglad powtoki matowa

Lepkos¢ Brookfield RVT, 20+2°C, [mPas] 8000 + 10000

Gestos¢ 20+0,5°C, [g/cm3] 1,470 +1,520

Zawarto$¢ czeSci statych [%wag] 52,0 + 56,0

llo$¢ warstw 2

Czas schnigecia powtoki 23°£2°C, [h] 2

Nanoszenie drugiej warstwy, [h] po 2

Sposdb nanoszenia pedzel, watek lub natrysk

Rekomendowane narzedzia Watek Microfibre, Watek

Wydajno$¢ przy jednej warstwie Do 10 m2 z 1 litra wyrobu przy jednokrotnym
nanoszeniu w zaleznosci od chtonno$ci podtoza

Rozcienczalnik woda

Do wykonczenia posadzki przebudowanych pomieszczen:
e  plytki gresowe na systemowym kleju
Parametry techniczne:

Materiat Gres techniczny lub polerowany
Wymiary, dtugo$¢/szerokos$¢ [cm] 30x30, 60x30

Grubo$¢ [mm] 7,0-20,0mm

Nasigkliwo$¢ wodna % 0,1 max. 3%

Wytrzymato$¢ na zginanie [MPa] min.40

Sita famigca [N] <7,5mm; min.1300




>=7,5mm; min.1800
>=12mm; min.5000
Wspétczynnik cieplnej rozszerzalnosci liniowej (10-6/0C) | <9
Mrozoodpornosé mrozoodporne
Odpornos¢ na $cieranie wgtebne (mm3) max 130
Klasa $cieralno$ci 41ub5
Skuteczno$¢ antyposlizgowa (grupa klasyfikacyjna) R10
Odpornos¢ na odczynniki chemiczne:
a) na kwasy i zasady o stabym natezeniu, ULA-ULB
b) na kwasy i zasady 0 mocnym stezeniu UHA-UHB
Odpornos¢ na dziatanie $rodkéw domowego uzytku i | UA
sole do basendw kapielowych
Odpornos¢ na plamienie klasa 4 lub 5

4.4 Materialy wykonczeniowe elewacyjne i dachowe
Do wykoriczenia elewacii:

tynk akrylowy cienkowarstwowy na bazie zywicy akrylowej w kolorze piaskowym
Dane techniczne:
Tynk akrylowy produkowany na bazie wodnej dyspersji zywic syntetycznych i kruszywa dolomitowego.

Gesto$¢ gotowego wyrobu ok. 1,9g/cm3
Temperatura przygotowania masy od +5°Cdo+25°C
oraz podtoza i otoczenia w trakcie prac

Warto$¢ przenikania pary wodnej 15 <V =150 g/m2d
Dyfuzja w zaleznosci od grubosci warstwy powietrza 014<Sd<14m

Wymagania techniczne:
Tynk akrylowy powinien spetia¢ wymagania PN-EN 15824:2010.

Przepuszczalno$¢ pary wodnej - kategoria V2

Absorpcja wody kategoria W2

Przyczepno$¢ do poditoza betonowego 20,35 MPa
Trwatos¢ termiczna NPD
Przewodno$¢ cieplna (warto$¢ tabelaryczna) 0,67 W/mK10, dry)
Klasa reakcji na ogien A2 <1d0

tynk zywiczny mozaikowy — na cokdt, dwusktadnikowa masa tynkarska wytwarzana na bazie zywic

akrylowych i barwionego kruszywa o uziarnieniu 11 1,5 mm.

DANE TECHNICZNE

Wyglad zewnetrzny

spoiwo: jednorodna masa bez rozwarstwien
i $ladéw Zelowania wypetniacz: kruszywo
w kolorach wg katalogu Producenta

Uziarnienie, mm

1,5

Gestos¢ objetosciowa, kg/m3

1600+10%

Zachowanie sie masy w temp. +5 C i +30'C

masa dobrze sie naktada i rozprowadza,

Wstepne twardnienie

po 24 h wyprawa nie wykazuje przylepnosci i
nie pozostawia Sladéw na tkaninie

Wyglad wyprawy

powierzchnia wyprawy jednolita, bez plam,
spekan, przeswitdw podtoza

Mrozoodpornos¢ po 25 cyklach
zamrazania i rozmrazania

wyglad wyprawy bez zmian

Alkalioodporno$é¢

- wyglad wyglad wyprawy bez zmian
- przyczepnosé bez zmiany

Przyczepno$¢ do zaprawy cementowej, MPa:

- na sucho =>1,00

- na mokro >(0,70

Przyczepnos¢ do betonu, MPa:




- na sucho =1,00

- na mokro 20,50
Podcigganie kapilarne, wspotczynnik nasigkliwosci

powierzchniowej (a), kg/m2h0.05 <0,02
Opdr dyfuzyjny wzgledny (Sd), m <0,20

odpornos¢ na uderzenie mtotkiem Boronie o masie 500 g | w stanie suchym i w stanie mokrym nie
wystepuje odpadanie kwadracikow

Trwatos¢ barwy po napromienieniu mozliwe lekkie jasnienie

7014210 MJ/m2, stopien w skali szarej stopien w skali szarej = 4

Emisja lotnych zwigzkdw organicznych (VOC) okre$lona | 14

czasem niezbednym do osiggniecia dopuszczalnych
stezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia, dni

Obrdbki blacharskie elewacyjne i dachowe

e obrdbki, rynny i rura spustowa z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,55 mm w kolorze brazowym w nawigzaniu
do istniejacych obrébek budynku - przyjeto rozwigzania typowe, systemowe.

Dane techniczne:

Materiat bazowy Blacha cynkowana ogniowo zgodnie z normg EN 10346
klasa wagowa cynku Z 275 lub Z 350.

Zabezpieczenie antykorozyjne powlekana lakierem poliestrowym SP 25 ym

Grubo$¢ [mm] 0,55

Kategoria ochrony antykorozyjnej C4

Odpornos¢ na dziatanie promieniowania | UV RUV3

ultrafioletowego

Odpornos¢ na czynniki chemiczne odporna

o  kominek wentylacji grawitacyjnej o wymiarach <150mm, h=30cm z blachy stalowej ocynkowane;

Pokrycie dachu szybu windowego i uzupetnienia na dachu przewigzki —

e  papa termozgrzewalna — papa bez podsypki, wzmachiana

Papa modyfikowana SBS - mieszankg asfaltu z wypetniaczem z dodatkiem SBS (styren-butadien-styren - kauczuk
syntetyczny).

Wktadka nosna -

witdknina poliestrowa - wktadka o wysokiej odpornoéci na sity rozciggajace oraz duzg rozciggliwos¢ przy zerwaniu
wydtuzenie przy zerwaniu [%]: >40

maksymalna sita rozciggajaca [N] wzdtuz / w poprzek: 1100/900

Folia zabezpieczajaca -

warstwa folii zabezpieczajacej pape przed zgrzaniem sie w rolce; folia jest topiona podczas zgrzewania papy do
podioza.

4.6 Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka okienna

e  Stolarka okienna PVC z okleing w kolorze biatym, dwuszybowe jednokomorowe o wspétczynniku przenikania
ciepta catego okna U=1,0W/m2K lub mniejszym.

e  Parapety wewnetrzne wykona¢ jako systemowe PCV.

Drzwi

e  Drzwi stalowe ppoz. 0 odpornosci EI60 o wym. 90x200cm w $wietle o$cieznicy - (miedzy pom. piwnicznym a
przedsionkiem).

e  Drzwi stalowe petne o wym. 90x200cm w $wietle oScieznicy - (miedzy przedsionkiem a pom. technicznym)



4.7 Urzadzenie dzwigowe
Parametry techniczne windy:
llos¢: 1 szt.

Przeznaczenie: do przewozu 0séb
Udzwig: 1000 kg

Rodzaj napedu: Elektryczny
Predko$¢: 1 m/s
Norma/dyrektywa: PN-EN 81.2 + A3
Logika sterowania: Zbiorcze w dét
Moc wciggarki: 6,3 kW

Moc linii zasilajacej: 7,9 kW
Zasilanie: 400V

Wykonczenie windy
Wymiary kabiny: 1400 x 1600 x 2100 mm (szer. x gt. x wys.); kabina przelotowa pod katem 90st
Struktura kabiny: Stal nierdzewna szlifowana 220
Sciany kabiny (panele): Laminat
Wyposazenie kabiny:
*  Lustro centralne o szerokosci 500 mm na catg wysoko$¢ kabiny
*  Porecz ze stali nierdzewnej
*  OSwietlenie awaryjne
Sufit i o$wietlenie: O$wietlenie LED przykryte panelem ze stali nierdzewnej — wzdr kotka
Podtoga: Guma czarna
Panel sterowania w kabinie:
*  Ze stali nierdzewnej na catej wysokosci kabiny
Wyswietlacz informujacy o potozeniu kabiny, kierunku jazdy, stanie awaryjnym, przecigzeniu kabiny,
Przyciski wyboru przystankéw, otwierania drzwi, alarmu
Przyciski z oznaczeniami Braillea,
*  Potwierdzenie przyjecia dyspozycji poprzez pods$wietlenie w kolorze czerwonym
Oznaczenia przystankéw: -1, 0A, 0, 1A, 1, 2A, 2, 3A, 3
Sygnalizacja na przystankach:
Kaseta wezwan ze stali nierdzewnej umieszczona w o$cieznicy drzwi przystankowych
Przyciski z oznaczeniami Braille’a
Potwierdzenie przyjecia wezwarn poprzez podéwietlenie w kolorze czerwonym
*  Pietrowskazywacz na przystanku podstawowym

*

*

*

*

*

*

Urzadzenie dzwigowe montowac¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

4.8 Uktad przewietrzania szybu windowego
Uktad przewietrzania szybu windy obejmuje klape o wymiarach w $wietle otworu 800x700mm i powierzchni czynnej
Acz=0,33m? sterowang elektrycznie wraz z kompletnym zestawem urzadzenr wspdtpracujacych z klapa.
Parametry techniczne klapy:
—  Wymiar klapy w Swietle otworu 800x700mm;
— Powierzchnia czynna oddymiania Acz= 0,33m2;
— Podstawa klapy min. 15 cm wykonana z blachy ocynkowanej gr. 1,25mm; dolna czes¢ podstawy
wyposazona w kotnierz stuzacy do mocowania do konstrukcji dachu;
—  Wypetnienie lamelek klapy za pomocg ptyty nieprzeziemej;
— Klasyfikacja obcigzenia $niegiem SL550 (550 N/m2).
— Klapa izolowana termicznie wetng mineralng o grubo$ci 20 mm.
—  Elektryczny uktad napedowy klapy dymowej stanowi sitownik elektryczny, zasilany napieciem 24 V 0,8A.




Wraz z klapg nalezy zamontowaé systemowg centralke sterujgcg oraz dodatkowo system wyposazony bedzie w
czujke dymu i reczny przycisk alarmowy - cato$¢ sprzezona z uktadem sterowania i obstugi windy.
Klape montowac na $ciankach zelbet. gr. 12 cm ocieplonych ptytami wetny mineralne;.

Klape montowac¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

4.9 Instalacja elektryczna i o$wietleniowa
A. ROZDZIELNIA DZWIGOWA RD
*  Roztacznik izolacyjny FR 303 63A
*  Wylgcznik rdznicowy P304 25-300-AC TX
* Whylacznik réznicowy P302 25-300-AC TX
*  Whyltacznik zwarciowy S 304 C63 TX
*  Wytgcznik zwarciowy S 304 B20 TX
*  Wylacznik zwarciowy S 302 B16 TX
*  Wylgcznik zwarciowy S 302 B6 TX
*  Przewod LgY 16 mm2 ; 500V

B.OPRAWY OSWIETLENIOWE
*  Oprawa nastropowa LED IP21 z mikrofalowg czujkg ruchu i zmierzchu, 15W, 230VAC, 1400 Im, LED 830,
IP21 1l.klasa ochronno$ci; IK08
*  Oprawa nastropowa LED 830, 27W, 230 VAC IP66, | klasa ochronnosci

KABLE | PRZEWODY

1. FLAMABLOCKER NXMH 4X10 mm2; 0,6/1 kV
*  Przewod YDYzo 3 x 4; 300/500 V

*  Przewod YDYpzo 3x1,5; 300/500V

*  Przewod YnTKSY 1x2x1

*  Przewod HDGs 2x1

*  Przewod HDGs 3x1,5

*  Przewod YnTKSY 3x2x1

*  Przewod YnDYzo 3x2,5; 450/750 V

*  Kabel YnKXS 5 x6 mm2 ;

*

D.OSPRZET
*  Gniazdo wtykowe n/t 2P+N+Z, IP44, 16A, 250 V
*  Wyfgcznik n/t 1 biegunowy 10A, 250 V, IP44

E. UZIEMIENIE
*  Pret uziomowy Fe/Zn fi 18 mm;1=9,0 m
* Bednarka Fe/Zn 30 x 4

F. PRZEWIETRZANIE

*  Centralka sterujgca z akumulatorami

*  Czujka dymowa

*  Przycisk p PO-62

*  G. UZUPELNIENIE ROZDZIELNI GLOWNEJ OBIEKT

*  Rozigcznik izolacyjny z bezpiecznikami R313 35 z bezp. GG35
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4.10 Przechowywanie i skladowanie materiatéw i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ aby materialy i urzadzenia tymczasowo sktadowane na budowie byly
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakoS¢ i wtasno$ci w takim stanie jaki jest wymagany w
chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy az do chwili kiedy zostang uzyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do
sktadowania materiatéw i urzadzen bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z
zarzadzajagcym realizacjg umowy. Zapewni on, Ze tymczasowo skladowane materialy i urzadzenia beda
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robét i Srodowiska.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy zostang przez
zarzadzajacego realizacjq umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

6. Transport

Wykonawca w ramach wiasnych dostarczy Srodki transportu niezbedne do realizacji zadania. Wykonawca jest
zobowigzany usuwac na biezaco na wtasny koszt wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane w czasie
wykonywania robot.

7. Kontrola jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatow oraz zapewni odpowiedni system
kontroli, oraz jako$ci wykonywanych robot. Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacje umowy, Swiadectwa
stwierdzajace, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet posiadajg wazng legalizacje i odpowiadajg wymaganiom
norm.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw oraz sprzetu ponosi Wykonawca.
Zarzadzajacy bedzie kontrolowat na biezgco wykonywanie prac a wykonawca ma obowigzek udostepni¢ wszelkie
informacje na zyczenie kontrolujgcego.

8. Obmiary robét

8.1 Ogdlne zasady prowadzenie robot

Obmiar robdt ma okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét wg stanu na dzien jego przeprowadzenia. Roboty
uznaje sie za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymogami zawartymi w projekcie, a ich ilo$¢
podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robot.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajacego realizacjg umowy w zakresie
i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzi¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru nalezy wpisa¢ do
ksiazki obmiaru i musza by¢ zatwierdzenie przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku wykonania wszystkich robét.

8.2 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony w czasie uzgodnionym przez wykonawce izarzadzajacego
realizacjg umowy.

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem rob6t, a takze w przypadku wystapienia
diuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich wykonaniu, lecz przed
zakryciem.

9. Odbiory robét i podstawy ptatnosci

Zasady odbioru robot i ptatnosci za ich wykonanie okre$la umowa. Wymagane jest pisemne powiadomienie

Zamawiajacego o zakoriczeniu robdt i gotowosci do odbioru robét. Podstawg ptatnosci sq ceny jednostkowe
11



poszczegolnych pozycji zawartych w wycenionym przez Wykonawce kosztorysie ofertowym, a zakres czynnosci
objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

Zgodnie z art.577 Kodeksu cywilnego Wykonawca jest zobowigzany do wystawienia w dniu odbioru koricowego
dokumentu gwarancyjnego na okres gwarancyjny wykonanych robét okreslonych w ofercie. Wystawca dokumentu
(gwarant) jest obowigzany do usuwania wad ujawnionych w ciggu terminu okre$lonego w gwarancji. Gwarant jest
obowigzany wykona¢ obowigzki wynikajace z gwarancji w terminie 2 dni od dnia otrzymania zgtoszenia o
wystapieniu wady fizycznej.

Wykonawca w terminie 1 dniowym winien pisemnie zgtosi¢ usuniecie wady.

Wykonawca musi udowodnié dokumentem stanowigcym zatgcznik do protokotu koricowego odbioru robét -
potwierdzenie odbioru odpadow przez podmiot gospodarczy przyjmujacy odpady.

10. Przepisy zwigzane

10.1 Normy i normatywy

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zarowno przez wtadze panstwowe jak i

lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi robotami i

bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

1) Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409) wraz z p6zniejszymi
Zmianami;

2) Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 80/2003) wraz z
pdzniejszymi zmianami;

3) Ustawa o dostepie do informacji o Srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko z
dnia 9 listopada 2000 r. (Dz. U. Nr 109/2000 poz. 1157);

4) Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (Dz. U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz z
pdzniejszymi zmianami;

5) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. w sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz nowych metod wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 10/1995, poz. 48);

6) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét
budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 130 poz. 1389);

7) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie okre$lenia szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych (Dz.U. z 2004
r. Nr 202, poz. 2072 z p6zn. zm.).

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za spetnienie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzer lub metod. Bedzie
informowat zarzadzajacego realizacjg umowy o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestow
i innych wymaganych Swiadectw.

Opracowat:
inz. Bartosz Ludomirski
Upr. nr 143/2002
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