OPIS TECHNICZNY - INST. ELEKTRYCZNA

I. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest instalacja elektryczna w ramach ,,Projektu zamiennego do
projektu budowlanego przebudowy i rozbudowy budynku Urzgdu Gminy 1 Miasta Miechow o
windg¢ hydrauliczng Q=630 kg dla 0oséb niepelnosprawnych. Zatwierdzonego decyzja pozwolenia
na budowe¢ nr 393/2015, znak: BA.6740.422.2015 z dnia 31.12.2015 r. wydang przez Staroste
Miechowskiego w zakresie: zmiany na wind¢ elektryczng o udzwigu Q= 1000 kg wraz z

rozbudowa wewnetrznej instalacji elektrycznej.”

Do zakresu opracowania nalezy:
e Zasilanie maszynowni dzwigu.
e Zasilanie o§wietlenia maszynowni i szybu dzwigowego.
e Oswietlenie wej$¢ na przystankach dzwigu.
¢ Instalacja uziemiajgca dzwigu.
e Instalacja teletechniczna - doprowadzenie sygnatu analogowego do maszynowni.
e Instalacja sterujgca — potaczenie miedzy maszynownig dzwigu a centralg oddymiania.
e Instalacja zasilania centrali oddymiajacej
e Ochrona przed porazeniem

e Ochrona przeciwprzepigciowa

II. PODSTAWA OPRACOWANIA

Czes$¢ elektryczng opracowano na podstawie projektu architektoniczno-konstrukcyjnego,

danych uzyskanych od producenta dzwigu, obowigzujacych norm oraz przepisow.

III. ZASILANIE DZWIGU

Zasilanie dzwigu, jego o$wietlenia oraz oswietlenia szybu zaprojektowano z rozdzielni
glownej RG obiektu (zlokalizowanej w pomieszczeniu kotlowni w piwnicy). Doboru
zabezpieczen 1iprzewodow dokonano na podstawie danych fabrycznych urzadzenia
dzwigowego. Schemat zasilania przedstawiono na rysunku E-7. Ze wzgledu na ochrong
pozarowa budynku zasilanie dzwigu zaprojektowano sprzed wylacznika gltoéwnego obiektu.
Aparatura zasilajaca dzwig umieszczona jest w szafie sterowniczej na ostatniej kondygnacji — do
niego podiaczy¢ zasilanie. Nalezy wtedy wyraznie je odgrodzi¢ i ostrzec, ze znajduje si¢ pod

napigciem pomimo wytgczenia rozdzielni RG wylgcznikiem.



Przyjeto zalozenie, ze obiekt windy stanowi odrebng jednostke i wylgczenie pozarowe
obiektu nie wplywa na jej sterowanie dlatego nie wprowadzano przewodoéw blokujacych z
centrali pozarowej obiektu. Przewiduje si¢ poprowadzenie linii zasilajacych winde
(obudowanych 2x ptytami g-k-f gr. 12,5mm) i sterujgcych klapa oddymiajaca w szybie

windowym.

IV. OSWIETLENIE WEJSC PRZYSTANKOW

Oswietlenie  wej$¢ na  wszystkich  przystankach  zaprojektowano  oprawami
automatycznymi wyposazonymi w czujnik ruchu i zmierzchu. Oprawy te nie wymagaja zadnego
osprzetu sterujacego. Ich zasilanie przewidziano z istniejacych nie wyltgczanych odcinkow
obwodéw o$wietlenia na poszczegdlnych kondygnacjach przewodami YDYzo 3x1,5 mm? . Jako
zatozenie przyjeto , ze linie o$wietleniowe na drogach ewakuacyjnych nalezg do istniejacej
struktury obiektu 1 w razie potrzeby zostang uzupetnione przez Inwestora. Oprawy
oswietleniowe dobrano dla przyjetego natezenia Em = 100 Ix dla poziomu parteru budynku
glownego. Oswietlenie na ostatnim przystanku przed sterownikiem i rozdzielnia RD o$wietlono
przy zatozeniu, ze natg¢zenie o$wietlenia na sterowniku i RD powinno by¢ lepsze niz 200 Ix.
Poniewaz wysokos$¢ kondygnacji pozostatych jest mniejsza niz na parterze, przyjeto jednakowe
oprawy na wszystkich kondygnacjach. W opracowaniu nie projektowano o$wietlenia awaryjnego

wejs¢ do przystankow.

V. INSTALACJA UZIEMIAJACA DZWIGU

Dla zapewnienia bezpieczenstwa uzytkownikoOw szyny prowadzace dzwigu nalezy
uziemi¢. Rezystancja tego uziemienia nie powinna by¢ wigksza niz 10 Q. Poniewaz dobudowa
szybu windowego moze uszkodzi¢ istniejacg instalacj¢ uziemienia odgromowego budynku
nalezy ja przetozy¢ poza strefe robot. Nalezy przedtem dokonaé pomiaru jej rezystancji. Jezeli
jej warto$¢ speini warunek R < 10 Q nalezy wykona¢ odgalezienie od istniejgcego uziomu
bednarkg Fe/Zn 30x4 i1 przed zalaniem szybu wprowadzi¢ do maszynowni z zapasem 3 m liczac
od lica $ciany wewngetrznej.

Jezeli pomiar wykaze rezystancje wigksza od 10 omow wtedy w odcinek najblizszy
szybowi dzwigu nalezy wstawi¢ uziomy pionowe Fe/Zn fi 18 mm, dlugos$ci 9 m w rozstawie co
9 m 1 potaczy€ je z uziomem istniejgcej instalacji. uziemiajacej . Odlegtosci pomiedzy uziomami

pretowymi powinny by¢ min. 9,0 m. Rozwigzanie dla tej wersji przedstawiono na rysunku E-2.



VI. INSTALACJA TELETECHNICZNA

Zgodnie z informacjg dostarczong przez producenta dzwigu dla zapewnienia facznosci z
kabing dzwigu do maszynowni nalezy doprowadzi¢ kabel YnTKSY 2x2x0,5 z najblizszej

taczéwki analogowej. W maszynowni nalezy pozostawi¢ zapas 3,0 m.

VII. ZASILANIE CENTRALI ODDYMIAJACEJ

Rozdzielni¢ oddymiajacg zasilono z rozdzielni RD. Potgczenie nalezy wykonaé

przewodem YDYpzo 3x1,5.

VIII. OCHRONA PRZED PORAZENIEM I PRZECIWPRZEPIECIOWA

Jako system ochrony przed porazeniem przyjeto zalecany w systemie TNS sposob
zasilania urzadzen poprzez wylaczniki zwarciowe wraz z wyltacznikami réznicowo —
pradowymi. Kazdy z projektowanych obwodow jest w takie zabezpieczenie wyposazony. Po
wykonaniu instalacji nalezy pomiarowo sprawdzi¢ skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowe;.

IX. OBLICZENIE REZYSTANCIJI UZIOMU DODATKOWEGO
W przypadku gdy pomierzona rezystancja uziomu bedzie wicksza niz 10 Q konieczne

jest uzupeienie istniejacej instalacji o uziomy pretowe.
Do obliczen dodatkowego uziemienia przyjeto nastepujace dane:
e rezystancja wlasciwa gruntu p =250 Om
e uziomy pionowe fi 17,2 mm dt. 1=9,0 m
e ilo$¢ uziomow pionowych n =3
e odlegtos¢ pomiedzy uziomami 9,0 m
e polaczenie projektowanego uziomu z istn. instalacja odgromowa, bednarka Fe/Zn 30x4.
Podczas realizacji nalezy wykorzysta¢ mozliwos¢, Ze rezystancja uziomu po wykonaniu
jednego uziomu pionowego moze osiagnac¢ pozadang wartos¢, dla tego nalezy wykona¢ pomiary
w trakcie robot 1 na biezaco skorygowac ilos¢ uzioméw pionowych.
Rezystancja pojedynczego uziomu pionowego pretowego:
Ri=0,84xp/1=0,84%x250/9=233Q
Rezystancja uziomu pionowego ztozonego z n elementow:
R=R1/0,9n=23,3/0,9x3 = 8,6 Q
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