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PIETROWSKAZYWACZ [HPI15]
NA WSZYSTKICH PRZYSTANKACH
R $20 mm PRZELOT

KASETA WEZWAN [HEB]

NA WSZYSTKICH PRZYSTANKACH

OTWOR 20 mm PRZELOT

MAKSYMALNA WYSOKOSC WARSTWY
WYKONCZENIOWEJ W POBLIZU

OTWOROW DRZWIOWYCH — 70 mm

PODANE WYMIARY OTWOROW
DOTYCZA WYKONANIA W STANIE
NIEWYKONCZONYM

WYKONCZENIE OTWOROW DRZWIOWYCH

PO MONTAZU DRZWI PRZYSTANKOWYCH
(MATERIALEM ODPOWIEDNIM DLA KLASY

ODPORNOSCI P.POZ. DRZWI)
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Doprowadzere prady arez mduicle | SILY NA_PROWADNICACH SKY w (N
gtéwny dostarcza OTIS. P21 P9
PRZECIWWAGA |P22 P10)

WIELKOSCI [P17 T 22000 [P23 P12[ 84500

ELEKTRYCZNE E KABINA |P24 P13 31500
P11 21500 |P5

Rodzaje prqdtw: - - P6

Prqd rozruchowy: 15.3A R1 10000 [P7

Prqd znamionowy: 11.1A R2 4780 |P8

Zabezpieczanie nadprgdowe: 16 A

Spadek napigcia do 10%.

OPIS OZNACZEN NA RYSUNKU:

1)  Wentylacja szybu obliczona na odprowadzenie ciepta V=1.0 kW.
Temperatura w szybie powinna wynosi¢ min. +5'C max. +40°C.

uw Dopr dzenie ilania zgodnie z normq, wg danych wytwércy.

6 Ptaszczyzna pomigdzy drzwiami przystankowymi odlegta od drzwi kabinowych o
max. 150 mm, gladka na catej dtugosci szybu.

7 Oswietlenie szybu zgodnie z normgq.

12) Drabina do podszybia.
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UWAGI DOTYCZACE PRZYGOTOWANIA SZYBU

Zakres prac przygotowawczych w budynku lezacych po stronie budowy wg uzgodnien z dzialem sprzedazy. Zataczony rysunek
nie stanowi dokumentacji wykonawczej szybu. Nalezy go traktowac jedynie jako ogéine wytyczne wspomagajace projektanta i
konstruktora na wstepnym etapie projektu szybu. Roboty budowlane nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawnymi dotyczacymi warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki (Dz. Ustaw Nr 75 z 2002 z pézniejszymi
zmianami).
Dzwig bedzie wykonany zgodnie z dyrektywa dzwigowa 2014/33/UE.
1. Wymaganie odpowiedniej wentylacji szybu jest zawarte w ramach krajowych przepiséw budowlanych.

W szybie musi by¢ zapewniona temperatura +5°C + +40°C. Szyb nie moze by¢ ogrzewany gorgcg wodg lub para.

Urzadzenia do obstugi i regulacji ogrzewania muszg znajdowac sig poza szybem. Otwor wentylacyjny musi by¢

zabezpieczony przed deszczem, a od wewnatrz kratkg wentylacyjna. llo$¢ wydzielanego ciepta w szybie wynosi:

1.0kW.
Do wietrzenia pomieszczen nienalezacych do dzwigu nie nalezy wykorzystywaé szybu.

2. W szybie nie moze by¢ zadnej obcej instalacii.
3. Do sterownika nalezy doprowadzi¢ zasilajaca, niezalezng, dla kazdego dzwigu osobng pigcioprzewodowa 400/230 V
50Hz, zabezpieczona wytacznikiem réznicowo-pradowym 300mA z zapasem 2mb obliczong dla:
7 kw
15.3 A prad rozruchu
11,1 Aprad pracy
Linia zasilajgca (réwniez tymczasowa) musi mie¢ zdolno$¢ pochtaniania energii odzyskiwanej przez dzwig. Kabel zas
4.

os$wietlenie na poziomie podtogi powinno wynosi¢ min. 200 Ix. Wytgcznik o$wietlenia powinien znajdowac sie w poblizu
sterownika.

5. Sciany szybu zostaly wykonane o grubosci (minimum) 140mm z zelbetu C25/30 lub z peinej cegly o grubosci (minimum)
140mm, lub petnych o wysokiej gestosci nienapowietrzanych bloczkéw o grubosci (minimum) 140mm o minimalnej
wytrzymatosci 10 N/mm. Szyb musi dobrze przeniesé podane na rysunku obcigzenia na $ciany i strop nadszybia. Dno
podszybia gtadkie, poziome, nie przepuszczalne dla wody. Sciany szybu pomalowane na biato.

6. Odlegto$¢ pozioma miedzy wewnetrzng powierzchnig $ciany szybu i progiem kabiny nie powinna by¢ wigksza niz 0.15m

(PN-EN 81.20 pkt 5.2.5.3.1).

Grubo$¢ warstwy wykonczeniowej stropu w progu drzwi szybowych nie powinna przekracza¢ 70mm.

Wykonczenie otwordéw drzwiowych po montazu drzwi przystankowych nalezy wykona¢ materiatem odpowiednim dla klasy

odpornosci p.poz. drzwi.

9. W plycie stropu nadszybia nalezy zamontowaé haki montazowe o wskazanej nosnosci. W przypadku zastosowania hakéw
statych minimalne nadszybie nalezy zwiekszy¢ o wysokos$¢ haka.

10. Kazdg zmiang wymiaréw budowlanych nalezy koniecznie uzgadnia¢ z nasza firma. W przeciwnym razie montaz dzwigu
moze by¢ niemozliwy.

11. Maksymalna odchytka pionowa szybu betonowego +/-10 mm dla sciany frontowej i tylnej, dla $cian bocznych +/-20mm. Dla
szybu stalowego +/-5 mm.

12. Zatgczonych rysunkéw nie skalowac.

SCHEMAT TECHNOLOGICZNY
PRODUCENTA




