INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Do projektu budowlanego zamiennego p.t :

PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY BUDYNKU URZEDU GMINY I MIASTA MIECHOW O
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.03r., w/s informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz.1126)

1. Zakres robét dla calego przedsiewziecia

Przygotowanie placu budowy

Zorganizowanie zaplecza socjalnego

Wyznaczenie miejsc sktadowania materiatow

Zabezpieczenie stanu istniejacego

Demontaz $cian zewnetrznych szachtu w miejscu lokalizacji projektowanej windy -
naroze budynku gléwnego i przewiagzki.

Przebudowe czesci pomieszczen budynku w rejonie projektowanej windy
polegajacej na wyburzeniu S$cian oraz wykonaniu otworéw w $cianach
wewnetrznych 1 zewnetrznych, umozliwiajacych dostep do projektowanej windy.
Wykonanie zewnetrznego szybu windy o konstrukcji zelbetowej posadowionej na
ptycie zelbetowej i nakrytej stropem zelbetowym.

Montaz windy hydraulicznej dla 0s6b niepetnosprawnych o udzwigu Q=630kg.
Roboty wykonczeniowe wewngtrzne

Roboty wykonczeniowe zewnetrzne wraz z uporzadkowaniem terenu placu budowy

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

istniejgcy budynek Urzedu Gminy i Miasta Miechowa
(ul. Henryka Sienkiewicza 25, Miechow)
istniejgcy budynek stacji transformatorowej

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga
stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Nie wystepuja

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia.

Zagrozenie zasypaniem w wykopach przy pracach ziemnych - wykopu pod
fundamenty szybu windy

Zagrozenie upadkiem z wysoko$ci podczas montazu konstrukcji przekrycia i
robotach dachowych

Praca na wysokosci (ponad 5,0m) - pracownicy powinni posiada¢ sprzgt osobisty do
zabezpieczenia w pracy na wysokosci chronigcym przed upadkiem. Zabrania si¢
pracowa¢ w ztych warunkach atmosferycznych (mgta, silny wiatr, deszcz, staba
widocznos$¢)

Zagrozenie przygnieceniem, przysypaniem na wskutek wyburzania fragmentow
istniejacych Scian,

Zagrozenie oparzenia przy pracach spawalniczych.

Zagrozenie spadajacych z wysoko$ci materiatéw budowlanych i narzgdzi,
Mozliwo$¢ zawalenia rusztowan na wskutek wadliwego ustawienia, umocowania
lub uzytkowania niezgodnego z przeznaczeniem,
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Zagrozenia wynikajace z transportu ci¢zkich elementow (belki stalowe nadprozy,
elementy konstrukcji windy ) - mozliwo$¢ przygniecenia lub zmiazdzenia konczyn,
Zagrozenia wynikajace z uzywania narzg¢dzi r¢cznych i elektronarzedzi - mozliwos¢
urazéw mechanicznych, otar¢, skaleczen,

Zagrozenia wynikajagce z prac przy podigczaniu elektrycznych urzadzen -
mozliwos¢ porazenia pradem elektrycznym,

Zagrozenie katastrofg budowlang wywotang prowadzeniem robdt niezgodnie z
projektem lub obowigzujacymi przepisami i wiedzg techniczna,

Zagrozenie wypadkami komunikacyjnymi,

Zagrozenie wynikajace z niewtlasciwego transportu i1 sktadowania materialow
budowlanych,

Zagrozenie wywotane niezdolnos$cig do pracy,

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych

Kazdy pracownik dopuszczony do pracy musi posiada¢ kurs BHP zorganizowany
przez wykonawce — okres wazno$ci kursu ze wzgledu na zagrozenie wypadkowe
wynosi 1 rok zgodnie z rozporzadzeniem MPIPS z dn. 28.05.1996r.

Przed przystgpieniem do pracy kazdy pracownik powinien zosta¢ przeszkolony na
stanowisku roboczym.

6. Wskazanie S$rodkéw  techmicznych i  organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegllnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje¢, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

Powierzy¢ kierownictwo budowy osobie posiadajacej odpowiednie, wymagane
prawem uprawnienia,

Przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie niebezpieczenstw przy wykonywaniu prac
rozbidrkowych, montazowych i1 ogélnobudowlanych,

Przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie niebezpieczenstw przy wykonywaniu prac
instalacyjnych,

Kontrolowa¢ kazdorazowo prawidlowos¢ wykonania rusztowan, pomostow i
zabezpieczen,

Wyposazy¢ pracownikow w odpowiedni str6j roboczy, a w czasie prac
spawalniczych 1 szlifierskich stosowa¢ wymagane $rodki ochrony wzroku,

Stosowac narzedzia 1 urzadzenia posiadajace atesty dopuszczeniowe, bedace w stanie
technicznych nie stwarzajgcym zagrozenia dla obstugujacych je osob,

Podesty robocze, rusztowania i pochylnie wyposazy¢ w porecze o wysokosci 1,1 m,

W czasie prac prowadzonych na wysokosciach pracownicy musza stosowaé
indywidualne szelki zabezpieczajace przed spadnigciem, nalezy réwniez przeszkoli¢
pracownikow do wykonywania w/w prac oraz wykona¢ aktualne badania lekarskie
dopuszczajace ich do w/w czynnosci,
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Wyburzenia prowadzi¢ w taki sposob by nie naruszy¢ stateczno$ci pozostalych
elementow konstrukcyjnych, elementy mogace runaé zabezpieczy¢ przez
odpowiednie ich wzmocnienie (np. podparcie drewnianymi stemplami, zastrzatami
itp.)

Do transportu poziomego i pionowego uzywaé dzwignic atestowanych, bedacych w
dobrym stanie technicznym,

W miejscu prowadzenia prac powinny znajdowac si¢ Srodki gasnicze i apteczka
pierwszej pomocy oraz tablica z numerami telefonow alarmowych,

Wszelkie prace wykonywac¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania robot
ogolnobudowlanych 1 instalacyjnych", projektem technicznym, obowigzujacymi
normami i przepisami oraz zatacznikiem nr IV do Dyrektywy Rady Wspdlnot
Europejskich nr 92/57/EWG.

Zabezpieczy¢ wejscie na teren budowy

Opracowat:
inz. Bartosz Ludomirski Upr.143/2002




