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OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI PROJEKTU ZAMIENNEGO DO PROJEKTU
BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY BUDYNKU URZEDU GMINY 1
MIASTA MIECHOW O WINDE HYDRAULICZNA Q=630kg DLA OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH zatwierdzonego DECYZJA POZWOLENIA NA BUDOWE nr
393/2015, znak: BA.6740.422.2015 z dnia 31.12.2015r. wydana przez STAROSTE
MIECHOWSKIEGO w zakresie: ZMIANY NA WINDE ELEKTRYCZNA O UDZWIGU
Q=1000kg WRAZ Z ROZBUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ.
DZIALKA NR 1914/20 i 1912/8, UL. HENRYKA SIENKIEWICZA 25 W MIECHOWIE.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Projekt budowlany zatwierdzony decyzja pozwolenia na budowe nr 393/2015, znak:
BA.6740.422.2015 z dnia 31.12.2015r. wydany przez Staroste Miechowskiego
- Polskie normy i przepisy zwigzane z przedmiotem opracowania.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego, branzy konstrukcyjnej,
przebudowy i rozbudowy budynku Urzedu Gminy i Miasta Miechéw o windg elektryczng dla
0s6b niepetnosprawnych, o udzwigu Q=1000kg wraz z przebudows istniejacych pomieszczen w
rejonie projektowanej windy.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje:
- opis techniczny
- dobor materialow konstrukcyjnych
- zestawienie obcigzen wraz z analizg statyczng konstrukcji
- analize wytrzymatosciowa projektowanych elementéw konstrukcyjnych
- rysunki schematow projektowanej konstrukcji

4. OGOLNY OPIS ISTNIEJACEGO OBIEKTU

Przedmiotowy budynek pochodzi z konca lat 60 XX wieku. Budynek sktada si¢ z dwodch
segmentow: gtownego, frontowego - pieciokondygnacyjnego potaczonego przewiazka z czgscia
"B", czterokondygnacyjna zlokalizowana za budynkiem gtéwnym w cz¢$ci potudniowej dziatki.
Budynek wykonany w technologii tradycyjnej.

Posadowienie budynku na tawach betonowych zbrojonych za posrednictwem Scian
fundamentowych murowanych z cegly pelnej gr. 38,0cm, posadowionych ponizej terenu na
glebokosci okoto 4,6m ppt.

Sciany no$ne murowane z cegly pelnej gr. 25,0cm i 38,0cm. Sciany zewnetrzne wykonane z
zelbetowymi filarami migdzyokiennymi i wypelnieniem $cianka podparapetowa z bloczka z
betonu komorkowego.

Stropy prefabrykowane kanatowe typu "Zeran". Stropodach o konstrukcji zelbetowej z plyt
korytkowych wspartych na belkach DZ-3, dwuspadowy pokryty papa asfaltowa na lepiku.

Budynek posiada dwie klatki schodowe w czgséci gtdéwnej - centralng i boczng we wschodniej
czesci. Klatki schodowe Zelbetowe, pltytowe, wsparte na $cianach i belkach zelbetowych.
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5. OPIS NOWOPROJEKTOWANYCH ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH

Zakres projektowanych prac obejmuje przebudowe i rozbudowe budynku UGiM Miechow.

Projektowana przebudowa polega na:

- Przebudowe cz¢sci pomieszczen budynku w rejonie projektowanej windy polegajacej na
wyburzeniu §cian oraz wykonaniu otworéw w $cianach wewnetrznych i zewnetrznych,
umozliwiajacych dostep do projektowanej windy.

- Roboty wykonczeniowe wewnetrzne.

Projektowana rozbudowa polega na:

- Demontaz $cian zewnetrznych szachtu w miejscu lokalizacji projektowanej windy - naroze
budynku gléwnego i przewiagzki.

- Wykonanie zewnetrznego szybu windy o konstrukcji zelbetowej posadowionej na plycie
zelbetowej 1 nakrytej stropem zelbetowym.

- Montaz windy elektrycznej dla os6b niepetnosprawnych o udzwigu Q=1000Kkg.

- Roboty wykonczeniowe wewngetrzne i zewngetrzne.

Projektowane prace budowlane w przedmiotowym budynku UGiM Mieché6w nie beda
powodowaly dociazenia istniejagcych fundamentéw. Projektowana rozbudowa nie docigza
istniejacej konstrukcji i nie narusza statyki istniejacego budynku - szyb windy
oddylatowany od istniejacego budynku.

6. WARUNKI GEOLOGICZNE, HYDROLOGICZNE DZIALKI

Parametry geotechniczne podloza gruntowego oraz warunki wodne na omawianym terenie
przyjeto na podstawie wykonanej dla celow projektu opinii geotechnicznej. Do obliczen przyjeto

grunt o naprezeniu o, = 200,0kPa= 2,0KG/cm?.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27
kwietnia 2012 r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektéw
budowlanych na przedmiotowym terenie panujg proste warunki gruntowe - kategoria geotechniczna
2-ga.

7. OBCIAZENIA

Elementy konstrukcji obiektu obliczono na nastepujace obcigzenia charakterystycznego:
- cigzar wlasny z wyposazeniem

- parcie i ssanie wiatru | strefa px =-0.33 kPa
- obcigzenie konstrukcji $niegiem 111 strefa sk =0.96 kPa (H=300,00m npm)
- obcigzenie zmienne (komunikacja): pk =2.50 kKN/m?

8. OPIS ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNYCH
8.1. ROBOTY BUDOWLANE PRZEBUDOWY

poziom piwnicy -4,00m

W miejscu szybu windy w poziomie piwnicy zostang wyburzone fragmenty §cian zewnetrznych
szachtu ($ciany murowane z cegly pelnej gr. 25,0cm) wraz z tawami fundamentowymi oraz
wyburzona zostanie ptyta zelbetowa szachtu.

Wewnatrz w przestrzeni piwnicy nalezy wyburzy¢ murowang Sciang¢ z cegly petnej gr. 25,0cm
kolidujaca z projektowanym otworem przystanku p-2.

Istniejgcag stolarke okienng zdemontowaé a otwory zamurowac cegla petng gr. 38,0cm oraz w
miejscu proj. otworu przystanku zabudowa¢ nadproze stalowe z zestawu ceownikoéw 2*2C120.
Przestrzen przystanku p-1 nalezy wydzieli¢ z ogodlnej przestrzeni piwnicy (proj. przedsionek)
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$ciang murowang z pustaka ceramicznego gr.25,0cm oraz oddzieli¢ §ciang dziatowa gr. 12,0cm od
istniejgcego pomieszczenia technicznego.

W projektowanej $cianie wykona¢ otwor drzwiowy z nadprozem zelbetowym NZ-1 0 wym.
25x25cm, zbrojonym pretami 4#12, strzemiona 2-cigte 6¢010-15¢cm.

7 uwagi na zanizong wysokos$¢ pomieszczenia technicznego h=1,74m nalezy istniejacg posadzke
zdemontowa¢ i wykona¢ poglebienie do poziomu -4,48m z nowoprojektowanymi warstwami
posadzkowymi wraz z wykonaniem stopni (3x16x28) do pokonania réznicy pozioméw. Istniejacy
otwor drzwiowy pomieszczenia technicznego od strony kottowni nalezy zamurowac a drzwi stalowe
zdemontowac.

poziom -2,00m (przewiazka):
Osadzenie nadproza stalowego z ceownika gorgcowalcowanego w zestawie 2*2C120 w $cianie

zewnetrznej przewiazki w miejscu otworu drzwiowego przystanku pOA i wycieciu otworu o wym.
150x230cm.

poziom +.,00m; +3.20m; +6.40m; +9,60m (czes¢ gldwna budynku):
Istniejace pokoje biurowe z uwagi na lokalizacj¢ proj. windy 1 umozliwienia dostepu do niej zostang
dotaczone do powierzchni komunikacji ogdlne;j.

Pomieszczenia zostang otwarte poprzez wykonanie otworo6w w $cianie od strony holu 1 klatki
schodowej. W miejscach projektowanych otworéw wykona¢ stalowg konstrukcje wsporcza w formie
ram 1 nadprozy. Istniejacg stolarke drzwiowa zdemontowac.

W $cianie od strony holu na poziomie parteru 1 pigtra I (£0,00m i +3,20m) wykona¢ otwory o wym.
1,85x2,35m po uprzednim zamontowaniu ram R1 a na poziomie pi¢tra II i IIT (+6,40m i1 9,60m)
nadprozy NI1.

Ramy i nadproza wykona¢ z ceownikow goracowalcowanych 2C120 potaczonych ze sobg blachami
weztowymi 1 Srubami M12. Ramy mocowaé poprzez blachy stopowe do wiencow zelbetowych
kotwami 2M12 na potaczenie. Belki nadproza N1 opiera¢ na poduszkach betonowych.

W Scianie od strony klatki schodowej na poziomie parteru, pigtra I i II (£0,00m, +3,20m i +6,40m)
wykona¢ otwarcia (wykucia) w ksztalcie trapezu szer. 1,80m 1 wys. 2,16-1,20m a na poziomie pigtra
I (+9,60m) otwor o wym. 1,80x2,35m. Dla prawidlowego przeniesienia obcigzen ze $ciany i
stropow w $cianach osadzi¢ ramy R2 i nadproze N2.

Ramy R2 wykona¢ z katownika goragcowalcowanego 2*1.120x80x10 polaczonych ze sobg blachami
weztowymi 1 §rubami M12. Nadproze N2 wykona¢ z ceownikow 2C120, belk¢ opiera¢ na
poduszkach betonowych.

W $cianach zewngtrznych w miejscu przystankow windy (p0; p1; p3 i p3) istniejaca stolarke okienng
zdemontowac wraz ze $cianami podparapetowymi z bloczka z betonu komorkowego.

Z uwagi na kolizj¢ proj. otworow przystankowych z istniejagcym uktadem konstrukcji $ciany -
zelbetowe filary miedzyokienne - nalezy wykona¢ konstrukcje wsporcza w formie nadprozy
stalowych N5 na shupach zelbetowych SZ-1.

Nadproza wykona¢ z ceownika gorgcowalcowanego 2C120. Nadproza opiera¢ na projektowanych
shupach zZelbetowych SZ-1 o wym. 25x25cm, zbrojonych pretami 4#12; strzemiona 2-ciete J6c0
9-18cm. Zbrojenie stupow taczy¢ z istniejagcymi wienicami stropowymi poprzez wklejenie za
pomoca zywicy pretow zbrojeniowych 4#16 na glebokos¢ 20,0cm. Pozostate przestrzenie
otworéw wypetni¢ $ciang z pustaka ceramicznego gr. 25,0cm ocieplonego welna mineralng gr.
15,0cm.
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poziom +1.30m; +4.80m; +8.00m; (przewigzka):

W miejscu przystankow przewiazki plA; p2A i p3A istniejgca stolarka okienna zabudowana jest
oknami w module szer. 1,3m kazde. Dwa pierwsze modutly (2x1,3m) nalezy zdemontowa¢ wraz z
fragmentem $ciany podparapetowej i wykona¢ filar z pustaka ceramicznego gr. 25,0cm.

Nowoprojektowane otwory w istn. scianach konstrukcyjnych nalezy wykonaé w nastepujacy
sposéb:

> prace przygotowawcze

- bezposrednio przed pracami wyburzeniowymi nalezy zweryfikowac istniejgce trasy
instalacji elektrycznej

- dla odciazenia istniejacej Sciany na czas wykonywania prac budowlanych obcigzeniem od
konstrukcji stropu nalezy wykona¢ stemplowanie istniejacego stropu na catej dlugosé
otworu +0.5m z kazdej strony otworu.

- prace wyburzeniowe wykonane zostang od nadzorem pracownikOdw inzynieryjno-
technicznych.

» wyburzenie otworow

- wytrasowa¢ miejsce wyburzenia (wyrysowa¢ po obu stronach $ciany wielko$¢
potrzebnego przekucia, ponad krawedzig gorna

- wyku¢ gniazda pod poduszki o wym. 25x25x15¢cm

- zabetonowac (C20/25) zbrojenie gorne z siatki #10co10/10cm

- oblozy¢ siatkg Rabitza belki stalowe (lub ramy),

- wyku¢ bruzde, osadzi¢ belke¢ stalowg (lub rame) C120 (z jednej strony-1 etap)

- wyku¢ bruzdg, osadzi¢ belke stalowg (lub rame) C120 (z drugiej strony-2 etap)

- zwigzac belki 2C100 blachami we¢ztowymi (spawanie blach do dolnych potek)

- laczy¢ $rodniki belki $srubami M12 co 0,5m

- zaklinowac¢ Scian¢ poprzez wbicie klinow i1 podlanie zaprawa cementowg niekurczliwg

- wyku¢ otwor

- po wykuciu projektowanego otworu mozna przystapi¢ do demontazu ustawionego
stemplowania stropu

- wykona¢ niezbgdne prace malarskie i wykonczeniowe,

8.2. ROBOTY BUDOWLANE ROZBUDOWY -SZYB WINDY

Fundamenty utozy¢ na warstwie chudego betonu C8/10 gr.10cm. Giebokos¢ fundamentu ustalic
bezposrednio po wykonaniu wykopu. Podeszwe fund. fundowa¢ na podtozu mineralnym oraz
dostosowa¢ do poziomu istniejacych fundamentow. Otulina pretow zbrojenia od gruntu wynosi 5
cm . Otulina prgtow zbrojenia od wew. wynosi 3,0cm. Warstwy przegréd budowlanych wykonad
wg projektu architektury. Projektowane fundamenty (ptyta fundamentowa) dylatowaé od
istniejgcych budynku.

Przy wykonywaniu robét fundamentowych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zalecen:

- Wykopy pod fundamenty powinny by¢ wykonane w ten sposob, aby nie nastgpito
naruszenie naturalnej struktury gruntu ponizej spodu fundamentu

- Przy wykonywaniu wykopow fundamentowych za pomoca maszyn nalezy na dnie
wykopu zostawi¢ w gruntach sypkich warstwe grubosci od 0.20 do 0.30m powyzej
przewidywanego poziomu posadowienia, ze wzgledu na mozliwo$¢ rozluznienia gruntu
przez maszyny

- Nie mozna dopusci¢ do zalania dna wykopu wodami powierzchniowymi i gruntowymi

- Podczas wykonywania wykopéw w warunkach zimowych nalezy ochroni¢ podtoze
gruntowe od przemarzania
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Po wykonaniu wykopow do poziomu posadowienia fundamentéw kierownik budowy
powinien Sprawdzi¢, czy rodzaj i stan gruntu odpowiada zatozeniom przyjetym w
projekcie

Fundamenty zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo oraz wykonac izolacj¢ termiczng

Zasypanie wykopow powinno by¢ dokonane bezposrednio po zakonczeniu w nich
przewidzianych robot (po wykonaniu izolacji fundamentéw). Dno wykopow powinno by¢
oczyszczone z odpadéw i materiatdéw budowlanych. Do zasypania fundamentéw uzywac
piasku drobnego i $redniego i zageszcza¢ warstwami po okoto 25-30cm przy zastosowaniu
ubijakéw o dziataniu udarowym (zabami) 1 zaggszczarek. Wskaznik zageszczenia gruntu
zasypowego nie powinien by¢ mniejszy niz. 1s>0,98.

PFE-1 plyta fundamentowa podszybia windy

plyta zelbetowa prostokatna wys. 40,0 cm, szer. 2,45x3,00m
zbrojenie ptyty :

> siatka dotem i gorg #12c015/15¢cm (stosowac zbrojenie dystansowe)
zbrojenie tacznikowe pod $ciany szybu s=20,0cm:
> prety glowne 2#12col5cm

$7-1 $ciana szvbu windy

$ciana zelbetowa wylewana na mokro szer. 20,0cm zbrojona obustronnie siatkami
#12c015/15cm (stosowac zbrojenie dystansowe)

$ciany szybu ociepli¢ welng mineralng gr.12,0cm - podszybia i gr. 15,0cm czesé
nadziemna.

PN-1 plyta nadszybia - stropodach

ptyta zelbetowa wylewana na mokro
grubo$¢ ptyty h=12.0 cm
przyjeto zbrojenie pyty krzyzowo-zbrojonej nad garazem:

> dotem #12col2cm-w obu kierunkach
> dotem prostopadle

do dwusiecznej 5#12col2cm
> gora nad pozostatymi podporami

1/4 rozpigtosci #12col2cm-w obu kierunkach

w plycie osadzi¢ systemowe haki montazowe windy o F=15kN:

9. UWAGI KONCOWE

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej

Wszystkie elementy stalowe zabezpieczy¢ nalezy antykorozyjnie.

Elementy stalowe nalezy czys$ci¢ do stopnia czystosci powierzchni Sa 2.5 poprzez Srutowanie
(piaskowanie). Nastepnie oczyszczong konstrukcje nalezy pokry¢ powtokg antykorozyjng za pomoca
dostgpnych w handlu odpowiednich preparatow dopuszczonych do stosowania $wiadectwem ITB,
zgodnie z instrukcjg producenta.

Ze wzgledéw konstrukcyjnych wyklucza si¢ zabezpieczenia powodujace istotny wzrost obcigzenia
konstrukcji stalowych.
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Materialy

beton konstrukcyjny — C20/25

beton konstrukcyjny podszybia [cze$ci podziemnej] — C20/25 W8
beton podktadowy — C8/10

stal ksztaltowa S235JR

grubos¢ spoiny: a=0,7cm cienszego elementu

stal zbrojeniowa

A-I1IN (B500SP ) - prety glowne i poprzeczne

A-1 (S235JR) - strzemiona, prety rozdzielcze

cegla pelna, pustak ceramiczny - klasy 15, zaprawa marki 5MPa

wszystkie roboty zwigzane z realizacja niniejszego projektu wykonywac nalezy pod
nadzorem o0s6b uprawnionych , z zachowaniem wymogoéw odpowiednich przepiséw
zawartych w normach i rozporzadzeniach.

Wszystkie wymiary sprawdzi¢ i weryfikowa¢ na budowie

Bezposrednio przed pracami wyburzeniowymi nalezy zweryfikowacé istniejace trasy
instalacji elektrycznej

Gruz powstaly z wyburzen bezposrednio transportowa¢ do odpowiednich miejsc
sktadowania bez sktadowania na istniejacych stropach

Prace wyburzeniowe wykonaé stosujagc maszyny do cigcia betonu. Prace wyburzeniowe
wykonane zostang od nadzorem pracownikoéw inzynieryjno- technicznych

Projekt nie narusza intereséw osOb trzecich i nie jest szkodliwy ani ucigzliwy dla
srodowiska

Wszystkie zastosowane materialy musza posiada¢ odpowiednie certyfikaty i atesty
dopuszczajace do stosowania w budownictwie

Wszystkie projektowane, a nastgpnie wykonywane elementy winny charakteryzowac sig
uzyciem materiatlow gwarantujacych spetnienie wymagan w zakresie no$nosci, odpornosci
korozyjnej, pozarowej

Wykaz norm

PN-EN 1990:2004 Eurokod - Podstawy projektowania konstrukcji
PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje

Czes¢ 1-1: Oddziatywania ogdlne - Cigzar objetosciowy,
cigzar wlasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach

- PN-EN 1991-1-6:2007 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje

Czg$¢ 1-6: Oddziatywania ogdlne
Oddziatywania w czasie wykonywania konstrukcji

- PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1 - Oddziatywania na konstrukcje

Czes¢ 1-3: Oddziatywania ogdlne - Obcigzenie $niegiem

- PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje

Cze$¢ 1-4: Oddziatywania ogolne - Oddziatywania wiatru

- PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu

Czes¢ 1-1: Reguty ogdlne 1 reguty dla budynkow

- PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych

Czes¢ 1-1: Reguty ogdlne 1 reguty dla budynkow

- PN-EN 1995-1-1:2010 Eurokod 5 - Projektowanie konstrukcji drewnianych

Cze$¢ 1-1: Postanowienia ogdlne
Reguly ogolne i reguly dotyczace budynkow;
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- PN-EN 1996-1-1:2010 Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji.
Cze$¢ 1-1: Reguty ogolne dla zbrojonych
I niezbrojonych konstrukcji murowych.

- PN-EN 1996-1-2:2010 Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych.
Czgs¢ 1-2: Reguty ogolne: Projektowanie z uwagi
na warunki pozarowe.

- PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne
Cze$¢ 1: Zasady ogodlne
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