Charakterystyka energetyczna dla projektu przebudowy i rozbudowy
budynku Urzgdu Miasta Miechowa,
w Miechowie ul. Sienkiewicza 25,
sporzadzona na potrzeby dokumentacji projektowe;j

Wykonal:

mgr inz. Tomasz Biela
ul. Przyszlosci S6A
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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze wszystkie powyzsze obliczenia zostaly sporzgdzone zgodnie z
zgodnie z przepisami dotyczacymi metodologii obliczania charakterystyki
energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub czesci budynku stanowigcej
samodzielng catos¢ techniczno- -uzytkowa oraz sposobu sporzadzania i wzoréw
swiadectw ich charakterystyki energetycznej z dnia 27 luty 2015r.,

mgr inz. Tomasz Biela

upr. nr MI/SE/915/2009



CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Numer $wiadectwa - 1192
Oceniany budynek ; -
Rodzaj budynku " Uzytecznosci Publicznej
Przeznaczenie budynku 2 Urzad Miasta Miechow
Adres Budynku Miechéw ul. Sienkiewicza 25
Rok oddania do uzytkowania budynku * $wiadectwo przygotowane na potrzeby projektu fotografia budynku
M li i i
etoda ob lc;i?ua charakterystyki P —— (Charakterystyka energetyczna )
energetycznej przygotowane na potrzeby dokumentacji

projektowej)
Powierzchnia pomieszczen o regulowane;j
temperaturze powietrza (powierzchnia 3,7

ogrzewana lub chiodzona(Af, m?) ¥

Powierzchnia uzytkowa (A;, m?) 37

Wazne do (rrrr-mm-dd) ® [2025-11-23

Stacja meteorologiczna, wedtug ktorej
danych obliczana jest charakterystyka Krakow Balice
energetyczna ”

Ocena charakterystyki energetycznej budynku

Wymagania dla nowego budynku wediug

Wskazniki charakterystyki energetycznej |Oceniany budynek przepiséw techniczno - budowlanych

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na

energie uzykowg EU = 36,59 [kWh/(m*-rok)]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na

= 2.
energie koricowa ¥ EK'=52,73 [kWh/(m"-rok)]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na

= 2. = 2.
niednawialng energie pierwotng - == BB (et ol EF =TS EP KNhiim k]
Jednostkowa wielko$¢ emisji CO, ECO2 = 0,016 t CO,/(m? rok)
Udziat odnawialnych zrédet energii w
rocznym zapotrzebiwaniu na energie 0,00%

koncowa

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotna EP [kWhl(mz-rok)]

@ Oceniany budynek

/I\ Wymagania dla nowego budynku

Obliczeniowa roczna ilos¢ zuzywanego nos$nika energii lub energii przez budynek '”
System techniczny Rodza_! nosnika energii lub llosé r_\‘osmka energii lub Jediiostkal (mz-rok)

energii energii
Ogrzewezy ; ; ciepto sieciowe 38,61 kWh
Przygotowania cieptej wody uzytkowej ;; cieplo sieciowe 580 bt

. 1)

Chiodzenia

2)

1) energia elekt 8,22 kWh
Wbudowanej instalacji oswietlenia ¥ 2; L i bl ’

Sporzadzajacy swiadectwo:

Imie i nazwisko: Tomasz Biela
Nr uprawnien budowlanych albo nr wpisu do rejestru: MISE/915/2009
Data wystawienia: 2009-09-08 Pieczatka i podpis




CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Numer swiadectwa

1192

Podstawowe parametry techniczno - uzytkowe budynku

Liczba kondygnacji budynku 5

Kubatura budynku [m’] 101,91

Kubatura budynku o regulowanej

. 3 101,91

temperaturze powietrza [m’}]

e p?g"ermhm Ueytkowe] mieszkalna- 0% niemieszkalna- 100%

budynku

Tem.p er{m_zry WEWNE elie W budynky w zima 20°C, lato brak ograniczen °C,

zaleznosci od stref ogrzewanych

Rodzaj konstrukcji budynku murowana

Przegrody budynku Nazwa przegrody Opis przegrody Wspoiczynnik przenikania

ciepta przegrody U [W/(m* K)]
uzyskany |wymagany '
1) §ciana zewnetrzna beton + styropian 0,21 0,25
2) stropodach beton + styropian 0,24 0,2
3) podioga na gruncie beton 5,33 0,3
4)

System ogrzewczy Elementy skiadowe systemu Opis Srednia
sezonowa
sprawnosc¢

Wytwarzanie ciepta ciepto sieciowe 0,98
Przesyt ciepta grzejniki 0,88
Akumulacja ciepta brak zasobnika 1,00
Regulacja i wykorzystanie ciepta przewody zaizolowane 0,96

System przygotowania ciepiej wody Elementy skiadowe systemu Opis Srednia

uzytkowej sezonowa
sprawnosc

Wytwarzanie ciepta ciepto sieciowe 0,98
Przesyt ciepta przewody zaizolowane 0,80
Akumulacja ciepta brak zasobnika 1,00

System chiodzienia Elementy skiadowe systemu Opis Srednia
sezonowa
sprawnosc¢

Wytwarzanie chiodu
Przesyt chtodu
Akumulacja chtodu
Regulacja i wykorzystanie
chiodu

Wentylacja

naturalna

System wbudowanej instalacji oswietienia ¥

oswietlenie elektryczne

Inne istotne dane dotyczace budynku




CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

1192

Numer $wiadectwa [
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa EU [kWh/(m?rok)] **

Ogrzewanie i wentylacja Cieptawoda |Chiodzenie Oswietlenie wbudowane |Suma

uzytkowa

Warto$¢é [kWh/m?rok)] 31,97 4,63 0,00 36,59
Udziat [%] 87,36% 12,64% 0% 100%
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa EU: 36,59 [kWh/(m2rok)]
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie koricowa EK [kWhi(m“rok)] '
Rodzaj nosnika energii lub Ogrzewanie i wentylacja Ciepta woda |Chtodzenie Oswietlenie wbudowane |Suma
energii uzytkowa 5
1) ciepto sieciowe 38,61 5,90 0,00 0,00 44,51
2) energia elektryczna 0,00 0,00 0,00 8,22 8,22
3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Suma [KWh/(m? rok)] 38,61 5,90 0,00 8,22 52,73
Udziat [%] 73,22% 11,19% 0,00% 15,59% 100%
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie koricowa EK: 52,73 [kWh/(m2rok)]
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialna energie pierwotna EP: [kWh/(m?rok)] *¥
Rodzaj nosnika energii lub Ogrzewanie i wentylacja Ciepta woda |Chtodzenie Oswietlenie wbudowane |Suma
energii uzytkowa 9
1) ciepto sieciowe 56,40 7,67 0,00 0,00 64,07
2) energia elektryczna 0,00 0,00 0,00 24,66 24,66
3) 0,00 0,00 0,00 0,00 -
Suma [KWh/(m?-rok)] 56,40 7,67 0,00 24,66 88,73
Udziat [%] 63,56% 8,65% 0,00% 27,79% 100%

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialna energie pierwotna EP: 88,73 [kWh/(m2rok)]

Zalecenia dotyczace oplacalnej ekonomicznie poprawy charakterystyki energetycznej budynku w zakresie:

1) przegréd budynku

2) systemow technicznych w budynku

3) innych uwag dotyczgcych poprawy charakterystyki energetycznej budynku (w tym wskazanie, gdzie mozna uzyskaé szczegdtowe informacje
dotyczgce optacalnosci ekonomicznej zawartych w Swiadectwie zaleceri oraz informacje dotyczace dziatan, jakie nalezy podjac¢ w celu

wypetnienia zalecen

W obecnej sytuaciji budynek nie spetnia wymagan dotyczacych energooszczednosci, natomiast po zastosowaniu termomodermizacji opisane;j i
zaproponowanej w audycie energetycznym te wymagania beda spetnione




CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Numer $wiadectwa | 1192

Objasnienia ;

1) Rodzaj budynku: mieszkalny, zamieszkania zbiorowego, uzytecznosci publicznej, rekreacji indywidualnej, gospodarczy, produkcyjny,magazynowy.

2) Nalezy okresli¢ zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz.
1409, z p6zn. zm.), zwanymi dalej ,przepisami techniczno-budowlanymi”, np. budynek przeznaczony na potrzeby opieki zdrowotnej.

3) Dotyczy budynku oddanego do uzytkowania.

4) Nalezy wpisac: metoda obliczeniowa albo metoda zuzyciowa.

5) Jest to powierzchnia uzytkowa wyznaczana wediug Polskiej Normy dotyczacej wtasciwosci uzytkowych w budownictwie — okreslanie i obliczanie

wskaznikow powierzchniowych i kubaturowych, a w przypadku pomieszczer lub ich czeéci w budynku mieszkalnym jednorodzinnym i lokalu
mieszkalnym o wysoko$ci w Swietle:

a) rownej lub wiekszej od 2,20 m — powierzchnia ta jest zaliczana do obliczert w 100%,

b) réwnej lub wigkszej od 1,40 m, lecz mniejszej od 2,20 m — powierzchnia ta jest zaliczana do obliczen w 50%,

c) mniejszej od 1,40 m — powierzchnia ta jest pomijana catkowicie.

6) Swiadectwo charakterystyki energetycznej traci wazno$é po uplywie terminu wskazanego w tym $wiadectwie albo w przypadku, o ktérym mowa w art.
63 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

7) Nalezy wypetni¢ w przypadku metody obliczeniowe;j.

8) Charakterystyka energetyczna budynku jest okre$lana na podstawie poréwnania wskaznika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie

pierwotng EP niezbednego do zaspokojenia potrzeb energetycznych budynku w zakresie ogrzewania, wentylacji, chtodzenia, przygotowania cieptej
wody uzytkowej i wbudowanej instalacji oéwietlenia z maksymalng wartoscig wskaznika EP wynikajacg z przepiséw techniczno-budowlanych oraz
poréwnania wartoci wspétczynnika przenikania ciepta przegrod U w budynku z maksymalng warto$cig wspdiczynnika wynikajgcg z przepiséw
techniczno-budowlanych.

W przypadku budynku nowowznoszonego uzyskane warto$ci wskaznika EP oraz wspétczynnikéw przenikania ciepta przegrod U nie powinny
przekracza¢ wartosci wynikajgcych z przepiséw techniczno-budowlanych.

W przypadku budynku podlegajacego przebudowie jedynie wartosci wspdiczynnikéw przenikania ciepta przegréd U podlegajacych przebudowie nie
powinny przekracza¢ warto$ci wynikajgcych z przepiséw techniczno-budowlanych.

9) Rocznego zapotrzebowania na energie koricowg oraz nieodnawialng energie pierwotng przez system wbudowanej instalacji o$wietlenia nie wyznacza
sie w przypadku budynku mieszkalnego.
10) Metoda obliczeniowa odnosi si¢ do standardowego sposobu uzytkowania i standardowych warunkéw klimatycznych, natomiast metoda zuzyciowa

odnosi sig do faktycznego sposobu uzytkowania budynku, w zwigzku z czym moga wystgpié réznice w wynikach koricowych miedzy obliczeniami
sporzadzonymi tymi metodami.

W przypadku korzystania z metody obliczeniowej - z uwagi na standardowy spos6b uzytkowania - uzyskane wartosci obliczeniowej

rocznej ilosci zuzywanego nosnika energii lub energii nie pozwalajg wnioskowac o rzeczywistym zuzyciu energii w budynku, wartoéci te sg

przyblizone.
11) Rejestr, o ktérym mowa w art. 5 ust. 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.
12) Podziat powierzchni uzytkowej (np. cze$¢ mieszkalna: ....m2, cze$é garazowa.... ... m2, cze$€ ustugowa:... ... m2, cze$¢ techniczna:.....m2).
13) Wymagania dotyczace warto$ci wspdiczynnika przenikania ciepta przegréd U powinny by¢ spetnione jedynie w przypadku budynku
nowowznoszonego albo budynku podlegajacego przebudowie.
14) 14) Warto$ci rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa, energie koncowsg i nieodnawialng energie pierwotng odpowiednio dla systemu

ogrzewczego, systemu przygotowania cieptej wody uzytkowej, systemu chtodzenia, systemu wbudowanej instalaciji oswietlenia i dla urzadzen
pomocniczych odniesione do powierzchni Af. Wartoéci rocznego zapotrzebowania na energie pomocnicza koricowa i nieodnawialng energie
pierwotng dla urzgdzen pomocniczych systemoéw technicznych odniesione do powierzchni Af nalezy wykaza¢ w odpowiednich polach dotyczacych
celu ich zuzycia.

Objasnienia

1. Niniejsze $wiadectwo charakterystyki energetycznej zostato wydane na podstawie oceny charakterystyki energetycznej budynku zgodnie z przepisami ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane oraz rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2014 w sprawie metodologii obliczania charakterystyki
energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub czesci budynku stanowigcej samodzielng catos¢ techniczno-uzytkowa oraz sposobu sporzadzania | wzoréw
$wiadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. poz. 888 z 2014).

2. Roczne zapotrzebowanie na energig w $wiadectwie charakterystyki energetycznej jest wyrazane przez roczne zapotrzebowanie na nieodnawiaing energie
pierwotna, energie koficowg oraz energie uzytkowa. Dane do obliczer okresla sig na podstawie budowlanej dokumentacji technicznej lub obmiaru budynku
istniejacego i przyjmuje sie standardowy albo faktyczny sposob uzytkowania, w zaleznosci od wybranej metody obliczania.

3. Roczne zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng uwzglednia obok energii koricowej, dodatkowe naktady nieodnawialnej energii pierwotnej na
dostarczenie do budynku kazdego wykorzystanego nosnika energii lub energii. Uzyskane niskie wartosci wskazujg na nieznaczne zapotrzebowanie na energie i tym
samym wysokg efektywno$¢ energetyczng budynku i zuzycie energii chronigce zasoby naturaine i $rodowisko.

4. Roczne zapotrzebowanie na energie koficow okresla roczng ilos¢ energii dostarczang do budynku dla systeméw: ogrzewczego, chiodzenia, przygotowania cieptej
wody uzytkowej oraz wbudowane;j instalacji oéwietlenia. Zapotrzebowanie na energie koricows jest to ilos¢ energii, ktéra powinna byé dostarczona do budynku przy
standardowym lub faktycznym sposobie uzytkowania z uwzglednieniem wszystkich strat, aby zapewni¢ utrzymanie temperatury wewnetrznej, ktérej warto§¢ zostata
okreslona w przepisach technicznobudowlanych, niezbedng wentylacje oraz o$wietlenie i przygotowanie cieptej wody uzytkowej. Niskie wartosci sygnalizuja
wysokosprawne systemy techniczne w budynku i jego wysokga efektywno$¢ energetyczna.

5. Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg okresla:

a) w przypadku ogrzewania budynku — energie przenoszona z budynku do jego otoczenia przez przenikanie lub z powietrzem wentylacyjnym, pomnigjszong o zyski
ciepfa,

b) w przypadku chtodzenia budynku — zyski ciepta pomniejszone o energie przenoszong z budynku do jego otoczenia przez przenikanie lub z powietrzem
wentylacyjnym,

¢) w przypadku przygotowania cieptej wody uzytkowej — energie przenoszong z budynku do jego otoczenia ze $ciekami.

Niskie wartosci sygnalizujg bardzo dobrg charakterystyke energetyczng przegrod, niewielkie straty ciepta przez wentylacje oraz optymalne zarzadzanie zyskami
stonecznymi.




ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA, O ILE SA DOSTEPNE TECHNICZNE, SRODOWISKOWE | EKONOMICZNE
MOZLIWOSCI, WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO
podstawa prawna: rozporzgdzenie ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. dz..u. 2012 poz. 462 w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.
1. dane budynku: dom jednorodzinny ; adres Miechow ul. Sienkiewicza 25,; powierzchnia budynku — 3,7 m?; powierzchnia ogrzewana- 3,7 m?; powierzchnia
chfodzona- nie wprowadzono
dostepne no$niki energii: olej opafowy, gaz ptynny, wegiel kamienny, energia elektryczna z sieci systemowej, energia sfoneczna,

warunki przylaczenia do sieci zewnetrznych:

zapotrzebowanie na energie uzytkowa i moc poszczegolnych systeméw w budynku:

instalacja zapotrzebowanie na moc (kW) roczne zapotrzebowanie na energie (MWh)
ogrzewanie i wentylacja 10,00 0,12
przygotowanie c.w.u. 10,00 0,02
chtodzenie 0,00 0,00
elektryczna 11,00 0,10
2.opis zaopatrzenia w energie porownywanych systemoéw
system podstawowy — moc zainstalowana /dostarczona energia system alternatywny — moc zainstalowana /dostarczona energia
Cieplo sieciowe - wymiennik 10kW (100%) 0,99 Gj (100,00%) GRUNTOWA POMPA CIEPLA 10kW (100%) 0,99 Gj (100,00%)
sie¢ elektroenergetyczna 11kW 1,13Gj (100,00%) sie¢ elektroenergetyczna 11kW  1,13Gj (100,00%)
3. podsumowanie finansowe
system podstawowy system alternatywny
analiza ekonomiczna poréwnywanych systemow — koszty i przychody (stopa dyskonta 3% okres uzytkowania 15 lat)
koszty inwestycyjne 4 000,00 [PLN] 25 000,00 [PLN]
roczne koszty eksploatacyjne 299,45 [PLN/] 222,17 [PLN/]
LCC 3544,22 [PLN] 27 332,78 [PLN]
4.podsumowanie energetyczne — zuzycie energii pierwotnej
system podstawowy system alternatywny
Ciepfo sieciowe - wymiennik 0,94 sprezarkowa pompa cieplna 0,89
sie¢ elektroenergetyczna 0,64 sie¢ elekiroenergetyczna 0,64
Suma 1,58 1,53
wskaznik EP ( kWh/m2rok) — 88,73 69,94

Roczna réznica kosztow eksploatacji (system alternatywny — system podstawowy) - 77,28 [PLN/]
Réznica kosztow inwestycyjnych (system aiternatywny — system podstawowy) 27 000,00 [PLN]
5. podsumowanie ekologiczne

analiza ekologiczna poréwnywanych systeméw - roczna emisja coz [kgcoz/rok]

system podstawowy system alternatywny
Cieplo sieciowe — wymiennik 0,09 sprezarkowa pompa cieplna 0,08
sie¢ elekiroenergetyczna 0,10 sie¢ elektroenergetyczna 0,10
Suma 0,19 Suma 0,18
emisja CO. w analizowanym okresie (tonCO3)
1,17 1,01

6. wybér systemu w analizowanym budynku

parametry wybranego systemu

zrodia kW Gj
zrodta Ci == e 27 Y e
diepla iepto sieciowe — wymiennik 10kW (100%) 2,78Gj (100%)
zrodia
chiodu
ef;‘;fr*ya;;‘éj Siet elektroenergetyczna 11 KW (100%) 1,3Gj (100%)
wskazniki ekonomiczne wybranego systemu wskazniki ekologiczne wybranego systemu
naktady inwestycyjne 4000,00 zt zuzycie energii pierwotnej 1,58 Gjfrok
koszty eksploatacyjne w cenach aktualnych 299,45 Zi/rok Wskaznik EP 88,73 kWh/(m2rok)
koszty w cyklu zycia 88,73 # Emisja CO2 0,19 trok

Opracowat: Tomasz Biela



