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OPINIA GEOTECHNICZNA
dla ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektu

1. Inwestor/adres:

Urzad Gminy 1 Miasta Miechow 32-200 Miechow ul. Henryka Sienkiewicza 25. Dziatka nr
1914/20 1 1912/8 obr. 0001 Miechow ul. Henryka Sienkiewicza 25.

2. Opis inwestycji

e obiekt: szyb windy

e podpiwniczenie: podszybie

e glebokos¢ posadowienia: ok. 4,60m ppt

e konstrukcja: zelbetowa

e sposob posadowienia: ptyta fundamentowa

3. Prace rozpoznawcze

Warunki gruntowo-wodne na dzialce nr 1914/20 1 1912/8 przy ul. ul. Henryka Sienkiewicza 25
w Miechowie, rozpoznano jesienig 2015r wykonujac odkrywke (recznie) w pomieszczeniu
technicznym piwnicy istniejgcego budynku UGiM Miechéw do glebokosci 1,0m od poziomu
posadzki (rzedna posadzki piwnicy -4,0m).

Podloze badanego terenu budujg grunty drobnoziarniste, spoiste, nieskonsolidowane (symbol C)
reprezentowane przez piaski gliniaste o parametrach I;=0,20.

4. Ocena gruntu

Cechy fizyko-mechaniczne gruntu okre$lono w oparciu o normy PN-81/B-03020 1 PN-86/B-
02480. Za ceche wiodaca przyjeto dla gruntdéw spoistych stopien plastycznosci. Warstwy gruntu
w otworze s3 jednorodne genetycznie i litologicznie, réwnolegle do powierzchni terenu. W
otworach nie stwierdzono wystepowania wod gruntowych.

5. Uwagi koncowe

1. Z uwagi na malo spoiste grunty budujace podioze, wrazliwe na zawilgocenie 1 drgania
mechaniczne, wykopu pod projektowana rozbudowe budynku nalezy wykona¢ z powierzchni
terenu bez wjezdzania sprzgtem do jego wnetrza.

2. Grunty zalegajace w dnie wykopu nalezy chroni¢ przed zalaniem przez wody opadowe, a
ostatnig warstwg gruntu ok. 0,2m w dnie wykopu nalezy odspoi¢ bezposrednio przed
betonowaniem. Pod wptywem wody grunty jakimi sg pyly tatwo przechodzg w stan plastyczny
do migkkoplastycznego znacznie pogarszajac swoje parametry geotechniczne.

3. Fundamenty nalezy zabezpieczy¢ izolacja przeciwwilgociowa

4. Po wykonaniu plyty fundamentowej 1 $cian fundamentowych podszybia ich zasypy nalezy
wykona¢ urobkiem z wykopu, warstwami z dokladnym zageszczeniem gruntu.

5. Teren bezposrednio przy $cianach nalezy splantowa¢ ze spadkiem od budynku.

6. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r., (Dz. U. Nr 81, poz. 463) w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektow budowlanych projektowane przedsiewziecie zalicza sie¢
do 1 kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.
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7. Zgodnie z § 6.1 ust. 2 Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektow budowlanych, dla obiektow budowlanych pierwszej
kategorii geotechnicznej zakres badan geotechnicznych moze by¢ ograniczony do wiercen i
sondowan oraz okreslenia rodzaju gruntu na podstawie analizy makroskopowej. Wartosci
parametrow geotechnicznych mozna okresla¢ przy wykorzystaniu lokalnych zaleznoSci
korelacyjnych. Zgodnie z § 7.1 RMTBIiGM w przypadku pierwszej kategorii
geotechnicznej obiektow budowlanych opracowuje si¢ opini¢ geotechniczng i nie ma
koniecznos$ci dla projektowanych prac budowlanych wykonywania zlozonych ekspertyz
geotechnicznych.

8. Projektowane prace budowlane w przedmiotowym budynku UGiM Miech6w nie bedg
powodowaly dociazenia istniejacych fundamentow. Projektowana rozbudowa nie docigza
istniejacej konstrukcji i nie narusza statyki istniejacego budynku - szyb windy
oddylatowany od istniejacego budynku.
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