OPIS TECHNICZNY - BRANZA SANITARNA

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy na remont instalacji c.o0. oraz instalacji hydrantowej dla
inwestycji pn. ,Projektu zamiennego do projektu budowlanego przebudowy i rozbudowy budynku Urzedu
Gminy i Miasta Miechow o winde hydrauliczng Q=630 kg dla osob niepetnosprawnych. Zatwierdzonego
decyzjgq pozwolenia na budowe nr 393/2015, znak: BA.6740.422.2015 z dnia 31.12.2015 r. wydang przez
Staroste Miechowskiego w zakresie: zmiany na winde elekiryczng o udzwigu Q= 1000 kg wraz z
rozbudowg wewnetrznej instalacji elektrycznej”.

Zakres opracowania obejmuie:

|. demontaz istniejacego i montaz nowego pionu instalacji ¢.0. wraz z demontazem i montazem nowych
grzejnikow w bylych pomieszczeniach biurowych.

[l. demontaz istniejacych grzejnikow oraz montaz nowych w taczniku budynku (przewigzka)

1. demontaz istniejgcego i montaz nowego pionu instalacji hydrantowej i hydrantéw w korytarzu

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- plansze architektoniczno-budowlane

— warunki techniczne

- normy i przepisy oraz uzgodnienia branzowe

3. SZCZEGOLY WYKONANIA

I. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BYLYM POMIESZCZENIU BIUROWYM

W zwigzku z budowg windy w pomieszczeniach biurowych (od parter do pietra Ill) istniejacy pion c.0. wraz
z grzejnikami nalezy zdemontowac. Nowoprojektowany pion o Srednicy DN20 (zasilanie i powrdt) wku¢ w
$ciane (w bruzdach $ciennych). Pion wraz z nowymi grzejnikami ptytowymi Q=2400W wykona¢ na $cianie
prostopadtej do $ciany z istniejgcymi zamontowanymi grzejnikami. PodejScia do grzejnikow o Srednicy
DN15 prowadzi¢ natynkowo.

Grzejniki

Do ogrzewania pomieszczen projektuje sie grzejniki fabrycznie wyposazone we wkiadke zaworowq
przystosowanym do grzejnika, termostat z gwintem oraz konsole montazowg i zawér odpowietrzajacy.
Grzejniki nalezy montowa¢ do $cian na typowych wspornikach

Przewody

W miejscach demontazu istniejacych grzejnikow, nalezy oprozni¢ piony z wody. Rurociagi projektuje sie z
rur stalowych tgczonych przez spawanie. Spadki poziome przewodéw (gatazek zasilajacych) powinny
wynosi¢ min. 2% w kierunku grzejnika. Na rurociggach powrotnych przy grzejnikach zamontowa¢ zawory
odcinajgce umozliwiajgce indywidualne odcinanie poszczegolnych grzejnikow.

Grzejniki oraz cato$¢ instalacji montowac zgodnie z wskazowkami producenta.
Zabezpieczenie antykorozyjne

Po wykonaniu prob szczelno$ci nalezy przewody instalacji oczy$ci¢ do Il stopnia czystosci wg PN-70-
97050, nastepnie odttusci¢ oczyszczong powierzchnie i zabezpieczy¢ przed korozjg farbami:

- gruntowanie (jedna warstwa) — farba olejno-zywiczna przeciwrdzewna cynkowa 60% do gruntowania
- warstwa nawierzchniowa (dwie warstwy) — emalia ftalowa nawierzchniowa ogélnego stosowania



Wytyczne wykonawcze

Po zakonczeniu wszystkich prac montazowych nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnoSci na zimno i na
goraco o wielkos¢ cisnienia prébnego 0,6 MPa. W czasie przeprowadzenia proby szczelnosci instalacji w
stanie zimnym, potaczonym z ptukaniem ztadu wszystkie zawory muszg znajdowac sie w potozeniu
catkowitego otwarcia. Na 24 godziny przed probg szczelno$ci instalacja powinna by¢ napetniona wodg
zimng i doktadnie odpowietrzona. W tym czasie nalezy dokona¢ doktadnych ogledzin. Probe szczelno$ci
na zimno nalezy wykonac na ci$nienie 0.6 MPa.

Przed przystapieniem do proby na goraco budynek powinien by¢ ogrzany w ciggu co najmniej 72 godziny.
Wynik proby na goraco uwaza si¢ za pozytywny, jezeli cafa instalacja nie wykazuje przeciekow ani
roszenia, a po ochtodzeniu nie stwierdzono braku uszkodzen i trwatych odksztatcen.

W przypadku wystapienia przeciekdw podczas przeprowadzania proby szczelno$ci nalezy je usungé i
ponownie przeprowadzi¢ catg probe od poczatku. Po wykonaniu préby cisnieniowej i stwierdzeniu
pozytywnego wyniku proby cisnieniowej nalezy wykonac trzykrotne ptukanie instalacji wodg . Niezwtocznie
po zakonczeniu ptukania nalezy instalacje napetni¢ wodg uzdatniong.

Przed uruchomieniem instalacji C.O. na sezon grzewczy nalezy przeprowadzic jej przeglad, oczyszczenie i
usuniecie ewentualnych nieczystosci.

Il. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA W PRZEWIAZCE

Istniejace grzejniki w przewigzkach na parterze oraz pietrach (I, II, Ill) zdemontowac. Nowoprojektowe
grzejniki o mocy Q=3000W (parter, pietro Il, Il) oraz 0 mocy Q=3800 w (parter) zamontowa¢ w miejscach
istniejacych grzejnikow. Istniejace podejscia do grzejnikow dostosowac do projektowanych grzejnikdw.
Grzejniki montowac tak, aby nie zawezaty przejscia.

lIl. INSTALACJA HYDRANTOWA W KORYTARZU

W zwigzku z poszerzeniem otworu w S$cianie pomiedzy korytarzem, a pomieszczeniem biurowym,
istniejacy pion instalacji hydrantowej wraz z hydrantem w korytarzach nalezy zdemontowac. Instalacje z
hydrantem wykonac jako nowg w nawigzaniu do istniejacej z przesunigciem na istniejaca sciane petng koto
projektowanego otworu.

Préba szczelnosci

Probe szczelno$ci instalacji wodociagowej nalezy przeprowadzi¢ bezpo$rednio po zakoriczeniu montazu
przed zakryciem bruzd i wykonaniem obudowy. Izolacje cieping nalezy wykona¢ po wykonaniu proby
cisnieniowej. Badang instalacje nalezy napetni¢ wodg doktadnie odpowietrzajac w najwyzszych punktach a
nastepnie sprawdzi¢ czy wszystkie potgczenia przewoddw i armatury s szczelne. Po stwierdzeniu
szczelnosci instalacji nalezy podda¢ prébie podwyzszonego cisnienia. Wielko$¢ cisnienia powinna by¢ 1,5
— krotnie wyzsza od ci$nienia roboczego, lecz nie mniejsza niz 10 baréw. Instalacje uwaza si¢ za szczelna,
jesli w ciggu 30 min trwania préby manometr kontrolny nie wskaze spadku cisnienia o wiecej niz 2%.

Ptukanie instalacii

Ptukanie instalacji wodociggowych ma na celu usuniecie zanieczyszczen montazowych, w szczegdlnosci
pozostatosci po materiatach uszczelniajacych w miejscach potaczen, jak rowniez skrawkoéw materiatu po
dokonywanym gwintowaniu rur. Ptukanie instalacji nalezy prowadzi¢ silnym strumieniem wody filtrowanej,
przy najwyzszym cisnieniu dyspozycyjnym na doptywie, przy catkowicie otwartych wszystkich zaworach i
korkach.

Najbardziej skuteczne jest ptukanie odcinkowe instalacji, po ktorym nalezy przeprowadzi¢ ptukanie cate
instalacji.

Po przeprowadzeniu ptukania nalezy pozostawi¢ instalacje wypetniong wodg na catym przekroju rury.
CzeSciowe wypetnienie przewodéw wodg w okresie od odbioréw do rzeczywistego jej uruchomienia muszg,
by¢ wykluczone, poniewaz na styku trzech faz tj. materiat rury, woda powietrze wystepuje zagrozenie
korozyjne. W przypadku koniecznosSci oproznienia instalacji zaleca sie przedmuchanie powietrzem celem
osuszenia.




4. UWAGI KONCOWE

Catos¢ prac wykonac zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych.

Montaz rurociggdw i urzadzen wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta, stosujac jego wytyczne
montazowe. W przypadkach watpliwych nalezy porozumie¢ si¢ z autorem projektu, wzglednie
przedstawicielem producenta.

Wszelkie prace montazowe powinny by¢ prowadzone przez pracownikow posiadajacych
odpowiednie przeszkolenie i kwalifikacje.

Wszystkie prace wykonaé zgodnie z warunkami BHP i PPOZ

Projekty rozpatrywac tgcznie z projektami branzowymi.
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