EKSPERTYZA TECHNICZNA
W SPRAWIE STANU TECHNICZNEGO ORAZ MOZLIWOSCI
PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY ISTNIEJACEGO BUDYNKU
URZEDU GMINY I MIASTA MIECHOW

Do projektu budowlanego p.t :

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU URZEDU GMINY I MIASTA MIECHOW
O WINDE HYDRAULICZNA Q=630kg DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH.

Adres inwestycii:

dzialka nr 1914/20 i 1912/8 obr. 0001 Miechéw
ul. Henryka Sienkiewicza 25, 32-200 Miechow

Inwestor:

Urzad Gminy i Miasta Miechow
32-200 Miechéw, ul. Henryka Sienkiewicza 25

Opracowat:
inz. Bartosz Ludomirski Upr.143/2002
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EKSPERTYZA TECHNICZNA W SPRAWIE STANU TECHNICZNEGO ORAZ
MOZLIWOSCI PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY ISTNIEJACEGO BUDYNKU
URZEDU GMINY I MIASTA MIECHOW

1. TEMAT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA
Tematem opracowania ekspertyzy technicznej (konstrukcyjnej) jest ocena aktualnego stanu
technicznego elementdéw konstrukcyjnych istniejacego budynku Urzedu Gminy 1 Miasta Miechéw
zlokalizowanego na dzialce nr 1914/20 1 1912/8 przy ul. Henryka Sienkiewicza 25 w Miechowie.

Celem opracowania jest :
o ekspertyza techniczna ustrojow konstrukcyjnych
e ocena stopnia zagrozenia bezpieczenstwa uzytkowania budynku i1 zuzycia elementow
konstrukcyjnych
e analiza stopnia zuzycia budynku

Zakres oceny obejmuje ustroje konstrukcyjne budynku i z nimi zwigzane nieprawidtowosci.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

a) wizja lokalna za szczegotowymi ogledzinami budowli

b) inwentaryzacja architektoniczno - budowlana

c) projekt przebudowy i rozbudowy

d) obliczenia statyczne elementow rozbudowy i przebudowy

e) analiza statyczno - wytrzymatosciowa

f) literatura techniczna, obowigzujace polskie normy i rozporzadzenia.

3. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

Przedmiotowy budynek Urzedu Gminy 1 Miasta Miechow pochodzi z konca lat 60 XX wieku.
Budynek skfada si¢ z dwodch segmentéw: glownego, frontowego - pigciokondygnacyjnego
podpiwniczonego polaczonego przewigzka z czescig "B", czterokondygnacyjng zlokalizowang za
budynkiem gtownym w czgsci potudniowej dziatki.

Cze$¢ glowna budynku o wymiarach w rzucie poziomym 54,65m dlugosci (elewacja frontowa),
11,95m szerokosci 1 ~14,90m wysokosci. Segment "B" o wym. 15,70x18,60m 1 wys. ~12,90m.
Przewiagzka miedzy segmentami o wym. 5,40x4,95m 1 wys. ~12,00m.

Budynek wykonany w technologii tradycyjne;.

Posadowienie budynku na tawach betonowych zbrojonych za posrednictwem $cian
fundamentowych murowanych z cegly pelej gr. 38,0cm, posadowionych ponizej terenu na
glebokosci okoto 4,6m ppt.

Sciany no$ne murowane z cegly pelnej gr. 25.0cm i 38,0cm. Sciany zewnetrzne wykonane z
zelbetowymi filarami migdzyokiennymi 1 wypelieniem Sciankg podparapetowa z bloczka z betonu
komorkowego.

Stropy prefabrykowane kanalowe typu "Zeran". Stropodach o konstrukcji Zelbetowej z plyt
korytkowych wspartych na belkach DZ-3, dwuspadowy pokryty papa asfaltowa na lepiku.
Budynek posiada dwie klatki schodowe w czesci gldwnej - centralng 1 boczng we wschodniej
czesci. Klatki schodowe zelbetowe, ptytowe, wsparte na $cianach i belkach zelbetowych.
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4. OCENA STANU TECHNICZNEGO POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW
BUDYNKU

Z uwagi na zakres projektowanych robdt budowlanych polegajacych na przebudowie i
rozbudowie ograniczono analiz¢ elementoéw konstrukcyjnych budynku do:

e  Mury budowli: $ciany nos$ne sg w stanie zadawalajacym, nie posiada spekan ani ubytkow.

e Na S$cianach nie stwierdzono rys, pgknig¢ ani ubytkéw wskazujacych na nierbwnomierne
osiadanie budynku czy lokalne podmycie fundamentéw. Stwierdza si¢ stan techniczny
fundamentow jako zadawalajacy.

o Stropy kondygnacji 1 stropodach sg w stanie zadawalajgcym 1 nie wykazuje nadmiernych

ugie¢ ani tzw. efektu klawiszowania.
e Schody - klatka schodowa jest w stanie zadawalajacym.

Ogolny stan techniczny obiektu jest zadowalajacy .

5. WNIOSKI I ZALECENIA

Na podstawie rozpatrywanych ogledzin 1 badan, w oparciu o inwentaryzacj¢ budowlang 1 analize
statyczng, stwierdzono co nastgpuje:

a) Przedmiotowy budynek UGIM Miechow jest w stanie zadowalajacym i1 wykazuje jedynie
naturalne zuzycie elementow.

b) Projektowane prace budowlane w przedmiotowym budynku UGiM Miechow nie
beda powodowaly docigzenia istniejacych fundamentow. Projektowana rozbudowa
nie docigza istniejgcej konstrukcji i nie narusza statyki istniejacego budynku - szyb
windy oddylatowany od istniejacego budynku.

c¢) Dla odcigzenia istniejacych $cian na czas wykonywania prac budowlanych (wykuc)

obcigzeniem od konstrukcji stropu nalezy wykona¢ stemplowanie istniejacego stropu na
catej dlugos¢ otworu +0.5m z kazdej strony otworu.

d) Podczas prac wyburzeniowych, powstaly gruz nalezy usuwac na biezaco, bez sktadowania
na istniejacych stropach.

e) Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i zasadami wiedzy
techniczne;.

f) Materialy budowlane wbudowywac z aktualnymi atestami.

g) Uporzadkowanie terenu wokot budynku 1 odprowadzenie wszystkich wod opadowych z
projektowanych zadaszen 1 dachu poza budynek, tak by nie filtrowaty w glab terenu 1 nie
powodowaty zmian strukturalnych podtoza.

Opracowat:
inz. Bartosz Ludomirski upr. nr 143/2002




