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GHARAKTERV§T.]Yrcł,, ENERGETYCZNA B:uDY:NKU,
Numerświadećttłła 1192

Ocenłan31,. bud}ń6k,.
Rodza.i budynku 1) Ufieczności Publicznej

fotografia budynku
(Charakterystyka energetyczna

pzygotowane na potzeby dokumentacji
projektowe')

Przeznaczenie budynku 2) Urząd Miasta Miechów

Adres Budynku MiechóW u|, Sienkiewicza 25

Rok oddania do ubńkowania budvnku ") świadectwo przygotowane na potzeby projektu

Metoda obliczania charakterystyki

enerqetycznei a) metoda obliczeniowa

Powiezchnia pomieszczeń o regulowanej
temperatuze powietrza (powiezchnia

€rzewana lub chłodzona(Af, m21 
s)

3,7

Powiezchnia uzytkowa (A,, m2) J,l

Ważne do (rrrr-mm-dd) 6) 2a25-11-23

Stacja meteorologiczna, według któĘ
danych obliczana jest charakterystyka

energetyczna 7)
krakow Balice

ocena charaktervstvki eneroetvcznei budvnku E}

Wskaźniki charakterysĘki energeĘcznej Oceniany budynek
/Vymagania dla nowego budynku według
przepisów techniczno - budowlanych

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na
energię uĄkową EU = 36,59 [kWh/(m2 rok)]

Wskaźnik rocznego zapotzebowania na

energię końcową 9) EK = 52,73 [kWh(m2,roki]

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na
niednawialną energię pierwotną 9) EP = 88,73 [kWh/(m2 rok)] EP = 115 EP [kWh/(m2 rok)]

Jednostkowa wielkośó emisji CO, ECO2 = 0,0,16 t CO/(m2,rok)

Udział odnawialnych źródeł energii w
rocznym zapotzebiwaniu na energię
końcową

0,00%

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP [kWh/(m2.rok)]

Oceniany budynek

Wymagania dla nowego budynku

Obliczeniowa roczna ilość zużywanego nośnika energii lub energii przez budynek 10)

System techniczny Rodzaj nośnika energii lub
energii

llość nośnika energii lub
energii Jednostka/(m2.rok)

Ogzewczy 1) ciepło sieciowe 38,61 kWh

2l

Przygotowania ciepłej wody użytkowej
1) ciepło sieciowe 5,90 kWh

2)

chłodzenia 1)

2)

Wbudowanej instalacji oświetlenia 9) l) energia elekiryczna B,22 kWh
2\

S porządząjący świadectwo :

lmię i nazwisko: Tomasz Biela
Nr uprawnień budowlanych albo nr wpisu do rejestru, MUŚFJg15/2009

Data wystawienia: 2009-09-08 Pieczątka i podpis



CHARAI(TERY§TYKA,, E NERGETYGZNłBUDYNKU.
Numerświadectwa 1192

Podstawowe parametry techniczno - użytkowe budynku
_iczba kondvqnacii budvnku 5

Kubatura budvnku Im'l 10,t ,91
(ubatura budynku o regulowanej

:emperaturze powietza [m3]
101 ,91

)odział powiezch ni użytkowej

budynku 12) mieszkalna - Oo/o niemieszkalna - 100%

Temperatury wewnętęne w budynku w
zależności od stref ogzewanych zima 2O"C, lato brak ograniczeń "C,

lodzaj konstrukcji budynku murowana
rżegrody budynkU \azwa pzegrody Opis pzegrody Współczynnik pźenikania

ciepła pzegrody U [W/(m' §]
JZyskany uvmaoanv'3)

1) ściana zewnętzna beton + styropian 0.21 0,25
2) silopodach beton + styropian o,24 a,2
3) podłoga na qruncie beton 5,33 0,3

)

system ogżewczy -lementy składowe systemu Opis Średnia
sezonowa
sprawność

/y'ylwazanie ciepła ciepło sieciowe 0,98
rrzesył ciepła grzejniki 0,88
Ąkumulacja ciepła brak zasobnika 1,00

łegulacja i wykozystanie ciepła pzewody zaizolowane 0,96

system przygotowania ciepĘ Wody
lźytkowej

ilementy składowe systemu Opis Średnia
sezonowa
sprawnośc

^/ytwarzanle 
ciepła ciepło Sieciowe 0,9t

rrzesył ciepła pżewody zaizolowane 0.8c
Ąkumulacja ciepła brak zasobnika 1,0C

System chłodzienia Elementy składowe systemu Opis Średnia
sezonowa
sprawność

wytwarzanie chłodu
przesvł chłodu
Akumulacja chłodu
Regulacja i wykorzystanie
chłodu

Wentylacja naturalna

System wbudowanej instalacji oświetlenia 9) ośWietlenie elektryczne

lnne istotne dane dotyczące budynku

ł



Numerświad§ctwa : 1192

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową EU [kWh/{m2rok}t 
la}

Jgrzewan ie i Wentylacja ciepła woda
uąatkowa

]hłodzenie oświetlenie wbudowane SUma

Wańość [kWh/m2rok)] 31,97 4,63 0,0( 36,59

Udział [%] 87,36% 12,640/4 0o/,
,l00%

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową EU: 36,59 [kwh/(m2rok)]

lYskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową EK [kWh/{m2rok)t 
la}

ROdZaj nośnika energii lub
ene19ii

Jgrzewanie i wentylacja 3iepła woda
lĄlkowa

]hłodzenie oświetlenie wbudowane
9)

Suma

1) ciepło sieciowe 38,61 5,90 0,0( 0,00 44,51

2) energia elektryczna 0,00 0,00 0,0( 8,22 8,2,

3) 0,00 0,00 0,0( 0,00 0,0(

Suma [kWh(m2-rok)] 38,61 5,90 0,0( 8,22 52,73

Jdział {%] 73,22% 11,19% 0,00ol 15,59% 100oń

/Vskźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową EK: 52,73 [kwhl(m2rok)]

lVskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP: [kWh(m2rok[ 
la}

lodzaj nośnika energił lub
;nergll

3gzewanie i wentylacja }iepła woda
rżytkowa

]hłodzenie oświetlenie wbudowane
9}

Suma

1) ciepło sieciowe 56,40 7,67 0,0( 0,00 64,07

2) energia elektryczna 0,00 0,00 0,0( 24,66 24,66

Q\ 0,00 0,00 0,0( 0,00

Suma [kWh/(m2 rok)] 56,40 7,67 0,0( 24,66 88,73

Jdział [%l 63,56% 8,65% 0,00ol 27,79% 1o0o1

lVskaźnik rocznego zapotzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP: 88,73 [kwh/(m2rok)]

Zalecenia dotyczące opłacalnej ekonomicznie poprawy charakterystyki energetycznej budynku w zakresie:
1) przegród budynku

2) systemów technicznych w budynku

3) innych uwag dotyczących popravvy charakterystyki energetyczne_j budynku (w tym wskazanie, gdzie mozna uzyskać szczegółowe informacje
dotyczące opłacalności ekonomicznej zawartych w świadectwie zaleceń oraz informacje dotyczące działań, jakie nalezy podjąć w celu
wypełnienia zaleceń

W obecnej sytuacji budynek nie spełnia wymagań dotyczących energooszczędności, natomiast po zastosowaniu termomodermizacji opisanej i

zaproponowanej w audycie energetycznym te wymagania będą spełnione



CHARAKTERYSWKA ENERGETYCZNA BUDYNKU
Numer świadectwa 1192

Objaśnienia
1) Rodza1 budynku: mieszkalny, zamieszkania zbiorowego, uźyteczności publicznej, rekreacji indywidualnej, gospodarczy, produkcyjny.magazynowy.

2) Naleźy okreŚljó zgodnie z przepisami Wydanymi na podstawie ań, 7 ust, 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1 994 r, - Prawo budowlane (Dz.|J. z 2013 r. poz.
14a9, z póŻn- zm-), zwanymi dalej ,,pżepi§ami techniczno,budowlanymi", np, budynek przeznaczonY na potżeby opieki zdrowotnej.

3) Dotyczy budynku oddanego do użytkowania.

4) Należy Wpisać: metoda obliczeniowa albo metoda zuzyciowa.

5) Jest to powieźchnia uźytkowa wyznaczana według Polskiej Normy dotyczącej właściwości użytkowych W budownictwie - określanie i obliczanie
Wskaźników powierzchniowych i kubaturowych, a w przypadku pomieszczeń lub ich części w budynku mieszkalnym jednofodzinnym i lokalu
mieszkalnym o Wysokości W śWietle:
a) róWnej lub większej od 2,2o m - powierzchnia ta jest zaliczana do obliczeń w 100%,
b) równej lub Większej od 1,40 m, lecz mnieJszej od 2,20 m - powierzchnia ta jest Zaliczana do obliczeń W 50%,
c) mniejszej od ,1,40 m - powie.zchnia ta jest pomijana całkowicie.

6) ŚWiadectwo charakterystyki energetycznej traci Ważnośó po upływie terminu Wskazanego W tym świadectwie albo W przypadku, o którym mowa W ań,
63 ust, 3 pkt 2 ustawy z dnia7 lipca 1994 r, - Prawo budowlane,

7) Naleźy Wypełnić W przypadku metody obliczeniowej.

8) Charakterystyka energetyczna budynku jest określana na podstawie porównania wskaźnika rocznego zapolźebowania na nieodnawialną energię
pieMotną EP niezbędnego do zaspokojenia potrzeb energetycznych budynku W zakresie ogrzewania, Wentylacjj, chłodzenia, pĘygotowania ciepłej
Wody użytkowej i Wbudowanej instalacJi ośWietlenia z maksymalną Wartością Wskaźnika EP Wynikalącą z przepisóW techniczno-budowlanych oraz
porÓWnania Wańości wspołczynnika przenikania ciepła przegród U W budynku z maksymalną Wańością Wspotczynnika WynikająĘ z przepisóW
technlczno-budoWlanych,
W przypadku budynku nowowznoszonego uzyskane Wańości Wskażnika EP oraz WspołczynnikóW przenikania ciepła przegród U nie powinny
przekraczaó Wańości Wynikających z przepisóW techniczno-budowlanych.
W pźypadku budynku podlegającego przebudowie jedynie Wartości WspóczynnikóW plzenikania ciepła przegród U podlegających przebudowie nie
powinny przekraczaó wańości wynikających z pzepisów techniczno-budowlanych,

9) Rocznego zapotrzebowania na energię końcową oraz nieodnawialną energię pieMotną pęez system Wbudowanej instalacji ośWietlenia nie Wyznacza
§ię W prżypadku budynkU mieszkalnego.

10) Metoda obliczeniowa odnosi się do standardowego sposobu uzytkowania i Standardov{ych WarunkóW klimatycznych, natomiast metoda zużYciowa
odnosi się do faktycznego sposobu użytkowania budynku, W zwązku z czym mogą Wystąpić różnice W Wynikach końcowych między obliczeniami
sporządzonymi tymi metodami,
W przypadku korzystania z metody obliczeniowe,i - z uwagi na standardowy Sposób użytkowania - uzyskane Wartości obljczeniowej
rocznej iloŚci zużywanego nośnika energii lub energii nie pozwalająWnioskować o żeczy\,Vistym Zużyciu energii w budynku, Wańości te są
pżybIiżone.

11) Rejestr, o którym mowa w ań, 5 ust, 14 u§tawy z dnia 7 lipca ,1994 
r, - Prawo budowlane,

12) Podzlał powierzchni uzytkowej (np. część mieszkalna: .,, . m2, część garażowa. _ .. . ..m2, część usługowa: , , , , , , m2, częśc techniczna: , , , ,, m2),
13) Wymagania dotyczące Wańości Wspołczynnika przenikanla ciepła pżegród U powinny byó Spełnione jedynie W przypadku budynku

nowowznoszonego albo budynku podIegającego przebudowie,
14) 14) WańoŚci rocznego Zapotlzebowania na energię użytkową, energię końcową l nieodnawialną energię pieMotną odpowiednio dla systemu

ogrzewczego, Systemu przygotowania ciepłej Wody użytkowej, systemu chłodzenia, systemu wbudowanej instalacji ośWietlenia i dla Urządzeń
pomocniczych odnie§ione do powierzchni Af, Wańości rocznego zapotżebowania na energię pomocniczą końcową i nieodnawialną energię
pierwotną dla urządzeń pomocniczych systemóW technicznych odniesione do powierzchni Af naleźy Wykazaó W odpowiednich polach dotyczących
celu ich zuzycia.

Objaśnienia
1, Niniejsze śWiadectwo charakterystyki energetycznej Zostało wydane na podstawie oceny charakterystyki energetycznej budynku zgodnie z przepisami ustawy Z dnia
7lipca 1994 r, - Prawo budowlane orazrozporządzenia Ministra lnirastruktury i Rozwoju zdnia2ligca 2014 W Sprawie metodologii obliczania charakterystyki
energetyczne] bUdynku i lokalu mie§Zkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i WzoróW
śwtadectw charakterystyki energetyczne.j (Dz, U. poz. 888 z 2014),
2. Rocżne zapotrzebowanie na energię W śWiadectwie charakterystyki energetycznej jeslWlażane przezroczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię
pierwotną, energię końcową oraz energię Użytkową, Dane do obliczeń określa się na podstawie budowlanej dokumentacji technicznej lub obmiaru budynku
istniejącego i przyJmuje się standardovvy albo faktyczny sposób użytkowania, W zależności od Wybranej metody obliczania,
3. Roczne zapotfzebowanie na nieodnawialną energię pieMotną uwzględnia obok energii końcowej, dodatkowe nakłady nieodnawialnej energii pierwotnel na
dostarczenie do budynku każdego Wyko.zystanego nośnika energli lub energii, Uzyskane niskie wańości wskazują na nieznacżne zapotrzebowanie na energię i tym
samym Wysoką efektywnoŚĆ energetyczną budynku i zużycie ene19li chroniące zasoby naturalne i środowisko.
4, Roczne zapotrzebowanie na energlę końcową określa roczną ilośó energii dostarczaną do budynku dla systemóW: ogrzewczego, chłodzenia, pźygotowania ciepłej
Wody uzytkowej oraz wbudowanej instalac.Ji ośWietlenia, Zapotrzebowanie na energię końcową jest to ilość energii, która powinna być dostarcżona do budynku przy
standardowym lub faktycznym sposobie użytkowania z uwzględnieniem Wszystkich stral, aby zapewnió utrzymanie temperatury Wewnętrznej, której Waftośó została
okreŚlona w przepisach technicznobudowlanych, niezbędną wentylaclę oraz ośWietlenie i prżygotowanie ciepłej Wody użytkowej, Niskie Wartości sygnalizują
Wysokosprawne systemy techniczne W budynku i jego Wysoką efektywnośc energetyczną,
5- Roczne zapotrzebowanie na energ;ę Uzytkową określa:
a) W przypadku ogrzewania budynku - energię przenoszoną Z budynku do jego otoczenia przez pżenikanie lub Z powietrzem Wentylacyjnym, pomniejszoną o zyski

b) W przypadku chłodzenia budynku - zyski ciepła pomniejszone o energię przenoszoną z budynku do jego otoczenia przez przenikanie lub z powietrzem
Wentylacy.inym,

c) w przypadku przygotowania ciepłej Wody ułkowej - energię pżenoszoną z budynku do jego otoczenia ze ściekami.
Niskie WańoŚci sygnaIiZują bardzo dobrą charakterystykę energetyczną pżegród, niewielkie straty ciepła przez wenĘlaclę oraz optymalne zarządzanie zyskami
słonecznymi,



ANALIZA MoZLWoŚcl RACJoNALNEGo WYKoMYSTANIA, o lLE sĄ DoSTĘPNE TEcHNlczNE, ŚRoDoWlsKoWE l EKONOMICZNE
MoŻLiluoŚcl, WYsoKoEFEKrYu,NYcH sYsTEliłoWALTERNATYIł,NYCH ZAoPATMENIA W ENERG|Ę lclEPŁo

podstawaprawna: rozpożądzenieministratranspoltu,budownictwaigospodańmorskiejzdnia25kwietnia2012r.dz,.u.2012poz.462wsprawie
szcząoławego zakresu i formy projektu budowlanego,

1. dane budvnku: don jednorodzinny ; adres Miechóvlt ul. Sienkiewicza 25,; pwiełchnia budynku - 3,7 mr; powierzchnia agaewana- 3,7 m2; powbrzchftia
chłodzona- nie wprowadzono

dostępne nośniki energii: olej opałowy, gaz płynny, węgiel kamienny, energia elektryczna z sieci systemowej, energia słaneczna,

warunki przyłączenia do sieci zewnętanych:

zapotrzebowanie na energię użytkową i moc poszczególnych systemóww budynku:

instalacja zapotrzebowanb na noc {kĘ roczne zapołrzebowanie na energię (MWh)

ązewanie iwentylac.ja 10,00 0j2
pEygotowanie c,W.u, 10,00 0,02

chłodzenie 0,00 0,0a

eleKryczna 11,0a 0J0

2.opis zaopatzenia w enemie porównvwanvch svstemów

system podstawowy - moc zain§alowana /dostarczona energia system afternawny- moc zainstalowana ldostarczona eneĘia

Ciepło sieciov,e - wymiennik 10kW (100%) 0,99 Gj (,100,00%) GRUNTOWA POMPA C|EPŁA 10kW (100%) 0,99 Gj (100,00%}

siećelektroenergetyczna 11k!ł 1,13Gj (100,00"/0) siećelektroenergetyczna l1kW 1,13Gj (100,00%)

3. podsumowanie fi nansorw

sy§tem podstawowy systen alternaĘwny

analiza ekonomiczna porównyłnnych systemów - kosĄ i prrychody (stopa dyskonta 3% okles użytkowania 1 5 lat)

kosĄ inwestycyjne 4000,0a {PLN] 250a0,0a {PLN]

roczne kosĄ eksploatacyjne 299,45 IPLNh] 222,17 IPLNh]

LcC 3 544,22 IPLN] 27 332,78 {PLN]

4.podsumowanie energetvczne - zużycie energii pierrvotnej

system podstawov{y systen aftemawny

Ciepło sieciowe - wymiennik 0,94 sprężarkowa pompa cieplna 0,B9

sieó elektroenergetyczna 0,64 siecelektroenergeĘczna 0,64

Suma 1 ,58 1,53

wskażnik EP (kWh/młok) - 88,73 69,94

Roczna różnica kosńów eksploatacji (system afternatywny - system pod§tawowy| -77,28 IPLNĘ]
Różnica kosńów inwesĘcyjnych (system alternatywny - syslem podsbrłowy) 21 000,00 [łN]
5. podsumowanie ekoloqiczne

analiza ekologiczna porównywanych systemów - roczna emisja coz [kgcoz/rok]

system podstawowy system altematywny

Ciepło sieciowe - wymiennik 0,09 spręzarkowa pompa cieplna 0,08

sieó elektroenerge§czna 0,10 sieó elektroeneĘetyczna 0,10

Suma 0,19 Suma 0,'l8

emisja Coz w analizowanym okresie (toncoz)

1,,l7 1,B1

6. wvbór svstemu w analizouanym budynku

parameiry wybranego systemu

źródła kW Gj

źródła:,::,: Ciepło sieciowe -wymiennik 10kW (100oi") 2,7BGj (100%)
clepła

żródh
chłodu

źródła en.;_;:,::,'_, SiećeleKroenergetyczna 11 kW(100%) 1,13Gj (100%)
elektryczne]

wskaźniki ekonomiczne wybranego systemu wskaźniki ekologiczne wybranąo systemu

nakłady inwestycyjne 4000,00 zł zuzycie energii pieruotnej 1,58 Gj/rok

kosĄ ekspioatacyjne w cenach aktualnych 299,45 złkok Wskaźnik EP 88,73 kWh/(rrrzror)

kosĄ w cyklu Ącia 88,73 zl Emisja CO2 0,19 Vrok

Opracował: Tomasz Biela


