WIDOK W1

WYKONANIE OTWOROW PRZYSTANKOWYCH p0; p1; p2i p3

[od wewnatrz]  skala 1:25 skala 1:25
PROJ. SCIANA
PUSTAK CERAMICZNY -ETA
NADPROZE STALOWE PODMUROWANIE POD ISTN. (ZASTOSOWAC £ACZNIKI STALOWE)
ETA
N5 (2C120) NADPROZE CEGtA, PELNA @
StUP ZELBET. PROJ. SZYB
SZ-1; 25x25cm WINDY
NN NN NN NN NESS AN N AN N AN
N // NN // NN // N //// /// NN // NN // NN ////4_ ] 2580 )
. 200 , 2180 , 200
IS T (O T 4 | ! Il ! Il : [ fmi
[ I O O N g2 RY
[ — N __ 98 N
RSN < < ~
— //////// ////// /////./ //W
. /,_/ AN AN I NN\ N N J
DEMONATAZ ISTN. \ DEMONATAZ ISTN.
STOLARKI OKIENNEJ SSl _ _ N\ STOLARKI OKIENNEJ J_E TAP 7 = < L_l < \u
J N . '/ I | H _ I |
CETAP PROJ. $CIANA N _ _ “— NN PROJ. SCIANA CETA =] — ..LIII = 1
PUSTAK CERAMICZNY N NN O PUSTAK CERAMICZNY m
(ZASTOSOWAC £ACZNIKI STALOWE) i \ N _ _ NN -f (ZASTOSOWAC LACZNIKI STALOWE) NADPROZE STALOWE 7
\ N ETA
; N\
SETA StUP ZELBET. f /.7// _ _ N StUP ZELBET. TETA N5 (2C120) SIE SZ-1; 25x25cm 7
S2-1; 25x25cm | NN | NQ S2-1; 25x25¢cm 2IR 7, PROJ. STIANA |
7 S g | NN A PUSTAK CERAMICZNY
NN 2 _ _ AN W1 (ZASTOS. £ACZNIKI STALOWE) 7
QN
7 A//Alllll_ I NN 40, 250, 1500 , 250 , ~255 |
< 7 7 7
1 ETAP)DEMONATAZ ISTN. SCIANY ﬁﬁﬂnzﬁ <1 T I —— N ‘tﬂl% DEMONATAZ ISTN. SCIANY 4 ETAP I \\L
PODPARAPETOWEJ N\ _ _ SOk PODPARAPETOWE J
T j/j/j X : WYBURZENIE ISTN. FILARA
M% e _ _ \ N A 6 BT AP F BETOWEGO MIEDZYOKIENNEGD
i T Nl 20 WYKONANI PROL. NADPROZ
3 N N _ _ \ ,/ 7
N N
7 7 7 7 7 /, _ : _ N | I 7 POZIOM POSADZKI
R AN
ol NONRRNONEBERWN # MO O O O RN ST /7 ANDIRN . e
1<) Y ISTN. WIENCA
2»4 7// N\ ARANN NN 7 N\ AN N AN N SRANN /// NN /#/ N N N NN Mwwﬁh_omMMo
WKLEJENIE ZA POMOCA ZYWICY INIEKCYINEJ 125|125 125|125 WKLEJENIE ZA POMOCA ZYWICY INIEKCYNEJ
PRETOW LACZNIKOWYCH 4#16; L=80cm o &0 0 PRETOW LACZNIKOWYCH 4#16; L=80cm

WGLAB ISTN. WIENCA STROPOWEGO NA

UWAGE

Gt. 20,0cm

1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH [PRZYCIECIE DESEK | GRANIAKOW
SZALUNKOW, WYKONANIE ZBROJENIA ELEMENTOW KONSTRUKCYJINYCH ITD.)
KAZDORAZOWO SPRAWDZIC WYMIARY NA BUDOWIE | POROWNAC JE Z PROJEKTOWANYMI.

2. DLA UZYSKANIA STALEGO OTULENIA ZBROJENIA BETONEM, STAL UKLADAC NA

PLASTIKOWYCH PODKLADKACH.

3. STOSOWAC MATERIALY: BETON C20/25; STAL B500SP, S235JR;

STAL KONSTRUKCYJNA S235JR,

7 7

WGLAB ISTN. WIENCA STROPOWEGO NA Gt.. 20,0cm

WYBURZENIE ISTN. FILARA 6 ETA
ZELBETOWEGO MIEDZYOKIENNEGO

PO WYKONANIU PROJ. NADPROZA

PRACOWNIA PROJEKTOWA
Architektoniczno - Konstrukcyjna
inz. BARTOSZ LUDOMIRSKI
31-872 Krakoéw , os.Dywizjonu 303 blL.11/100A
tel./ fax. (012) 649-07-59

Nazwa
obiektu budowl.

PROJEKT ZAMIENNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY | ROZBUDOWY BUDYNKU URZEDU
GMINY | MIASTA MIECHOW O WINDE, HYDRAULICZNA Q=630kg DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH.
zatwierdzonego DECYZJA POZWOLENIA NA BUDOWE, nr 39372015, znak: BA.6740.422.2015

z dnia 31.12.2015r. wydana, przez STAROSTE, MIECHOWSKIEGO w zakresie:
ZMIANY NA WINDE, ELEKTRYCZNA 0 UDZWIGU 0=1000kg WRAZ Z ROZBUDOWA WEWNETRZNEJ

INSTALACJI ELEKTRYCZNE.

Adres
obiektu budowl.

DZIALKA NR 1914/20 i 1912/8 OBR. 0001 MIECHOW; UL. HENRYKA SIENKIEWICZA 25, 32-200 MIECHOW

Nazwa rysunku

WYKONANIE OTWOROW PRZYSTANKOWYCH pO; p1; p2 i p3

Zespét proj.

Imie. i nazwisko; numer uprawnien

Podpis:

Wszelkie prawa autorskie zastrzezone, ze szczegélnym
uwzglednieniem przepiséw Ustawy o prawie autorskim
(Dz.UNr34/52 poz.234 wraz z pozniejszymi zmianami).
Kazde wykorzystanie, powielanie i rozpowszechnianie

mozliwe jest za zgoda, Pracowni Projektowej.
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