PROJEKT: PB PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY UGIM MIECHOW

STRONA 1

1 DACH
DACH-STAN ISTNIEJACY

Obciazenia PN-EN

nr | Rodzaj obciazenia Wartos¢ Jednostka Mnoznik [m] | obciazenie charakter. | wspol. obc. | Obcigzenie oblicz.
[KN/m] [KN/m]
1 |2xPAPA NA LEPIKU 0.150 [kN/m?] 1.000 0.150 1.200 0.180
2 |WYLEWKA 24.000 [kN/m?] 0.025 0.600 1.300 0.780
WYROWNAWCZA
2,5cm
3 |PLYTY PANWIOWE 1.000 [kN/m?] 1.000 1.000 1.200 1.200
NA BELKACH DZ-3
gk1=1.750 1.234 0%=2.160
SNIEG-STAN ISTNIEJACY
nr | Rodzaj obciazenia Wartos¢ Jednostka Mnoznik [m] | obciazenie charakter. | wspot. obc. | Obcigzenie oblicz.
[KN/m] [KN/m]
1 |OBC. SNIEGIEM 0.960 [KN/m?] 1.000 0.960 1.500 1.440
s%=0.960 1.500 s9,=1.440
2 STROPY
STROP NAD PIETREM III-STAN ISTNIEJACY
nr  |Rodzaj obcigzenia Wartosé Jednostka Mnoznik [m] | obciazenie charakter. | wspot. obc. | Obcigzenie oblicz.
[KN/m] [KN/m]
1 |WELNA 1.200 [kN/m?] 0.060 0.072 1.200 0.086
MINERALNA 6,0cm
2 |1xPAPA NA 0.050 [kN/m?] 1.000 0.050 1.200 0.060
ZAKLAD
3 [STROP "ZERAN" 3.500 [KN/m?] 1.000 3.500 1.100 3.850
4 |TYNK CEM.WAP. 19.000 [kN/m?] 0.020 0.380 1.300 0.494
2,0cm
gk1=4.002 1.122 9%1=4.490
STROP KONDYGNACJI-STAN ISTNIEJACY
nr |Rodzaj obcigzenia Wartos¢ Jednostka Mnoznik | obcigzenie charakter. | wspot. obe. | Obcigzenie oblicz.
[m;m?] [kN/m] [KN/m]
1 |PLYTY 27.000 [kN/mq] 0.020 0.540 1.300 0.702
MARMUROWE /
TARAKOTA
2 |WYLEWKA 24.000 [kN/mq] 0.030 0.720 1.300 0.936
CEMENTOWA 3,0cm
3 |PLYTA PILSNIOWA 3.000 [kN/m?] 0.013 0.038 1.200 0.045
POROWATA 12,5mm
4 |STROP "ZERAN" 3.500 [kN/m?] 1.000 3.500 1.100 3.850
5 |TYNK CEM.WAP. 19.000 [kN/mq] 0.020 0.380 1.300 0.494
2,0cm
gk=5.178 1.164 g%=6.027
mnoznik 3.550 G*,=18.380 1.164 G%=21.396
sumy [KN] [KN]
UZYTKOWE NAD PIETREM III-STAN ISTNIEJACY
nr |Rodzaj obcigzenia Wartosé Jednostka Mnoznik [m] | obcigzenie charakter. | wspot. obe. | Obcigzenie oblicz.
[kN/m] [KN/m]
1 |OBC.UZYTKOWE 0.500 [kN/m?] 1.000 0.500 1.400 0.700
p*s=0.500 1.400 p%=0.700
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PROJEKT: PB PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY UGIM MIECHOW

STRONA 2

UZYTKOWE KOMUNIKACJI-STAN ISTNIEJACY

nr | Rodzaj obcigzenia Wartosé Jednostka Mnoznik [m] | obcigzenie charakter. | wspot. obc. | Obciazenie oblicz.
[KN/m] [KN/m]
1 |OBC.UZYTKOWE 2.500 [kN/m?] 1.000 2.500 1.400 3.500
pk4=2.500 1.400 p%=3.500
3 SCHODY
UZYTKOWE-STAN ISTNIEJACY
nr | Rodzaj obcigzenia Wartosé Jednostka Mnoznik [m] | obciazenie charakter. | wspot. obc. | Obcigzenie oblicz.
[KN/m] [KN/m]
1 |OBC.UZYTKOWE 4.000 [kN/m?] 1.000 4.000 1.300 5.200
p*1=4.000 1.300 p91=5.200
SCHODY-STAN ISTNIEJACY
nr | Rodzaj obciazenia Wartos¢ Jednostka Mnoznik [m] | obciazenie charakter. | wspol. obc. | Obcigzenie oblicz.
[KN/m] [KN/m]
1 |PLYTY 27.000 [kN/m?] 0.020 0.540 1.200 0.648
MARMUROWE
2 |PLYTA 25.000 [kN/m?] 0.190 4.750 1.100 5.225
ZELBETOWA+ST.
3 | TYNK CEM-WAP. 19.000 [kN/m?] 0.020 0.380 1.300 0.494
2,0cm
g%=5.670 1.123 g%=6.367
4 SCIANY
SCIANY ZEWNETRZNE PIWNICZNE-STAN ISTNIEJACY
nr | Rodzaj obcigzenia Wartosé Jednostka Mnoznik [m] | Obcigzenie charakter. | wspot. obc. | Obciazenie oblicz.
[KN/m] [KN/m]
1 |TYNK CEM.-WAP. 19.000 [kN/m?] 0.020 0.380 1.300 0.494
2,0cm
2 |CEGLA PELNA 18.000 [kN/m?] 0.380 6.840 1.100 7.524
38,0cm
3 |TYNK CEM.-WAP. 19.000 [kN/m?] 0.020 0.380 1.300 0.494
2,0cm
g~1=7.600 1.120 g%1=8.512
SCIANY ZEWNETRZNE PODOKIENNE-STAN ISTNIEJACY
nr | Rodzaj obcigzenia Wartosé Jednostka Mnoznik [m] | obcigzenie charakter. | wspot. obc. | Obciazenie oblicz.
[KN/m] [KN/m]
1 |TYNK CEM.-WAP. 19.000 [kN/m?] 0.020 0.380 1.300 0.494
2,0cm
2 |BETON 6.000 [kN/m?] 0.180 1.080 1.100 1.188
KOMORKOWY
18,0cm
3 | TYNK CEM.-WAP. 19.000 [kN/m?] 0.020 0.380 1.300 0.494
2,0cm
g%2=1.840 1.183 9%=2.176
SCIANY WEWNETRZNE-STAN ISTNIEJACY
nr | Rodzaj obcigzenia Wartos¢ Jednostka Mnoznik [m] | obcigzenie charakter. | wspot. obc. | Obciazenie oblicz.
[KN/m] [KN/m]
1 |TYNK CEM.-WAP. 19.000 [kN/m?] 0.020 0.380 1.300 0.494
2,0cm
2 |CEGLA PELNA 18.000 [kN/m?] 0.250 4.500 1.100 4.950
25,0cm
3 | TYNK CEM.-WAP. 19.000 [kN/m?] 0.020 0.380 1.300 0.494
2,0cm
gk:=5.260 1.129 9%=5.938
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STRONA 3

5SZYB WINDY
SNIEG - STAN PROJ.

nr | Rodzaj obciazenia Wartos¢ Jednostka Mnoznik [m] | obciazenie charakter. | wspot. obc. | Obcigzenie oblicz.
[KN/m] [KN/m]
1 | Obciazenie $§niegiem 0.960 [KN/m?] 1.000 0.960 1.500 1.440
$k0=0.960 1.500 s%=1.440
STROPODACH - NADSZYBIE - STAN PROJ.
nr | Rodzaj obciazenia Wartos¢ Jednostka Mnoznik [m] | obciazenie charakter. | wspol. obc. | Obcigzenie oblicz.
[KN/m] [KN/m]
1 |MEMBRANA EPDM 0.100 [kN/m?] 1.000 0.100 1.350 0.135
2 |WELNA 2.000 [kN/m?] 0.150 0.300 1.350 0.405
MINERALNA
TWARDA
3  |IZOLACJA 0.010 [kN/m?] 1.000 0.010 1.350 0.014
PRZECIWWILGO.
4 |PLYTA 25.000 [kN/m?] 0.120 3.000 1.350 4.050
ZELBETOWA
g%=3.410 1.350 9%=4.604
SCIANA SZYBU - STAN PROJ.
nr | Rodzaj obcigzenia Wartosé Jednostka Mnoznik [m] | obcigzenie charakter. | wspot. obc. | Obciazenie oblicz.
[KN/m] [KN/m]
1 |SCIANA 25.000 [kN/m?] 0.200 5.000 1.350 6.750
ZELBETOWA
2 | Welna mineralna 1.200 [kN/m?] 0.150 0.180 1.350 0.243
3 |TYNK 19.000 [kN/m?] 0.005 0.095 1.350 0.128
CIENKOWARSTW.
g%s=5.275 1.350 g%=7.120
sumy [kN] [KN]
PODSZYBIE
1.1. Zbrojenie:
e Typ : Plytaxy
e Kierunek zbrojenia gldéwnego 1 0°
e Kilasa zbrojenia gtéwnego : A-IIIN (RB500); wytrzymato$¢ charakterystyczna = 500,00 MPa
e Srednice pretéw dolnych  d1=1,2 (cm) d2=1,2 (cm)
gomych d1=1,2(cm) d2 =1,2 (cm)
e Otulina zbrojenia dolna c1=3,0 (cm)
gorna c2=3,0(cm)
1.2. Beton
o Kilasa : C20/25; wytrzymatos¢ charakterystyczna = 20,00 MPa
e ciezar objetosciowy : 2501,36 (kG/m3)
o Wiek betonu : 20 (lat)
o Wspdlczynnik pelzania betonu 13,28
1.3. Hipotezy

e Metoda obliczen powierzchni zbrojenia
e Dopuszczalna szeroko$¢ rozwarcia rys
- gbrna warstwa
- dolna warstwa
Dopuszczalne ugigcie
Wilgotno$¢ wzgledna srodowiska
Weryfikacja zarysowania
Werytikacja ugigcia
Srodowisko
- gbrna warstwa
- dolna warstwa
Typ obliczen

: Analityczna

0,30 (mm)
0,30 (mm)
21,0 (cm)
:75%

: tak

: tak

: X0
: X0
: zginanie + $ciskanie/rozciaganie
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PROJEKT: PB PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY UGIM MIECHOW

1.4. Geometria plyty

Grubosé 0,40 (m)
Kontur:
krawedz poczatek koniec dlugosé
x1 yl X2 y2 (m)
1 -0,41 -1,45 1,74 -1,45 2,15
2 1,74 -1,45 1,74 0,70 2,15
3 1,74 0,70 -0,41 0,70 2,15
4 -0,41 0,70 -0,41 -1,45 2,15
Podparcie:
nr Nazwa wymiary wspolrzedne krawedz
(m) X y
* - obecnos¢ glowicy
1.5. Wyniki obliczeniowe:
1.5.1. Maksymalne momenty + zbrojenie na zginanie, Sciskanie/rozciaganie
AX(+) AX() Ay(+) Ay()
Zbrojenie rzeczywiste (cm2/m): 5,61 5,61 5,61 5,61
Zbrojenie teoretyczne zmodyfikowane (cm2/m): 4,73 4,73 4,67 4,67
Zbrojenie teoretyczne pierwotne (cm2/m): 4,73 4,73 4,67 4,67
Wspbtrzedne (m): -0,20;-1,12 -0,30;-1,12 -0,30;-1,12 -0,09;-1,34
1.5.4. Ugiecie
[f(+)| = 0,0 (cm) <= fdop(+) = 1,0 (cm)
[f(-)] = 0,6 (cm) <= fdop(-) = 1,0 (cm)
1.5.5. Zarysowanie
gbérna warstwa
ax = 0,00 (mm) <= adop = 0,30 (mm)
ay = 0,00 (mm) <= adop = 0,30 (mm)
dolna warstwa
ax = 0,00 (mm) <= adop = 0,30 (mm)
ay = 0,00 (mm) <= adop = 0,30 (mm)
2. Obcigzenia:
Przypadek Typ Lista Warto$¢
1 cigzar wlasny 16 PZ Minus
2 (ES) liniowe 2p (2D) PZ1=-103,00(kN/m) PZ2=-103,00(kN/m)
N1X=-0,31(m) N1Y=-1,35(m) N2X=1,64(m) N2Y=-1,35(m)
2 (ES) liniowe 2p (2D) PZ1=-103,00(kN/m) PZ2=-103,00(kN/m)
N1X=1,64(m) N1Y=-1,35(m) N2X=1,64(m) N2Y=0,60(m)
2 (ES) liniowe 2p (2D) PZ1=-103,00(kN/m) PZ2=-103,00(kN/m)
N1X=1,64(m) N1Y=0,60(m) N2X=-0,31(m) N2Y=0,60(m)
2 (ES) liniowe 2p (2D) PZ1=-103,00(kN/m) PZ2=-103,00(kN/m)
N1X=-0,31(m) N1Y=0,60(m) N2X=-0,31(m) N2Y=-1,35(m)
2 sita weztowa 15 Fz=-21,40(kN)
2 sita weztowa 3 FZ=-29,20(kN)
Kombinacja / Skladowa Definicja
SGN/3 1*1.10+2*1.00
SGU/4 1*1.10+2*1.00
3. Rezultaty szczegolowe rozkladu zbrojenia
Zbrojenie dolne
Nazwa wspolrzedne Przyjete zbrojenie At Ar
x1 yl X2 y2 00 (mm) / (cm) (cm2/m) (cm2/m)
1/1- Ax Glowne -0,41 -1,45 1,74 0,70 10,0/ 14,0 4,73 < 5,61
1/2- Ay Prostopadte -0,41 -1,45 1,74 0,70 10,0/ 14,0 467 < 5,61
Zbrojenie gorne
Nazwa wspoélrzedne Przyjete zbrojenie At Ar
x1 yl X2 y2 [ (mm) / (cm) (cm2/m) (cm2/m)
1/1+ Ax Glowne -0,41 -1,45 1,74 0,70 10,0/ 14,0 4,73 < 5,61
1/2+ Ay Prostopadte -0,41 -1,45 1,74 0,70 10,0/ 14,0 4,67 < 5,61
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PROJEKT: PB PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY UGIM MIECHOW STRONA 5

NADPROZE STALOWE N1-N5

GRUPA: )
PRET: 2 PUNKT: 2 WSPOLRZEDNA: x=050L=1.08m

OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 3 KOMB1 1*1.10+(2+5)*1.00

MATERIAL: STAL

fd = 215.00 MPa E = 205000.00 MPa
z
PARAMETRY PRZEKROJU: 2C 120
h=12.0cm
b=25.0cm Ay=19.800 cm2 Az=16.800 cm2 Ax=34.000 cm2
tw=0.7 cm ly=728.000 cm4 12=2601.040 cm4 1x=8.600 cm4
tf=0.9 cm Wely=121.333 cm3 Welz=208.083 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

My = 21.67 kN*m

Mry = 26.09 KN*m

Mry_v =26.09 kN*m Vz =147 kN
KLASA PRZEKROJU = 1 Vrz = 209.50 kN

X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:
X wzgledem osi Y: wzgledem osi Z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:
My/(fiL*Mry) = 21.67/(1.00*26.09) = 0.83 < 1.00 (52)
Vz/Vrz=0.01<1.00 (53)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

7 Ugiecia

uy =0.0000 cm < uy max = L/250.00 = 0.8600 cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigienia: 4 KOMB2 1*1.10+(2+5)*1.00

uz = 0.7266 cm < uz max = L/250.00 = 0.8600 cm Zweryfikowano

Decydujqcy przypadek obcigienia: 4 KOMB2 1*1.10+(2+5)*1.00

Przemieszczenia Nie analizowano

Profil poprawny !
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