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OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ZAMIENNEGO DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY BUDYNKU URZEDU GMINY I MIASTA MIECHOW O
WINDE HYDRAULICZNA Q=630kg DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
zatwierdzonego DECYZJA POZWOLENIA NA BUDOWE nr 393/2015, znak:
BA.6740.422.2015 z dnia 31.12.2015r. wydana przez STAROSTE MIECHOWSKIEGO w
zakresie: ZMIANY NA WINDE ELEKTRYCZNA O UDZWIGU Q=1000kg WRAZ Z
ROZBUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ.

DZIALKA NR 1914/20 i 1912/8, UL. HENRYKA SIENKIEWICZA 25 W MIECHOWIE.

1. Podstawa opracowania

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz.1186 z p6zn. zm.)

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019r
p0z.1065)

o Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27
kwietnia 2012r (Dz.U. z 2018 r. poz. 1935) w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego

« Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Miechow [uchwata
nr XXX1/481/2017 z dnia 7 lipca 2017r zatwierdzona przez Rade¢ Miejska w Miechowie,
zmieniona uchwata nr VII/75/2019 z dnia 18 kwietnia 2019r.]

o Projekt budowlany zatwierdzony decyzja pozwolenia na budowe nr 393/2015, znak:
BA.6740.422.2015 z dnia 31.12.2015r. wydany przez Starost¢ Miechowskiego

o Ustalenia z Inwestorem: Gmina i Miasto Miechow, ul. H. Sienkiewicza 25, 32-200
Miechow

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zamienny do projektu budowlanego
przebudowy i rozbudowy budynku Urzedu Gminy i Miasta Miechow o winde hydrauliczng
Q=630kg dla osob niepelnosprawnych zatwierdzonego decyzja pozwolenia na budowe nr
393/2015, znak: BA.6740.422.2015 z dnia 31.12.2015r. wydang przez Starost¢ Miechowskiego
w zakresie: zmiany na windg¢ elektryczna o udzwigu Q=1000kg wraz z rozbudowa wewngtrznej
instalacji elektrycznej.

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest na dziatce nr 1914/20 i 1912/8 przy ul. Henryka
Sienkiewicza 25 w Miechowie.

Projekt zaktada wykonanie prac budowlanych z minimalng ingerencjg w konstrukcje budynku, a
glownym celem prac jest budowa windy o0 wymiarach dostosowanych dla os6b
niepetnosprawnych i zapewnienia odpowiednich waloréw funkcjonalnych dla tego obiektu.

Zakres projektowanych robdt budowlanych:
e Demontaz $cian zewngtrznych szachtu w miejscu lokalizacji projektowanej windy -
naroze budynku gtownego i przewiazki.

e Przebudowe czesci pomieszczen budynku w rejonie projektowanej windy polegajacej na
wyburzeniu $cian oraz wykonaniu otworow w $cianach wewnetrznych i1 zewnetrznych,
umozliwiajacych dostep do projektowanej windy.

e Wykonanie zewngtrznego szybu windy o konstrukcji zelbetowej posadowionej na ptycie
zelbetowej 1 nakrytej stropem zelbetowym.

e Montaz windy elektrycznej dla os6b niepetnosprawnych o udzwigu Q=1000Kkg.
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e Roboty wykonczeniowe wewnetrzne i zewnetrzne.

Zakres opracowania obejmuje rozwigzania architektoniczno-funkcjonalne, konstrukcyjne
I wykonczeniowe. System realizacji robot budowlanych - zlecenie firmie budowlanej.

3. Lokalizacja

Budynek istniejacy Urzedu Gminy i Miasta Miechow zlokalizowany na dziatce nr 1914/20 i 1912/8
przy ul. Henryka Sienkiewicza 25 w Miechowie.

Przedmiotowy budynek sktada si¢ z dwoch segmentow o réznych poziomach potaczonych
przewiazka. Projektowang wind¢ zlokalizowano w narozniku potudniowo-zachodnim budynku
glownego 1 przewiagzki.

4. Charakterystyka obiektu i jego przeznaczenie

4.1. Opis stanu istniejacego

Przedmiotowy budynek pochodzi z konca lat 60 XX wieku. Budynek sklada si¢ z dwoch
segmentow: gldwnego, frontowego - pigciokondygnacyjnego potaczonego przewiazka z czgscia
"B", czterokondygnacyjng zlokalizowang za budynkiem gldéwnym w cze$ci poludniowej dziatki.

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej. Sciany none murowane z cegly petnej gr. 25,0cm i
38,0cm. Sciany zewnetrzne wykonane z Zelbetowymi filarami migdzyokiennymi i wypetnieniem
Sciankg podparapetowg z bloczka z betonu komoérkowego. Stropy prefabrykowane kanatowe typu
"Zeran". Budynek posiada dwie klatki schodowe w cze$ci gtéwnej - centralng i bocznga we
wschodniej czgéci. Klatki schodowe zelbetowe, ptytowe, wsparte na S$cianach 1 belkach
zelbetowych. Stropodach o konstrukcji Zelbetowej z plyt korytkowych wspartych na belkach DZ-3,
dwuspadowy pokryty papa asfaltowa na lepiku. Obiekt jest wykonczony wyprawami tynkarskimi.
Stolarka okienna PCV w kolorze bialym.

Budynek wyposazony jest w instalacje wodno-kanalizacyjna, elektryczng, wentylacji grawitacyjnej
oraz C.O z wlasnej kotlowni zlokalizowanej w przestrzeni piwnicy budynku gtéwnego.

4.2. Przystosowanie budynku dla potrzeb osob niepelnosprawnych

Dostep dla oso6b niepelnosprawnych zapewniony jest wylacznie na kondygnacje parteru czesci
gtéwnej budynku, poprzez pochylni¢ zlokalizowang od strony frontowej (po6tnocnej) przy schodach
wejsciowych.

4.3. Opis stanu projektowanego

Glownym zadaniem przebudowy i rozbudowy istniejacego budynku Urzgdu Gminy i Miasta
Miechow jest budowa windy elektrycznej o dzwigu Q=1000kg i jego przystosowanie do potrzeb
0sob niepelnosprawnych. Projektowana budowa windy ma na celu utatwi¢ komunikacje pionowa
dla os6b niepelnosprawnych. Zaprojektowana lokalizacja windy w narozu budynku gltéwnego i
przewiazki zapewni dostep o0sOb niepelnosprawnych na kazda kondygnacje obu segmentow
budynku. Zaprojektowano winde przelotowg 90° o wymiarach wewnetrznych kabiny 1,4x1,6m
wys. 2,17m 1 drzwiach teleskopowych o wym. 90x200cm. Drzwi zewngtrzne przystankowe
teleskopowe o wym. 90x200cm o odpornosci ogniowej E160.

Winda bedzie obslugiwata komunikacje pionowa od poziomu piwnicy do poziomu pigtra III
(9 przystankéw w tym poétpietra przewiazki).
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Projektowana przebudowa polega na:

« Demontazu §cian zewngtrznych szachtu w miejscu lokalizacji projektowanej windy - naroze
budynku gléwnego i przewigzki.

o Przebudowie czesci pomieszczen budynku w rejonie projektowanej windy polegajacej na
wyburzeniu $cian oraz wykonaniu otword6w w $cianach wewnetrznych 1 zewnetrznych,
umozliwiajacych dostep do projektowanej windy.

« Robotach wykonczeniowe wewnetrzne.

Projektowana rozbudowa polega na:

o Wykonaniu zewng¢trznego szybu windy o konstrukcji zelbetowej posadowionej na plycie
zelbetowej 1 nakrytej stropem Zelbetowym w odpornosci ogniowej REI 120.

« Montazu windy elektrycznej dla osob niepetnosprawnych o udzwigu Q=1000kg .

« Robotach wykonczeniowe wewnetrzne i zewnetrzne.

4.4. Rozwiazania funkcjonalne

Budynek po przebudowie i rozbudowie nie zmieni funkcji przeznaczenia.

Uktad funkcjonalny pomieszczen, wejscia do budynku, uktad komunikacyjny: wg rzutéw

poszczegblnych kondygnacji.

4.5. Dane techniczne budynku

stan istniejacy

stan projektowany

2
Powierzchnia zabudowy 970 m? 977,9 m2 7'9”.‘ szyb
windy
2
Powierzchnia catkowita 4528 m? 4567,5m2 | SOOM" szyb
windy
3
Kubatura ~15758 m? ~15006m3 | L48M" szyb
windy
,, . ~14,90 m ~14,90 m bez zmian
Max. wysokos¢ do kalenicy 13.97m szyb windy
. . 10% dach nad
A 0
Kat nachylenia gtdwnych potaci dach. 10% 3% winda 3%
Szerokosci elewacji frontowej ~54,65 m ~54,65m bez zmian
Ilos¢ kondygnacji 5i4 5i4 bez zmian

4.6. Wyposazenie instalacyjne

Budynek wyposazony jest w wewngtrzne instalacje:

o wodociggowa

o kanalizacyjna

o elektryczng

o C.O z wlasnej kotlowni.
« wentylacji grawitacyjnej.

5. Rozwiazania konstrukcyjne i materialowe

5.1. Rozwiazania konstrukcyjne

Wykaz prac budowy windy:

Podszybie windy wykona¢ jako ptyta zelbetowa gr.40,0cm na podbudowie z chudego betonu. Z
uwagi na najnizszy przystanek w piwnicy, podszybie windy zaprojektowano o wysokosci h=110cm.
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Sciany szybu wykonaé jako zelbetowe gr.20,0cm, zabezpieczone w czesci podziemnej izolacja
przeciwwilgociowg (pionowa izolacja z masy bitumicznej z wktadka z siatki z widkna szklanego na
zagruntowanej Scianie emulsjg bitumiczng) oraz izolacjg termiczng (welna mineralna) gr. 12,0cm.
Sciany nadziemne ociepli¢ welna mineralna gr. 15,0cm.

Przestrzen miedzy projektowanym szybem windy a $cianami budynku dylatowac i wypemi¢ welng
mineralng gr. 2,0cm a wolne przestrzenie mi¢dzy Scianami gr.~12,0cm.

Nadszybie zostanie nakryte ptyta zelbetowa gr. 12,0cm z wyprofilowanym spadkiem gornej
ptaszczyzny 3% w kierunku rynien. Plyte nadszybia pokry¢é membrang EPDM lub 2 X papa
asfaltowg termozgrzewalna na izolacji termicznej gr.15,0cm z twardej welny mineralnej i
podktadzie z izolacji przeciwwilgociowej. Szyb windy wyposazy¢ w klape dymowa, zaluzjowa o
wymiarze 80x70 cm w $wietle otworu i powierzchni czynnej oddymiania Acz=0,33m?. Klape
mocowac do ptyty zelbetowej nadszybia.

W plycie nadszybia zaprojektowano otwor wentylacyjny<150mm z wyprowadzeniem ponad dach
wywiewka h=30,0cm.

Wody opadowe z dachu windy odprowadzone beda poprzez rynny i rury spustowe na istniejacy
dach przewiazki.

Projektowana lokalizacja szybu windy wymusza przebudowe i dostosowanie przylegtych
pomieszczen do nowego uktadu komunikacyjnego.

Parametry techniczne windy:

Ios¢: 1 szt.
Typ/model urzadzenia: OTIS FLEX+ GE1382CU
Przeznaczenie: Do przewozu os6éb w tym niepetnosprawnych
Udzwig: 1000 kg
Rodzaj napedu: Elektryczny
Predkosc: 1,0 m/s
Norma/dyrektywa: PN-EN 81.2 + A3
Dyrektywa Dzwigowa 2014/33/UE
Moc silnika: 7,9 kW

Wykonczenie windy

Wymiary kabiny:
Struktura kabiny:
Sciany kabiny (panele):
Wyposazenie kabiny:

Sufit 1 o$wietlenie:

Podtoga:

Panel sterowania w kabinie:

1400 x 1600 x 2170 mm (szer. x gt. X wys.)
Kabina przelotowa pod katem 90st

Stal nierdzewna szlifowana INOX430

Stal nierdzewna szlifowana INOX430

Lustro na %2 wysokosci kabiny na $cianie bocznej
Porecz ze stali nierdzewnej 1 szt.

Oswietlenie awaryjne

Oswietlenie LED przykryte panelem

ze stali nierdzewnej — wzor kotka

Guma czarna

Ze stali nierdzewnej na calej wysokosci kabiny
Wyswietlacz informujacy o potozeniu kabiny,
kierunku jazdy, stanie awaryjnym, przecigzeniu
kabiny, Przyciski wyboru przystankow,
otwierania drzwi, alarmu
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Przyciski z oznaczeniami Braille’a,
Potwierdzenie przyjecia dyspozycji poprzez
podswietlenie w kolorze czerwonym

Oznaczenia przystankow: -1, 0A, 0, 1A, 1, 2A, 2, 3A,3

Sygnalizacja na przystankach: Kaseta wezwan ze stali nierdzewnej
Przyciski z oznaczeniami Braille’a
Potwierdzenie przyjecia wezwan poprzez
podswietlenie w kolorze czerwonym
Pigtrowskazywacz

Wykaz prac budowlanych przebudowy:

poziom piwnicy -4,00m
W miejscu szybu windy w poziomie piwnicy zostang wyburzone fragmenty $cian zewnetrznych

szachtu ($ciany murowane z cegly pelnej gr. 25,0cm) wraz z lawami fundamentowymi oraz
wyburzona zostanie ptyta zelbetowa szachtu.

Wewnatrz w przestrzeni piwnicy nalezy wyburzy¢ murowang $ciang z cegly pelnej gr. 25,0cm
kolidujacg z projektowanym otworem przystanku p-1.

Istniejaca stolarke okienng zdemontowaé a otwory zamurowaé cegla petng gr. 38,0cm oraz w
miejscu proj. otworu przystanku zabudowac nadproze stalowe z zestawu ceownikoéw 2*2C120.
Przestrzen przystanku p-1 nalezy wydzieli¢ z ogdlnej przestrzeni piwnicy (proj. przedsionek) sciang
murowang z pustaka ceramicznego gr.25,0cm oraz oddzieli¢ $ciang dziatowg gr. 12,0cm od
istniejacego pomieszczenia technicznego.

W projektowanej $cianie wykonaé otwor drzwiowy z nadprozem zelbetowym NZ-1 o wym.
25x25cm. W otworze montowa¢ drzwi stalowe 90x200cm (w $wietle oscieznicy) o odpornosci
ogniowej EI60.

Z uwagi na zanizong wysoko$¢ pomieszczenia technicznego h=1,74m nalezy istniejaca posadzke
zdemontowa¢ i wykona¢ poglebienie do poziomu -4,48m z nowoprojektowanymi warstwami
posadzkowymi wraz z wykonaniem stopni (3x16x28) do pokonania r6znicy poziomdw. Istniejacy
otwor drzwiowy pomieszczenia technicznego od strony kottowni nalezy zamurowaé a drzwi
stalowe zdemontowac.

poziom -2,00m (przewiazka):
Osadzenie nadproza stalowego z ceownika goragcowalcowanego w zestawie 2*2C120 w $cianie

zewngtrznej przewigzki w miejscu otworu drzwiowego przystanku pOA i wycieciu otworu o wym.
150x230cm.

poziom £,00m; +3,20m; +6,40m; +9,60m (cz¢$¢ gtdwna budynku):

Istniejace pokoje biurowe z uwagi na lokalizacje proj. windy 1 umozliwienia dostgpu do niej
zostang dotgczone do powierzchni komunikacji ogolne;.

Pomieszczenia zostang otwarte poprzez wykonanie otworow w $cianie od strony holu 1 klatki
schodowej. W miejscach projektowanych otworéw wykonaé stalowa konstrukcje wsporczg w
formie ram i nadprozy. Istniejaca stolarke drzwiowa zdemontowac.

W $cianie od strony holu na poziomie parteru i pigtra I (+0,00m i +3,20m) wykona¢ otwory o wym.
1,85x2,35m po uprzednim zamontowaniu ram R1 a na poziomie pigtra II 1 III (+6,40m 1 9,60m)
nadprozy N1. Ramy i nadproza wykona¢ z ceownikéw gorgcowalcowanych 2C120.

W $cianie od strony klatki schodowej na poziomie parteru, pigtra I 1 II (0,00m, +3,20m 1 +6,40m)
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wykona¢ otwarcia (wykucia) w ksztalcie trapezu szer. 1,80m 1 wys. 2,16-1,20m a na poziomie
pigtra III (+9,60m) otwér o wym. 1,80x2,35m. Dla prawidlowego przeniesienia obcigzen ze $ciany i
stropow w Scianach osadzi¢ ramy R2 i1 nadproze N2.

Ramy R2 wykona¢ z katownika gorgcowalcowanego 2*L120x80x10. Nadproze N2 wykonaé z
ceownikoéw 2C120. W otworach od strony klatki schodowej montowa¢ balustrade o wym. 1,1m.
Balustrade wykona¢ z profili stalowych z wypethieniem panelowym ze szkta bezpiecznego.

W $cianach zewngtrznych w miejscu przystankow windy (p0; pl; p2 i p3) istniejaca stolarke
okienng zdemontowaé¢ wraz ze $§cianami podparapetowymi z bloczka z betonu komorkowego.
Istniejace grzejniki z rurami zasilajacymi nalezy przenie$¢ na $ciany boczne.

Z uwagi na kolizj¢ proj. otworow przystankowych z istniejagcym ukladem konstrukcji $ciany -
zelbetowe filary migdzyokienne - nalezy wykona¢ konstrukcje wsporcza w formie nadprozy
stalowych N5 na stupach zelbetowych SZ-1.

Nadproza wykona¢ z ceownika gorgcowalcowanego 2C120. Nadproza opiera¢ na projektowanych
shupach zelbetowych SZ-1 0 wym. 25x25cm. Pozostale przestrzenie otworéw wypehié $ciang z
pustaka ceramicznego gr. 25,0cm ocieplonego weing mineralng gr. 12,0-15,0cm.

poziom +1,30m; +4,80m; +8,00m; (przewiazka):
W miejscu przystankoéw przewigzki p1A; p2A i p3A istniejaca stolarka okienna zabudowana jest
oknami w module szer. 1,3m kazde. Dwa pierwsze moduty (2x1,3m) nalezy zdemontowaé wraz z

fragmentem $ciany podparapetowej 1 wykona¢ filar z pustaka ceramicznego gr. 25,0cm.
Istniejace grzejniki zeberkowe skroci¢ do pozostawione;j istniejacej szerokosci okna .

poziom +~11,43m (dach przewiazki):

Fragment istniejacej rynny dachu przewigzki nalezy zdemontowaé oraz wykona¢ kozubek (spadek
poprzeczny do istniejacego nachylenia) w celu umozliwienia odptywu wody z dachu.

W miejscu wykonania kozubka istniejgce pokrycie z papy usungé i wykona¢ warstwe spadkowg z
wylewki cementowej. Po wykonaniu wylewki spadkowej (poprzecznej do spadku dachu tworzace;j

kosz) odtworzy¢ pokrycie z papy asfaltowej z zachowaniem szczegdlnej uwagi na zabezpieczenie
powstatego kosza - 2x papa asfaltowa termozgrzewalna.

5.2. Rozwiazania materialowe

Elewacja

Sciany projektowane szybu windy ociepli¢ welng mineralng gr.15cm. Jako wykonczenie
elewacyjne proponuje si¢ tynk akrylowy malowany farbg elewacyjng w kolorze piaskowym
(pastelowym).

Izolacje
Izolacja przeciwwilgociowa:
o pionowa izolacja $cian fundamentowych:

- grunt (emulsja bitumiczna) i izolacja z masy bitumicznej na zimno z wktadka z siatki
z wtokna szklanego
- izolacja w postaci folii kubetkowe;j
« folia PE o0 gr.0,2 mm pod warstwy posadzkowe
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Izolacje cieplochronne:
o welna mineralna (fundamentowa) gr.12,0cm ($ciany fundamentowe) i welna mineralna

gr.15,0cm ($ciany kondygnacji nadziemnych).
« strop nadszybia: welna mineralna twarda gr. 15,0cm
Posadzka
istniejace: bez zmian

projektowane:
« W pokojach biurowych przebudowywanych na komunikacj¢: ptytki gresowe na kleju po

demontazu istniejgcej posadzki;
e W pomieszczeniu piwnicznym - przedsionku i pom. technicznym - ptytki gresowe na kleju.

TynkKi
Tynki wewnetrzne:

o tynk cem.-wap. na proj. i istn. scianach murowanych (uzupetnienia ubytkow)
Tynki zewngtrzne:

« cienkowarstwowy tynk dekoracyjny akrylowy

Powloki malarskie i antykorozyjne
Sciany i sufity:
o farba emulsyjna, kolor wg zalecen inwestora
» fasada: farba elewacyjna w kolorze piaskowym (ostateczny kolor wg decyzji inwestora)

Stolarka
Okienna istniejaca: bez zmian

Drzwi

W czgéci piwniczne] wydzielonego przedsionka zamontowaé drzwi stalowe ppoz. o odpornosci
EI60 o wym. 90x200cm w $wietle o$cieznicy.

Drzwi do pomieszczenia technicznego stalowe pelne o wym. 90x200cm w §wietle oScieznicy.

Pokrycie dachu

Proj. dach pokry¢ membrang EPDM lub 2x papa asfaltowg termozgrzewalna.

Na istniejacym dachu przewiazki po wykonaniu wylewki spadkowej (poprzecznej do spadku dachu
tworzacej kosz) odtworzy¢ pokrycie z papy asfaltowej z zachowaniem szczegdlnej uwagi na
zabezpieczenie powstatego kosza - 2X papa asfaltowa termozgrzewalna.

Wentylacja

W zakresie instalacji wentylacji: dla projektowanego szybu windy projektuje si¢ kominek
wentylacji grawitacyjnej o wymiarach &150mm, h=30cm blaszany wyprowadzony ponad dach
zwienczony daszkiem chronigcym od wody deszczowe;j.

System rynnowy i obrébki blacharskie
Przyjeto rozwigzania typowe. Rynny, obrobki dachu, parapetow zewngtrznych wykona¢ z blachy
stalowej ocynkowanej gr.0,5 mm w kolorze bragzowym.
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6. Ochrona przeciwpozarowa

Przedmiotowy budynek Urzedu Gminy i Miasta Miechowa zaliczamy do strefy pozarowej (wg §
209) ZL I111. Wedtug § 212 ust. 2 jako budynek sredniowysoki (SW) zalicza si¢ do klasy odpornosci
pozarowej "B". Zgodnie z § 216 ust. 1 klasa odpornosci ogniowej elementow budynku dla klasy
,,B” wynosi: gtownych konstrukcji no$nych R120 , stropow REI60 , Scian zewn. EI60.

Projektowana winda stanowi oddzielng stref¢ pozarowa wymknigta drzwiami o odpornosci
ogniowej EI60. Obudowa szybu windy - $ciany i stropodach - spetniaja powyzsze warunki dla klasy
odpornosci pozarowej "B". Szyb windy wyposazony w klape oddymiajaca zaluzjowa o wym.
80x70cm o pow. czynnej oddymiania 0,33m2 Wszystkie elementy windy niepalne Ilub
trudnozapalne.

Winda posiada wlasne zabezpieczenie zatrzymania jazdy. Uktad sterowania i obstugi windy jest
sprzezony z instalacjg oddymiania szybu windy.

Winda nie stanowi drogi ewakuacyjnej dla budynku.

7. Uwagi koncowe

o Wszystkie wymiary sprawdzi¢ 1 weryfikowaé na budowie.

o Bezposrednio przed pracami wyburzeniowymi nalezy zweryfikowaé istniejace trasy
instalacji elektrycznej.

e Gruz powstaly z wyburzen bezposrednio transportowa¢ do odpowiednich miejsc
sktadowania bez sktadowania na istniejgcych stropach.

o Prace wyburzeniowe wykona¢ stosujac maszyny do cigcia betonu.

e Projekt nie narusza interesow osob trzecich i1 nie jest szkodliwy ani ucigzliwy dla
srodowiska.

o Prace nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlang, pod nadzorem osoby do tego
upowaznionej, przestrzega¢ przepiséw ppoz. i BHP.

o Wszystkie zastosowane materialy muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty i atesty
dopuszczajace do stosowania w budownictwie.

o Wszystkie projektowane, a nastgpnie wykonywane elementy winny charakteryzowac sie
uzyciem materialow gwarantujacych spetnienie wymagan w zakresie nosnosci, odpornosci
korozyjnej i pozarowe;j.
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