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LAPA ZALUZJOWA O WYM. 80x70cm,

0 POW. CZYNNEJ 0,33m .

Oprawa, 27W, 4000 Lm, IP66, | klasa ochronnosci

Oprawa nastropowa LED IP21, z mikrofalowa czujka, ruchu i zmierzchu15 W, 230
VAC, 1400 Lm, LED830, IP21, Il klasa ochronnoscilk08

2,20m nad podtoga,

Centralka sterujaca przewietrzania z akumulatorami; montaz na wysokosci

RD lRozdzieLniu dzwigowa wg rysunku E-7

OCHRONA PR7ZED PORAZENIEM
WYUACZENIE W UKEADZIE TNS

Nazwa
obiektu budowl.

PRACOWNIA PROJEKTOWA

Architektoniczno - Konstrukcyjna
inz. BARTOSZ LUDOMIRSKI

PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKT ZAMIENNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY | ROZBUDOWY BUDYNKU URZEDU

GMINY | MIASTA MIECHOW O WINDE, HYDRAULICZNA 0=630kg DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH

zatwierdzonego DECYZJA POZWOLENIA NA BUDOWE, nr 393/ 2015, znak: BA.6740.422.2015 z dnia
31.12.2015r. wydana, przez STAROSTE, MIECHOWSKIEGO w zakresie: ZMIANY NA WINDE, ELEKTRYCZNA O
UDZWIGU Q=1000kg WRAZ Z ROZBUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNE.

31-872 Krakdw , os.Dywizjonu 303 blL.11/100A Adres
tel./ fax. (012) 649-07-59 obiekfu budowl.

DZIALKA NR 1914/20 i 1912/8 OBR. 0001 MIECHOW; UL. HENRYKA SIENKIEWICZA 25, 32-200 MIECHOW

Nazwa rysunku

PLAN INSTALACJI Il PIETRO

Zespot proj.

Imie i nazwisko; numer uprawnien

Podpis:

Wszelkie prawa autorskie zastrzezone, ze szczegélnym | Autor projektu |inz. Bartosz Ludomirski Upr. nr 143/2002 Data 05.2021
uwzglednieniem przepisdw Ustawy o prawie autorskim Projektant inz. Andrzej Ogorzatek Upr. 224-Km/ 72 Stadium P.W.
(Dz.UNr34/52 poz.234 wraz z pozniejszymi zmianami).

Kazde wykorzystanie, powielanie i rozpowszechnianie Asystent Skala 1:100
mozliwe jest za zgoda, Pracowni Projektowej. N rys E-3




