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1. WSTEP

1.1. ZLECENIODAWCA

Zleceniodawca niniejszej dokumentaciji jest firma MODULO ARCHITEKCI, ul.
Kobierzycka 10, 52-315 Wroctaw.

Podstawg wykonania opinii jest Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektow budowlanych.

Do opracowania opinii postuzyty wyniki wiercen i badan terenowych oraz informacje
z materiatdw archiwalnych m. in. map geologicznych analizowanego rejonu.
Opracowanie zawiera niezbedne dane umozliwiajace zaprojektowanie hali sportowej na
terenie Centralnej Szkoty Panstwowej Strazy Pozarnej w Czestochowie przy
ul. Sabinowskiej na dziatce nr ewid. 1/20.

Projektowany obiekt budowlany zaliczono do drugiej kategorii geotechniczne;j.
1.2. MATERIALY ARCHIWALNE

A. Mapa Geologiczna Polski w skali 1:200 000, arkusz Czestochowa.
. Szczego6towa mapa geologiczna Polski w skali 1:50 000 arkusz Czestochowa.

B

C. Mapa Hydrogeologiczna Polski w skali 1:200 000, arkusz Czestochowa.
D. Mapa Hydrogeologiczna Polski w skali 1:50 000, arkusz Czestochowa.
E

. Mapy w posiadaniu Zleceniodawcy.

2. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAN

2.1. POLOZENIE | ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Analizowany teren znajduje sie w p6tnocno-zachodniej czesci miasta Czestochowa, przy
ulicy Sabinowskiej, na dziatce nr ewid. 1/20. Otoczenie stanowig gtdéwnie zabudowania
Centralnej Szkoty Panstwowej Strazy Pozarnej. Lokalizacje ogding i szczegbtowg terenu

badan przedstawiono na zat. nr 1.

“s?li
{,\,Q% NOWE PRZEDSIEBIORSTWO GEOLOGICZNE S.C. CZESTOCHOWA STR. 3



OPINIA GEOTECHNICZNA Z DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

pod projektowang budowe hali sportowej w Czestochowie przy ul. Sabinowskiej, na dziatce nr ewid. 1/20

2.2. MORFOLOGIA | HYDROGRAFIA

Pod wzgledem morfologicznym teren badan lezy w obrebie jednostki
geograficznej zwanej Obnizeniem Gornej Warty wypreparowanym w mato odpornych
na erozje rudonosnych itach jury srodkowej, pokrytych piaszczysto-gliniastymi utworami
czwartorzedu (wg J. Kondrackiego ,Geografia regionalna Polski”, PWN 2013).

Powierzchnia terenu na badanym obszarze opada tagodnie na potudnie ku dolinie
rzeki Konopki, ktéra przeptywa w odlegtosci ok. 500 m na E od obszaru badan.

Pod wzgledem hydrograficznym teren badan lezy w zlewni rzeki Warty (dorzecze
Odry). Wody powierzchniowe z omawianego obszaru sg drenowane przez rzeke
Konopke. Rzedne wysokosciowe na omawianym obszarze wynoszg 250 m npm.

3. OPIS WYKONANYCH PRAC

3.1. PRACE WIERTNICZE

W porozumieniu z Inwestorem, w miejscach przez niego wskazanych, w dniu
20.10.2021r. odwiercono 7 otworéw geotechnicznych o gtebokosci 8,0 m ppt kazdy
oraz 2 otwory geotechniczne w zwigzku z sondowaniem SDS o gtebokosci 2,0 m kazdy,
dodatkowo wykonano 1 sondowanie CPT o gtebokosci 12,0 m. Lokalizacje otwordw i
sondowan CPT przedstawiono na zat. nr 1.

Wiercenia wykonato Nowe Przedsiebiorstwo Geologiczne, zestawem mechanicznym.
Dozo6r nad wierceniami sprawowat mgr Radostaw Otrgbek, ktory profilowat otwory i na
miejscu wykonat badania makroskopowe gruntéw.

Dodatkowo wykonano sondowanie sondg CPT (zat. nr 5) oraz sondowanie sondg SDS
CBR 1iCBR 2 (zat. nr 6.1 - 6.2).

Pobrano takze prébe gruntu do badan laboratoryjnych. Zestawienie wynikéw badan
stanowi zat. nr 7.

Po zakonczeniu wiercen, przeprowadzeniu badan i obserwacji otwory zostaty
zlikwidowane przez zasypanie uprzednio wydobytym urobkiem ugniatanym w miare
postepu likwidaciji.
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3.2. PRACE MIERNICZE

W terenie punkty wiercen wytyczyt wykonawca - Nowe Przedsiebiorstwo
Geologiczne. Rzedne przy otworach odczytano z mapy. Podstawg do wykonania
pomiarow byta zataczona mapa w skali 1 : 500 - zat. nr 1.

3.3. POLOWE OBSERWACJE | BADANIA GRUNTOW

Bezposrednio w terenie prowadzono obserwacje postepu wiercenia. Autorzy
dokumentacji sporzadzali profile otworéw w oparciu o badania makroskopowe
urabianych gruntow.

Stopien zageszczenia napotkanych gruntéw niespoistych oceniano
w oparciu o wyniki sondowan CPT i postep wiercenia.

Stopien plastycznosci gruntédw spoistych okreslany byt za pomoca penetrometru
wciskowego PW-1 oraz wateczkowania. Wykonane zostaty takze badania laboratoryjne
(zat. nr 7).

4. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GRUNTOWO -

WODNYCH W OBREBIE TERENU BADAN
4.1. BUDOWA GEOLOGICZNA

Teren badan lezy na obszarze jednostki geologicznej, zwanej monokling slasko —
krakowska, zbudowanej z utworéw triasu i jury, ktére zapadajg (pod katem 3-5°)
w Kierunku pétnocno-wschodnim pod utwory kredowe niecki nidzianskiej (miechowskiej).
Utwory mezozoiczne pokryte sa osadami czwartorzedu, poza wychodniami starszego
podtoza.

W obrebie terenu badan wystepujg utwory wodnolodowcowe czwartorzedu,

migzszosci kilkunastu m, zalegajgce na utworach jury srodkowej zbudowanej z itbw z

syderytami i mutowcéw.

Bezposrednio pod warstwg nasypu, zalegajag utwory  niespoiste
w postaci srednio zageszczonych piaskéw srednich, natomiast nizej zalegajg osady
spoiste reprezentowane przez plastyczne i twardoplastyczne pyty piaszczyste i gliny
pylaste oraz pétzwarty trzeciorzedowy it.
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Budowe geologiczng rejonu  wiercen  przedstawiono na  kartach
dokumentacyjnych otworéw geotechnicznych i profiu CPT (zat. nr 2.1- 2.9 i zat. nr 5) i
na przekrojach geotechnicznych (zat. nr 3.1 -3.7).

4.2. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE
Wedtug mapy hydrogeologicznej Polski 1 : 200 000 arkusz Czestochowa,

omawiany teren potozony jest w granicach Regionu Wieluhsko-Krakowskiego,
w Podregionie Krakowsko-Czestochowskim.

Wody podziemne wystepujg w opisywanym rejonie w utworach jury gérnej (na
pdétnoc od analizowanego terenu, ktory znajduje sie przy zasiegu wystepowania osadéw
jury gbrnej), jury srodkowej i podrzednie w czwartorzedzie.

W trakcie prowadzenia prac wiertniczych nawiercono wody gruntowe na
gtebokosciach od 1,85 do 2,8 m ppt (tabela nr 1).

Tabela 1: Glebokos¢ do zwierciadta wody

Gtebokos¢ do
zwierciadta Gtebokos¢ do

Nr l?;?ednnua wody zwierciadta wody Rz?/?ig?gau dsjf;alzgggo Gtebokos$¢ do zwierciadta

otworu (zwierciadto (zwierciadto y) wody (saczenia wod) [m]
[m npm] nawiercone) ustalone) [m] [mn.p.m.]
[m]

1 253,54 2,10 2,10 251,44 -

2 253,79 1,85 1,85 251,94 -

3 253,80 2,80 2,80 251,00 -

4 254,20 2,20 2,20 252,00 -

5 253,90 2,25 2,25 251,65 -

6 254,10 2,35 2,35 251,75 -

7 254,50 2,25 2,25 252,25 -

4.3. OPIS WLASCIWOSCI FIZYKO - MECHANICZNYCH GRUNTOW

W analizowanym rejonie wystepujg grunty o réznorodnym wyksztatceniu litologicznym
i wtasnosciach fizyko-mechanicznych. Na podstawie wynikéw badan polowych grunty
pogrupowano w pie¢ pakietéw (0, I, I, lll). W pakietach wydzielono warstwy
geotechniczne. Grunty podzielono na warstwy geotechniczne zgodnie z PN E 1997-1:
2008 Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne Czes¢ 1: Zasady ogdlne i PN-EN 1997-2:
Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne Czes$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza
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gruntowego. Wartosci cech fizyko-mechanicznych gruntéw okreslone na podstawie ich
zaleznosci od okreslonych w terenie: stopnia zageszczenia i stopnia plastycznosci
gruntdbw wg normy PN-81/B-03020. Wartosci cech fizyko-mechanicznych warstw

podano w tabeli parametréw geotechnicznych zat. nr 4.

Pakiet 0

Czwartorzedowe grunty antropogeniczne:

warstwa 0 — luzny do Srednio zageszczonego nasyp niebudowlany (gleba, piasek, gruz,
zuzel).

Opisane wyzej grunty nie spetniajg wymogow podtoza pod fundamenty.

Pakiet |
Czwartorzedowy grunt niespoiste, nosne, pochodzenia wodnolodowcowego:
Warstwa [ - piaski srednie, srednio zageszczone,

o Srednim stopniu zageszczenia Ip = 0,53;

Podstawowy parametr tj. stopien zageszczenia zostat wyznaczony w terenie. Wartosci
pozostatych cech fizyko-mechanicznych gruntéw okreslone na podstawie ich zaleznosci
od stopnia zageszczenia wg normy PN-81/B-03020 zestawiono w tabeli na zat. nr 4.

Pakiet Il
Czwartorzedowe grunty spoiste, pochodzenia lodowcowego:
Warstwa IIA — pyt piaszczysty, plastyczny;
o $rednim stopniu plastycznosci I, = 0,33
Warstwa IIB — pyt piaszczysty i gliny pylaste, twardoplastyczne;
o $rednim stopniu plastycznosci I, = 0,21
Warstwa IIC — pyt piaszczysty i gliny pylaste, twardoplastyczne;

o $rednim stopniu plastycznosci I, = 0,09

Podstawowy parametr tj. stopien plastycznosci zostat wyznaczony w terenie. Wartosci
pozostatych cech fizyko-mechanicznych gruntéw okreslone na podstawie ich zaleznosci

od stopnia zageszczenia wg normy PN-81/B-03020 zestawiono w tabeli na zat. nr 4.
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Pakiet Il
Trzeciorzedowe grunty spoiste, pochodzenia zwietrzelinowego:
Warstwa Il —it, pbtzwarty;

o $rednim stopniu plastycznosci I, = 0,0

Podstawowy parametr tj. stopien plastycznosci zostat wyznaczony w terenie. Wartosci
pozostatych cech fizyko-mechanicznych gruntéw okreslone na podstawie ich zaleznosci
od stopnia zageszczenia wg normy PN-81/B-03020 zestawiono w tabeli na zat. nr 4.

Kolejno$¢ utozenia poszczegdlnych pakietdw i warstw przedstawiono na kartach
otworéw geotechnicznych i profili CPT - zat. nr 2.1 — 2.9 i przekrojach geotechnicznych -
zat. nr 3.1 — 3.5.

5. OCENA WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH

1. Pod projektowang hale sportowag na terenie Centralnej Szkoty Panstwowej Strazy
Pozarnej w Czestochowie przy ul. Sabinowskiej na dziatce nr ewid. 1/20 7 otworéw
geotechnicznych o gtebokosci 8,0 m ppt kazdy oraz 2 otwory geotechniczne w
zwigzku z sondowaniem SDS o gtebokosci 2,0 m kazdy, dodatkowo wykonano 1
sondowanie CPT o gtebokosci 12,0 m.

2. Bezposrednio pod warstwg nasypu, zalegajg utwory niespoiste
w postaci srednio zageszczonych piaskéw srednich, natomiast nizej zalegajg osady
spoiste reprezentowane przez plastyczne i twardoplastyczne pyty piaszczyste i gliny
pylaste oraz pétzwarty trzeciorzedowy it.

3. W trakcie prowadzenia prac wiertniczych nawiercono wody gruntowe na
gtebokosciach od 1,85 do 2,8 m ppt

4. W przypadku prowadzenia prac ziemnych i fundamentowych ponizej zwierciadta
wody gruntowej nalezy wczesniej zaprojektowac i wykona¢ odwodnienie wykopu.

5. Grunty pakietu 0 to grunty nienadajgce sie do bezposredniego posadowienia.

Na wiekszosci badanego terenu migzszosé gruntéw nasypowych wynosi od 0,4 do
1,6 m. Miejscami moze by¢ wieksza. W przypadku gdy w dnie wykopéw
fundamentowych znajdowaé sie bedg grunty nasypowe to nalezy je wymieni¢ a w
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przypadku wiekszych migzszosci mozna rozwazyé mozliwos¢ doziarnienia i
dogeszczenia gruntéw np. ttuczniem.

6. Wiercenia sg badaniami punktowymi podioza — w innych miejscach na
przedmiotowych dziatkach moga wystepowac inne grunty niz te, ktére stwierdzono
w otworze.

7. Wedtug Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
zdnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektow budowlanych opisane wyzej warunki gruntowe nalezy

zaliczy¢ do prostych warunkéw gruntowych. (ponizej gruntéw nasypowych oraz

powyzej zwierciadta wéd gruntowych).

6. OCENA WARUNKOW GRUNTOWO-WODNYCH PODLOZA
NAWIERZCHNI wg Rozp. Min. Transportu i Gosp. Morskiej

z 2 marca 1999 .
Do punktu 3.1. zatagcznika nr 4. Warunki wodne.

Warunki wodne sa przewaznie przecietne i dobre. W otworach wode nawiercono na
gtebokosci od 1 m do 2 m oraz > 2 m, co odpowiada przecietnym i dobrym warunkom

wodnym (przecietnym dla wykopow i nasypéw < 1m przy nieutwardzonych poboczach,
przecietnym i dobrym przy utwardzonych i szczelnych poboczach ).

Wspétczynniki filtracji rozpoznanych utworéw wynosza odpowiednio:
dla piaskéw drobnych 10 —5x10° m/s;

dla piaskéw srednich  5x10° - 10 m/s;

dla piaskéw grubych 10— 102 m/s;

dla zwiréw 107 - 5x10° m/s;

dla pytéw piaszczystych 10 - 10 m/s;

dla glin pylastych 107 - 10° m/s;

Do punktu 3.2. Warunki gruntowe.
Grunty niewrazliwe na dziatanie wody i mrozu (niewysadzinowe) to czyste: zwiry, piaski
grube, srednie i drobne (pakiet I). Grunty spoiste z pakietu nr Il i lll zalicza sie do

gruntéw wysadzinowych.
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Do punktu 3.3. Okreslenie grupy nosnosci podtoza.

Dla warunkéw wodnych dobrych i przecietnych grunty pakietu nr | mozna zaliczy¢ do
grupy G1. Grunty pakietu nr Il i lll — do grup: G2 i G3 (dla gruntéw potzwartych i
twardoplastycznych pakietu Il) oraz G3 i G4 (dla gruntow plastycznych pakietu II).

W rejonie otworow CBR 1 i CBR 2 zostat okreslony dodatkowo wskaznik nosnosci CBR
na podstawie wynikbw sondowan sonda dynamiczng stozkowg SDS. Wskaznik
nosnosci CBR = 10% odpowiada grupie nosnosci G1, 5% < CBR < 10% grupie no$nosci
G2, 3% < CBR < 5% grupie nosnosci G3 a 3% = CBR grupie nosnosci G4. Dla gruntéw
nasypowych pakietu 0 grupa nosnosci to G2. Dla piaskéw srednich pakietu | G1 i G3
(CBR 1).

Nalezy wzig¢ pod uwage, ze wiercenia sg badaniami punktowymi podioza. Miedzy

otworami mogq pojawi¢ sie grunty inne niz opisane w niniejszej dokumentacji.

Wg normy PN-81 B-03020 badany obszar lezy w strefie zamarzania h, = 1,0 m
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