Seal Checker

test kontroli poprawnej pracy zgrzewarek

] Opis produktu

Test typu Seal Checker stuzy do kontroli poprawnej pracy zgrzewarek. Test N
wystepuje w formie arkusza o wymiarach 175mm x 75mm. Jego uzycie pozwala =
okresli¢, czy w czasie zgrzewania parametry temperatury

i nacisku sg dobrane prawidtowo.
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Arkusz testu nalezy umiesci¢ miedzy kontrolne opakowanie czarnym polem do
gory, nastepnie nalezy wykona¢ zgrzew kontrolny

po osiagnieciu przez zgrzewarke okreslonych parametréw pracy. Jednolity czarny
pasek na wykonanym zgrzewie oznacza poprawna prace urzgdzenia.

[ Obszar zastosowan

Zgrzewarki impulsowe oraz rotacyjne réznych producentéw.
Przeznaczony dla rgkawow papierowo-foliowych.
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normy przechowywanie i okres przydatnosci numer katalogowy i opakowanie
ENISO 11607-2 Przechowywa¢ w suchym miejscu, 909.001.0250:
w temperaturze ponizej 30°C. 250 sztuk w opakowaniu
Nalezy zachowywac¢ odpowiednia
rotacje zapaséw.

Okres przydatnosci: 3 lata od daty
produkcji umieszczonej na opakowaniu.
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