Renosem

Naboje

Z czynnikiem sterylizacyjnym H,O,

[ Opis produktu
Nadtlenek wodoru, 50% roztwér wodny
Nadtlenek wodoru jest jasng, przezroczysta i bezwonng ciecza o lekkim zapachu.
Temperature wrzenia osigga przy 110°C.
Temperatura topnienia/ zamarzania: -52°C.
Temperatura samozaptonu - brak.
Jest to gaz, ktory nie wybucha, powyzej 125°C ulega rozktadowi.
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Zalety sterylizacji plazmowej przy uzyciu naboi z nadtlenkiem wodoru:

« podziat gazu H,0, na wode i tlen N
« trwaty, bezpieczny system konczenia kazdego procesu %
=C

« neutralizacja agresywnego dziatania H,0, na elementy sterylizatora
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- wydtuzenie zywotnosci i obnizenie kosztéw serwisowych
- kaseta sterylizacyjna: jeden cykl = jeden naboj

- fatwa do zatadunku kaseta jednorazowego uzytku

» metoda bezpieczna przy zatadunku i utylizacji

[ Sposéb uzycia
Stosowac zgodnie z instrukcjg obstugi naboi z czynnikiem sterylizacyjnym
oraz zgodnie z zaleceniami producenta urzadzenia:

RENO-520: naboje RENO-SA20
RENO-S30, D50: naboje RENO-SA
RENO-590: naboje RENO-SA90

RENO-5130, S130D: naboje RENO-SA10

[ Obszary zastosowan

Wylacznie sterylizatory RENO.

przechowywanie i okres przydatnosci numer katalogowy i opakowanie

93/42/EWG wyréb medyczny typ b, Przechowywac w temperaturze 0-30°C RENO-SA20: 20 szt./opak.
ISO 13485: 2003 RENO-SA: 20 szt./opak.
Rozporzadzenie 2017/745 (MDR) Okres przydatnosci do uzycia: RENO-SA90: 15 szt./opak.
12 miesiecy od daty produkgji RENO-SA10: 15 szt./opak.
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