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Zatgcznik nr 4b do SWZ

pis przedmiotu zamdwienia — oferowane parametry i warunki

Pakiet nr 2 — zakup wideobronchoskopu, wideobronchoskopu ultrasonograficznego, sond radialnych USG (EBUS radialny), procesora obrazu

USG z osprzetem do EBUS i sond radialnych

Lp. Nazwa parametru Parametry Parametry oferowane
wymagane
Certyfikat CE Tak Tak, Certyfikat CE
Gwarancja zgodnie z formularzem oferty w tym: Tak Tak, Gwarancja zgodnie z formularzem oferty w tym:
Naprawa wykonywana bezposrednio po zdiagnozowaniu Naprawa wykonywana bezposrednio po zdiagnozowaniu
uszkodzenia przez uzytkownika. uszkodzenia przez uzytkownika.

3 Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny Tak, podaé Tak, Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
Siedziba serwisu - doktadny adres i nr telefonu, adres e-mail. Siedziba serwisu:

VARIMED Sp. z 0.0., ul. Ustugowa 20, 64-100 Leszno
Tel. +48 65 529 72 35 / serwis@varimed.pl

4 Trzykrotna naprawa tego samego podzespotu urzadzenia w Tak Tak, Trzykrotna naprawa tego samego podzespotfu urzgdzenia w
okresie gwarancji powoduje wymiane podzespotu na nowe okresie gwarancji powoduje wymiane podzespotu na nowe
nieuzywane nieuzywane

5 Kazda interwencja gwarancyjna powoduje wydtuzenie gwarancji Tak Tak, Kazda interwencja gwarancyjna powoduje wydtuzenie
ponad podstawowy min. 24 miesieczny termin gwarancji o czas gwarancji ponad podstawowy 24 miesieczny termin gwarancji o czas
wytgczenia przedmiotu umowy z eksploatacji, trwajgcy powyzej wytgczenia przedmiotu umowy z eksploatacji, trwajacy powyzej
termindw przewidzianych na usuniecie wady. Wydtuzeniu nie termindw przewidzianych na usuniecie wady. Wydtuzeniu nie
podlegaja planowe przeglady zgodne z wymaganiami producenta podlegaja planowe przeglady zgodne z wymaganiami producenta

6 W czasie gwarancji, w okresie przestoju aparatu (awaria, naprawa, | Tak Tak, W czasie gwarancji, w okresie przestoju aparatu (awaria,
przeglad) trwajgcego dtuzej niz 5 dni roboczych oferent naprawa, przeglad) trwajacego dtuzej niz 5 dni roboczych oferent
zobowigzany jest wstawi¢ aparat o podobnych parametrach na zobowigzany jest wstawi¢ aparat o podobnych parametrach na swoj
swoj koszt do czasu zakoriczenia naprawy koszt do czasu zakoriczenia naprawy

7 Oferent w ramach umowy wykona w okresie gwarancji przeglady Tak Tak, 2 przeglady
zgodnie z zaleceniami producenta. Podad ilos¢
Poda ilo$¢ przegladow.

8 Zatozenie ,Paszportu technicznego” z wpisaniem danych o Tak Tak, Zatozenie ,Paszportu technicznego” z wpisaniem danych o
urzadzeniu i informacji o instalacji,, uruchomieniu i dopuszczeniu urzadzeniu i informacji o instalacji , uruchomieniu i dopuszczeniu do
do uzytkowania, w Paszporcie technicznym uzytkowania, w Paszporcie technicznym
Paszport Techniczny do wypetnienia przez oferenta dostarczy Paszport Techniczny do wypetnienia przez oferenta dostarczy
Zamawiajacy w dniu instalacji aparatu. Zamawiajgcy w dniu instalacji aparatu.

9 Dostawa, instalacja, montaz i uruchomienie Tak Tak, Dostawa, instalacja, montaz i uruchomienie

10 Instrukcja oryginalna min. 1 sztuka Tak Tak, Instrukcja oryginalna 1 sztuka

11 Instrukcje obstugi w jezyku polskim Tak Tak, Instrukcje obstugi w jezyku polskim

12 Szkolenie personelu obstugi, Tak Tak, Szkolenie personelu obstugi,

13 Szkolenie personelu technicznego instalacyjne Tak Tak, Szkolenie personelu technicznego instalacyjne

14 Dostepnosé i sprzedaz czesci zamiennych i akcesoridéw 7 lat Tak Tak, Dostepnosc¢ i sprzedaz czesci zamiennych i akcesoriow 7 lat

15 Aparat nowy nieuzywany, rok produkcji 2023/2024 Tak Tak, Aparat nowy nieuzywany, rok produkcji 2023/2024

16 Wideobronchoskop - 2 kpl. Tak, podac Pentax EB19-J10

producenta,
model

17 Srednica kanatu roboczego — min. 2,8 mm Tak Tak, Srednica kanatu roboczego — 2,8 mm

18 Srednica zewnetrzna koricowki dystalnej — max 6,1 mm Tak Tak, Srednica zewnetrzna korcowki dystalnej — 6,1 mm

19 Chip CCD w koricowce endoskopu z obrazowaniem w petnej Tak Tak, Chip CCD w koricowce endoskopu z obrazowaniem w petnej
wysokiej rozdzielczosci wysokiej rozdzielczosci

20 Whbudowany mikrochip informacyjny zawierajacy informacje o Tak Tak, Wbudowany mikrochip informacyjny zawierajgcy informacje o
typie i nr seryjnym wideoendoskopu z pamiecia ustawien balansu typie i nr seryjnym wideoendoskopu z pamiecia ustawien balansu
bieli ze statym ustawieniem soczewki wzgledem wylotu kanatu bieli ze statym ustawieniem soczewki wzgledem wylotu kanatu
biopsyjnego co daje statos¢ kierunku wyjscia narzedzia biopsyjnego co daje statos¢ kierunku wyjscia narzedzia
endoskopowego endoskopowego

21 Kat obserwacji — min. 120 st. z funkcjg zoom sterowana Tak Tak, Kat obserwacji — 120 st. z funkcja zoom sterowang przyciskiem
przyciskiem na rekojesci endoskopu na rekojesci endoskopu

22 Aparat dostosowany do funkcji BAL Tak Tak, Aparat dostosowany do funkcji BAL

23 Min. 4 przyciski dowolnie programowalne znajdujace sie na Tak Tak, 4 przyciski dowolnie programowalne znajdujace sie na rekojesci
rekojesci endoskopu z mozliwoscig niezaleznej rejestracji zdjec i endoskopu z mozliwoscig niezaleznej rejestracji zdjec i filmow
filmow

24 Dostep funkcji zoom z przycisku powiekszenia umieszczonej na Tak Tak, Dostep funkcji zoom z przycisku powiekszenia umieszczonej na
rekojesci endoskopu rekojesci endoskopu

25 System gtebi ostrosci min 3-50 mm Tak Tak, System gtebi ostrosci 3-100 mm

26 Dtugos¢ robocza min 600mm Tak Tak, Dtugos¢ robocza 600mm

27 Zagiecia koricéwki dystalnej min 180/130 stopni (géra/dét) Tak Tak, Zagiecia koricowki dystalnej 180/130 stopni (géra/dot)

28 Obstuga trybu pracy w waskich pasmach swiatta Tak Tak, Obstuga trybu pracy w waskich pasmach swiatta




29 System z podtgczeniem do procesora i zrédta swiatta za pomocgy Tak Tak, System z podtgczeniem do procesora i zrédta Swiatta za pomoca
jednego konektora jednego konektora
30 Obrotowy konektor w zakresie min 180 st redukujacy ryzyko Tak Tak, Obrotowy konektor w zakresie 180 st redukujacy ryzyko
skrecenia swiattowodu lub rotacja wziernika roboczego w skrecenia swiattowodu
zakresie min 120 stopni
31 Tryb obrazowania w filtracji optycznej lub cyfrowej dla drzewa Tak Tak, Tryb obrazowania w filtracji optycznej oraz cyfrowej dla drzewa
oskrzelowego oskrzelowego
32 Mozliwos¢ obrazowania w waskich pasmach swiatta — podad ilos¢ Tak Tak, Mozliwos¢ obrazowania w waskich pasmach swiatta — 6
zakresow zakreséw
33 Mozliwos¢ sterylizacji plazmowej Tak — 10 pkt Tak, Mozliwos¢ sterylizacji plazmowej
Nie — 0 pkt
34 Jednorazowe odtgczane przytgcze ssaka Tak Tak, Jednorazowe odtgczane przytacze ssaka
35 Jednorazowy odtaczany zawor ssacy Tak Tak, Jednorazowy odtgczany zawor ssacy
36 Koricéwka dystalna wyposazona w min 2 Swiattowody Tak —5 pkt Tak, Koricowka dystalna wyposazona w 2 Swiattowody
Nie — 0 pkt
37 Petna wspodtpraca z oferowanym oraz posiadanym torem Tak Tak, Petna wspotpraca z oferowanym oraz posiadanym torem
wizyjnym EPK-i, EPK-i3000, EPK-i7000, myjnig Endocleaner, Szafg wizyjnym EPK-i, EPK-i3000, EPK-i7000, myjnig Endocleaner, Szafa
Endostore Endostore
38 Wideobronchoskop ultrasonograficzny (EBUS) z wyposazeniem — | Tak, poda¢ Pentax EB19-J10U, EPK-i8020c, FI-16RBS Fujifilm L442, C253, Adlink
2 kpl. producenta, ASM32U-PE, Tribo Endostore7
model
Srednica kanatu roboczego —min. 2,2 mm Tak Tak, Srednica kanatu roboczego — 2,2 mm
40 Zagiecia koficowki min 120/90 stopni Tak Tak, Zagiecia koricowki 120/90 stopni
41 Pole widzenia min 100 stopni oraz ukosnie min 45 stopni Tak Tak, Pole widzenia 100 stopni oraz ukosnie 45 stopni
42 Czestotliwo$¢ akustyczna regulowana do 13 MHz Tak Tak, Czestotliwos¢ akustyczna regulowana do 13 MHz
43 Kat skanowania wigzki ultrasonograficznej min 75 stopni Tak Tak, Kat skanowania wigzki ultrasonograficznej 75 stopni
44 Funkcja Colour, Power oraz Pulse Doppler Tak Tak, Funkcja Colour, Power oraz Pulse Doppler
45 Funkcja B-mode Tak Tak, Funkcja B-mode
46 Gtebokos$¢ penetracji wigzki USG do 3 cm przy czestotliwosci 13 Tak Tak, Gteboko$¢ penetracji wigzki USG do 3 cm przy czestotliwosci 13
MHz MHz
47 Chip CCD w koricodwce endoskopu z obrazowaniem w petnej Tak Tak, Chip CCD w koricowce endoskopu z obrazowaniem w petnej
wysokiej rozdzielczo$ci HDTV wysokiej rozdzielczosci HDTV
48 Whbudowany mikrochip informacyjny zawierajacy informacje o Tak Tak, Wbudowany mikrochip informacyjny zawierajgcy informacje o
typie i nr seryjnym wideoendoskopu z pamiecia ustawien balansu typie i nr seryjnym wideoendoskopu z pamiecia ustawien balansu
bieli ze statym ustawieniem soczewki wzgledem wylotu kanatu bieli ze statym ustawieniem soczewki wzgledem wylotu kanatu
biopsyjnego co daje statos¢ kierunku wyjscia narzedzia biopsyjnego co daje statos¢ kierunku wyjscia narzedzia
endoskopowego endoskopowego
49 Gtowica ultrasonograficzna widoczna w obrazie wideo Tak — 10 pkt Tak, Gtowica ultrasonograficzna widoczna w obrazie wideo
Nie — 0 pkt
50 Wilot kanatu biopsyjnego typu ,Luer” z mozliwoscig uzycia igiet Tak Tak, Wlot kanatu biopsyjnego typu ,Luer” z mozliwoscia uzycia igiet
TBNA réznych producentéw TBNA réznych producentéw
51 Zawor testera szczelnosci w konektorze Tak Tak, Zawor testera szczelnosci w konektorze
52 Min. 4 przyciski dowolnie programowalne znajdujace sie na Tak Tak, 4 przyciski dowolnie programowalne znajdujace sie na rekojesci
rekojesci endoskopu z mozliwoscig niezaleznej rejestracji zdjec i endoskopu z mozliwoscig niezaleznej rejestracji zdjec i filmow
filmow
53 Dostep funkcji zoom z przycisku powiekszenia umieszczonej na Tak Tak, Dostep funkcji zoom z przycisku powiekszenia umieszczonej na
rekojesci endoskopu rekojesci endoskopu
54 System gtebi ostrosci min 3-50mm Tak Tak, System gtebi ostrosci 2-50mm
55 Dtugos¢ robocza min 600mm Tak Tak, Dtugos¢ robocza 600mm
56 Obstuga trybu pracy w waskich pasmach swiatta Tak Tak, Obstuga trybu pracy w waskich pasmach swiatta
57 System z podtgczeniem do procesora i zrodta swiatta za pomocay Tak Tak, System z podtgczeniem do procesora i zrodta Swiatta za pomoca
jednego konektora jednego konektora
58 Kap zabezpieczajacy styki elektryczne konektora do aparatu USG— | Tak Tak, Kap zabezpieczajacy styki elektryczne konektora do aparatu
2 szt USG — 2 szt
59 Obrotowy konektor do procesora wizyjnego redukujacy ryzyko Tak Tak, Obrotowy konektor do procesora wizyjnego redukujacy ryzyko
skrecenia swiattowodu skrecenia $wiattowodu
60 Swiattowdd faczacy konektor z rekojescig wyposazony w gumowy Tak Tak, Swiattowdd taczacy konektor z rekojescia wyposazony w
kompensator naprezen gumowy kompensator naprezen
61 Ztgcze sprzezenia zwrotnego umieszczone na konektorze Tak — 5 pkt Nie
Nie — 0 pkt
62 Rekojes¢ endoskopu z oznaczeniem modelu endoskopu w Tak Tak, Rekojes¢ endoskopu z oznaczeniem modelu endoskopu w
mozliwoscig rozbudowy o system oznakowania kodem paskowym mozliwoscig rozbudowy o system oznakowania kodem paskowym
do systemu rejestracji proceséw mycia i przechowywania do systemu rejestracji proceséw mycia i przechowywania
63 Konektor do endoskopu z umieszczonym numerem seryjnym Tak Tak, Konektor do endoskopu z umieszczonym numerem seryjnym
64 Tryb obrazowania w filtracji optyczno-cyfrowej dla drzewa Tak Tak, Tryb obrazowania w filtracji optyczno-cyfrowej dla drzewa
oskrzelowego oskrzelowego
65 Mozliwos¢ obrazowania w waskich pasmach swiatta w filtracji min | Tak Tak, Mozliwo$¢ obrazowania w waskich pasmach $wiatta w filtracji 6
6 zakresow widma zakreséw widma
66 Aparat w petni zanurzalny z zastosowaniem naktadek Tak Tak, Aparat w petni zanurzalny z zastosowaniem naktadek
uszczelniajgcych dla bezpieczerstwa stykow elektrycznych przez uszczelniajgcych dla bezpieczerstwa stykow elektrycznych przez
dziataniem $rodkéw dezynfekcyjnych dziataniem $rodkéw dezynfekcyjnych
67 Mozliwos$¢ mycia i dezynfekcji automatycznie w Srodkach Tak Tak, Mozliwos¢ mycia i dezynfekcji automatycznie w Srodkach
chemicznych réznych producentéow chemicznych réznych producentéw
68 Stopien ochrony przed porazeniem elektrycznym typ BF Tak Tak, Stopien ochrony przed porazeniem elektrycznym typ BF




69 Aparat o odpornosci elektromagnetycznej IEC 60601-1-2 EMC Tak Tak, Aparat o odpornosci elektromagnetycznej IEC 60601-1-2 EMC

70 Petna wspodtpraca z posiadang myjnig-dezynfektorem Innova E2 Tak Tak, Petna wspotpraca z posiadang myjnig-dezynfektorem Innova E2

71 Wspotpraca z posiadanym torem wizyjnym EPK-i5000 oraz szafg Tak Tak, Wspodtpraca z posiadanym torem wizyjnym EPK-i5000 oraz szafg
ESC10 ESC10

72 Wspotpraca z oferowanym oraz posiadanym aparatem klinicznym Tak Tak, Wspotpraca z oferowanym oraz posiadanym aparatem
USG Avius (Hitachi)i aparatem Arietta750 (Hitachi) klinicznym USG Avius (Hitachi)i aparatem Arietta750 (Hitachi)
Wymienione aparaty USG sg przystosowane do wspdtpracy z Wymienione aparaty USG sg przystosowane do wspotpracy z
echoendoskopami firmy PENTAX echoendoskopami firmy PENTAX

73 Petna wspodtpraca z posiadanym systemem archiwizacji danych Tak Tak, Petna wspotpraca z posiadanym systemem archiwizacji danych
Endvaris (w petnym zakresie) Endvaris (w petnym zakresie)

74 Jednorazowe odtgczane przytgcze ssaka Tak Tak, Jednorazowe odtaczane przytacze ssaka

75 Jednorazowy odtgczany zawor ssacy Tak Tak, Jednorazowy odtgczany zawor ssacy

76 Wyposazenie (wspdlne dla 2 kompletéw EBUS): Tak Tak, Wyposazenie (wspdlne dla 2 kompletéw EBUS):

1. Gtowica Liniowa szerokopasmowa, ze zmiang
czestotliwosci pracy

. Zakres czestotliwosci pracy min. 2,0 do 11,0 MHz

. Liczba elementéw, min. 190

. Szeroko$¢ skanu, max 38 mm

. Obrazowanie trapezowe, min 6 pasm czestotliwosci

. Mozliwos¢ rozbudowy w przysztosci o wspédtprace z
aparatem USG dla zastosowan EBUS/EUS

2.  Gtowica Convex szerokopasmowa, ze zmiang
czestotliwosci pracy

. Zakres czestotliwosci pracy min: 1,0 - 4,0 MHz

. Liczba elementéw, min. 190

. Kat obrazowania, min 75 stopni

. Obrazowanie harmoniczne, min. 8 pasm czestotliwosci

. Mozliwosé rozbudowy o obrazowanie M-mode
anatomiczny z min. 3 niezaleznych kursoréw w czasie
rzeczywistym i z pamieci Cineloop

. Mozliwos¢ rozbudowy w przysztosci o wspdtprace z
aparatem USG dla zastosowan EBUS/EUS

3. Tor wizyjny 4K:

. Rozdzielczo$¢ sygnatu wideo 4K UHD

. Whbudowany modut komunikacyjny DICOM/PACS

. Menu funkcyjne

. Funkcja tzw. TWIN — wyswietlanie w czasie
rzeczywistym 2 obrazéw na monitorze (jeden w $wietle
biatym, drugi w $wietle filtrowanym)

. Funkcja obrazowania uwydatniajaca gestos¢ czerwieni
w naczyniach krwionosnych

e Wbudowane Zrédto swiatta LED dla obstugi
endoskopdw swiattowodowych (5 diod LED)

. Gniazdo umozliwiajgce jednym ruchem podtaczenie
oraz odtgczenie zaréwno endoskopdw typu
Swiattowodowego jak i bez§wiattowodowego

. Wyjscia typu:

Minimum:

¢ 1 x 12G-SDI (do podtaczenia monitora medycznego)
e 1x 3G-SDI

e 1x HD-SDI

e 1x Y/C (NTSC oraz PAL — do wyboru)

¢ 1x DVI do podtaczenia systemu archiwizacji

¢ 5 x USB do podtfaczenia pamieci zewnetrznej (min
jeden umieszczony na panelu przednim)

* 3 x wyjscie sygnatu sterujgcego przesytaniem zdjec i
filméw SD/HD

Wejscie typu:

¢ 1 x DVI do podtgczenia zewnetrznego sygnatu (PIP)

. Uktad regulacji jasnosci z 3 ustawieniami: reczne,

usrednione, szczytowe

Mozliwos¢ regulacji recznej oswietlania

Mozliwosé regulacji barwy czerwonej

Mozliwosé regulacji barwy niebeskiej

Automatyczny lub reczny balans bieli (balanser bieli na

wyposazeniu)

. Mozliwos¢ zapisania 50 pacjentéw w menu
wewnetrznym procesora wizyjnego

. Wspdtpraca z echoendoskopami typu EUS liniowy/EUS
radialny/EBUS/

. Monitor min 31,5 cala w technologii 4K (DVI/12G-SDI)

) Fantom szkoleniowy — 2 sztuki

1. Gtowica Liniowa szerokopasmowa, ze zmiang
czestotliwosci pracy

Zakres czestotliwosci pracy 2,0 do 12,0 MHz

Liczba elementéw 960

Szeroko$¢ skanu, 38 mm

Obrazowanie trapezowe, 10 pasm czestotliwosci
Mozliwos¢ rozbudowy w przysztosci o wspédtprace z
aparatem USG dla zastosowan EBUS/EUS

N

Gtowica Convex szerokopasmowa, ze zmiang
czestotliwosci pracy

Zakres czestotliwosci pracy: 1,0 - 6,0 MHz

Liczba elementéw: 960

Kat obrazowania, 75 stopni

Obrazowanie harmoniczne 10 pasm czestotliwosci
Mozliwos¢ rozbudowy o obrazowanie M-mode
anatomiczny z 3 niezaleznych kursoréw w czasie
rzeczywistym i z pamieci Cineloop

. Mozliwos¢ rozbudowy w przysztosci o wspédtprace z
aparatem USG dla zastosowan EBUS/EUS

Tor wizyjny 4K:

Rozdzielczo$¢ sygnatu wideo 4K UHD

Whbudowany modut komunikacyjny DICOM/PACS

Menu funkcyjne

Funkcja TWIN — wyswietlanie w czasie rzeczywistym 2

obrazéw na monitorze (jeden w $wietle biatym, drugi w

Swietle filtrowanym)

. Funkcja obrazowania uwydatniajaca gestos¢ czerwieni w
naczyniach krwiono$nych

e Wbudowane Zrédto Swiatta LED dla obstugi endoskopdéw
Swiattowodowych (5 diod LED)

e Gniazdo umozliwiajace jednym ruchem podtaczenie oraz
odtaczenie zaréwno endoskopdw typu swiattowodowego
jak i bezéwiattowodowego

. Wyjscia typu:
¢ 1 x 12G-SDI (do podtaczenia monitora medycznego)
® 1x 3G-SDI
e 1x HD-SDI
e 1x Y/C (NTSC oraz PAL — do wyboru)
¢ 1x DVI do podtaczenia systemu archiwizacji
¢ 5 x USB do podfaczenia pamieci zewnetrznej (jeden
umieszczony na panelu przednim)

* 3 x wyjscie sygnatu sterujgcego przesytaniem zdjec i
filméw SD/HD

Wejscie typu:

¢ 1 x DVI do podtaczenia zewnetrznego sygnatu (PIP)

. Uktad regulacji jasnosci z 3 ustawieniami: reczne,

usrednione, szczytowe

Mozliwosé regulacji recznej oswietlania

Mozliwos¢ regulacji barwy czerwonej

Mozliwos¢ regulacji barwy niebeskiej

Automatyczny lub reczny balans bieli (balanser bieli na

wyposazeniu)

. Mozliwos¢ zapisania 50 pacjentéw w menu
wewnetrznym procesora wizyjnego

. Wspétpraca z echoendoskopami typu EUS liniowy/EUS
radialny/EBUS/

. Monitor 31,5 cala w technologii 4K (DVI/12G-SDI)

. Fantom szkoleniowy — 2 sztuki
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Szafa do przechowywania oferowanych endoskopdéw:
Mozliwos¢ przechowywania endoskopdw w warunkach
zapewniajacych czystos¢ mikrobiologiczng przez okres
7 dni bez koniecznosci ich ponownego mycia i
dezynfekcji przed uzyciem.

Mozliwos¢ umieszczenia 4 endoskopdw w pozycji
wiszacej - na wyposazeniu komplet adapteréw do
posiadanych bronchoskopdéw Pentax serii J10 oraz
oferowanego aparatu EBUS

Mozliwos¢ rozbudowy o kolejng niezalezng komore z
mozliwoscig przechowywania 4 endoskopow
Mozliwos¢ niezaleznej pracy na wbudowanym
kompresorze oraz mozliwos¢ podtaczenia do
sprzezonego powietrza szpitalnego

Petna kompatybilnos¢ z posiadanymi endoskopami serii
,BF”

Urzadzenie spetnia norme PN-EN 16442:2015.
Wykonana z elementdéw ze stali nierdzewnej.
Mozliwos¢ rozbudowywania listy endoskopdw przez
uzytkownika i tworzenia wtasnej biblioteki (dodawanie
nowych pozycji do istniejacej biblioteki)

Szafa rejestrujaca date i czas umieszczenia kazdego
oddanego do przechowania endoskopu

Zamontowane elektroniczne liczniki godzinowe dla
kazdego przechowywanego endoskopu

Wyposazona w czytnik RFID dla oznakowania
endoskopow

Szafa wyposazona w ekran dotykowy, czytnik
znacznikéw i drukarke raportéw i etykiet.
Wielokolorowy wyswietlacz dotykowy w petni w jezyku
polskim

Zabezpieczenie zamkniecia szafy za pomoca koddw pin
Wydruk etykiet z wtozenia i wyjecia endoskopu oraz
etykiety przekroczenia czasu przechowywania
endoskopu

System zabezpieczenia przed uszkodzeniem
endoskopdw na gtowicy i koricowce Zrédta Swiatta przy
zawieszaniu endoskopu na wieszaku

Szafa z uktadem nadmuchu filtrowanym powietrzem z
zastosowaniem co najmniej dwdch filtrow, w tym
jeden typu HEPA

Szafa wyposazona w filtry osuszajace do utrzymania
wolnej od wilgoci atmosfery w wewnetrznych kanatach
endoskopow

Szafa wyposazona w przeszklone, wzmocnione drzwi z
panelem sterujgcym na krawedzi szafy

Wyposazona w elektroniczny manometr zewnetrzny
pozwalajacy stale kontrolowac

dodatnie cis$nienie w szafie

Szafa wyposazona we wtasny wentylator nie
wymagajacy konserwacji oraz wyposazona we witasng
sprezarke powietrza

Szafa wyposazona w alarmy dZzwiekowe i wizualne dla
standw za niskiego przeptywu powietrza,
niedomkniecia drzwi oraz awarii pompy

Mozliwos¢ kopiowania danych przechowywania
bezposrednio do pamieci zewnetrznej

Szafa mobilna (mozliwos¢ przestawiania) podtgczana
do gniazda pragdowego 230V bez potrzeby
dokonywania innych robét instalacyjnych
Whbudowany kompresor mozliwo$¢ uzycia sprezonego
powietrza szpitalnego do pracy ciagtej lub w przypadku
awarii kompresorow

Mozliwos¢ rozbudowy o bezprzewodowy system
przesytania raportu z procesu przechowywania do
oferowanego systemu archiwizacji

Wymiary szer/wys: 820 x 535 x 2160 mm (+/-5%)
Mozliwos¢ rozbudowy o system komunikacji z
posiadanym systemem archiwizacji rejestracji i
archiwizacji endoskopowej z przesytaniem i
archiwizowaniem raportéw z procesu przechowywania
dla danego pacjenta

Fiberoskop do oceny mozliwosci wykonania procedur

Szafa do przechowywania oferowanych endoskopdéw:
Mozliwos¢ przechowywania endoskopéw w warunkach
zapewniajacych czystos¢ mikrobiologiczng przez okres 7
dni bez koniecznosci ich ponownego mycia i dezynfekcji
przed uzyciem.

Mozliwos¢ umieszczenia 4 endoskopdw w pozycji
wiszgcej - na wyposazeniu komplet adapteréw do
posiadanych bronchoskopdéw Pentax serii J10 oraz
oferowanego aparatu EBUS

Mozliwosc¢ rozbudowy o kolejng niezalezng komore z
mozliwoscig przechowywania 4 endoskopow
Mozliwos¢ niezaleznej pracy na wbudowanym
kompresorze oraz mozliwos¢ podfaczenia do
sprzezonego powietrza szpitalnego

Petna kompatybilnos¢ z posiadanymi endoskopami serii
.BF”

Urzadzenie spetnia norme PN-EN 16442:2015. Wykonana
z elementdw ze stali nierdzewnej.

Mozliwos¢ rozbudowywania listy endoskopdéw przez
uzytkownika i tworzenia wtasnej biblioteki (dodawanie
nowych pozycji do istniejacej biblioteki)

Szafa rejestrujaca date i czas umieszczenia kazdego
oddanego do przechowania endoskopu

Zamontowane elektroniczne liczniki godzinowe dla
kazdego przechowywanego endoskopu

Wyposazona w czytnik RFID dla oznakowania
endoskopow

Szafa wyposazona w ekran dotykowy, czytnik znacznikéw
i drukarke raportéw i etykiet.

Wielokolorowy wyswietlacz dotykowy w petni w jezyku
polskim

Zabezpieczenie zamkniecia szafy za pomoca kodéw pin
Wydruk etykiet z wtozenia i wyjecia endoskopu oraz
etykiety przekroczenia czasu przechowywania endoskopu
System zabezpieczenia przed uszkodzeniem endoskopéw
na gtowicy i koricéwcee Zrédta Swiatta przy zawieszaniu
endoskopu na wieszaku

Szafa z uktadem nadmuchu filtrowanym powietrzem z
zastosowaniem dwdch filtréw, w tym jeden typu HEPA
Szafa wyposazona w filtry osuszajace do utrzymania
wolnej od wilgoci atmosfery w wewnetrznych kanatach
endoskopow

Szafa wyposazona w przeszklone, wzmocnione drzwi z
panelem sterujgcym na krawedzi szafy

Wyposazona w elektroniczny manometr zewnetrzny
pozwalajacy stale kontrolowac

dodatnie ci$nienie w szafie

Szafa wyposazona we wtasny wentylator nie wymagajacy
konserwacji oraz wyposazona we wtasna sprezarke
powietrza

Szafa wyposazona w alarmy dZzwiekowe i wizualne dla
standw za niskiego przeptywu powietrza, niedomknigcia
drzwi oraz awarii pompy

Mozliwos¢ kopiowania danych przechowywania
bezposrednio do pamieci zewnetrznej

Szafa mobilna (mozliwo$¢ przestawiania) podtaczana do
gniazda pragdowego 230V bez potrzeby dokonywania
innych robét instalacyjnych

Whbudowany kompresor mozliwo$¢ uzycia sprezonego
powietrza szpitalnego do pracy ciaggtej lub w przypadku
awarii kompresorow

Mozliwos¢ rozbudowy o bezprzewodowy system
przesytania raportu z procesu przechowywania do
oferowanego systemu archiwizacji

Wymiary szer/wys: 820 x 535 x 2160 mm

Mozliwos¢ rozbudowy o system komunikacji z
posiadanym systemem archiwizacji rejestracji i
archiwizacji endoskopowej z przesytaniem i
archiwizowaniem raportéw z procesu przechowywania
dla danego pacjenta

Fiberoskop do oceny mozliwosci wykonania procedur
EBUS:

Szeroko$¢ wziernika 5,2 mm

Srednica odcinka sztywnego na koricu




EBUS:

. Szeroko$¢ wziernika max 5,2 mm

. Srednica odcinka sztywnego na koricu

. Dystalnym max 5,2mm

. Srednica wewnetrzna kanatu roboczego 2,55 mm +/-
5%

. Dtugos¢ robocza 600mm

. Kat widzenia min 902

o System optyczny z ruchomym pierscieniem
regulacyjnym dioptrii

. Oznaczenie potozenia dioptrii na okularze

. Oznaczenie dopuszczalnosci zanurzania na korpusie
systemu optycznego

. Gtebia ostrosci w min zakresie: 3-50 mm

. Zamontowane na state przytacze ssaka bez
koniecznosci demontazu do procesu mycia i
dezynfekgcji

. Wygiecia koficowki dystalnej: géra/dét 160/130 stopni

. Tuba wziernikowa wyposazona u swojej nasady w
gumowy kompensator naprezen

. Zintegrowany z rekojescig zawor testera szczelnosci

. WIlot kanatu biopsyjnego

. Wielorazowy, gumowy zawor ssacy

. Bateryjne , odtaczane Zrédto Swiatta typu LED w
zestawie

. Mozliwos¢ podtaczenia do stacjonarnego zrédta Swiatta
za pomocy $wiattowodu

. Petna wspétpraca z przenosnym zrédtem swiatta

. Mozliwos¢ podtaczenia do sieciowego, przenosnego
Zrédta Swiatta typu LED

Dystalnym 5,1mm

. Srednica wewnetrzna kanatu roboczego 2,55 mm

. Dtugos¢ robocza 600mm

. Kat widzenia 952

. System optyczny z ruchomym pierscieniem regulacyjnym
dioptrii

. Oznaczenie potozenia dioptrii na okularze

. Oznaczenie dopuszczalnosci zanurzania na korpusie
systemu optycznego

. Gtebia ostrosci w zakresie: 3-50 mm

. Zamontowane na state przytacze ssaka bez koniecznosci
demontazu do procesu mycia i dezynfekcji

e Wygiecia koricowki dystalnej: gora/dét 160/130 stopni

. Tuba wziernikowa wyposazona u swojej nasady w

gumowy kompensator naprezen

Zintegrowany z rekojescig zawor testera szczelnosci

Wilot kanatu biopsyjnego

Wielorazowy, gumowy zawor ssacy

Bateryjne , odtaczane zrédto Swiatta typu LED w zestawie

Mozliwos¢ podtaczenia do stacjonarnego Zrddta Swiatta

za pomoca $wiattowodu

Petna wspédtpraca z przenosnym Zzrodtem Swiatta

. Mozliwos¢ podtaczenia do sieciowego, przenosnego
Zrédta Swiatta typu LED

77 Sondy radialne USG z wyposazeniem — 1 kpl Tak, podac FujiFilm PB2020-M2, SA-702
producenta,
model

78 Sonda ultrasonograficzna Tak Tak, Sonda ultrasonograficzna

79 Skanowanie radialne Tak Tak, Skanowanie radialne

80 Srednica 2,6mm Tak Tak, Srednica kanatu endoskopu: 2,6mm

81 Czestotliwo$¢ akustyczna 20 MHz Tak Tak, Czestotliwos¢ akustyczna 20 MHz

82 Dtugos¢ min 2121 mm Tak Tak, Dtugos$¢ 2150 mm

83 Wysiegnik do mocowania skanera Tak -5 pkt Tak, Wysiegnik do mocowania skanera
Nie — 0 pkt

84 Procesor obrazu USG z osprzetem do EBUS i sond radialnych — 1 Tak, podac FujiFilm SP-900,

kpl producenta,

model

85 Procesor ze skanerem Tak Tak, Procesor ze skanerem

86 Skanowanie radialne Tak Tak, Skanowanie radialne

87 B-Mode Tak Tak, B-Mode

88 Skanowanie mechaniczne Tak Tak, Skanowanie mechaniczne

Oswiadczamy, ze w/w oferowany przedmiot zamdwienia jest kompletny i bedzie gotowy do uzytkowania bez zadnych dodatkowych zakupdw i
inwestycji. Niespetnienie wymaganych parametréw i warunkéw spowoduje odrzucenie oferty.

Do oferty nalezy zatgczy¢ materiaty informacyjne potwierdzajace, ze oferowany przedmiot zamédwienia spetnia wymagania okreslone przez
Zamawiajacego tj. prospekty, broszury, katalogi, ulotki, dane techniczne, materiaty Zrédtowe producenta lub inne. W zatgczonych materiatach
Wykonawca winien zaznaczy¢ fragmenty tekstu potwierdzajgce spetnienie okreslonego wymogu, ze wskazaniem numer pozycji z tabeli
oferowanych parametréw.

W przypadku gdy w ww. materiatach przedstawiona jest tylko cze$¢ parametréow i funkcjonalnosci sprzetu, Zamawiajacy w odniesieniu
do wymaganych przez siebie parametréw, ktére nie sg prezentowane w tych dokumentach dopuszcza ich potwierdzenie os$wiadczeniem
Wykonawcy.
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