PULSOKSYMETR NAPALCOWY CMS50D
OPIS PRODUKTU

CONTEC CMS50D to urzadzenie medyczne posiadajgce Certyfikat CE (Certyfikat Zgodnosci) wydany
przez autoryzowang jednostke notyfikowang EU: TUV SUD PRODUCT SERVICE GMBH RIDLERSTR 65,
D-80339 MUNCHEN, NIEMCY

CMS-50D charakteryzuje sie dobrze zdefiniowanymi parametrami pomiarowymi i zostat wyposazony
w zestaw niezbednych funkcji, takich jak:

» Whyswietlanie warto$ci SpO2 oraz tetna.

» Wyswietlanie wykresu stupkowego i krzywej tetna.

» Automatyczne obracanie ekranu zgodnie z potozeniem palca.

» Automatyczne wytgczanie po 5 sekundach od wyjecia palca.

» Wskaznik niskiego napiecia chronigcy przed nieprawidtowym dziataniem spowodowanym
niskim napieciem.

» Mozliwos¢ regulacji jasnosci ekranu.

» Kolorowy ekranem LED 0,96" (niebiesko- 26tty).

Ponadto Contec CMS50D wyrdznia sie:

» Matym rozmiarem, niewielkg wagg przektadajgcymi sie na wygode uzytkowania.
» tatwg obstugg jednym przyciskiem.
» Dtugim czasem pracy wynoszgcym 20h ciggtej pracy na 1 komplecie baterii.
» Ponadto w komplecie znajdujg sie smycz.
Parametry pomiarowe:
Zakres pomiaru Sp02 0% ~ 100% (rozdzielczo$¢ wynosi 1%)
Dokfadnos¢ 70% ~ 100% : * 2%, Ponizej 70% nieokreslony
Zakres pomiaru PR 30 uderzen na minute - 250 uderzen na minute,
(rozdzielczos¢ wynosi 1 uderzen na minute)
Doktadnos¢ + 2 uderzen na minute
lub + 2% (wybierz wiekszy)
Wydajnos¢ pomiaru w warunkach stabego Sp02 i czestos¢ tetna mogg by¢é poprawnie
wypetnienia wyswietlane, gdy wspodtczynnik wypetnienia

impulsu wynosi 0,4% Btad SpO2 wynosi + 4%,
bfad czestosci tetna wynosi + 2 bpm lub = 2%

Odpornosé na otaczajgce swiatto Odchylenie miedzy wartoscig zmierzong w
warunkach swiatta sztucznego lub naturalnego
Swiatta w pomieszczeniu a ciemnig jest mniejsze
niz £ 1%.

Pozostate dane techniczne:

Marka: CONTEC

llos¢ w opakowaniu: 1 sztuka

Wymiary: 57 (L) 31 (W) 32 (H) mm

Waga urzadzenia: okoto 50 g (z bateriami)
Zasilanie: 3V - 2 baterie AAA (brak w zestawie)
Pobdr mocy: mniej niz 30mA

Etui brak
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